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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-14 INSTALACJA GRZEWCZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia p.n. ,,Projekt modernizacji i adaptacji
wnetrz dawnej karczmy ,Guibald” na cele edukacyjnej pracowni polisensoryczne;j”.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji grzewczej w pomieszczeniach w Sztolni Krélowa Luiza przy ul. Mochnackiego 12
w Zabrzu.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdét:

* montaz przewodow z tworzywa stabilizowanych wktadkg aluminiowg prowadzonych na
parterze budynku wentylatoréw w pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych Dn 20 — 1,8
m,Dn15-1,8m

= montaz przewoddw z tworzywa stabilizowanych wktadkg aluminiowg prowadzonych w
pomieszczeniu 1 karczmy Guibald Dn 20 - 6,0 m, Dn 15-8,5m

= montaz izolacji cieptochronnej z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub. 13
mm.

* montaz grzejnikdéw typoszeregu REGULUS-system E-VENT ze zintegrowanymi z nimi
zespotami wentylatorowymi — 2 kpl.

= montaz grzejnika konwekcyjnego hybrydowego (wodno-elektrycznego) typu GPE (boczno
zasilanego) o parametrach: Q = 1890 W, wysokos$¢ 60 cm, dtugos¢ 131 cm,

= montaz zaworéw grzejnikowych termostatycznych oraz zawordéw powrotnych na gatgzkach
grzejnikbw Dn 15 — szt. 3

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

= Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

= (Ogoblne wymagania dotyczgce materiatbw podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogélne” .

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

Materiaty uzyte do budowy instalacji grzewczej powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych i wytycznych.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji wg zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty
wedtug zestawien dotgczonych do projektéw.

Do wykonania instalacji grzewczej mogg byé stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.
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Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania typow urzadzen w zakresie
charakterystyk technicznych oraz rozwigzan projektowych.

Przechowywanie i sktadowanie poszczegdlnych materiatdbw i wyrobédw budowlanych powinno
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy, w szczego6lnosci
powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wymaganych wiasciwosci
budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy, oraz powinno by¢ zgodne z zasadami
bhp i p.poz.

W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskacé brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

- sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
dokumentami.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

» Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.
3.2. Szczegobétowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym
w zakresie:

- wymagan uzytkowych,

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

- czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego; przeglady techniczne i naprawy muszg byc¢
prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta sprzetu i posiadajgce wymagane
uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu,

- przestrzegania warunkdéw bhp i ochrony p.poz w czasie uzytkowania sprzetu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

Sprzet, jesli wymaga tego, powinien posiada¢ certyfikat ,CE”. Powinien odpowiada¢ wszystkim
przepisom . Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ waznos$¢ odpowiednich dokumentéw.

Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportu

= QOgoblne wymagania dotyczace s$rodkéw transportu podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne”.

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu
4.2.1. Transport rur

= Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci
wytgcznie w potozeniu poziomym. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

* Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu .

= Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.
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4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

5.2.
5.2.1

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas transportu, zatadunku i roztadunku nalezy
stosowac odpowiednio mocne tasmy stalowe pokryte guma.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie
powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami
powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie
nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Armatura

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi $rodkami transportu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.

Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
powierzchnie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania wykonania robét budowlanych

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogdlne”.

Szczegbétowe wymagania wykonania robét budowlanych

Montaz rurociggow

Rurociggi tgczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzic trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace spowodowac uszkodzenie przewodow (np. wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do do zamontowania nie
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5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery oraz inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow

- przecinanie rur

- zatozenie tulei ochronnych

- ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym

- wykonanie potgczen
Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodta ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzanie i odwodnienie catego pionu.
W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
pomiedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowaé¢ do $cian za pomoca
uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15 — 20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy tgczy¢ do
rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
Sciany lub wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podtogi powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw

- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow

- zawieszenie grzejnika

- podtgczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.
Grzejniki nalezy montowac w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewaé budynek podczas prac wykonczeniowych, lib by go osuszac,
grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w
inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniami. Zaleca sig, aby opakowanie byto zdejmowane
dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Gatazki grzejnika powinny byé uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowacé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi taczone bedg z armaturg i sprzetem za pomocg potaczen gwintowanych i z
zastosowaniem ksztattek. Kolejnos¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu

- nagwintowanie koncéwek

- skrecenie potgczenia
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez os
przewodu.

Badania i uruchomienie instalaciji



5.2.5.

6.1.

6.2.

Instalacja przed zakryciem bruzd i pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca prébie (lub jej
czesé) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdétowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13
baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10
baréw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych . Tom |
Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie
dopuszczac¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien by¢é umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelnos$ci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalaciji.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegaé¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanej izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz o =5 do +10 mm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania kontroli jakosci

Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogélne” .

Szczegotowe wymagania kontroli jakosci

zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, -

prob cisnieniowych i szczelnosci ,

przedmuchania rurociggoéw i uruchomienia,
sprawdzenia odlegtosci rurociggéw od innych instalacji.

ODBIOR ROBOT



7.1.

7.2.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogélne” .

Szczegotowe wymagania dotyczace odbioru robot

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.
W stosunku do nastepujagcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
» przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiar otworéw),
= $ciany w miejscach usytuowania grzejnikdéw ( otynkowanie)
*» bruzdy w $cianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robo6t i elementédw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robét,
= Dziennik budowy,
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),
= protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
= protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii.
Przy odbiorze koncowym instalacji c.o. nalezy sprawdzic:
= zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,
» protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgacych usuniecia
usterek,
= aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),
= protokoty badan szczelnosci instalacji.
Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.
W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
= przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiar otworéw),
Z odbioréw miedzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac koncowego
odbioru technicznego instalacji wentylacyjnej.
Przy odbiorze koncowym instalacji wentylacji powinny by¢é dostarczone nastepujace
dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robét,
= Dziennik budowy,
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatéw),
= protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
= protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ oraz przedstawi¢:
= zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,
= protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,
7
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= aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

» protokoty wykonanych préb i badan

» Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatdw podlegajacym
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

= instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno-Ruchowe urzgdzen zastosowanych w
instalacji

OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogélne” .

Szczegotowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementdéw instalacji sg: szt. — dla urzgdzen. W
wycenie robo6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy oraz wszelkie zabiegi i czynnosci
konieczne do prawidtowego funkcjonowania instalacji.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczgace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogélne”.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie [DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065] )
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe - Warszawa 1988 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr
47/03 poz. 401)

Rozporzgadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2019 poz.67)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrob6éw budowlanych (Dz. U. 2002 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa 1 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlany. (Dz. U. 2016 poz. 1570)



