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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
ST-13 WENTYLACJA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie instalacji wentylacyjnej dla pomieszczenia salki w Sztolni Krélowa
Luiza przy ul. Mochnackiego 12 w Zabrzu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach salki w Sztolni Krélowa Luiza przy ul. Mochnackiego
12 w Zabrzu.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:

= demontaz tuku wentylacyjnego Spiro o $rednicy ¢ 150/90° - szt.1

= przekucie otworu o $rednicy ¢ 180 przez przegrode o grub. ok. 10 cm

= montaz kanatu wentylacyjnego z rur Spiro o $rednicy @ 150 L = 7,2 m

= montaz tréjnikdw wentylacyjnych réwnoprzelotowych Spiro @ 150 — szt. 5

= montaz anemostatow wywiewnych blaszanych ¢ 150 — szt. 4

= montaz zaslepki kanatu wentylacyjnego ¢ 150 — szt. 1

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

= Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego. Ogoblne wymagania dotyczgce robéw podano w specyfikacji technicznej
,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

= (Ogoblne wymagania dotyczgce materiatbw podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogélne” .

2.2. Szczegodtowe wymagania dotyczace materiatow

= Do wykonania instalacji wentylacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i
zagranicznych.

= Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatbw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

» Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania typdéw urzgdzen
w zakresie charakterystyk technicznych oraz rozwigzan projektowych.

» |Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami
Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz dokumentami wskazanymi
w Projekcie Przetargowym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
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3.1.

3.2

4.1.

4.2.

montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Obowigzkiem Wykonawcy jest
dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestéw, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatbw i urzadzen. Wszelkie
urzgdzenia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktore
nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych
wyrobow z normami do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane
urzgdzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia itp. i mogg
dostarczone przez dystrybutorow w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takze jesli
zachodzi koniecznos¢ zmiany typu bgdz wielko$ci zamawianego urzadzenia nalezy wystgpi¢
0 zgode na zmiane typu urzgdzenia.

Elementy, ktérych typ (producent) nie zostaly okreslone, muszg odpowiadaé aktualnym
wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujace wymagania. Jako$s¢ montazu elementéw
instalacji podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”.
Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw.

Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spetnia¢ wymagania bhp

i p.poz.
TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu

Ogb6lne wymagania dotyczace s$rodkéw transportu podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne”.

Wymagania szczegoétowe dotyczace srodkow transportu

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Na terenie
budowy przewiduje sie transport reczny. Transport na terenie budowy musi spetnia¢ wymagania
zawarte w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania wykonania robét budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogdlne”.

Szczegotowe wymagania wykonania robét budowlanych

W zakres prac Wykonawcy wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych
w Dokumentaciji projektowej i w Projekcie przetargowym oraz prac zwigzanych z ich realizacja,
zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujgcych lub wskazanych w przekazanych Wykonawcy
dokumentach.

W zakres prac Wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci:
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6.1.

6.2.

- dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatbw i urzgdzen niezbednych do
wykonania instalacji

- montaz wszelkich elementéw i urzgdzen

- przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia
wymaganych parametréw pracy)

- przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora

- dostarczenie wymaganych aktualnych certyfikatdw zgodnosci, atestéw, Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, itp. wszystkich zastosowanych materiatow i
urzadzen.

- odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot

- wykonanie przejs¢ i  przepustdédw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne nie
wymagajgce dodatkowych obliczen konstrukcyjnych oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie
(przejscia przez stropodach)

- uzgadnianie robo6t z lokalnym nadzorem budowlanym i zleceniobiorcami pozostatych branz
w fazie przygotowania i realizacji budowy

- wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej

- opracowanie i przekazanie Inwestorowi instrukcji obstugi i eksploataciji instalacji wraz planem
przegladdw i konserwacji instalacji

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia

montowanych elementow i urzadzen instalacji. Wszelkie zakonczenia iotwory kanatéw

wentylacyjnych winny by¢ zabezpieczone odpowiednimi zaslepkami lub ostonami.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania kontroli jakosci

Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogdlne” .

Szczegotowe wymagania kontroli jakosci

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogélne” .

Szczegotowe wymagania dotyczace odbioru robét

Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

W stosunku do nastepujacych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiar otworow),



10.

Z odbioréw miedzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz

przydatnosc¢ robo6t i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego

odbioru technicznego instalacji wentylacyjnej.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ oraz przedstawic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

- protokoty wykonanych préb i badan

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatéw podlegajgcym odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogélne” .

Szczegotowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdinych elementdéw instalacji sg: szt. — dla urzgdzen. W
wycenie robo6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy oraz wszelkie zabiegi i czynnosci
konieczne do prawidtowego funkcjonowania instalacji.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogélne”.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie [DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065] )
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe - Warszawa 1988 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr
47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2019 poz.67)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrob6éw budowlanych (Dz. U. 2002 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa 1 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlany. (Dz. U. 2016 poz. 1570)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wd. COBRTI-INSTAL —
Zeszyt 5
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PN-B-0340 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421  Wentylacja i klimatyzacja. @ Parametry  obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi



