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Przedmiot STT

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) jest
okreélenie szczegdtowo standardow i jakosci wykonania robot oraz wiasciwosci
wyrobow budowlanych jak i oceny prawidiowosci wykonania poszczegdlnych
robdét dotyczacych modernizacji podziemnych komor Sztolni Krélowa Luiza
w Zabrzu celem przystosowania do dziatalnosci edukacyjne;.

Zakres stosowania STT

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajagce i majace na celu modernizacje instalacji elektrycznej trzech
podziemnych komér kompleksu Sztolnia Krélowa Luiza w Zabrzu i ich adaptacje
do prowadzenia dziatalnosci edukacyjnej.
Zakres robot obejmuje:

o w zakresie instalacji oswietleniowe;j:

- rozsunac punkty swietlne w miejscu zabudowy tablicy sensorycznej,

- zmieni¢ lokalizacje punktéw S$wietlnych obwodu nr 3 zgodnie
z projektem,

- zmieni¢ lokalizacje punktéw Swietlnych obwodu nr 11 w toalecie
ogolnodostepnej zgodnie z projektem,

- wykona¢ nowy obwdd oswietleniowy dla tablicy sensorycznej
z oddzielnym wyltacznikiem, zlokalizowanym po lewej stronie tablicy,

- wykonaé nowy obwdd oswietlenia gérnego w mnliejszej czeéci sali
z oddzielnym wytacznikiem.

e w zakresie instalacji gniazd wtyczkowych:

- zlikwidowaé obwody gniazdowe (7 it 8) zlokalizowane na murowanej
ladzie, przeznaczonej do rozbiorki,

- rozbudowaé¢ obwdd gniazdowy nr 13 o dwa gniazda, ktére beda
wykorzystane do zasilania pojemnosciowych podgrzewaczy wody przy
umywalkach w toaletach,

- istniejgce pojedyncze gniazda wtyczkowe nalezy wymienic na podwdjne,
natynkowe IP44,

Podstawowe okreslenia

Inzynier Budowy/Inspektor Nadzoru - przedstawiciel Zamawiajgcego na
budowie, upowazniony do petnienia nadzoru nad procesem inwestycyjnym i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg zadania.
Kierownik Budowy — przedstawiciel Wykonawcy na budowie, upowainiony do
kierowania budowg i wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych
z realizacjg zadania.
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1.6.

1.7.

1.8

Kierownik Robdt — przedstawiciel Wykonawcey na budowie, upowazniony do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych
z realizacjg zadania.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazywane przez Inzyniera Budowy
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Ksigzka Obmiaréw — zeszyt stuzacy do wpisywania przez Kierownika Budowy
obmiaréw dokonywanych roboét.

Dziennik Budowy — ksigzka stuzgca do wpisywania przez Kierownika Budowy,
Inzyniera Budowy oraz inne osoby upowazinione, uwag dotyczacych realizacji
budowy.

Ogdine wymagania dotyczgce robot — ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét, przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robdot Wykonawca bedzie:

- utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku,

- podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokof terenu
budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwoscl dla 0séb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,

- érodki ostrozinosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow
i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Obowigzuje catkowity zakaz sktadowania, lub przerobki odpadéw na terenie

budowy.

Ogdine wymagania dotyczgce robot —ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ogdine wymagania dotyczgce robdt — spizet.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem zadania nalezy uzywac sprzgtu
sprawnego i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

Ogdine wymagania dotyczqcee robot — kontrola jakosci robot.

Poszczegbine etapy wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inzyniera Budowy. Kontrola powinna obejmowac:
- kontrole elementéw sktadowych dostarczonych przez producenta,
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- kontrole wytrasowania miejsc montazu,

- kontrole montazu urzadzen,

- kontrole poprawnosci wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacjg
Projektows.

Materialy przeznaczone do wykonania prac muszg posiadac odpowiednie atesty,

certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora

Budowy. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw.

Materialy — Zrédfo pozyskania materiatow.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia musza by¢
fabrycznie nowe, nie uzytkowane, posiada¢ stosowne dopuszczenia i atesty, oraz
muszg odpowiadac wymaganiom i normom.

Wykonawca zobowigzanych jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zirédta w sposéb
ciggly speiniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robét.

Materialy — przechowywanie i skfadowanie.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosé¢ i wiasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez
przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Materiafy — materialy zamienne.

ledli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej jeden tydzied
przed uiyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badai prowadzonych przez Inwestora. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byc pdiniej zmieniany bez zgody Inwestora.

Kontrola jakosci robot — zasady kontrofi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania ew. prébek, badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania robdt sukcesywnie do
oddawanych do uzytku fragmentdw sieci elektrycznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone sg
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreélone
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, ze zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom obowigzujgcych przepisow.
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1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci robot — protokofy badan.

Wykonawca przekaze Inwestorowi oryginaty protokotéw pomiarowych.

Pomiary ochronne moga wykonywaé¢ osoby posiadajgce odpowiednie
Swiadectwo kwalifikacyjne grupy G-1.

Wyniki badan bedg przekazywane Inwestorowi na formularzach wediug
dostarczanego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Kontrola jakosci robot — certyfikaty.

Inspektor Budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma,

e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona
powyze] i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST,

kazda partia dostarczona do roboty bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace

w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez

producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badat wykonanych przez

niego. Kopie wynikow tych badai beda dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagart bedg odrzucane.

Odbior robot — informacje ogdlne.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czedciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu,

Odbiér robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogodlnego postepu robot.

Odbioru Robdét dokonuje Inspektor Budowy.

Gotowo$¢ danej czeéci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Budowy. Odbiér
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1.17.

1.18.

1.19,

bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

Odbidr czesciowy.

Odbiér czeéciowy polega na ocenie iloéci i jakoéci wykonanych czesci robot.
Odbioru czedciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym
robét. Odbioru dokonuje Inspektor Budowy.

Odbior koncowy.

Odbidr koricowy polega na finalne] ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich jakosci i wartasci,

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
zgtoszona przez Wykonawece na pismie do Inspektora Budowy.

Odbiér korficowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
kontrolnych.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
kofcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jako$¢ wykonanych Robodt
w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane]
Dokumentacji Projektowe] i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dekumentach kontraktowych.

Dokumenty odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest

protokot odbioru koricowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace

dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawcza uwzgledniajaca wszystkie zmiany w stosunku
do dokumentacji podstawowe;j,

- Specyfikacje Techniczne {podstawowe z Kontraktu i ew. uzupeiniajgce lub
zamienne);

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,



1,20.

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczed laboratoryjnych,
zgodnie z ST,

- Dokumentacje techniczno-ruchowe,

- Karty katalogowe,

- Deklaracje Zgodnosci

- Protokoty badan i prob fabrycznych,

- Atesty i Certyfikaty,

- Certyfikaty badania typu WE {dla urzadzen ognioszczelnych),

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wybudowanych materiatow
zgodnie z ST,

W przypadku gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koicowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robodt poprawkowych i robét uzupeiniajagcych wyznaczy
komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robdét zwigzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w dokumentacji ,,Odbidr koricowy Robot”

2. Wykonanie robét

2.1

Instalacja oswietleniowa.

Zakres prac obejmuje:

Modernizacje istniejacej instalacji oswietleniowej, z dostosowaniem/rozbudowa
obwoddéw w zwigzku ze zmiang aranzacji, funkcji lub wyposaienia
poszczegolnych pomieszczen.

Wszystkie niezbedne materialy i urzadzenia, przewidziane do zabudowy
Wykonawca dostarczy we wiasnym zakresie.

Naleiy uzyskaé akceptacje Inwestora w zakresie przewidzianych do zabudowy
opraw oswietleniowych, Zrodet $wiatta oraz osprzetu oswietleniowego.
Zastosowane materialy:

- przewdd YDY 3x2,5mm?,

- oprawy o$wietleniowe natynkowe e27/IP44,

- punktowe oprawy sufitowe 1P44/GU10

- zrddta swiatfa LED,

- taczniki oswietlenia natynkowe,

- awaryjne oprawy kierunkowe LED.



2.2.  Instalacja gniazd wtyczkowych.

Zakres prac obejmuje:

Modernizacje istniejacej instalacji gniazd wtyczkowych, z dostosowaniem lub
rozbudowy obwoddéw w zwigzku ze zmiang aranzacji, funkcji lub wyposazenia
poszezegbinych pomieszczen.

Wszystkie niezbedne materiaty i urzadzenia, przewidziane do zabudowy
Wykonawca dostarczy we wlasnym zakresie.

Nalezy uzyskaé akceptacje Inwestora w zakresie przewidzianego do zabudowy
osprzetu,

Zastosowane materiaty:

- gniazda natynkowe podwdjne P44,

- przewdd YDY 3x2,5mm’

3. Prace odbiorcze.
3.1,  Wstepny odbiér instalacji — préby montazowe.

Instalacje elektryczne po ich wykonaniu podlegajg prébom montazowym, ktére

polegaja na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania wszystkich instalacji z dokumentacja oraz
z ewentualnymi zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi na pismie,
a takze zgodnodci z przepisami szczegdtowymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedza techniczna,

- jakosci wykonania instalacji,

- skutecznoéci dziatania zabezpieczent i srodkéw ochrony od porazen pradem
elektrycznym,

- speinienia przez instalacje elektryczng wymagar w zakresie minimalnych
dopuszczalnych opornoéci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji
i aparatdw,

- zgodnodci oznakowania z Polskimi Normami.

Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen | $rodkéw ochrony od porazen

pradem elektrycznym, o ktérej mowa wyzej nalezy dokonywaé dla wszystkich

obwoddw zmontowanej instalacji elektryczne]j

Po wykonaniu préb montazowych nalezy sporzadzi¢ nastepujace dokumenty:

- protokoly z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczef,
aparatow i okablowania,

- protokoty z wykonywanych pomiardw rezystancji izolacji instalacji
elektrycznej oraz ciggiosci przewoddw ochronnych,

- protokoty z wykonania pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji
uziemieti oraz pradu zadziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych.

Kontrola jakoéci wykonania instalacji elektrycznej, o ktérej mowa wyiej powinna

obejmowad przede wszystkim sprawdzenie:

- zgodnoéci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych
urzadzen z dokumentacja techniczna, normami i certyfikatami,

- prawidfowosci wykonania potaczen przewoddw,

- poprawnosci wykonania okablowania oraz zachowania wymaganych
odlegtosci od innych instalacji i urzadzen,
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3.2,

- prawidtowoéci zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatow oraz
sprzetu i osprzetu w dostosowaniu do warunkdw Srodowiskowych
i warunkdw pracy w miejscu ich zainstalowania,

- prawidtowego oznaczenia obwoddéw, bezpiecznikéw, tgcznikéw, zaciskow

itp.

- prawidlowego umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych
informacji,

- prawidfowego oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych,

- prawidiowoséci doboru urzadzen | Srodkdw ochrony od wplywow

zewnetrznych (warunkow $rodowiskowych w jakich pracuja),
- spefnienia dodatkowych zalecern projektanta Jub inspektora budowy,
wprowadzonych do dokumentacji techniczne;j.

Instalacje elektryczne.

W trakcie préb montazowych instalacji elektrycznych nalezy je poddac
szczegotowym oglgdzinom i probom, obejmujgcym takie niezbgdny zakres
pomiaréw, w celu sprawdzenia czy spefniaja wymagania dotyczace ochrony ludzi,
zwierzat | mienia przed zagrozeniami.
Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badaf, W czasie wykonywania
préb nalezy zachowaé szczeg6ing ostroznos$¢ celem zapewnienia bezpieczeristwa
ludziom oraz unikniecia uszkodzeri obiektu lub zainstalowanego wyposaZenia.
Ogledziny nalezy wykonac przed przystapieniem do préb i po odfgczeniu zasilania
urzadzenia. Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia,
aparaty i érodki zabezpieczen i ochrony spefniajg wymagania bezpieczenstwa
zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych {stwierdzenie zgodnosci ich
parametrow technicznych z wymaganiami norm), czy zostalty prawidiowo
dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg
widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa.

Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie

prawidtowosci:

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

- doboru przewoddéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napigcia oraz
doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych,

- zabudowania odpowiednich urzgdzen odtaczajgcych ifaczacych,

- oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

- umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych
informacji oraz oznaczenia obwodéw, bezpiecznikow, tacznikéw, zaciskow,
itp.,

- potaczen przewodow.

Podstawowe czynnoéci jakie powinny byé wykonane podczas ogledzin, a takie

wymagania norm, ktérych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania

poszczegdlnych sprawdzen, podane 53 ponizej.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Przed przystgpieniem do odbioru wykonawca okresli, jakie srodki ochrony przed
dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona
dodatkowa) przewidziano do zastosowania oraz stwierdzi prawidiowos¢
dobrania $rodkéw ochrony przed porazeniem.

Ochrona przed poiarem i skutkami cieplnymi.

Wykonawca okredli czy:

- instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla
materiatow lub podioza, na ktorych sa zainstalowane,

- urzadzenia mogace powodowal powstawanie tuku elektrycznego s3
odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym oddzialywaniem na
ogtoczenie,

- dostepne czesci urzadzen i aparatdw nie zagraZajg poparzeniem,

- urzgdzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub
zogniskowane, nie zagrazaja wystgpieniem niebezpiecznych temperatur.

Dobor przewoddw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobdr
i nastawienie urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych.

Wykonawca okredli:

prawidiowo$¢ doboru  parametréw  technicznych, kompatybilnosé

i dostosowanie do warunkdw pracy urzgdzeti:

e zabezpieczajgcych przed pradem przeciazeniowym,

e zabezpieczajgcych przed pragdem zwarciowym,

* roznicowopradowych,

e do odfgczania izolacyjnego,

- takze, czy zastosowane $rodki ochrony sa wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng, we wtasciwych miejscach instalacji elektrycznej,

- prawidfowo$¢ doboru urzadzen zabezpieczajgcych, ze wazgledu na
wybidrczosé {selektywnos¢) dziatania,

- czy przewody zostaly dobrane do przewidzianych obcigied pradem
elektrycznym i czy zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz
czy nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napigcia.

Umieszczenie odpowiednich urzqdzen odigezajgeych i fgczqeych.

Nalezy sprawdzad, czy instalacja i urzgdzenia spetniajg wymagania w zakresie:

- odtgczania spod napigcia zasilajacego catej instalacji oraz kazdego jej
obwodu,

- wynikajacym z potrzeb sterowania,

- wynikajgcym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:
e odtaczenia izolacyjnego itgczen roboczych,
e wylaczania do celow konserwacji,
e wylgczania awaryjnego,

- wynikajagcym z odfgczenia w celu wykonania konserwacji urzadzen
mechanicznych,
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3.7.  Oznaczenia przewodow neutralnych | ochronnych.

Sprawdzenie prawidiowosci oznaczania przewoddw neutralnych N i ochronnych
PE oraz ochronno-neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego
oznaczenia wszystkich przewodéw ochronnych, neutralnych i ochronno-
neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory zielono-zotty i jasnoniebieski - nie
zostaly zastosowane do oznaczenia przewoddw fazowych.

3.8.  Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji.

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu czy:

- umieszczone  napisy oraz tablice  ostrzegawcze, informacyjne
i identyfikacyjne znajduja sie we wtasciwym miejscu,

- obwody, bezpieczniki, taczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposob
umozliwiajacy ich identyfikacje zgodnie z oznaczeniami na schematach
i innych srodkach informacyjnych

- tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujgce aparaty tgczeniowe
i sterownicze znajdujg sie we wiasciwym miejscu

- umieszczono we wfasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym
zakresie pozwalajg na identyfikacje obwoddw i urzadzen.

3.9.  Polgczenia przewodow.

Sprawdzeniu podlega stan potaczenia przewododw, a wiec to, czy sa wykonane
w sposob zgodny z wymaganiami oraz przy uzyciu odpowiednich metod
i osprzetu oraz czy nacisk potaczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy
zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podigczone przewody.

3.10. Odbiér instalacji powinien przebiegac z udziatem:

- przedstawiciela inwestora,
- inzyniera budowy,
- przedstawiciela wykonawcy.

3.11. Wykonawca powinien przygotowac do odbioru nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg,
- protokoty pomiardw instalacji (jw.},
- waine $wiadectwa dopuszczenia urzadzen - atesty lub certyfikaty.

Obmiar robét.
Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét
i wbudowanych materiatéw. Obmiar robdt wykonuje Wykonaweca, a wyniki zamieszcza
w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty
dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét.
Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robét
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla robét zakrywanych - przed
ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢
uzupetnione szkicami w ksiedze obmiardw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika,
Jednostkami obmiaru robét w zakresie instalacji elektrycznych sa:

- metry [m] dla kabli i przewodéw elektrycznych,

- sztuki [szt.] dla osprzetu, aparatéw i urzadzen

i2



5. Podstawa platnosci

5.1

5.2,

Wymagania ogdine.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST.
Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych i stabopradowych moze

by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pefnego zakresu robot i ich koncowym

odbiorze lub etapami okreélonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw

czeéciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym

a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawce

rozliczenia oraz pfatnoéci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi

warto$¢ tych robét obliczona ha podstawie:

- okreélonych w dokumentach umownych {ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robdt zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowe] za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych i stabopradowych

lub kwoty ryczaitowe obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowe] obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowana przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robdét na wysokosci do 4 m, (jesli taka
koniecznos¢ wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeri powstalych w czasie
robét,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materialéw w sposcb podany
w specyfikacji technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete s3 rowniez koszty montazu, demontazu i pracy

rusztowari niezbednych do wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu

terenu. Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezbednych rusztowarn moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowic
podstawe oddzielnej ptatnosci

6. Dokumenty odniesienia

6.1,

Normy

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czgst:l
Wymagania podstawowe, ustalanie ogéinych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeistwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.
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PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czgéc 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czg$¢
5-51: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne.
PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-53:2016 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych,
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Ukfady uziemiajgce i przewody
ochronne.

PN-HD 60364-5-559:2012 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy
oéwietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-HD 60364-5-56:2019 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 5-56:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg5¢ 7-704:

 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie

budowy i rozbidrki.

PN-EN 60898-1:2007/154:2008 Sprzet elektroinstalacyjny - Wylaczniki do
zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych - Czes¢ 1:
Whytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-2:2008 Sprzet elektroinstalacyjny - Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych - Czesc 2: Wytgczniki do
obwoddw pradu przemiennego i pradu statego.

PN-EN 50146:2007 (U) - Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach
elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskéw urzadzer i zakorczen iy przewodéw oraz ogdlne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspodtdziataniu
czfowieka z maszyna, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodow
kolorami albo znakami alfanumerycznymi

PN-EN 60529-2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1;2011 Koordynacja izolacji urzadzeri elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia - Czg$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2007 Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do
statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Czes¢ 1: Wymagania
ogdine.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny - Przewody przytaczeniowe
i przewody posredniczace.
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6.3.

PN-EN 60898-1:2003 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do
obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U} - Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do
zabezpieczett przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1:
Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego {Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 {U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do
zabezpiecze przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes$¢ 1
Whytgczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2007 Wytaczniki réinicowoprgdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB) - Czg$¢
1: Postanowienia ogdine.

PN-EN  61009-1:2008 Wytgczniki  rdznicowoprgdowe z  wbudowanym

‘zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO) -

Cze$é 1: Postanowienia ogdlne.

PN-F-04700:1998 - Urzadzenia i ukfady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badad
odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych {Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998 - Sprzet elektroinstalacyjny. Odgateiniki instalacyjne i plytki
odgateine na napniecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm?2,
Wymagania i badania.

PN-F-93207:1998/Az1:1999 - Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne
i plytki odgatezne na napniecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50
mm2, Wymagania i badania {Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 - Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na
zhamionowe napniecie robocze 220 V i 230 V i prady znamionowe do 25 A,
Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 - Kod do oznaczania barw.

Ustawy

- USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2011
r. Nr 163, poz.981, z 2013 r. poz.21, 1238),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z Poz. Zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881).

Rozporzgdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U.Z 2002 r. Nr 108, Poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow Deklarowania zgodnosci wyrobdow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym {Dz. U. Z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane
jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrobéw budowlanych Oznakowania CE {Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie wraz z péZniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 75/02 poz.690).
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