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1.1.

OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

Inwestor

Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze ul. Jodtowa 59

1.2.

1.3.

Podstawa opracowania

obowigzujgce normy w zakresie Prawa Budowlanego

PW f-my BRUS, LACHOWICZ - Architekci p.n. "Przebudowa i zmiana sposcbu
uzytkowania budynku wentylatoréw "Guibald" w skansenie gérniczym "Krélowa Luiza"
na cele kulturalne, obstugi ruchu turystycznego wraz z projektem zagospodarowania
terenu dostosowanym do potrzeb wystawy "Park C" z niezbedna infrastrukturg
techniczng" sporzadzonego w ramach tematu: " Europejski Osrodek Kuliury
Technicznej i Turystyki Przemystowej". Instalacje wod.-kan. — 2014 r.

Dokumentacja p.n. ,Adaptacja obiektow polozonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na
potrzeby poprzemystowego parku tematycznego. Projekt instalacji wod.-kan. karczmy
Guibald” oraz Projekt wentylacji mechanicznej karczmy Guibald” — 2014 r.
inwentaryzacja budowlano-instalacyjna wiasna

dane techniczne projektowanych urzadzen

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowo-kosziorysowej
umozliwiajgcej Inwestorowi realizacje w niezbednym zakresie:

instalacji wod.-kan. pomieszczenia karczmy "Guibald" oraz sanitariatéw

Instalacji grzewczej pomieszczenia karczmy "Guibald" oraz jej wigczenia do istniejgcej
instalacji c.o. obiektu Europejskiego Osrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemystowe;j
przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu

wentylacji mechanicznej wywiewnej pomieszczenia salki (przebieraini)

2.

2.1.

DANE SZCZEGOLOWE

Instalacje wod.-kan.

2.1.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Stan istniejgcy:

Woda zimna, ciepta i cyrkulacyjna zostata doprowadzona do pomieszczen Karczmy "Guibald"
poprzez wigczenie do projektowanych analtogicznych instalacji obiektu Europejskiego Oérodka
Kultury Technicznei i Turystyki Przemysiowej na powierzchni.

Zrealizowano instalacie wody zimne] w zakresie rozprowadzen i podejsé pod wiekszosc
przyborow zakonczajac je na scianach.

[stniejace przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej na odcinku od przejscia przez strop pomiedzy
obiektem na powierzchni a pomieszczeniem sanitariatow nalezy zdemontowac.

Zakres niniejszego opracowania ujmuje;




- zabudowe przyboréw toaletowych, w tym: 3 umywalki, 3 muszle ustepowe — dolnopluki
i zlewozmywak)

- zabudowe armatury sanitarnej (baterie stojgce przy umywalkach i zlewozmywaku), zawory
katowe do dolnoptukdw, zawory pisuarowe, 2 kurki ze zlgczkg do weza) wraz z podigczeniami
do istniejgcej instalacji

Woda ciepta dia umywalek w sanitariatach i zlewozmywaka w pomieszczeniu dawnej karczmy

przygotowywana bedzie z zastosowaniem elekirycznych podgrzewaczy wody pojemnosciowych

(V=10 1i mocy 2000 W)

Pomiar zuzycia wody zimnej odbywa sie za pomoca istniejgcege wodomierza
skrzydetkowego typu JS 1,5 Dn 15 zlokalizowanego na przewodzie doprowadzajgcych w chodniku
podziemnym obok pomieszczenia WC.

Roboty izolacyjne instalacji w migjscach taczenia rurociagdw nalezy wykonaé po
przeprowadzeniu prob szczelnosci.

Hydrauliczne cisnieniowe préby szczeinosci nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.
Przed préba szczelnosci instalacje nalezy napemié¢ wodg i dokiadnie odpowietrzyé.

Wymagane cidnienie prébne podczas przeprowadzania badan szczelnosci dla instalacji
wody zimne;j; 1,5MPa (1,5 x max ciénienie rohocze = 1,0MPa  dla rur PN 16)

Wymienione powyzej wartosci cisnien nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do
pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekraczaé¢ 0,06 MPa.
W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02MPa.

Po wyKkonaniu rozprowadzen poziomych, przeprowadzeniu préby szczeinosci, nalezy
wykonaé ptukanie rurociggdw wody zimnej. Wykonang instalacje wody zimnej nalezy ptuka¢ woda
wodociggowa o cisnieniu 0,6 MPa przy otwartych zaworach odcinajgcych.

Po przeprowadzeniu ptukania i oproznienia instalacji wody zimnej, nalezy ja tego samego dnia

napetnié czystg woda z wodociggu.

Woda pluczgca po zakonczeniu plukania powinna byé poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jezeli wyniki
badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji instalacji, proces powinien byé przeprowadzony przy
uzyciu np. roztwordw wodnych podchiorynu sodu w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekgji
rurocigg powinien by¢ ponownie przeptukany czysta wodg. Przekazanie instalacji do eksploatacji
powinno nastapi¢ po uptywie max 48 godzin.

2.1.2. Kanalizacja sanitarna

Stan istniejgey:

W pierwszym etapie realizacji na podstawie dokumentacji z 2014 r. zabudowano gtéwny
przewod poziomy kanalizacji sanitarne] umoziiwiajgcy grawitacyjny odplyw  $ciekdw
z przewidywanych do zabudowy urzgdzen sanitarnych oraz podejscia pod posadzkyg do
projektowanych przyboréw.

Gtéwny przewdd poziomy wprowadzono do zabudowanego hermetycznego zbiornika
przepompowni Sciekéw sanitarnych umieszczonego w oczyszczonej, pogiebionej i poszerzonej
studzience otwartej w powyzszym pomieszczeniu. lIstniejace urzgdzenie przetlaczajace
o wydajnosci 200i/min, wysokoéci podnoszenia H=21 m, N = 1,8 kW 230 V - 1kpl. wraz
z systemem alarmowym z zabezpieczeniem przecigzeniowym - 1 kpl. oraz stopg sprzegajgcyg —
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1 kpl. przettaczaé bedzie $cieki sanitarne rurociggiem tiocznym PP Dz 40x x3,7 do istniejacego
pionu K1 w obiekcie projektowanym na powierzchni przez firmg BRUS, LACHOWICZ - Architekci.
Rurociag ttoczny poprowadzono po ociosie chodnika podziemnego, a nastepnie poprzez strop
wprowadzony jest do pomieszczen na parterze powyzszego budynku.
Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykonano z rur z nieplastyfikowanego PVC systemu HT.
W ramach niniejszego opracowania nalezy:

- zabudowadé przybory sanitarne wymienione w p. 2.1.1
- w sanitariacie w obrebie kabin WC nalezy przebudowaé podejécie pod posadzkg pod nowa inng

lokalizacje dwéch muszli ustepowych
- zabudowac 2 kratki podtogowe (przy pisuarach i przy umywalkach)

2.1.3. Zagadnienia san.-hig.

Zrodiem wody pitnej dla adaptowanych pomieszczen dawnej karczmy "Guibald" jest istniejgca sie¢
wodociggowa miejska poprzez wiaczenie do projektowanej instalacji wody zimnej obiektu
Europejskiego Oérodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemystowej. Instalacje wodociaggowa
wykonaé mozna jedynie z przewodow ktore zostaly dopuszczone do stosowania dia wody pitnej
odpowiednimi decyzjami oraz ocenami higienicznymi Panstwowego Zakiadu Higieny.

2.1.4. Zagadnienia BHP

Przy montazu instalacji z PP i PVC nalezy Scile przestrzega¢ przepiséw BHP obowigzujgcych
przy wykonywaniu tego typu instalacji.

Na rurociggach wodnych zlokalizowano zawory odcinajace dostepne z posadzki. Catos¢ instalac]i
rozwigzano pod kgtem fatwej konserwacji pozwalajgcej na ciagte utrzymywanie jej we wiasciwym
stanie uzytkowym.

2.1.5. Zabezpieczenia antykorozyine i izolacie

Zastosowane rury PP i PVC nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. lzolacjg termiczna
rurociagdw stalowych ocynkowanych wykona¢ zgodnie z PN-85/B-02421.

2.1.6. Warunki techniczne wykonania i odhioru

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robot
budowlano-montazowych” cz. li oraz przy zachowaniu aktualnie obowigzujgcych przepiséw BHP

i p.poz.

2.3. Instalacia grzewcza

Zrodiem ciepta dla istniejacego obiektu  Europejskiego Osrodka Kultury Technicznej
i Turystyki Przemystowej jest wezet ciepta zlokalizowany na parterze budynku. Budynek posiada
instalacje ¢.0. 0 parametrach temperaturowych 70/50°C. Pomieszczenie karczmy Guibald obecnie
nie jest ogrzewane. Ze wzgledu na zmianeg funkeji na edukacyjng z udziatem dzieci, projektuje sie
instalacje grzewczg zasitang z istniejacej instalacji budynku na powierzchni. W tym celu istniejace
przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej (¢ 20 i $15) projektowane uprzednio dia karczmy Guibald
nalezy odlgczyé na poziomie parteru od instalacji budynku powyzej i wpiaé w obrgbie sanitariatu
dia niepeinosprawnych do przewodoéw instalaciji c.o.
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W pomieszczeniu bylej karczmy Guibald projektuje sie zabudowe dwoch grzejnikéw
typoszeregu REGULUS-system E-VENT ze zintegrowanymi z nimi zespotami wentylatorowymi.
Zespoly wentylatorowe wydatnie podwyzszaja ich moc grzejnikow w opcii wigcz/wyigcz, a takze
dodatkowo wplywaja na dynamike grzania w opcji z tréjbiegowym sterownikiem. Réwnoczeénie
grzejniki te w potgczeniu z wymuszonym przez wentylatory obiegiem beda ogrzewaly powietrze
wentylacyjne nawiewne poprzez umieszczone pod nimi kanaly wykszaicone w posadzce
Z nawiewem z przestrzeni chodnika.

Parametry grzejnikow: 2 x Q=2350 W, wysokos$¢ 48 cm, diugosé 140 cm, N wentylatora= 12,8 W
~ 230 V AC, 2 x Sterownik do grzejnikéw: T3ONC 230 V Sitownik termoelektryczny M30x1,5,
2 x gtowica termostatyczna firmowa.
Podstawowe wyposazenie grzejnikéw:

s odpowietrznik reczny

+ wieszaki

e komplet uszczelek

e Sruby, koifki rozporowe

s Oringi

« wgrzejnikach RD i SD zawoér termostatyczny z wsiepng nastawg
Dodatkowe wyposazenie:

* glowica termostatyczna

o Zawor powrotny odcinajgcy prosty pojedynczy

o zestaw mocowania wentylatora

¢ wentylator z przewodem (30 cm) zakohczonym gniazdkiem oraz z wtyczka do podigczenia

do instalacji-

Ponadic ze wzgledu na okresowa Kkoniecznos¢ dogrzewania pomieszczenia w okresie
pozagrzewczym, przewidziano zabudowe dodatkowego grzejnika konwekcyinego hybrydowego
(wodno-elektrycznego) typu GPE (boczno zasilanego) o parametrach: Q = 1890 W, wysokos¢ 60
cm, dtugosé 131 cm, moc grzatki 1600 W, A=7,3 A, ~ 230 V AC, IP 45. Grzejnik posiada
whudowany tréjmodutowy elektroniczny termoregulator z zakresem regulacji temperatury
15+26°C oraz whudowany termostatyczny.

2.4. Wentylacia mechaniczna

Stan istniejgcy

Wentylacja nawiewna pomieszczenia karczmy oraz pomieszczenia sanitariatéw odbywa sie
poprzez otwory hawiewne z systemu ogoélnego wentylacji Skansenu.

Pomieszczenie dawnej karczmy Guibald posiada zabudowany uktad wentylacji wywiewnej
z wentylatorem kanatowym osiowym cichobieznym o parametrach technicznych: Q = 800 m® wys.
podn. H =400 Pa, N =255 W, IN=1,2 (230 V) i kanalem wywiewnym usytuowanym pod stropem,
wyprowadzonym nad teren.

Pomieszczente sanitariatéw rowniez wyposazone jest w kanal wentylacyjny wywiewny
z zabudowanym wentylatorem osiowym kanatowym o parametrach technicznych: Q =200 m%h
wys. podn, H =400 Pa, D 125 mm, N=88 W, i=420 mA.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie wentylacji wywiewnej
z pomieszczenia salki (przebieralni). Kanal wywiewny nalezy wykona¢ z rur wentylacyjnych typu
Spiro ¢ 150 i potgezyé poprzez trojnik rownoprzelotowy ¢ 150 z istniejgcym kanatem wywiewnym
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sanitariatow. W tym celu nalezy zdemontowac¢ istniejgcy tuk wentylacyjny Spiro | w jego miejsce
whudowa¢ tréjnik.
Uzbrojenie kanalu wywiewnego salki stanowi¢ bgda 4 anemostaty wywiewne blaszane o srednicy

Dn 150.

[l. ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZADZEN INSTALACYJNYCH

L.p. Symbol
lub nr Wyszczegblnienie katalogowy Jedn. | llos¢ Uwagi
poz. nr normy lub
rys.
roboczego
1 2 3 4 5 6
Instalacja wodociagowa
1. Rura stalowa ocynkowana
Dn 20 mb 4,5
2. Kurek kulowy do podigczenia
dolnoptuka szi. 3
3. Zawor ze ztaczka do weza Dn 15 szt 2
fzolacja rur z pianki PE
Dn 20/20 mm mb | 38,0
Dn 15/20 mm mb | 60,0
5. Podejécia pod baterie
umywalkowe kpl. 5
6. Podgrzewacz elekiryczny c.w.u.
podumywalkowy zbiornikowych
V=10 | N=1500W
kpl. 3
Instalacia kanalizacyjna
7. Rury kanalizacyjne PVC Katalog
producenta
Dz 160 mb 1,5
Dz 110 mb 0,9
8. Syfon umywalkowy z PVC jw. szt. 5
9. Kratka podiogowa z odplywem Dz {j.w.
110 szt. 3
Instalacja grzewcza
10. Rury z tworzywa stabilizowanych
wkiadkg aluminiowg
Dn 20 mb 7.8
Dn 15 mb | 10,3
11. Grzejnik typ REGULUS-system
E-VENT ze zintegrowanym
zespotem wentylatorowym kpl. 2




-,
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12. Grzejnik konwekeyjny hybrydowy

{(wodno-elektryczny) typu GPE

{boczno zasilany) o parametrach:

Q = 1890 W, wysokos¢ 60 cm,

ctugos¢ 131 cm Kpt. 1
13. | Zawor termostatyczny prosty

Dn 15 szt. 3
14. | Zawor powrotny kgtowy Dn 15 szt. 3
15. | Otulina termoizolacyjna z pianki

polietylenowej grub. 13 mm dla

$rednicy rur Dn 20 mb 4,0

Dn 15 mb 4.0

Wentylacja

16. Kanat wentylacyjny Spiro

¢ 150 mb 7,2
17. Trojnik wentylacyjny

rownoprzelotowy ¢ 150 szt. 5
18. Anemostat wywiewny blaszany

¢ 150 szt. 4
19. | Zaslepka kanalu wentylacyjnego

& 150 szt. 1




Ill. KOPIE UPRAWNIEN
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Zabrze, dnia 08.2020 r.

Romualda Zuch-Szezepanowska (imig i
nazwisko projektanta)

(numer uprawnien budowlanych)

...SLK/1S/4091/02............

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tékst jednolity Dz.
U. Nr 207 z 2003 r., p0z.2016 z pdzn. zmian. Dz. U, Nr 93 z 2004 r., poz.888)

o oswiadezam, Ze projekt wykonawczy:
EDUKACYJIJNA PRACOWNIA POLISENSORYCZNA
Projekt instalacji sanitarnych pomieszezen dawnej karczmy ,,Guibald”,salki
‘ i sanitariatow
...................................................... {nazwa projektu budowlanego).......oooiiiii i

41-800 Zabrze, ul. Sienkiewicza 43

(inwestor)

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzuj acyml przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Pr o_]ekt mstalacp samtarnych pomieszezen dawnéj karczmy ,,Gunbald”,salkx
- ' A samtar:atow AR R

- grink R, ZUCH-SZCZEPANOWSKA
upraw. bud. do proj.

specjainodel steci wod kan,, gazowych

clepinych oraz ms;ialac*jl sanit,

| rr evid. 196/781661/93 UW Katowica

(pieczg¢ wraz z podpisem) - .
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POLSKA
{1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

SLK-8ZG-HIF-86E *

Pani Romualda Zuch - Szczepanowska o numerze ewidencyjnym SLK/1S/4091/02

adres zamieszkania ul. Pokoju 35/43, 41-800 Zabrze

jest cztonkiem Sligskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wezgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.}

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronle Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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‘Nr ewid. . 196/78

STW!ERDZBNIE PRZYGOTOWANIA ZAWODQWEGQO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJ! TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § .2 nst.l pkb 1, § 4 uste2, 8.7

i§ 13 wsto 1 pkt..4 1it.a,b rozporzgdzenia Ministru Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnin 20 latego 1973 r. w sprawie samodziclaych funkeji technicznych w bu-
downictwie {Dz. U. Nr 8, por. 46) stwierdza sig, Ze: '

ZUCH-5ZCZEPANOWSKL ROMUAIDA HALINA

Obywatel Ja..... ..

Magister inzynier urzadzen sanitarmych

urodzon@ dnia . . L T Y O A L S

posiada przygotowanie zawodowe upowaZniajyee do wykonywuauin samodzielnej funkeji

projektanta

w specjalnosei 1nstalacy jno~inzynieryjnej w zakresie sieci sani-

tarnych 1 instalacji sanitarnych.

.............................................................

ZUCH-SZCZEPANOYSKA ROMUATDA HATINA  jost upowazniong do:

1/ sporzadzania projektdéw sieci wodociggowych, kanalizacy juyeh

i cieplnyeh uzbrojenia terenu,
2/ sporzgdzania projektéw instalacji sanitarnyceh,

3/ w budownictwie osdb fizyeeznych - do kierpwanis, nadszorowania
i konirclowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
kenstrukey jnych elementdw budowlanych oraz oceniania i badania
stamm technicznsgo sieciwcdeciqgowych, kanalizacyjnych i ciepl-

nych,
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4/ w budownictwie. osdb fizycznych - do kierowania, nadzorowsnia

i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukeyjnych elementdw instalacji oraz ccemiania

1 badania stanu technicznego instalacji sanitarnych.
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5 otwordéw o srednicy 10 cm
/w rozstawie co 15 cm

5 otworow o srednicy 10 cm

w rozstawie co 15 cm
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Kana’rvslr posadzce o &Iebokos’ci

N

20 cm, err. 10 cm, (1lug. 120 cm

Karczma Guibald

A! Grzejnik typu E-VENT ze

I
2[ 110

| zintegrowanym zespotem
! wentylatorowym typu
REGULUS-system
H=48,5 cm, L=140 cm

MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU

Inwestor: Muzeum Godrnictwa Weglowego w Zabrzu, ul. G. Agricoli 2

Obiekt:  Instalacje sanitarne karczmy "Guibald" oraz pomieszczen sgsiednich

Tresc: KARCZMA "GUIBALD" - SALA GLOWNA - DYSPOZYCJE BUDOWLANE

Nazwisko i imig Nrupr. | Podpis Data Skala
PROJEKTANT g?&ﬁi_&czepamwska 196/78 06.2020 . : 50
WYKONAL ROz 196/78 Nr rysunku 1

R. Zuch-Szczepanowska




Wymagana wolna powierzchnia
przed muszlg (90x60 cm)
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MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU

Inwestor: Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu, ul. G. Agricoli 2
Obiekt:  Instalacje sanitarne karczmy "Guibald" oraz pomieszczen sgsiednich

Tresd: KARCZMA "GUIBALD" - SANITARIATY - DYSPOZYCJE BUDOWLANE

WYKONAL R. Zuch-Szczepanowska

Nazwisko i imig Nrupr. | Podpis Data Skala

mgr inz. .
PROJEKTANT R_QZ;J C?_Szczepanowska 196/78 06.2020r. | 1:50

RZuch 196/78 Nr rysunku 2




Istniejacy przewod wody zimnej

Grzejnik typu E-VENT ze
zintegrowanym zespotem

wentylatorowym typu
REGULUS-system

boczno zasilany
Dn 20
H=48,5 cm, L=140 cm, 21700 W -
N=12,8 W Dn 15 Z !
Ay
o —
| /
| % /
AJ DN 15 Grzejnik typu E-VENT ze
zintegrowanym zespotem -
Dn 20 Dn 15 wentylatorowym typu
1890 W 2350 W REGULUS-system
Konwekcyjny grzejnik | D015 boczno zasilany
hybrydowy typ GPE H=48,5 cm, L=140 cm, ] ﬁ
boczno zasilany N=12,8 W
H=60 cm, L=131 cm Doli z instalacji c.o. budynku obstugi
N=1600 W turystycznej (wtgczenie na poziomie parteru)
Karczma Guibald
-

4

MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU

Inwestor: Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu, ul. G. Agricoli 2

Obiekt:  Instalacje sanitarne pomieszczen Karczmy Guibald

Tresd: KARCZMA "GUIBALD" - SALA GLOWNA - INSTALACJA GRZEWCZA

Nazwisko i imig Nrupr. | Podpis Data Skala

mgr inz. .
PROJEKTANT R.ng_,lc_h—SzczepanOWSka 196/78 06.2020 . : 50
WYKONAL rFlgg ZR:ZH—Szczepanowska 196/78 Nr rysunku 3




— - — — — — — — — — — — — - — — — — — — — — — — — _ — 4 —
\ | /
g Y 3 (\ = |
|\ g —+ 1 . W
P 1]
| // \\ GEJ I | | |
o)
N
= Iz - — &y m
27 ¥ %
[ <] [
o) [ JA
8 - .
40x35 40x35 40x 3,5 32x 3,0 % g
I 26457 /26457 W 24638 15309 W_ o © \ |
31457 W | ——— - Q - - / A
S~~~ \
' e e,y e, i | '
AN W
[ of |11/ H i ) J
! - Kk i IRz gl !
| ‘ | - 21
—_ | |
= M A W [ ,
O ‘ © _ }
AEEEEE el L OO O
| = Vel —
SR I
ol W | ! .
ape | il TS
‘ h-261.6cm:
= T 1 . .
|
[ | — I Tl \\D
| i |
|
1 h-261.6
= = = = em S2 |
| : "
: Projektowany|rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarnej = —_— =
| | RN RN wlaczy¢ poprzéz zasyfonbwanie do piony K1 - mT |
; e~ ! FP Dz40x3 — — 1 PP Dz40x3,7 ~—" -
0 N
S o N—— VA § ./Q\. A 2400 ——Co—C——Co—C—— — Z40x3.7 N— o | |
r L) i LZZE B e X o o A A T o T L ol T AT T = = — = = ——= = = — = = T AN IT A LD L L — = = — | zin [
A e e ] o s e e T T T e S bt et sdod el slods, =TS ! A
X o =4 ! NN
X X ] BHLC T T T T[T T
| {IZ.SZ |
. K2 K1 B
3
i} g
| I
LEGENDA

MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU

Istniejgca kanalizacja sanitarna Istn. pion - rurocigg ttoczny kanal. sanitarnej

Istniejgca instalacja wody zimnej
— — —— — Istniejgca instalacja wodny cieptej
— — —— — — |stniejgca instalacja wodny cyrkulacyjnej
momsmmmcmsmmm  |Stniejgcy rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarnej dla Karczmy Guibald
—— - - — Istniejgcy rurocigg wody zimnej dla Karczmy Guibald

Istn. pion wody zimnej dla Karczmy "Guibald” Inwestor: Muzeum Godrnictwa Weglowego w Zabrzu, ul. G. Agricoli 2
Obiekt:  Projekt instalacji wod.-kan. karczmy "Guibald"
Tresé: RZUT PARTERU BUDYNKU OBStUGI TURYSTYCZNEJ - INSTALACJA WODY ZIMNEJ,

Istn. pion wody cieptej dla Karczmy "Guibald"

SHES)

Istnfejjacy przevyéd zasilajgcy istal. .grzewczej dla K‘arczmy Guibald (f:lawniej rur<.)c‘iqg wqdy cieptej) o Istn. pion wody cyrkulacyjnej dla Karczmy "Guibald" INSTALACJA C.O. DLA POMIESZCZEN PODZIEMIA
_______ Istniejgcy rurocigg wody powrotny instal. grzewczej dla Karczmy Guibald (dawniej rurocigg wody cyrkulacyjnej) - — -
e Projektowany przewod zasilajgcy istal. grzewczej dla Karczmy Guibald (dawniej rurociag wody cieptej) Nazwisko i imig Nr upr. Podpis Data Skala

= m = = mmu Projektowany rurocigg wody powrotny instal. grzewczej dla Karczmy Guibald (dawniej rurocigg wody cyrkulacyjnej) PROJEKTANT g?&bﬁi-Szczepanowska 196/78 06.2020 r. 1:50

WYKONAL R Eli,ur:;zﬁ-Szczepanowska 196/78 Nr rysunku 4




Projektowany trojnik wentylacyjny okragty @150

Istniejgcy tuk wentylacyjny @150 do demontazu

Projektowany trojnik wentylacyjny

okragty @150/0150/3150, szt.4
Anemostat wywiewny blasz. @150 szt.4

Projektowany kanat wentylacyjny
typu Spiro @150, L=7,4 m

Istniejgcy kanat wentylacyjny
typu Spiro @150

Salka

Istniejgcy wentylator kanatowy osiowy cichobiezny
Dn 150, Q=200 mh, H=380 Pa, N=100 W

Istniejgcy kanat wentylacyjny
typu Spiro @150

Istniejgcy kanat wentylacyjny

typu Spiro @150

T Istniejgcy kanat wentylacyjny
HTHHAAE Projektowany kanat wentylacyjny typu Spiro @150

MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU

Inwestor: Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu, ul. G. Agricoli 2
Obiekt:  Instalacje sanitarne karczmy "Guibald" oraz pomieszczen sgsiednich

Tresc: WENTYLACJA WYWIEWNA SALKI | SANITARIATU

Nazwisko i imig Nrupr. | Podpis Data Skala

mgr inz. .
PROJEKTANT R.ng_,lc_h-SzczepanOWSka 196/78 06.2020r. | 1:50
WYKONAL gg Ehrlzri—Szczepanowska 196/78 Nr rysunku 5




Wykonanie podejscia pod
potpion i muszle ustepowe

Istniej. przepompownia
Sciekow sanitarnych
V=200 I/min Hmax=21 m

N=1,8 kW 230 V
poj. zbiornika 130 |

— | StNiejgce przewody kanalizacji sanitarnej
Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej

MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU

Inwestor: Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu, ul. G. Agricoli 2
Obiekt:  Instalacje sanitarne karczmy "Guibald" oraz pomieszczen sgsiednich

Tresd: KARCZMA "GUIBALD" - SANITARIATY - KANALIZACJA SANITARNA

Nazwisko i imig Nrupr. | Podpis Data Skala

mgr inz. .
PROJEKTANT | R% % o cepanowskal 196/78 06.2020r. | 1:50
WYKONAL gg ZJT:ZH-Szczepanowska 196/78 Nr rysunku 6




Projektowany podgrzewacz

elektryczny c.w.u. podumywalkowy

zbiornikowy V=10 |,
N=1500 W [=9,6A

Dn 20

Istniejgce przewody wody zimnej

Projektowane przewody wody zimnej
Projektowane przewody wody cieptej

MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU

Inwestor: Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu, ul. G. Agricoli 2

Obiekt:  Instalacje sanitarne karczmy "Guibald" oraz pomieszczen sgsiednich

Tresd: KARCZMA "GUIBALD" - SANITARIATY - INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
Na;vyisko i imig Nrupr. | Podpis Data Skala

PROJEKTANT  [BOrT2  owska 196/78 06.2020. | 1:50

WYKONAL R ZJT:ZH-Szczepanowska 196/78 Nr rysunku 7
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Projektowany podgrzewacz elektryczn
podumywalkowy zbiornikowy
V=10 L, N=1500 W [=9,6A
/ Karczma Guibald
/ %

N
/// .

\\

ANNNNNNNN

\\\\\\\\\\\\\\

MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU

Tresc: KARCZMA "GUIBALD" - SALA GLOWNA - INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Nazwisko i imig Nrupr. | Podpis

mgr inz.
NT R.ng_Jc zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz




