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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty rozbiérkowe 1 16
2|Roboty budowlane i wykonczeniowe 17 74

2.1|Posadzki 17 34
2.1.1|Salka polisensoryczna 17 27
2.1.2|Sanitariaty 28 34

2.2|Sciany, sufity 35 59
2.2.1|Salka polisensoryczna 35 44
2.2.2|Sanitariaty 45 59

2.3|Stolarka 60 64

2.4|Wyposazenie state 65 74
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty rozbiérkowe
1/ST-01 |KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1 0212-03
(22.42+30.61+6.94+12.63+2.30)*0.15 m3 11.235
(8.42+1.34+2.11+2.39+2.02)*0.12 m3 1.954
RAZEM 13.189
2|ST-01 |KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- m3
d.1 0106-01 natrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
(22.42+30.61+6.94+12.63+2.30)*0.05 m3 3.745
RAZEM 3.745
3|ST-01 |KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1 0212-01 grubosci do 15 cm_rozbiorka stopni
0.92*0.15*0.15+0.92*0.85*0.07+0.96*0.36*0.15+0.96*0.72*0.07 m3 0.176
0.18*0.28*0.89+0.175*0.28*0.89+0.13*0.27*1.28 m3 0.133
RAZEM 0.309
4/ST-01  |KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen- m?2
d.A 0348-05 towej_rozebranie murowanej Scianki lady
(2.1+1.44+0.42+0.42+0.42)*1.2 m2 5.760
RAZEM 5.760
5|ST-01  |KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cemen- m3
d.1 0349-04 towej
0.85*2.10*0.08+0.72*2.1*0.04 m3 0.203
RAZEM 0.203
6|ST-01 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o po- szt.
d.1 0354-07 wierzchni do 2 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|ST-01 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na Scia- m?2
d.1 0701-03 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(4.96+3.66*2+6.16*2+0.54*2+1.59+1.71*2+1.47+1.57+0.56*2+ m2 16.709
3.14+2.99+4.99*2+0.51*4+0.55*4)*2.69*0.1+(3.97*2+3.98*2)*
1.17*0.1
RAZEM 16.709
8/ST-01 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cia- m?2
d.1 0701-06 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2_sa-
nitariaty
(3.97+2.06+4.43+1.07+1.68+0.84+1.43+1.53+0.77*2+2.19+ m2 74.342
2.75+1.93+1.38+1.69+1.15+1.08)*2.42
RAZEM 74.342
9|ST-01 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stro- m?2
d.1 0701-09 pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o po-
wierzchni odbicia do 5 m2
(22.42+30.61+6.94+12.63+2.30)*0.1 m?2 7.490
(8.42+1.34+2.11+2.39+2.02)*0.1 m?2 1.628
RAZEM 9.118
10{ST-01 |KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- m3
d.1 0106-05 natrz budynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
11.235+3.745+0.309+5.76*0.12+0.203+16.709*0.02+74.342* m3 18.187
0.02+9.118*0.02
RAZEM 18.187
11|ST-01 |KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do m3
d.1 0307-02 10 m (kat.gr.Ill)
18.187 m3 18.187
RAZEM 18.187
12|ST-01 |KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za kazde m3
d.1 0307-06 dalsze 10m przewozu przy przew.pod gore (kat.gr.ll)
Krotnos¢ = 9
18.187 m3 18.187
RAZEM 18.187
13|ST-01 |KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za kazde m3
d.A 0307-06 dalsze 10m przewozu lub za kazdy 1m roznicy wys.przy
przew.pod gére (kat.gr.ll)
Krotnos¢ = 6
18.187 m3 18.187
RAZEM 18.187
14|ST-01 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.1 0108-09 na odlegto$¢ do 1 km
18.187 m3 18.187
RAZEM 18.187
15|ST-01 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.1 0108-10 - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
18.187 m3 18.187
RAZEM 18.187
16(ST-01 Sktadowanie i utylizacja gruzu m3
d.1
18.187 m3 18.187
RAZEM 18.187
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2 Roboty budowlane i wykonczeniowe
21 Posadzki
2141 Salka polisensoryczna
17|ST-04 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.1.1 1101-01
(22.42+30.61+6.94+12.63+2.30)*0.05 m3 3.745
RAZEM 3.745
18/ST-04 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m?2
d.2.11 1102-02 grubosci 20 mm zatarte na gtadko
22.42+30.61+6.94+12.63+2.30+1.0%(0.85+0.72) m?2 76.470
RAZEM 76.470
19|ST-03 |KNR 9-15 Izolacje powierzchni poziomych z syntetycznej membrany - pod- m?2
d.2.11 0301-02 toza betonowe na gruncie
22.42+30.61+6.94+12.63+2.30 m?2 74.900
RAZEM 74.900
20|ST-05 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych pozio- m?2
d.2.11 0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
74.9 m?2 74.900
RAZEM 74.900
21|ST-05 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.2.1.1 0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
74.9 m?2 74.900
RAZEM 74.900
22|ST-04 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gru- m?2
d.2.11 1106-02 bosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg stalowg
1106-07
74.9 m?2 74.900
RAZEM 74.900
23|ST-04 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie po- m?2
d.2.1.1 1106-03 sadzkio 1 cm
Krotnos¢ = 3
74.9 m2 74.900
RAZEM 74.900
24|ST-11  |ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin rulonowych winylowych na przygotowanym m?2
d.2.1.1 0606-04 podtozu
76.47 m2 76.470
RAZEM 76.470
25|ST-11  |ZKNR C-2 Klejenie wykfadzin na przygotowanym podtozu. Zgrzewanie wy- m?2
d.2.1.1 0610-04 ktadzin z tworzyw sztucznych
76.47 m2 76.470
RAZEM 76.470
26|ST-11  |ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. Klejenie listew z m
d.2.1.1 0610-01 tworzywa sztucznego
4.96+3.66*2+0.51*4+1.06*2+3.01+0.85*2+2.23+0.55*2+1.06*2+ m 58.370
0.54+0.55*2+0.58+0.72*2+1.78*2+1.47+1.56+0.56*2+3.14+
2.99+3.49*2+0.59*2+6.11
RAZEM 58.370
27|ST-11  |ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. Klejenie listew m
d.2.1.1 0610-03 na schodach
1.00*2 m 2.000
RAZEM 2.000
2.1.2 Sanitariaty
28|ST-04 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.1.2 1101-01
(8.42+1.34+2.11+2.39+2.02)*0.05 m3 0.814
RAZEM 0.814
29|ST-04 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m?2
d.2.1.2 1102-02 grubosci 20 mm zatarte na gtadko
8.42+1.34+2.11+2.39+2.02 m2 16.280
RAZEM 16.280
30|ST-03 |KNR9-15 Izolacje powierzchni poziomych z syntetycznej membrany - pod- m?2
d.2.1.2 0301-02 toza betonowe na gruncie
8.42+1.34+2.11+2.39+2.02 m2 16.280
RAZEM 16.280
31|ST-04 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gru- m?2
d.2.1.2 1106-02 bosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg stalowg
1106-07
16.28 m2 16.280
RAZEM 16.280
32|ST-04 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie po- m?2
d.2.1.2 1106-03 sadzkio 1 cm
Krotnos¢ = 3
16.28 m?2 16.280
RAZEM 16.280
33|ST-06 |ZKNR C-2 Gruntowanie przygotowanego podtoza - impregnowanie, wzmac- m?2
d.2.1.2 0603-01 nianie
16.28 m?2 16.280
RAZEM 16.280
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34|ST-06 |ZKNR C-2 Farba epoksydowa cienkowarstwowa gr. 0,5 mm wykonywana m?2
d.2.1.2 0611-01 na przygotowanym podiozu
analogia
16.28 m2 16.280
RAZEM 16.280
2.2 Sciany, sufity
2.21 Salka polisensoryczna
35|ST-07 |KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie m?2
d.2.21 0303-04 otworéw w $cianach na zaprawie cementowe;j
0.7*1.0 m2 0.700
RAZEM 0.700
36|ST-07 |KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- m3
d.2.21 0304-04 prawie cementowej cegtami
0.12*0.2*2.0 m3 0.048
RAZEM 0.048
37|ST-08 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m?2
d.2.21 0710-04 cementowej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegly (do 1 m2 w 1 miejscu)
16.709 m?2 16.709
RAZEM 16.709
38|ST-08 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m?2
d.2.21 0710-22 cementowej na stropach, belkach, podciggach na podtozu z be-
tonu (do 1 m2 w 1 miejscu)
7.490 m?2 7.490
RAZEM 7.490
39|ST-09 |ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.2.2.1 0101-02
(4.96+3.66*2+6.16*2+0.54*2+1.59+1.71*2+1.47+1.57+0.56*2+ m?2 167.091
3.14+2.99+4.99*2+0.51*4+0.55%4)*2.69+(3.97*2+3.98*2)*1.17
RAZEM 167.091
40(ST-03 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie starych tynkow wewnetrznych sufitéw bez m?2
d.2.21 1206-07 szpachlowania farbg przeciw wilgoci
analogia
8.42+1.34+2.11+2.39+2.02 m2 16.280
RAZEM 16.280
41|ST-09 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m?2
d.2.21 1204-02 netrznych scian
167.091 m2 167.091
RAZEM 167.091
42|ST-09 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m?2
d.2.21 1204-01 netrznych sufitow
74.90 m2 74.900
RAZEM 74.900
43|ST-09 |KNR 4-01 Malowanie farbg tablicowa starych tynkéw wewnetrznych Scian m?2
d.2.21 1206-01 bez szpachlowania
analogia Krotnos¢ = 4
4.96*1.2 m?2 5.952
RAZEM 5.952
44|ST-12 |KNR 2-02 Azurowa $cianka z siatki zgrzewanej, ocynkowanej, malowanej m?2
d.2.21 1202-08 proszkowo
analogia
3.0%2.2 m2 6.600
RAZEM 6.600
2.2.2 Sanitariaty
45|ST-2 KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo - Scierne powierzchni ceglanych pio- m?2
d.2.2.2 0202-02 nowych niemalowanych
analogia
74.342 m?2 74.342
RAZEM 74.342
46|ST-2 KNR AT-27  |Cisnieniowa iniekcja uszczelniajgca - $ciana z cegiet o gr. 51 m?2
d.2.2.2 0510-02 cm
analogia
(3.97+2.06+4.43+1.07+1.68+0.84+1.43+1.53+0.77*2+2.19+ m?2 74.342
2.75+1.93+1.38+1.69+1.15+1.08)*2.42
RAZEM 74.342
47(ST-2 KNR AT-27 Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca (uszczelniajgca) rysy w Scia- szt.
d.2.2.2 0511-03 nach z cegiet - wiercenie otworéw pod pakery o gt 40 cm
1375 szt. 1375.000
RAZEM 1375.000
48(ST-2 KNR AT-27 Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca (uszczelniajgca) rysy w Scia- szt.
d.2.2.2 0512-01 nach z cegiet - obsadzenie i wyjecie pakera
1375 szt. 1375.000
RAZEM 1375.000
49(ST-2 KNR AT-27 Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca (uszczelniajgca) rysy w Scia- szt.
d.2.2.2 0512-05 nach z cegiet - zasklepienie otworu
1375 szt. 1375.000
RAZEM 1375.000
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50|ST-8 KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - m?2
d.2.2.2 0121-02 wykucie spoin na gtebokos$¢ 2 cm i oczyszczenie muru
74.342 m2 74.342
RAZEM 74.342
51|ST-8 KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - m?2
d.2.2.2 0121-03 naprawa podtoza i wypetnienie spoin
74.342 m2 74.342
RAZEM 74.342
52|ST-8 KNR BC-02 |Gruntowanie podtozy budowlanych przy renowaciji starego bu- m?2
d.2.2.2 0130-01 downictwa przez malowanie recznie
74.342 m2 74.342
RAZEM 74.342
53|ST-2 KNR BC-02 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dwuwarstwowe, gr. m?2
d.2.2.2 0122-03 tynku 1 + 1,5 cm
74.342 m2 74.342
RAZEM 74.342
54|ST-9 KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowa- m?2
d.2.2.2 0124-03 nie powierzchni tynkdw
74.342 m2 74.342
RAZEM 74.342
55|ST-9 KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie m?2
d.2.2.2 0124-05 dwukrotne
74.342 m2 74.342
RAZEM 74.342
56|ST-02 Wykonanie iniekcji przeciwwilgociowej zaprawg bentonitowg m
d.2.2.2 wycena indy- |wttaczanej pod ci$nieniem na od wewnatrz na zewnetrzng po-
widualna wierzchnie konstrukcji
8.42+1.34+2.11+2.39+2.02 m 16.280
RAZEM 16.280
57|ST-08 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m?2
d.2.2.2 0710-22 cementowej na stropach, belkach, podciggach na podtozu z be-
tonu (do 1 m2 w 1 miejscu)
1.628 m?2 1.628
RAZEM 1.628
58|ST-09 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m?2
d.2.2.2 1204-01 netrznych sufitow
16.28 m?2 16.280
RAZEM 16.280
59|ST-12 |KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach m
d.2.2.2 1208-03
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
23 Stolarka
60|ST-10 |KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne stalowe, jednoskrzydtowe, petne, izolowane_ m?2
d.2.3 1040-02 D1; D2
analogia
0.92.0*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
61|ST-10 |KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne stalowe, jednoskrzydiowe, petne_D3; D10 m?2
d.2.3 1040-02
analogia
0.8*2.0*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
62|ST-10 |KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne stalowe, jednoskrzydiowe, petne_D7 m?2
d.2.3 1040-02
analogia
0.75*2.0 m?2 1.500
RAZEM 1.500
63|ST-10 |KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne stalowe, jednoskrzydtowe, z bulajowym do- m?2
d.2.3 1040-02 Swietlem ze szkia matowego plus kratka wentylacyjna_D4; D5;
analogia D6
0.8*2.0*3 m2 4.800
RAZEM 4.800
64|ST-10 |KNR 2-02 Scianki ustepowe - kabiny WC wykonczone w ptytach HPL, sys- m?2
d.2.3 WACETOB  |tem montazu niewidoczny, efekt "podwieszonych" kabin - $cianki
1029-5 frontowe z drzwiami :
- wys.catkowita 2050mm w tym przeswit 150mm
- materiat ptyta zywiczna HPL wodoodporna, zaimpregnowana
przeciwgnilnie, matobrudzaca zig, o podwyzsszonej wytrzyma-
tosci na uderzenia
- profile aluminiowe anodowane
- drzwi bezprzylgowe D8; D9, okucia ze stali nierdzewnej
- wsporniki ze stali nierdzewnej
(1.5+2.02)*1.9 m2 6.69
RAZEM 6.69
24 Wyposazenie state
65(ST-12 Dostawa i montaz umywalek podblatowych - biata ceramika szt
d.24 wym:50x38x17cm+syfon
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3 szt 3.00
RAZEM 3.00
66(ST-12 Dostawa i montaz umywalki dwustanowiskowej kompozytowe;j szt
d.24 wym:46x120cm-+syfon
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
67|ST-12 Dostawa i montaz misek WC stojgcych (kompakt) - biata cerami- szt
d.24 ka wym:64x36,5x79,5cm
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
68(ST-12 Dostawa i montaz baterii umywalkowych czasowych sztorco- szt
d.24 wych na wode zmieszang
3+2 szt 5.00
RAZEM 5.00
69(ST-12 Dostawa i montaz dozownikéw mydta montowanych w blacie - szt
d.2.4 stal nierdzewna matowa
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
70({ST-12 Dostawa i montaz koszy z uchylna pokrywg - stal nierdzewna szt
d.24 matowa poj.27|
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
71|ST-12 Dostawa i montaz pojemnikéw na reczniki pojedyncze - stal nie- szt
d.24 rdzewna matowa wym.25,5x26,5x12 cm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
72|ST-12 Dostawa i montaz pojemnikéw na papier toaletowy - stal nie- szt
d.2.4 rdzewna matowa
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
73|ST-12 Lustro wklejane - dostawa i montaz m?2
d.24
1.6*0.8+0.8%0.8 m?2 1.920
RAZEM 1.920
74|ST-12 Zabudowa podumywalkowa z ptyt HPL - dostawa i montaz m?2
d.24
(0.3+0.5+0.35)*2.0+0.35*0.5+(0.3+0.5+0.35)*1.55 m?2 4.258
RAZEM 4.258

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10419




