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1. Cel projektu
Celem projektu jest modernizacja trzech podziemnych komér kompleksu Sztolnia Krélowa
Luiza w Zabrzu i ich adaptacja do prowadzenia dziatalnosci edukacyjne;j.
Jedna z komér zostanie zaadaptowana na edukacyjng pracownie polisensoryczng, dwie
kolejne zostang przeksztatcone w przebieralnie/garderobe i toalete.
Realizacja zadania to uzupetnienie dotychczas wykonanych prac, majacych na celu
adaptacje podziemi Sztolni dla dziaftalnosci kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej.

2. Zakres projektu
Przedmiotem projektu jest dostosowanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach
Karczmy ,Guibald” zlokalizowanej w czesci pdtnocnej partii zachodniej Skansenu
Gorniczego ,Krélowa Luiza” dla potrzeb dziatalnosci edukacyjnej.

3. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt zostat opracowany w oparciu o:
— Projekt instalacji elektrycznych — Karczma ,,GUIBALD”, cze$¢ podziemna,
— inwentaryzacje istniejgcych instalacji elektrycznych dla potrzeb projektu,
— uzgodnienia branzowe,
— obowigzujgce normy i przepisy.

4. Opis techniczny.

4.1. Stan istniejacy
Karczma ,Guibald” zlokalizowana jest w czesci potnocnej partii zachodniej Skansenu
GOrniczego ,Krolowa Luiza”, pomiedzy Upadowg Wschodnig a Chodnikiem ,Guibald”.
Komora, w ktdrej zlokalizowana jest Karczma ,Guibald” sktada sie z nastepujacych
pomieszczen:

— Sali konsumpcyjnej (ok. 40 m?),

— zaplecza kuchenno — magazynowego (ok. 15 m?),

— kompleksu sanitarnego.
Istniejgca instalacja elektryczna Karczmy ,Guibald” jest nowg, sprawng instalacja,
spetniajacg wymagania obowigzujgcych przepisow.

4.2. Instalacja zasilajaca

Zasilanie instalacji elektrycznych jest realizowane kablem miedzianym YnOGY 3x10+10+6
z tablicy RGn zlokalizowanej w budynku obstugi ruchu turystycznego, doprowadzonym do
tablicy rozdzielczej TB-KG.

4.3. Tablica rozdzielcza TB-KG
Do zabezpieczenia instalacji elektrycznych w pomieszczeniach Karczmy ,Guibald”
zaprojektowano rozdzielnice nascienng z zastosowaniem obudowy w |l klasie ochronnosci,
Wyp0osazong w:

— wyzwalacze nadpradowe o charakterystyce B,

— wytgczniki réznicowopragdowe, o pradzie zadziatania 30mA.
Tablica znajduje sie w pomieszczeniu RNN po wschodniej stronie Karczmy ,,Guibald”.
Wielkos$¢ zabezpieczen dostosowano do zainstalowanych urzadzen i potrzeb uzytkownika.
Schemat tablicy rozdzielczej TB-KG przedstawiono na rys. nr E-03.




4.4. Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna zawiera cze$¢ oswietleniowsa i gniazd wtykowych.
Instalacje elektryczng wykonano przewodami miedzianymi YDY 400/750V:

— o przekroju 2,5 mm? dla instalacji o$wietlenia gérnego,
— o przekroju 2,5 mm? dla instalacja gniazd wtyczkowych.

Przewody utozono podtynkowo lub w posadzce z zachowaniem zasad obowigzujgcych przy
prowadzeniu przewoddw.

. Projektowane zmiany

W ramach modernizacji podziemnej komory Karczmy Guibald, Sztolni Krélowa Luiza i jej
adaptacji na cele edukacyjnej pracowni polisensorycznej wraz ze specjalistycznym
wyposazeniem, ktore umozliwi realizacje nowoczesnych programéw edukacyjnych dla
dzieci zdrowych, oraz bedzie odpowiadato potrzebom dzieci ze spektrum zaburzen
autystycznych, dysfunkcji uwagi oraz matej i duzej motoryki, nalezy dostosowac istniejgca
instalacje elektryczng dla ww. potrzeb.

5.1.

Instalacja oswietleniowa

5.2.

Istniejgca instalacja oswietleniowa w znacznej czesci pozostanie bez zmian.
W ramach przebudowy/rozbudowy nalezy:
= rozsungc¢ punkty swietlne w miejscu zabudowy tablicy sensorycznej,
= zmienic¢ lokalizacje punktow swietlnych obwodu nr 3 wg zatgczonego planu,
= 7zmieni¢ lokalizacje punktow sSwietlnych obwodu nr 11 w toalecie
ogolnodostepnej wg zatgczonego planu,
= wykonaé¢ nowy obwdd oswietleniowy dla tablicy sensorycznej z oddzielnym
wytgcznikiem, zlokalizowanym po lewej stronie tablicy,
= wykonaé¢ nowy obwdd oswietlenia gérnego w mniejszej czesci Sali z oddzielnym
wyfacznikiem.
Plany instalacji oswietleniowej pokazano na rysunku E-02.
UWAGA!
Dla umozliwienia realizacji funkcji regulacji natezenia osSwietlenia nalezy przewidzie¢

instalacje zrédet Swiatfa LED z funkcjg Sciemniania, a wytgczniki oswietlenia obwoddéw
nr 3, 4 i 5 wymieni¢ na sciemniacze pokretne.

Instalacja gniazd wtykowych

Instalacja gniazd wtyczkowych w wiekszej czesci pozostaje bez zmian, z t3 rdznica, ze
nalezy:
= zlikwidowa¢ obwody gniazdowe (7 i 8) zlokalizowane na murowanej ladzie,
przeznaczonej do rozbiorki,
= zlikwidowa¢ obwody gniazdowe (6) zlokalizowane pod nowoprojektowang
umywalka,
= jstniejgce pojedyncze gniazda wtyczkowe nalezy wymieni¢ na podwdjne,
natynkowe P44,
Dodatkowo nalezy zabudowac gniazdo do zasilania tablicy sensorycznej.
Rozmieszczenie gniazd podano na rys. nr E-01.
Przekroje przewoddw i wielkos$¢ zabezpieczern obwoddéw gniazd wtyczkowych podano
na schemacie tablicy rozdzielczej, na rys. nr E-03.



6. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym w sieci 400/230 V przyjeto szybki
samoczynne wyltgczenie zasilania.

Wymodg ten realizowany bedzie przez zastosowanie urzadzen ochronnych — wytgcznikow
nadmiarowo pradowych o charakterystyce typu B. Dopuszczalne czasy trwania zwaré
przyjeto wg aktualnie obowigzujgcej normy.

Jako ochrone uzupetniajgcg zastosowano wytgczniki réznicowo-pradowego, o pradzie
zadziatania 30 mA.

Ochrong uzupetniajacy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy bezwzglednie objgc
wszystkie gniazda wtykowe, ktérych zaciski ochronne nalezy potgczyé z przewodem

ochronnym PE.
7. Dobor zabezpieczen.

Istniejgce zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddéw pozostajg bez zmian.
Nie przewiduje sie modernizacji zabezpieczen w rozdzielnicy TB-KG

8. Wykaz elementéw/zestawienie materiatow

Lp. Wyszczegdlnienie J.m. llos¢ Uwagi.
1 2 3 4 5
1. Edukacyjna pracownia polisensoryczna
. Zabud iej iazd
1. |Gniazdo natynkowe podwdjne IP44 szt. 5 abu OW? W miejsce gniaz
pojedynczych
2. |[Gniado natynkowe podwdjne IP44 szt. 10 Do zabudowY W mlejscaclh
wyprowadzenia przewodow
3. [Gniado natynkowe podwdjne IP44 szt. 1 Nowy punkt za5||an|'a tablicy
sensorycznej
4. |Oprawa oswietleniowa natynkowa e27/1P44 szt. 8 Zabudowa W r"nlejsce opraw
istniejgcych
5. |Oprawa oswietleniowa natynkowa e27/1P44 szt. 3 Do zabudowY W m|ejscac,h
wyprowadzenia przewoddéw
6. |Oprawa os$wietleniowa natynkowa e27/1P44 szt. 1 Nowy punkt oswietleniowy
Doswietlenie tabli
7. |Punktowa oprawa sufitowa IP44/GU10 szt. 5 oswietienie a. ey
sensorycznej
Oprawy oswietlenia
8. |Zaréwka LED e27, 9W, éciemnialna szt. 12 ogdlnego pracowni
polisensorycznej
o Doswietlenie tablicy
9. |Zaréwka reflektorowa GU10/3W szt. 5 .
sensorycznej
Sterowanie os$wietleniem
ogdblnym pracowni
10. |Sciemniacz LED natynkowy szt. 3 polisensorycznej (zabudowa
W miejscu istniejacych
tacznikow oswietlenia)
- . . . St ie doswietleni
11. |tacznik oswietlenia natynkowy jednoklawiszowy szt. 1 erowgnle oswie en!em
tablicy sensorycznej
Nowy punkt zasilania tablicy
12. |Przewdd YDYzo 3x2,5 mb 10 | SeneOryeznel, przesuniccie
opraw oswietleniowych
przy tablicy sensorycznej
13 Awaryjna oprawa kierunkowa LED natynkowa, 1W, 3h, szt 2
" |1P65, funkcja autotestu )




2. Szatnia, WC

Zabudowa w miejsce opraw

IP65, funkcja autotestu

14. |Oprawa o$wietleniowa natynkowa e27/IP44 szt. 10 .
istniejgcych

15. |Zaréwka LED e27, 9W szt. 10

16. Awaryjna oprawa kierunkowa LED natynkowa, 1W, 3h, sat. 3

UWAGAI!
1. Powyisze zestawienie materiatdw stuzy do celdw kosztorysowych i nie moze byc

2. Przed zamdwieniem nalezy wykona¢ doktadny obmiar z natury.

jedyng podstawg do zakupu materiatu.

3. Dopuszczalne jest zastosowanie osprzetu dowolnego producenta, z zachowaniem

podstawowych parametréw uzytkowych.
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Zabrze, maj 2020 .

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze Projekt modernizacji instalacji elektrycznej w czesci podziemnej Karczmy
,Guibald” w czesci potnocnej partii zachodniej Skansenu Gérniczego , Krélowa Luiza”, zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

/

inz. ANDRZEJ DLUGAJ
Uprawnignia budowlare do projektowania
i kierowania robotami bufigyan 2 ograniczen

w specjalnosci | £ zakresie sieci, instalac
{ urzgdzen elékeycznycl ffelekiroenergetycznych
.................. ﬁi*.é",’vii & 33 975 ALEREEEELN

Projektant



14 Katowice, 30 wrzesnia 2002 r.
WOJEWODA SLASKI RR/AG.VI/ZO/7131-2/424/02

DECYZJA NR 424/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja Dlugaj na podstawie dokumentow stwierdzajgcych
wymagane wyksztaicenie oraz praktyke zawodowag oraz na podstawie pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja egzaminacyjng powotang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pan inz. Andrzej DLUGAJ
ur. dnia 8 stycznia 1970 r. w Knurowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania i kierowania budowg i robotami budowlanymi w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez Wojewode
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana Andrzeja Diugaj
wymaganego prawem wyksztaicenia na Politechnice Slaskiej na Wydziale Elektrycznym na
kierunku elektrotechnika oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyaz;ji.

Otrzymuija: e —

1. Pan Andrzej DLUGAJ ZON_ 5N\
ul. Gliwicka 6, 44-177 Panigkiy =~~~ %

2. Gtéwny Inspektor NadzoryBudowlanego, -

ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, /., ==+’
3. ala . ( ’:”‘J‘ \;,“.' 1 % i :.-...
vo\ 'l
LAY p
'\‘L s’;—' ‘w_“ ‘r."‘
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-5UA-3WV-HEQ *

Pan Andrzej Dtugaj o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7935/02

adres zamieszkania ul. Zrebowa 36, 43-190 Mikotéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



