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PROJEKT PRACOWNI POLISENSORYCZNEJ — Sztolnia Krélowa Luiza w Zabrzu

L. OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projekiowej dla modermizacji podziemnych
komor Sztolni Krolowa Luiza w Zabrzu celem przystosowania do dziatalnosci edukacyjne;.

Teren opracowania jest zlokalizowany w obrebie komor podziemnych dawnej Karczmy Guibald,
zlokalizowanej w podziemiach Kopalni Krélowa Luiza w Zabrzu, przy ulicy M.Mochnackiego 12.

Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu, z siedzibg w Zabrzu (kod pocziowy 41-800),
przy ulicy Georgiusa Agricoli 2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr 124/2020 z dnia 23 czerwca 2020r. zawarta z Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu.
Wymagania i ustalenia z Zamawiajgcym.

Projekty branzowe instalacyjne.

Pozyskana od Inwestora inwentaryzacja techniczna.

Dokumentacja techniczna dotyczgca doszczelnienia wyrobisk na terenie skansenu gorniczego
Krélowa Luiza” wraz z uchwyceniem (drenazu) odprowadzeniem wody z miejsc jej gromadzenia
autorstwa dr inz. Marty Kaluzy.

Wizja lokalna przeprowadzona na przetomie czerwca i lipca 2020.

1. DANE OGOLNE
1.1

1.2. LOKALIZACJA
1.3. INWESTOR

1.4.

Obowigzujgce Prawo Budowlane (Normy i Przepisy Budowlane).

1.5. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej umozliwiajgcej
Inwestorowi realizacje w niezbednym zakresie.

1.6. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres dokumentaciji projektowej obejmuije:

Pomieszczenie dawnej Karczmy Guibald - w ramach zadania przewidziano kompleksowy remont
i adaptacje pomieszczenia dawnej Karczmy Guibald na potrzeby edukacyjnej pracowni polisenso-
rycznej,

Pomieszczenie (z przeznaczeniem na WC) - w ramach zadania przewidziano adaptacje pomiesz-
czenia na potrzeby wezta sanitarnego (toalety).

Laboratorium Architektury, Anna Malek I uL Piechy 3a/6 41-704 Ruda Slgska | e-mail : laboratoriumarchitektury@wp.pl
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PROJEKT PRACOWNI POLISENSORYCZNEJ — Sztolnia Krolowa Luiza w Zabrzu

2. STAN ISTNIEJACY

Pomieszczenia dawnej Karczby Guibald oraz pomieszczenia sanitariatéw wchodza w skiad zespolu

komdér podziemnych Sztolni Krélowa Luiza w Zabrzu znajdujgcych sie w obszarze Skansenu

Gomiczego. Z uwagi na fakt, Ze w przeszlosci nie wykonano pelnej szczelnej izolacji wodoochronnej

i przeciwilgociowej sztolni, problemem zwigzanym z uzytkowaniem pomieszczen sziolni jest

przesigkajgca woda. Z obserwacji i dokumentacji archiwalnej wynika, ze wszystkie obserwowane

uszkodzenia wyrobisk — w formie wyciekdw i przesgczen wody, a takze zawilgocenia Scian —

spowodowane sg przez wode zawieszong w gruncie i migrujgcg w glab podioza w wyniku opadéw

deszczu lub roztopow Sniegu. Powyzsze jest efektem braku prawidlowego odprowadzeniem wéd

powierzchniowych, a takze niewtasciwego wykonania izolacji przeciwwodnych.

2.1 POMIESZCZENIA DAWNEJ KACZMY GUIBALD

W skiad pomieszczenn Karczmy Guibald wchodzi pomieszczenie sali o powierzchni blisko 60m?
oddzielone murowang ladg od cze$ci zaplecza. W ramach sali gléwnej znajduje sie lukowy
odcinkowy podcigg z bocznymi przyporami, kiory dzieli sirefe sali. Wysokos¢ podciggu

w najwyzszym punkcie to 228cm.

W skiad zaplecza karczmy, poza przestrzenig za ladg, wchodzi jedno pomieszczenie o pow.
12,63m? z wyodrebnionym magazynkiem o pow. 2,30m? Do sali giéwnej karczmy i strefy zaplecza
prowadzg osobne wejScia dostepne z gléwnego korytarza sztolni. Poziom posadzki karczmy
znajduje si¢ o 20 cm wyzej niz poziom korytarza, dlatego w obrebie wej$¢ znajdujg sie stopnie
o nieréwnych wysokosciach. Sciany pomieszczenia o gruboéci 0,50 + 0,60 m wykonano jako
murowane, natomiast strop o grubosci ok. 0,15 m wykonano jako zelbetowy. Wszystkie $ciany
pomieszczenia oraz sufit sg otynkowane. Wszystkie Scianki dzialowe sg murowane z bloczkéw
betonowych. Obecnie, pomieszczenia Karczmy sg nieuzytkowane.

Stan techniczny wnetrza pomieszczen karczmy jest dobry. W obszarze sSciany po przeciwleglej
stronie wejscia zaobserwowano niewielkie wykwity solne. Poza tym, pozostale $ciany i posadzki nie
wykazujg zawilgocenia. Warstwy wykonczenia scian - farby jak i tynki na istniejgcych $cianach
murowanych przylegajg Scisle do podloza, brak rys i peknie¢. Wylewki posadzkowe o grubosci okolo

15 cm nie wykazujg rozwarstwienia.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.1_wnetrze karczmy Guibald

Fot.2_wnetrze karczmy Guibald
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Fot.4_zaplecze i lada do rozbiorki

Fot.3_wnetrze magazynow karczmy Guibald

)

Fot.7_wejscie do karczmy Guibald

Fot.8_odkrywka tynku na $cianie karczmy
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] Fot.9_prog do karczmy Guibald 1 Fot.10_wylewka posadzkowa w karczmie

2.2

POMIESZCZENIA KOMOR PRZEZNACZONYCH NA SANITARIATY

Po przeciwleglej stronie korytarza sgsiadujgcego z karczmg znajdujg sie¢ komory przeznaczone
na adaptacje sanitariatéw. Pomieszczenia te znajdujg sie ponizej korytarza sztolni o okoto 67 cm.

W skiad w/wym pomieszczenn wchodzi zlokalizowane po prawej stronie od wejscia pom.
przepompowni, pomieszczenie znajdujgce sie na wprost oraz komora po lewej stronie podzielona na
dwa mniejsze murowang $ciankg dzialowg wykonang =z bloczkéw betonowych. Co
charakterystyczne, w czesci wejSciowej istniejgcy strop jest kolebkowy o wysokosci w najwyzszym
punkcie 2,74cm, w najnizszym 2,28 natomiast wysokoS¢ najwiekszego pomieszczenia
zlokalizowanego w glebi, po przeciwleglej stronie wejscia, to 2,42cm. Sciany pomieszczenia o
grubosci ok. 0,9 m wykonano jako murowane, natomiast strop o grubosci 0,15 m wykonano jako
zelbetowy W obszarze pomieszczen przeznaczonych na sanitariaty wykonane zostaly czeSciowo
podigczenia wodno-kanalizacyjne, kiére z uwagi na zmiang rozmieszczenia toalet w wigkszym
pomieszczeniu, bedg musialy zostac przeniesione.

Stan techniczny wnetrza komor jest zly z uwagi na bardzo mocne zawilgocenie stropu, scian
i posadzki. Woda przedostajgca sige przez strop to woda gruntowa, natomiast zalanie poziomu
posadzek wskazuje na przelewanie sie wody z niezaizolowanej komory po przeciwlegtej stronie
korytarza sztolni, ktéra jest poza zakresem opracowania. Podstawowym zadaniem jest odcigcie
doplywu wody z zewnatrz do pomieszczen i zaizolowanie $cian i stropu metodg iniekcji.

Fot.11_wnetrze pom. przeznaczonego na toalety |Fot.12_wnetrze pom. przeznaczonego na toalety
ogodlnodostegpne ogolnodostepne — widok w kierunku przedsionka
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1 Fot.17_ widok pom. przeznaczonego na wc obstugi

Fot.14_skraplanie wody na nadprozu

ke

1 Fot.18_widok stropu w obszarze pomieszczen
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PROJEKT PRACOWNI POLISENSORYCZNEJ — Sztolnia Krélowa Luiza w Zabrzu

3 DANE PODSTAWOWE PROJEKTOWANEJ PRACOWNI POLISENSORYCZNEJ

3.1 ZALOZENIA OGOLNE

Projekt modernizacji pomieszczen karczmy polegac bedzie, w pierwszej kolejnosci na dokonaniu
rozbiorki istniejgcej lady i zamurowaniu/powiekszeniu otworéw w $cianach oraz skuciu warstwy
wylewki posadzkowej w celu wykonania warstwy hydroizolacji i termoizolacji posadzki oraz
unikniecia znaczgcego podniesienia poziomu podiogi. W dalszej kolejnosci, na wykonaniu prac
hydroizolacyjnych $cian i robét zwigzanych z termoizolacjg i wykonczeniem posadzki pracowni,
z uwagi na planowane ogrzewanie pomieszczenia.

W dalszej kolejnosci przewiduje sie wykonanie prac remontowych i wykoriczeniowych pomieszczen
pracowni z wykonaniem instalacji i wykonczeniem kanatéw pod grzejnikami, montazem stolarki
drzwiowej, pomalowaniem $cian i sufitébw, montazem wykladziny podiogowej i wyposazeniem
pomieszczen z zgodnie z projektem aranzacji wnetrza.

3.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY:

Powierzchnia pracowni {gcznie 74,90m?
Powierzchnia czesci dydakiycznej 22.42m?
Powierzchnia czesci zajeé ruchowych 30,61m?
Powierzchnia zaplecza 6,94m?
Powierzchnia magazyn 1 12,63m?
Powierzchnia magazynu 2 2,69m?

Kubatura 202,7m?

Wysokosé 2,74m oraz 1,57-2,33m w obszarze podciggow
Dlugo$¢ pomieszczenia pracowni z zapleczem 12,48m

Szerokos¢ pomieszczenia pracowni 4,99m

Konstrukcja scian Ceglana murowana
Konstrukcja stropu Betonowa

3.3 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Modernizacja pomieszczen dawnej kaczmy Guilbald ma sluzy¢ adaptacji pomieszczen na cele
edukacyjne pracowni polisensorycznej wraz ze specjalistycznym wyposazeniem, kiore umozliwi
realizacje programow edukacyjnych dla dzieci zdrowych oraz bedzie odpowiadato poirzebom dzieci
ze spektrum zaburzen autystycznych, dysfunkcji uwagi oraz motoryki.

4 DANE PODSTAWOWE PROJEKTOWANYCH SANITARIATOW

4.1 ZALOZENIA OGOLNE

Projekt modernizacji pomieszczern komor przeznaczonych na sanitariaty, polega¢ bedzie
w pierwszej kolejnosci na wykonaniu prac zwigzanych z hydroizolacjg. Konieczne bedzie zbicie
tynkéw na suficie, $cianach i posadzkach w wymaganym obszarze, wykonanie iniekcji preparatem
bentonitowym, przewidzianym do sporzgdzania zaczynu iniekcyjnego do uszczelniania
przeciekajgcych budowli podziemnych bez koniecznosci ich odkopywania. W dalszej koniecznosci
naprawg ubytkoéw w konstrukcji stropu i $cian, przerobienie instalacji wod-kan i wykonanie nowych
wylewek w obrebie pomieszczen, wykonanie nowy tynkodw i ich impregnacja przeciwwodna,
pomalowanie $cianie $cian i stropéw farbg zmywalng do pomieszczen mokrych oraz instalacja
wyposazenia stalego i stolarki drzwiowej.

4.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY:

Powierzchnia pomieszczen lgcznie 16,28m?
Powierzchnia toalet ogdlnodostepnych 8,42m?
Powierzchnia przedsionka toalet 2,39m?
Powierzchnia przedsionka wc obstugi 1,34m?
Powierzchnia wc obslugi 2,11m?

Laboratorium Architektury, Anna Malek I ul Piechy 3a/6 41-704 Ruda Slgska | e-mail : laboratoriumarchitektury@wp.pl 9
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Powierzchnia przepompowni 2.02m?

Kubatura 40,0m?

Wysokos¢ 2,42m oraz 2,28-2,74m stropu kolebkowego
Konstrukcja $cian Ceglana murowana

Konstrukcja stropu Betonowa

4.3 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Modernizacja i adaptacja pomieszczen komodr na funkcje sanitariatow ogolnodostepnych i obslugi
ma utatwié realizacje zaje¢ w podziemiach sztolni Luiza.

5 WYTYCZNE MATERIALOWE

Ze wzgledu na publiczny charakter uzytkowania, zdecydowano sie¢ na uzycie we wnetrzach
materiatlow wykonczeniowych o podwyzszonej wytrzymatosci i tfrwatoSci.

Z uwagi na podziemng lokalizacje pomieszczen priorytetem jest wykonanie prac zwiqzénych z
hydroizolacjg i zabezpieczeniem przeciwwodnym pomieszczen w oparciu o dostepne na rynku
technologie. W opisie poszczegolnych technologii zaproponowano materialy o odpowiednich
parametrach, jako spetniajgce w sposdb wlasciwy wymogi techniczne. Dopuszcza sig zastosowanie
technologii i materialéw zamiennych, pod warunkiem wykazania, ze ich cechy techniczne sg nie
gorsze od wskazanych parametrow i uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora. Wszystkie
materialy muszg posiada¢ wymagane prawem dokumenty i aprobaty techniczne, pozwalajgce na ich
stosowanie na terenie Polski.

5.1 HYDROIZOLACJA SCIAN | STROPOW

5.1.1 HYDROIZOLACJA SCIANY ZEWNETRZNEJ PRACOWNI POLISENSORYCZNEJ

W pracowni polisensorycznej, po ocenie stanu wilgotnosci Sciany zewnetrznej fj. zlokalizowanej
po przeciwleglej stronie $ciany od korytarza sztolni i stropu i stwierdzeniu miejscowych wykwitow
solnych, z uwagi na brak wilgoci w Scianie i stropie, zdecydowano sig¢ zabezpieczy¢ w/wym obszar
hydroizolacyjng warstwa podkiadowag na sciane.

5.1.1.1 HYDROIZOLACYJNA WARSTWA PODKLADOWA NA SCIANE

Zabezpieczeniem przed wilgocig i wykwitami na $cianie ma byé zastosowana niskozapachowa,
jednosktadnikowa farba oparta na bazie zywic odpornych na wilgo¢. Przeznaczona jest do
bezposredniego zabezpieczania wilgotnych $cian i sufitow wewngtrz pomieszczen. Farba przeciw
wilgoci tworzy nieprzepuszczalng membrang, dzigki kitdrej zatrzymuje wilgo¢ w murze i nie pozwala
jej przenikng¢. Zmusza wode do uj$cia inng droga. Podkiad tworzy powloke odporng na porastanie
grzybow i plesni. Gwarantuje dlugotrwalg ochrone podioza przy lekkim i $srednim narazeniu muru na
wilgo¢.

Farba przeciw wilgoci nie wydziela ucigzliwych zapachéw podczas aplikacji. Zapewnia na
powierzchni gtadkie i estetyczne, biale, matowe wykonczenie. Moze by¢ przemalowana farbami
emulsyjnymi w celu uzyskania wykonczenia w kolorze. Farba przeciw wilgoci idealnie nadaje sie do
malowania piwnic, strychow, poddaszy itp. Pozwala zachowac suchg powloke bez przebarwien.
tatwa w aplikacji, moze by¢ nakiadana za pomocg pedzla, watka lub natrysku.

Farba przeciw wilgoci - najwazniejsze wlasciwosci:
e oparta na bazie zywic odpornych na wilgog,
o farba o stabym zapachu,

e przeznaczona do bezposredniego zabezpieczania wilgotnych $cian i sufitbw wewnatrz
pomieszczen,

e tworzy nieprzepuszczalng membrane - zatrzymuje wilgo¢ w murze i nie pozwala jej
przeniknggé,
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e dlugotrwala ochrona podioza przy lekkim i $érednim narazeniu muru na wilgoc,

e posiada aktywny reagent - wigze wilgoc,

e tworzy powloke odporng na porastanie grzybow i plesni,

e zapewnia gladkie, matowe wykonczenie - mozliwa do przemalowania farbami
emulsyjnymi w dowolnym kolorze,

o latwa aplikacja za pomocg pedzla, walka lub natrysku.

DANE TECHNICZNE

o  Wykonczenie mat Kolor biaty
o Gestosc przy 20°C : od 1,29 do 1,3/ cm3
e (Czas schnigcia: okoto 8 godz. przy 200 C

5.1.2. HYDROIZOLACJA POMIESZCZEN SANITARIATOW

Obserwacije i wizje lokalne pomieszczen sztolni i komér z przeznaczeniem na sanitariaty, bgdgcych
przedmiotem niniejszego opracowania dokonano w okresie letnim na przelomie czerwca i lipca.
Liczba miejsc przeciekow, ich wielkos¢ i intensywnos¢ przeciekajgcej wody sg zalezne od sytuacii
atmosferycznej w zakresie ilosci i czasu trwania opadéw deszczu, a takze od intensywnosci
roztopéw $niegu. Tym samym mogg one ulegac zmianom w czasie. Po wykonaniu prac
naprawczych moze tez dojs¢ do powstania nowych, nienotowanych dotychczas przeciekéw lub
zawilgocen. Jest to zwigzane z fakiem mozliwosci lokalnego spietrzania wody w gruncie nad
uszczelnionymi obszarami konstrukcji i jej wyciekami przez nieszczelnosci obecnie nienarazone na
czynne parcie wody. Nalezy mie¢ swiadomos¢, ze wykonane prace hydroizolacyjne w obszarze
opracowania mogg spowodowac niekontrolowane przesgczanie si¢ wody w sgsiednich obszarach
wyrobisk, z uwagi na duzg przypadkowo$¢ obserwowanych obecnie przeciekow i wysgczen.

5.1.2.1 HYDROIZOLACJA STROPU - INIEKCJA BENTONITOWA KURTYNOWA

Z uwagi na bardzo duzy napdér wody opadowej na strop pomieszczen sanitariatow i brak mozliwosci
odkopania i zaizolowania stropu od zewngtrz, aby spowodowa¢ natychmiastowe odcigcie doplywu
wod gruntowych, przewiduje sie zastosowac iniekcje bentonitowg do gruntu w obrebie stropu.
W przeciwienstwie do klasycznych iniekcyjnych technologii uszczelnien konstrukcji, polegajgcych na
iniektowaniu przeciekajgcego elementu przy uzyciu zaprawy odtwarza sie izolacje zewnetrzna.
Utwardzona warstwa powloki utworzona z zaprawy bentonitowej pokrywa zewnetrzng powierzchnie
konstrukcji, zasklepiajgc takze powstate w niej rysy. Wypelnia réwniez pory w przylegajgcej glebie.
Jest typem izolacji aktywnej.

Hydroizolacje stropu nalezy wykona¢ zaprawg o duzej zawartosci sktadnikéw stalych, skladajgca sig
z mieszaniny bentonitu i polimeréw, stworzonych w celu zatrzymania przeciekow wody w nowych
i istniejgcych konstrukcjach. Rozszerza sig ona, tworzgc grubg warstwe o niskiej przepuszczalnosci
na calej powierzchni zewnetrznej konstrukcji, wypelniajgc puste przestrzenie w gruncie
przylegajgcym do konstrukcji i uszczelniajgc pekniecia. Montaz polega na wpompowaniu zaprawy
w obrebie stropu od strony wewnetrznej przez otwory wywiercone w Scianie lub plycie, bez
odkopywania od zewnetrznej strony. Zestaw do iniekcji jest zasilany elekirycznie i sklada sie
z pompy kawitacyjnej, zapewniajgcej ciggly przeplyw, oraz pionowego mieszadla topatkowego
pozwalajgcego uzyskac prawidlowe $cinanie i mieszanie. Kompaktowa i mobilna budowa utatwia
uzycie w zamknietych przestrzeniach i pozwala na bezposredni dostep przez drzwi o standardowym
rozmiarze.

Zaprawa bentonitowa jest specjalng masg itowg o duzej zawartosci czesci stalych, przeznaczong do
uszczelniania konsfrukcji podziemnych. tatwo rozpuszczajgcy sie w wodzie materiat zostat
skomponowany jako substytut syntetycznych zapraw iniekcyjnych. Witaczany pod cisnieniem na
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zewnatrz konstrukcji, rozprzesfrzenia sig¢ wokét scian budowli. Drobiny ilu otaczajg czasteczki gruntu
i przylegaja $cisle do powierzchni $cian, tworzac nieprzepuszczalng dla wody, elastyczng bariere.
Po uplywie o$miu godzin zaprawa zmienia sig¢ w plastyczny it o konsystenciji kitu.

Zaprawa bentonitowa na wlasciwosci uszczelniajgce i pelni ochrone przed przeciekajgcg woda:
» Utrzymuje wlasciwosci peczniejace i samouszczelniajgce w celu zatrzymania przeciekéw
wody w miare osiadania konstrukcji wraz z uplywem czasu.
* Wypelnia puste przestrzenie i zasklepia pekniecia.
« Zastosowany ponizej poziomu terenu produkt nie kurczy sie, ani nie wysycha.
» Cykle zamarzania/odmarzania nie majg wplywu na skutecznosc dzialania.
= Nie ma potrzeby wykonywania wykopéw dzieki mozliwosci uZycia lancy do iniekcji
(perforowana koncéwka do iniekgji).
» Wystarczy wymieszac z wodg i wpompowac.
» W celu wyczyszczenia wystarczy splukac¢ woda.

Zaprawa bentonitowa utrzymuje elastyczng i plynng konsystencje, dlatego mozna montowac jg zimg
i przy ziej pogodzie. Wykazuje skuteczno$¢ w obszarach o ograniczonym dosiepie, pozwala
dokonywaé uszczelniania konstrukcji bez potrzeby odkopywania konstrukcji. Daje sie¢ urabiac
i tloczy¢ przez 45 minut od momentu zarobienia wodag. Ofaczajgc konsirukcje podziemng
peczniejgcym plaszczem itowym zapobiega infiltracji wody.

Materiat jest nietoksyczny. Po iniekcji pozostaje plastyczny i ma wlasciwosci peczniejgce, dzigki
czemu stanowi trwala, aktywng, samonaprawiajgcg sie przestong. Wypelnia wszystkie pory w swoim
otoczeniu: pekniecia i zarysowania scian oraz doszczelnia strukture gruntu. Jest niewrazliwy na
cykliczne zmiany temperaturowe z przejsciem przez zero.

Wyposazenie sprzetowe: betoniarka topatkowa, pompa z osprzetem, zbiornik na wode, wiertarka
udarowa z osprzetem.

Zastosowania
e wypelnianie pustych przestrzeni w gruncie wokot konstrukgiji, dla stabilizacji budowli
i ochrony przed infiltracjg wod gruntowych,
wglebne doszczelnianie gruntéw przepuszczalnych,
e npaprawianie nieskutecznych izolacji konstrukcji podziemnych bez odkopywania.

Parametry materialu referencyjnego

 ciezarwlasciwy: ] 2,5 g/om3
- gestos¢ nasypowa: - . 900 kg/m3
wsp_élc_zynni!_(__pr - - ) 7 9 dp 10,5

przewodnosé hydraulingaL - 1x10-9 mls;

WYKONANIE INIEKCJI KURTYNOWEJ

Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem zasadniczych robdt iniekcyjnych nalezy ustali¢ polozenie i oznakowacd
wszystkie przewody elekiryczne, wodno-kanalizacyjne oraz inne obiekty znajdujgce sie w strefie
roboczej przegrody budowlanej.

Ponadto w obrebie stropu nalezy dokonaé odkrywek w wymaganym zakresie (odwierty
przynajmniej w kilku punktach w kazdym pomieszczeniu planowanych sanitariatéw)
i szczegolowo zbadaé strukture i konstrukcje stropu. Rozpoznanie przylegajgcych warstw
podloza oraz struktury i stopnia zawilgocenia stropu jest podstawg do stwierdzenia
mozliwosci przeprowadzenia dzialan uszczelniajacych, przyjecia okreslonej siatki odwiertow
pod iniektory oraz okreslenia oczekiwanego zuzycia materialu. W oparciu o wiwym
rozpoznanie Wykonawca musi wykonaé projekt technologiczny przed przystagpieniem
do prac i przekazaé go Projektantowi i Inwestorowi w jego celu akceptaciji.
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Stosowanie od wewnatrz przez przegrode

Zgodnie z projekiem technologicznym nalezy wywiercic odpowiednig iloS¢ otworow. Jako
technologiczne minimum konieczne sg dwa otwory o srednicy 15-18 mm - jeden do wilaczania
zaczynu, drugi do uwalniania cisnienia i obserwacji. W wywierconych otworach zamontowac
odpowiednie pakery, niezbedne do podigczenia przewodu pompujgcego. Pompowaé zaprawe
do czasu pojawienia sie go w sasiednim otworze lub do osiggniecia odpowiedniego ci$nienia
wstecznego. W taki sposéb nalezy zainiektowac stopniowo wszystkie otwory az do uszczelnienia
w jednorodny sposéb calej powierzchni stropu. Po zakoriczeniu iniekcji w danym punkcie przewod
odigcza sie od koncowki, zamyka jg tymczasowo zaslepkg i przystepuje do kolejnego punkiu.
Po zakoniczeniu iniekcji we wszystkich ofworach usungé pakery, a powstale otwory wypeinic
zaprawg niskoskurczowa.

Maszyny i urzgdzenia nie mogg wykazywac uszkodzen mechanicznych. Powinny by¢é wyposaZzone
w urzgdzenia sluzgce do odmierzenia i pompowania rzadkiej zaprawy. Wszystkie operacje zwigzane
z dragzeniem otworéw powinny byé zakonczone przed procesem tloczenia zaprawy. Aby zarobi¢
zaczyn, mechaniczny mieszalnik napetnia sie 53 I. czystej wody i po dodaniu worka zaprawy miesza
sie¢ przez 3-4 minuty, do uzyskania zaczynu o jednolitej konsystencji w zimnej wodzie o pH
pomiedzy 8 a 10. Po zmieszaniu, zaprawa nadaje sie do pompowania. Powinna by¢ wykorzystana w
czasie do 45 minut.

Wydajnosé.

Typowa grubosé przestony bentonitowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 mm. Zuzycie zalezy od
glebokosci iniekcji, ilosci i rozmiaréw pustych przestrzeni, zwartosci gruntu, strat materiatowych, itp.
Z 25-kilogramowego worka tworzy sie ok. 74 dm3 zaczynu. Przy zalozeniu nie wystepowania
zadnych pustych przestrzeni i 12-milimetrowej grubosci przestony, zarobem z jednego worka mozna
zabezpieczy¢ ok. 6 m2 powierzchni. Rzeczywista wydajnos¢ zalezy oczywiscie od warunkow
konkretnego zastosowania, dlatego tak niezbedne jest dokonanie odwiertéw stropu, zbadanie jego
konstrukcji i wykonanie projektu technologicznego stanowigcego baze do dalszych prac.

5.1.2.1 HYDROIZOLACJA SCIAN — INIEKCJA STRUKTURALNA USZCZELNIAJACA

Struktura scian komor sanitariatéw obok porow kapilarnych, zawiera pustki, szczeliny, rysy i
spekania. Najwigkszg porowatos¢ w tego typu murowanych przegrodach wykazujg spoiny.
Transportowana przez tg strukture woda wnika w elementy konstrukcji i powoduje szkody. Iniekcja
cisnieniowa zywicami lub klejami poliuretanowymi blokuje kapilarny transport oraz
rozprzestrzenianie sie wilgoci poczynajgc od spoin w murze, bedgcych najbardziej nasigkliwym
elementem struktury muru. PowyZej tej plaszczyzny uszczelniajacej wilgo¢ powraca do stanu
naturalnego (rownowaznego), a dzigki mechanizmowi catkowitego wypelnienia kapilar wyplukanie
materialu iniekcyjnego nie jest mozliwe. W trudniejszych przypadkach, np. obecnosci wody
napierajgcej, wykorzystanie tych materialéw czesto jest jedynym praktycznym rozwigzaniem.

Iniekcja oparta na Zywicach poliuretanowych do trwalego uszczelniania

W murach z duzg iloscig spekan oraz pustek uzasadnione jest wstepne ich wypelnienie
wykorzystujgc spienialne zywice poliuretanowe. Po kontakcie z wodg zywice te ulegajg bardzo
szybkiej ekspansji do postaci piany o drobnej sirukturze poréw, ktéra wypelnia wolng przestrzen
oraz wypycha wode ze struktury budowlanej. Dzieki intensywnemu mieszaniu, szczegdinie przy
wodzie napierajgcej, bardzo szybko powstaje ,bariera” zatrzymujgca wode wyciekajgcg pod
cisnieniem.

Poprzez iniekcje ci$nieniowa 2-sktadnikowymi, bezrozpuszczalnikowymi, zywicami poliuretanowymi
o niskiej lepkosci ,osigga sie calkowite wypelnienie i zamkniecie kapilar. Material mozna stosowaé
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do wszystkich rodzajéw muréw, réwniez w sytuacji calkowitego zawilgocenia. Zywice poliuretanowe
rozprzestrzeniajg sie w rysach, spekaniach, pustkach i porach, wypelniajgc je calkowicie. Majg
znakomitg przyczepno$¢ do podlozy mineralnych. Wystepujace zasolenie nie ma negatywnego
wplywu na sam material i skutecznos¢ uszczelnienia. Iniekcyjne Zywice nie wprowadzajg
dodatkowej wody w strukture muru. W kontakcie z woda maja tendencje do niewielkiego spieniania,
tworzgc drobne pory nieburzgce jednorodnej strukiury materialu. Wplywa to korzystnie na
izolacyjnos¢ termiczng muru i obniza tworzenie sie mostkéw termicznych.

Parametry materialu referencyjnego

_ Lepkos¢mieszanki (+23°) >80mPa |
Temperatura przerabiania > +#5°%C .
Stopien zawilgocenia >95% I

WYKONANIE INIEKC.JI

Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem zasadniczych robot iniekcyjnych nalezy ustalic polozenie i oznakowac
wszystkie przewody elekiryczne, wodno-kanalizacyjne oraz inne obiekty znajdujgce sie w strefie
roboczej przegrody budowlanej.

Ponadto w obrebie muréw nalezy dokonaé odkrywek w wymaganym zakresie (odwierty przy-
najmniej w kilku punktach w kazdym pomieszczeniu planowanych sanitariatow ) i szczegélo-
wo zbadaé strukture i konstrukcje scian. Rozpoznanie przylegajacych warstw podioza oraz
struktury i stopnia zawilgocenia $cian jest podstawg do stwierdzenia mozliwosci przeprowa-
dzenia dzialan uszczelniajgcych, przyjecia okreslonej siatki odwiertow pod iniektory oraz
okreslenia oczekiwanego zuzycia materiatlu. W oparciu o wiwym rozpoznanie Wykonawca
musi wykonaé projekt technologiczny przed przystgpieniem do prac i przekaza¢ go Projek-
tantowi i Inwestorowi w jego celu akceptaciji.

Srednica, gleboko$¢ oraz odleglo$é miedzy odwiertami jest uzalezniona od warunkéw obiektu oraz
stosowanych iniektoréw. Zaklada sie odleglos¢ miedzy otworami na siatce 20x20 cm, przy czym na
etapie wykonawstwa projekt technologiczny wg wybranego systemu powinien doprecyzowac siatke
otworéw. Glebokos¢ odwiertu powinna wynosi¢ co najmniej % grubosci muru. W zaleznosci od gru-
bosci muru, kat odwiertu powinien wynosi¢ od 30 do 45° . Dla pewnosci dobrego zamocowania in-
iektorow, odwierty powinno si¢ wykona¢ w ten sposob, aby osadzi¢ je w cegle. Nastgpnie odwierty
powinno sie przedmucha¢ w celu usuniecia zwiercin i kurzu. W odwiertach osadza i kotwi sie iniek-
tory $rubowe. Dopuszczalne jest tez wykorzystanie iniektoréw wbijanych, z tworzywa sztucznego.
Nalezy zwr6cié uwage na mozliwosé prawidlowego nasadzenia zlgczki na kalamitke iniektora. W
przypadku problemow wybraé diuzsze iniektory. Usungc niezwigzte czesci podioza. W przypadku
stabej jako$ci spoin, nalezy wykonaé ich przesklepienie za pomocg szybkosprawnego cementu.

Przeprowadzenie iniekcji

Materiat iniekcyjny tloczy sie tak diugo, az przez wysycenie spoin osiggnie sie zamkniecie porow
i kapilar. Oznaka wysycenia okreslonego fragmentu muru jest wyplyw $rodka iniekcyjnego
z sgsiednich iniektorow lub w ich poblizu. Przy nieszczelnosciach powodujacych niekontrolowany
wyciek, nalezy przerwac iniekcje i przesklepic ewentualne rysy i slabej jakosci zaprawe.
W pierwszej, plynnej fazie przerabiania materiatu nalezy przeprowadzi¢ iniekcje wtérna polegajaca
na uzupeltnieniu materialu wchlonigtego przez pory i kapilary.

Prace koficowe

Nalezy usung¢ ewentualne zabrudzenia powierzchniowe. Po zsieciowaniu Zzywicy zdemontowaé¢
iniektory srubowe; iniektory wbijane ucina sig. Otwory po iniektorach przesklepi¢ odpowiednig
zaprawg.
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Dziatania uzupelniajgce

Po skutecznym wykonaniu przepony poziomej, mur moze jeszcze przez diuzszy czas oddawac
wilgo¢ do ofoczenia. W celu przyspieszenia wysychania powinno sie usung¢ powloki o malej
dyfuzyjnosci (przepuszczalnosci pary wodnej). Sole znajdujgce sie w murze mogg spowodowac
wykwity na powierzchni Sciany. Aby unikngé absorbcji wilgoci wykwity takie nalezy usungé
z powierzchni muru. W dalszej kolejnosci nalezy przeprowadzié osuszanie i kontrolowane
wietrzenie pomieszczen, a nastepnie natozy¢ tynki renowacyjne.

W pomieszczeniach pracowni polisensorycznej oraz w czesci sanitarnej przewiduje sie malowane
dwukrotnie farbg bezrozpuszczalnikowg lateksowg na bazie dyspersji akrylowej. Odpornosé na na
zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1 (1 <5 pm po 200 cyklach szorowania) (wg normy PN-EN

Kolory: - w obrebie pracowni kolor bialy, RAL 9010.
- w obszarze sanitariatéw — kolor $cian jasnoszary RAL 7035, sufitéw - kolor bialy,

5.2.2 SYLWETA KOPALNI MALOWANA FARBA TABLICOWA

Jako element wystroju pracowni polisensorycznej w czesci edukacyjnej proponuje sie wykonaé farbg
tablicowg sylwete kopalni wg .szablonu zawartego w opracowaniu projektowym.

Wodorozcienczalna farba tablicowa ma stworzy¢ powioke o efekcie tablicy szkolnej, idealng
do pisania kredg i odporng na wielokrotne zmywanie. Farba matowa w kolorze czarnym.

52  SCIANY | SUFITY - WYKONCZENIE
521 MALOWANIE FARBAMI
13300).

RAL 9010.

53  POSADZKI

5.3.1 POSADZKI W PRACOWNI POLISENSORYCZNEJ

Z uwagi na konieczno$¢ zaizolowania przeciwwodnego i termicznego posadzek, aby unikngé
znaczgcego podniesienia poziomu podiogi przewiduje sie skucie okoto 15cm warstwy istniejacych
wylewek, uzupelnienie nieréwnosci nowg wylewkg cienkowarstwowowg (1-2cm) i zaimpregnowanie
przeciwwodnie membrang syntetyczng. W dalszej kolejnosci zaktada sie wykonanie warsiwy
termicznej o grubosci 8 cm z plyt typu PIR i wykonanie wylewek betonowych o grubosci 5 cm
zbrojonych siatkg, na kiére zostanie polozona wykladzina pcv. Po wykonaniu nowych wylewek,
powstate w strefie wejsé do pracowni 15 cm stopnie nalezy wykonczy¢ wywijajgc wykiadzine pcv na
powierzchnie pionowg. Dodatkowo oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg.

5.3.1.1 TERMOIZOLACJA PODLOGI W PRACOWNI POLISENSORYCZNEJ
Izolacje termiczng podlogi nalezy wykonac z plyt PIR, o gr.>=8cm.

Wartosci techniczne:
o Deklarowany wspoélczynnik przewodzenia ciepta: AD<0,022 W/mK
e Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztalceniu: CS(10)z120 kPa
e Gestos¢ pozorna ok.30kg/m3
o Klasa reakcji na ogien: E

5.3.1.2 MEMBRANA SYNTETYCZNA

Membrana syntetyczna stanowi izolacje przeciwwilgociowg i przeciwwodng wewngtrz pracowni
polisensorycznej i w obszarze sanitariatow.

WELASCIWOSCI:

— tworzy catkowicie szczelng bariere hydroizolacyjng,

— zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ metanu, dwutlenku wegla oraz radonu, czyli gazow
szkodliwych dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— jest odporna na wigkszos¢ wystepujacych powszechnie w trakcie budowy substanc;ji
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chemicznych, w tym olejow, wiekszosci typow rozpuszczalnikéw, benzyn oraz innych,

— dzieki swojej bardzo mocnej, zbrojonej i wielowarstwowej strukturze zapewnia najwyzszg
odpornos¢ na ekstremalne warunki wystepujgce na budowach (posiada bardzo wysokg odpornosé
na przebicia, rozrywanie i rozcigganie),

— instalacja poszczegdlnych paséw odbywa sig¢ za pomoca klejow i tasém uszczelniajgcych bez
koniecznosci uzywania srodkéw gruntujgcych i otwartego ognia; na wiekszych powierzchniach moze
by€ rowniez zgrzewana za pomocg zgrzewarek na gorgce powietrze.

BUDOWA:
e 6 warstw syntetycznej membrany LDPE
* 1 warstwy folii aluminiowej
« 1 warstwy siatki poliestrowej

1. Syntetyczna membrana LDPE w kolorze czerwonym jako zabezpieczenie hydroizolacyjne
2. Wigzgca warstwa folii LDPE

3. Kompozyt aluminiowy stanowigcy bariere antyradonowsq i antygazowg

4. Wigzaca warstwa folii LDPE

5. Specjalna siatka z widkniny poliestrowej odpowiedzialna za stabilno$¢ uktadu

6. Wigzgca warstwa folii LDPE

7. Wigzgca warstwa folii LDPE

8. Syntetyczna membrana LDPE w kolorze czerwonym jako zabezpieczenie hydroizolacyjne

5.3.1.3 WYKLADZINA PCV

Ze wzgledu na edukacyjny charakier pracowni, jako wykonczenie posadzki proponuje sie
zastosowac elastyczng wykladzine winylowa w trzech kolorach, kitére wyodrebnilyby formalnie
strefe dydakiyczng, zaje¢ ruchowych i magazynowg pracowni. Wykladzina elastyczna o
podwyzszonej trwalosci. Homogeniczna struktura i zabezpieczenie powierzchni gwarantujg
wyjatkowg odpornos¢ na plamy i zarysowania w wyniku intensywnego uzytkowania.

Wykladzina z rolki z wywinieciem 10 cm na $ciany i pionowg plaszczyzne stopni przy wejsciach.

strefa dydaktyczna strefa zaje¢ ruchowych strefa magazynowa

DANE i WEASCIWOSCI TECHNICZNE :
— grubos¢ warstwy uzytkowej — 2 mm

— ciezar 3,3 kg/m2

— dhugosé rulonu 12,00 m

— Trudno zapalna wg PN-B-02854:1996

— QOdpomna na $cieranie wg EN 649 Grupa P,
— Wgniecenie resztkowe - 0,1 mm
— Stabilnos¢ wymiaréw po dzialaniu ciepla - £0,4%
— Zwijanie si¢ po dziataniu ciepla -=8 mm

— Odpornosé na swiatlo — 6 = mm

— Odporno$¢ chemiczna — dobra

- Odpornos¢ na oddzialywanie krzesta na rolkach — dobra
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Normy Wartosci
Emisja formaldehydu EN 717-1 E1
Eletrical Propensity EN 1815 Antistatic (= 2 kV)
Zawartos¢ pentachlorofenolu - <5 ppm
Deklaracja wilasciwosci uzytkowych EN 14041 0019-0009-DoP-2013-07
Ogniocodpormose EN 13501-1  Bil-s1
Antyposlizgowosc DIN 51130 R9
Antyposlizgowosé EN 13893 Class DS (p 2 0,30)
Opdr cieplny (m2eiK/W) EN 12667 0.0100
Odpornosé chemiczna ISO 26987 dobra odpornoscé
Trwalos¢ kolorow - light ISO 105-B02 =7
Stabilnosé wymiarow I1ISO 23999 0,40%

5.3.2 POSADZKIW SANITARIATACH

Z uwagi na koniecznos¢ zaizolowania przeciwwodnego posadzek w obrebie sanitariatéw, po
przeprowadzeniu iniekcji nalezy skué istniejgce wylewki o grubos¢ okolo 7-8cm, uzupetnié¢
nierdwnosci nowg wylewka cienkowarstwowowg (1-2cm) i zaimpregnowaé przeciwwodnie
membrang syntetyczng. W dalszej kolejnosci zaklada sie wykonanie wylewek betonowych
o grubosci 5 cm zbrojonych siatka, ktore zostang wykonczone wylewkg cienkowarstwowg zatartg na
gtadko na kiérg nalezy zastosowac podkiad na mokra posadzke - powloke impregnujgca, odporng
na zmywanie, antyposlizgowa. Stopnie schodow prowadzgce do strefy przedsionka z korytarza
nalezy sku¢ wymaganym zakresie lub nadlaé, po to, by uzyska¢ réwng wysoko$é i szerokosc.

Wykonczy¢ jak posadzki w sanitariatach.

DANE TECHNICZNE PREPARATU IMPREGNUJACEGO NA POSADZKE:

Wykonczenie - polysk
Kolor - Bezbarwny
Gestosé - 1,05 przy 20°C
Zawartos¢ substancji statych - 100%
Zawartos¢ LZO Maksymalnie 10 g/l.
Czas schnigcia - Dla dotyku: 24 godz., przy 20°C

- Dla wyschniecia: 72 godz., przy 20°C

- Do petnej trwatosci: 5 do 7 dni przy 20°C
Grubosé warstwy - Mokrej: 230 mikronéw

- Suchej: 230 mikronow

Wydajnos¢ teoretyczna 4 m2/kg przy suchej warstwie 230 mikronéw.

54 STOLARKA WEWNETRZNA

Wszystkie drzwi zaprojektowano jako bezprogowe.

54.1

DRZWI PELNE D1, D2

Wymagania

<2kV

uz0,30

=6
<0,40 %
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Drzwi oznaczone symbolem D1, D2, gléwne, wejsciowe, do pomieszczen PRACOWNI
SENSORYCZNEJ | MAGAZYNU (0.1, 0.2), zaprojekiowano jako drzwi stalowe, jednoskrzydiowe,
posiadajgce izolowang termicznie plyte drzwiowa, zapewniajacg najlepszg izolacyjnos¢ cieplng
i zmniejszajg ryzyko skraplania sie pary wodnej w ogrzewanych pomieszczeniach. Plyta drzwiowa
i oScieznica z przegrodg termiczng, plyta drzwiowa ocynkowana i lakierowana w kolorze biate
aluminium (RAL 9006).

DANE SZCZEGOLOWE:

Odpornosé na wlamanie w klasie RC 2 wedlug PN-EN 1627 po stronie zamykania
Izolacyjnosé cieplna UD = 1,1 W/(m*K)

Plyta drzwiowa o grubosci 46 mm

Zawiasy rolkowe regulowane w 3 plaszczyznach;

Plyta drzwiowa z wypelnieniem z utwardzanej pianki poliuretanowej;

Oscieznica i prog sg wyposazone w przegrode termiczng;

Podwadjne uszczelki obwiedniowe na calym obwodzie drzwi;

5.4.2 DRZWI PELNE D3,D7,D10

Drzwi oznaczone symbolem D3, D7 i D10 do pomieszczen magazynowych i pom. przepompowni,
zaprojektowano jako drzwi jako drzwi stalowe, jednoskrzydiowe, pelne. Zestaw drzwiowy skiada sie
z ocieplanej plyty drzwiowej o grubosci 45 mm z 2-sfronng przylga, o kiérej wytrzymalosci decyduje
blacha o grubosci 0,9 mm, wypelnienie z welny mineralnej i stalowe wzmocnienie. Dwa masywne
stalowe frzpienie zabezpieczajg drzwi. Szczelnos¢ zapewnia os$cieznica kgtowa o grubosci 2 mm,
obwiedniowa uszczelka EPDM i listwa progowa do latwego demontazu.

Plyta drzwiowa i oscieznica, ocynkowane i zagruntowane farbg proszkowg w kolorze biale
aluminium (RAL 9006).

e |zolacyjnos¢ cieplna UD = 1,7 W/(m*K)

o lzolacyjnos¢ akustyczna Rw ok. 39 dB*

5.4.3 DRZWI D4, D5, D6 W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH

Drzwi oznaczone symbolem D5, D6, D7, prowadzgce do pom. sanitariatéw zaprojektowano jako
drzwi jako drzwi stalowe, jednoskrzydiowe, z bulajowym przeszkleniem @ 400 mm, szklo mleczne.
Zestaw drzwiowy sldada sie z ocieplanej plyty drzwiowej o grubosci 45 mm z 2-stronng przylga,
o ktorej wytrzymatosci decyduje blacha o grubosci 0,9 mm, wypetnienie z welny mineralnej i stalowe
wzmocnienie. Dwa masywne stalowe trzpienie zabezpieczajg drzwi. SzczelnoS¢ zapewnia
osécieznica kgtowa o grubosci 2 mm, obwiedniowa uszczelka EPDM i listwa progowa do fatwego
demontazu. Przeszklenie ze szkia zbrojonego o grubosci 7 mm. Rama przeszklenia jest wykonana
z aluminium w kolorze naturalnym, przyszybowe listwy mocujace znajdujg sie po stronie zamykania.
Ptyta drzwiowa i oscieznica kgtowa, ocynkowane i zagruntowane farbg proszkowg w kolorze biale
aluminium (RAL 9006). Dodatkowe wyposazenie: kratka wentylacyjna z tworzywa sztucznego
o wym. 455 x 90 mm oraz zamkniecie w ksztalcie poziomej kasetki od wewnatirz i sygnalizatorem
zajetosci od zewnatrz dla drzwi oznaczonych symbolem D5.

e lzolacyjnosé cieplna UD = 1,7 W/(m?K)
e |zolacyjnosc akustyczna Rw ok. 39 dB*

544 DRZWI do kabin WC D8, D9

Skrzydta drzwiowe oraz $cianki dzialowe do kabin WC gladkie, z plyty zywicznej HPL o gruboéci
min.13mm, wykonczonej fabrycznie calkowicie wodoodpornej, zaimpregnowanej przeciwgnilnie,
o podwyzszonej odpornosci na uderzenia, w kolorze biatym. Drzwi gladko zamykajgce sie na styk,
wyposazone w 3 szt. zawiasow (w tym jeden sprezynowy), gatke poliamindowg wraz zamknigciem
w ksztalcie poziomej kasetki od wewnatrz i sygnalizatorem zajetosci od zewnatrz.

Profile scianek aluminiowe anodowane lub malowane proszkowo. Kolor jasnozétty.
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5.5 ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNETRZNEJ

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH
2 30 | o3% 3
S |5 sk <2 E =
(o) i f— = [11] N
2| 2 s | B3| %
| &6 | opis z 62 8
Drzwi drzwi stalowe,
D1 jednoskrzydtowe,pelne posiadajgce
D2 | 0]2 | izolowang termicznie plyte drzwiowa. 900x2000 | 1000x2100 | katowa
D3 Drzwi drzwi stalowe,
D10 | 0] 2 | jednoskrzydiowe,pelne; 800x2000 | 900x2100 | katowa
Drzwi drzwi stalowe,
D7 [ 0] 1 | jednoskrzydiowe,pelne; 750x2000 | 850x2100 | katowa
Drzwi drzwi stalowe, jednoskrzydiowe,
Z bulajowym doswietleniem ze szkla
matowego; Dodatkowe wyposazenie: kratka
wentylacyjna z tworzywa sziucznego o
D4 wym. 455 x 90 mm oraz zamknigcie w
D5 ksztalcie poziomej kasetki od wewnatrz i
D6 sygnalizatorem zajetosci od zewnatrz dla
2| 1 | drzwi oznaczonych symbolem D5. 800x2000 | 900x2100 | katowa
D8
D9 | 0] 2 | Drzwi systemowe kabinowe z plyty HPL 800x2000 - systemowa

5.6 SYSTEM KABIN WC

W obrebie pomieszczenia toalety ogélnodostepnej zaprojektowano dwie systemowe kabiny WC.

Wymiary: wysokos$¢ catkowita konstrukeji kabin WC wynosi +/-2050mm wigczajac przeswit 150mm

nad podioga;
1 MATERIAL BAZOWY: 12-13mm plyta Zzywiczna HPL, catkowicie wodoodporna,

zaimpregnowana przeciwgnilnie, malobrudzgca si¢, o podwyzszonej odpornosci

na uderzenia, w kolorze jasnozoéltym;

2. PROFILE: Aluminiowe anodowane;

3. DRZWI: jednoskrzydlowe, bezprzylgowe, po zamknigciu tworzg jedng plaszczyzne
z stupkami Sciany czolowej,gladko zamykajgce sie na styk, wyposazone w 3 szt
zawiasow (w tym jeden sprezynowy), pochwyt ze stali nierdzewnej szczotkowanej !
wraz z zamknigciem w ksztalcie poziomej kasetki od wewnatrz i sygnalizatorem |
zajetosciod  zewnalrz;

4. OKUCIA: zawiasy - ze stali nierdzewnej szczotkowanej, montowane do waskiej
krawedzi piyty, samodomykacz grawitacyjny;
5. WSPORNIKI - ze stali nierdzewnej, montowane do podioza za 2 pomocy kolkéw

rozporowy pod blatem roboczym w zamykanej pélce. Wieniec dolny wyposazony
w okragle stopki wykonane z czarmego PCV zapewniajgce poziomowanie calej
zabudowy w zakresie 15 mm.

5.7 SCIANKA AZUROWA STALOWA WYDZIELAJACA ZAPLECZE W PRACOWNI

Scianka wykonana z siatki zgrzewanej ze stali ocynkowanej o przeswicie 30%, malowanej
proszkowo na kolor czarny RAL 9005. Scianka moze pelni¢ funkcje ekspozyciji prac plastycznych.
Zamontowana przed podciggiem odcinkowy zaplecza.
Siatka zamocowana do konstrukcji z profili zamknietych o przekroju prostokgtnym, ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor szary aluminium RAL 9007.
Rama obudowy montowana do sufitu i podlogi.

o  Wymiar $cianki: 300 cm dlugosci i 250 cm wysokosci.

o  Wymiar oczka siatki: 40x120.

e Grubos¢ drutu: 5mm

» Waga: 5,1 ka/m2.
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6. ZESTAWIENIE |

OPIS PODSTAWOWEGO WYPOSAZENIA STALEGO SANITARIATOW

| PRACOWNI POLISENSORYCZNEJ :

| |

Ozn. |NAZWA/ILOSC |MATERIAL PARAMETRY OPIS TECHNICZNY
na TECHNICZNE
rys.
SANITARIATY
1 iUMYWALKA BIALA CERAMIKA idiugoé(: - 500 mm 3‘Ksztart: prostokgtna,
PODBLATOWA ]szerokoéf: - 380 mm Material: ceramika sanitarna,
i wysokosé -170 mm Potozenie otworu na baterie:
53 szt — Jbrak,
: Przeznaczony do uzytku
publicznego,

Sposob montazu: pod blatem;
Syfon chromowany;

‘2 BATERIA STAL NIERDZEWNA

Przeznaczenie: Umywalka

j i mywalkowa CHROMOWANA iPrzeznaczony do uzytku
elektroniczna publicznego Przytgcze wody: 1/2
‘ mieszaczem e i
andaloodporna L [Rodzaj baterii: Bateria zwykia
1 Spos6b montazu: Na ceramice
J 3 szt ! ub blacie
l ‘ ykorczenie: Chrom
Produkt ekologiczny;
3 DOZOWNIIK STAL POLEROWANA — pojemnos¢ zbiornika 1000 ml,
MYDLA W PLYNIE wys. catikowita =41 cm ~ mydlo uzupelniane z kanisira,

BLATOWY ]

3 szt

i

4r. zbiornika = 7.5 cm — przeznaczony do montazu
dt.obrot. wylewki=12.5 cmw blacie przy umywalce,
wys. nad blatem =7 cm — maksymalna grubo$é blatu
pozwalajgca zamontowaé
dozownik 55 mm,

wymagana $rednica otworu
w blacie 20 + 23 mm,
— dozownik moze by¢

%montowany jako element
Pystemu centralnego
\ dozowania ;

4 |KOSZ Z UCHYLNASTAL MATOWA
POKRYWA

|

‘252!

|

pojemnosé — 27 | pojemno$é 27 litréw,
glebokosé -16,5 cm - wyposazony w zdejmowang
szerokosc¢ — 33,4 cm pokrywe z uchylnym wiekiem,
wysokos¢t — 59,5 cm |domykanym sprezyna,
mozliwo$¢ zamocowania

o Sciany,

zabezpieczony trwalym
stalowym zamkiem
bebenkowym,
|~ zamek zlicowany z
powierzchnig urzgdzenia,
;l-aczenia bokéw spawane

i szlifowane;

5  POJEMNIKNA  [STAL MATOWA
RECZNIKI

iPOJEDYN CZE

2 szt

|

!

1

glebokosé - 12 cm
zerokose — 25,5 cm
wysokosé - 26,5 cm

pojemnos¢ do 500 szt.
recznikow,

!f okienko do kontroli iloéci
recznikow,

r zabezpieczony trwalym
'stalowym zamkiem
bebenkowym,

~ zamek zlicowany z
1powierzchniq urzadzenia,
- laczenia bokéw spawane
i szlifowane,

} niewidoczne zawiasy,

- obudowa i tylna Scianka
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EgIISKA WC

r

— T T = L
wykonana ze stali nierdzewnej;

I

6 BIALACERAMIKA  dlugo$é — 64,0 cm. Zestaw WC kompakt skiadajacy
L TOJACA zerokosé - 36,5cm sig z:
(KOMPAKT) wysokosc — 79,5 cm - Miska kompaktowa z odplywem
\ uniwersalnym
3 szt 8 - Spluczka z armaturg 6/3|
7 'POJEMNIK STAL NIERDZEWNA  glebokosé — 9,5 cm - dostosowany do papieru
MATOWA y o maksymalnej srednicy 23 cm,
BRARIE ZRrghessia32,3 £ - okienko do kontroli ilosci
TOALETOWY sokosé — 28,5 cm papieru,
3 st zabezpieczony trwalym
‘r ’ | stalowym zamkiem
| | bebenkowym,
- zamek zlicowany
LZ powierzchnig urzagdzenia,
- 1gczenia bokow spawane
i szlifowane
- niewidoczne zawiasy;
8 LUSTRO szeroko$¢ —160,0 cm  Montaz niewidoczny;
montowane do - 80 em
Fciany
2 szt Iwysokos.c —80,0 cm
|gruboéé -6,0 mm
9  |BLAT Z PLYTY szeroko$¢ — 50,0 cm MontaZ na wspornikach
HPL g : systemowych;
> szt lugase:- 200,01 Kolir blatu jasnoszary, niejednolity.
i 156,5cm Kolor blend maskujgcych - zielony
! sokosé — 85,0 cm
Jbruboéé - 28mm
~ PRACOWNIA POLISENSORYCZNA I e
10 |UMYWALKA KOMPOZYT ‘[\szerokoéé —46,0 cm KokTr: bialy
S I " .
gmjA TANOWISK diugos¢ - 120,0 eMaterial: kompozyt mineralny |
eSrednica otworu odplywu: 4,5
2 szt Icm
eSrednica otworu na kran
' ’ }(kaZdego): 3,5¢cm
. !-Typ montazu: na $cianie
- f? i °Z 2 otworami na baterie
11 iBATERIA STAL NIERDZEWNA fPrzeznaczenie: Umywalka
umywalkowa CHROMOWANA Przeznaczony do uzytku
elektroniczna j‘publicznego Przytgcze wody: 1/2
mieszaczem S "
wandaloodporna | 5 Rodzaj baterii: Bateria zwykla
J |Spos<’)b montazu: Na ceramice
2 szt Eub blacie
‘ I ykonczenie: Chrom
‘ Produkt ekologiczny; o
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TABELARYCZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN:
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PROJEKT PRACOWNI POLISENSORYCZNEJ — Sztolnia Krdlowa Luiza w Zabrzu

LP NAZWA POMIESZCZENIA | POW (m?) | WYS (m)
POMIESZCZENIA MR L S,
I e __ | SUFIT | PODLOGA |
-‘ ZESTAWIENIE POMIESZCZER — PRACOWNIA POLISENSORYCZNA
o 1 2 gl _
1 0.1 POM. PRACOWNI 59,97 | 2,74 | staly ‘”V'g%d\f'"a
2 0.2 MAGAZYN 1 12,63 2,74 staly “’V'g%f{?'"a
3 0.3 MAGAZYN 2 2,30 2,74 staly W*gaé’\f'”a
| ' ~ SUMA; 74,90 - )
ZESTAWIENIE POMIESZCZER — SANITARIATY
AR e ,, s ; 4
posadzka
4] o4 PRZEDSIONEK 2,39 2,42  staly przemyst.
posadzka
5| 05 TOALETA OBSEUGI 3,45 242 staly przemysl. |
6 0.6 TOALETA OGOLNODOSTEPNA | 8,42 2,42 slaly [ Posaia
i | ST | przemyst.
- | posadzka
7 0.7 POM.PRZEPOMPOWNI 2,02 2,42 staly pzemyst
) SUMA; 16,28
B RAZEM : PU — PRACOWNIA | SANITARIATY| 91,18 ]
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LZBA ARCHITEKTOW

| RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE}!

- - ab

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL.

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. PAWEL JAN MARYNCZUK
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 36/97,

jest wpisany na liste czlonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0210.

Cztonek czynny od: 25-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-02-2020 r. Katowice,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0210-62DA-B75E-5ECB-FD8Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow . pl
lub kontaktujac sig¢ bezposrednio z wlasciwg Okregowa lzba Architektow RP,




Katowice, dnia O lipea 1997 v,
Av, VIT-7842/36/97
DECYZJA NR 36/97

Na podstawic ar 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipea 1994 v, Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz4ld) i §
9 ust.l rozporzadzenia M.G.P. i 13, 2 dnia SOZ2 1994 1w sprawic samadziclnyeh  funlecji
tcchnicznych w bhudownictwic (Dz.1, Nr 8. Poz.38 7 1995 r. ). w zwinzku 7z arl, 104 § 12 Kpa. po
rozpatrzenin wniosku Pana mgr inz. arch., Pawla Marviiczuka na  podstawic  dokumentow
stwicrdzajaeveh wymagane wykszialeenic oy prakivike zawodows oraz na podstawic POZVIVWIC]
oceny z o cgzaminu na uprawnicnia bhudowlane zlozonego przed Romisjy cgzaminacyjng powolang
Zarzgdzenicm Nr 128/95 7 2 pazdzicrnila 1995 v,
nadaje
Panu Pawlowi MARYNCZUKO W |
mgr inZ. architeltowi

ur. dnia 18 wrzesnia 1963 r. w Krakowic

UPRAWNIENIA BUDOWELANE
bez ograniczerd
do projektowania

w specjalnogei: architektoniczncej
uzasadnicnic

W zwigzka 7 potwicrdzenicm przez Romisje cgzaminacyjng powolany przez Wojewaodg
Katowickicgo Zarzadzeniem Nr 128/95 2 dnia 2 pazdzicrnika 1995 r.. posiadania przcz
Pana mgr inz.arch. Pawla Maryiiczuka wymagancgo prawem wyksztaleenia oraz pralyki
cawodowej koniceznej do uzyskania uprawnici budowlanveh w w/w specialnosei i po
uzyskaniu pozvivwnego wyniku cgzaminu na uprawnicnia budowlance. orzeezono Jade w
sentencji.

Od ninicjszej  deeyzji przystuguje  odwolanic  do Glownego  Inspektora Nadzoru
Budowlancgo za posrednictwem Wojewady Katowickicgo w (erminic 14 dni od daty

otrzymania deceyzji.

Otrzymuj:

1. Pan mgr inz. Pawel Maryiiczulk

ul.Olcjniczaka 3/4 ;

41-902 Bytom

2. Glawny Inspektor (‘f}”\/,ﬁ,( -yL J*‘L& }((ﬁ,
Nadzoru Budowlancgo ("
3. a/a




stopnie do skucia

konieczno$¢ powiekszenia

konieczno$¢ powiekszenia
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UWAG: .
' -PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
Qrzekrél A-A 1 DOSTOSOWAC DO STANU ISTNIEJACEGO.
-WYKONAWCA POWINIEN SPORZADZIC PROJEKTY TECHNOLOGICZNE PRAC WG WYBRANYCH SYSTEMOW 1 UZYSKAC
2 AKCEPTACJE INWESTORA
/ -WS2YSTKIE ROBOTY NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z ,WARUNKAM! TECHNICZNYM! WYKONAWSTWA | ODBIORU ROBOT,
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ PRZEPISAMI BHP, POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEL.
| -DO WYKONANIA PRAC ZGODNIE Z NINIEJSZA DOKUMENTACJA NALEZY STOSOWAG ELEMENTY | MATERIALY
} POSIADAJACE ATESTY, SWIADECTWA | CERTYFIKATY.
:——_——i | -WSZELKIE WATPLIWOSCI LUB ZMIANY NALEZY SKONSULTOWAC Z INWESTOREM.
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T N E Inwestor: Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu, ul. G. Agricoll 2
warstwy wylewkil posadzki |__stopnie do skucia Obiekt: EDUKACYJNA PRACOWNIA POLISENSORYCZNA
do skucia |1 Projekt modernizacji i adaptaciji wnetrz karczmy "Guibald"
// i I Tres¢:  PRACOWNIA POLISENSORYCZNA - WYTYCZNE BUDOWLANE
- I
e A Nazwisko i imie Nr upr. | Podpis Data Skala
i PROJEKTANC||mr inz.arch.Tomasz Blazyca fy | 07.2020r. | 1:50
mgr inz.arch. Anna Matek ’é Nr rysunku
f A01

dr Inz.arch, Pawet Maryriczuk v
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5 otwordw o $rednicy 10 cm

UWAGI:

-PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

| DOSTOSOWAC DO STANU ISTNIEJACEGO.

“WYKONAWCA POWINIEN SPORZADZIC PROJEKTY TECHNOLOGICZNE PRAC WG WYBRANYCH SYSTEMOW | UZYSKAC
AKCEPTACJE INWESTORA

-WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONAWSTWA | ODBIORU ROBOT,
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ PRZEPISAMI BHP, POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEV.

-DO WYKONANIA PRAC ZGODNIE Z NINIEJSZA DOKUMENTACJA NALEZY STOSOWAC ELEMENTY | MATERIALY

5 otworéw o $rednicy 10 cm
m

POSIADAJACE ATESTY, SWIADECTWA | CERTYFIKATY.
“WSZELKIE WATPLIWOSCI LUB ZMIANY NALEZY SKONSULTOWAC Z INWESTOREM.
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' . 280 L 156 L 60 ) Nazwisko i imie Nr upr. | Podpis Data Skala
PROJEKTANCI | mor InZ.arch-Tornasz Blazyca ﬁ 07.2020r. | 1:50
PRZEKROJ A-A sylweta kopalni na $cianie A_szablon gt intsarch. Anoa stk e | Nrrysunku
dr Inz.arch. Pawet Maryriczuk | 36/97 | % A03
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przekroj B-BI
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do skucia

878087

=1,80 m
hsghn /
520,
e lef I
ooy,
D 134 S 2/.0
H=2,48 m !
(
} HsyereNE
POMIESZCZENIE / s '
pow. 26,41 m? 6 4 ey by e
|
w, 21 . ,8 1 ~
) |
h=£05 gc / I
89 45 ,' g /) !
—————— - v /
g 4 7 h=2160cr 688 !
jh=105,0cmey v bA19900¢ 7
¢ |
% h=100,0cm £ 42070
2499 X T’\=190 om

konieczno$¢ domurowania
otworu drzwiowego
do 90cm

UWAGI:

stopnie do skucia
B / wyréwnanie wysokosci i szerokosci

-PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
1 DOSTOSOWAC DO STANU ISTNIEJACEGO.
-WYKONAWCA POWINIEN SPORZADZIC PROJEKTY TECHNOLOGICZNE PRAC WG WYBRANYCH SYSTEMOW | UZYSKAC

AKCEPTACJE INWESTORA
-WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONAWSTWA | ODBIORU ROBOT,
ZASADAM! SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ PRZEPISAMI BHP, POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEV.
-DO WYKONANIA PRAC ZGODNIE Z NINIEJSZA DOKUMENTACJA NALEZY STOSOWAC ELEMENTY | MATERIALY
POSIADAJACE ATESTY, SWIADECTWA | CERTYFIKATY.

-WSZELKIE WATPLIWOSCI LUB ZMIANY NALEZY SKONSULTOWAC Z INWESTOREM.

MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU

Inwestor:
Obiekt:

Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu, ul. G. Agricoll 2

EDUKACYJNA PRACOWNIA POLISENSORYCZNA
Projekt modernizaciji | adaptacji wnetrz karczmy "Guibald"

| PROJEKTANC||mgr inz.arch.Tomasz Blazyca

Tresc: SANITARIATY - WYTYCZNE BUDOWLANE
Nazwisko i imie Nr upr. | Podpis Data Skala
s 07.2020r. | 1:50
mgr inz.arch. Anna Matek Nr rysunku
drinz.arch. Pawet Maryriczuk | 36/97 ’l/ [4— A02




przekroj B-B z widokiem $ciany B

0" korytarza przed wejsciem do komor
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PRZEDSIONEK TOALET

POW.=2,39m*

H pom.=2,28:2,74m

pos.przemyslowa

sufit staly

UWAGL:

-PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
1 DOSTOSOWAC DO STANU ISTNIEJACEGO.
-WYKONAWCA POWINIEN SPORZADZIC PROJEKTY TECHNOLOGICZNE PRAC WG WYBRANYCH SYSTEMOW | UZYSKAC
AKCEPTACJE INWESTORA
\WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z ,WARUNKAMI TECHNICZNYM! WYKONAWSTWA | ODBIORU ROBOT,
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ PRZEPISAMI BHP, POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONE.
-DO WYKONANIA PRAC ZGODNIE Z NINIEJSZA DOKUMENTACJA NALEZY STOSOWAC ELEMENTY | MATERIALY
POSIADAJACE ATESTY, SWIADECTWA | CERTYFIKATY.
-WSZELKIE WATPLIWOSCI LUB ZMIANY NALEZY SKONSULTOWAC Z INWESTOREM.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA TOALET
OzZN NAZWA MATERIAL. WYMIARY ILOSC
UMYWALKA BIALA CERAMIKA |dlugo$é: 60,0 cm 3
PODBLATOWA szeroko8¢ : 38,0 cm
wysoko§¢:17,0 cm
2 BATERIA CHROM wysoko$¢:12,0 cm 3
umywalkowa
czasowa sztorcowa
na wode zmieszang
wersja ECO
3| DOZOWNIK MYDLA | STAL NIERDZEWNA |wys. calk. = 41 cm 3
MONTOWANY MATOWA _|&r. zbiorn. = 7.5 cm
W BLACIE dt. wylewki=12.5 cm
wys. nad blat.= 7 cm
4| KOSZ Z UCHYLNA |STAL NIERDZEWNA |pojemnoéé — 27 | 2
POKRYWA MATOWA glebokos¢ -16,5 cm
szeroko$¢ — 33,4 cm
wysoko$é — 59,5 cm
5| POJEMNIKNA | STAL NIERDZEWNA |glgbokoéé - 12 cm 2
RECZNIKI MATOWA szeroko§¢ ~ 25,5 cm
POJEDYNCZE wysokos¢ - 26,5 cm
MISKA WC BIALA CERAMIKA |diugo$é - 64,0 cm 3
STOJACA szeroko§¢ - 35,6 cm
KOMPAKTOWA wysokos$¢ - 79,5 cm
7 POJEMNIK STAL NIERDZEWNA |glgbokoé¢ — 9,5 cm 3
NA PAPIER MATOWA szeroko$é ~ 32,56 cm
TOALETOWY wysokosé - 28,5 cm
8| LUSTRO WISZACE szeroko$¢ ~ 160,0cm| 2
180cm
wysoko$§é - 80,0 cm
grubosé - 6mm
9| BLAT Z PLYTY HPL kolor: jasnoszary |[szeroko$é¢ - 50,0 cm 2
Z LISTWAMI kolor listw - zielony |i 53cm
MASKUJACYMI diugosé - 200,0cm
1 166,5cm
wysoko$¢ — 85,0 cm
grubo$é - 28 mm

MUZEUM GORNICTWA WEGL

OWEGO W ZABRZU

Inwestor: Muzeum Goémictwa Weglowego w Zabrzu, ul. G. Agricoll 2

Obiekt:  EDUKACYJNA PRACOWNIA POLISENSORYCZNA
Projekt modernizacji i adaptacji wnetrz karczmy "Guibald"
Tresc: SANITARIATY - RZUT | WIDOKI / PRZEKROJE
Nazwisko i imig Nr upr. | Podpis Data Skala
PROJEKTANC]|mar Inz.arch.Tomasz Blazyca 07.2020r. 1:50
4
mgr inz.arch. Anna Matek .
47 Nr rysunku
drinz.arch. Pawet Maryriczuk | 36/97 #/b/ AO4
e Y/




UWAGH:
.lpnzeo PRZYSTAPIENEM DO PRAC BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIG NA BUDOWIE
1 DOSTOSOWAC DO STANU ISTMEJACEGO.
-WYKONAWCA POWINIEN SPORZADZIG PROJEKTY TECHNOLOGICZNE PRAC WG WYBRANYCH SYSTEMOW | UZYSKAC
AKCEPTACJE INWESTORA
-WSZYSTKIE ROBOTY NALE2Y PROWADZIC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYII WYKONAWSTWA | ODBIORU ROBOT,
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ PRZEPISAMI BHP, POD NADZOREM 0SOBY UPRAWNIONE.
-DO WYKONANIA PRAC ZGODNIE Z NINIEJSZA DOKUMENTACJA NALE2Y STOSOWAG ELEMENTY | MATERIALY
POSIADAJACE ATESTY, SWIADEGTWA | CERTYFIKATY.
-WSZELKIE WATPLIWOSCI LUB ZMIANY NALE2Y SKONSULTOWAC Z INWESTOREM.
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UWAGE

-PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

1 DOSTOSOWAC DO STANU ISTNIEJACEGO.

-WYKONAWCA POWINIEN SPORZADZIC PROJEKTY TECHNOLOGICZNE PRAC WG WYBRANYCH SYSTEMOW 1 UZYSKAG
AKCEPTACJE INWESTORA
-WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z .VWARUNKAMI TECHNICZN YA WYKONAWSTWA | ODBIORU ROSOT,
ZASADAMI SZTUKI BUDOVYLANES ORAZ PRZEFISAMI BHP, POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEL
-DO WYKONANIA PRAC ZGODNIE Z NINIEJSZA DOKUMENTACJA NALEZY STOSOWAC ELEMENTY | MATERIALY
POSIADAJACE ATESTY, SWIADECTWA | CERTYFIKATY.

-WSZELKIE WATPLIWOSCI LUB ZMIANY NALEZY SKONSULTOWAC Z INWESTOREM.

ozNACZENEE | NARYS.
SCHEMAT O
— I '
Wymiary w $wietle S 900 800 750 800 800
pizejécia H 2000 2000 2000 2000 2000
miary w smeﬂe oéciezy | So 1000 900 850 900 -
0ru W murze) Ho 2100 2100 2100 2100 =
Iewelprawe /P 0|2 0|2 0|1 2|1 0|2
razem sztuk: 2 2 1 3 2
Drzwi wydzielajace  |Drzwi do magazynu.  |Drzwi do przepompowni. Drzwi do sanitariatow. Drzwi systemowe
pracownig i magazyn [Drzwi drzwi stalowe, |Drzwi drzwi stalowe, | Drzwistalowe, kabinowe z plyty HPL;
od korytarza. jednoskrzylowe, jednoskrzylowe, jednoskrzydiowe,
Drzwi drzwi stalowe, pelne. peine. ﬁ&ﬁmm ze szkla
Jednoskrz_ylow_e, matowego; Dodatkowe
pelne posiadajgce wyposazenie: kratka
izolowang termicznie wentylacyjna z tworzywa
plyte drzwiowa, szlucznego o wym.
455 x 90 mm
oraz zamkniecie w
ksztalcie poziomej kasetki
od wewnatrz
i sygnalizatorem zajgtosci
od zewnatrz dla drzwi
oznaczonych symbolem
D5.

MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU

Inwestor: Muzeum Gémictwa Weglowego w Zabrzu, ul. G. Agricoli 2

Obiekt EDUKACYJNA PRACOWNIA POLISENSORYCZNA
Projekt modemizacji i adaptacji wnetrz karczmy "Guibald”

Trese: PRACOWANIA POLISENSORYCZNA | SANITARIATY - ZESTAWIENIE STOLARKI
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