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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-13 INSTALACJE WOD.-KAN.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia p.n. ,Projekt modernizacji i adaptacji
wnetrz dawnej karczmy ,Guibald” na cele edukacyjnej pracowni polisensoryczne;j”.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji wod.-kan. w pomieszczeniach w Sztolni Krélowa Luiza przy ul. Mochnackiego 12
w Zabrzu.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdét:
»= demontaz przewodow stalowych ocynkowanych wody cieptej i cyrkulacyjnej prowadzonych
pod stropem chodnika: Dn 20 — 10,5 m, Dn 15-21 m
= montaz przewoddw stalowych ocynkowanych Dn 20 w bruzdzie sciennej — 4,5 m
= montaz podgrzewaczy elektrycznych c.w.u. podumywalkowych zbiornikowych V=10 |
N=1500W — 3 kpl.
montaz podej$¢ pod baterie umywalkowe — 3 kpl.
montaz zaworu ze ztgczkg do weza Dn 15 — 2 szt.
montaz podej$¢ pod baterie dwustanowiskowe umywalkowe — 2 kpl.
montaz syfonéw umywalkowych — 5 kpl.
montaz kanatu PVC-U Dz 160 pod posadzkg — 1,5 m
montaz kanatu PVC-U Dz 110 pod posadzkg — 0,9 m
montaz p6tpionu Dz 110 — 1,5 m i podej$¢ pod muszle ustepowe — 3 szt.
montaz kratek podtogowych z odejsciem @110 — szt. 3

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

= Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego. Ogdblne wymagania dotyczgce robéw podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

» (Ogdblne wymagania dotyczace materiatdbw podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogélne” .

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

Materiaty uzyte do budowy instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych i wytycznych.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji wg zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty
wedtug zestawien dotgczonych do projektéw.

Do wykonania instalacji wod.-kan. mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.
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Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania typow urzadzen w zakresie
charakterystyk technicznych oraz rozwigzan projektowych.

Przechowywanie i sktadowanie poszczegdlnych materiatdbw i wyrobédw budowlanych powinno
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy, w szczego6lnosci
powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wymaganych wiasciwosci
budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy, oraz powinno by¢ zgodne z zasadami
bhp i p.poz.

W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskacé brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

- sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
dokumentami.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

» Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.
3.2. Szczegobétowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym
w zakresie:

- wymagan uzytkowych,

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

- czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego; przeglady techniczne i naprawy muszg byc¢
prowadzone przezautoryzowane firmy wskazane przez producenta sprzetu i posiadajgce wymagane
uprawnienia do konserwacji inapraw sprzetu,

- przestrzegania warunkdéw bhp i ochrony p.poz w czasie uzytkowania sprzetu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

Sprzet, jesli wymaga tego, powinien posiada¢ certyfikat ,CE”. Powinien odpowiada¢ wszystkim
przepisom . Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ waznos$¢ odpowiednich dokumentéw.

Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportu

= QOgoblne wymagania dotyczace s$rodkéw transportu podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne”.

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkéw transportu

» Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci
wytgcznie w potozeniu poziomym. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

* Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu .

= Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.

= Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas transportu, zatadunku i roztadunku nalezy
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stosowac odpowiednio mocne tasmy stalowe pokryte guma.

» Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko O°C i nizsze;.

= Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

» Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi s$rodkami transportu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.

= Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

= Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych.

= Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

= Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

= Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
powierzchnie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania wykonania rob6t budowlanych

= (Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogélne”.

5.2. Szczegdétowe wymagania wykonania robét budowlanych

5.2.1 Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia, majg na celu stworzenie warunkéw do szybkiego i sprawnego wykonania nastepujgcych
robot:

- demontaz fragmentdéw instalaciji

- wykonanie bruzd i otworéw w scianach lub sprawdzenie istniejgcych przejsc,

- otynkowanie $cian w miejscach uktadania przewodoéw i armatury lub ewentualne zlecenie robo6t ekipie
branzy budowlanej,

- zapewnienie swobodnego dostepu do miejsc montazu,

- przygotowanie stanowiska monterskiego, magazynu materiatéw, zaplecza socjalnego.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora nadzoru o wszelkich kolizjach
i niescistosciach wykrytych w wytyczeniu tras i miejscach montowania instalacji, powinny one
skorygowane przez podjecie odpowiedniej decyzji przez Inspekiora nadzoru . Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajgce z roznic podanych w dokumentacji projektowej, akceptowane przez Inspektora
nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na wytyczeniu tras przez Wykonawce nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie pozostate prace konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

5.2.2. Wymagania dotyczace poszczegodlnych rodzajow roboét



5.2.2.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej . Kod 45332200-5 Roboty instalacyjne
hydrauliczne

Nowo uktadane przewody wodociggowe wykonaé z rur stalowych ocynkowanych. Przewody
rozprowadzajgce prowadzi¢ w obrebie modernizowanych pomieszczen w bruzdach sciennych. Roboty
izolacyjne nalezy rozpoczac¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢é natozone na styk i powinny $cisle przylegaé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢é wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy Po
zakonczeniu montazu nalezy wykonac préby szczelnosci i przeprowadzi¢ dezynfekcje

5.2.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej Kod 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Potgczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu pierscienia gumowego srednicy
dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15=20°, nalezy
wsungc¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawg kielicha
wynosita 0-1,0 cm.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
mogg wynosi¢t 10% Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikow tgczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementow
przewodéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne wymagania kontroli jakosci

= (Ogoblne wymagania dotyczagce obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogélne” .

6.2. Szczego6towe wymagania kontroli jakosci

zgodno$ci z dokumentacjg projektowa,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, -

prob cisnieniowych i szczelnosci ,

przedmuchania rurociggéw i uruchomienia,
sprawdzenia odlegtosci rurociggéw od innych instalacji.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru roboét

= Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogélne” .

7.2. Szczegoétowe wymagania dotyczace odbioru robét

= QOdbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

» W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
= przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiar otworow),

» Z odbioréw miedzy operacyjnych nalezy spisac protokot stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnosc¢ robo6t i elementéw do prawidtowego montazu.



10.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonac koncowego

odbioru technicznego instalacji wod.-kan.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

= dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

= Dziennik budowy,

= dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

= protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

= protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ oraz przedstawic:

= zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

= protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

= aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

= protokoty wykonanych préb i badan

= Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajgcym odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Kierownika
Budowy i Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogélne” .

Szczegotowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementdéw instalacji sg: szt. — dla urzgdzen. W
wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy oraz wszelkie zabiegi i czynnosci
konieczne do prawidtowego funkcjonowania instalacji.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogélne”.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie [DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065] )
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe - Warszawa 1988 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr
47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2019 poz.67)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz. U. 2002 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa 1 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlany. (Dz. U. 2016 poz. 1570)



