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OPIS TECHNICZNY

KOTLOWNIA PAROWA O MOCY 1963 kW ZASILANA GAZEM ZIEMNYM WRAZ ZE
STACJA UZDATNIANIAWODY DO CELOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ WEZLEM
CIEPLNYM PARA-WODA O MOCY 260 kW

Obiekt : Rewitalizacja i udostepnienie poprzemystowgo dziedzictwa Gérnegdlaska
na przyktadzie Kopalni Krélava Luiza w Zabrzu ul. Wolnosci 410 dz. nr 4356/122;
4358/133; 4360/133; 4373/6375/64; 4380/64 ( k.m.2 olgb: Zaborze, 11)
Rozbidérka pomieszcaeiurowo — warsztatowych w dobuddéwce budynku maszyn
parowej wraz ze zmias sposobu @ytkowania na kottownie parowa, ze stacy
wymiennikéw para - woda i SUW oraz wykonaie schodéw zewstrznych do
pomieszczenia kottowni i budowa kominow zewgtrznych.

Adres : Zabrze, ul. Wolnéci 410, nr ewid. dziatki 4380/64 k.m. 2.
obreb: Zaborze;11, jednostka ewidencyjna: Zabrze

Inwestor : Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze ul. Jodtowa 59

Branza: Instalacyjna

Krapkowice, kwiecien 2017r
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1.0PIS TECHNICZNY

Do projektu kottowni, do produkcji pary z kottem gaz ziemny.
Faza opracowania: projekt budowlany - instalaajatarne

2.DANE EWIDENCYJNE:

Obiekt: Rozbiérka pomieszaadiurowo — warsztatowych w dobudéwce budynku magzyn
parowej wraz ze zmiasposobu gytkowania na kottowni parows, ze stag
wymiennikOw para - woda i SUW oraz wgknie schodéw zewtrznych do
pomieszczenia kottowni i budowa koavinzewrgtrznych.

Adres: Zabrze, ul. Wolrigi 410, nr ewidencyjny dziatki 4380/64 k.m. 2.
obgb: Zaborze;11, jednostka ewidencyjna: Zabrze

Inwestor: Muzeum Gornictwa ¥glowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze ul. Jodtowa 59

3.PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie

- zlecenie Inwestora

- mapy sytuacyjno-wysokciowej w skali 1:500

- skrocony wypis ze skorowidza dziatek

- pomiaréw inwentaryzacyjnych przeprowadzonych bigkcie

- projektu architektoniczno-budowlanego

- uzgodnionej z Inwestorem lokalizacji kottownej wstpnej technologii

4.OKRESLENIE ZAMIERZENIA

Budowa kottowni gazowej parowej w celu wytworzepay technologicznej do zasilenia maszyny
i wymiennikowi para woda.

DANE TECHNICZNO-WYTKOWE:

4.1 Powierzchniaaytkowa kottowni m2 56,00
4.2 Kubatura kottowni m3 294,07
4.3 Srednia wysoké&t kottowni m 5,52

4.4 Wydajnéc¢ kotta parowego kg/godz. 3000
4.5 Cénienie pary bar abs 13

4.1 Moc kotta kw 1963

5. PRZEZNACZENIE KOTLOWNI

Muzeum Gornictwa Whlowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze ul. Jodtowa 59 celu uzyskania pary

technologicznej dla uruchomienia zabytkowej maszypgrowej do celdéw pokazowych oraz

podgrzewu wody technologicznej co odbioréw c.amierza wybudowakottownic gazows z kottem
o wydajnaci 3000kg/godz. i énieniu 13 bar
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6. OPIS TECHNOLOGII KOTLOWNI GAZOWEJ

Kotlownia projektowana w oparciu o kociot parowy BOH UL-S 3200kg/h 13 bar

Zastosowanie kotta parowego daje ahwos¢ utrzymania bardziej stabilnych parametrow pary
z uwagi na bufor pary jaki stanowi walczak kottaqueego.

Zaktada s} 72-godzinny dozor kottowni.

6.1 Uktad parowy

Podstawowy uktaddalzie tworzyt zespot ugdzen zwigzanych z kottem parowym.¢fizie on miat
wydajnasi¢ 3000 kg pary /h i pracowat na potrzeby technologecdo uruchamiania zabytkowej
maszyny dla celéw pokazowych i potrzeby wymiennikbpara woda. Wydajrio kotta zaspokoi
rowniez potrzeby wiasne, na ktore sklaglaje straty zwizane z przygotowaniem wody zasilzg.

Do wytwarzania pary dobrano kociot Bosch UL-S 3200 cisnieniu roboczym 13 bar z ekonomizerem.

Parametry kotta parowego:
» Konstrukcja kotta: trojeigowy ptomienicowo-ptomienidowkowy

» Kaociot wykonany zgodnie z PED (2014/68/EUV).
» Znak CE na dostarczony kociot wraz z wypasdem
» Zakres ptynnej regulacyjidoi wydajnaci kotta od 520 do 3000kg/h
» Ekonomizer kotta zabudowany i zintegrowany na kotle
* Wizjer oraz wiaz rewizyjny do e¢Zci spalinowej kotta umdiwiajacy dos¢p bez konieczriwi
demontau palnika.
* Tylna wewrtrzna komora nawrotna spalin chtodzona wod
e Parametry gwarantowane dla kotla parowego:
- Wydajnai¢ parowa od i do 212 grd F - 3129kg/h
— Sprawnd¢ cieplna >95% wg EN 12953 cz. 11
— Cisnienie robocze: 13 bar
— Temperatura spalin na za ekonomizerem: nigsag nk 125°C
— Moc cieplna brutto(obgizenie nominalne) - 1963 kW

Wyposaenie kotla:
* wyposaenie kotta dostosowane do 72-godzinnej pracy begterio nadzoru

e automatyczny system pomiaru i regulacji odsalania

* automatyczny system odmulania bez statlego nadzoru

» wrzeciono umaliwiajgce obstug zaworu odcinajcego pobor pary z poziomu kottowni.

* palnik gazowy modulowany

» kompletna armatura gazowa palnika

» silnik wentylatora palnika wyposany w przetworni¢ czestotliwosci

* system automatycznego startu, gotéevd wytgczenia kotta

» system zabezpieczenia przed przashiem kotta

» dwie pompy zasilace z przemiennikami estotliwosci i armatug po stronie ssawnej
i ttoczacej

» Uktad pomiaru poboru ikei pary z przekazywaniem wagto do szafy kotta

» Uktad pomiaru poboru ikei wody zasilajcej z przekazywaniem watdia do szafy kotta

» Uktad pomiaru iléci gazu z kompensagcfemperatury i dnienia i przekazywaniem wasa do
szafy kotla
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Przemystowa szafa sterowniczo zasilaga wyposaona

* Wykonanie obudowy (szafy) w standardzie minimunb4P

e System automatyki wykonany w standardzie przemyghowv oparciu o sterownik Siemens
serii S7 ze zintegrowanym kolorowym panelem graifjeg TOUCHSCREEN o0 przgknej nie
mniejszej nt 9”
- regulacja wydajréi kotta
- zabezpieczenie przed przg@niem kotta
- regulacja poziomu
- rejestracja czasu pracy kotta
- rejestracja czasu pracy palnika
- rejestracja iléci startow palnika
- rejestracja przeptywu pary wody zasitaj i gazu
- wizualizacja i info. o parametrach pracy i zaldoi@ach.
- rejestracja historii ponad 500 meldunkéw ze stamaktocé z rejestracj czasu.
- intuicyjne prosta obstuga panelu graficznego pepmatrye dotykows.
- wyswietlanie danych w eksploatacii.

» Automatyczne przgtzanie pompy zasilggej (cknienie i czas) dla dwdch pomp zasjtajch.

*  Modut komunikacyjny INDUSTRIAL ETHERNET do pgdzenia z systemem naddnym:
— Zewretrzne nastawianie waro zadanej énienia

DOPUSZCZA SE ZASTOSOWANIE KOTEA PAROWEGO ROWNOWANEGO DLA
ZAPROJEKTOWANEGO Z KOMPLETM ARMATUR4 | STEROWANIEM SPELNIAJ4CEGO
NIZEJ WYMIENIONE WYMAGANIA
» Konstrukcja kotta: trojaigowy ptomienicowo-ptomieniéwkowy
» Kociot wykonany zgodnie z PED (2014/68/EU).
» Zakres plynnej regulacyjdoi wydajnaci kotta od nie wicej ng 520kg/h do nie mniej HB000kg/h
* Ekonomizer kotta.
» Wizjer oraz wkaz rewizyjny do&zi spalinowej kotta umidiwiajgcy dosgp bez konieczrioi
demontau palnika.
» Parametry gwarantowane dla kotta parowego:
- Wydajna¢ parowa— nie mniej 8i3000kg/h
— Sprawnd¢ cieplna(dla 100% wydajioi) >95% wg EN 12953 cz. 11
— Cisnienie robocze 13 bar
— Cisnienie nominalne: nie mniejnl5 bar
— Temperatura spalin na za ekonomizerem: niéswgy ni 125°C
— Dodatkowe opory powietrza dla palnika nie mnigj2j0ombar
Wymiary (bez izolacji) kotta z ekonomizerem i gaém oraz uzbrojeniem w armagzabezpieczagy i
odcinajcg kotta:
-dtugasé: nie wiecej ne 5780mm
-szerok@¢: nie wiecej ng 2180mm
-wysokdc: nie wiecej ng 2694mm
Izolacja materiat ptaszcza-blacha aluminiowa
Izolacja grubd¢ minimalna-100mm
Strata do otoczenia. (wg Tl 005/01) niee@dj nt 0,7%
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Wyposdenie kotta w dostawie z kottem:

wyposéaenie kotta dostosowane do 72-godzinnej pracy hggego nadzoru
automatyczny system pomiaru i regulacji odsalania
automatyczny system odmulania bez stalego nadzoru
mealiwosé obstugi zaworu odcinagego pobér pary z kotta z poziomu kottowni.
palnik gazowy modulowany

» silnik wentylatora palnika wyposany w przetwornig czstotliwasci

» kompletna armatura gazowa palnika

system automatycznego startu, gotmvowyigczenia kotta

system zabezpieczenia przed przesiiem kotta

dwie pompy zasilgge pracugce naprzemiennie z przemiennikangistatliwasci i armaturg po stronie
ssawnej i ttoczcej

Uktad pomiaru poboru iléci pary z przekazywaniem wafto do szafy kotta

Uktad pomiaru poboru iléci wody zasilajcej z przekazywaniem wafto do szafy kotta

Uktad pomiaru ilaci gazu z kompensaciemperatury i ginienia i przekazywaniem wasw do szafy
kotta

Przemystowa szafa sterowniczo- zagitg kotta wykonana w obudowie minimum IP54 wypésaa w
System automatyki wykonany w standardzie przemysiae zintegrowanym kolorowym panelem

graficznym w postaci ekranu dotykowego o pyaed§ nie mniejszej ai9”

regulacja wydajngci kotta

zabezpieczenie przed przgeiniem kotta

regulacja poziomu

rejestracja czasu pracy kotta

rejestracja czasu pracy palnika

rejestracja ilgici startow palnika

rejestracja przeptywu pary wody zasijegj i gazu
wizualizacja i informacja o parametrach pracy i &kaleniach.
wyswietlanie danych w eksploatacji.
Automatyczne przgtzanie pompy zasilggej (cisnienie i czas) dla dwoch pomp zasjajch.
Modut komunikacyjny do pgtzenia z systemem naghtmym:
Zewrgtrzne nastawianie wartai zadanej cinienia

Caly zespdt urzqdzen musi by¢ jest kompletny i wyposazony w niezbedne urzgdzenia zabezpieczajgce i

posiadac¢ wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania dla kazdego elementu lub zespotu
elementow kompletu

6.2 Uzdatnianie i przygotowanie wody zasilacej do kotta (SUW)

6.2.1Uzdatnianie wody

Wie

Ikos¢ cisnienia w instalacji wodoggowe] oraz jak& wody wymagaj wskepnego przygotowania

jej do dalszych dziata aby zapewrdi prawidiowa pra¢ wszystkich urzdzen kotlowni a przede
wszystkim maszyny parowe;.
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Zatozeniem projektowym jest podanie pary o parametra@micznych nie gorszychnte jakie g
charakterystyczne dla obecnie podawanej pary wadhsfajce] maszyn parowa

W procesie technologicznym okoto maksymalnie 0,3nk&hdensatu nie wraca do kottowni.
Zaprojektowano kompaktowe wdzenie odwroconej osmozy z jednokolumnowym ¢ktzaczem
typu CU: SM41 B1-3-A LCLE CRI 3-21 na wspolnej rami

Wydajnos¢ zmiekczaczado 2,4 m3/h

Wydajnos¢ osmozyok. 1,2 m3/h

Zbiornik solanki typ A 70 Itr

Zasilanie elektryczne 3x400, 2,2 kW media(woda wodoggowa o cinieniu 3,6-6bar, kanalizacja
sanitarna).

Zbiornik solanki typ A 70 Itr

Dla zapewnienia wymaganegosmienia wody surowej unmiwiajgcego prawidiowa prac stacji
uzdatniania zaprojektowano

Hydrofor ASPRI 25 5 ze zbiornikiem 150L

Profesjonalna pompa wielostopniowa przeznaczonattaktznia wody surowej, uzdatnionej bez
elementow widknistych 4cieragcych. Zestaw stosowany w instalacjach domowyclzemprystowych,
dzieki specjalnie dobranym materiatom pompa charaktgeyge bardzo cich prag.

ZASILANIE : 230V, 400V

DO UZDATNIANIA WODY DOPUSZCZA SE ZASTOSOWANIE UR4 DZEN
ROWNOWAZNYCH
Caly zespdt urzqdzenn musi by¢ jest kompletny i wyposazony w niezbedne urzqdzenia zabezpieczajgce i

posiadac¢ wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania dla kazdego elementu lub zespotu
elementow kompletu

6.2.2. Przygotowanie wody zasilarej dla kotta sktadajace se z uktadu rozprezania i schtadzania
odsolin i odmulin, ukladu odgazowywania, podgrzewaia, instalacji korekcji chemicznej,system
poboru prébek wraz ze zbiornikiem wody zasilajcej
Do przygotowania wody spetniggej wymagania kotta dobrano modut WSM-V 2600 pragiuk
BOSCH dostarczany w komplecie z kottem i wypasegy w:
» Odgazowywacz termiczny przy temperaturze %03
» Uktad rozpezenia i chtodzenia wody technologicznej z kotta BE&b5
» Zbiornik wody zasilajcej
e Szat sterownicz opart o sterownik PLC z ciektokrystalicznym minimum8yswietlaczem.
Typ obudowy minimum IP 54.
» Instalacja korekcji chemicznej wody wypaeaa w dwa naczynia dozge 75| kade z
sygnalizagj niskiego poziomu
» System poboru i schtadzania probek wody - chtodwiglkonana ze stali szlachetnej
Modut WSM-V jest wyposzony fabrycznie w niezfuine uradzenia zabezpieczgje i posiada
wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do stosaw
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DOPUSZCZA SE ZASTOSOWANIE UKLADU PRZYGOTOWANIA WODY ZASILAJCEJ
ROWNOWAZNEGO DLA ZAPROJEKTOWANEGO Z KOMPLETNY ARMATURA |
STEROWANIEM ORAZ SPELNIAYCEGO NIZEJ WYMIENIONE WYMAGANIA

- Odgazowywacz termiczny z odgazowaniem catkowitggntpmperaturze nie mniejszej hD3°C
- Maksymalna zawarta tlenu w wodzie zasilagej nie wecej nt 0,02mg/l
- Zbiornik wody zasilajcej o pojemnéti catkowitej nie mniejszej Hhil500I
- Instalacja korekcji chemicznej wody wypémaa w dwa zespoty dozge z sygnalizagjniskiego poziomu
- Szafa sterownigzoparty o sterownik PLC z ciektokrystalicznymswietlaczem lub ekranem dotykowym
minimum 3". Typ obudowy minimum IP 54.
- Uklad rozpezenia i chtodzenia wody technologicznej z kottakiernikiem o pojemrgi nie mniejszej ti
260l
- chtodnica wykonana ze stali szlachetnej o dopu$zypaa cknieniu i temperaturze nie mniejszej ni
cisnienie i temperatura nominalna wody kottowej zggdaj i chtodniczej dostosowana do zabudowania
w module wody zasilggej
Wymiary modutu przygotowania wody(bez izolacjijmaturg zabezpieczafg modutu oraz uktadem korekciji
chemicznej
-dtugasé: nie wiecej nié 3330mm
-szerok@¢: nie wiecej ng 1830mm
-Wysok@¢: nie wiecej nt 2695mm
Izolacja materiat ptaszcza-blacha aluminiowa
Izolacja grubgé minimalna-100mm

Caly zespdt urzqdzen musi byé¢ jest kompletny i wyposazony w niezbedne urzqdzenia zabezpieczajgce i
posiadac¢ wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania dla kazdego elementu lub zespotu
elementow

6.3 Gospodarka kondensatem i waglzasilajaca kociot.

W ukfadzie wystpuja straty wynikagce z ubytkdw kondensatu powsizggo podczas pracy maszyny
parowej. Wymagane jest w zygku z tym cagle uzupetnianie wody w instalacji, realizowane
w funkcji poziomu cieczy w zbiorniku wody zasdagj. Przewiduje i zabudowanie zbiornika
w pomieszczeniu kottowni.

Kondensat powstagy z pary w wymienniku podgrzewu wodyema cieplnego Il stopnia zostaje
w cataci zwracany do zbiornika wody zasiagj na kréciec kondensatu beztlenowego zbiornika
wody zasilajce).

Kondensat, z maszyny parowej zostaje wprowadzongbibrnika kondensatu i jako besatieniowy

i natleniony wykorzystywanydazie do podgrzewania wody w instalacj¢zta cieplnego i do celow
podgrzania wody w buforze ciepta. Ngstie, zostaje skierowany do studni schiagizsjj

Kondensat powstafy na rozdzielaczu paryetlizie zawracany do zbiorniku wody zasjt).
Przewiduje si podgrzewanie wody w zbiorniku wody zasilzj realizowane poprzez doprowadzenie
pary. Wymagana temperatura wody w zbiorniku utrzyauya jest za poma@azmiany strumienia pary
przeptywajicej do zbiornika wody zasilggej. Do regulacji iléci pary shky zawdr regulacyjny

z sitownikiem elektrycznym.

Para dla potrzeb podgrzewacza pobierana jest vkiooie pary znajdggym sk w kottowni. Przed
zbyt wysokim poziomem wody zbiornik zostanie zabeezzony dodatkowym przelewem
sprowadzonym do rozgracza. Tam uklad regulacyjny temperatury, poprzepudnczenie wody
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zimnej, automatyczniegbzie utrzymywat temperateiwvody zrzutowej do kanalizacji na odpowiednio
niskim poziomie.

Do kotta woda uzupetnigga podawana jest poprzez pompy zagiagzabudowane obok zbiornikiem
wody zasilagcej. Catd¢ opisanych funkcji regulacyjnych jest realizowanaez system automatyki
fabrycznie zabudowany w szafie sterowniczej mogwhygotowania wody-WSM-V.

6.4 Praca kotta

Palnik w kotle sterowany jest za pomagaresostatéw powodagych zajczanie odpowiednich stopni
mocy palnika i utrzymujcych cknienie pary w kotle na poziomie 13 bar. Sterowgese realizowane
poprzez automatykzainstalowagw szafie sterowniczej kotta.

6.5 Praca instalacji parowej

Cisnienie pary wychodgcej z kotta bezpwednio przed kolektorem jest stabilizowane na poio
13 bar. Para o ustabilizowanymérieniu 13 bar podawana jest do kolektora paroweddgrego jest
zasilany modut przygotowania wody WSM-V , wymienmilstopnia podgrzewu wody oraz zasilana
jest na stacja redukcyjna pary 13/ 11 bar jako pastanologiczna do maszyny parowej

6.6 Para do maszyny parowej
Catkowite zapotrzebowanie na potrzeby technologicemaszyny wynosi okoto 3000 kg /hacht
dobrany kociot pokrywa cate zapotrzebowanie ng.par

6.7 Instalacja paliwowa

W kottowni kedzie spalany gaz ziemny, ktoryedzie podawany poprzez instakagazow do sciezki
gazowej palnika kotta.. Do budynku gaz zostanieom@adzony pod énieniem nie wgce] niz S5kPa
ze stacji redukcyjne.

Dobrana stacja redukcyjna zapewnia dostarczeniestialacji gazowej gazu w #oi 220 nni/h
Wymagana ilé¢ gazu przez producenta kotta wynosi 21Gim

Zewretrzna instalacjaredniego dinienia (Fhin= 50 kPa = 500 mbar)

Wewretrzna instalacja gazu niskiegamienia (Rnin=5 kPa = 50 mbar)

Na potrzeby przedsiziecia zostata zaprojektowana stacja redukcyjna gggu NK-17 producent
EM-GAZ Warszawa wyposana w zawory odcinage, filtr, reduktor i zawor upustowy oraz gtowic
zaworu zamykajcego aktywnego systemu bezpiateva.

Karty stacji stanowi Zalgcznik 2 i i Zahcznik 3

Stacja redukcyjna zostanie zabudowana pfzianie budynku kottowni z zachowaniem stref
bezpieczastwa

Instalacja gazu w budynku kottowni Dn 125 doprowadz dosciezki gazowej kotta dostarczanej
przez producenta kotta. Instalaeyykona z rur czarnych bez szwu Dn 125 i doprowadio sciezki
gazowej palnika kotta(MODUL GRM). Przddiezka zredukowé srednic; rury gazowej z Dn 125 na
Dn 65 i zakaczy¢ kotnierzem z szyjkdn 65 Pn 16 (EN 1092-1/-2 / DN65PN16 z 4 otworami)

Do palnika wpa¢ sie rurg Dn 76,1x3,2. Paktzenie z modulem GRM wykot&otnierzem z szyjk
wg EN 1092-1/-2 / DN65(PN16 z 4 otworami)

Do zabezpieczenia obiektu przed wybuchem gazu kitgge se Aktywny System Bezpiechstwa.
Dobrano system firmy GAZEX wypogany w modutMD-4.Z wyposaony w 4 czujniki DEX/F
Instalacje gazowza szaf redukcyjry wykonywa wg normyPN-EN 1775:2009P.Do polaczen stosowaé
rury stalowe bez szwu wg wymagan normy PN EN 3183/2012 wg PN-EN 102016-3 TClddkszattki
wg PN-EN-10253-1.

Dobrana stacja redukcyjna posiada néelrie dopuszczenia do stosowania wymagane przepisami.
Rury oddechowe z zaworow upustowych stacji redulejyjvyprowadzi 1m powyej dachu kottowni.
Wszystkie ruroggi gazowe malowa dwukrotnie farba chlorokauczuk@wpodktadovy i 1 krotnie
farlbg nawierzchniow koloruzottego.



STUDIO )

ARCHITEKTURY
Piotr Cwirko mgr inz. Piotr Cwirko ul. Prudnicka 5 47 — 300 Krapkowice tel. 7 4665 - 203 tel. kom. 604 625 468

6.8 Odprowadzenie spalin

Spaliny kotta odprowadzane ¢dy przewodem spalinowym — kominowym umiejscowionym
na zewantrz budynku.

Czopuch naley wykona: ze stali kwasoodpornej z elementéw fabrycznieozanych. Dopuszczacsi
wykonanie czopucha z elementéw 550/600 lub 500/68@korzystane &da gotowe elementy
ksztattowe.

Projektuje st komin stalowy z rury czarnej @ednicy zewrtrznej 762mm z wktadem spalinowym z
ksztaltek Dn 550 systemu dwuptaszczowego. §dipi czopucha do komina poprzez trojnik 93°.
Szczegoty wg. projektu wykonawczego konstrukcji.pDszcza si wykonanie komina wg. projektu
wykonawczego dostawcy po wénéejszym uzgodnieniu z Inwestorem oraz autoremebtaj

6.9 Instalacje towarzysace kotta

6.9.1.Instalacja odsolin i odmulin kotta

Prowadzenie ruchu kotta parowego wymagateigo odsalania i odmulania kotta.

Odsoliny i odmuliny naley wprowadz¢ do BEM (dostarczany przez producenta kotiddbego
rozprzaczem i schtadzaczem odsolin i odmulin zamontowaregiodule WSM-V.

Odmulanie i odsalanie kottowebizie realizowane poprzez zawory sterowane aut@paiy przez
automatylk kotta

Materiat rur instalacji odsolin i odmulin powinidoy¢ co najmniej PN-EN 10216-2 Rury stalowe
bez szwu do zastosowaisnieniowych — Warunki techniczne dostawy — Rury tadi siiestopowych
i stopowych z okrdonymi wilasndgciami w temperaturze podwwszonej

Nalezy stosowa rury stalowe bez szwu z materiatu P235GH lubgoieszego

Do pofczen kotnierzowych stosowakotnierze dla cinien 25/40 bar

Stosowé ksztaltki (kolana, trojniki i redukcje) wykonanegwnormy PN-EN 10253-1 Typ A
i PN-EN 10253-2 Typ A

6.9.2.Instalacja odwodni@é rur wyrzutowych zawordéw bezpieczéstwa oraz rurociggébw pary
Wode technologicza z odwodnié nalezy wprowadzé do BEM ledacego jednoczmie rozpezaczem
i schfadzaczem .

Materiat rur odwodnig i odpowietrzé powinien by co najmniej zgodny PN-EN 10216-2 2 Rury
stalowe bez szwu do zastosaweisnieniowych — Warunki techniczne dostawy — Rury tali s
niestopowych i stopowych z oktenymi wtasndciami w temperaturze poduszonej

Stosowé@ rury stalowe bez szwu z materialu P235GH oraz rawawrotne mgdzykotnierzowe
PN 25 dn 15.

Do pofczen kotnierzowych stosowakotnierze dla cinien 25 bar

Stosowé ksztattki (kolana, trojniki i redukcje) wykonanegwnormy PPN — EN 1025B-Typ A
i PN-EN 10253-2 Typ A

6.9.3. Wyrzuty z zaworow bezpieczestwa i rury wydechowe

Materiat rur odwodnig i odpowietrzé powinien by co najmniej zgodny PN-EN 10216-1 Rury
stalowe bez szwu do zastosa@weisnieniowych — Warunki techniczne dostawy — : Rurystali
niestopowych z wymaganymi wiasioeami w temperaturze pokojowe]

Rury stalowe bez szwu z materialtuP235TR1 lub PRZST

Kolana wykonane wg normy PN-EN 10253-1 Typ A

Rury wyrzutowe z zaworéw bezpieestwa i z rur wydechowych wyprowadziL m ponad dach
pomieszczenia kottowni

6.9.4. Rurocigi technologiczne pary i instalacji zwrotu kondenstu
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Rurochgi w kotlowni wykon& nalezy z rur stalowych bez szwu wedtlug PN-EN 10216-2 @#yR
stalowe 4czone przez spawanie z wi§iem orurowania instalacji podgrzewu wody
zdemineralizowanej (woda technologiczna), ktéreiyalvykona z rur kwasoodpornych.

7. Wentylacja pomieszczenia kottowni i nawiew powieza do spalania.

W pomieszczeniu kotlowni przewidziano wentytagrawitacyjra nawiewry i wywiewna. llos¢ powietrza
do wentylacji policzono wg wytycznych dla tego tyottowni. Kanat nawiewny powietrza wykonany zoséa
z ksztattek z blachy ocynkowanej o wymiarach 0,80, Czerpnia jest na wysai® 3,8 m nad gruntem.
Nawiew powietrza do kotlownidolzie zaka@czony wylotem 0,3 m ponad posaezk kottowni.

Powietrze do spalaniactizie pobierane przez kociot kanatem nawiewnymO4x0z zewntrz bezpdrednio
do palnika kotta. Czerpnia zostata zlokalizowanaaehu.

llosé¢ i wielkos¢ elementow kanatu nawiewnego powinna zgodna z \z@stéem, powietrze naky doprowadzic
do palnika wykonujc odwodnienie w sposéb wskazany na rysunku.

W kanale prowadzonym w kottowni nale zabudowé dwie nagrzewnice ramowe ktorexdh
podgrzewaty powietrze do palnika.

Medium zasilagcym nagrzewnice- glikol dulzie przygotowywane w przy udziale sdzer
wymiennikowi para-woda i ugdzen odzysku ciepta

Temperatura powietrza do palnika powinna wyaose mniej nk +5C. Regulacja przeptywu medium
bedzie realizowana w spos6b automatyczny

Dobrano ramowe nagrzewnice wodne, praceijna glikol 30% typ TW firmy Termowent wielio
3/1l. Powierzchnia grzewcza 6,4m

Wszystkie elementy instalacji wentylacji nawiewpepwinny by wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w KB 1-37 (...) jak dla typu instalacji wetéacyjnej A/l, ze szczegdlnym
uwzgkdnieniem sposobu pgdzen i mocowa (miedzy innymi dla zachowania warunkéw sanitarnych
i w celu umaliwienia ich konserwaciji patzenia muszbyc rozlgczne).

Czerpn¢ dachowa zaizolowaptytami z wetny minerakni pokry¢ blacha stalow
Przewdd prowadzony w kottowni zaizolotviesztattkami z wetny mineralnej.

Wywiew powietrza z kottowni odbywasie bedzie poprzez kanat wywiewng 450 z wlotem okoto
20 cm poniej dachu kottowni. Kanat wywiewny wykotgako dwuptaszczowy gotowych ksztattek
z blachy kwasoodpornej Dn 450 wbudowanych w sialows stalowa czarDn 550.

Przestrzé pomkdzy rurami wypetni wetng mineralna.

8.Instalacja wody zimnej, cieptej, kanalizacja
8.1lInstalacja wody zimnej i cieptej.
Pomieszczenie kotlowni nalg wyposay¢ w nastpujace przybory sanitarne posiada rasigce
przybory sanitarne:
- zawor czerpalny z kmowka do weza Dn20
- umywalke z zimrg | ciepl wodg

Instalacje doprowadzgja wod do kottowni oraz w olgbie instalacji sanitarnych wody cieptej
i zimnej wykona z rur stalowych ocynkowanych zgodnie z PN-76/HG218czonych na gwint przy
pomocy typowych ksztattek instalacyjnych.

8.2.Zasilenie w wo@ zimna
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Wode do kottowni naley doprowadzi przewodem 5/4” z podpiwniczenia maszyny parowegpr
sciare taczaca oba pomieszczenia. Ruprowadzé w przepycie zgodnie z wymaganiami p4o
Na przyhczu zamontowawodomierz Dn 25 wraz z filtrodmulnikiem z wktadenmagnetycznym.

Woda zima bdzie wykorzystywana do uzupetniania ubytkéw wodghteologiczne w STACJI
UZDATNIANIA WODY

8.3Przygotowanie wody ciepte]

Zaprojektowano uktad wymiennikowy z wymiennikiearawym wbudowanym w bufor ciepta.
Temperatug bedzie regulowat zawor regulacyjny beZpedniego dziatania.

8.4Instalacja kanalizacyjna
Pomieszczenie kottowni wypasa nastpujace przybory sanitarne:

- zawor czerpalny z kwowka do weza Dn20

- umywalke z zimna i ciepta wog

- studng schtadzajce 1300x1200x1000

- kratki sciekowe przy miejscach spustu wody
- instalacg kanalizacyjg z rur stalowych

- instalacg kanalizacyja z rurzeliwnych

Odprowadzanigciekéw z posadzki kottownidolzie s¢ odbywa poprzez kratk sciekows.
Odprowadzanie wody z zaworow bezpigeteva i zaworow spustowo-odmujaych kotta odbywa

si¢ bedzie poprzez rury stalowe do studni schiagtzgjpo rozpgzeniu i ochtodzeniu w rozpzaczu
odmulin i odsolin.

Rury spustowe z pozostatych zaworow bezpigstrea instalacji niskotemperaturowyckds wpicte
bezpdrednio do instalacji kanalizacjeliwnej i poprowadzone do studni schtadeaj. Rury stalowe

i zeliwne zostag utozone kanale w posadzce krytym blackflowans.

W sytuacjach awaryjnych przewiduje ¢ swprowadzenie do studni schiadzajacej kondensatu
z przelewu i spustu zbiornika kondensatu.

Studnia schtadzagca wyposayé w pompe doprowadzajaca scieki do kanalizacji budynku po
schtodzeniu do temperatury 35°C(sterowanie wygtznikiem temperaturowym, ktory uruchomi
pompe jesli tylko stan sciekow bedzie wyzszy od minimalnego a temperatura nisza niz 35°C).

Rure doprowadzajca scieki do gsiadupcego pomieszczenia(podpiwniczenie budynku maszyny
parowej) prowadziw przepdcie zgodnie z wymaganiami p4o0

9. OPIS TECHNOLOGII WYMIENNIKOWNI PARA-WODA

Proponuje si wymiennikown¢ zbudowan w oparciu o wymienniki JAD.

Wymiennikownia przygotuje ciepto dla potrzeby c.patrzeby technologiczne(zaopatrzy w ciepto
nagrzewnice powietrza do palnika), odzyska ciepkordensatu oraz poda ciepto do buforu, ktéry
przygotuje ciepta woguzytkowa do umywalki.

| stopien Wymiennik JAD (WIO)- czynnik grzewczy kondensat

Odbiera ciepto z kondensatu. Kondensat jest dastaycdo wymiennika gdy juzostanie zaspokojona
potrzeba ogrzewania powietrza do palnika kotta(zagy bufor BIIO).

Zawor tréjdrogowy ZKO zamontowany w przewodzie #ensatu otwiera doptyw kondensatu
do wymiennika WIO lub do buforu BIIO

Zawor regulacyjny ZWCO
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Zawor trojdrogowy zamontowany w przewodzie c.o.vwaamiennikiem, regulujcy doptyw ciepta
do instalacji c.o..

ZAWOR REALIZUJE FUNKCJ E ZAMYKANIA ODBIERANIA CIEPt A DLA POTRZEB
C.0. GDY OTWARTY JEST ZAWOR ZPM MASZYNY PAROWEJ

Il stopier Wymiennik JAD 5.36(WCO)- czynnik grzewczy para

Dodatkowe urzadzenia:

1.Zawor regulacyjny na parze ZPCO
2.Pompa c.o. PCO

3.Pompa buforu PW1BIIO
4.Regulator statowargoiowy PID
5.Regulator pogodowy PID
6.Naczynie wzbiorcze przeponowe

Wymiennik JAD X 6/50(WCO) -odbiér regulowany parg ¢godgrzewania c.o. oraz do podgrzania
nagrzewnicy NIIP powietrza do palnika (tadowaniédou BIIO)

Odbiera ciepto z pary.

Zastosowano podwajreawor regulagj zawor ZPCO (regulacja statowastoowa) | ZWCO (regulacja
ciepta do sieci) wynikafa z podwadjnej funkcji wymiennika.

Odwodnienie wymiennika WCO

Odptyw kondensatu jest regulowany w sposalgtgi
Stuzy do tego zawory odcingge, zwrotny i odwadniacz

Pomiar ciepta
Do pomiaru il@ci ciepta podawanego do instalacji c.o0. przewidaiatradwickowy licznik ciepta
ULC

10. OPIS TECHNOLOGII uktadéw odzysku ciepta

Modut odzysku ciepta kondensat-woda

Proponuje si odzyskiwanie ciepta z kondensatu powstalego p@lgqaa@cy maszyny parowej
zbudowany w oparciu o bufor ciepta z trzemgewnicami.

Bufor przygotuje i zgromadzi ciepto na potrzebyhtealogiczne(zaopatrzy w ciepto nagrzewnice
powietrza do palnika oraz przygotuje cieplode uzytkowsg do umywalki).

Modut odzyku ciepta powietrze-glikol

Zastosowano dwie mate pompy ciepta powietrze- wattxe edg zamontowane w podpiwniczeniu
maszyny parowe;.

. Bardzo efektywna wymiana ciepta zapewniona pogtentowany wymiennik eHD
. Zasobnik CWU ze stali kwasoodpornej INOX 316L
. Wysokowydajny kompresor

Ultra cicha praca pompy ciepta - 33dB(A) z 2m

DANE TECHNICZNE - EDEL 270

Pojemnd¢ 270 litrow

Materiat zasobnika CWU  Stal kwasoodporna INOX 316L
Moc maksymalna 2200 W

Wymiary @ 630 mm x 1748 mm
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Waga pustego ugdzenia 81 kg

Zasilanie 230V - 50Hz - 16A

Czynnik chtodniczy R290 (propan) - 0,15 kg

Zakres temperatury pobieranego powietrza -7°C d€35
Temperatura CWU zapewniana przez pormigpta do 60°C
Temperatura CWU zapewniana przy wsparciu grzatkido 65°C
Przewod poboru powietrza:

- max dtugaé¢ do 20m

- Srednica 160 mm

Przeptyw powietrza 350 m3/h

Moc grzatki 1500 W

Zyski ciepta powstage w pomieszczeniu maszyny parowej Wwpsia przede wszystkim
od nastonecznienia i w niewielkim stopniu od samagzyny i tylko wtedy j@i jest uruchamiana.

Zrodiem ciepta bdzie nagrzane w pomieszczeniu maszyny parowej pagieCzerpnia Dn 250 do
pomp ciepta bdzie zamontowana w gérnej¢dei pomieszczenia a zwrot ochtodzonego powietrza
bedzie na wysokéci okoto 2,2m tak aby zabezpieézipomfort osobom zwiedzggym. Przewiduje i
schiodzenie powietrza do 16°C o wyddgiowynoszcej okoto 1-krotné wymiany dla tego
pomieszczenia.

UWAGA

Wszystkie urzadzenia wymiennikowi para-woda oraz uradzenia odzysku ciepta poza pompami
ciepta zlokalizowa& w pomieszczeniu kottowni na antresoli pomieszczenikottowni wykonanej
w konstrukcji stalowej z podestem z krat WEMA.

11. OPIS TECHNOLOGII zbiornik kondensatu

Dobrano zbiornik kondensatu prostopadienny ZBK o pojemngci 2m3 z zespotem pomp
kondensatu PKZBK (dwie pomy CRE 1-4 gatone réwnolegle). Regulacja pracy pomp odhysia
bedzie przy zastosowaniu wygdznika ptywakowego.

Do zbiornika dostaje si kondensat tlenowy zanieczyszczony olejem maszynowowstajcy
podczas pracy w maszynie parowej. Ciepto w nim rsavgest wykorzystywane do podgrzewania
wody do celéw ogrzewania instalacji c.0. w wymidanWIO i nagrzewnicy powietrza palnika NPII
w wymienniku W2BIIO

Zbiornik kondensatu montowa w podpiwniczeniu budynku maszyny parowej w Sposob
umazliwiajagcy swobodny sptyw kondensatu do zbiornika schiagegjo podczas optdiania
zbiornika kondensatu oraz zapewniymagag wartai¢ NPSH —okoto 1,5m nad poziomem posadzki.

Zestaw pomp kondensatu mont@waa fundamencie zabudowanym na poziomie posadekugt
do niego tapy pomp.

Zbiornik wyposay¢ w rure odpowietrzajca wyprowadzon ponad dach kottowni, rerspustovy
i przelewowy.

12. Prace instalacyjne rury technologiczne pary i Gndensatu:
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Rurochgi parowe w kottowni wykonanalezy z rur stalowych bez szwu wedlug PN-EN 10216-2 2
Rury stalowe gczone przez spawanie. Na ruggach wodnych naly zamontowa kulowe zawory
odcinapce odpowiednicBrednic oraz zawory zwrotne. Na rurggach parowych naky zamontowéa
zawory odcingjce grzybkowe Pn 25.

Przed zateeniem izolacji rurocigi nalezy oczysci¢ do Il stopnia czyskei zgodnie z

PN-70/H-97050 oraz PN-70/H-97051, oraz odpylodttusci¢ rozpuszczalnikiem. Tak przygotowan
powierzchn¢ nie p&niej niz 6 h po oczyszczeniu nale dwukrotnie malowa farbg silikonowg
zaroodporg do 408C. Czas schuotcia kaxdej warstwy: 24 h. Cakg prac instalacyjnych wykoika
naleey zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i @b robét budowlano-montawych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” pod riikiem uprawnionego inspektora nadzoru
z uwzgkdnieniem warunkéw technicznych, jakim powinny odpee budynki i ich usytuowanie,
zawartych w Dz. U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 200%/raz z péniejszymi zmianami.

Rurochgi w kottowni naley zaizolow& przed stratami ciepta za pomaoprefabrykowanej izolacji

z welny mineralnej w pfaszczu aluminiowym. Dla poszgolinych ruroggéw zgodnie

z PN-85/B-02421 naly przyja¢ nastpujace grubdci izolacji (mm):

rurocigg parowy i kondensat
srednica rurogjgu cisnieniowy rurocig wodny
DN 15 50 20
DN 25 50 30
DN 32 50 30
DN 40 50 30
DN 50 100 30
DN 65 100 30
DN 80 100 40
DN 100 100 40

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Kotlownia jest bezobstugowa.
Kottownia stanowi wydzielone pomieszczenie budyniaszyny parowej
Ewakuacja:
Drzwi kottowni otwieraj sie na zewntrz i drog; ewakuacji budynku.
Wentylacja kottowni;

nawiew dotem poprzez kanat 500x400 mm

wywiew g& kanat wentylacyjny DN 450 mm

Wszystkie przejcia przewodow instalacji technologicznych przeany prowadace z pomieszczenia
kottowni do piwnicy oraz parteru pomieszczenia ngagzparowej uszczeltimasg akrylowy
ogniotrwah do parametrow EI 60.

Przefcia instalacji kanalizacyjnej uszczelmhag ognio i gazoszczejnogniotrwah do parametréw

El 60. Przejcie rurocagu parowego wykortazgodnie z systemem HILTI CP 673 lub inny.
Pomieszczenie wyposg w tablic ostrzegawceg ,Zakaz wywania otwartego ognia”

Drogi pozarowe
Droga dojazdowa dla jednostek Siyrdazarnej bezpgérednio z ulicy Wolnéci.

Kottownia wyposaona w kociot parowy firmy BOSCH.
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Urzadzenia te s wyposaone w automatykzabezpieczaga przed zanikiem doptywu gazu oraz
zanikiem energii elektrycznej. Palnik wypaeay jest w sterownik, ktory spetnia zadanie yegkenia
kotta z palnikiem z pracy w przypadku jakichkolwieikioce .

Zadziatanie zabezpieczenia ma miejsce w przypadku:

zaniku ptomienia w palniku

braku gazu

braku wody

przekroczenia énienia max.

Palnik pracuje w specjalnymzienie uniemaliwiajacym nieodpowiednie wtzanie palnika (praca
wybuchowa)

Warunki ochrony pzarowej opisano w opisie architektoniczno-budowlarpnojektu.
13.0 OBLICZENIA WRAZ Z DOBOREM URZ ADZEN

13.1 Zapotrzebowanie ciepta MASZYNA PAROWA
Zapotrzebowanie pary technologicznej dla maszymgwej ustalono w drodze pomiaréw na
poziomie 3000kg/h o &mieniu 11-13 bar.

13.2 Zapotrzebowanie ciepta MASZYNA PAROWA

WYMIENNIKOWNIA PARA-WODA

Zapotrzebowanie pary technologicznej wymiennikowi:

Moc wymiennikowi

Budynek warsztatu elektrycznego — 89,5 kW

Budynek maszynowni szybu — 97,2 kW

Budynek maszyny parowej — 32,2 kW — ogrzewanie Sajtownej
Budynek akumulatorowi -18,0 kW

Budynek zmigkczalni -18,0 kW

Straty ciepta sieci preizolowanej -5kW

Przyjeto 260 kW

Potrzeby wtasne

Nagrzewnica wodna — 26,6 kW — ogrzewanie powietrzi palnika kotta
Potrzebna maksymalna stopary wynosi553kg/h

Dobrano rurocig parowy zasilajcy wymiennikown¢ Dn 50.

13.3 Dobor zaworu bezpiecaestwa kotta i zbiornika WSM-V.
Zawor bezpieczestwa na wyposeeniu kotta parowego i zbiornika WSM-V dostarczaest|
wraz z uradzeniem kottowym przez producenta.

13.4 Dobor zaworu bezpiecasstwa obiegu parowego po reduktorze 13/11 bar.

Wydajna¢ 3000kg/h
pl=1,3 MPa

p2 =1,1 MPa

dla p2 K1=0,53
[1=0,72
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m
e — = 612 mm
10 x KxKox 0,99 x (pr+0,1)
4 X Ao
o= = s = 27,9 mm
L1

Dobrano zawér bezpiectstwa Si 6302 40x65 o= 32 mmze spezyna 9,5bar-14bar. Nastawa 11bar

13.5 Dobor zaworu redukcyjnego bezpwwedniego dziatania

Wydajnas¢ 3000kg/h

p1 = 13 bar

p2= 11 bar
m Vi

KV e =28,55 m3/h
22,4 V Ap*p2

Ze wzgkdu na pedkosci przeptywu dobrano zawér redukcyjny GESTRA dolraawor 5801 F725
B11 G1(8-20bar) PN 25 DN 65

Mat.korpusu: 0.7043 Przytze: kotnierzowe

zakres dinienia po redukcji 8-20bar

kvs = 38 m3/h

13.6 Dobor zbiornika wody zasilagcej wraz z rozprezaczem i ochtadzaczem mieszggym
odsolin i odmulin
Wydajnas¢ 1000 kg/h

Modut zbiornika wody zasilagej z catkowitym odgazowaniem, termicznym, r@zpczem odmulin
i odsolin, korekg chemiczi wody zasilajcej

13.7 Wentylacja.

13.7.1 Wentylacja nawiewna kottownia

Zorganizowany nawiew powietrza do pomieszczenialoloti powinien zapewri dostarczenie
niezkzdnej masy powietrza do procesu spalania oraz dotweeji ogoélnej kottowni. Powietrze
zewretrzne projektuje si jest doprowadzone do kottowni kanatem wentylacgjnywykonanym
z blachy stalowej ocynkowanej z czerpwi scianie zewgtrznej na poziomie powgj 3m terenu.

Vn = 2,25 VK m3/h=2,25*200m3=450m3/h
gdzie :
VK = objetos¢ uzytkowa kottowni w m3 ( olgtos¢ wewretrzna minus olgjtos¢ kottow)

Dobrano kanat wentylacyjny ,Z —towy” o przekroju®f 400 mm iacznej powierzchni
2000 cnt

13.7.2 Wentylacja nawiewna kociot
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Catkowitg wielkos¢ strumienia powietrza nawiewnego potrzebnego do
spalania gazu mma obliczy z wzoru :

1,13*Qt
V = o axB m3/h

1000

gdzie:

Qt = warté¢ opatowa gazu w (kJ/Nm3)

B = zapotrzebowanie na gaz w (m3/h)

a= wspotczynnik nadmiaru powietrza (a= 1,1do 1,2)

n=sprawné¢ kotta

V =2567m3/h

Dobrano kanat nawiewny 0,6x0,4m

Opory powietrza w kanale nawiewnym do palnika naggrprzekroczy 200Pa

W kanale prowadzonym w kottowni nalezabudowc dwie nagrzewnice ramowe.
Dobrano dwie nagrzewnice wodne, pracejz czynnikiem grzewczym jakim jest glikol 30%.pTy
nagrzewnic TW firmy Termowent wielké 3/11.

Predkos¢ przeptywu w nagrzewnicach wynosi 2,5m/s

taczna strata énienia dla nagrzewnic wynosi 120Pa

13.7.3 Wentylacja wywiewna kottownia
Strumieh powietrza wywiewanego powinien wynésl,75 n¥ na 1 kW przy paleniskach
do ktérych powietrze do spalania dostarczane jEstednym przewodem z zewytrz

Vw=0,75m3/kW x 1963kW kW = 1470m3/h

Dobrano kanat wentylacyjny wywiewny zamontowany s&dpem kottowni
Srednica kanatu Dn 450, wysadoczynna kanatu 6,5m

14.0 Opis ukfadu technologicznego yzta para-woda

Zgodnie z trécig zlecenia zaprojektowano uktad technologiczny g#imaajacy automatyczam

regulacg procesu wytworzenia ciepta dla potrzeb c.o. i@.w.

Wymiennikownia para-woda zostata zlokalizowana waaiomie +0,00 na antresoli kottowni.
14.1 Opis uktadu parowego

Do wymiennikowni doprowadzonyhlzie czynnik grzewczy w postaci nasyconej pary vepan
kottowni o cgnieniu maksymalnym 13 bar rurggiem dn 50. Para 1,3 MPa $judo
przygotowania czynnika grzewczego o postachggrwody do ogrzania budynkéw zasilanych
siechy cieptownicaz oraz do przygotowania c.w.u.. Transformacja pateime czynnika
grzewczego nagpuje w wymienniku przeciwgdowym typu JADX 6/50. Do odprowadzenia
kondensatu za wymiennikiem zastosowano odwadni&gzagowy. Filtracja zanieczyszcae
pary doptywajcej do wymiennika odbywaesiv filtrze siatkowym kotnierzowym fig.821.

Regulacg poboru czynnika grzewczego zrealizowano po wtostenie pierwotnej i wtornej
wymiennika.
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14.2

14.3

14.4

14.5.

Regulacja po stronie pierwotnej zapewni utrzymywat@mperatury statej za wymiennikiem
wynoszcej 90°C.

Czs¢ z tak przygotowanej wody ggmej kedzie podawana do buforu ciepta o pojesui@®50I

w ktorym przygotowywanadazie ciepta woda(poprzezegownicg) oraz woda z glikolem do
podgrzewu powietrza podawanego do palnika kottdoBhbedzie dostarczat czynnik grzewczy
do pokrycia potrzeb wiasnych kottowni.

Wymuszenie obiegu pompowego zrealizuje pompa tegdwa bezdtawnicowa.

Pozostata ag¢ wody o temperaturze 90°Gdzie podawana do uktadu zmieszania pompowego
na ktory sktada gizawér mieszagry tréjdrogowy z sitownikiem trojpofe@niowym oraz pomgp
sterowapn elektronicznie.

Uktad kxdzie wyposaony w filtroseparator oraz cieptomierz ultéadekowy.

Regulacja obwodu grzewczego c.adbie realizowat regulator swobodnie programowalny
UNITRONICS 43SM. Regulacja uktadu zmieszania pompgovizdzie odbywata giw sposob
realizupcy charakterystyk pogodow z krzywa grzewcg 70/50. Regulacja czynnika
grzewczego do buforughzie realizowata charakterystylstatowartéciowa z krzywa grzewcg
90°C

Przygotowanie wody do celow grzewczych c.o. odbylzgki zaworowi trodrogowemu z
sitownikiem elektrycznym.

Opis uktadu c.w.u

Zaprojektowano uktad z wymiennikiem pojerdoiowym buforem ciepta z bezgednim
ogrzewaniem wody w gzownicy buforu.

Regulac} temperatury cieptej wody zapewni mieszacz bémuniego dziatania Nie przewiduje
si¢ stosowania instalacji cyrkulacji c.w.u.

Opis uktadu zwrotu kondensatu

Zastosowéa kieszenie kondensacyjne do gromadzenia kondensBt. odprowadzenia
kondensatu za wymiennikiem zastosowano odwadnigezagowy.

Schtodzony kondensatdrzie zwracany w sposobsnieniowy do zbiornika wody zasitgjej
WSM-V

Opis uktadéw zabezpiecze
Uktad c.o.
Zaprojektowano uktad zamkjty i zabezpieczony naczyniem przeponowym typu Re3@ON i
zaworem bezpiecastwa Si 6301 d1xd2=32x50 i spyng o zakresie 1,8-2,6bar o nastawie
2,5bar. Filtracja zanieczyszazeodbywa st w filtroseparatorze typ TerFSM dn 65 firmy
Termen. Ubytki wody w instalacji c.o¢tly uzupetniane waglsurows z rurochgu zimnej wody
za pomog zaworu ecznego. Odpowietrzenie ztadu c.o. podczas jegohamc@nia naley
realizow& za pomog centralnego odpowietrzenia sprowadzonego rggiem do
wymiennikowni.
Uwaga Uktad c.w.u.
Zaprojektowano uktad zamkty i zabezpieczony i zaworem bezpietztva SYR %2 typu
2115 o nastawie 0,5 MPa. Filtracja zanieczysaaatbywa st w filtroodmulniku magnetyczno-
siatkowym typ Ter FOM dn 32 firmy Termen zabudowanya przygaczu wody wodogigowej.

Rurochgi

Rurocigi w obkbie wymiennikowni po stronie parowej i wodnej wylorz rur stalowych bez
szwu wg PN-73/H-7421%¢zonych przez spawanie, oraz quzienia kotnierzoweSruby oraz
nakertki stuzagce do montau winny by pokadmowane. Wszystkie podparcia ruggow
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wodnych wyposay¢ w klocki gumowesredniej twardéci, na podwieszeniach obejmy gumowe
i podkfadki filcowe. Instalaej c..w.u i Rury rozprowadzage instalacji c.0. prowadzi
podwieszajc je do projektownych do tego celu belkach i nagmwdch mocowanych wcianach
zachowujc spadki 0,5% umidiwiajagce odpowietrzenie i odwodnienie instalacji. Gtéwne
rurociggi rozprowadzajce montowa ze spadkiem w kierunku wymiennikowni.

W najwyzszych punktach montowaawory odpowietrzajace

W weztach rozdzielczych odbiorow ciepta mont@waawory upustowe AVDO o zakresie
nastaw 0,05-0,5bar

Wielkos¢ nastawy ustadi podczas rozruchu instalacji na podstawie observpaagy instalacji
grzejnikowej budynkow.

14.6 lzolacja termiczna i zabezpieczenie antykoropye.

Odcinki rurocagow w obebie wezta po wykonaniu proby émieniowej naley oczyscic i
pomalow& dwukrotnie farlh antykorozyja, a nastpnie zaizolowa elastycznymi ksztattkami z
welny mineralnejRockwool Alu-Flexibl Pipe Section firmy Rockwool. Zaizolowa¢ nalezy takze
wymienniki, c.w.u. oraz zbiornik kondensatu matami Rockwool Alu Wired Mat 80.

14.7.Urzadzenia zabezpieczaice

14.7.1. Zawor bezpiecasstwa c.0.- uklady wymiennikowy para-woda

Zgodnie z PN-B-02414 dla parametrow sieci iatestji j.n.

pi= 0,25 MPa - pocgtek otwierania zaworu bezpiedstwa c.o.
= 1,3 MPa - cinienie maksymalne czynnika grzewczego
Dla zaworu Si6301

p =930kg/n?

A= 0,36

o= 0,9°0,36=0,324

dobrano zawér petnoskokowy, spynowy Si6301 o = 25 mm, axdz> = 32x50 mm, zakres
nastaw spzyny: 1,8 — 2,6bar dla wody, nastawa 2,5 bar Zawdntmwany na wyjciu z
wymiennika .

14.7.2. Zawor bezpiecasstwa c.w.u.- wymiennikowy para - woda

Zgodnie z PN-B-02414 dla parametrow sieci zast@so zawor bezpiecastwa
zainstalowany na zasilaniu wymiennika

pi= 0,45 MPa - pocgtek otwierania zaworu bezpiedstwa.

= 0,5 MPa - cinienie maksymalne czynnika grzewczego

Dla zaworu SYR %2” typu 2115

p =970kg/m

Or= 0,25

o= 0,9°0,25=0,225

Zastosowano zawor bezpieasewva membranowy mufowy %2” typu SYR 21150=d12mm; o
nastawie 0,5MPa
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Zestawienie armatury, urz adzen i osprz etu.

15.1. Technologia kottowni.
15.2. KOCIOL
Parametry rowno waznosci
Oznacze Urzadzenie, armatura, Producent / llosé
nie dystrybutor
zgodnie osprzet
Zrys.S10
1. K |Kociot stalowy gazowy parowy BOSCH 1kpl. zgodnie z opisem wymagan
trojciggowy UL-S HW o mocy dla kompletnego kotta
1963kW (jak w opisie) réwnowaznego
16bar z ekonomizerem (jak w opisie)
2. K |Szafa sterownicza kotla (wys. BOSCH 1kpl. zgodnie z opisem wymagan
x szer. x gh.): 800 x 600 x 250 dla kompletnego kotta
Napiecie zasilania: 400/230V réwnowaznego
50 Hz TN-S. Moc 13.6 kW- (jak w opisie)
wyposazenie kotta
3. K |Zestaw zabezpieczajgcy - BOSCH 1kpl zgodnie z opisem wymagan
wyposazenie kotta dla kompletnego kotta
réwnowaznego
(jak w opisie)
4. K |Zawor bezpieczenstwa- BOSCH 1 zgodnie z opisem wymagan
wyposazenie kotta dla kompletnego kotta
réwnowaznego
(jak w opisie)
5. K |[Palnik gazowy-wyposazenie BOSCH 1kpl zgodnie z opisem wymagan
kotta dla kompletnego kotta
réwnowaznego
(jak w opisie)
6. K [Zawor zwrotny GESTRA 1 szt. réwnowazny do
miedzykotnierzowy RK 76 Dn projektowanego  spelniajgcy
40 Pn 25 wymagania j.n.
Mat.korpusu/dysku: Zawor zwrotny
1.4107/1.4571 miedzykotnierzowy Dn 40 Pn
miedzykotnierzowy wg EN 25
1092, przylga B1 Mat.korpusu/dysku:
Uszczelnienie: metal-metal. 1.4107/1.4571
Cisnienie otwierania: 5 mbar miedzykotnierzowy wg EN
1092, przylga B1
Uszczelnienie: metal-metal.
Cisnienie otwierania: 5 mbar
7. K |Zawor zwrotny GESTRA 1 szt réwnowazny do
miedzykolnierzowy RK 76 Dn projektowanego  spelniajgcy
25Pn 25 wymagania j.n.
Mat.korpusu/dysku: Zawor zwrotny
1.4107/1.4571 miedzykotnierzowy Dn 25 Pn

miedzykotnierzowy wg EN
1092, przylga B1
Uszczelnienie: metal-metal.
Cisnienie otwierania: 5 mbar

25

Mat.korpusu/dysku:
1.4107/1.4571
miedzykotnierzowy wg EN
1092, przylga B1
Uszczelnienie: metal-metal.
Cisnienie otwierania: 5 mbar
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8. K [zZawor zwrotny GESTRA 1 szt réwnowazny do
miedzykotnierzowy RK 76 Dn projektowanego  spelniajgcy
15Pn 25 wymagania j.n.
Mat.korpusu/dysku: Zawor zwrotny
1.4107/1.4571 miedzykotnierzowy Dn 15 Pn
miedzykotnierzowy wg EN 25
1092, przylga B1 Mat.korpusu/dysku:
Uszczelnienie: metal-metal. 1.4107/1.4571
Cisnienie otwierania: 5 mbar miedzykotnierzowy wg EN
1092, przylga B1
Uszczelnienie: metal-metal.
Cisnienie otwierania: 5 mbar
15.3. Modut PM
Parametry rGwnowa znos$ci
Oznacze Urzadzenie, armatura, Producent / llosé
nie osprzet dystrybutor
zgodnie
zrys.S10
1PM |Pompa CRE 529 XK P=4kW, BOSCH 2szt. zgodnie z opisem wymagan
3x 400 —dostawa z kotlem dla kompletnego kotta
réwnowaznego
(jak w opisie)
2PM [Klapa odcinajgca-dostawa z BOSCH 2kpl. zgodnie z opisem wymagan
kottem dla kompletnego kotta
réwnowaznego
(jak w opisie)
3PM ([Zawér zwrotny-dostawa z BOSCH 2kpl. zgodnie z opisem wymagan
kotlem dla kompletnego kotta
réwnowaznego
(jak w opisie)
4 PM | Zawor odcinajacy-dostawa z BOSCH 2kpl. zgodnie z opisem wymagan
kottem dla kompletnego kotta
réwnowaznego
(jak w opisie)
5PM [Filtr-dostawa z kotlem 2kpl. zgodnie z opisem wymagan
dla kompletnego kotta
réwnowaznego
(jak w opisie)
6 PM [ Manometr-dostawa z kottem BOSCH 1kpl. zgodnie z opisem wymagan
dla kompletnego kotta
réwnowaznego
(jak w opisie)
15.4. STACJA UZDATNIANIA WODY
Parametry
Oznacze | Urzgdzenie, armatura, Producent / llosé réwnowa znosci
zgodnie
zrys.S10
1. SUW | Modut rozprezania i chtodzenia BOSCH 1kpl zgodnie z opisem

BEM 265-dostawa z kottem

wymagan dla
kompletnego
réwnowaznego zestawu
przygotowania wody
zasilajgcej
(jak w opisie)
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2. WSM|Modut  WSM-V 2600 z BOSCH 1kpl. zgodnie z opisem
-V | odgazowywaniem-dostawa z wymagan dla
kotlem kompletnego
réwnowaznego zestawu
przygotowania wody
zasilajgcej
(jak w opisie)
3. Stacj K kt dzeni EUROWATER 1 réwnowazny do
a ompaktowe urzadzenie projektowanego
odwrdconej osmozy z spetniajgcy wymagania
jednokolumnowym j.n.
zmiekczaczem typu SM41/B1-3 Kompaktowe urzadzenie
Wydajno$¢ zmigkczacza do 2,4 _ odwroconej osmozy z
m3/h, wydajno$¢ odwrdconej jedno(dwu)kolumnowym
! zmiekczaczem
osmozy do 1,2m3/h.; Cata Wydajno$¢ zmiekczacza
instalacja jest kompletna i nie mniej niz 2,0 m3/h,
pracuje automatycznie. wydajnosc odwréconej
osmozy nie mniej niz
1,2m3/h.; Cata instalacja
jest kompletna i pracuje
automatycznie
Fabrycznie
przygotowany kréciec
umozliwiajgcy
korzystanie z wody
uzdatnionej po
wymienniku jonowym(jak
narys. S10)
4. SUW [ Pompki dawkujgca —dostawa z dostawa BOSCH 2 zgodnie z opisem
kottem wymagan dla
kompletnego
réwnowaznego zestawu
przygotowania wody
zasilajgcej
(jak w opisie)
15.5. PRZYLACZE WODY
Parametry rGwnowa znos$ci
Oz?]?ecze Urzadzenie, armatura, osprzet Pron(il;ce llosé
zgodnie dystrybu
z rys.S10 tor
1wz Zawor odcinajgcy kulowy mufowy do wody 1
5/4” zakres temperatur -10°C + +80°C, 2,0MPa
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2. WZ |Zawdr antyskazeniowy 5/4” EA 251 SOCLA 1 rownowazny do
projektowanego spetniajacy
wymagania j.n.
Zawor antyskazeniowy
5/4"PN 10
Temperatura pracy:
- min. -10°C
- max. +80°C
Pozycja monta zu: praca w
dowolnym potozeniu
Funkcja nadzoru
3. WZ | Filtrodmulnik 5/4” 1
ze stali wysokostopowej temperatura 110°C
Pn 16 ze stosem magnetycznym
4. WZ | Wodomierz skrzydetkowy WS dn 25 1
Qnom=6,0m3/h
5. W2Z | Zestaw hydroforowy 1
Parametry pompy hydroforowejWydajno$¢
max. 120 I/min (7,2 m3/h)
Wysokos¢ podnoszenia max. 56 m (5,6 bar)
Ssanie max. 9 m
Temperatura cieczy max. 45°C (35°C dla
uzytku domowego)
Cisnienie robocze max. 7 bar
Zbiornik hydroforowy 75I
6. WZ | Manometr tarczowy ® 100 0-1,0MPa z rurkg 2
i kurkiem manometrycznym
15.6. ROZDZIELNIA | INSTALACJA PARY
Parametry
Ozngcze Urzadzenie, armatura, Producent / dystrybutor llosé réwnowa znosci
nie
zgodnie osprzet
zrys.S10
1. P |Zawor odcinajgcy przelotowy ARl ARMATUREN 2 rownowazny  do
kotnierzowy z uszczelnieniem KLIMATECH projektowanego
mieszkowym metal-metal, spetniajgcy

korpus zeliwo sferoidalne ARI-
FABA plus fig. 23.046 Dn
100 Pn 25

wymagania j.n.
Zawor odcinajacy
przelotowy
kotnierzowy z
uszczelnieniem
mieszkowym
metal-metal,
korpus zeliwo
sferoidalne Dn
100 Pn 25
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2. P | Zawor odcinajgcy przelotowy ARl ARMATUREN 1 rownowazny do
kotlnierzowy z uszczelnieniem KLIMATECH projektowanego
mieszkowym metal-metal, spetniajgcy
korpus zeliwo sferoidalne ARI- wymagania j.n.
FABA plus fig. 23.046 Dn 50 Zawor odcinajgcy
Pn 25 przelotowy

kotnierzowy z
uszczelnieniem
mieszkowym
metal-metal,
korpus zeliwo
sferoidalne fig.
Dn 50 Pn 25

3. P | Zawor odcinajgcy przelotowy ARl ARMATUREN 1lkpl |réwnowazny do
kotnierzowy z uszczelnieniem KLIMATECH projektowanego
mieszkowym metal-metal, spetniajgcy
korpus zeliwo sferoidalne ARI- wymagania j.n.
FABA plus fig. 23.046 Dn 25 Zawoér odcinajgcy
Pn 25 przelotowy

kotnierzowy z
uszczelnieniem
mieszkowym
metal-metal,
korpus zeliwo Dn
25 Pn 25

4. P [Kolektor pary. L=1200 Dn 200 Wyk.warsztatowe 1kpl
wg rys.S9

5. P | Osadnik siatkowy kotnierzowy ZETKAMA 1 rownowazny  do
do pary kadtub zeliwo projektowanego
sferoidalne fig. 821 spelniajacy

. N o wymagania j.n.
sferoidalne t max = 350°C,Dn Osadnik Siatkowy
100 Pn 25 kotnierzowy do
pary kadtub zeliwo
sferoidalne
t max = 250-350°C,
Dn 100 Pn 25
6. ZPM | Zawor regulacyjny STEVI ARI ARMATUREN 1 rownowazny  do

Dn100 fig. 23.405 PN25 K \s=
188md/h

z napedem elektrycznym
AUMA SA 07.02 230V 50Hz
sterowanie trojpotozeniowe z
podwojnym zestawem
wytacznikéw kraricowych ;
Ip=16,3bar

KLIMATECH

projektowanego
spetniajgcy
wymagania j.n.
Zawér regulacyjny
Dn100 PN25
Kvws=> 188m?3/h
z napedem
elektrycznym
230V 50Hz
sterowanie
tréjpotozeniowe z
podwdjnym
zestawem
wytacznikow
krancowych ;
Ip=>16,3bar
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7. ZRP | Zawor redukcyjny GESTRA 1 rownowazny  do
bezposredniego dziatania 2;‘2&'?;?;\(’3”990
g%0;527ﬁ565811 G1(8-20bar) wymagania jn.

Zawor redukcyjny
Mat.korpusu: 0.7043 pary
Przytacze: kotnierzowe bezposredniego
zakres ciSnienia po redukcji 8- dzialania PN 25
20bar DN 65
kvs = 38 m3/h Mat.korpusu:
0.7043 Przytacze:
kotnierzowe
zakres  ci$nienia
po redukcji 8-
20bar
kvs => 38 m3/h

8. ZB3 |Zawdr bezpieczenstwa ARMAK rownowazny  do
kotnierzowy petnoskokowy projektowanego
grzybkowy sprezynowy Si spetniajacy

6302 40x65 do =32 mmze
sprezyna 9,5-12,5bar.
Nastawa 11bar

wymagania j.n.
Zawor
bezpieczenstwa
kotnierzowy
petnoskokowy
grzybkowy
sprezynowy 40x65
do =32 mmze
sprezyna 9,5-
12,5bar. Nastawa
11bar

9. P |Manometr M100 R 0-2,5 MPa 1

klasal,6; z kurkiem

trojdrogowym i U-rurkg
15.7. ODWODNIENIA KOLEKTOR PARY

Parametry rownowa zne

Oznacze Urzadzenie, armatura, Producent / llosé
nie dystrybutor
zgodnie osprzet
zrys.S10
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1. PK [Zawor odcinajgcy przelotowy | ARI ARMATUREN 4 réwnowazny do projektowanego
kotnierzowy z KLIMATECH spethiajgcy wymagania j.n.
uszczelnieniem mieszkowym Zawor odcinajacy przelotowy
metal-metal, korpus zeliwo kotnierzowy z uszczelnieniem
sferoidalne ARI-FABA plus mieszkowym metal-metal,
fig. 23.046 Dn 25 Pn 25 korpus zeliwo sferoidalne 25

Pn 25

2. PK |Odwadniacz ptywakowy GESTRA 1 réwnowazny do projektowanego
UNA 45 1 565.00 565.00 spetniajgcy wymagania j.n.
823151003 Odwadniacz ptywakowy z
UNA 45hl, Duplex AO13 K automatycznym
PN 40 DN 25 odpowietrzeniem PN 40 DN 25
Mat.korpusu: 1.0460/5.3103 Mat.korpusu: 1.0460/5.3103
Przylgcza: kotnierzowe Przylgcza: kotnierzowe
Do montazu na rurociggu Do montazu na rurociggu
poziomym. Maksymalna poziomym. Maksymalna réznica
réznica cisnien 13 bar. ci$nien=> 13 bar.

Duplex - z automatycznym pmax./tmax:=>33,3bar/200°C;
odpowietrzeniem. 25,7bar/350°C
pmax./tmax: 33,3bar/200°C;

25,7bar/350°C

3. PK |Zawor zwrotny GESTRA GESTRA 1 réwnowazny do projektowanego
RK 1 69.00 69.00 spethiajgcy wymagania j.n.
1201500 Zawor zwrotny
RK 76 PN 6-40 DN 25 miedzykotnierzowy Dn 25 Pn 25
Mat.korpusu/dysku: Mat.korpusu/dysku:
1.4107/1.4571 1.4107/1.4571
miedzykotnierzowy wg EN miedzykotnierzowy wg EN
1092, przylga B1 1092, przylga B1
Uszczelnienie: metal-metal. Uszczelnienie: metal-metal.
Cisnienie otwierania: 5 mbar. Cisnienie otwierania: 5 mbar

15.8. ODWODNIENIA INSTALACJI PARY OSUSZACZ

Parametry rownowa znos$ci
Oznacz Urzadzenie, armatura, Producent / llosé
enie dystrybutor
zgodnie osprzet
z
rys.S10.

1. WK | Zawor odcinajgcy przelotowy ARI 4 réwnowazny do
kotnierzowy z uszczelnieniem ARMATUREN projektowanego spetniajacy
mieszkowym metal-metal, korpus KLIMATECH wymagania j.n.

zeliwo sferoidalne ARI-FABA plus
fig. 23.046 Dn 25 Pn 25

Zawor odcinajacy przelotowy
kotnierzowy z uszczelnieniem
mieszkowym metal-metal,
korpus zeliwo sferoidalne Dn

25 Pn 25
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2. WK [ Odwadniacz ptywako wy UNA 45 GESTRA 1 réwnowazny do
1 565.00 565.00 projektowanego spetniajacy
823151003 wymagania j.n.

UNA 45hl, Duplex AO13 K PN 40 Odwadniacz ptywakowy z

DN 25 automatycznym

Mat.korpusu: 1.0460/5.3103 odpowietrzeniem PN 40 DN 25
Przylgcza: kotnierzowe Mat.korpusu: 1.0460/5.3103
Do montazu na rurociggu Przylgcza: kotnierzowe
poziomym. Maksymalna réznica Do montazu na rurociggu
cisnien 13 bar. Duplex - z poziomym. Maksymalna
automatycznym odpowietrzeniem. réznica cisnien=> 13 bar.
pmax./tmax: 33,3bar/200°C; pmax./tmax:=>33,3bar/200°C;
25,7bar/350°C 25,7bar/350°C

3. WK | Zawor zwrotny GESTRA RK 1 GESTRA A Zawor zwrotny réwnowazny do
69.00 69.00 projektowanego spetniajacy
1201500 wymagania j.n.

RK 76 PN 6-40 DN 25 miedzykotnierzowy Dn 25 Pn
Mat.korpusu/dysku: 25
1.4107/1.4571 miedzykotnierzowy Mat.korpusu/dysku:
wg EN 1092, przylga B1 1.4107/1.4571
Uszczelnienie: metal-metal. miedzykotnierzowy wg EN
Cisnienie otwierania: 5 mbar. 1092, przylga B1
Uszczelnienie: metal-metal.
Cisnienie otwierania: 5 mbar
4. Osuszacz-istniejace wyposazenie istniejgcy 1
przytgcza pary maszyny parowej

15.9. WYMIENNIKOWNIA PARA WODA

WEZEL WYMIENNIKOWY PARA-WODA

Parametry
Oznacze Urzadzenie, armatura Producent / llosé réwnowa zno s$ci
nie ¢ ’ ’ dystrybutor
zgodnie osprze
Z rys.S10
1. ZPC | Zawor regulacyjny jednodrogowy | ARI ARMATUREN 1 réwnowazny do
O |STEVI Dn 25 fig. 12.405 PN25 t KLIMATECH projektowanego
spetniajgcy

max = 200°C, K= 12m3/h

z napedem elektrycznym FR 1.2 z
funkcjg bezpieczenstwa 230V
90Hz, p=21,6bar

wymagania j.n.
Zawor regulacyjny
jednodrogowy PN25 t
max =~ ZOOOC, K vs—
12m3/h
z napedem
elektrycznym z
funkcjg
bezpieczenstwa 230V
50Hz, sterowany
tréjpotozeniowo
Ip=21,6bar
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2. W |Osadnik siatkowy kotnierzowy do ZETKAMA 1 rownowazny do
pary kaditub Zeliwo sferoidalne t projekiowanego
= 350°C spetniajacy
max : wymagania j.n.
Dn 50 Pn 25 Osadnik siatkowy
kotnierzowy do pary
kadtub zeliwo
sferoidalne t max =>
350°C, Dn 50 Pn 25
3. W [Manometr tarczowy @ 100 0-2,5 1
MPa klasa 1,6
z kurkiem tréjdrogowym i U-rurkg
4. W | Termometr prosty techniczny w 1
obudowie metalowej 0-200
5. W | Zawor odcinajgcy przelotowy ARI ARMATUREN 4 réwnowazny do
kotnierzowy z uszczelnieniem KLIMATECH projektowanego
mieszkowym ARI-FABA plus fig. spetniajgcy
23.046 Dn 25 Pn 25 wymagania j.n.
Zawor odcinajgcy
przelotowy
kotlnierzowy z
uszczelnieniem
mieszkowym Dn 25
Pn 25
6. W |[Odwadniacz ptywakowy UNA GESTRA 1 réwnowazny do
45 1 565.00 565.00 projektowanego
823151003 spetniajgcy
UNA 45hl, Duplex AO13 K PN 40 wymagania j.n.
DN 25 Odwadniacz
Mat. korpusu: 1.0460/5.3103 plywakowy z
Przylgcza: kotnierzowe automatycznym

Do montazu na rurociggu
poziomym. Maksymalna réznica
cisnieh 13 bar. Duplex - z
automatycznym
odpowietrzeniem.

pmax./tmax: 33,3bar/200°C;
25,7bar/350°C

odpowietrzeniem PN
40 DN 25
Mat.korpusu:
1.0460/5.3103
Przylgcza:
kotnierzowe
Do montazu na
rurociggu poziomym.
Maksymalna réznica
cisnien=> 13 bar.
pmax./tmax:=>33,3ba
r/200°C;
25,7bar/350°C
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7. W |Zawoér zwrotny GESTRARK 1 GESTRA A réwnowazny do
69.00 69.00 projektowanego
1201500 spelniajgcy
RK 76 PN 6-40 DN 25 wymagania j.n.
Mat. korpusu/dysku: Odwadniacz
1.4107/1.4571 pltywakowy z
miedzykotnierzowy wg EN 1092, automatycznym
przylga B1 odpowietrzeniem PN
Uszczelnienie: metal-metal. 40 DN 25
Cisnienie otwierania: 5 mbar. Mat.korpusu:
1.0460/5.3103
Przylgcza:
kotnierzowe
Do montazu na
rurociggu poziomym.
Maksymalna réznica
cisnien=> 13 bar.
pmax./tmax:=>33,3ba
r/200°C;
25,7bar/350°C
8. WCO | Wymiennik JAD X 6.50 1 révx{nowainy do
MF.PRO.CS t max = 250°C/203°C projektowanego
(ptaszcz/rurki) Pn 16 bar
9. W |Zawor bezpieczenstwa ARMAK 1 réwnowazny do
kotnierzowy z ograniczonym projektowanego
skokiem sprezynowy Si 6301 spetniajgcy
32x50 do =25 mm ze sprezyna wymagania j.n.
1,8-2,6bar. Nastawa 2,5bar Zawor
bezpieczenstwa
kotnierzowy z
ograniczonym
skokiem sprezynowy
32x50 do =25 mm ze
sprezyna 1,8-2,6bar.
Nastawa 2,5bar
10. PCO | Pompa Magna 3 50-180 1x230V Grundfos 1 rownowazna do
PN10 projektowanej
spetniajgcy

Dn 50 Pn16 t max = 110°C,
Qn=12,5 m3/h; H=11,5m
Predko$¢ obrotowa pompy jest
regulowana przez zintegrowang
przetwornice czestotliwosci.
Przetwornik rdznicy cisnien i
temperatury jest zintegrowany z
pompa.

wymagania j.n.
Pompa z dtawnicg
mokrg 1x230V PN10
Dn 50 Pn16 t max =>
110°C
Qn=12,5 md/h;
H=11,5m
Predkos¢ obrotowa
pompy jest
regulowana przez
zintegrowang
przetwornice
czestotliwosci.
Przetwornik réznicy
ci$nien i temperatury
jest zintegrowany z
pompa.
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11. W | Zawér zwrotny miedzykotnierzowy SOCLA 1 rownowazny do
typ 802 Dn 50 Pn16 t max = projektowanego
200°C,Pozycja montazu w \?&iﬂg’:ﬁgj .
dowolnym pofozeniu Zawér zwrotr.ly.
Zespbt zamykania: ptytka z migdzykolnierzowy
paraboliczng krawedzig 50 Pn16 t max =
wspomagana sprezyng 200°C,Pozycja

montazu w dowolnym
pofozeniu

Zespdt zamykania:
plytka z paraboliczng
krawedzig
wspomagana
sprezyng

12. W | Filtroseparator typ TERSFM Dn TERMEN S.A. 1 rownowazny do
65 Pn 16, tmax = >110°C, projektowanego
przytacza kolnierzowe j’&ﬁggﬁ% in.

Z wktadem magnetycznym, Filtroseparator typ Dn
ocynkowany 65 PN 16, tax =
Ks =57 m¥h >110°C, przytacza
kotnierzowe stal
czarna
Z wktadem
magnetycznym,
ocynkowany
K vs =57 m3/h

13. W | Zawor kulowy kotnierzowy 3
petnoprzelotowy typ Dn 65 Pn16't
max = 160°C,Pozycja montazu w
dowolnym potozeniu

14. ZWC | Zawor trojdrogowy kotnierzowy Danfoss 1kpl rownowazny do
O | VF3 K vs= 40m3/h z sitownikiem projekiowanego
AMV 435 zasilanie 230V 50Hz; ;@ﬂgﬁ% in
sita nacisku 400N, sterowanie ZaW6r tréjdrdgbwy

trojpotozeniowe

kotierzowy K vs=
>40m3/h z sitownikiem
elektrycznym
zasilanie 230V 50Hz;
sita nacisku
400N,sterowanie
tréjpotozeniowe
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15. W

Cieptomierz z ultradZzwigekowym
przetwornikiem przeptywu Dn50,
PN16 Qp=15 m%h, Q=0,15 m3h
Qn=15 m3h kotnierzowy montaz
na powrocie tmax = 130°C

1kpl.

16. W

Naczynie wzbiorcze przeponowe
do instalacji cieptowniczych z
membrana statg pojemnosé 300l
P max = 6bar t max = 70°C

17. W

Zawor kulowy, mufowy do
instalacji grzewczych Dn15 Pn16
t max = 120°C

18. W

Zawor kulowy, mufowy do
instalacji grzewczych Dn15 Pn16
t max = 120°C

19. W

Zawor kulowy, mufowy do
instalacji grzewczych Dn15 Pn16
t max = 100°C z koncowka do
weza

20. W

Manometr tarczowy ® 100 0-0,6
klasal,6MPa z rurkg i kurkiem
trojdrogowym

21. W

Termometr 0-200C prosty w
obudowie metalowej

22. W

Termometr 0-100C prosty w
obudowie metalowej

23. W

Odpowietrznik automatyczny Dn
15

15.10. ODZYSK CIEPLA Z KONDENSATU

WEZEt WYMIENNIKOWY KONDENSAT-WODA; WODA-GLIKOL

Parametry rbwnowa zne

Oznacze Urzadzenie, armatura Producent / llosé
nie ’ ’ dystrybutor
zgodnie osprzet
Z rys.S10
1. ZKO | Zawér rozdzielczy STEVI Dn | ARI ARMATUREN 1 réwnowazny do
25 fig. 12.450 PN16 z KLIMATECH projektowanego  spetniajgcy
napedem elektrycznym wymagania j.n.
PREMIO z wylgcznikami Zawor rozdzielczy Dn 25 fig.
krancowymi sterowanie PN16 z napedem
tréjpotorzeniowa 230V 50Hz elektrycznym z wylgcznikami
krancowymi sterowanie
tréjpotozeniowe 230V 50Hz
2. OK [Filtr siatkowy kotnierzowy ZETKAMA 1 réwnowazny do
Dn 25 PN16 zeliwa szarego projektowanego  spelniajgcy
fig.821 wymagania j.n.
Filtr siatkowy kotnierzowy Dn
25 PN16 zeliwa szarego
3. OK [Zawér zwrotny mufowy Dn 2
25 Pn10
4. OK |Zawor kulowy, mufowy Dn25 2

Pn6 t max = 100°C
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5. WIO [ Wymiennik rurowy JAD 6.50 1
Pn16/Pn6
6. OK |Zawor petnoprzelotowy typ 2
Dn 65 Pn16 t max =
160°C,Pozycja montazu w
dowolnym potozeniu
7. OK [|Zawér kulowy, mufowy Dn32 2
Parametry pracy
-10°C + +120°C, 1,6MPa
8. OK [Zawor zwrotny mufowy do 1
wody dn 32
Parametry pracy
-20°C + +90°C, 1,6MPa
9. PW1 |Pompa UPS 32-80 1x230V, Grundfos 1 rownowazny do
BIIO trzybiegowa projektowanego spetniajgcy
Qn=3,0 m¥h; H=6,5m pymagani 1-n.
’ ’ ’ Pompa z dtawnicg mokrg
1x230V, trzybiegowa
Qn=3,0 m3h; H=6,5m
10. BIIO | Wymiennik buforowy| MAKROTERM 1kpl. réwnowazny do
COMBO Ill SMART TM projektowanego  spelniajgcy
550 wymagania j.n.
Bufor ciepta o pojemnosci 500-
5501
Z mozliwo$ciag podigczenia
grzaiki elektrycznej
Parametry zbiornika , pmax =
>3bary tmax => 95°C 0
powierzchni grzewczej
z dwiema wezownicami o
powierzchni grzewczej
1. =>2,8m?
2. =>5,0m?
oraz wezownicg do c.w.u
=>7,0m?
parametry weZownic: pmax =
>6bar tmax => 95°C
Stal 316L
11. ZCW | Zawor tréjdrogowy ESBE 1 réwnowazny do
U |mieszajgcy VTS 522 ESBE projektowanego  spetniajgcy

Kvs=3m3/h-beznapieciowy

wymagania j.n.

Zawor tréjdrogowy mieszajacy
Kvs=3m3/h-beznapieciowy
bezposredniego dziatania
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12. PNPI | Pompa CME 1-2 glikol Grundfos 1szt. rownowazna do projektowanej
I 1x230V spelniajgca wymagania j.n.
Qn=2.0 m3h: H=17.0m Pompa do glikolu 1x230V
pompa wielostopniowe z Qn=2,0 m¥h; H=17,0m
wirnikiem pompy osadzonym pompa wielostopniowe z
bezposrednio na wale silnika: suchym wimikiem pompy
1-fazowego, 200-240 V, 50 osadzonym bezposrednio na
Hz Hz. Silnik typu E wale silnika: 1-fazowego, 200-
zamontowany na tapach. 240V, 50 Hz Hz. Silnik typu E
Silnik pompy posiada zamontowany na fapach.
zintegrowana przetwornice Silnik pompy posiada
czestotliwosci i regulator Pl w zintegrowang_przetwornice
skrzynce zaciskowej. Pompa czestothwosq | regu!ator Plw
posiada zintegrowane skrzynce zaciskowej. Pompa
zabezpieczenie posiada zintegrowane
przeciazeniowe i termiczne zabezpieczenie
przecigzeniowe i termiczne
13. OK | Naczynie przeponowe Reflex Reflex 1 réwnowazny do
255 projektowgn_ego spetniajgcy
cisnieniowe naczynie g%’m:g%u: Jr'lrz:\.c P
przeponowe do instalacji q Zy lacii
solarnych, grzewczych i prTeponcr)]we 0 insta ‘EC.J'
chtodniczych, z zawartoscig scr)ﬂagnyc ’ gr:zewczyc |
srodka przeciw zamarzaniu ehiodniczych, 2 zawartosqq
40 50% srodka przeciw zamarzaniu do
0
- Wyposazone w przyiacze 58v/0 osazone w przytacze
gwintowe oraz niewymienng yp przyia
membrane (maks gwintowe oraz niewymienng,
temperatura 70°C) membrane (maks. temperatura
Pmax=10 bar Pojemnos$¢ 25I 70°C) _ . .
Pmax=10 bar Pojemnos$¢ 25I
14. OK | Zawor bezpieczenstwa SYR SYR 1 rébwnowazny do
projektowanego  speniajgcy

1915 1" membramowy.
Nastawa 2,5bar

wymagania j.n.

Zawor bezpieczenistwa do
instalacji grzewczych do wodly i
glikolu 1" membramowy.
Nastawa 2,5bar

temperatura czynnika t max =>
140°C
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15. OK | Zawdr bezpieczenstwa SYR SYR 1 rownowazny do
2115 1/2” membramowy. projektowanego  spetniajacy
Nastawa 5bar wvymaganiajn.
Zawor bezpieczeristwa do wo
2115 1/2" membramowy.
Nastawa Sbar
temperatura czynnika t max =>
110°C
16. OK | Filtr siatkowy mufowy Dn 25 1
parametry pracy-10°C + +120
°C, 1,6MPa
17. OK | Zawor kulowy, mufowy Dn20 2
Pn6-10 t max = 100°C
18. OK | Zawor zwrotny mufowy Dn 20 1
Pn6-10
19. OK | Manometr tarczowy ® 100 0- 1
0,6 MPa z kurkiem i rurka
20. OK | Termometr prosty 0-100 C
21. OK | Odpowietrznik automatyczny 2

Dn 15

15.11. ODZYSK CIEPLA Z POWIETRZA

WEZEL WYMIENNIKOWY WODA-GLIKOL

Parametry rownowa znos$ci

Ozgicze Urzadzenie, armatura, osprzet Pmd‘;ce”t llosé
zgodnie dystrybuto
z rys.S10 r
1. OP | Zawor zwrotny mufowy Dn 25 Pnl10 1
2. OP [Zawor kulowy, mufowy Dn25 Pn6 t 2
max = 100°C
3. OP |[Filtr siatkowy mufowy Dn 25 Pn 6-10 1

parametry pracy -10°C + +120 °C,
1,6MPa

34



STUDIO )
ARCHITEKTURY

Piotr Cwirko

mgr inz. Piotr Cwirko ul. Prudnicka 5 47 — 300 Krapkowice tel. 7 4665 - 203 tel. kom. 604 625 468

4. BIO |Pompa ciepta EDEL 270(wedlug AUER 2kpl. rownowazna do projektowanej
opisu) spetniajgca wymagania j.n.
Powietrzna pompa ciepta
Pojemno$¢  =>270 litréw
Materiat zasobnika Stal
kwasoodporna INOX 316L
Moc maksymalna =>2200W
Zasilanie 230V - S50Hz -
16A
Zakres temperatury pobieranego
powietrza -7°C do 35°C
Temperatura zapewniana przez
pompe ciepfa do 60°C
Przewdd poboru powietrza:
- max dtugo$¢ do 20m
- $rednica do
160 mm
5. PNPI | Pompa CME 1-2 glikol Grundfos 1szt. réwnowazna do projektowanej
1x230V spetniajgcy wymagania j.n.
Qn=2,0 m3/h; H=17,0m Pompa do g|lk0|U 1x230V
pompa wielostopniowe z wirnikiem Qn=2,0 m?h; H=17,0m
pompy osadzonym bezposérednio na pompa wielostopniowe z suchym
wale silnika: 1-fazowego, 200-240 V, wirnikiem pompy osadzonym
50 Hz Hz. Silnik typu E zamontowany bezposrednio na wale silnika: 1-
na fapach. fa_zo_wego, 200-240 V, 50 Hz Hz.
Silnik pompy posiada zintegrowana Silnik typu E zamontowany na
przetwornice czestotliwosci i regulator Jra.pa_ch. .
Pl w skrzynce zaciskowej. Pompa Silnik pompy posiada
posiada zintegrowane zmtegrqwarjq przetwormce
zabezpieczenie przecigzeniowe i czgstotliwosci i regulator Pl w
termiczne skrzynce zaciskowej. Pompa
posiada zintegrowane
zabezpieczenie przecigzeniowe i
termiczne
6. OP [Naczynie przeponowe Reflex 25 S Reflex 1 rownowazne do projektowanego

ci$nieniowe naczynie przeponowe do
instalacji solarnych, grzewczych i
chtodniczych, z zawarto$cig Srodka
przeciw zamarzaniu do 50%

- Wyposazone w przytacze gwintowe
oraz niewymienng membrane (maks.
temperatura 70°C)

Pmax=10 bar Pojemno$¢ 25I

spetniajgce wymagania j.n.
ci$nieniowe naczynie przeponowe
do instalaciji solarnych,
grzewczych i chtodniczych, z
zawartoscig Srodka przeciw
zamarzaniu do 50%

- Wyposazone w przytacze
gwintowe oraz niewymienng
membrane (maks. temperatura
70°C)

Pmax=10 bar Pojemnos$¢ 25I
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7. OP [Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 dn SYR 2 rownowazny do projektowanego
25 membramowy. Nastawa 2,5bar spethiajgcy wymagania j.n.
Zawor bezpieczenstwa do
instalacji grzewczych do wody i
glikolu 1" membramowy.
Nastawa 2,5bar
temperatura czynnika t max =>
140°C
8. OP | Manometr tarczowy ® 100 0-0,6 1
klasa 1,6 MPa z kurkiem i rurkg
9. OP |Termometr prosty 0-100 C w 2
obudowie metalowej
10. OP | Odpowietrznik automatyczny Dn 15 2

15.12. ZBIORNIK KONDENSATU

Zbiornik kondensatu wraz z uzbrojeniem

Parametry
Oznacze Urzadzenie, armatura, osprzet Producent/ | llosé réownowa zno ci
nie ’ ’ dystrybutor
zgodnie
zrys.S10
1. ZK |Zawor grzybkowy kotnierzowy Dn 25 Pn16 ZETKAMA 4 réwnowazny do
fig.215 projektowanego
spetniajgcy  wymagania
j-n.
Zawor odcinajgcy
grzybkowy kotnierzowy Dn
25 Pnl16
2. ZK |Zawér zwrotny kotnierzowy Dn 25 Pn 16 fig. ZETKAMA 2 réwnowazny do
287 K vs= 12,8m3/h projektowanego
spethiajgcy  wymagania
j-n.
Zawor zwrotny
kotnierzowy grzybkowy
ze sprezyng Dn 25 Pn 16
K vs— 12,8m3/h
3. ZK | Filtr siatkowy kotnierzowy Dn 25 Pn 16 ZETKAMA 1 réwnowazny do
fig.821 K vs= 13me/h projektowanego
spethiajgcy  wymagania
j-n.
Filtr siatkowy kotnierzowy
Dn 25 Pn 16 K s= 13m3/h
4. ZBK | Zbiornik kondensatu 1000x2000x1000 Wyk-SVg/g 1kpl.
rys.
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5. PKZ |Pompa CRE 1-4 1x230V Grundfos 2szt. | rbwnowazna do
BK Qn=2,0 m3/h; H=28,5m projektowan_ej spetniajgcy
. . } wymagania j.n.
Pompa Wyposazona Jest w 1-fazowy . Pompa do kondensatu 1x230V
synchroniczny silnik elektryczny ze statymi Qn=2,0 m¥h: H=28,5m
magnesami, chtodzony wentylatorem. Silnik Pompa wyposazona jest w
posiada przetwornice czestotliwosci i 1-fazowy synchroniczny
regulator PI. silnik elektryczny ze
statymi magnesami,
chtodzony wentylatorem.
Silnik posiada
przetwornice
czestotliwosci i regulator
PI.
6. ZK |Elektroniczny regulator poziomu EP8 Zaktady 1
W(g proj. elektrycznego Automatyki
.Rotametr”
44-100
Gliwice
ul.Chorzows
ka 44B
7. ZK |Sonda konduktometryczna Zaktady 2
Automatyki
~Rotametr”
44-100
Gliwice
ul.Chorzows
ka
15.13. Instalacja kanalizacyjna, wentylacyjna, inst  alacja wodna.
Instalacja kanalizacyjna
Parametry rownowa znosci
Oznacz Urzadzenie, armatura Producen | llosé
enie osprzet ' ' t/
zgodnie prze dystrybut
z or
rys.S10
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CS

Pompa zatapialna do odwadniania

Pionowa, jednostopniowa pompa
zatapialna ze stali nierdzewnej z
pionowym kré¢cem tlocznym, z
silnikiem 1-fazowym z klasg
izolacji F i wbudowanym
zabezpieczeniem termicznym.

Pompa posiada kosz wlotowy oraz
uchwyt do przenoszenia i jest
dostarczana z kablem zasilajagcym
i tacznikiem ptywakowym do
automatycznego Zat/Wyt,

Zakres temperatury cieczy: 0 ..
50°C

Qn=1,0 m3h; H=6m

1

KS

Studnia schtadzajgca 1300mmx
1000mm gtebokosé 1200mm
przykryta blachg ryflowang

Wyk.wg.
proj.budo
wlanego

ERM

Zawor elektromagnetyczny dn 10
normalnie zamkniety EV 250B 10
BD z termostem typ KP 75 zakres
nastawy 0-40°C, mechaniczna
réznica zatgczen 3-10°C

Danfoss

réwnowazny do projektowanego spetniajacy
wymagania j.n.
Zawor elektromagnetyczny dn 10 normalnie
zamkniety z termostatem zakres nastawy 0-
40°C, mechaniczna réznica zatgczen 3-10°C

ZR

Zawor kulowy reczny prosty Dn 10
do wody parametry pracy -10°C +
+80°C, 2,0MPa

Instalacja wentylacyjna grawitacyjna nawiewna.

Oznaczenie Urzadzenie, armatura,

zgodnie z
rys.S1

osprzet

Parametry

Producent / llosé réwnowa Zno $ci

dystrybutor
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KRN 1 Czerpnia $cienna prostokatna LEMA-WENT 1 rownowazna do
02CSA 400x500 projektowanej  spetniajaca
Opis: wymagania j.n.

L Czerpnia $cienna
gzerpma Scienna prostokatna typu orostokatna 02CSA
" 400x500

wykonana w cato$ci z blachy Ois:

stalowej ocynkowane. Cser. ria écienna

Wyposazona w state zaluzje pk A

wykonane z blachy prostokatna typu A

ocynkowanej wykonana w cato$ci z

Czerpnia dodatkowo zabezpieczona blachky stalovyej

Slatkq 3\7}’” OW.anej. {

z drutu ocynkowanego lub blachg : )Ilpqsazol?a W sta ebl h

perforowana, za uzie wykonane z blachy

Kryteria wykonania: PN-B- (();cyn OWaQGé- K

03434:1999, PN-EN sl at b

1505:2001, BN-70/8865-31, BN- A siatka |

70/8865-33 z drutu ocynkowanego lub

' blachg perforowana.
Kryteria wykonania: PN-B-
03434:1999, PN-EN
1505:2001, BN-70/8865-31,
BN-70/8865-33.
KRN 2 Kolano 02KS 400X500 /100 LEMA-WENT 1 rownowazne do

Opis:Ksztaltki wentylacyjne o
przekroju prostokatnym
standardowo wykonane z blachy
stalowe;

ocynkowane;.

Na koricach zamontowane ramki z
profili

stalowych, na catej dtugosci
usztywniane

zewnetrznym przettoczeniem.
Narozniki uszczelniane masg
uszczelniajaca.

projektowanej spetniajgce
wymagania j.n.

Kolano wentylacyjne o
przekroju prostokatnym
400x500/100

wykonane z blachy stalowe;
ocynkowane;.

Na koricach zamontowane
ramki z profili

stalowych, na catej dtugosci
usztywniane

zewnetrznym
przettoczeniem.

Narozniki uszczelniane
masg uszczelniajaca.
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KRN 3

Kolano 02KS 500X400 /100- wylot
zakonczony siatkg
Opis:j.w.

LEMA-WENT

1

réwnowazne do
projektowanej spetniajgce
wymagania j.n.

Kolano wentylacyjne o
przekroju prostokgtnym
400x500/100

wykonane z blachy stalowe;
ocynkowane;.

Na koricach zamontowane
ramki z profili

stalowych, na catej dtugosci
usztywniane

zewnetrznym
przettoczeniem.

Narozniki uszczelniane
masg uszczelniajaca.

Wylot zakonczony siatkg

KRN 4

Prostka prostokatna 02K 400x 500
L=0k.350mm(doktadny wymiar
ustali¢ przy montazu) czerpni
Opis:Przewody wentylacyjne o
przekroju prostokatnym
standardowo wykonane z blachy
stalowe;

ocynkowane;.

Na koricach zamocowane ramki z
profili stalowych,

na catej dtugosci usztywniane
zewnetrznym

przettoczeniem. Narozniki
uszczelniane masg
uszczelniajaca.

LEMA-WENT

réwnowazna do
projektowanej spetniajgca
wymagania j.n.

Prostka wentylacyjna
wykonana z blachy stalowe;
ocynkowanej prostokatna
400x 500
L=0k.350mm(doktadny
wymiar ustali¢ przy
montazu) czerpni

Na koncach zamocowane
ramki z profili stalowych,

na catej dtugosci
usztywniane zewnetrznym
przettoczeniem. Narozniki
uszczelniane masg
uszczelniajaca.
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KRN 5 Prostka prostokatna 02K 400x 500 LEMA-WENT 4s7t. réwnowazna do
L=1250mm(doktadny wymiar projektowanej spetniajgca
ustali¢ przy montazu) czerpni wymagania j.n.
Opis: j.w. dla 02K Prostka wentylacyjna
przewod usztywniany wykonana z blachy stalowe;
rurkami ocynkowanymi. ocynkowanej prostokatna
400x 500
L=0k.350mm(doktadny
wymiar ustali¢ przy
montazu) czerpni
Na koricach zamocowane
ramki z profili stalowych,
na catej dtugosci
usztywniane zewnetrznym
przettoczeniem. Narozniki
uszczelniane masg
uszczelniajaca.
przewdd usztywniany
rurkami ocynkowanymi.
Instalacja wentylacyjna grawitacyjna wywiewna.
Parametry
Oznaczgnie Urzadzenie, armatura, Producent / llosé réwnowa znosci
zgodnie z osprzet dystrybutor
rys.S8
Krw Czerpnia $cienna okragta typ B LEMA-WENT 1 szt. rownowazna do

01CSB 500

Opis:Wykonana z blachy stalowej
ocynkowane;.

Od strony wewnetrznej
zabezpieczona siatkg

z drutu ocynkowanego. Stosowana
jako zewnetrzna

kratka czerpni do instalacji
nawiewnych.

Kryteria wykonania: PN-B-
03434:1999, PN-EN

1506:2007, BN-70/8865-33.

projektowanej
wymagania j.n.
Czerpnia Scienna okragta
typ B Dn 500
Opis:Wykonana z blachy
stalowej ocynkowane;.

Od strony wewnetrznej
zabezpieczona siatkq

z drutu ocynkowanego.
Stosowana jako zewnetrzna
kratka czerpni do instalacii
nawiewnych.

Kryteria wykonania: PN-B-
03434:1999, PN-EN
1506:2007, BN-70/8865-33.

spetniajgca
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w1

Wyrzutnia dachowa okragta typ C
typ 01WDC 500

Opis Wykonana z blachy stalowej
ocynkowane;.

Dolna cze$¢ faczaca z podstawg
wykonywana jest

z kotnierzem stalowym.

Kryteria wykonania: PN-B-
03434:1999, PN-EN

1506:2007, BN-70/8865-31

LEMA-WENT

1 szt.

réwnowazna do
projektowanej spetniajgca
wymagania j.n.

Wyrzutnia dachowa okragta
typ C Dn 500

Opis Wykonana z blachy
stalowej ocynkowane;.
Dolna cze$¢ faczaca z
podstawg wykonywana jest
z kotnierzem stalowym.
Kryteria wykonania: PN-B-
03434:1999, PN-EN
1506:2007, BN-70/8865-31

w2

Rura L=250 Dn 450

Stal kwasoodporna, ksztaitka
zgodna z systemem jednosciennym
odprowadzania spalin kottéw
gazowych

W3

Rura L=330 Dn 450

Stal kwasoodporna, ksztaitka
zgodna z systemem jedno$ciennym
odprowadzania spalin kottow
gazowych

w4

Rura L=1000 Dn 450

Stal kwasoodporna, ksztaltka
zgodna z systemem jedno$ciennym
odprowadzania spalin kottow
gazowych

W5

Tréjnik 90 stopni Dn 450

Stal kwasoodporna, ksztaitka
zgodna z systemem jednosciennym
odprowadzania spalin kottéw
gazowych

W6

Wyczystka drzwiowa Dn 450

Stal kwasoodporna, ksztaitka
zgodna z systemem jedno$ciennym
odprowadzania spalin kottow
gazowych

W7

Rura teleskopowa L-350-450 Dn
450

Stal kwasoodporna, ksztaltka
zgodna z systemem jedno$ciennym
odprowadzania spalin kottéw
gazowych

w8

Odprowadzenie skroplin

Stal kwasoodporna, ksztaitka
zgodna z systemem jednosciennym
odprowadzania spalin kottéw
gazowych

w9

Rura L=500 Dn 450

Stal kwasoodporna, ksztaitka
zgodna z systemem jedno$ciennym
odprowadzania spalin kottow
gazowych

Instalacja wentylacyjna —nawiew powietrza do palnik  a
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Parametry
Oznacz_enie Urzadzenie, armatura, Producent / llosé rownowa zno sci
zgodnie z osprzet dystrybutor
rys.S3
WN1 Czerpnia dachowa prostokatna typ LEMA-WENT 1 szt. réwnowazna do
AO02CDA 400-630 projektowanej spetniajgca
Opis: wymagania j.n.
Czerpnia dachowa prostokatna typ Czerpnia dachowa
A standardowo prostokatna typ A 400-630
wykonana z blachy stalowej wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej. ocynkowanej.
Zabezpieczona siatka z drutu Zabezpieczona siatkq z
ocynkowanego lub drutu ocynkowanego lub
blacha perforowana chroniaca blacha perforowang
instalacje przed chronigcq |nsta!a01e przed
zabrudzeniami z zewnatrz. zabrudzeniami z zewnarz
WN2 Podstawa dachowa do czerpni LEMA-WENT 1 szt. | rGwnowazna do
02PAl 400-630 projektowanej spetniajgca
Opis: wymagania j.n.
Podstawy dachowe prostokatne
typu Al Podstawy dachowe do
wykonane standardowo z blachy czerpni A 400-630
stalowej
ocynkowanej. Stanowig elementy prostokatne typu Al
no$ne czerpni wykonana blachy stalowe;
i wyrzutni. Przystosowane do dachu ocynkowane. element
p{askiego nosne czerpni
| wyrzutni. Przystosowane
do dachu ptaskiego
WN3 Prostka prostokatna 02K 400-630 1 kpl. | rbwnowazna do
Opis: j.w. dla 02K projektowanej spetniajgca
wymagania j.n.
Prostka wentylacyjna
prostokatna wykonana z
blachy stalowej
ocynkowanej 400x 630
WN4 Konfuzor/dyfuzor 2 szt.
400x630/456x668(dostosowac do
wymiaréw nagrzewnicy-wykonanie
specjalne) wykonany z blachy
stalowej ocynkowanej
WN5 Tréjnik 400-630 z 1 szt

przeciwkolnierzem i kroéécem
gwintowanym z gwintem
wewnetrznym R15 do podtgczenia
rurki Dn15

Wykonany z blachy stalowe;

ocynkowane;
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WNG6 Kolano 02KS 400X630 /100 LEMA-WENT 1 szt. [ rbwnowazne do
projektowanego
spetniajgce wymagania j.n.
Kolano wentylacyjne o
przekroju prostokgtnym
400x630/100
wykonane z blachy stalowe;
ocynkowane;.
Na koricach zamontowane
ramki z profili
stalowych, na catej dtugosci
usztywniane
zewnetrznym
przettoczeniem.
Narozniki uszczelniane
masg uszczelniajaca.
WN7 Redukcja 02KS 400x630/380x220 1 szt.
Wykonana z blachy stalowe;
ocynkowane;
WN8 Prostka 02K 380x220 LEMA-WENT 1 kpl. | rbwnowazna do
projektowanej speiajgca
wymagania j.n.
Prostka wentylacyjna 380x
220 prostokatna wykonana
z blachy stalowe;
ocynkowanej
WN9 Kolano 380x220/...... (dostosowac 3 szt.
do wymiaréw palnika na budowie)
Wykonane z blachy stalowe;
ocynkowane;
WN10 Skrzynka przytgczeniowa 380x220 BOSCH 1 kpl

do palnika z czujnikiem cisnienia
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NPI Nagrzewnica ramowa kanatowa Termowent 1 szt
dwurzedowa wielkos¢ 3

réwnowazna do
projektowanej spetniajgca
wymagania j.n.
Nagrzewnica ramowa
sktadajaca si¢ z elementow
grzejnych i ramy Elementy
grzejne wykonane sg z rury
stalowej ozebrowanej
nawinietg tasma
stalowg i ocynkowane;j
Nagrzewnice ramowe
wodne przystosowane sg
do zasilania wodg o
ci$nieniu roboczymnie niej
nizdo 1 MPai
temperaturze do nie mnigj
niz150°C
Moc dla warunkéw 60/50 i -
20/-10-nie mniej niz10kW
Dla V=2600m3/h
Ap<=50Pa

NPII Nagrzewnica ramowa kanatowa Termowent 1 szt
dwurzedowa wielkos¢ 3

réwnowazna do
projektowanej spetniajgca
wymagania j.n.
Nagrzewnica ramowa
sktadajaca sie z elementow
grzejnych i ramy Elementy
grzejne wykonane sg z rury
stalowej ozebrowanej
nawinietg tasma

stalowg i ocynkowane;
Nagrzewnice ramowe
wodne przystosowane sg
do zasilania wodg o
ciSnieniu roboczym do nie
mniej niz 1 MPa i
temperaturze do nie mniej
niz150°C

Moc dla warunkow 80/70 i -
-10/+5-nie mniej niz13kW
Dla V=2600m3/h [p<=50Pa

Instalacja odprowadzania spalin- komin dn 550

Oznaczeni Producent /
e Zr?/(s)dsn;e Z | Urzadzenie, armatura, osprzet dystrybutor

Parametry
llos¢ rbwnowa zno
sci

1. K |Zakohczenie 550/610

Stal kwasoodporna, ksztaltka zgodna z systemem
dwuptaszczowym odprowadzania spalin kottow
gazowych

45




STUDIO )
ARCHITEKTURY

Piotr Cwirko

mgr inz. Piotr Cwirko ul. Prudnicka 5 47 — 300 Krapkowice tel. 7 4665 - 203 tel. kom. 604 625 468

2. K

Rura izolowana L=1000 550/610

Stal kwasoodporna, ksztaltka zgodna z systemem
dwuptaszczowym odprowadzania spalin kottow
gazowych

10

Plyta fundamentowa z odprowadzeniem skroplin w
bok

Stal kwasoodporna, ksztaltka zgodna z systemem
dwuptaszczowym odprowadzania spalin kottow
gazowych

Rura izolowana L = 250 mm 550/610

Stal kwasoodporna, ksztaltka zgodna z systemem
dwuptaszczowym odprowadzania spalin kottow
gazowych

Kréciec pomiarowy 550/610

Stal kwasoodporna, ksztaltka zgodna z systemem
dwuptaszczowym odprowadzania spalin kottow
gazowych

Trojnik 87 stopni 550/610

Ksztaltka ze stali kwasoodpornej, zgodna z
systemem dwuptaszczowym odprowadzania spalin
kottéw gazowych

Element do czyszczenia

Ksztaltka ze stali kwasoodpornej, zgodna z
systemem dwuptaszczowym odprowadzania spalin
kottéw gazowych

Instalacja odprowadzania spalin- czopuch dn 550

Oznaczeni
e zgodnie z
rys.S5

Urzgdzenie, armatura, osprzet

Producent /
dystrybutor

llosé

Parametry
rbwnowa zno
sci

1. CZ

Potgczenie z kolnierzem kotta

Wykonanie
jednostkowe
dostawcy systemu
odprowadzania
spalin

Rura izolowana L=250mm 550/610

Ksztaltka ze stali kwasoodpornej, zgodna z
systemem dwuptaszczowym odprowadzania spalin
kottéw gazowych

Rura teleskopowa L+320-420 550/610

Ksztaltka ze stali kwasoodpornej, zgodna z
systemem dwuptaszczowym odprowadzania spalin
kottow gazowych

Kolano w wyczystkg 87 stopni 550/610

Ksztaltka ze stali kwasoodpornej, zgodna z
systemem dwuptaszczowym odprowadzania spalin
kottow gazowych

Rura izolowana L=500mm 550/610

Ksztaltka ze stali kwasoodpornej, zgodna z
systemem dwuptaszczowym odprowadzania spalin
kottéw gazowych

Kolano 90 stopni

Ksztaltka ze stali kwasoodpornej, zgodna z
systemem dwuptaszczowym odprowadzania spalin
kottéw gazowych
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7. CZ |Ruraizolowana z kré¢écem pomiarowym 550/610 1
Ksztaltka ze stali kwasoodpornej, zgodna z
systemem dwuptaszczowym odprowadzania spalin
kottow gazowych

8. CZ | Rura izolowana L=1000mm 550/610 1
Ksztaltka ze stali kwasoodpornej, zgodna z
systemem dwuptaszczowym odprowadzania spalin
kottéw gazowych

Instalacja gazowa
Oznaczeni Producent / Parametry
’ ' $ci
Stacja redukcyjna NK-17 EM-GAZ Warszawa 1 réwnowazna
do

Zatgcznik 1 jak w opisie
Zatgcznik 2 jak w opisie

projektowanej
spetniajgca
wymagania
j-n.

ilosci 220
nms/h
zewnetrzna
instalacja
Sredniego
cisnienia (Pmin
= 50 kPa =
500 mbar)
Wewnetrzna
instalacja
gazu niskiego
cisnienia (Pmin
=5 kPa = 50
mbar)
budowa i
wyposazenie
zgodne z
obowigzujgcy
mi przepisami
strefy
zagrozenia
nie wieksze
niz w
projektowane;j
stacji

Aktywny System Bezpieczenstwa z modutem MD-
4.Z wyposazony w 4 czujniki DEX/F metanu

GAZEX

réwnowazny
do
projektowane
go
wspétpracujgc
y z
urzgdzeniami
wykonawczy
mi stacji
gazowej
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