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Materiat blacha P235 gr 5 mm.
zabezpieczona antykorozyjnie gr. powloki 240 um STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Cwirko BrmaiNST TECH
STUDIO Q 47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 5, tel: 77 46 65 203 kom: 604 625 468, e-mail: biuro@studioarchitektury.com)| ' '
Zebrowanie wewnetrzne profil zamkniety 50x25x3 Tresé rysunku: Skala: Numer rysunku:
ARCHITEKTURY ™™™ 7p10RNIK KONDENSATU
Konstrukcja podpor profil zamkniety 60x40x3 Pilotr Cwirko 1:10 SW6
- . . R Obiekt: Rewitalizacja i udostepnienie poprzemystowego dziedzictwa Gérnego Slaska Etap:
Cigzar konstrukeji zbiornika: 485kg. na przyktadzie Kopalni Krélowa Luiza w Zabrzu, ul. Wolnosci 410, WYT(IQOCI)\IJE\}/(VEZY
. . . ) . dz. nr 4356/122; 4358/133; 4360/133; 4373/64; 4375/64; 4380/64 (k.m:2; obreb: Zaborze; 11)
zolacja zbiornika ;welna mineralna 100 mm w pfaszcz z blachy OC gr 0,55 lub AL gr 0,8 mm Rozbidrka pomieszczen biurowo - warsztatowych w dobudéwce budynku maszyny parowej wraz ze zmiang Deta:
sposobu uzytkowania na kottownie parowa, ze stacjg wymiennikdw para - woda i SUW oraz wykonanie 04.2017 r
Szczegofowne rozmieszczenie kroccow ustalic bezposrednio na budowie schoddw zewnetrznych do pomieszczenia kottowni i budowa komindw zewnetrznych. ’ ’
Catos¢c zmontowac¢ ze sprefbrykowanych elementdow w miejscu posadowienia zbiornika A
P J J J & Inwestor: Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze ul. Jodtowa 59
ze wzgledu na brak mozliwosci wprowadzenia kompletnego urzgdzenia.
Zabrze, ul. Wolnosci 410, nr ewid. dziatki 4380/64 k.m. 2
Adres budowy: ! ! !
4 obreb: Zaborze; 11, jednostka ewidencyjna: Zabrze




