+/10,02

proj. przewdd wentylacyjny stalowy

malowany w kolorze RAL 7040

( popielowy pirytowy )

+/9,94

+|10,70

A

PRZEKROJ A - A

SKALA 1:50

Sciana zewnetrzna

Ptytki gresowe szkliwione

— I Tynk cem. - wap. kat. lll gr. 1,5 cm
f | Sciana istniejgca bloczki betonowe na
+ 8.18 | zaprawie cementowej gr. 35 cm
St . | Dodatkowo ponizej terenu:
| . Tynk cementowy kat. | gr. 1,5 cm
: | : | Izolacja: dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
f | Membrana kubetkowa
| | | Czes¢ podmurowana: bloczki betonowe M6 gr. 38 cm
| na zaprawie cementowej M5
(> ) Wysokos$¢ czesci podmurowywanej ustalié
m = | \ | na podstawie wykonanej uprzednio odkrywki
T = :
i | C | ciana zewnetrzna
] .
: proj komih stalpwy malowany w kolorze Ptytki gresowe szkliwione
| RAY 7O4d| (pogielowy pirytowy ) Tynk cem. - wap. kat. lll gr. 1,5 cm
I ' Sciana istniejgca z cegly petnej na
|| ' | zaprawie cem. - wap. gr. 25 cm z warstwg
‘ % \|\ 504 zewnetrzng z cegty licowej
- [[T4605 I
| . 48
8 [ T | krokie 8/20| D | DACH
— | :
!
L o/ ) | Papa termozgrzewalna nawierzchniowa NRO
| Sof . Widoczne korice krokwi na okapach | + podktadowa NRO
m . | E wykona¢ w przekroju analogicznie -
| | \ o jak istniejace 8/14 Deskowanie petne 2,5 cm
= : | \16\A + 2,96 Krokwie 8x20 cm/wetna mineralna gr. 15 cm
] . . U'dOWa Z plyt GKF-E1ag £ [ —k Wetna mineralna gr. 8 cm
— '\S—r/"g}a‘fisu—m@%tl‘ ki S — - [ — > —— — & - Paroizolacja: folia PE 0,2 mm
; ‘ 2x Plyta GKF EI60
| kontrukeja wsporcza pod L] gr. 10 mm na systemowym ruszcie
| | rurociagi z ksztattownikéw stalowym ocynkowanym
— . . walcowanych
| wentylacja wywiew |
0
~O
> | 458 | - E | PODLOGA
o~
1201 ‘ \ Plytki gresowe szkliwione
| | Posadzka betonowa zbrojona
\ | = C siatkg @6 mm gr. 15 cm
- | | Papa termozgrzewalna z wywinigciem
£/0,00 5 ‘ \ +| 0,00 Chudy beton gr. 15 cm
| | NN N eee—— R N I N4 I A —
| ;jf: — —~ j;j’:‘j::j;: 1 > Zageszczona warstwa z piasku
o I : a isniejgcy strop do/rc\>zbic’>rk
N ol |
/B/- \ [T ©
(52
E= \ 2
(o]
ey X
(T1 § [ | . ® Py I l_:J\ |1.61
w
[se]
> | W \4» -
s\ = X — | -
\j o 0O . N )
g E [-projektowane obnizenie posadzki o 30cm
N = - 12,31 SN 2 ‘
L NS VA VA B /™ wzmdchienie: projektowane LEGENDA:
R I Sas—=y O 261, | 7 | __podmurowaniel éciah zewnetrznych '
S | N - _blaczkami betdnowymi M6 gr. 38 cm VR
- % - /- - " 7
< N —as ~ e e L na zaprawie cementowej M5 E/ N jj elementy do rozbiorki
f // Wysoko$¢ ustali¢ po dokonaniu odkrywki ~ <~ /N
1187 %\3,&
L projektowane wzmocnienie fundamentu
| 451 7 38 5,| poprzez podlanie - tawa o szerokosci
%ﬁ 466 ok. 60 cm i wys. 30 cm
‘ . 4 . Branza:
STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Cwirko
‘ STU DIO Q 47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 5, tel: 77 46 65 203 kom: 604 625 468, e-mail: biuro@studioarchitektury.com ARCH-KONSTR
ARCH ITEKTU RY Treé¢ rysunku: Skala: Numer rysunku:
/ PRZEKROJ A - A : A4
- - - V T Pilotr Cwirke 1:50
Obiekt: . Etap:
ekt Rewitalizacja i udostepnienie poprzemystowego dziedzictwa Gornego Slaska o
PROJEKT
na przyktadzie Kopalni Krélowa Luiza w Zabrzu, ul. Wolnosci 410, WYKONAWCZY
dz. nr 4356/122; 4358/133; 4360/133; 4373/64; 4375/64; 4380/64 (k.m:2; obreb: Zaborze; 11)
Rozbidrka pomieszczen biurowo - warsztatowych w dobuddwce budynku maszyny parowej wraz ze zmiang |Data:
sposobu uzytkowania na kottownie parowa, ze stacjg wymiennikéw para - woda i SUW oraz wykonanie 04.2017 r.
schodéw zewnetrznych do pomieszczenia kottowni i budowa kominéw zewnetrznych.
1.) Elementy na dachu kottowni w jednolitym kolorze: RAL 7040 ( popielowy pirytowy )

Inwestor:

Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze ul. Jodtowa 59

Adres budowy:

Zabrze, ul. Wolnosci 410, nr ewid. dziatki 4380/64 k.m. 2,
obreb: Zaborze; 11, jednostka ewidencyjna: Zabrze
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