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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALK |

Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI

Obiekt: Rewitalizacja i udostepnienie poprzemystowego dzigittwa GornegoSlaska
na przyktadzie Kopalni Krélowa Luiza w Zabrzu ul. W olnosci 410

Budowa kottowni parowej wraz ze stacg wymiennikéw para —woda
i SUW w budynku maszyny parowej

Inwestor: Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Jodiowa 59
Lokalizacja: Zabrze, ul. Wolnosci 410, nr ewid. dziatki 4356/122, 4358/133, 43438,

4373/64, 4375/64, 4380/64 k.m. 2.
obreb: Zabrze, jednostka ewidencyjna: Zabrze

1. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje dokumentacfechnicza  budowy kottowni parowej wraz ze stacj
wymiennikéw para — woda i SUW w budynku maszynyopaaj na terenie bytej kopalni qgla
kamiennego Krolowa Luiza w Zabrzu, przy ul. Walaio410.

Z uwagi na plany wyiczenia z eksploatacji istnigjego rurocigu pary zasilajcej zabytkow maszyr
parowg udostpniarg do zwiedzania

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziaiki.

Budynek obgty opracowaniem zlokalizowany jest na dziatlce 80184, ktdra jest g&cig nieczynnej
kopalni wggla kamiennego Krolowa Luiza w Zabrzu, ul. Waloic20.
Budynek maszyny parowej o zwartej bryle z dobudaewergsicia biurowo — warsztatosv objeta
opracowaniem. Budynek w konstrukcji tradycyjnej,romanej, parterowy, w cadoi podpiwniczony
na rzucie zblionym do prostodta o wymiarach 13,47m x 21,39 m z dobudoyvad strony potnocno
— zachodniej agciag o wymiarach: 4,86m x 10,28 m.
Do budynku dodatkowo dobudowarge s
- schody zewgtrzne na poziom parteru maszyny parowej ( 1,56prt.ho wymiarach

ze spocznikiem: 3,18 m x 4,72 m
- schody zewgtrzne na poziom parteru gei dobudowanej ( 1,56 m n.p.t.) o wymiarach

ze spocznikiem: 1,87 m x 3,08 m.
- schody zadaszone zeytrzne na poziom piwnicy pod maszyparows ( 2,29m poniej p.t.)

o wymiarach catkowitych ze spocznikiem: 1,57 %4 m
- schody zewgtrzne na poziom piwnicy w egci dobudowanej ( 0,75m parsij p.t.)

o wymiarach catkowitych ze spocznikiem: 1,66 m,87 m

Dojazd do budynku dragwewretrzng utwardzom mag asfaltov.

Wokoét budynku wysipujg tereny z nawierzchniami utwardzonymi pltytami betgmi i cegh
klinkierows.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 1



STUDIO )

ARCHITEKTURY
Piotr Cwirko mgr inz. Piotr Cwirko ul. Prudnicka 5 47 — 300 Krapkowice tel. 7 4665 - 203 tel. kom. 604 625 468

3. Projektowane zagospodarowanie dziaiki.

W ramach budowy kottowni w ezci przybudowanej budynku nie zmienjaic gabaryty zewetrzne
budynku istniejcego budynku, oraz jego lokalizacja watgm budynkow gsiednich.

Od strony pétnocno — zachodniej budynku zaprojektoovkomin spalinowy jednoptaszczowy Dn 550
w rurze instalacyjnej Dn 700 z wypetnieniem izodazjwetny mineralnej. Komin zlokalizowano w osi
istniejgcego stupa kratowego, w ktérym dodatkowo umieszoezammin wentylacyjny z rury Dn 460
w rurze Dn 550 z wypetnieniem izolgag wetny mineralnej. Projektowany komin posadowigest
na cokole fundamentu betonowego o wymiarach 108 ¢80 cm.

Od strony potnocnej w celu dostosowania do obecmyzkpiséw poarowych istniggcych schodow
zewrgtrznych do piwnicy petacych po przebudowie jedyndrog ewakuacyjn z kottowni
projektuje s¢ ich przebudow

Schody z biegiem szerogm. 1,20 m i spocznikiem dt. 150cm zlokalizowanrgldpréwnolegle wzdha
dtuzszejsciany budynkuSciany oporowe zewstrzne betonowe monolityczne, schody zabezpieczone
porecza z rur walcowanych. Wymiary catkowite schodowszerg oporows 1,55 m x 3,15 m

Poziom posadzki kottowni projektujessia poziomie — 1,00 m pom@j poziomu terenu
Pozostate weégia i dogcia do budynku bez zmian w ramach opracowania.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnychgzi zagospodarowania dziaiki.

Projektowana budowa kottowni w budynku nie zmieistaiejgcej powierzchni zabudowy budynku,
oraz nie zmienia powierzchni biologicznie czynngiernej na dziatce.

5. Teren inwestycji olgty jest wpisem do rejestru zabytkow i podlega onledonserwatorskiej

6. Dziatka ob¢ta opracowaniem nie podlega wptywom eksploataajnigaej, a teren zamierzenia
projektowego nie znajdujegsiv granicach terenu gorniczego

7. Eksploatacja budynku nie stwarza zagroa dlasrodowiska, oraz higieny i zdrowia
wytkownikow.

8. Dane ogodlne budynku *

Dtugos¢ budynku 10,28 m
Szerokaé¢ budynku 4,86 m
Powierzchnia zabudowy 50,58n2
Powierzchnia gytkowa 56,60 m2
Kubatura 294,07 m3

* - dotyczy czsci budynku objtej opracowaniem
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9. Obszar odziatywania obiektu

Na podstawie:

Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DANU89, poz. 414) z @d. zmianami

Art. 3 pkt 20, Art. 28.2.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 200@rsprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz. 69p&n. zmianami):
§12, 8 271.

Obszar odziatywania obiektu midci sie w granicach dziatki nr 4380/64
Obreb: Zabrze, jednostka ewidencyjna: Zabrze

Krapkowice, kwiecié 2017 r.
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