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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDO WLANEGO

Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI

Obiekt: Rewitalizacja i udostepnienie poprzemystowego dzigittwa GornegoSlaska
na przyktadzie Kopalni Krélowa Luiza w Zabrzu ul. W olnosci 410

Budowa kottowni parowej wraz ze stacg wymiennikéw para —woda
i SUW w budynku maszyny parowej

Inwestor: Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Jodtowa 59
Lokalizacja: Zabrze, ul. Wolnosci 410, nr ewid. dziatki 4356/122, 4358/133, 43438,

4373/64, 4375/64, 4380/64 k.m. 2.
obreb: Zabrze, jednostka ewidencyjna: Zabrze

1. Zakres i cel opracowania

Opracowanie obejmuje dokumentacjechniczga budowy kottowni parowej wraz ze stac
wymiennikdw para — woda i SUW w budynku maszynyopaaj na terenie bytej kopalni qgla
kamiennego Kroélowa Luiza w Zabrzu, przy ul. Walaio410.

Inwestycja jest podyktowana planowanymaadkniem istnigjcego rurocigu dostarczagego pag do
zabytkowej maszyny parowej. W zmku z czym dla celéow pokazowych zachodzi konieézno
zapewnienie nowegerodita pary. Zdecydowano o budowie kottowni do piagjupary w istniegcym
wydzielonym pomieszczeniuggadupcym z pomieszczeniem udeghionym do zwiedzania, w
ktorym zlokalizowana jest zabytkowa maszyna parowa.

Dane ogolne *

Dlugas¢ budynku 10,28 m
Szerokd¢ budynku 4,86 m
Powierzchnia zabudowy 50,58n2
Powierzchnia gytkowa 56,60 m2
Kubatura 294,07m3

* - dotyczy czsci budynku obgtej opracowaniem

ZESTAWIENIE POMIESZCZE N:

Nr Pomieszczenie Pow. uytkowa [ nf] Pow. podtogi [ M]

1. Pomieszczenie kottowni 43,00 43,00

2. | Podest obstugowy 12,32 12,32
RAZEM POWIERZCHNIA 55,32 55,32

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Budynek maszyny parowej wolnosfoy, w czsci gidbwnej gdzie znajduje gimaszyna parowa
budynek posiada dwie kondygnacje, natomiast wéatzprojektowanej kottowni budynek posiada
jedm kondygnagj.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana, od zgiwnsciany licowane cegtpetry. Dach w nad
czescig gtowng konstrukcji stalowej z vgzardéw kratownicowych, symetryczny, dwuspadowy kryty
pap asfaltows. Dach nad pomieszczenie kottowni jednospadowy wskaokcji drewnianej, kryty
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blachy falist3. Forma architektoniczna budynku namije do budownictwa regionalnego i
przemystowego i swajprost, forma dobrze komponuje sz otaczajca go zabudowy przemystovy.

3. Zatozenia projektowe.

Przyjto:
- obchzeniesniegiem wg PN — 80/ B — 02010 / Az1 — |l strefa
- obcihzenie wiatrem wg PN — B — 02011:1977 / Az1 — | stref
- posadowienie fundamentow wg PN — 81/ B — 03080efa przemarzanig+il,00 m
- konstrukcjezelbetowe wg PN-B-03264 (2002)
Projektowany budynek zaliczagsdo pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gumsvienia
obiektu, warunki posadowienia proste.
Przyjto odpér graniczny gruntu 0,2 MPa.
W obliczeniach przyto schematy belek jedno i dwupstowych, statycznie wyznaczalnych.

4. Dosep do budynku dla oséb niepetnosprawnych.

Dostp do pomieszczenia kottowni oraz pomiesacgsvnic - nie dotyczy
Dostp do pomieszczenia maszyny parowej poprzez ,sclhatiobedagcym w posiadaniu zagdcy
obiektem.

5. Konstrukcja projektowanego budynku.
5.1. Fundamenty.

W czsci gtdbwnej budynku fundamenty bez zmian w ramactaopwania.

W pomieszczeniu kottowni z uwagi na projektowaneiigénie posadzki projektuje ¢siobnizenie
budynku poprzez podlanie fundamentéw i podmurowsaian.

Projektuje s wykonanie tawy fundamentowe o wymiarach przekr6fix30 cm, zbrojenie tawy
pretami 4 @12 mm, strzemiona @6 mm co 25 cm. Podlamdamentéw wykonywaodcinkami o
diugcsci 1m. Szczegoty wzmocnienia oraz kolej@avykonywania wg. projektu wykonawczego.
Otulina zbrojenia min. 5 cm.

Beton C20/25 (B25).

Izolacja pozioma taw fundamentowych : papa termoagalna

Izolacja pionowa: Dysperbit R+P

Uwaga: Roboty fundamentowe prowadpiod nadzorem geotechnicznym. W przypadku stwierdze
wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw nigrnyeh grunty te naley catkowicie wymient,
natomiast wykop wypetdikruszywem z niesortu @0-64 mm zagczonego mechanicznie do 1s=0,98,
badz pospoik.

5.28ciany zewretrzne.

Sciany zewstrzne dla podmurowania fundamentéw projektugezsbloczkéw betonowych M6 o gr.
25 cm na zaprawie cementowej kl. m5.

Sciany zewrtrzne czsci nadziemia oraz eci glownej bez zmian w ramach opracowania.
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5.3Sciany wewretrzne.

Sciany wewgtrzne bez zmian w ramach opracowania.

5.4 Nadpraza, podciagi, stupy i wience.

Elementy konstrukcyjne jak nad@eg podcigi bez zmian w ramach Inwestyciji.
5.5 Stropy miedzykondygnacyjne.

Projektuje s} rozbiorlke istniegcego stropu ngdzykondygnacyjnego w ¢gci projektowanej kottowni.
Rozbiérka podyktowana jest gabarytami projektowanyzdzen.

Po zamontowaniu ugdzexr w czsci pomieszczenia kottowni projektujecpodest dla ugdzen oraz
obstugi. Podest w konstrukcji stalowe] posadowiaray projektowanej posadzce. Stupy oraz belki
gtéwne projektuje si z rur kwadratowych i prostaknych hczonych na pakzenia spawane oraz
skrecane. Podtoga podestu zostanie wykonana z systgrkoatye pomostowej, stalowej.

5.7 Dach.

W ramach montas urzdzen projektuje st demonta istniegcego dachu nad pomieszczeniem
kottowni oraz ponowne odtworzenie konstrukcji opakrycia dachu.

Istniegcy dach wykonany jako krokwiowy oparty ng&ianach zewgtrznych. Po demonta
konstrukcji dachu, naky przeprowadz ogkdziny i w razie stwierdzenia korozji biologicznej,
elementy te nalgy wymienic na nowe.

Z uwagi na projektowane wyprowadzenie ponad daeinpca oraz krécow oddechowych projektuje
sic wymiare pokrycia dachu i zmianblachy falistej na pokrycie pagermozgrzewalp uktadanej na
warstwie papy podktadowej i deskowaniu petnym.

5.8 Kominy.

Projektuje s3 komin spalinowy w konstrukcji stalowej @ednicy 700 mm i wysokwi 10,57 m.
Komin posadowd nazelbetowej stopie fundamentowej, wg. projektu wykeozego.

Projektuje s§ stalowy komin wentylacyjny érednicy 500 mm i wysoki 9,94 m. Komin posadowi
na stopie betonowej oraz mocawaewntrz istniepcej kratownicy.

Kolorystke kominow dopasowado istniegcej stolarki okiennej w odcieniach sz&o Gorg kominy
zakaczy¢ czap stalowy nawhzujaca do obecnej zamontowanej na istaggim kominie. Wymiary
czap, wg. projektu wykonawczego.

6. l1zolacje
6.1 lzolacje przeciwwilgociowe.

Izolacja pozioma fundamentow: papa termozgrzewalna

Izolacja pionowa fundamentéw: Dysperbit R+P — olarsiie + folia kubetkowa od zewtnz.
Izolacja posadzek na gruncie: papa termozgrzewdbim PE — TYP200 gr. 0,2 mm.
Paraizolacja dachu oraz stropu nad parterem: Riigr. 0,2 mm.
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7. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna z drewna klejonego wykonana wgwidualnego zamowienia, szprosy naklejane.
Kolor zielony — analogicznie jak istnigie.

Drzwi wewretrzne drewniane, ptytowe wykonane wg indywidualnegmowienia.

Drzwi zewrgtrzne ocieplone w konstrukcji z profili aluminiowydub stalowe — analogicznie jak
istniejgce.

8. Wykonczenie wewwtrzne.

8.1 Tynki wewnetrzne.

Tynki wewretrzne cementowo — wapienne Kat. Il gr. 1,5 cm e#gdzone gtadzi gipsows gr. 3 mm.
W pomieszczeniu wykordamperie malowane w kolorze zielonym .

8.2 Sufity.

Projektuje s3 sufit podwieszony jako element konstrukcji dacBufit wykon& w systemie Fermacel
z piyt gipsowo-wioknowych 2x 10 mm, mocowanych dgstemowych profili metalowych,
podwieszonych do konstrukcji drewnianej dachu.

Wymagana klasa odporém pozarowej: REI 60

8.3 Parapety.

Parapety drewniane w kolorze zielonym — analogeak istniegce.

8.4 Podtogi i posadzki.

Projektuje s} w pomieszczeniu kottowni posadzketonowy gr. 8 cm, zbrojos siatky zbrojeniovg

@6 mm ( 15x15 cm).

Posadzk wykon& jako utwardzasm powierzchniowo.

8.5 Malowanie.

Sciany wewgtrzne malowé farbami emulsyjnymi w kolorze wg uznania inwestora
Elementy drewniane malowawukrotnie farbami do drewna.

9. Wykonczenie zewsgtrzne.

9.1 Parapety.

Parapety z cegly istnigje — bez zmian w ramach opracowania.
9.2 Rynny i rury spustowe.

Rynny[ 125 mm, rury spustowieé 100 mm z blachy stalowej ocynkowanej.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowarePgh5 mm.
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9.3 Tynki zewretrzne.

Elewacja licowana cegtpetry — bez zmian w ramach opracowania. W przypadku adznia
podczas robot budowlanych elewaciji, ceglty maleymienic.

10. Rozwjzania i sposob funkcjonowania zasadniczych elememtdvyposazenia budowlano
instalacyjnego obiektu.

Zasadnicze elementy wypasaia instalacyjnego takie jak:
- instalacja gazu
- instalacja odprowadzenia odmulin i odsolin
- instalacja wody zasilage]
- instalacja wentylacji

Wedtug projektu instalacji oraz rysunkéw wykonawdzy

Sposob funkcjonowania elementow wypsaa instalacyjnego obiektu:

kociot zasilane z projektowanego pgofa gazu ziemnego

pobdr energii elektrycznej i instalacja etgkzna wykonana na warunkach istagjch

- projektowana instalacja elektryczna zasilagdzle z istniejcej tablicy rozdzielcze,.

- odprowadzenie $ciekbw technologicznych do istniggj instalacji — kanaléw
technologicznych.

- wentylacja pomieszcaggrawitacyjna

11. Dane techniczne obiektu charakteryzajce jego wptyw nasrodowisko, zdrowie ludzi
i obiekty gsiednie.

- nie ma potrzeby zapewnienia dostawy wody o odpoweggakaici

- w trakcie eksploatacji kottowni nie powsfajieczystéci ptynne oraz nie powstapdpady
state. Na terenie muzeum odpady stale gromadzonewvy@naczonych miejscach
w pojemnikach okresowo opndianych przez wyspecjalizowane firmy

- emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jujacego, zwazana z eksploatagj
kotta nie zostaje przekroczona, nie powstaje rowvpiele elektromagnetyczne czy inne
zaktocenia,
charakter obiektu, programeytkowy i sposob posadowienia nie wptywa negatywmie
istnigacy drzewostan, powierzchnie ziemi, gleboraz wody powierzchniowe
i podziemne.
projektowany kociot zagpi istniegce medium, nie zwksza s¢ ilos¢ produkcji pary
technologiczne.

Catos¢ wykona¢ zgodnie ze sztulf budowlang, pod nadzorem osoby uprawnionej.
Z uwagi na prowadzenie robot budowlanych na wysok&ei 5,00 m nad poziomem terenu przed

przystapieniem do wykonywania robo6t nalegy wykona¢ plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
/Plan B1OZ/

Krapkowice, kwiecia 2017 r.
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