Projekt Budowlany Instalacje Elektryczne

OPIS TECHNICZNY = INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,
e Projekt architektoniczno - budowlany,
e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje:
¢ instalacje o$wietlenia i gniazd wtyczkowych,
e oswietlenie ewakuacyjne,

e zasilanie odbiornikow statych.

3. Rozdzielnica gtéwna

Zasilanie tablicy rozdzielczej nalezy wykonac¢ z istniejgcej sieci elektroenergetycznej
budynku kablem typu YKY-zo 5x25 mm?.
Tablice rozdzielczg nalezy wyposazyé w aparaty i modutowy osprzet elektryczny

niskiego napiecia zgodnie ze schemat ideowym (rys. E4).

4. Instalacje wewnetrzne

Wszystkie nowoprojektowane obwody wykona¢ przewodami zgodnie ze schematem
ideowym tablicy (rys. E4), z ktorej bedg zasilane oraz kartami DTR urzgdzen.
Instalacje w cato$ci wykona¢ podtynkowo. Gniazda wtykowe instalowaé na wysokosci

1,3 m nad posadzka.
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4.1. Instalacja oswietlenia

Obwdd oswietlenia nalezy wyprowadzac¢ bezposrednio z tablicy rozdzielczej. Do
zasilania opraw oswietlenia stosowaé przewody typu YDYzo 3x1,5 mm? prowadzone
podtynkowo.

Oswietlenie nalezy wykona¢ w oparciu o oprawy ze zrodiem Swiatta typu LED w
obudowie o IP65. Minimalne wymagane natezenie oswietlenia w pomieszczeniu powinno
wynosi¢ E¢=200 Ix, R,=0,4.

Na rzucie pomieszczenia (Rys. E2) pokazano rozmieszczenie poszczegdlnych

punktow swietlnych, lokalizacje, typ opraw oswietlenia i wtgcznikow.

5. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W celu zapewnienia bezpieczehstwa osdb przebywajgcych w obiekcie, zapobieganiu
powstawania paniki w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego oraz umozliwienia
bezpiecznego opuszczenia obiektu przez przebywajgce w nim osoby, zaprojektowano
oswietlenie awaryjne.

Przyjeto system bezpieczenstwa realizowany za pomocg opraw oswietlenia
awaryjnego oraz podswietlanych znakéw wskazujgcych wyjscia ewakuacyjne oraz
kierunek ewakuaciji.

Oswietlenie awaryjne powinno zatgczy¢ sie automatycznie po zaniku napiecia
dochodzgcego z sieci zasilajgcej oraz wylgczy¢ sie samoczynnie po powrocie napiecia
podstawowego. Os$wietlenie awaryjne zaprojektowano w oparciu o0 norme PN-EN
1838:2013. Na drogach ewakuacji nalezy zapewni¢ minimalne natezenie oswietlenia
awaryjnego o wartosci 11x .

Oprawy oswietlenia awaryjnego opatrzone piktogramem ,wyjscie ewakuacyjne”
zabudowane nad drzwiami wyjsciowymi oraz oprawy kierunkowe wskazujgce kierunek
ewakuacji bedg pracowaty jedynie w trybie pracy awaryjnej, po zaniku zasilania z sieci
energetycznej. Czas dziatania opraw po zaniku napiecia nie powinien byc¢ krétszy niz 1h.

Zastosowane moduty oraz oprawy awaryjne w czasie 5s powinny wytworzy¢ 50 %
wymaganego natezenia oswietlenia a w ciggu 60 s petny poziom wymaganego natezenia

oswietlenia.
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6. Instalacja piorunochronna LPS

Dla budynku przyjeto IV poziom ochrony odgromowej, obiekt chroniony bedzie
instalacjg odgromowg w wykonaniu podstawowym.

Zwody poziome wykona¢ drutem FeZn @8 mm na uchwytach dystansowych. Dla
przedmiotowego budynku minimalny odstep izolacyjny wynosi s = 0,6 m.

Przewody odprowadzajgce nalezy wykonywa¢ z drutu stalowego ocynkowanego o
Srednicy 8 mm, prowadzonego natynkowo.

Na poziomie 0,00 m przewody odprowadzajgce potgczy¢ (poprzez ztgcze kontrolne) z
uziomem otokowym budynku.

Uziom otokowy wykonac z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm, ktérg nalezy utozyé
na gtebokosci 0,5 m w odlegtosci 1Tm od fundamentu budynku. Rezystancja uziomu nie
powinna by¢ wigksza niz 10 Q.

Jako ztgcza kontrolne zastosowaé studnie typu Galmar, w ktérych nalezy potgczyc
przewody odprowadzajgce pionowe z uziomem. Potgczenie wykonac¢ za pomocg 2 srub o

gwincie M 6 lub jednej o gwincie M 10.

7. Pozarowy wyltacznik pradu

Zgodnie z wytycznymi okreslonymi w warunkach ochrony przeciwpozarowej w
budynku nalezy zabudowac pozarowy wytgcznik pradu. Przycisk wyzwalajacy wytgcznik
poz. nalezy zabudowac przy gtébwnych drzwiach wejsciowych do budynku. Przycisk
zabudowac w kasecie koloru czerwonego ze zbijang szybkg. Kasete nalezy zabudowac¢ w
metalowej obudowie i opatrzy¢ stosownym opisem. Wyzwolenie przycisku spowoduje
jednoczesne odciecie odbioréw energii zasilanych z rozdzielnicy gtéwnej TE budynku.
Zasilanie przycisku sterujgcego wykonaé przewodem HDGs PH90 2x1 mm? w trasie
kablowej o 90 minutowej odpornosci ogniowej. Lokalizacje przycisku poz. pokazano na

rys. nr E1.

8. Potaczenia wyréwnawcze

W pomieszczeniu kottowni nalezy zabudowa¢ gtéwng szyne wyréwnawczg. Do szyny

nalezy podtgczy¢ wszystkie metalowe rury wodne, gazowe i instalacji pary oraz metalowe
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czesci obce wystepujgce w pomieszczeniach budynku. Do potgczen elementéw z szyng
wyréwnawcza zastosowaé przewod typu LgY 6 mm?. Gtdwng szyne wyréwnawczg nalezy

potaczyé z uziomem budynku przewodem typu LgY o przekroju minimalnym S=16 mm?.

9. Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako srodek ochrony podstawowej przed porazeniem prgdem elektrycznym oprocz
odstepow wymaganych przepisami budowy i izolacji czesci czynnych, bedacych pod
napieciem, zastosowaC samoczynne wylgczenie napiecia zapewniajgce w obwodach
odbiorczych wylgczenie zasilania w czasie nie przekraczajgcym 0,4 s.

Jako srodek ochrony dodatkowej zastosowaé wytgczniki przeciwporazeniowe

réznicowo-prgdowe o znamionowym pradzie roznicowym Al=30mA.

10. Bilans mocy:

Nazwa Pi [KW] Kj Ps [kW]
Kottownia-urzgdzenia 30 0,7 21
Kottownia-oswietlenie 0,3 0,4 0,1
Kottownia-gniazda 10 0,2 2
Maszyna parowa 17 0,8 13
Razem: 36

11. Uwagi koncowe:

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i
przepisami. Wszystkie materiaty i urzgdzenia winny posiada¢ wymagane stosownymi
przepisami atesty i certyfikaty.

Przejscia przewoddw i elementéw konstrukcyjnych instalacji elektrycznej pomiedzy
poszczegdlnymi  strefami  oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ w sposéb
zapewniajgcy uzyskanie wymaganej, dla danego oddzielenia, klasy odpornosci ogniowej.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ inwentaryzacji istniejgcej instalacji

zasilajacej maszyne wyciagowa.
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Wszystkie prace demontazowe instalacji natynkowych nalezy prowadzi¢ w taki

sposob by nie uszkodzi¢ zabytkowych uchwytéw bakelitowych, wilacznikéow

oswietlenia, ktore po zakonczeniu prac nalezy przekazaé¢ inwestorowi.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Hudala
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