
mgr inż. Piotr Ćwirko ul. Prudnicka 5   47-300  Krapkowice  tel. 77 - 4665 - 203  tel. kom. 604 625 468 

 

1 
ROZBIÓRKA POMIESZCZEŃ BIUROWO – WARSZTATOWYCH W DOBUDÓWCE BUDYNKU MASZYNY PAROWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA KOTŁOWNIĘ PAROWĄ, 

ZE STACJĄ WYMIENNIKÓW PARA – WODA i SUW ORAZ WYKONANIE SCHODÓW ZEWNETRZNYCH DO POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI i BUDOWA KOMINÓW ZEWNĘTRZNYCH.                
ZABRZE, UL. WOLNOŚCI 410 NR EWID. DZIAŁKI 4380/64 K.M. 2 

–  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH –  

 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU 

ROBÓT  BUDOWLANYCH. 

I. OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  -  OST.2.00. 

CVP – 45000000-7 
Do projektu budowlanego - branża sanitarna,  

 

KOTŁOWNIA  PAROWA  O MOCY 1963 kW  ZASILANA  GAZEM ZIEMNYM  
WRAZ ZE STACJĄ  UZDATNIANIA WODY  DO  CELÓW TECHNOLOGICZNYCH 

ORAZ WĘZŁEM CIEPLNYM PARA-WODA O MOCY 260 kW 
 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze ul. Jodłowa 59. 

 
1.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.   

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 

� Budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych: 

− Instalacji technologicznej kotłowni parowej 

− wody zimnej i ciepłej użytkowej,   

− centralnego ogrzewania, 

− instalacji gazu  

− wentylacji 

− wody zimnej i ciepłej użytkowej,   

− kanalizacji sanitarnej, 

 

1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI ĘWZI ĘCIA - PRZEDMIOT OGÓLNEJ 
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 02.00. 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów : 

 Pomieszczenie kotłowni znajdować się będzie w istniejącym budynku warsztatowym  dobudówka 
przy budynku maszyny. Układ  technologiczny będzie tworzył zespół urządzeń związanych z kotłem 
parowym parowej w celu uzyskania pary technologicznej dla uruchomienia zabytkowej maszyny 
parowej do celów pokazowych oraz podgrzewu wody technologicznej co odbiorów c.o. , 
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1.3.2. Ogólny zakres robót: 

1. Wszystkie urządzenia dla budowy i potrzeb kotłowni należy zlokalizować w pomieszczeniu dobudówki 
maszyny parowej 

2. Moc cieplna kotła nie może przekroczyć 2000kW 
3. Wszystkie urządzenia dla budowy wymiennikowi para-woda należy zlokalizować w pomieszczeniu 

dobudówki maszyny parowej 
4. Wszystkie urządzenia dla odzysku i gromadzenia ciepła odpadowego maszyny parowej należy 

zlokalizować w pomieszczeniu maszyny parowej i jej podpiwniczenia 
5. Strefa zagrożenia pożarowego zostanie wydzielona tylko dla pomieszczenia dobudówki kotłowni i 

wszelkie przejścia przez ścianę sąsiadującą pomieszczeniem maszynowni i podpiwniczeniem tego 
pomieszczenia zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót OST–02.00, zawiera informacje oraz wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w branży sanitarnej, które będą realizowane według 

opracowanych projektów budowlanych tej branży, dla zadania inwestycyjnego w ramach budowy  
 

KOTŁOWNI  PAROWEJ  O MOCY 1963 kW  ZASILANA  GAZEM ZIEMNYM  
WRAZ ZE STACJĄ  UZDATNIANIA WODY  DO  CELÓW TECHNOLOGICZNYCH 

ORAZ WĘZŁEM CIEPLNYM PARA-WODA O MOCY 260 KW 

Podział na zadania i rodzaje robót: 

1).  Budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych od robót zanikowych i ulegających zakryciu 
poprzez roboty częściowe i końcowe: 

− Instalowanie kotłów, 

− Instalacja centralnego ogrzewania, 

− Instalacja kanalizacji sanitarnej, 

− Instalacja gazu  

− Instalacje wentylacji 

− Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej,   

− Instalacja gazu  

− Instalacje wentylacji 

 

Rodzaje i zakres robót występujących w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych SST-02. 

1. Wewnętrzne instalacje sanitarne, 

2. Próby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych., 

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRE ŚLAJĄCA PRZEDMIOT 
ZAMÓWIENIA I STANOWI ĄCA PODSTAWĘ DO REALIZACJI ROBÓT: 

1.4.1. Spis projektów budowlanych i rysunków wykonawczych: 

� Projekt budowlany - branża sanitarna, 

� Spis szczegółowych specyfikacji technicznych (SST): 

� SST  02.01.  CPV 45331110-0 Instalowanie kotłów 
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� SST 02.02. CPV 45331100-7. - Roboty montażowe - Budowa instalacji centralnego 
ogrzewania, 

� SST 02.03.  CPV 45333000-0 – Wewnętrzna instalacja gazowa  

� SST 02.04. CPV 45331210-1 Roboty montażowe – wentylacja mechaniczna 

� SST 02.05. CPV 45332200-5. -  Roboty montażowe – Budowa wewnętrznej instalacji 
wodociągowej, wody zimnej i ciepłej 

� SST 02.06. CPV 45332400-4. - Roboty montażowe – Budowa wewnętrznej instalacji 
kanalizacji sanitarnej, 

� SST 02.07. CPV 45321000-3. – Izolacje cieplne instalacji,   

� SST 02.08. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanych instalacji. 

1.4.2. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji: wg SIWZ do wglądu u 
Zamawiającego. 

1.4.3. Nadzór autorski nad Projektem Budowlanym pełni Autorska Pracownia Architektury „Studio 
Architektury Piotr Ćwirko” w Krapkowicach 

1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót: 

� Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją budowlaną i 
kontraktową, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakości i 
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy, 

� Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji budowlanej i technicznej, 

� Specyfikacja techniczna odnosi się do całego zakresu robót objętych projektami 
budowlanymi, które uwzględniają niezbędne rozwiązania techniczne oraz obowiązujące 
normy państwowe, instrukcje i przepisy stosowane do wykonania robót zgodne z Programem 
Zapewnienia Jakości. 

� Specyfikacje techniczne powołują się na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) 
wprowadzające normy europejskie, normy branżowe (BN), instrukcje szczegółowe, katalogi 
materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, 
atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia 
Jakości. Normy te należy traktować jako integralną część dokumentacji technicznej i należy je 
czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Treści zawarta 
w materiałach normatywnych ujęte zostały w odpowiednim zakresie w opisach technicznych 
projektów budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych oraz instrukcjach szczegółowych. 

� Wykonawca ma obowiązek pełnego zaznajomienia się z ich treścią i wymaganiami. 

� Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie później 
niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

� Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
(PN-EN), normami branżowymi (BN) oraz przepisami obowiązującymi w Polsce.   

� Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz Polskimi 
Normami przywołanymi przy opracowaniu projektu budowlanego. 
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1.4.5. Specyfikacja Techniczna – wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera informacje oraz 
zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 
sposobu montażu instalacji i urządzeń sanitarnych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót w branży budowlanej w grupie demontaże i montaż instalacji budowlanych, 
które będą realizowane w ramach opracowanych projektów budowlanych tej branży. 

1.4.6. Specyfikację sporządzono wg wytycznych zawartych w: 

� Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) –art. 
31. 

� Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, 
poz.1389), “w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym”. 

� Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 02 września  2004roku (Dz. U.04, Nr 202, 
poz. 2072), “w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego. 

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE I SKRÓTY. 

1.5.1. Definicje: 

� Dokumentacja projektowa zamawiającego – zestaw projektów budowlanych, wykonawczych 
rysunków, obliczeń oraz innych dokumentów będących podstawą wykonania oraz określenia 
kosztów robót budowlanych, 

� Dokumentacja projektowa wykonawcy: – obejmuje projekty wykonawcze niezbędne do 
realizacji robót budowlanych, 

� Nadzór autorski: - czynności sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegające na 
sprawdzeniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu 
wprowadzanych w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, 

� Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót – zbiór dokumentów określających 
zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości, 

1.5.2. Skróty: 

� BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

� CPV – Wspólny słownik zamówień, 

� OST – Ogólna specyfikacja techniczna, 

� SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna, 

� PN – Polska Norma, 

� BN – Branżowa Norma, 

� PN-EN(U) – Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania, 

� SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

� PZJ – Plan zapewnienia jakości, 

� PZP – Prawo zamówień publicznych, 
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� SWU – Szczególne warunki umowy, 

� WWER – Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, 

� COBRTI – Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej, 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PROWADZENIA ROBÓT: 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót: 

� Program zapewnienia jakości: wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość 
wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót [SST], normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B oraz 
COBRTI "Instal”. 

� Zakres materiałów i czynności niezbędnych do wykonania i odbioru robót: 

� Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacją projektową i wszystkimi 
uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę. 

� Przez dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09 
–2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie się: 

1). projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót a w razie 
potrzeby uzupełniony szczegółowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierający 
określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót budowlanych;   

2). przedmiar robót sporządzony w kolejności technologicznej wykonania robót,   

3). Wykonawca w trakcie realizacji robót współpracuje z wyznaczonymi instytucjami 
biorącymi udział  w procesie inwestycyjnym: 

1). Dostawcą energii elektrycznej - Rejon Energetyczny, 

2). Dostawca gazu – Zakłady Gazownicze, 

3). Dostawca wody i odbiorca ścieków – 

4). Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze ul. Jodłowa 59. 

5). Urząd ochrony środowiska, Urząd Dozoru Technicznego 

6). Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny; 

2.2. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

� W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ramach 
opracowanego planu BIOZ, 

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy: 

1). Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania bezpieczeństwa 
Terenu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż 
do za kończenia i odbioru końcowego Robót. 

2). Utrzymanie warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczenie Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych musi wynikać z “Planu Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia”. 
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3). Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jeżeli potrzeba 
wynika z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, 
który powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

4). Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji Robót. 

5). Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 

6). Tablica informacyjna budowy musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953, 

2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

1). Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót  wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykończania 
Robót, Wykonawca będzie: 

� Utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej [deszczowej], 

� Stosował wszelkie dostępne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczeń użytkowych, 
wody gruntowe przed skażeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje, 

2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

� Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

� Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadów produkcyjnych i pomontażowych, 
które należy składować w oznaczonych kontenerach na odpady, 

� Opracowanie zasad utylizacji odpadów niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, 
materiały pędne i spawalnicze, opakowania specjalne], 

3). Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych cieczami, pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami o stężeniu ponad normatywnym, 

� skutkami niezabezpieczonego składowanie i utylizacji materiałów z demontaży, 

� możliwością powstania pożaru materiałów toksycznych i wybuchowych, 

2.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
technologicznych pomieszczeń pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych                          
i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczególną uwagę należy zwrócić podczas prac 
spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego, 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                               
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca w szczególny sposób przez odpowiedni instruktaż pracowników wykonujących prace 
spawalnicze, opracuje sposób zabezpieczenia przeciw pożarowego w obiektach wyposażonych w 
urządzenia i materiały łatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakończeniu na każdej 
zmianie zapewni nadzór. 

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określający brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały spawalnicze), mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Wykonawca. 

2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich 
lokalizacją.   

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji               
i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które maja być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora o 
zamiarze rozpoczęcia Robót jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych  instalacji. Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

2.8. Dokumenty budowy: 

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy wpis w 
Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
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podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

� Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

� Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej, 

� Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

� Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 

� Przebieg Robót w układzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawców 
branżowych, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                        
w Robotach, 

� Uwagi i polecenia Inżyniera. 

� Daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu 

� Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych                         
i końcowych odbiorów Robót, 

� Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

� Zgodę inspektora i kierownika budowy na montaż urządzeń mających wpływ na konstrukcję 
obiektu i kolejność prac montażowych oraz zgodę na wszelkie próby mechaniczne,                        
z którymi wiąże się dostarczenie energii i odprowadzenie ścieków oraz gazów do atmosfery, 

� Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

� Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

� Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

� Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

� Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

� Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 

� Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajęcia 
stanowiska, ponieważ Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy Robót, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robót obligują Projektanta do zajęcia 
stanowiska. 
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Księga Obmiarów - Księga Obmiaru stanowi dokument, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót opracowane są na 
bieżąco i pozwalają na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. 

Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych                  
w Wycenionym Przedmiarze Robót, 

Obmiary robót demontażowych i rozbiórkowych potwierdzać u Inspektora nadzoru, 

Dokumenty laboratoryjne: 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze                    
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót i winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

Pozostałe dokumenty budowy: 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

� pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

� protokoły przekazania Terenu Budowy, 

� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

� protokoły odbioru Robót, 

� protokoły z narad i ustaleń, 

� korespondencję na budowie. 

2.9. Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go 
natychmiast odtworzyć  w formie przewidzianej prawem. Inspektor będzie miał stały dostęp 
do wszystkich dokumentów budowy. Należy też je udostępnić do wglądu Zamawiającemu 
na jego życzenie. 

2.10. Dokumentacja powykonawcza: 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian rozwiązań 
projektowych, materiałów oraz wszelkich odstępstw od technologii wykonania robót. 
Zmiany te należy rejestrować na rysunkach. Sposób i częstotliwość przekazywania 
dokumentów powykonawczych ustala inspektor nadzoru, 

2.11. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy                   
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
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Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,                 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

2.12. Odbiór częściowy Robót: 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót w celu zachowania 
ciągłości technologicznej wykonywanych robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

2.13. Przed przystąpieniem do robót budowlano –montażowych należy sprawdzić aktualność i 
ważność: aktów prawnych, norm (PN), certyfikatów i uzgodnień branżowych. W przypadku 
konieczności dokonania zmian należy powiadomić nadzór autorski. 

3.1. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJ Ą UMOWY. 

3.1. Zamawiający (Inwestor) może dla prawidłowej realizacji zadania umownego przewidzieć 
zastępstwo inwestycyjne jako Zarządzającego realizacją umowy. 

4.1. MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA. 

4.2. Wymagania dotyczące rodzajów materiałów znajdują się w częściach specyfikacji SST, 

4.3. Stosowane są tylko materiały nowe, producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze – ITB 
i COBRIT, wraz z znakiem bezpieczeństwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności. Zastosowane materiały                   
i urządzenia muszą spełniać wymagania zawarte w Prawie Budowlanym. 

4.4. Transport, składowanie i przechowywanie materiałów zapewnia wykonawca w własnym 
zakresie i na własną odpowiedzialność. Miejsce i sposób składowania uzgodnić z inspektorem 
nadzoru. 

5.1. SPRZĘT. 

5.2. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości warunkom oferty 
Wykonawcy.   

5.3. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy, sprawny technicznie 
i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót                          
i obróbki materiałów wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

5.4. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                         
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

5.5. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe 
instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne 
dokumenty eksploatacyjne. 

5.6. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac należy stosować n/w. 
sprzęt: 

� Spawarki elektryczne transformatorowe, 

� Zestaw spawalniczy acetylenowo – tlenowy, 

� Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych – gwintownice elektromechaniczne 
stacjonarne i przenośne, 
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� Elektronarzędzia, 

� Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych, 

� Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 

� Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 

6.1. TRANSPORT. 

6.2. Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego                     
i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do transportu 
występujących w technologii robót montażowych, izolacji specjalistycznych                               
i rozbiórkowych. W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się do 
odpowiednich przepisów bhp. 

6.3. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej  SST prac należy stosować następujące 
środki transportu: 

� Samochód dostawczy 0,9t, 

� Samochód skrzyniowy 5t, 

� Samochód samowyładowawczy 5t, 

� Żurawie samochodowe o udźwigu do 25t, 

� Wózek widłowy z kontenerem na odpady, 

�  

7.1. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
7.2. Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie                               
z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

7.3. Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

A. Część ogólną opisującą: 

� organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

� bhp 

� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót 

� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 
Robót 

� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
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� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
nadzoru; 

B. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

� rodzaje i ilość środków do magazynowania materiałów, urządzeń, aparatów itp. 

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości Robót 

Celem  kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót 
oraz udostępni wszystkie atesty i aprobaty dostawców. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań i sprawdzeń w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń składowania materiałów i urządzeń 
w celu ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących badanych urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. 

Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia przez Wykonawcę zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem badań 
Materiałów i Robót ponosi Wykonawca. 

Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inspektor może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłączenie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Atesty jakości Materiałów i Urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w SST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty specjalistyczne będą  posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

8.1. OBMIARY ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót - prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla umów 
“obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do 
szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktury częściowej. 

8.2. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar wykonanych 
Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę                     
i Inspektora.   

8.3. Zasady określenia ilości Robót i Materiałów   

Sposób pomiaru oraz stosowane jednostki określają SST oraz zasady wyceny obmiaru robót. 

8.4.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadał ważne świadectwa legalizacji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót.   

8.5. Czas przeprowadzenia obmiarów 

Obmiary będą  przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie  oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem. 

9. ODBIORY ROBÓT  .   

9.1. Rodzaje odbiorów Robót 

9.2. Przejęcie odcinka lub części. 

Wykonawca może domagać się, a Inspektor winien wystawić Świadectwo Przejęcia w odniesieniu do: 

1). Każdego fragmentu robót w odniesieniu do którego, w Załączniku do Oferty ustalono 
osobny czas wykonania; 

2). Każdej znaczącej części Robót Stałych, wynikających z technologii wykonywania, która 
albo została ukończona i wymaga odbioru i przygotowania do następnej fazy robót; 

3). Każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający lub Inspektor wybrał celem zajęcia lub 
przekazania innemu podwykonawcy w celu zakończenia całości zadania. 

4). Części inwestycji przekazywanej do użytkowania przez Zamawiającego, 

9.3. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia  
o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,                  
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

9.4. Odbiór częściowy Robót 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

9.5. Odbiór końcowy Robót 



mgr inż. Piotr Ćwirko ul. Prudnicka 5   47-300  Krapkowice  tel. 77 - 4665 - 203  tel. kom. 604 625 468 

 

15 
ROZBIÓRKA POMIESZCZEŃ BIUROWO – WARSZTATOWYCH W DOBUDÓWCE BUDYNKU MASZYNY PAROWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA KOTŁOWNIĘ PAROWĄ, 

ZE STACJĄ WYMIENNIKÓW PARA – WODA i SUW ORAZ WYKONANIE SCHODÓW ZEWNETRZNYCH DO POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI i BUDOWA KOMINÓW ZEWNĘTRZNYCH.                
ZABRZE, UL. WOLNOŚCI 410 NR EWID. DZIAŁKI 4380/64 K.M. 2 

–  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH –  

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, atestów i certyfikatów, wizualnej 
oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót uzupełniających i Robót poprawkowych 
w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST                                    
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu                            
i bezpieczeństwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Kontraktowych. 

9.6. Dokumenty do odbioru końcowego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót są protokóły odbioru 
końcowego Robót sporządzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1). Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzór autorski, 

2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, recepty i ustalenia technologiczne, 

4). Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 

5). Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne                  z SST i 
PZJ, 

6). Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

7). Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 

8). Sprawozdanie techniczne, 

9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

10). Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

� zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

� wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego 
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� uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

� datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.7. Odbiór ostateczny i przekazanie do użytkowania 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

Przekazanie formalne do użytkowania wynika z przepisów prawa budowlanego i decyzji 
administracyjnych, 

10.1. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1). “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych” – część II Instalacje 
Sanitarne, 

2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku, 

3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, 

4). Ustawa  z 27 kwiecień 2001r Prawo ochrony środowiska, [tekst jednolity lipiec2005] 

5). Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z późniejszymi zmianami,   

6). Ustawa z 21 grudzień 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,   

7). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodności, tekst jednolity z 2004r, 

8). Ustawa z dnia 12 września 2002roku, O normalizacji, 

9). Ustawa z 16 kwiecień 2004r O wyrobach budowlanych, 

10). Ustawa z 12 wrzesień 2002r O normalizacji, 

11). Ustawa z 10 kwiecień 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r. 

12). Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa                     
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. Ust. Nr 47 poz.401) 

13). Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),   

14). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

15). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263), 
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16). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,              
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, 

17). Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. 
U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dla budownictwa, 

18). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 
Norm dla budownictwa 

 

II.  SST –02.  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 

 
1.1. SST  02.01.  CPV 45331110-0 Instalowanie kotłów 

1.2. SST 02.02. CPV 45331100-7. - Roboty montażowe - Budowa instalacji centralnego 
ogrzewania, 

1.3. SST 02.03.  CPV 45333000-0 – Wewnętrzna instalacja gazowa  

1.4. SST 02.04. CPV 45331210-1 Roboty montażowe – wentylacja mechaniczna 

1.5. SST 02.05. CPV 45332200-5. -  Roboty montażowe – Budowa wewnętrznej instalacji 
wodociągowej, wody zimnej i ciepłej 

1.6. SST 02.06. CPV 45332400-4. - Roboty montażowe – Budowa wewnętrznej instalacji 
kanalizacji sanitarnej, 

1.7. SST 02.07. CPV 45321000-3. – Izolacje cieplne instalacji,   

1.8. SST 02.08. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanych instalacji. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   

 

SST - 02.01. - CPV 45331110-0 Instalowanie kotłów 
 

ROBOTY MONTA ŻOWE 

ZABUDOWA KOMLETNEJ INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ 
KOTŁÓWNI PAROWEJ WYSOKOTEMPERATUROWEJ Z ARMTUR Ą 

I RUROCIĄGAMI TECHNOLOGICZNYMI PARY, WODY I 
KONDENSATU 

 

LOKALIZACJA:  Zabrze, ul. Wolności 410,  nr ewid. działki 4356/122, 4358/133, 4360/133, 
4373/64, 4375/64, 4380/64  ( k.m.2 obręb: Zaborze, 11) 

 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-04. CPV45331100-7. 

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ  SPECYFI KACJI  

         TECHNICZNEJ SST 02.04. 

1.2. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej: 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST 02.04. są wymagania dotyczące wykonania                    
i odbioru robót  zabudowy urządzeń technologicznych kotłowni parowej w budynku kotłowni                     
w Zabrzu.  

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych                       
z projektowaną  budową instalacji centralnego ogrzewania, który obejmuje cały niezbędny zakres dla 
wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego, branży sanitarnej. 

Zakres rzeczowy instalacji centralnego Kompletny układ technologiczny kotłowni parowej 
gazowej o mocy 1963 kW ze stacją uzdatniania wody 

1.2.2.2. Zakres stosowania i wykonania robót objętych SST – 02.01. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy                      
i odbiorowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie wszystkich robót w zakresie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. 

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonawstwem robót budowlano 
– montażowych instalacji centralnego ogrzewania, 

 

Zakres obejmuje również: 

� zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych, 
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� wymagania w zakresie właściwości materiałów, 

� zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu 
technologicznym, 

� określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru, 

� wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 

1.3. Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST02.01: 

a) Kocioł stalowy gazowy parowy trójciągowy UL-SHW o mocy nie mniej niż 1963kW dla 
parametrów roboczych z kompletną armaturą i sterowaniem lub równoważny z kompletną 
armaturą i sterowaniem spełniający niżej wymienione wymagania 

• Konstrukcja kotła: trójciągowy płomienicowo-płomieniówkowy 

• Kocioł wykonany zgodnie z PED (2014/68/EU).  

• Zakres płynnej regulacyjności wydajności kotła od nie więcej niż 520kg/h do nie mniej niż 
3000kg/h 

• Ekonomizer kotła.  

• Wizjer oraz właz rewizyjny do części spalinowej kotła umożliwiający dostęp bez konieczności 
demontażu palnika. 

• Parametry gwarantowane dla kotła parowego: 

− Wydajność parowa– nie mniej niż 3000kg/h 

− Sprawność cieplna(dla 100% wydajności) >95% wg EN 12953 cz. 11 

− Ciśnienie robocze średnie 13 bar 

− Ciśnienie nominalne: nie mniej niż 15 bar 

− Temperatura spalin na za ekonomizerem: nie wyższa niż 125 oC 

− Dodatkowe opory powietrza dla palnika nie mniej niż 2,0mbar  
Wymiary(bez izolacji) kotła z ekonomizerem i palnikiem oraz uzbrojeniem w armaturę 

zabezpieczającą i odcinającą: 
-długość: nie więcej niż 5780mm 
-szerokość: nie więcej niż 2180mm 
-wysokość: nie więcej niż 2694mm 

Izolacja materiał płaszcza-blacha aluminiowa  
Izolacja grubość minimalna-100mm 
Strata do otoczenia. (wg TI 005/01) nie więcej niż 0,7% 

 

Wyposażenie kotła w dostawie z kotłem:  
• wyposażenie kotła dostosowane do 72-godzinnej pracy bez ciągłego nadzoru 

• automatyczny system pomiaru i regulacji odsalania 

• automatyczny system odmulania bez stałego nadzoru  

• możliwość obsługi zaworu odcinającego pobór pary z kotła z poziomu kotłowni. 

• palnik gazowy modulowany 

• silnik wentylatora palnika wyposażony w przetwornicę częstotliwości 

• kompletna armatura gazowa palnika  



mgr inż. Piotr Ćwirko ul. Prudnicka 5   47-300  Krapkowice  tel. 77 - 4665 - 203  tel. kom. 604 625 468 

 

20 
ROZBIÓRKA POMIESZCZEŃ BIUROWO – WARSZTATOWYCH W DOBUDÓWCE BUDYNKU MASZYNY PAROWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA KOTŁOWNIĘ PAROWĄ, 

ZE STACJĄ WYMIENNIKÓW PARA – WODA i SUW ORAZ WYKONANIE SCHODÓW ZEWNETRZNYCH DO POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI i BUDOWA KOMINÓW ZEWNĘTRZNYCH.                
ZABRZE, UL. WOLNOŚCI 410 NR EWID. DZIAŁKI 4380/64 K.M. 2 

–  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH –  

 

 

• system automatycznego startu, gotowości i wyłączenia kotła 

• system zabezpieczenia przed przeciążeniem kotła 

• dwie pompy zasilające pracujące naprzemiennie z przemiennikami częstotliwości i armaturą 
po stronie ssawnej i tłoczącej 

• Układ pomiaru poboru ilości pary z przekazywaniem wartości do szafy kotła 

• Układ pomiaru poboru ilości wody zasilającej z przekazywaniem wartości do szafy kotła 

• Układ pomiaru ilości gazu z kompensacją temperatury i ciśnienia i przekazywaniem wartości 
do szafy kotła 

Przemysłowa szafa sterowniczo- zasilająca kotła wykonana w obudowie minimum IP54 wyposażona 
w 

System automatyki wykonany w standardzie przemysłowym ze zintegrowanym kolorowym panelem 
graficznym w postaci ekranu dotykowego o przekątnej nie mniejszej niż 9”  

−  regulacja wydajności kotła 

− zabezpieczenie przed przeciążeniem kotła 

− regulacja poziomu 

− rejestracja czasu pracy kotła 

− rejestracja czasu pracy palnika 

− rejestracja ilości startów palnika 

− rejestracja przepływu pary wody zasilającej i gazu 

− wizualizacja i informacja o parametrach pracy i zakłóceniach. 

− wyświetlanie danych w eksploatacji. 

• Automatyczne przełączanie pompy zasilającej (ciśnienie i czas) dla dwóch pomp zasilających. 

• Moduł komunikacyjny do połączenia z systemem nadrzędnym: 

− Zewnętrzne nastawianie wartości zadanej ciśnienia 
 
Cały zespół urządzeń musi być jest kompletny i wyposażony w niezbędne urządzenia 

zabezpieczające i posiadać wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania dla 

każdego elementu lub zespołu elementów  kompletu 

Dodatkowa armatura:  

− Zawór zwrotny międzykołnierzowy  Dn 40 Pn 25 

− Zawór zwrotny międzykołnierzowy Dn 25 Pn 25 

− Zawór zwrotny międzykołnierzowy  Dn 15 Pn 25 

Wymagania dla w.w. zaworów: 

Mat.korpusu/dysku: 1.4107/1.4571 międzykołnierzowy wg EN 1092,  
Uszczelnienie: metal-metal. 

Ciśnienie otwierania: 5 mbar 

Rurociągi technologiczne:  
Instalacja odsolin i odmulin kotła 
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Materiał rur instalacji odsolin i odmulin powinien być co najmniej PN-EN 10216-2 Rury stalowe bez 
szwu do zastosowań ciśnieniowych – Warunki techniczne dostawy – Rury ze stali niestopowych i 
stopowych z określonymi  własnościami w temperaturze podwyższonej 
Należy stosować rury stalowe bez szwu  z materiału P235GH lub nie gorszego oraz zawory zwrotne 
międzykołnierzowe Pn 25 dn 25 i dn 40 
Do połączeń kołnierzowych stosować kołnierze dla ciśnień 25/40 bar wg PN-EN 10292-1 
Stosować kształtki (kolana, trójniki i redukcje) wykonane wg normy PN-EN 10253-1 Typ A                         
i PN-EN 10253-2 Typ A  
Instalacja odwodnień rur wyrzutowych zaworów bezpieczeństwa oraz rurociągów pary  
Materiał rur odwodnień i odpowietrzeń powinien być co najmniej zgodny PN-EN 10216-2 2 Rury 
stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych – Warunki techniczne dostawy – Rury ze stali 
niestopowych i stopowych z określonymi  własnościami w temperaturze podwyższonej 
Stosować rury stalowe bez szwu z materiału P235GH oraz zawory zwrotne międzykołnierzowe              
PN 25 dn 15. 
Do połączeń kołnierzowych stosować kołnierze dla ciśnień 25 bar wg PN-EN 10292-1 
Stosować kształtki (kolana, trójniki i redukcje) wykonane wg normy PPN – EN 10253-1 Typ A                    
i PN-EN 10253-2 Typ A  
Wyrzuty z zaworów bezpieczeństwa i rury wydechowe 
Materiał rur odwodnień i odpowietrzeń powinien być co najmniej zgodny PN-EN 10216-1 Rury 
stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych – Warunki techniczne dostawy – : Rury ze stali 
niestopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze pokojowej  
Rury stalowe bez szwu  z materiałuP235TR1 lub P235TR2  
Kolana wykonane wg normy PN-EN 10253-1 Typ A  
Rury wyrzutowe z zaworów bezpieczeństwa i z rur wydechowych wyprowadzić 1 m ponad dach 
pomieszczenia kotłowni 

b) Kompletna stacja uzdatniania wody wraz z armaturą i sterowaniem 

kompaktowe urządzenie odwróconej osmozy z jedno-lub dwukolumnowym  zmiękczaczem 
Wydajność zmiękczacza nie mniej niż 2,0 m3/h, wydajność odwróconej osmozy  nie mniej niż 

1,2m3/h.;  
Cała instalacja jest kompletna i pracuje automatycznie 

Fabrycznie przygotowany króciec umożliwiający korzystanie z wody uzdatnionej po wymienniku 
jonowym. 

c) Moduł rozprężania i chłodzenia, moduł  WSM-V 2600 z odgazowywaniem, pompki dawkujące 
wraz z kompletną armaturą i sterowaniem lub równoważny z kompletną armaturą i sterowaniem 
spełniający niżej wymienione wymagania 

spełniający niżej wymienione wymagania 

- Odgazowywacz termiczny z odgazowaniem całkowitym przy temperaturze nie mniejszej niż 103 oC  
- Maksymalna zawartość tlenu w wodzie zasilającej nie więcej niż 0,02mg/l 
- Zbiornik wody zasilającej o pojemności całkowitej nie mniejszej niż 1500l 
- Instalacja korekcji chemicznej wody wyposażona w dwa zespoły dozujące  z sygnalizacją niskiego 

poziomu 
- Szafa sterownicza opartą o sterownik PLC z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem lub ekranem 

dotykowym minimum 3''. Typ obudowy minimum IP 54. 
- Układ rozprężenia i chłodzenia wody technologicznej z kotła ze zbiornikiem o pojemności  nie 

mniejszej niż 260l 
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- chłodnica wykonana ze stali szlachetnej o dopuszczalnych ciśnieniu i temperaturze nie mniejszej 
niż ciśnienie i temperatura nominalna wody kotłowej zasilającej i chłodniczej  dostosowana do 
zabudowania  w module wody zasilającej 

Wymiary modułu przygotowania wody(bez izolacji) z armaturą zabezpieczającą oraz układem 
korekcji chemicznej 

-długość: nie więcej niż 3330mm 
-szerokość: nie więcej niż 1830mm 
-wysokość: nie więcej niż 2695mm 

Izolacja materiał płaszcza-blacha aluminiowa  
Izolacja grubość minimalna-100mm 
 

Cały zespół urządzeń musi być jest kompletny i wyposażony w niezbędne urządzenia 

zabezpieczające i posiadać wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania dla 

każdego elementu lub zespołu elementów  kompletu  

 

Rurociągi technologiczne:  
Wyrzuty z zaworów bezpieczeństwa i rury wydechowe 
Materiał rur odwodnień i odpowietrzeń powinien być co najmniej zgodny PN-EN 10216-1 Rury 
stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych – Warunki techniczne dostawy – : Rury ze stali 
niestopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze pokojowej  
Rury stalowe bez szwu  z materiałuP235TR1 lub P235TR2  
Kolana wykonane wg normy PN-EN 10253-1 Typ A  
Rury wyrzutowe z zaworów bezpieczeństwa i z rur wydechowych wyprowadzić 1 m ponad dach 
pomieszczenia kotłowni 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne 

Stosować zabezpieczenie antykorozyjne przeznaczone do przewodów rurowych i innych urządzeń 
stalowych wchodzących w skład instalacji zgodnie z ich przeznaczeniem i warunkami 
eksploatacyjnymi 
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w 
pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. 
- Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami. 
- Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle 
i topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. 
- Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, 
zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. 
- Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie 
należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 
godzin. 
Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. 
- Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych 
lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych do trzeciego stopnia czystości 
- Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami 
odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). 
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- Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed 
oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej 
mechanicznie usunąć pył. 
- Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub montażu 
oczyszczonych elementów przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę ochrony okresowej. 
- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które 
muszą być użyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony okresowej 
nie należy stosować, jeśli instalacje są bezpośrednio po oczyszczeniu malowane farbami 
podkładowymi zwykłego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego. 
Warunki prowadzenia prac malarskich 
- Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 
- Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5C. 
- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40C. 
- Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. 
- Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub 
montażu należy poddać renowacji. 

 
Rurociągi technologiczne wody zasilające, uzdatnionej i uzupełniającej  
Rury stalowe łączone przez spawanie które należy wykonać z rur kwasoodpornych gatunku 
316L.  

d) Rozdzielnia i instalacja pary  

Armatura i wyposażenie technologiczne:  

 

1. Zawór odcinający przelotowy kołnierzowy  z uszczelnieniem mieszkowym metal-metal, 
korpus żeliwo  sferoidalne Dn 100  Pn 25  

2. Zawór odcinający przelotowy kołnierzowy  z uszczelnieniem mieszkowym metal-metal, 
korpus żeliwo  sferoidalne Dn 50  Pn 25  

3. Zawór odcinający przelotowy kołnierzowy  z uszczelnieniem mieszkowym metal-metal, 
korpus żeliwo  sferoidalne Dn 25 Pn 25 

4. Kolektor pary. L=1200 Dn 200 wg rys. S9 lub równoważny 

5. Filtr siatkowy kołnierzowy żeliwo sferoidalne  Dn 100 Pn 25 kadłub t max = 350 żeliwo 
sferoidalne 

6. Zawór regulacyjny Dn100  PN25 Kvs=> 188m3/h z napędem elektrycznym 230V 50Hz z 
podwójnym zestawem wyłączników krańcowych �p=>16,3bar 

7. Zawór redukcyjny pary bezpośredniego działania F725 B11 G1(8-20bar) PN 25 DN 65 
Mat.korpusu: 0.7043 Przyłącze: kołnierzowe zakres ciśnienia po redukcji 8-20bar 
Kvs=38m3/h 

8. Zawór bezpieczeństwa Pn 40 pełnoskokowy grzybkowy sprężynowy 40x65  do  = 32 mm ze 
sprężyna 9,5-14bar. Nastawa 11bar 

9. Manometr M100 R 0-2,5 MPa 0,6; z kurkiem trójdrogowym i U-rurką 

Rurociągi technologiczne:  
Rurociągi technologiczne pary  
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Rurociągi w kotłowni wykonać należy z rur stalowych bez szwu według PN-EN 10216-2 2 
Rury stalowe łączone przez spawanie  
Zabezpieczenie antykorozyjne 

Stosować zabezpieczenie antykorozyjne przeznaczone do przewodów rurowych i innych urządzeń 
stalowych wchodzących w skład instalacji zgodnie z ich przeznaczeniem i warunkami 
eksploatacyjnymi 
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w 
pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. 
- Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami. 
- Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle 
i topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. 
- Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, 
zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. 
- Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie 
należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 
godzin. 
Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. 
- Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych 
lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych do trzeciego stopnia czystości 
- Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami 
odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). 
- Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed 
oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej 
mechanicznie usunąć pył. 
- Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub montażu 
oczyszczonych elementów przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę ochrony okresowej. 
- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które 
muszą być użyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony okresowej 
nie należy stosować, jeśli instalacje są bezpośrednio po oczyszczeniu malowane farbami 
podkładowymi zwykłego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego. 
Warunki prowadzenia prac malarskich 
- Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 
- Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5C. 
- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40C. 
- Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. 
- Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub 
montażu należy poddać renowacji. 

 

e) Odwodnienia kolektora i instalacji odbiorczej pary 

Armatura i wyposażenie technologiczne:  
 

1. Zawór odcinający przelotowy kołnierzowy  z  uszczelnieniem mieszkowym metal-metal, 
korpus żeliwo  sferoidalne Dn 25  Pn 25 

2. Odwadniacz pływakowy z automatycznym odpowietrzeniem PN 40 DN 25 
Mat.korpusu: 1.0460/5.3103 Przyłącza: kołnierzowe 
Do montażu na rurociągu poziomym. Maksymalna różnica ciśnień=> 13 bar. 
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pmax./tmax:=>33,3bar/200°C; 25,7bar/350°CDo montażu na rurociągu poziomym. 
Maksymalna różnica ciśnień 13 bar. Duplex - z automatycznym odpowietrzeniem. 

         pmax./tmax: 33,3bar/200°C; 25,7bar/350°C 

3. Zawór zwrotny Zawór zwrotny międzykołnierzowy Dn 25 Pn 25 
Mat.korpusu/dysku: 1.4107/1.4571 międzykołnierzowy wg EN 1092, przylga B1 
Uszczelnienie: metal-metal.Ciśnienie otwierania: 5 mbar 
 Rurociągi technologiczne:  

Rurociągi technologiczne instalacji zwrotu kondensatu  
Rurociągi w kotłowni wykonać należy z rur stalowych bez szwu według PN-EN 10216-2 2 
Rury stalowe łączone przez spawanie.  
Zabezpieczenie antykorozyjne 

Stosować zabezpieczenie antykorozyjne przeznaczone do przewodów rurowych i innych urządzeń 
stalowych wchodzących w skład instalacji zgodnie z ich przeznaczeniem i warunkami 
eksploatacyjnymi 
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się                         
w pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. 
- Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami                              
i przepisami. 
- Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle 
i topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. 
- Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, 
zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. 
- Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie 
należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie                
6 godzin. 
Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. 
- Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych 
lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych do trzeciego stopnia czystości 
- Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami 
odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). 
- Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed 
oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej 
mechanicznie usunąć pył. 
- Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub montażu 
oczyszczonych elementów przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę ochrony okresowej. 
- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które 
muszą być użyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony okresowej 
nie należy stosować, jeśli instalacje są bezpośrednio po oczyszczeniu malowane farbami 
podkładowymi zwykłego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego. 
Warunki prowadzenia prac malarskich 
- Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 
- Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5C. 
- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40C. 
- Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. 
- Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu                      
lub montażu należy poddać renowacji. 
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f) Zbiornik kondensatu wraz z uzbrojeniem i orurowaniem wg rys. S 10 lub równoważny 

Armatura i wyposażenie technologiczne:  

1. Zawór grzybkowy kołnierzowy Dn 25 Pn16  

2. Zawór zwrotny kołnierzowy grzybkowy ze sprężyną Dn 25 Pn 16 K vs= 12,8m3/h 

3. Filtr siatkowy kołnierzowy Dn 25 Pn 16 K vs= 13m3/h 

4. Zbiornik kondensatu 1000x2000x1000 wyk. wg. rys S6 

5. Pompa do kondensatu  1x230V Qn=2,0 m3/h; H=28,5m wyposażona jest w 1-fazowy 
synchroniczny silnik elektryczny ze stałymi magnesami, chłodzony wentylatorem. Silnik 
posiada przetwornicę częstotliwości i regulator PI. 

6. Elektroniczny regulator poziomu cieczy 

7. Sonda konduktometryczna 1m 

Rurociągi technologiczne:  
Rurociągi technologiczne instalacji zwrotu kondensatu  
Rurociągi w kotłowni wykonać należy z rur stalowych bez szwu według PN-EN 10216-2 2 
Rury stalowe łączone przez spawanie.  
Zabezpieczenie antykorozyjne 

Stosować zabezpieczenie antykorozyjne przeznaczone do przewodów rurowych i innych urządzeń 
stalowych wchodzących w skład instalacji zgodnie z ich przeznaczeniem i warunkami 
eksploatacyjnymi 
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się                          
w pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. 
- Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami                              
i przepisami. 
- Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle 
i topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. 
- Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, 
zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. 
- Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie 
należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie                
6 godzin. 
Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. 
- Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych 
lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych do trzeciego stopnia czystości 
- Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami 
odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). 
- Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed 
oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej 
mechanicznie usunąć pył. 
- Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub montażu 
oczyszczonych elementów przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę ochrony okresowej. 
- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które 
muszą być użyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony okresowej 
nie należy stosować, jeśli instalacje są bezpośrednio po oczyszczeniu malowane farbami 
podkładowymi zwykłego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego. 
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Warunki prowadzenia prac malarskich 
- Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 
- Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5C. 
- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40C. 
- Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. 
- Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub 
montażu należy poddać renowacji. 

  Dla pozycji b), c),d),e): 

Instalacje prowadzić podwieszone pod belkami(pod stropem) do mocowania za pomocą systemowych 
uchwytów. Wielkość i typ uchwytów dostosować do średnic rurociągów. Po wykonaniu robót 
montażowych wykonać próbę szczelności i zaizolować.  

 

g) Instalacja odprowadzania spalin-czopuch 

1. Połączenie z kołnierzem kotła 
2. Rura izolowana L=250mm 550/610 Kształtka ze stali kwasoodpornej, zgodna z systemem 

dwupłaszczowym odprowadzania spalin kotłów gazowych 
3. Rura teleskopowa L+320-420 550/610 Kształtka ze stali kwasoodpornej, zgodna z systemem 

dwupłaszczowym odprowadzania spalin kotłów gazowych 
4. Kolano w wyczystką 87 stopni 550/610 Kształtka ze stali kwasoodpornej, zgodna z systemem 

dwupłaszczowym odprowadzania spalin kotłów gazowych 
5. Rura izolowana L=500mm 550/610 Kształtka ze stali kwasoodpornej, zgodna z systemem 

dwupłaszczowym odprowadzania spalin kotłów gazowych 
6. Kolano 90 stopni Kształtka ze stali kwasoodpornej, zgodna z systemem dwupłaszczowym 

odprowadzania spalin kotłów gazowych 
7. Rura izolowana z króćcem pomiarowym 550/610 Kształtka ze stali kwasoodpornej, zgodna z 

systemem dwupłaszczowym odprowadzania spalin kotłów gazowych 
8. Rura izolowana L=1000mm 550/610 Kształtka ze stali kwasoodpornej, zgodna z systemem 

dwupłaszczowym odprowadzania spalin kotłów gazowych 

h) Instalacja odprowadzania spalin-wkład spalinowy komina 

1. Zakończenie 550/610 Stal kwasoodporna, kształtka zgodna z systemem dwupłaszczowym 
odprowadzania spalin kotłów gazowych 

2. Rura izolowana L=1000 550/610 Stal kwasoodporna, kształtka zgodna z systemem 
dwupłaszczowym odprowadzania spalin kotłów gazowych 

3. Płyta fundamentowa z odprowadzeniem skroplin w bok Stal kwasoodporna, kształtka zgodna 
z systemem dwupłaszczowym odprowadzania spalin kotłów gazowych 

4. Rura izolowana L = 250 550/610 Stal kwasoodporna, kształtka zgodna z systemem 
dwupłaszczowym odprowadzania spalin kotłów gazowych 

5. Króciec pomiarowy 550/610 Stal kwasoodporna, kształtka zgodna z systemem 
dwupłaszczowym odprowadzania spalin kotłów gazowych 

6. Trójnik 87 stopni 550/610 Kształtka ze stali kwasoodpornej, zgodna z systemem 
dwupłaszczowym odprowadzania spalin kotłów gazowych 
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7. Element do czyszczenia Kształtka ze stali kwasoodpornej, zgodna z systemem 
dwupłaszczowym odprowadzania spalin kotłów gazowych 

i) Instalacja doprowadzania powietrza do palnika 

1. Czerpnia dachowa prostokątna typ  A400-630 

2. Podstawa dachowa do prostokątna czerpni  typ AI 400-630  

3. Prostka prostokątna  prostokątna 400-630 

4. Konfuzor/dyfuzor  prostokątna 400x630/456x668(dostosować do wymiarów nagrzewnicy-
wykonanie specjalne) 

5. Trójnik 400-630 prostokątny z przeciwkołnierzem i króćcem gwintowanym z gwintem 
wewnętrznym R15 do podłączenia rurki Dn15 

6. Kolano prostokątne 400X630 /100 

7. Redukcja prostokątna 400x630/380x220 

8. Prostka  prostokątna 380x220 

9. Kolano prostokątne380x220/……(dostosować do wymiarów palnika na budowie) 

(elementy 1-9 wykonane z blachy stalowej ocynkowanej na końcach zamontowane ramki z 
profili stalowych, na całej długości usztywniane zewnętrznym przetłoczeniem.Narożniki 
uszczelniane masą uszczelniającą. 

10. Skrzynka przyłączeniowa  380x220 do palnika z czujnikiem ciśnienia wyposażenie palnika 

11. Nagrzewnica ramowa kanałowa dwurzędowa wielkość 3 

12. Nagrzewnica ramowa kanałowa dwurzędowa wielkość 3 

j) Instalacja wentylacji nawiewnej i wywiewnej grawitacyjnej 

1. Czerpnia ścienna okrągła typ B Dn 500 

Opis:Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej.Od strony wewnętrznej zabezpieczona siatką 
z drutu ocynkowanego. Stosowana jako zewnętrzna kratka czerpni do instalacji nawiewnych. 
Kryteria wykonania: PN-B-03434:1999, PN-EN 1506:2007, BN-70/8865-33. 

2. Wyrzutnia dachowa okrągła typ C  Dn 500 opis. j.w. 

3. Rura L=1000 Dn 450 

4. Rura L=330 Dn 450 

5. Rura L=250 Dn 450 

6. Trójnik 90 stopni Dn 450 

7. Wyczystka drzwiowa Dn 450 

8. Rura teleskopowa L-350-450 Dn 450 

9. Odprowadzenie skroplin 

10. Rura L=500 Dn 450 

(do pozycji 3-10 Stal kwasoodporna, kształtka zgodna z systemem jednościennym 
odprowadzania spalin kotłów gazowych) 



mgr inż. Piotr Ćwirko ul. Prudnicka 5   47-300  Krapkowice  tel. 77 - 4665 - 203  tel. kom. 604 625 468 

 

29 
ROZBIÓRKA POMIESZCZEŃ BIUROWO – WARSZTATOWYCH W DOBUDÓWCE BUDYNKU MASZYNY PAROWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA KOTŁOWNIĘ PAROWĄ, 

ZE STACJĄ WYMIENNIKÓW PARA – WODA i SUW ORAZ WYKONANIE SCHODÓW ZEWNETRZNYCH DO POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI i BUDOWA KOMINÓW ZEWNĘTRZNYCH.                
ZABRZE, UL. WOLNOŚCI 410 NR EWID. DZIAŁKI 4380/64 K.M. 2 

–  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH –  

 

Dla pozycji h)i i) mocowania wykonać jak w opisie SST 02.04. CPV 45331210-1 Roboty montażowe 
– wentylacja mechaniczna 

 

Po wykonaniu montażu kompletnego układu kotłowni parowej, próbach ciśnieniowych i szczelności 
oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru, można przystąpić do izolacji  

� Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność               
z Dokumentacją Projektową, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), 
certyfikatami i świadectwami I.T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami 
Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru. 

2.1. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 

� Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z 
Polskimi Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami 
materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i 
aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, 
poz.1360, o systemie oceny zgodności,. 

� Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do 
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania 
akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącej ochronę praw autorskich 
projektanta. 

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania 
dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca. 

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować materiały: 

3.1. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny 
technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i 
obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje 
obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty 
eksploatacyjne. 

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 02.01 prac należy stosować n/w. 
sprzęt: 

� Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych i polietylenu sieciowanego, 

� Elektronarzędzia, 

� Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych, 

� Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 

� Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 
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4.1. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 

Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być 
sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót 
demontażowych i rozbiórkowych. W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się 
do odpowiednich przepisów bhp. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.04 prac 
należy stosować następujące środki transportu: 

� Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące 
środki transportu: 

� Samochód dostawczy 0,9t, 

� Samochód skrzyniowy 510 t, 

� Samochód techniczny typu warsztatowego z kompletem narzędzi i sprzętu do prac 
spawalniczych, 

� Wózek widłowy z kontenerem na odpady, 

5.1. WYKONANIE ROBÓT. 

5.2. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 

5.2. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją. 

ZABUDOWA KOMLETNEJ INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ KOTŁÓ WNI PAROWEJ 
WYSOKOTEMPERATUROWEJ Z ARMTUR Ą I RUROCIĄGAMI TECHNOLOGICZNYMI PARY, 

WODY I KONDENSATU 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST –02.01, są wymagania dotyczące robót 
montażowych wewnętrznych instalacji sanitarnych - instalacja technologiczne pary 
wysokotemperaturowej i gorącej wody. 

a.1.a). Kocioł gazowy parowy trójciągowy UL-SHW o mocy 1963kW z armaturą i 
sterowaniem 

� Płukanie instalacji kotłowni wodą z wodociągu miejskiego  (tylko w zakresie dodatkowego 
rurowania kotła) 

� Napełnienie instalacji wodą uzdatnioną po wcześniejszym uruchomieniu stacji uzdatniania 
wody, rozruch instalacji, regulacja w ramach próby cieplnej, przedłożenie wyników inspektorowi 
nadzoru, 

Serwis fabryczny dostawcy kotła wraz z przedstawicielami wykonawcy kotłowni 
wykonuje uzupełnienie wodą i rozruch kotła co jest warunkiem uzyskania gwarancji 

 

a.1.b). Kompletna stacja uzdatniania wody 

� Płukanie instalacji stacji wodą z wodociągu miejskiego  
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Serwis fabryczny dostawcy stacji wraz z przedstawicielami wykonawcy kotłowni wykonuje rozruch 
stacji z pomiarem, wykonuje pomiary jakości wody 

a.1.c). Rozdzielnia i instalacja pary 

� Płukanie instalacji wodą z wodociągu miejskiego, 

� Napełnienie zładu wodą , rozruch instalacji, przedłożenie wyników inspektorowi nadzoru, 

a.1.d). Odwodnienia kolektora i instalacji odbiorczej pary 

� Płukanie instalacji wodą z wodociągu miejskiego, 

� Napełnienie zładu wodą uzdatnioną, rozruch instalacji,  przedłożenie wyników inspektorowi 
nadzoru, 

a.1.e). Zbiornik kondensatu wraz z uzbrojeniem 

� Płukanie instalacji wodą z wodociągu miejskiego, 

5.3. Montaż urządzeń kotłowni 
5.3.1 Ustawienie kotła 
Odległość przodu kotła od przeciwległej ściany lub innych urządzeń powinna spełniać 
wymagania producenta dla swobodnego dostępu dla konserwacji. 
Odległość boku kotła od ściany lub innych urządzeń, szerokość głównego przejścia przed 
kotłem powinna być zgodna z fabryczną dokumentacją montażową kotła. 
Kocioł parowy 13 bar 1963 kW podlega odbiorowi Urzędu Dozoru Technicznego. 
5.3.2 Zawory bezpieczeństwa 
Zawory bezpieczeństwa montować bezpośrednio na urządzeniach lub bezpośrednio za nimi 
Rury wyrzutowe z zaworu bezpieczeństwa na układzie parowym montować kolanko skierowane w 
górę i wyprowadzić 1m powyżej  dachu kotłowni 
 
5.4 Montaż rurociągów 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenia  
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 
nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno używać. 
-Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur; 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów; 
- przecinanie rur; 
- założenie tulei ochronnych; 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym; 
- wykonanie połączeń. 
-Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 
0,3% w kierunku przepływu pary. Poziome odcinki musza być wykonane ze 
spadkiem zabezpieczającym odpowiednie odpowietrzanie i odwodnienie 
wszystkich pionów. 
-W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, długość 
tulei powinna być większa o 2cm od grubości ściany lub stropu. Wolną przestrzeń 
między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
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materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 
osiowego ruchu przewodu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 
pożarowego należy wykonać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających, 
-Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów 
umieszczonych w odległościach zgodnie z zaleceniami producenta. 
5.5 Montaż armatury 
Rurociągi łączone będą z armaturą za pomocą połączeń spawanych i gwintowanych, 
Z kołnierzy wg normy PN-EN 10292-1 i zastosowaniem kształtek.  
Armaturę należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu 
obsługę i konserwację; 
Przed montażem należy z armatury usunąć wszelkie zanieczyszczenia i sprawdzić jej szczelność oraz 
sprawność; 
5.6 Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej 
Dostarczona na budowę aparatura kontrolno – pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym oraz posiadać ważne cechy legalizacyjne. 
Podzielnia termometrów i manometrów powinna odpowiadać wymaganej dokładności odczytu, a jej 
zakres powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru. 
Termometry szklane płynowe powinny mieć działkę elementarną nie większą niż 1°C. 
Manometry tarczowe średnice nie mniejszą niż 100mm. 
Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować: 
– po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania; 
– w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych, przynajmniej światłem 
sztucznym; 
– w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem; 
– po zakończeniu montażu kotła, urządzeń pomocniczych, po wstępnej próbie i przepłukaniu kotła. 
Tuleje do termometrów powinny być wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza na głębokość 
niezbędną dla prawidłowego pomiaru temperatury. 
� Manometry tarczowe należy montować na rurce syfonowej. Na króćcu łączącym rurkę 
� syfonową z przewodem, bezpośrednio przed manometrem powinien być zamontowany 
� dla kontroli kurek manometryczny. Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną 
� kreską najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze. 

5.7 .Zabezpieczenia p.poż. przejść rurociagów 
Rurociągi przechodzące przez ściany kotłowni, należy prowadzić w przepustach spełniających 
kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej. W tych miejscach proponuje się obejmy i masę 
uszczelniającą firmy Hilti lub inne posiadające odpowiedni atest dopuszczający do stosowania                    
w budownictwie i spełniające wymogi z zakresu ochrony p.poż. 
5.8. System odprowadzania spalin z kotła  
Konstrukcja i wykonanie rur i kształtek odprowadzających spaliny powinny być odporne na ich 
destruktywne działanie. Komin szczelny z uszczelkami. 
Wyloty spalin powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość określoną w normie ( PN-89/B-
10425) 
Kotły muszą być podłączone na stałe za pomocą przewodu ( czopucha ) z kominem. 
Czopuch należy prowadzić po najkrótszej drodze, przy możliwie najmniejszej liczbie załamań ,              
ale w taki sposób, aby nie utrudniały prac eksploatacyjnych w kotłowni. Spadek czopucha 3%                      
w kierunku kotła. 

6.1. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT . 

6.2. Ogólne wymagania 
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Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie                            
z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu 
- odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod 
kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń 
Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów, 

Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe             
i zabezpieczające.   

 

7.1. OBMIAR ROBÓT. 

7.2. Ogólne zasady obmiaru, 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 

7.2 Jednostką obmiarową jest: 

- 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -łącznie z rurami łącznikami i kształtkami i izolacją 
cieplną, 

- 1kpl, zawory odcinające, przelotowe, zaporowe z materiałami do połączeń, 

- 1kpl, zawory odcinające, przelotowe, zaporowe z materiałami do połączeń, 

- 1mb, izolacja cieplna, 

- 1szt, przejścia przez ściany i stropy – tuleje ochronne, 

- 1kpl, -próby ciśnieniowe i rozruch instalacji z regulacją, 

8.1. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJ ĘCIA CAŁO ŚCI ROBÓT . 

8.2. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 

W ramach odbioru należy: 

- Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją 
techniczną. 

- Po wykonaniu przebudowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca 
obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

- Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisję odbiorową, 



mgr inż. Piotr Ćwirko ul. Prudnicka 5   47-300  Krapkowice  tel. 77 - 4665 - 203  tel. kom. 604 625 468 

 

34 
ROZBIÓRKA POMIESZCZEŃ BIUROWO – WARSZTATOWYCH W DOBUDÓWCE BUDYNKU MASZYNY PAROWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA KOTŁOWNIĘ PAROWĄ, 

ZE STACJĄ WYMIENNIKÓW PARA – WODA i SUW ORAZ WYKONANIE SCHODÓW ZEWNETRZNYCH DO POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI i BUDOWA KOMINÓW ZEWNĘTRZNYCH.                
ZABRZE, UL. WOLNOŚCI 410 NR EWID. DZIAŁKI 4380/64 K.M. 2 

–  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH –  

 

- Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia Robót 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego, 

- Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami, 

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

- Recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

- Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

- Sprawozdanie techniczne, 

- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru, 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI.   

9.1 Wymagania ogólne:   

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 

9.2. Płatności, 

� Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót – wewnętrzna instalacja centralnego 
ogrzewania z kotłownią po sprawdzeniu zgodności cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz 
dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem 
budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robót wymienionym w punkcie 5.0. niniejszej SST 02.04. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych, 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). 
–w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953,  w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, 

� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności, 

� Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, 

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. 
U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dla budownictwa, 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 
Norm dla budownictwa 

10.1. Stosować się do przepisów BHP zgodnie z: 
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� Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401. 

� Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844. 

10.2. Stosować się do norm: 

� PN –82/ B –02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach, 

� PN –90/ B –1430 – Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia 

� PN –91/ B –02416 – Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych  

przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 

� PN –83/ B –032406 – Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze 

  do 600m. 

� PN EN –832: 2001 – Ogrzewnictwo. Właściwości cieplne budynków - Obliczenia zapotrzebowania  

    na energię do ogrzewania. 

� PN –2001 /B –02025 – Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynków 

    mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

� PN-65/M-74145 Armatura przemysłowa. Zawory zaporowe proste kołnierzowe żeliwne  

   na  ciśnienie nominalne 1,6Mpa, 

� PN-80/H – 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania, 

� PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogólnego zastosowania, 

� PN-91/B – 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania, 

� PN-B- – 02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 

    i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze, 

� PN-93/C – 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody, 

� PN –92 /E –08106 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   

 

SST - 02.02. - CPV:  45331100-7. 
 

ROBOTY MONTA ŻOWE 

BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

-WĘZEŁ WYMIENNIKOWY PARA-WODA 

-WĘZEŁ WYMIENNIKOWY KONDENSAT-WODA; WODA-GLIKOL 

WĘZEŁ WYMIENNIKOWY WODA-GLIKOL 
 

LOKALIZACJA:  Zabrze, ul. Wolności 410,  nr ewid. działki 4356/122, 4358/133, 4360/133, 
4373/64, 4375/64, 4380/64  ( k.m.2 obręb: Zaborze, 11) 

 

 

1.1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ  SPE CYFIKACJI 
TECHNICZNEJ  

SST 02.02. 

- montaż przewodów z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie i połączenia mufowe 

  - montaż armatury i urządzeń, 

- rozruch i badanie instalacji, 

- zabezpieczenia antykorozyjne. 

1.2 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej: 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST 02.02. są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku – budynek maszyny parowej 
na terenie muzeum górnictwa w Zabrzu 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z 
projektowaną  budową instalacji centralnego ogrzewania, który obejmuje cały niezbędny zakres dla 
wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego, branży sanitarnej. 

Zakres rzeczowy instalacji centralnego ogrzewania, według projektu budowlanego, obejmuje:   

a)Węzeł cieplny  c.o. z wyposażeniem i  orurowaniem  

b) Węzeł cieplny kondensat-woda, woda-glikol  ciepła technologicznego z kondensatu z 
wyposażeniem i  orurowaniem  

c) Węzeł cieplny  powietrze-glikol ciepła technologicznego z wyposażeniem i  orurowaniem  

1.3 Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST –02.02. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i 
odbiorowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie wszystkich robót w zakresie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. 

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonawstwem robót budowlano 
– montażowych instalacji centralnego ogrzewania, 

Zakres obejmuje również: 

� zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych, 

� wymagania w zakresie właściwości materiałów, 

� zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu 
technologicznym, 

� określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru, 

� wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 

1.4. Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST02.02: 

a)Węzeł cieplny  c.o. z wyposażeniem i  orurowaniem  

� rurociągi rozprowadzające z rur stalowych dn 65, dn 50 

1. Zawór regulacyjny jednodrogowy PN25  t max = 200°C, K vs= 12m3/h 

zawór regulacyjny jednodrogowy z napędem elektrycznym z funkcją bezpieczeństwa 
230V 50Hz, sterowany trójpołożeniowo p=21,6bar  

2. Osadnik siatkowy kołnierzowy do pary kadłub żeliwo sferoidalne  t max = 350°C, Dn 
50 Pn 25 

3. Manometr tarczowy  100 0-2,5 0MPa 

4. Termometr prosty 0-200 

5. Zawór odcinający przelotowy kołnierzowy  z uszczelnieniem mieszkowym metal-metal 
korpus żeliwo  sferoidalne Dn 100  Pn 25 

6. Odwadniacz pływakowy z automatycznym odpowietrzeniem PN 40 DN 25 
Mat.korpusu: 1.0460/5.3103 Przyłącza: kołnierzowe 
Do montażu na rurociągu poziomym. Maksymalna różnica ciśnień=> 13 bar. 
pmax./tmax:=>33,3bar/200°C; 25,7bar/350°C 

7. Wymiennik rurowy JAD X 6.50 MF.PRO.CS t max = 250°C/203°C (płaszcz/rurki) Pn 16 bar 
lub równoważny 

8. Zawór bezpieczeństwa kołnierzowy z ograniczonym skokiem sprężynowy 32x50  do  = 
25 mm ze sprężyna 1,8-2,6bar. Nastawa 2,5bar 

9. Pompa z dławnicą mokrą 1x230V PN10 
Dn 50 Pn16 t max = 110°CQn=12,5 m3/h; H=11,5m 

Prędkość obrotowa pompy jest regulowana przez zintegrowaną przetwornicę 
częstotliwości. Przetwornik różnicy ciśnień i temperatury jest zintegrowany z pompą. 

10. Zawór zwrotny międzykołnierzowy Dn 50 Pn16 t max = 200°C 

11. Filtroseparator typ  Dn 65 Pn 16, tmax = >110°C, przyłącza kołnierzowe stal czarna 

Z wkładem magnetycznym, ocynkowany K vs =57 m3/h  
12. Zawór kulowy kołnierzowy Dn 65  Pn 16  
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13. Zawór trójdrogowy kołnierzowy K vs= >40m3/h z siłownikiem elektrycznym zasilanie 
230V 50Hz; siła nacisku 400N,sterowanie trójpołożeniowe 

14. Ciepłomierz z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu  Dn50, PN16 Qp=15 m3/h, 

Qt=0,15 m3/h Qn=15 m3/h kołnierzowy montaż na powrocie tmax = 130°C 
15. Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji ciepłowniczych z membrana stałą pojemność 

300l p max = 6bar t max = 70°C  
16. Zawór kulowy, mufowy do instalacji grzewczych Dn15 Pn16 t max = 120°C 
17. Zawór kulowy, mufowy do instalacji grzewczych Dn15 Pn16 t max = 120°C 
18. Zawór kulowy, mufowy do instalacji grzewczych Dn15 Pn16 t max = 100°C z końcówką do 

węża 
19. Manometr tarczowy  100 0-0,6 klasa1,6MPa z rurką i kurkiem trójdrogowym 
20. Termometr 0-200C prosty w obudowie metalowej 
21. Termometr 0-100C prosty w obudowie metalowej 
22. Odpowietrznik automatyczny Dn 15 

 

b)Węzeł cieplny kondensat-woda, woda-glikol  ciepła technologicznego z kondensatu                                   

z wyposażeniem i  orurowaniem  

� rurociągi rozprowadzające z rur stalowych dn 65, dn 32. Dn 25 

Zawór rozdzielczy Dn 25  fig. PN16 z napędem elektrycznym z wyłącznikami 
krańcowymi sterowanie trójpołożeniowe 230V 50Hz  

Filtr siatkowy kołnierzowy  Dn 25 PN16 żeliwa szarego  

Zawór kulowy, mufowy Dn25 Pn6 t max = 100°C 

Zawór zwrotny mufowy Dn 25 Pn10 

Zawór kulowy, mufowy Dn25 Pn6 t max = 100°C 

Wymiennik rurowy JAD 6.50 Pn16/Pn6 lub równoważny 

Zawór pełnoprzelotowy typ  Dn 65 Pn16 t max = 160°C,Pozycja montażu w dowolnym położeniu 
 

Zawór kulowy, mufowy Dn32 Parametry pracy  
-10ºC ÷ +120ºC,  1,6MPa 
 
Zawór zwrotny mufowy do wody dn 32 
Parametry pracy  
-20ºC ÷ +90ºC,  1,6MPa 
 
Pompa z dławnicą mokrą 1x230V, trzybiegowa  
Qn=3,0 m3/h; H=6,5m 
 Bufor ciepła o pojemności 500-550l  
Z możliwością podłączenia grzałki elektrycznej 
Parametry zbiornika , pmax = >3bary tmax => 95°C o powierzchni grzewczej  
z dwiema wężownicami o powierzchni grzewczej 

=>2,8m2 
=>5,0m2 

oraz wężownicą do c.w.u =>7,0m2 
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parametry wężownic: pmax = >6bar tmax => 95°C 

Stal 316L 

Zawór trójdrogowy  mieszający   Kvs=3m3/h-beznapięciowy 

Pompa do glikolu 1x230V Qn=2,0 m3/h; H=17,0m 
pompa wielostopniowe z suchym wirnikiem pompy osadzonym bezpośrednio na 
wale silnika: 1-fazowego, 200-240 V, 50 Hz Hz. Silnik typu E zamontowany na 
łapach. 
Silnik pompy posiada zintegrowaną przetwornicę częstotliwości i regulator PI w 
skrzynce zaciskowej. Pompa posiada zintegrowane zabezpieczenie przeciążeniowe 
i termiczne ciśnieniowe naczynie przeponowe do instalacji solarnych, grzewczych 
i chłodniczych, z zawartością środka przeciw zamarzaniu do 50% 
- wyposażone w przyłącze gwintowe oraz niewymienną membranę (maks. 

temperatura 70°C) Pmax=10 bar Pojemność 25lS 

Zawór bezpieczeństwa do instalacji grzewczych do wody i glikolu  1”  Nastawa 2,5bar 

Zawór bezpieczeństwa do wody 2115 1/2” membranowy. Nastawa 5bar 

Filtr siatkowy mufowy Dn 25 Pn 6-10 

Zawór kulowy, mufowy Dn20 Pn6-10 t max = 100°C 

Zawór zwrotny mufowy Dn 20 Pn6-10 

Manometr tarczowy  100 0-0,6 0MPa 

Termometr prosty 0-100 C 

Odpowietrznik automatyczny Dn 15 

c)Węzeł cieplny  powietrze-glikol ciepła technologicznego z wyposażeniem i  orurowaniem 

� rurociągi rozprowadzające z rur stalowych dn 25 

1. Zawór zwrotny mufowy Dn 25 Pn10 

2. Zawór kulowy, mufowy Dn25 Pn6 t max = 100°C 

3. Filtr siatkowy mufowy Dn 25 Pn 6-10 

4. Powietrzna pompa ciepła 
Pojemność =>270 litrów 
Materiał zasobnika Stal kwasoodporna INOX 316L 
Moc maksymalna =>2200W 
Zasilanie 230V - 50Hz - 16A 
Zakres temperatury pobieranego powietrza -7°C do 35°C 
Temperatura zapewniana przez pompę ciepła do 60°C 
Przewód poboru powietrza:   
- max długość do 20m 
- średnica do  
160 mm 
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5. Pompa do glikolu 1x230V 

Qn=2,0 m3/h; H=17,0m 
pompa wielostopniowe z suchym wirnikiem pompy osadzonym bezpośrednio na wale 
silnika: 1-fazowego, 200-240 V, 50 Hz Hz. Silnik typu E zamontowany na łapach. 
Silnik pompy posiada zintegrowaną przetwornicę częstotliwości i regulator PI w skrzynce 
zaciskowej. Pompa posiada zintegrowane zabezpieczenie przeciążeniowe i termiczne 

6. ciśnieniowe naczynie przeponowe do instalacji solarnych, grzewczych i chłodniczych, z 
zawartością środka przeciw zamarzaniu do 50% 
- wyposażone w przyłącze gwintowe oraz niewymienną membranę (maks. temperatura 70°C) 
Pmax=10 bar Pojemność 25l 

7. Zawór bezpieczeństwa do instalacji grzewczych do wody i glikolu  1”  membranowy. 
Nastawa 2,5bar 

8. Manometr tarczowy  100 0-0,6 0MPa 

9. Termometr prosty 0-100 C 

10. Odpowietrznik automatyczny Dn 15 

1.5. Montaż urządzeń węzłów 
1.5.1 Naczynia wzbiorcze przeponowe 

Wzbiorcze naczynie przeponowe wymaga zainstalowania: 
– rury bezpieczeństwa łączącej wodną część naczynia ciśnieniowego z instalacją. 
– zaworu bezpieczeństwa ( instalowanego na zasilaniu kotła ), obliczonego wg PN- 82/M-741012  
  i wymagań UDT ( DT-UC90/KW i DT-UC90/WO) 
– manometru o klasie dokładności 2,5 , montowanego na rurze bezpieczeństwa 
Wstępne ciśnienie gazu wypełniającego przestrzeń gazową naczynia powinno być co najmniej 
równe ciśnieniu statycznemu instalacji grzewczej, liczonemu od najwyższego elementu tej 
instalacji do miejsca włączenia rury bezpieczeństwa do naczynia. 
Przeponowe naczynia wzbiorcze ( o iloczynie nadciśnienia i pojemności > 50 bar x dm3) podlegają 
odbiorowi Urzędu Dozoru Technicznego. 
Naczynia wzbiorcze przeponowe należy montować do instalacji dopiero po wykonaniu próby 
szczelności i dokładnym wypłukaniu instalacji. 
Rura bezpieczeństwa powinna być prowadzona ze stałym spadkiem w jednym kierunku. Na rurze 
bezpieczeństwa powinien być zainstalowany manometr o klasie dokładności 2,5 i zakresie 
pomiarowym, odpowiadającym maksymalnemu ciśnieniu w naczyniu , oraz w zawór spustowy. 
Przed zamontowaniem naczynia wzbiorczego do instalacji należy sprawdzić wielkość ciśnienia 
wstepnego w przestrzeni gazowej . W wypadku niezgodności z projektem należy doprowadzić 
ciśnienie ( upuścić lub dopompować ) do wymaganej wartości. 
1.5.2 Zawory bezpieczeństwa 
Zawory bezpieczeństwa zabezpieczające instalację grzewczą, montować na zasilaniu wodą 
grzewczą instalację , bezpośrednio za wymiennikiem(lub na wymienniku pojemnościowym) 
Zawory bezpieczeństwa zabezpieczające instalację cwu montować na zasilaniu pogrzewacza 
pojemnościowego buforowego cwu wodą zimną, na wysokości ponad podgrzewaczem. 
Na króciec wypływowy z zaworu bezpieczeństwa na wodzie montować kolanko skierowane w dół. 
 
1.6 Montaż rurociągów 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenia przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 
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Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
-Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur; 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów; 
- przecinanie rur; 
- założenie tulei ochronnych; 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym; 
- wykonanie połączeń. 
-Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 
źródła ciepła. Poziome odcinki musza być wykonane ze spadkiem zabezpieczającym odpowiednie 
odpowietrzanie i odwodnienie wszystkich pionów. 
-W najniższych punktach załamań sieci rurociągów należy zapewnić możliwość spuszczenia wody, 
natomiast w najwyższych punktach- możliwość odpowietrzenia 
-W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, długość tulei powinna być 
większa o 2cm od grubości ściany lub stropu. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury              
i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie 
powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Przejścia przez przegrody 
określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających, 
-Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych                               
w odległościach zgodnie z zaleceniami producenta. 
-Oba przewody pionu dwururowego należy układać równolegle do siebie, zachowując stałą 
odległość między osiami . 
-Wszystkie przewody rozdzielcze powinny być zaizolowane termicznie. 
 

1.7 Montaż armatury 
Rurociągi łączone będą z armaturą za pomocą połączeń spawanych i gwintowanych, 
Z kołnierzy wg normy PN-EN 10292-1 zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń 
gwintowanych wykonać za pomocą np. konopii oraz pasty miniowej. 
Armaturę należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi 
eksploatacyjnemu obsługę i konserwację; 
Przed montażem należy z armatury usunąć wszelkie zanieczyszczenia i sprawdzić jej szczelność 
oraz sprawność; 
 
1.8 Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej 
Dostarczona na budowę aparatura kontrolno – pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym oraz posiadać ważne cechy 
legalizacyjne. 
Podzielnia termometrów i manometrów powinna odpowiadać wymaganej dokładności odczytu, a jej 
zakres powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru. 
Termometry szklane płynowe powinny mieć działkę elementarną nie większą niż 1°C. 
Manometry tarczowe średnice nie mniejszą niż 100mm. 
Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować: 
– po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania; 
– w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych, przynajmniej 
światłem sztucznym; 
– w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem; 
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– po zakończeniu montażu kotła, urządzeń pomocniczych, po wstepnej próbie i przepłukaniu 
węzłów. 
Na głównych odgałęzieniach i na rozdzielaczach należy zamontować króćce do manometrów i tuleje 
do termometrów. Tuleje do termometrów powinny być wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza 
na głębokość niezbędną dla prawidłowego pomiaru temperatury. 
Manometry tarczowe należy montować na rurce syfonowej. Na króćcu łączącym rurkę syfonową              
z przewodem, bezpośrednio przed manometrem powinien być zamontowany dla kontroli kurek 
manometryczny. Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe dopuszczalne 
ciśnienie robocze. 
 

1.9.Zabezpieczenia p.poż. przejść rurociągów 
Rurociągi przechodzące przez ściany kotłowni, należy prowadzić w przepustach spełniających 
kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej. W tych miejscach proponuje się obejmy i masę 
uszczelniającą firmy Hilti lub inne posiadające odpowiedni atest dopuszczający do stosowania w 
budownictwie i spełniające wymogi z zakresu ochronyp.poż. 
 
1.10.Mocowania rurociągów 
 

Instalacje prowadzić po ścianach i podwieszone pod belkami(pod stropem) do mocowania za 
pomocą systemowych uchwytów. Wielkość i typ uchwytów dostosować do średnic rurociągów. Po 
wykonaniu robót montażowych wykonać próbę szczelności i zaizolować. Następnie przed 
uruchomieniem wykonać próbę cieplną wraz z regulacją ilościową i jakościową. 

Po wykonaniu montażu węzła cieplnego, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze 
elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru, można przystąpić do izolacji rur  

� Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), 
certyfikatami i świadectwami I.T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami 
Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 

� Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z 
Polskimi Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami 
materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i 
aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, 
poz.1360, o systemie oceny zgodności,. 

� Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do 
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania 
akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącej ochronę praw autorskich 
projektanta. 

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania 
dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca. 

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować materiały: 

3.SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 
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Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny 
technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i 
obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje 
obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty 
eksploatacyjne. 

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 02.02 prac należy stosować n/w. 
sprzęt: 

� Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych i polietylenu sieciowanego, 

� Elektronarzędzia, 

� Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych, 

� Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 

� Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 

4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 

Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być 
sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót 
demontażowych i rozbiórkowych. W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się 
do odpowiednich przepisów bhp. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.04 prac 
należy stosować następujące środki transportu: 

� Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące 
środki transportu: 

� Samochód dostawczy 0,9t, 

� Samochód skrzyniowy 510 t, 

� Samochód techniczny typu warsztatowego z kompletem narzędzi i sprzętu do prac 
spawalniczych, 

� Wózek widłowy z kontenerem na odpady, 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 

5.3. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją. 

5.2 Węzły cieplne z orurowaniem 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST –02.02, są wymagania dotyczące robót 
montażowych wewnętrznych instalacji sanitarnych - instalacja centralnego ogrzewania systemu 
wodnego o parametrach 70/50C zgodnie z projektem budowlanym, branża sanitarna. 
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- Węzeł cieplny z wyposażeniem i orurowaniem o parametrach 70/50C 

� Płukanie instalacji wodą z wodociągu miejskiego, 

� Napełnienie zładu co. wodą, rozruch instalacji, regulacja w ramach próby cieplnej, 
przedłożenie wyników inspektorowi nadzoru, 

- Węzeł cieplny kondensat-woda, woda glikol ciepła technologicznego z wyposażeniem i 
orurowaniem o parametrach 90/50C i 60/40 C 

� Płukanie instalacji wodą z wodociągu miejskiego, 

� Napełnienie zładu co. wodą, wodą z glikolem rozruch instalacji, regulacja w ramach próby 
cieplnej, przedłożenie wyników inspektorowi nadzoru, 

- Węzeł cieplny powietrze-glikol ciepła technologicznego z wyposażeniem i orurowaniem    
o parametrach(pompa ciepła) 30/60C 

� Płukanie instalacji wodą z wodociągu miejskiego, 

� Napełnienie zładu wodą z glikolem, rozruch instalacji, regulacja w ramach próby cieplnej, 
przedłożenie wyników inspektorowi nadzoru, 

5.3  Zabezpieczenie antykorozyjne 
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych 
wchodzących w skład instalacji. 
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się                         
w pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. 
- Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami                              
i przepisami, stosować powłoki zgodne z przeznaczeniem rur . 
- Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle 
i topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. 
- Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, 
zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. 
- Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie 
należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie                 
6 godzin. 
Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. 
- Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych 
lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych do trzeciego stopnia czystości 
- Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami 
odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). 
- Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed 
oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej 
mechanicznie usunąć pył. 
- Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub montażu 
oczyszczonych elementów przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę ochrony okresowej. 
- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które 
muszą być użyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony okresowej 
nie należy stosować, jeśli instalacje są bezpośrednio po oczyszczeniu malowane farbami 
podkładowymi zwykłego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego. 
Warunki prowadzenia prac malarskich 
- Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 
- Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5C. 
- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40C. 
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- Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. 
- Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub 
montażu należy poddać renowacji. 

Po wykonaniu montażu instalacji centralnego ogrzewania, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz 
odbiorze elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru, można przystąpić do zakrycia 
bruzd lub zabetonowania posadzki, 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT . 

6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie                               
z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu 
- odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod 
kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń 
Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów, 

Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe               
i zabezpieczające.   

Próby szczelności ciśnieniowe nie mniej niż 1,5 ciśnienia roboczego, 

Płukanie instalacji wodą z wodociągu wiejskiego,   

Napełnienie zładu co. wodą uzdatnioną rozruch instalacji, regulacja w ramach próby cieplnej, 
przedłożenie wyników inspektorowi nadzoru, 

 

 7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru, 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 

Jednostką obmiarową jest: 

- 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -łącznie z rurami łącznikami i kształtkami i izolacją 
cieplną, 

- 1kpl, zawory odcinające, przelotowe, zaporowe z materiałami do połączeń, 

- 1mb, izolacja cieplna, 

- 1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podejściem zasilającym i powrotnym, 

- 1szt, przejścia przez ściany i stropy – tuleje ochronne, 

- 1kpl, -próby ciśnieniowe i rozruch instalacji z regulacją, 
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8. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJ ĘCIA CAŁO ŚCI ROBÓT . 

8.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

W ramach odbioru należy: 

- Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją 
techniczną. 

- Po wykonaniu przebudowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca 
obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

- Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisję odbiorową, 

- Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia Robót 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego, 

- Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami, 

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

- Recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

- Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

- Sprawozdanie techniczne, 

- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru, 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI.   

9.1 Wymagania ogólne:   

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

9.2. Płatności, 

� Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót – wewnętrzna instalacja 
centralnego ogrzewania z kotłownią po sprawdzeniu zgodności cen jednostkowych i jednostek 
obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez inspektora nadzoru, 
zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robót wymienionym w punkcie 5.0. 
niniejszej SST 02.04. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych, 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. 
Nr75, poz. 690). –w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie, 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, 
poz. 953,  w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny 
zgodności, 

� Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, 

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 
2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa, 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, 
poz. 1304, zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
niektórych Polskich Norm dla budownictwa 

10.2 Stosować się do przepisów BHP zgodnie z: 

� Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401. 

� Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844. 

10.3 Stosować się do norm: 

� PN –82/ B –02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach, 

�  PN –82/ B –02403 – Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne, 

� PN –90/ B –1430 – Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia 

� PN –91/ B –02416 – Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 

� PN –83/ B –032406 – Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepła pomieszczeń  

o kubaturze do 600m. 

� PN EN –832: 2001 – Ogrzewnictwo. Właściwości cieplne budynków - Obliczenia 
zapotrzebowania na energię do ogrzewania. 

� PN –2001 /B –02025 – Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

� PN-65/M-74145 Armatura przemysłowa. Zawory zaporowe proste kołnierzowe żeliwne 
na ciśnienie nominalne 1,6Mpa, 

� PN-80/H – 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania, 

� PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogólnego zastosowania, 

� PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania, 

� PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory 
grzejnikowe na ciśnienie 1MPa. Wymiary przyłączeniowe, 

� PN-B- – 02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze, 

� PN-93/C – 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody, 

� PN –92 /E –08106 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

 

SST 02.03. – CPV:  45.33.30.00-0  

 

Wewnętrzna instalacja gazowa  
 

LOKALIZACJA:  Zabrze, ul. Wolności 410,  nr ewid. działki 4356/122, 4358/133, 4360/133, 
4373/64, 4375/64, 4380/64  ( k.m.2 obręb: Zaborze, 11) 

      
 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST02-06.  45.33.30.00-0 
 

 
 

1.WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji gazowej w przebudowywanym budynku  maszyny 
parowej Zabrze, ul. Wolności 410  na potrzeby budowy gazowej kotłowni parowej  
 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie nowej instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niżej wymienionych robót: 

-posadowienie stacji redukcyjnej gazu przy budynku kotłowni jak w PB i wypoziomowanie 
- montaż przewodów z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie, na odcinku 

od przyłącza gazowego(stacja redukcyjna gazu) do odbiornika gazu (ścieżka gazowa kotła ) 

zlokalizowanego w kotłowni, 

-montaż rur wywiewnych ze stacji redukcyjnej zgodnie z warunkami dostawcy stacji(zał. rysunek) 

Uwaga: 

Przy montażu stacji redukcyjnej i rur wywiewnych Muszą zostać zachowane strefy bezpieczeństwa 

dla zagrożenia wybuchem 
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- montaż systemu  zabezpieczającego instalację gazową wraz z niezbędnymi robotami 

towarzyszącymi (podłączenie, regulacje), 

  - montaż armatury i urządzeń, 

- rozruch i badanie instalacji, 

- zabezpieczenia antykorozyjne. 

 
1.4 Ogólne wymagania 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora oraz zgodnie z art.5, 22 , 23 
i 28 ustawy Prawo Budowlane i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji gazowej                                  
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożności ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy                     
o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, 
Normami Branżowymi oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
1.5 Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne                             
z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną  (OST). 
Pojęcia ogólne 
Instalacja gazowa – układ przewodów gazowych za kurkiem głównym, spełniający określone 
wymagania szczelności, prowadzony na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz z urządzeniami do 
pomiaru zużytego gazu, armaturą i innym wyposażeniem oraz urządzeniami gazowymi wraz                    
z wymaganymi dla danego typu urządzeń przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do 
kanałów spalinowych w budynku. 
 

       Konserwacja instalacji gazowej – zespół czynności technicznych związanych z utrzymaniem  
      odpowiedniego   stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementów. 

   Kontrola instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu stwierdzenie czy instalacja  
   gazowa lub jej część znajduje się w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje się do dalszej  
   bezpiecznej eksploatacji. 
 

Kształtka instalacji gazowej – element służący do łączenia ze sobą odcinków przewodu gazowego, 
umożliwiający zmianę kierunku, zmianę przekroju, rozgałęzienie, a także zaślepienie przewodu 
(kolanko, trójnik, odwadniacz itp.) 
 
Kurek główny – urządzenie do zamykania i otwierania przepływu paliwa gazowego z przyłącza 
do instalacji gazowej; element odcinający dopływ paliwa z sieci gazowej, za którym rozpoczyna 
się instalacja gazowa. 
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Kurek odcinający – urządzenie nie będące kurkiem głównym, montowane na przewodzie 
instalacji gazowej w celu odcięcia dopływu gazu do części instalacji, gazomierza lub urządzenia 
gazowego. 
 
Maksymalne chwilowe zżycie gazu – ilość gazu zużywana w jednostce czasu przez urządzenie lub 
zespół urządzeń gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorców, obliczone uwzględnieniem 
charakterystyki użytkowania urządzeń, liczby, rodzaju i nominalnego obciążenia cieplnego 
urządzeń, jednoczesności ich pracy itp. – wielkość najczęściej określana w m3/h. 
 
Odbiór instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa 
została wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami 
stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawową 
czynnością związaną z odbiorem instalacji gazowej jest próba szczelności. 
Odległość bezpieczna przewodów gazowych – odległość usytuowania przewodów gazowych od 
przewodów lub urządzeń innych instalacji oraz elementów wyposażenia obiektu budowlanego, 
gwarantująca ich bezpieczne użytkowanie. 
 

       Próba szczelności instalacji gazowej – czynność polegająca na utrzymaniu przez określony czas,   
      w instalacji   gazowej lub jej części, ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego, odpowiednio 
      wyższego od  ciśnienia     roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie   
      szczelności rur, armatury, połączeń oraz   urządzeń. 
 
      Przewód gazowy (przewód instalacji gazowej) – odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej   
     z materiału  dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, którym rozprowadzany jest gaz do  
    odbiorców lub  poszczególnych urządzeń gazowych. 
 

  Reduktor ciśnienia gazu – urządzenie służące do obniżania i stabilizacji ciśnienia gazu  
  dostarczanego w  wymaganej ilości do instalacji gazowej. 
 

       Rura osłonowa – przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem 
       czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji gazowej. 
 

Wartość opałowa gazu – ciepło spalania gazu pomniejszone o ciepło parowania wody wydzielonej 
z gazu podczas spalania, wyrażona w MJ/m3; wielkość mniejsza od ciepła spalania o około 10%. 
 
Warunki techniczne przyłączenia – zespół wymagań technicznych, które muszą być spełnione aby 
wnioskowane przez odbiorcę ilości gazu mogły być dostarczone. 
 
Warunki zasilania – dokument wydawany przez dostawcę gazu na wniosek inwestora, w którym 
określa się jakie wymagania techniczne należy spełnić aby dany obiekt (grupa obiektów) mógł być 
przyłączony do sieci gazowej. 
 
Zabezpieczenie przeciwwypływowe (w urządzeniu gazowym) – urządzenie powodujące 
zamkniecie zaworu na dopływie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia się lub 

       zgaśnięcia płomienia w palniku gazowym. 
 

Zapewnienie dostawy gazu – pisemne zobowiązanie się dostawcy gazu do zaopatrywania 
odbiorcy lub grupy odbiorców w określone paliwo gazowe w wymaganej ilości podanej w [m3/h] 
i [m3/rok], spełniające parametry fizyko-chemiczne określone w Polskich Normach; w 
dokumencie tym określa się także maksymalne chwilowe natężenie przepływu gazu, cel 
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użytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urządzeń gazowych oraz termin, od którego możliwa 
jest dostawa gazu. 
 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji gazowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych                              
i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji gazowej muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i  Normom Branżowym. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony 
obowiązującymi normami. 
Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów materiałów pod 
warunkiem, że stosowane zamienniki mają parametry nie gorsze od parametrów odpowiednich 
materiałów wymienionych powyżej. 
Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie 
może pogorszyć jakości wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz 
nie może stwarzać zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. 
 
2.1 Przewody 

Instalacje gazową za szafą redukcyjną wykonywać wg normy PN-EN 1775:2009P.Do 
połaczeń stosować rury stalowe bez szwu wg wymagań normy  PN EN 3183/2012 wg  PN-
EN 102016-3 TC1oraz kształtki wg PN-EN-10253-1. 
Dobrana stacja redukcyjna posiada niezbędne dopuszczenia do stosowania wymagane 
przepisami. 
Rury oddechowe z zaworów upustowych stacji redukcyjnej wyprowadzić 1m powyżej dachu 
kotłowni. 

Wszystkie rurociągi gazowe malować dwukrotnie farba chlorokauczukową podkładową i 1 
krotnie farbą nawierzchniową koloru żółtego lub równoważną 
- Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
 
2.2 Armatura i uzbrojenie 
Dobrana stacja redukcyjna posiada niezbędne dopuszczenia do stosowania wymagane 
przepisami. 
Jest ona sprawdzona przez dostawcę stacji i stanowi całość dla której dostawca wykonał próbę 
szczelności 
Należy zamontować stację redukcyjną gazu na zewnątrz budynku oraz system zabezpieczenia 
instalacji gazowej. 
 
Ścieżka gazowa palnika montowana zgodnie z wymaganiami producenta 
2.3 Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 
Materiały do wykonania robót malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w normach przedmiotowych. 
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu robót, jak też przy 
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wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych                                
od szkodliwych par i gazów. Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu. Nie należy 
wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych. Niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po 
podłożu. Kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany. Warunki ogólne 
stosowania transportu podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej (OST). 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. 
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem                             
i uszkodzeniem w czasie transportu. 
 
4.1 Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek 
rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 
umożliwiającą zaciskanie w wiązce. Rury i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami 
pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania 
niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Kształtki należy przewozić w odpowiednich 
pojemnikach. 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i złączek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.2 Armatura 
Dostarczona armatura to element kompletnej dostawy wyposażenie kotła – moduł GRM- ścieżka 
gazowa z gazomierzem zabudowanym w module . Jest ona sprawdzona przez dostawcę kotła i 
stanowi całość dla której dostawca wykonał próbę szczelności Armaturę należy składować w 
magazynach zamkniętych. Armatura specjalna powinna być dostarczona w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Armaturę oraz sondy pomiarowe łączniki i materiały pomocnicze należy 
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 
instalacyjnych 
- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom 
projektowym. 
 
5.1 Montaż rurociągów 
Rurociągi stalowe łączone będą przez spawanie. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić 
trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowani” mogące powodować uszkodzenie 
przewodów np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i elementów muru. 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery, i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
 
- Wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytów, 
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- Przecinanie rur, 
- Spawanie rur stalowych w budynku, 
- Założenie tulei ochronnych, 
- Ułożenie rur 
- Przewód doprowadzający gaz do kotła w kotłowni prowadzić pod stropem  ze spadkiem 0,4%                  
w kierunku odbiornika –ścieżki gazowej. 
- Przewody poziome prowadzone pod stropem powinny spoczywać na podporach stałych                       
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych                   
w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 
- W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 
przez przegrody budowlane wykonać w tulejkach ochronnych o średnicy wewnętrznej większej o co 
najmniej 40mm od średnicy zewn. rury przewodu. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury 
i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym.  Wypełnienie 
powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być 
większa o 5cm od grubość ściany. Przy przejściach przez dylatację tuleje wykonać z rur stalowych,  
a przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić wełną mineralną lub innym materiałem 
izolacyjnym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia 
przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią 
klasę odporności ogniowej. 
Rurociąg łączony będzie ze ścieżka gazową za pomocą połączeń kołnierzowych.  Trasa przewodu 
gazowego została pokazana w dokumentacji Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego. 
Odstępstwa od tych projektów w zakresie prowadzenia nie mogą powodować kolizji z rurociągiem 
gazowym.  
- Trasa przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji 
technicznej powykonawczej.  
 
5.2 Montaż armatury i osprzętu 
 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 
żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby 
kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura na 
przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych 
trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
 
5.3 Badanie i uruchomienie instalacji 
 
- Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej 
powyżej 0*C 
- Próbę szczelności i wytrzymałości należy wykonać 
- sprężonym powietrzem o ciśnieniu instalacji 0,1 MPa 
- Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 
zmian ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji 
- Wyniki badań szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 30 min nie stwierdzono 
spadku ciśnienia 
- Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół 
 
5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne 
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Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych 
wchodzących w skład instalacji. 
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się                           
w pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. 
- Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
- Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle 
i topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. 
- Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, 
zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. 
- Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy 
zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. 
Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. 
- Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych 
lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. 
- Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami 
odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). 
- Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed 
oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej 
mechanicznie usunąć pył. 
- Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub montażu 
oczyszczonych elementów przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę ochrony okresowej. 
- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które muszą 
być użyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony okresowej nie należy 
stosować, jeśli instalacje są bezpośrednio po oczyszczeniu malowane farbami podkładowymi 
zwykłego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego. 
Warunki prowadzenia prac malarskich 
- Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 
- Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5C. 
- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40C. 
- Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. 
- Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu                          
lub montażu należy poddać renowacji. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Zasady ogólne kontroli 
Ogólne zasady kontroli podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)  
 
6.2 Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
6.3 Kontrola jakości robót 
 
6.3.1. Warunki przystąpienia do badań 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
a) przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 
b) po ukończeniu montażu i po dokonaniu regulacji 
c) w okresie gwarancyjnym 
 
6.3.2. Badanie przewodów 
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Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic                  
i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia kołnierzowe należy wykonać przez wyrywkowe 
oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpór, oględziny zewnętrzne 
wykonania spoin, sprawdzenie ich położenia względem podpór. 
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, 
sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, położenia połączeń kołnierzowych, 
sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, 
sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi. 
 
6.3.3. Badanie armatury obejmuje 
Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości 
działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji. 
 
6.3.4. Badanie szczelności 
Badanie szczelności, zwanej próbą odbiorową podlegają wszystkie odcinki instalacji od kurka 
głównego do urządzeń gazowych. W zależności od przyjętych rozwiązań technicznych instalacji 
gazowej, próby odbiorowe mogą być wykonane częściami, szczególnie wówczas, gdy jest kilka 
przyłączy zakończonych kurkami głównymi. 
Badanie szczelności instalacji należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub gazu 
obojętnego pod ciśnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania próby 
szczelności niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. Do próby szczelności instalacji nie 
należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojętnym, 
ponieważ temperatura sprężonego powietrza jest 
wyższa od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury następuje po pewnym okresie czasu, 
zależnym od objętości przewodów poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia. Ze względu na 
możliwość wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów i tym samym zmian 
ciśnienia, prób szczelności nie można też wykonywać w warunkach, gdy część instalacji podlega 
wpływom promieniowania słonecznego. Przeprowadzenie próby odbiorowej jest możliwe wówczas, 
gdy urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie wykazywało jego stabilność. 
Pomiar ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru, tak zwanej „U-rurki” 
manometru jednosłupowego, napełnionego rtęcią. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu 
urządzenia pod warunkiem, że posiada ono aktualne świadectwo legalizacji i gwarantuje dokładność 
pomiaru wymaganą dla tego typu badania. Instalacje gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do 
uruchomienia, jeżeli 
podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez urządzenie pomiarowe.  
W przypadku, gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy usunąć przyczyny     
i próbę wykonać powtórnie. 
Sporządzić protokół z prób 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej (OST) 
 
7.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji wewnętrznej gazu.  
 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie 
instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie 
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe 
wykonanie elementów tej instalacji. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 
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a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu; 
b) zgodność wykonanych przejść przez przegrody z projektowanymi spadkami; 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. 
W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 
7.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji wewnętrznej gazu 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 
instalacji gazowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: 
 
- uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie 
z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian              
w tym projekcie; 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi                        
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 
niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres                     
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru częściowego. 
 
7.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji wewnętrznej gazu 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 
b) instalację odpowietrzono, wypełniono gazem doprowadzając go do wszystkich odcinków 
instalacji oraz urządzeń gazowych; 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
d) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ                            
na poprawność eksploatacji instalacji wewnętrznej gazu. 
 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami                            
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
b) dziennik budowy; 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia 
na budowę i przepisami; 
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d) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych; 
e) protokoły odbiorów technicznych częściowych; 
f) protokoły wykonanych badań odbiorczych; 
g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalację; 
h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym; 
i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów; 
j) instrukcję obsługi instalacji; 
 
W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi                               
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji gazowej do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji   
do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór 
instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy 
odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, uszkodzeniami 
mechanicznymi lub innymi przyczynami. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 
- elementy liniowe w mb; 
- elementy powierzchniowe w m2; 
- inne w sztukach. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ofertowe określone w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Polskie Normy 
PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 
PN80/H - 74219 rury stalowe czarne. 
PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania. 
PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. 
10.2. Inne dokumenty 



mgr inż. Piotr Ćwirko ul. Prudnicka 5   47-300  Krapkowice  tel. 77 - 4665 - 203  tel. kom. 604 625 468 

 

58 
 ROZBIÓRKA POMIESZCZEŃ BIUROWO – WARSZTATOWYCH W DOBUDÓWCE BUDYNKU MASZYNY PAROWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA KOTŁOWNIĘ 

PAROWĄ, ZE STACJĄ WYMIENNIKÓW PARA – WODA i SUW ORAZ WYKONANIE SCHODÓW ZEWNETRZNYCH DO POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI i BUDOWA KOMINÓW ZEWNĘTRZNYCH.                
ZABRZE, UL. WOLNOŚCI 410 NR EWID. DZIAŁKI 4380/64 K.M. 2 

–  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH –  

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczeństwa                      
i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw płynnych) oraz 
prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 i Nr 115             
poz. 513). 
Zarządzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji 
energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych. 
Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji – opracowane przez 
COBO – PROFIL Sp. z o.o. Warszawa. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe – opracowane przez COBRTI INSTAL – wydawnictwo ARKADY - 1988 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

 
SST 02.04. CPV 45331210-1 Roboty montażowe – wentylacja  

 

ROBOTY  MONTA ŻOWE -  

Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna 
 

LOKALIZACJA:  Zabrze, ul. Wolności 410,  nr ewid. działki 4356/122, 4358/133, 4360/133, 
4373/64, 4375/64, 4380/64  ( k.m.2 obręb: Zaborze, 11) 

      

1. Przedmiot  specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wentylacją mechaniczną budynku maszyny parowej w Zabrzu.  

2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem 
technicznym .                        W zakres tych robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze, 
- wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach wentylacyjnych                                    
i klimatyzacyjnych (roboty montażowe),  
- odbiór robot i kontrola jakości. 

4. Określenia podstawowe - definicje 

Określenia podane w niniejszej S są zgodne z PN-B-01411. 

Wentylacja pomieszczenia 
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego                
i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 

Wentylacja mechaniczna 
Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch. 
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Instalacja wentylacji 
Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzania 

powietrza. 

Rozdział powietrza w pomieszczeniu 
Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników,                
w celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymian powietrza, ciśnienia, 
czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie 
przebywania ludzi. 

Rozprowadzenie powietrza 
Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej 
przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 

Uzdatnianie powietrza 
Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu zmianę jednej lub kilku 
wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza. 

Ogrzewanie powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury. 

Chłodzenie powietrza 
Uzdatnianie powietrz polegające na obniżeniu jego temperatury. 

Nawilżanie powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci.  

Wentylatory 
Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 

Filtracja powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych. 

Odzyskiwanie ciepła 
Wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania              
na ciepło przez instalację wentylacyjną. 

Czerpnia wentylacyjna 
Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 

Wyrzutnia wentylacyjna 
Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 
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Filtr powietrza 
Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 

Nagrzewnica powietrza 
Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 

Chłodnica powietrza 
Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza. 

Urządzenie do odzyskiwania ciepła 
Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła zawartego w strumieniu powietrza zużytego                 
do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie. 

Osuszacz powietrza 
Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu. 

Odkraplacz 
Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza                         
z urządzenia do odzysku ciepła lub powierzchni chłodnic. 

Przewód wentylacyjny 
Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez 
którą przepływa powietrze. 

Przepustnica 
Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający na 
zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza. 

Tłumik hałasu 
Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenia hałasu 
przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 

Nawiewnik 
Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 

Wywiewnik 
Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 

Okap 
Element instalacji odciągu miejscowego umieszczonego bezpośrednio nad źródłem wydzielania 
zanieczyszczeń powietrza. 
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Klapa pożarowa 
Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami pożarowymi), 
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej. 

Centrala wentylacyjna 
Urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania powietrza pod względem 
czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i 
wywiewu powietrza.   

5. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji 

1) Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych                                   
i klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 

2) Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

3) Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi                      
i uszkodzeń powłok ochronnych. 

4) Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna 
odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 

5) Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych           
w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 

6) Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinno być 
wykonane                        z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami 
konserwacyjnymi. 

7) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych  powinny być 
zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 

8) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mieć 
dopuszczenia                          do stosowania w budownictwie. 

Przewody wentylacyjne 

Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: 

1) Blacha lub taśma stalowa ocynkowana. 
2) Wymiary przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym 

powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
3) Szczelność przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-76001. 
4) Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy                   

PN-B-03434. 
5) Połączenia przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-76002. 

6. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien 
zastosować sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący 
właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne                              
i dostosowane do wymagań warunków BHP. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje 
Kierownik  Budowy. 
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7. Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być 
rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu pojazdu. 
Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami 
BHP. 
Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym                   
w Kontrakcie. 

8. Wykonanie robót 

Przewody wentylacyjno - klimatyzayjne 

Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 
Połączenia przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-76002. 

1) Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach 
umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 
kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów 
wentylacyjnych lub przewodów wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości 
przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o 
podobnych właściwościach. 

3) Przejścia przewodów wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia 
przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową 
tych przegród. 

4) Izolacja cieplna przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinna mieć szczelne 
połączenia wzdłużne i poprzeczne. 

5) Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny 
mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej 
powierzchni. 

6) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję  
w miejscu zamontowania. 

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia 
do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

8) Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem 
ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby ugięcie sieci 
przewodów wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne                   
i nienaruszalność konstrukcji. 

9) Zamocowania przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej 
powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 
- przewodów wentylacyjno - klimatyzayjnych 
- materiału izolacyjnego; 
- elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezależnie 

zamontowanych w sieci przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych  
- elementów składowych podpór lub podwieszeń. 



mgr inż. Piotr Ćwirko ul. Prudnicka 5   47-300  Krapkowice  tel. 77 - 4665 - 203  tel. kom. 604 625 468 

 

64 
 ROZBIÓRKA POMIESZCZEŃ BIUROWO – WARSZTATOWYCH W DOBUDÓWCE BUDYNKU MASZYNY PAROWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA KOTŁOWNIĘ 

PAROWĄ, ZE STACJĄ WYMIENNIKÓW PARA – WODA i SUW ORAZ WYKONANIE SCHODÓW ZEWNETRZNYCH DO POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI i BUDOWA KOMINÓW ZEWNĘTRZNYCH.                
ZABRZE, UL. WOLNOŚCI 410 NR EWID. DZIAŁKI 4380/64 K.M. 2 

–  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH –  

10) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 
obciążenia. 

11) Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 

12) Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z 
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % 
odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 

13) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności 
pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów 
wentylacyjnych mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne                   
ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 

15) Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m                
od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek                        
z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 

Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i  klimatyzacji 

1) Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego 
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji 
wentylacji. 

2) Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny 
być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 

3) Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym 
powinny mieć opływowe kształty. 

4) Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro 
zakończonych śrub lub innych elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub 
uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać. 
6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjno - 

klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego 
przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego 

7) W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w 
celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału 
wentylacyjno – klimatyzacyjnego.  

8) Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 
wentylacyjnych urządzeń: 

- przepustnice 
- klapy pożarowe 
- nagrzewnice 
- tłumiki hałasu 
- filtry 
- wentylatory 
- urządzenia do odzysku ciepła 
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Wentylatory 

Wentylatory stanowią element kompletnych urządzeń do których zbudowano przewody wentylacyjne 
ssawne i tłoczne. Są to pompy ciepła typu EDEL 270 2 sztuki, 
Edel 270 to pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej o pojemności 200 litrów wyposażona w 
zasobnik ze stali kwasoodpornej, wysokowydajny wymiennik ciepła eHD i nowoczesny kompresor 
zapewnia wysoki współczynnik sprawności COP. Rewolucyjna koncepcja budowy pozwala ozyskać 
nawet do 80% darmowej energii z powietrza.  
Zasobnik zostanie wypełniony wodą z glikolem 30%, która będzie mediom grzewczym dla 
nagrzewnicy powietrza 
Bardzo efektywna wymiana ciepła zapewniona przez opatentowany wymiennik eHD 
Zasobnik CWU ze stali kwasoodpornej INOX 316L 
Wysokowydajny kompresor 
Ultra cicha praca pompy ciepła - 33dB(A) z 2m 
 oraz Palnik przemysłowy, wyposażony w: 
- aparat, zespół zapłonowy 
- regulator paliwo powietrze 
- podwójną armaturę zabezpieczająco-odcinającą 
Regulacja mocy, wyposażenie: 
- przetwornik pomiaru ciśnienia (sygnał 4 – 20 mA) 
Wentylator powietrza spalania, zamontowany na palniku z silnikiem 
 
Wentylatory stanowią nierzłaczna część urzadze dlatego sposób ich montażu określają warunki montażu pomp i palnika 

Wymienniki ciepła 

Nagrzewnice 

W układzie nawiewu powietrza do wentylatora palnika zastosowano nagrzewnice ramowe kanałowe 

jednorzędowe wielkość 2 produkcji Termowent. 

Wielkość nagrzewnic jest dostosowana do zapotrzebowania powietrza dla palnika,  dopuszczalnych 

strat ciśnienia 

Medium przekazującym czynnik grzewczy jest glikol 30% 

1) Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika 
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego 
czyszczenia lub wymiany. 

2) Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzewczy do nagrzewnicy 
powinien ułatwiać ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych przewód 
zasilający powinien być przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry. 

3) Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnice powinien odpowiadać 
wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić możliwość 
łatwego demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania czynnika 
grzewczego z instalacji. 

4) Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury 
zewnętrznej powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu 
przeciwzamrożeniowego. 

5) Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia prądowe i 
zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Układ 



mgr inż. Piotr Ćwirko ul. Prudnicka 5   47-300  Krapkowice  tel. 77 - 4665 - 203  tel. kom. 604 625 468 

 

66 
 ROZBIÓRKA POMIESZCZEŃ BIUROWO – WARSZTATOWYCH W DOBUDÓWCE BUDYNKU MASZYNY PAROWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA KOTŁOWNIĘ 

PAROWĄ, ZE STACJĄ WYMIENNIKÓW PARA – WODA i SUW ORAZ WYKONANIE SCHODÓW ZEWNETRZNYCH DO POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI i BUDOWA KOMINÓW ZEWNĘTRZNYCH.                
ZABRZE, UL. WOLNOŚCI 410 NR EWID. DZIAŁKI 4380/64 K.M. 2 

–  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH –  

sterujący powinien zabezpieczyć przed włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego 
uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji. 

Urządzenia do odzysku ciepła 

Zastosowano kompletne urządzenia do odzysku ciepła z powietrza 

1) Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory rewizyjne 
umożliwiające czyszczenie tych urządzeń. 

2) Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny 
mięć instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji. 

1) zabrudzeniem. 

Czerpnie i wyrzutnie 

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji przed 
wpływem warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający 
wodoszczelność przejścia przez dach. 
 

9. Kontrola jakości robót. 

Kontrola działania 

Prace wstępne 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wykonać następujące 

prace wstępne: 

a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach różnych obciążeń (72 
godziny); 

b) Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych; 
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 

eksploatacyjnych; 
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno – klimatyzacyjnych  
e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, 

ustawienie kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 
h)  Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
i) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z 

uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 
j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
k) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

10. Procedura prac 
1. Wymagania ogólne 
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Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych 
instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabilność 
działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy 
dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji i 
klimatyzacji.  

2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjno - 
klimatyzacyjnych 
a) Kierunek obrotów wentylatorów; 
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
c) Działanie wyłącznika; 
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 
f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 
g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 
i)  

3. Kontrola działania wymienników ciepła 
a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
b) Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła; 
c) Doprowadzenie czynnika do wymienników. 
 

4. Kontrola działania filtrów powietrza 
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 

7. Kontrola działania sieci przewodów 

a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej; 
b) Dostępność do sieci przewodów. 
 

8. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza 
w pomieszczeniu 
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji 

powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 
 

9. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach 

eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 

a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 
c) Działania włącznika rozruchowego; 
d) Działania przeciwzamrożeniowego; 
e) Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie); 
f) Działania regulacji strumienia powietrza; 
g) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 
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11. Pomiary kontrolne 

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 
wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
Instalacja: 
- Pobór prądu silnika; 
- Strumień objętości powietrza; 
- Temperatura powietrza; 
- Opór przepływu na filtrze. 
Pomieszczenie: 
- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; 
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu 
- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny). 

Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania 
1. Zakres ilościowy 
Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a jeżeli nie 
ma specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje wentylacyjne i 
klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.). 

2. Procedura pomiarów 
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
Zastosowane układy wentylacji nawiewnej działają w sposób nie wplywajacy na bilans powietrza w 
pomieszczeniach do których ta instalacje są do prowadzone  
 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 
uzgodnić metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 
Tolerancja mierzonych wartości: 
- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu ± 20 %; 
- Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 15 %; 
- Temperatura powietrza nawiewanego ± 2 °C; 
- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 °C; 
- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ± 3 dB(A). 
- Strumień powietrza do palnika ± 15 %; 
- Cisnienie w kanale nawiewnym do palnika 

12. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia 

elementów składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek: 

- kpl. (komplety) 

- szt. (sztuka) 

- kg (kilogram) 

- m3 (metr sześcienny) 
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13. Odbiór robót 

Sprawdzenie kompletności wykonania prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie 

prace związane z montażem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodności ich 

wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z 

zestawieniem projektowy, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne 
w zakresie właściwości i części zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze względu na działanie, 
czyszczenie i konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji                       

i klimatyzacji; 

Badania ogólne 
a) Dostępność dla obsługi; 
b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
d) Kompletność znakowania; 
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy); 
f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
h) Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia 

drgań; 
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
a) Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
f) Sprawdzenie zamocowania silników; 
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie; 
h) Sprawdzenie naciągów pasów klinowych; 
i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 
j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; 
l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce 

znamionowej. 
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Badanie wymienników ciepła 
a) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych z projektem; 
b) Sprawdzenie szczelności zabudowania w obudowie; 
c) Sprawdzenie czy niema uszkodzeń; 
d) Sprawdzenie materiału z jakiego wykonano wymiennik; 
e) Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilania i powrotu czynnika; 
f) Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych; 
g) Sprawdzenie czy niema uszkodzeń odkraplaczy; 
h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe. 

Badanie filtrów powietrza 
a) Sprawdzanie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 
c) Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 
d) Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia; 
e) Sprawdzenie czystości filtra. 

Badanie czerpni powietrza 
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 

Badanie sieci przewodów 
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę 

dotykową; 
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 
a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie schematu regulacji; 
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 
c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 
- umiejscowienia, dostępu; 
- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 
- systemu zabezpieczeń; 
- wentylacji i klimatyzacji; 
- oznaczenia; 
- typów kabli; 
- uziemiania; 
- schematów połączeń w obudowach. 

14. Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 
a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 
c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum); 
d) Liczba użytkowników; 
e) Czas działania; 
f) Obciążenie cieplne pomieszczeń 
g) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 
h) Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-); 
i) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza; 
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j) Klasa filtrów; 
k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna; 
l) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 
m) Wymagana jakość wody zasilającej; 
n) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; 
o) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 

Wykaz dokumentów inwentarzowych  
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali; 
b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 
c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów 

(schemat oprzewodowania odbiorników); 
d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników; 
e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów 

(w tym certyfikaty bezpieczeństwa); 
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy). 

Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 
a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie 

obsługi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku; 
b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 
d) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia 

sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki); 
e) Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 

15. Podstawa płatności 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w S                           

i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków              
i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
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Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

16. Przepisy związane 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690); 
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach                  

o przekroju prostokątnym – Wymiary; 
- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy               

o przekroju kołowym – Wymiary; 
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 
- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania; 
- PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania. 
- PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych; 
- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 
- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 

Właściwości mechaniczne; 
- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części 

składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 
- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 
wytrzymałościowe
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   

 
 

ROBOTY  MONTA ŻOWE - SST 02.05. CPV: 45332200-5 
 

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ WODY ZIMNEJ I 
CIEPŁEJ. 

 

LOKALIZACJA:  Zabrze, ul. Wolności 410,  nr ewid. działki 4356/122, 4358/133, 4360/133, 
4373/64, 4375/64, 4380/64  ( k.m.2 obręb: Zaborze, 11) 

 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-02. - 45332200-5. 

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIK ACJI 
TECHNICZNEJ SST 02.01. 

1.2. Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 02.01.  są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  instalacji wodociągowej, wody zimnej i ciepłej wody użytkowej                         
w budynku  kotłowni parowej.  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach 
montażowych powiązanych z budową projektowanej instalacji wodociągowej dla przygotowania                   
i rozprowadzenia wody zimnej, ciepłej , do projektowanych  (pomieszczeń węzłów sanitarnych ). 

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg projektu 
budowlanego branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych 
wytycznych producentów. 

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociągowej, według projektu budowlanego, 
obejmuje:   

a).  Instalacja wody zimnej, 

b). Instalacja ciepłej wody użytkowej 

1.3. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
SST – 02.05. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy                
i odbiorowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
wszystkich robót w zakresie instalacji wody zimnej i ciepłej. 

Specyfikacja SST obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonawstwem 
robót budowlano – montażowych instalacji wodociągowej, 

Zakres obejmuje również: 
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� zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych, 

� wymagania w zakresie właściwości materiałów, 

� zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu 
technologicznym, 

� określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 
przedmiaru, 

� wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 

1.4. Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST.02.05: 

� Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność              
z Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), 
certyfikatami i świadectwami I.T.B., Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

       Wyposażenie budynku kotlowni powiązanych z budową projektowanej instalacji wodociągowej 
dla przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, ciepłej , do dwóch odbiorów wody- stacja 
uzdatniania wody, zawór czerpalny z końcówką do węża dn 20 oraz umywalka  z bateria 
umywalkową.   

� Wewnętrzną instalację wody zimnej wykonać z rur  stalowych ocynkowanych. 

� W odgałęzienia wbudować kulowy zawór odcinający, 

� Podejścia pod zawory czerpalne montować na płytce montażowej za pomocą kolanka  

     przykręcanego, 

� Odcinki rur mocować uchwytami systemowymi z wkładką gumową przykręcanymi do ścian, 

� Przybory sanitarne -1 umywalka z zimną i ciepła wodą łączyć z instalacją wodociągową 

     przez podejścia dopływowe z łączników -węży w peszli stalowej. 

� Na przyłączu wodociągowym zamontować armaturę odcinającą, antyskażeniową  

    z możliwością nadzoru oraz wodomierz. 

� Po zakończeniu robót montażowych instalację poddać próbie ciśnieniowej na szczelność 

   o wartości 1,5xpr i wyregulować, 

2.1. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

- Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne                           
do projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania 
akceptacji Zamawiającego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę 
praw autorskich projektanta. 

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania 
dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca. 

2.2. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące, 
nowe materiały: 

� rury  stalowe ocynk wg,  dn15 do  dn50 

� zawory termostatyczne mieszające 

� Bateria umywalkowa 
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� zawory odcinające kulowe mufowe ze śrubunkiem dla  średnicy Ø50 Ø 10mm dla ciśnienia PN16, 

� armatura regulacyjna i zabezpieczająca: wodomierz ; izolator antyskażeniowy przeciwzwrotny; 
filtr siatkowy z osadnikiem z płukaniem wstecznym 

2.3. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora. 

3.1. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

3.1. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny 
technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i 
obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.   

3.2. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe 
instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty 
eksploatacyjne. 

� Narzędzia do połączeń rur stalowych ocynkowanych 

� Elektronarzędzia, 

� Aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry), 

� Pompa do prób ciśnieniowych 

� Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, 

4.1. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

� Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

� Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie              
i przystosowane do transportu występujących w technologii robót demontażowych                               
i montażowych instalacji wod-kan.   

� W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów 
bhp ujętych w planie BIOZ. 

� Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.01 prac należy stosować 
następujące  środki transportu: 

� Samochód dostawczy 0,9t, 

5.1. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

5.2. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją SST –02.01 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST – 02.01, są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  instalacji wodociągowej, wody zimnej i ciepłej wody użytkowej                         
w budynku maszyny parowej na terenie muzeum górnictwa w Zabrzu  
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Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych                        
z projektowaną budową instalacji sanitarnych i obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót 
montażowych wg projektu budowlanego, branży sanitarnej – w budynku. 

Roboty montażowe instalacji wody zimnej i ciepłej wykonać zgodnie z projektem 
budowlanym -wykonawczym: 

5.3. Montaż przewodów rozdzielczych wody zimnej i ciepłej:   

� Podwieszane za pomocą zawiesi systemowych  

� Rury wodociągowe należy izolować przed skraplaniem pary wodnej oraz zabezpieczyć                         
w bruzdach i posadzce otuliną z pianki polietylenowej o zamkniętych porach grubości  20mm, 

5.4. Montaż zasilania w wodę zimną i ciepłą: 

� Zawory kulowe odcinając ze śrubunkiem średnicy 20 Ø 15mm dla ciśnienia PN16, 

� Montaż podejść czerpalnych pod baterie czerpalne z łączników systemowych Ø 15mm, 

� Płytka montażowa do zaworu czerpalnego pojedyncza i baterii, 

� Kolanko do mocowania z gwintem wewnętrznym Ø 15mm, 

� Wężyk elastyczny w oplocie metalowym o długości 500mm  Ø 25 - 15mm, 

� Wykonanie bruzd ściennych pionowych i poziomych wraz z zakryciem, 

5.5. Pomiar wodomierzowy  wody: / wyposażenie istniejące./ 

� Wodomierz WS dn 25 

� Zawór izolujący antyskażeniowy mm na przyłączu głównym, 

� Zawory kulowe odcinając ze śrubunkiem średnicy Ø 32 Ø 15mm dla ciśnienia PN16, 

6.1. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.2. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie                               
z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu 
- odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod 
kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń 
Inspektora Nadzoru. Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak                   
i prace porządkowe i zabezpieczające. 

� Próby szczelności ciśnieniowe na ciśnienie 10bar, lecz nie mniej niż 1,5 ciśnienia 
roboczego, osobno dla rur stalowych, osobno dla rur pexAlpex 

� Płukanie instalacji wodą z wodociągu lokalnego wraz z badaniem bakteriologicznym 
wody w stacji sanepidu, 
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7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru, 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót znajdują się w części OST.00.00. 

7.2.  Jednostką obmiarową jest: 

� 1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepła, - łącznie z rurami łącznikami i kształtkami i 
izolacją cieplną, 

� 1szt -zawory odcinające, przelotowe, zwrotne i inną armaturą: regulacyjna, 

� 1mb -izolacja cieplna, 

� 1kpl -podejścia dopływowe i odpływowe, 

� 1szt –przejścia tulejowe przez ściany i stropy, 

� 1kpl, - wodomierz z zaworami i podejściem, 

8. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJ ĘCIA CAŁO ŚCI ROBÓT. 

Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

8.1. W ramach odbioru należy: 

� Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją 
techniczną. 

� Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca 
obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

� Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone inspektora nadzoru i Komisję odbiorową, 

� Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia Robót 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego, 

� Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi 
zmianami, 

� Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

� Recepty i ustalenia technologiczne, 

� Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

� Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

� Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

� Sprawozdanie techniczne, 

� Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru, 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

� “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, t. II z 1988r –
Instalacje sanitarne i przemysłowe,”   

� “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r,” 

�  
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� Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane – wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst                  
z 2002 roku), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 
690). –w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953,               
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,             
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa             
i ochrony zdrowia, 

� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności, 

� Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, 

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. 
U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dla budownictwa, 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 
Norm dla budownictwa   

� Stosować się do przepisów BHP zgodnie z: 

� Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401. 

� Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844. 

� PN –EN  45014:2000. Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.   

� PN –92 /B –10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

� PN –81 /B –10725 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

� PN –96 /B –02873 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych 

� PN –92 /B –01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

� PN –92 /B –01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.   

� PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania.   

� PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania instalacyjne.   

� PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

� PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 

� PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

� PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
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� PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

� PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane. 

� PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

� PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania. 

� PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. 

� PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ROBOTY MONTA ŻOWE - SST 02.06. CPV: 45332400 - 4 

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI 
SANITARNEJ 

 

 

LOKALIZACJA:  Zabrze, ul. Wolności 410,  nr ewid. działki 4356/122, 4358/133, 4360/133, 
4373/64, 4375/64, 4380/64  ( k.m.2 obręb: Zaborze, 11) 

 

 

1.0. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 02.06. są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku kotłowni maszyny parowej                  
w Zabrzu.  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach 
montażowych powiązanych z budową projektowanej instalacji kanalizacji technologicznej                         
dla projektowanych pomieszczeń i punktów odpływowych. 

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg projektu 
budowlanego branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych 
wytycznych producentów. 

 1.1 Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, według projektu budowlanego, 
obejmuje:   

a). Instalację kanalizacji sanitarnej, 

b). Usytuowanie i montaż przyborów sanitarnych i baterii 

1.2. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  SST – 02.06. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające                  
i mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie instalacji kanalizacji zewnętrznej                 
i wewnętrznej. 

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem robót montażowych, 

Zakres obejmuje również: 

� zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych, 

� wymagania w zakresie właściwości materiałów, 

 

� zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu 
technologicznym, 
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� zakres określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 
przedmiaru, 

� zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 

� Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność               
z Dokumentacja Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), 
certyfikatami i świadectwami I.T.B.,  Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.3 Zakres robót obejmuje: 

� Wykopy wewnątrz budynku dla potrzeb kanalizacji podpodłogowej w gruncie 
kategorii III, 

� Wyposażenie instalacyjne obejmuje piony i rury żeliwne , wpusty podłogowe staliwne 
lub żeliwne. 

� Po wykonaniu robót montażowych wykonać próbę szczelności. 

1.3.1 Wyposażenie pomieszczenia kotłowni zapewniają podstawowe przybory sanitarne: 

� umywalki porcelanowe 1 szt, 

1.4 Zakres rzeczowy specyfikacji określa: 

� Wewnętrzną instalację kanalizacyjną  wykonać z rur żeliwnych kielichowych Ø 100 , 
70 , 50 mm 

� Przybory sanitarne-1 umywalka- łączyć podejściami odpływowymi za pomocą 
łączników i kształtek przynależnych do projektowanego systemu, 

� Rury kanalizacyjne, kształtki i akcesoria z rur żeliwnych kielichowycho średnicy Ø 
100 Ø 50mm, 

� Wyczystki rewizyjne o średnicy Ø 1000mm, Ø 100mm, 

� Wpusty podłogowe żeliwne Ø 50mm 

2.1. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

2.2. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania                          
z Polskimi Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami 
materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty                   
i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 
166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,. 

- Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do 
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania 
akceptacji  Zamawiającego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego,   a stanowiącą ochronę 
praw autorskich projektanta. 

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania 
dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca. 

2.3. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące, 
nowe materiały: 

 

� Wyczystki rewizyjne o średnicy Ø100mm,  

� Wpusty podłogowe żeliwne Ø 50mm, 
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� Rury kanalizacyjne, kształtki i akcesoria z rur żeliwnych o średnicy Ø 100 Ø 50mm, 

� umywalki porcelanowe,, 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. 

3.1. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki 
materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

� W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe 
instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne 
dokumenty eksploatacyjne. 

� Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.06 prac należy stosować n/w. 
sprzęt: 

- Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur żeliwnych kielichowych , 

- Elektronarzędzia, 

- Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 

4.1. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne 
technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót montażowych instalacji 
sanitarnych. 

� Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące 
środki transportu: 

� Samochód dostawczy 0,9t, 

� Wózek widłowy z kontenerem na odpady, 

5.1. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

5.2. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją SST – 02.06 Roboty montażowe 
kanalizacji sanitarnej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST – 02.06, są wymagania dotyczące 
wykonania robót montażowych wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku 
wielofunkcyjnym.  

 

� Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z 
projektowaną budową kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obejmuje 
układ odprowadzenia ścieków bytowo - gospodarczych do istniejącej kanalizacji zewnętrznej. 
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5.3. Rury i przewody kanalizacyjne: 

� Roboty montażowe instalacji kanalizacyjnej wykonać zgodnie z projektem 
budowlanym - wykonawczym: 

� Piony(2) Ø 100mm  prowadzić we wskazanych miejscach  

� Na pionach montować wyczystki rewizyjne Ø 100mm  lub Ø 50mm   z PVC, 

� Podejścia odpływowe prowadzić nad posadzką w bruzdach ściennych, obudowach lub ściankach 
instalacyjnych zgodnie z projektem architektonicznym, 

� Przejścia przez strop antresoli swobodny , mocowanie usztywniające do ściany  

5.4..3..1. Przybory sanitarne: 

5.4.1. Wpusty podłogowe żeliwne 50mm z kołnierzem gumowym  kompletem kształtek                    
i łączników, 

5.4.2. Umywalęi montować jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montażu 
instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze 
elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl: 

� Umywalki: Firmy Koło, NOVA TOP na wspornikach z półpostumentem  lub równoważne 

� Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy 

� Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa wodooszczędna z wyłącznikiem czasowym o 
wypływie maksymalnym 0,05- 0,2 l/s, połączenia z instalacją wodociągową łącznikiem 
elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dołu, oraz zaworki odcinające kątowe firmy 
WAGNER lub równoważna 

6.1. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.2. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie                               
z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu 
- odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod 
kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń 
Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów, 

Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe               
i zabezpieczające. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru, 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

7.2.  Jednostką obmiarową jest: 
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� 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewnętrzna i wewnętrzna podpodłogowa z rurami 
łącznikami,  kształtkami, wyposażeniem i wykopem, podsypką z obsypką, izolacją odcinka 
kanalizacji oraz zasypaniem wykopu z zagęszczeniem i wywozem nadmiaru ziemi, 

� 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnętrzna z rurami łącznikami i kształtkami                  
i wyposażeniem, 

� 1kpl, podejścia odpływowe, 

� 1szt, przejścia przez ściany i stropy, 

� 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka,  

8. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJ ĘCIA CAŁO ŚCI ROBÓT. 

8.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

8.2. W ramach odbioru należy: 

� Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją 
techniczną. 

� Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca 
obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

� Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisję odbiorową, 

� Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia Robót 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego, 

� Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami, 

� Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

� Recepty i ustalenia technologiczne, 

� Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

� Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

� Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

� Sprawozdanie techniczne, 

� Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru, 

 

 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.   

9.1. Wymagania ogólne:   

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 

9.2. Płatności, 

� Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót – wewnętrzna instalacja kanalizacyjna  
po sprawdzeniu zgodności cen jednostkowych i jednostek, obmiarowych oraz dokonanie odbioru 
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elementów wykonanych robót przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -
wykonawczym oraz zakresem robót wymienionym w punkcie 5 niniejszej ST 02.02. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 

10.2. “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r,” 

1. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 
roku 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). 
– w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, 

� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności, 

� Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, 

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. 
U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dla budownictwa, 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 
Norm dla budownictwa 

10.3. Stosować się do przepisów BHP zgodnie z: 

� Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401. 

� Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844. 

10.4. Normy związane: 

� PN –92 /B –10735 –Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

� PN –81 /B –10725 –Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.   

� PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

� PN –96 /B –02873 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych 

� PN –92 /B –01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

� PN –92 /B –01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   

 

SST - 02.07. CPV:  45321000-3. 

“IZOLACJE CIEPLNE INSTALACJI” 
 

LOKALIZACJA:  Zabrze, ul. Wolności 410,  nr ewid. działki 4356/122, 4358/133, 4360/133, 
4373/64, 4375/64, 4380/64  ( k.m.2 obręb: Zaborze, 11) 

 

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA  SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFI KACJI  
TECHNICZNEJ: 

1.2. Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 02.07, są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót izolacyjnych instalacji sanitarnych  w budynku  - Budynek maszyny 
parowej na terenie muzeum górnictwa w Zabrzu.  

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych – izolacje cieplne, wg 
projektu budowlanego branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm                           
i szczegółowych wytycznych producentów.   

 Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach związanych z projektowaną  budową 
instalacji sanitarnych i obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych                         
wg projektu budowlanego, branży sanitarnej – izolacje cieplne. 

1.2. Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, według projektu budowlanego, branża 
sanitarna, obejmuje:   

a) Instalacja pary, kondensatu, wód technologicznych powyżej 100ºC 

b) Instalacja wody zimnej i ciepłej, 

c)Instalacja grzewcza, co, węzły ciepła c.o. i ciepła technologicznego. 

d)przewody wentylacji nawiewnej do palnika i do odzysku ciepła 

 

1.2.1. Zakres obejmuje również: 

� zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót izolacyjnych, 

� wymagania w zakresie właściwości materiałów, 

� zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu 
technologicznym, 

� zakres określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 
przedmiaru, 

� zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad 
przedmiarowania, 
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1.3.1. Zakres robót budowlano –montażowych objętych specyfikacją SST-02.07: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonanych robót montażowych oraz  
za ich zgodność z Projektem Budowlanym, branża sanitarna, warunkami technicznymi wykonania                
i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B.  i COBRTI "Instal",  Szczegółową 
Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.   

1.3.2. Roboty objęte specyfikacją SST-02.03; Izolacja właściwa rurociągów instalacji: 

a) Instalacja pary, kondensatu, wód technologicznych powyżej 100ºC 

� Izolacja instalacji rurowej otuliną z wełny mineralnej krytą blachą metalową w płaszczu 
aluminiowym o grubościach j.n 

średnica rurociągu 
rurociąg parowy i kondensat 

ciśnieniowy rurociąg wodny 
DN 15 50 20 
DN 25 50 30 
DN 32 50 30 
DN 40 50 30 
DN 50 100 30 
DN 65 100 30 
DN 80 100 40 
DN 100 100 40 

 

b)Instalacja wody zimnej i ciepłej, rurociągi technologiczne wody zimnej: 

� Izolacja instalacji rurowej przeciw roszeniu, otuliną z spienionego polietylenu 
THERMAFLEX AF o grubości 30mm, 

c)Instalacje grzewcze wody: 

� Izolacja instalacji rurowej otuliną ze spienionego polietylenu THERMAFLEX AF o grubości 
30mm, 

d) przewody wentylacji nawiewnej do palnika i do odzysku ciepła 

� Izolacja instalacji rurowej otuliną ze spienionego polietylenu THERMAFLEX AF o grubości 
30mm elementy w pomieszczeniach 

� Izolacja instalacji płytami z wełny mineralnej o grubości 50mm kryte blachą aluminiową 
elementy w pomieszczeniach 

2.0. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące  materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów i ich rodzaju podano w  Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej [OST],   

2.2. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy  stwierdzający zgodność jego wykonania z  
Polskimi Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, 
katalogami materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania 
(certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,. 
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- Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do 
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania 
akceptacji Zamawiającego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę 
praw autorskich projektanta. 

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania 
dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca. 

2.3. Do wykonania zawartych w projekcie budowlanym robót montażowych, należy stosować 
następujące, nowe materiały: 

a) Instalacja pary, kondensatu, wód technologicznych powyżej 100ºC 

Izolacja instalacji rurowej otuliną z wełny mineralnej krytą blachą metalową w płaszczu 
aluminiowym o grubościach j.n 

średnica rurociągu 
rurociąg parowy i kondensat 

ciśnieniowy rurociąg wodny 
DN 15 50 20 
DN 25 50 30 
DN 32 50 30 
DN 40 50 30 
DN 50 100 30 
DN 65 100 30 
DN 80 100 40 
DN 100 100 40 

b)Instalacja wody zimnej i ciepłej, rurociągi technologiczne wody zimnej: 

Izolacja instalacji rurowej przeciw roszeniu, otuliną z spienionego polietylenu THERMAFLEX AF                
o grubości 30mm, 

c)Instalacje grzewcze wody: 

Izolacja instalacji rurowej otuliną z wełny mineralnej krytej płaszczem z blachy aluminiowej                         
o grubości 30mm, 

d) przewody wentylacji nawiewnej do palnika i do odzysku ciepła 

Izolacja instalacji rurowej otuliną ze spienionego polietylenu THERMAFLEX AF o grubości 30mm 
elementy w pomieszczeniach 

Izolacja instalacji płytami z wełny mineralnej o grubości 50mm kryte blachą aluminiową elementy  
na zewnątrz budynku 

e) zbiornik kondensatu 

Izolacja instalacji płytami z wełny mineralnej o grubości 50mm kryte blachą aluminiową elementy               
w pomieszczeniach 

3.1. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

3.2. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny 
technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót                        
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i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

3.3. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe 
instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne 
dokumenty eksploatacyjne 

3.4. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.08 prac należy stosować n/w. 
sprzęt: 

� Narzędzia montażowe przynależne do systemu izolacji rur, polietylenowych i stalowych, 

� Elektronarzędzia, 

� Nitownica, pompka do kleju, 

� Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 

4.1. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

4.2.  Środki transportowe odpowiadające pod względem typów o ilości powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego                         
i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących 
w technologii robót montażowych izolacji instalacji sanitarnych.  W czasie transportu 
materiałów do montażu należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp. 

4.3. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące  
środki transportu: 

� Samochód dostawczy 0,9t, 

� Samochód skrzyniowy 510 t, 

� Wózek widłowy z kontenerem na odpady, 

5.1. WYKONANIE ROBÓT. 

5.2. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

5.3. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją SST–02.07. - “IZOLACJE 
CIEPLNE INSTALACJI SANITARNYCH”. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST–02.07, są wymagania dotyczące wykonania 
robót izolacyjnych instalacji sanitarnych  w budynku maszyny parowej na terenie muzeum górnictwa 
w Zabrzu 

� Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach związanych z projektowaną  
budową instalacji sanitarnych i obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych 
wg projektu budowlanego, branży sanitarnej – izolacje cieplne. 

� Instalacja wody zimnej i ciepłej: 

a) Instalacja pary, kondensatu, wód technologicznych powyżej 100ºC 

Izolacja instalacji rurowej otuliną z wełny mineralnej krytą blachą metalową w płaszczu 
aluminiowym o grubościach j.n 
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średnica rurociągu 
rurociąg parowy i kondensat 

ciśnieniowy rurociąg wodny 
DN 15 50 20 
DN 25 50 30 
DN 32 50 30 
DN 40 50 30 
DN 50 100 30 
DN 65 100 30 
DN 80 100 40 
DN 100 100 40 

� Połączenia kryte blachą; zamknięcie końcówek zgodnie z systemem izolacji, 

b)Instalacja wody zimnej i ciepłej, rurociągi technologiczne wody zimnej: 

Izolacja instalacji rurowej przeciw roszeniu, otuliną z spienionego polietylenu THERMAFLEX AF                
o grubości 30mm, 

� Połączenia klejone zabezpieczone taśmą; zamknięcie końcówek zgodnie z systemem izolacji, 

c)Instalacje grzewcze wody: 

Izolacja instalacji rurowej otuliną z wełny mineralnej krytej płaszczem z blachy aluminiowej                          
o grubości 30mm, 

� Połączenia kryte blachą; zamknięcie końcówek zgodnie z systemem izolacji, 

d) przewody wentylacji nawiewnej do palnika i do odzysku ciepła 

Izolacja instalacji rurowej otuliną ze spienionego polietylenu THERMAFLEX AF o grubości 30mm 
elementy w pomieszczeniach 

� Połączenia klejone zabezpieczone taśmą; zamknięcie końcówek zgodnie z systemem izolacji, 

Izolacja instalacji płytami z wełny mineralnej o grubości 50mm kryte blachą aluminiową elementy   
na zewnątrz budynku 

� Połączenia kryte blachą; zamknięcie końcówek zgodnie z systemem izolacji, 

e) zbiornik kondensatu 

Izolacja instalacji płytami z wełny mineralnej o grubości 50mm kryte blachą aluminiową elementy                
w pomieszczeniach 

� Połączenia kryte blachą; zamknięcie końcówek zgodnie z systemem izolacji, 

6.1. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.2. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie                               
z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   
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Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu 
- odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlegać wykonanie robót pod 
kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń 
Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów, 

Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i 
zabezpieczające. 

7.1. OBMIAR ROBÓT. 

7.2. Ogólne zasady obmiaru, 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

7.3.  Jednostką obmiarową jest: 

� 1mb, dla instalacji rurowych łącznie z izolacją, 

� 1szt, zawory odcinające, przelotowe i inną armaturą: regulacyjna, 

8.1 ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJ ĘCIA CAŁO ŚCI ROBÓT. 

8.2. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

8.3. W ramach odbioru należy: 

� Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją 
techniczną. 

� Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca 
obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

� Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone inspektora nadzoru i Komisję Odbiorową, 

� Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia Robót 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego, 

� Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi 
zmianami, 

� Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

� Recepty i ustalenia technologiczne, 

� Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

� Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

� Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

� Sprawozdanie techniczne, 

� Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.   

9.1 Wymagania  ogólne:   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 
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9.2 Płatności, 

Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót – instalacja wody zimnej i ciepłej, 
instalacja co, instalacje technologiczne co.  wraz z izolacją, po sprawdzeniu zgodności cen 
jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementów wykonanych robót 
przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz  zakresem robót 
wymienionym w punkcie 5 niniejszej SST 02.03.   

Warunki  płatności należy zawrzeć w umowie wraz z szczegółowym harmonogramem fakturowania 

10.1 PRZEPISY ZWIĄZANE 

� “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych”   

� Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 
roku, 

� Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych  (Dz. Ust. Nr 47 poz.401) 

� Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),   

� Stosować się do zarządzenia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.              
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,                  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa                 
i ochrony zdrowia, 

� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności, 

� Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, 

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. 
U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm dla budownictwa, 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 
Norm dla budownictwa 

10.2 Stosować się do przepisów BHP zgodnie z: 

a. Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401. 

b. Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844. 

� PN 85/ B –02421. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury                          
i urządzeń. Wymagania i badania. 

� PN /B –23118: 1997. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej. 

� PN 89/ B –04620. Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 

� PN –EN  13165:2003.  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej 
w budownictwie – Wyroby z pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.   

� PN –EN  45014:2000.  Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.   

� PN –89/ H –92125 Blachy ocynkowane. Wymagania Ogólne. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

 

SST 02.08. – CPV:  45330000-9. 

 

ROBOTY  MONTA ŻOWE - 

Rozruch i regulacja wykonanych instalacji. 
 

LOKALIZACJA:  Zabrze, ul. Wolności 410,  nr ewid. działki 4356/122, 4358/133, 4360/133, 
4373/64, 4375/64, 4380/64  ( k.m.2 obręb: Zaborze, 11) 

 
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ  SPECYFI KACJI 

TECHNICZNEJ  SST 02.08. 

1.2. Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 

 Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 02.08 są wymagania dotyczące 
wykonania rozruchu, regulacji i odbioru robót  wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych 
dla budynku - budynek maszyny parowej na terenie muzeum górnictwa w Zabrzu   

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych, 
rozruchowych  powiązanych z projektowaną  budową instalacji sanitarnych dla w/w budynku  i 
obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego, branży 
sanitarnej. 

1.3. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  
SST –02.08. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie, rozruch i regulację wszystkich elementów w zakresie instalacji sanitarnych. 

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem robót regulacyjnych i 
rozruchowych, 

Zakres obejmuje również: 

� zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych, 

� wymagania w zakresie właściwości materiałów, 

� zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu 
technologicznym, 

� zakres określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 
przedmiaru, 

� zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad 
przedmiarowania, 

1.4. Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST.02:08. 
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� Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacja Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), 
certyfikatami i świadectwami I.T.B.,  Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

� Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób dokonanie rozruchu i regulację 
wykonanych instalacji wraz z zamontowanymi urządzeniami w zakresie wynikającym                             
z dostarczonych DTR urządzeń oraz szczegółowych zaleceń projektanta i inwestora, 

2.1. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

� Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy  stwierdzający zgodność jego wykonania z Polskimi 
Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i 
urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty 
techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, 
poz.1360, o systemie oceny zgodności,. 

3.1. SPRZĘT. 

� Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 

� Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny 
technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania 
robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa                  
i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

� W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje 
obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty 
eksploatacyjne. 

� Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 02.05 prac należy stosować n/w. 
sprzęt: 

� Narzędzia montażowe przynależne do stosowanego systemu materiałów, 

� Elektronarzędzia, 

� Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych, 

� Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry, termometry), oraz aparatura wg zaleceń 
inspektora nadzoru oraz inspektorów jednostek zewnętrznych – dozór techniczny, ochrona 
środowiska, inspekcja sanitarna, zakład gazowniczy, 

� Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 

4.1. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

� Środki transportowe odpowiadające pod względem typów o ilości powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego                          
i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących 
w technologii robót demontażowych i rozbiórkowych.  W czasie transportu materiałów                   
z demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp. Do wykonania zawartych 
w Specyfikacji Technicznej  SST 02.05 prac należy stosować następujące  środki transportu: 

� Samochód dostawczy 0,9t, 

� Samochód skrzyniowy 510 t, 
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� Samochód techniczny typu warsztatowego z kompletem narzędzi i sprzętu do prac 
spawalniczych 

5.1. WYKONANIE ROBÓT. 

5.2. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

5.3. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją. 

5.2.1 Rozruch i regulacja wykonanej instalacji. 

� Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST –02.08, są wymagania dotyczące robót 
montażowych wewnętrznej i zewnętrznych instalacji sanitarnych; część rozruch i regulacja 
instalacji wraz z urządzeniami. 

� Po wykonaniu montażu instalacji należy wykonać próby ciśnieniowe na szczelność, rozruch i 
regulację, 

1. Instalacja technologiczna kotłowni: 

� Próby szczelności ciśnieniowej na ciśnienie 16,25bar, lecz nie mniej niż 1,25 ciśnienia roboczego, 

� Płukanie instalacji wodą do osiągniecia stanu czystości 

� Rozruch wykonuje serwis dostawcy kotła, wykonawca kotłowni 

� Odbiór końcowy należy poprzedzić wykonaniem 72-godzinnego ruchu próbnego  nieprzerwanego 

Każdy etap potwierdzić pozytywnym protokołem 

2. Instalacja wodociągowa: 

� Próby szczelności ciśnieniowe na ciśnienie 10bar, lecz nie mniej niż 1,5 ciśnienia roboczego, 
potwierdzone pozytywnym protokołem 

� Płukanie instalacji wodą z wodociągu lokalne wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacji 
sanepidu, , potwierdzone pozytywnym protokołem 

 

3. Instalacja kanalizacyjna: 

� Próby szczelności przez napełnienie odpływów poziomych wodą do wysokości 0,50m, , 
potwierdzone pozytywnym protokołem 

� Sprawdzenie odpływu z przyborów sanitarnych, , potwierdzone pozytywnym protokołem 

 

4. Instalacja węzłów c.o. i ciepła technologicznego: 

� . Roboty montażowe instalacji  centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem 
budowlanym, branża sanitarna, należy poddać próbie regulacji i rozruchu. 

� Dla instalacji  wymagana jest próba instalacji na ciepło z regulacją według nastaw na regulatorach 
KP przez 72godziny, potwierdzona pozytywnym protokołem 

� Przekazanie poprawnie działającej instalacji wymaga wykonania: 

� Próba instalacji na ciepło: napełnienie instalacji wodą, glikolem , 

� Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki, 
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� 72-godzinny ruch próbny potwierdzony pozytywnym protokołem 

5. Instalacja gazowa: 

Próba szczelności ciśnieniowej na ciśnienie 100kPa, wykonana powietrzem lub gazem 
obojętnym przez okres 30 minut z wynikiem pozytywnym potwierdzony protokołem 

5.2.2. . Roboty montażowe instalacji  gazowej wykonać zgodnie z projektem budowlanym, branża 
sanitarna, instalację należy poddać regulacji ciśnienia wyjściowego ze stacji redukcyjnej  

5.3.2. Regulacja jakościowa: 

� Regulacja w stacji redukcyjnej zgodnie z instrukcją stacji. 

6.1. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.2. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie                              
z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu 
- odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlegać wykonanie robót pod 
kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń 
Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów, 

Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe               
i zabezpieczające. 

 

7.1. OBMIAR ROBÓT. 

7.2. Ogólne zasady obmiaru, 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

7.3. Jednostką obmiarową jest: 

1kpl, kompletna instalacja spełniająca parametry zawarte w projekcie budowlanym, normach, 
warunkach technicznych, atestach i DTR producentów. 

8.1. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJ ĘCIA CAŁO ŚCI ROBÓT. 

8.2. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

 

8.3. W ramach odbioru należy: 

� Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym                          
i specyfikacją techniczną. 
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� Po wykonaniu montażu wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca 
obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

� Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone inspektora nadzoru i Komisję odbiorową, 

� Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia 
Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego, 

� Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi 
zmianami, 

� Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

� Recepty i ustalenia technologiczne, 

� Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

� Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

� Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

� Sprawozdanie techniczne, 

� Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru, 

9.1. PODSTAWA PŁATNO ŚCI.   

9.2. Wymagania  ogólne:   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

9.3. Płatności, 

 Podstawą płatności za wykonane prace jest sprawdzenie zgodności cen jednostkowych i jednostek 
obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez inspektora nadzoru, 

Podstawą płatności za wykonane prace jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji 
uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. Zgodnie               
z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w punkcie 5.0.  niniejszej SST 02.05. 

9.4. Cena wykonania Robót obejmuje: 

� Zakup i dostarczenie materiałów pomocniczych do miejsca wykonywania robót 
regulacyjnych, 

� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

� usuwanie awarii i przełączenia na istniejących czynnych instalacjach w czasie montażu, 

� Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

� Wykonanie niezbędnych przekuć przez ściany i stropy, osadzenie tulei ochronnych, 

� Uporządkowanie miejsc prowadzonych Robót, wywóz materiałów z demontażu, 
zabezpieczenie ppoż. na czas wykonywania robót, 

10.1. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych, t. II z 1988r –
Instalacje sanitarne i przemysłowe,”   

� “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r,” 

2. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz.1126, tekst jednolity z 2000 
roku 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 
690). –w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953,  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy  informacyjnej, oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 

� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności, 

� Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji, 

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, 
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
niektórych Polskich Norm dla budownictwa, 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 
Norm dla budownictwa 

3. Stosować się do przepisów BHP zgodnie z: 

� Rozp. M. Infrastruktury  z dn. 6 lutego 2003roku, Dz. U. nr. 47, poz. 401 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

� Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844, wraz z zmianami w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.. 

� PN –82/ B –02402 –Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach, 

�  PN –82/ B –02403 –Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne, 

� PN –90/ B –1430 –Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania –Terminologia 

� PN –91/ B –02416 –Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 

� PN –83/ B –032406 –Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze 

do 600m
3
. 

� PN EN –832: 2001 –Ogrzewnictwo. Właściwości cieplne budynków - Obliczenia zapotrzebowania 
na energię do ogrzewania. 

� PN –2001 /B –02025 –Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

� PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
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� PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

� PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

� PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania. 

� PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. 

� PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

�    PN –92/M –34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 

�    PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

� PN 85/ B –02421. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 
urządzeń.    

      Wymagania i badania. 

� Informacja Normalizacyjna UDT – IN/11 –2000, DT-S/94. Warunki techniczne Dozoru 
Technicznego.   Spawanie.   

� Informacja Normalizacyjna UDT – IN/06 –2000, DT-UC –90/WO. Warunki Dozoru 
Technicznego. Urządzenia        ciśnieniowe. Wymagania ogólne. DT-UT-90/ZS – (zbiorniki stałe). 

� Informacja Normalizacyjna UDT – CN/1[20] –2003, DT-S/94. Wymagania ogólne. Materiały.DT-
UT-90/WO-M 

� PN-EN 13480-2; 4; 5: 2002 U – Rurociągi przemysłowe metalowe. Kontrola i badanie. 

� PN-EN 13136: 2002 U – Ciśnieniowe przyrządy bezpieczeństwa. Metody obliczeń. 

� PN –92 /E –08106 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 

 


