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EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU

Rodzaj PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI
opracowania:

Obiekt: Rewitalizacja i udostepnienie poprzemystowego dzigittwa GornegoSlaska
na przyktadzie Kopalni Krélowa Luiza w Zabrzu ul. Wolnosci 410

Budowa kottowni parowej wraz ze stacy wymiennikdw para — woda
i SUW w budynku maszyny parowej

Inwestor: Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Jodtowa 59
Lokalizacja: Zabrze, ul. Wolnosci 410, nr ewid. dziatki 4356/122, 4358/133, 43&G8,

4373/64, 4375/64, 4380/64 k.m. 2.
obreb: Zabrze, jednostka ewidencyjna: Zabrze

1. Podstawa opracowania.03

Podstaw opracowania stanowi
- przeprowadzona inwentaryzacja budynku
- przeprowadzone aglziny budynku
- obliczenia statyczno — wytrzymaeowe

2. Dane ogodlne.

Budynek maszyny parowej o zwartej bryle z dobudeweamscia biurowo — warsztatow objeta
opracowaniem. Budynek w konstrukcji tradycyjnej, rowanej, parterowy, w caioi
podpiwniczony na rzucie zibnym do prostoita o wymiarach 13,47m x 21,39 m z dobudogvan
od strony pétnocno — zachodniegéziag o wymiarach: 4,86m x 10,28 m.
Do budynku dodatkowo dobudowang s
- schody zewgtrzne na poziom parteru maszyny parowej ( 1,56prt.ho wymiarach

ze spocznikiem: 3,18 m x 4,72 m
- schody zewgtrzne na poziom parteru gzxi dobudowanej ( 1,56 m n.p.t.) o wymiarach

ze spocznikiem: 1,87 m x 3,08 m.
- schody zadaszone zegtrzne na poziom piwnicy pod masayparows ( 2,29m poniej p.t.)

o wymiarach catkowitych ze spocznikiem: 1,57 #h,%4 m
- schody zewgtrzne na poziom piwnicy w ¢&ci dobudowanej ( 0,75m paomij p.t.)

o wymiarach catkowitych ze spocznikiem: 1,66 &7 m

Dach na budynku ptaski, jedno i dwuspadowy. Terekdv budynku utwardzony i wykazony
nawierzchniami betonowymi, ptytami betonowymueowymi i cegh klinkierows.

3. Opis istniepcej konstrukcji.

3.1 Fundamenty.
Posadowienie bezpeednie na tawach fundamentowych z betonu i kamienia
Nie stwierdzono nadmiernego i nierownomiernegodzsiga fundamentow
Stan techniczny dobry
1
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3.28ciany zewretrzne.

Sciany zewRtrzne czsci piwnicznej murowane z cegly petnej, bloczkéwdretwych i kamienia
na zaprawie cementowo — wapiennej. G&édoian odpowiednio:

- W czsci budynku z maszynparows: 52 cm

- czg$ci dobudowanej budynku: 35 cm.

Sciany zewRtrzne parteru murowane z cegly ceramicznej petagaprawie cementowo —
wapiennej, od zewstrz licowane cegtklinkierows. Gruba¢ scian z warstw wykonczeniovg:

- W czesci budynku z maszynparows: 52 cm

- czg$ci dobudowanej budynku: 28 cm.

Nie stwierdzono sgkan i zarysowa scianswiadczcych o niewtaciwej pracy konstrukciji.

Stan techniczny dobry.

3.3Sciany wewretrzne.

W czesci dobudowanejciany wewrtrzne dziatowe murowane z ceglty 12cm na zaprawie
cementowo — wapiennej.

Stan techniczny dobry

3.4 Strop nad piwnia

W czsci budynku z maszyn parows strop ceglany typu Kleina wzmocniony belkami
Z ksztattownikéw walcowanych.
W czesci dobudowanej strop pitytowyelbetowy gr. okoto 14 cm.

Stan techniczny dobry
3.5 Dach.

Dach w konstrukcji drewnianej, krokwiowe.
W budynku z maszynparows dach ptaski, dwuspadowy o symetrycznysoi& pochylenia potaci.
Krokwie drewniane oparte na pfatwiach stalowychngtoukcg nosng stanows stalowe wyzary
dachowe.
W czsci dobudowanej dach ptaski, jednospadowy w konsjrakewnianej, krokwiowej. Krokwie
0 przekroju 14x14cm w rozstawie okoto 75 — 85cm.
Pokrycie dachu na budynku wykonane jest z blactalowej falistej ut@aonej na petnym
deskowaniu.
Pokrycie schodéw zewirznych do piwnicy wykonane jest z papy termozgraiew|
na deskowaniu.
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanajowane farfpolejmg.

Stan techniczny dobry

3.6 Wykonczenie wewgtrzne

Budynek maszyny parowe;.

Sciany wykaczone tynkiem cem — wap., malowane farbami emuysyin

Do poziomu +2,00m nad posadzciany wewrtrzne wykaczone ptytkami glazurowanymi.
Elementy drewniane sufitu zabezpieczone preparalardrewna.
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Elementy stalowe zabezpieczone faotejm.
Posadzki cementowe wykozone ptytkami ceramicznymi, podtogowymi w kszgade&ciokata.

Czes¢ dobudowana budynku.
Sciany wykaczone tynkiem cem — wap., malowane farbami emuysyin
Elementy stalowe zabezpieczone faotejm.
W piwnicy posadzki betonowe, na parterze podtogiaiane, w cgsci sanitarnej wykaczone
ptytami ceramicznymi.
Podsufitka z desek drewnianych, otynkowanych.
Stan techniczny dobry

3.7 Stolarka okienna i drzwiowa.

W budynku maszyny parowej drzwi wejowe drewniane, okna stalowe szklone szkiem
zespolonym.
Stan techniczny dobry

W czesci dobudowanej drzwi wégiowe na parterze z PCV, do piwnicy stalowe.
Drzwi wewretrzne drewniane, ptytowe.
Okna w piwnicy stalowe, szklone szypojedynca, na parterze okna drewniane, szklone gzyb
zespolony.
Stan techniczny dobry

3.8 Schody zewetrzne

Do budynku maszyny parowej prowadzchody betonowe wykazone okladzig z granitowy i
cegh licows.
Stan techniczny dobry

W czséci dobudowanej schody betonowe ptytowe.
Stwierdzono sgkania i ubytki betonu na stopniach schodowych
Stan techniczny dobry z uwagami / w agci dostateczny.

3.8 Wykonczenie zewgtrzne

Budynek wykdiczony cegt licowa na zaprawie cementowe).

Elementy stalowe zabezpieczone powtokami z farbjne.

Elementy drewniane zabezpieczone impregnatami elord.

Stwierdzono miejscowe tuszczenie powitok malarskich na stupie kratowym z drajima dach.
Stan techniczny dobry

4. Wyniki ogledzin.

Po przeprowadzeniu aglzin stwierdza gi ze budynek okity opracowaniem jest w dobrym stanie
technicznym. Nie stwierdzono niewtawej pracy elementow konstrukcyjnych, zagiacych
bezpieczastwu konstrukcji budynkuzyciu oséb w nim przebywagych. Stan techniczny
elementéw konstrukcji i wykittzenia budynku oceniaegiako dobry.
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5. Wnioski.

Na podstawie przeprowadzonych gudin, obliczé kontrolnych i przywtego schematu
technologicznego kottowni stwierdzag¢size istnieje maliwos¢ budowy kottowni parowej
w dobudowanej ¢gci budynku maszyny parowe;.

W celu dostosowania istniglych pomieszczedobudowanej e¢zci budynku do funkcji kottowni
niezledne jest wykonanie parszych robot:

1. Istniepca wysokéc¢ i kubatura pomieszcaew czsci dobudowanej nie pozwala na ustawienie
kotta pary, urzgdzen towarzyszacych i orurowania. Zachodzi koniec&todemontau istniegcych
scian i stropu bez nmiwosci powtdérnego odtworzenia. Z uwagi na gabarytyadzeh nie ma
mozliwosci usytuowania w budynku dodatkowego pomieszczeriechnicznego. Dodatkowo
posadzk w piwnicy naley obnizy¢ o 30cm.

2. Z uwagi na konieczré wyprowadzenia przez istnigy dach licznych zaworow "oddechowych”
instalacji, oraz wykonania czerpni powietrza w celkonania szczelnych obrébek kodw
naleey zmient istniegce pokrycie dachu z blachy stalowej falistej na rgole z papy
termozgrzewalnej. Pokrycie z blachy falistej mieagantuje szczelroi obrobek rur wychodgcych
ponad dach. Montakotla w pomieszczeniu nibwy jest po uprzednim demorda istniepcej
konstrukcji dachu, ktéry po zainstalowaniuadzenia zostanie odtworzony

3. Istniegce schody zewgtrzne do piwnicy nie spetni@jwymogoéw bezpieczsstwa dla wyjcia
ewakuacyjnego z pomieszczenia kottowni. Stan tezmyi istniejcych schodow oceniagsjako
dostateczny. W celu dostosowania schodéw do ofzmyicych przepisOw naky poszerzy bieg
I zmienk wymiary stopni.

4. W celu dostosowania gzi budynku do nowej funkcji konieczna jest wymiastalarki okiennej
I drzwiowej.

Opracowat :

\
Krapkowice, wrzesii 2014 r.
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