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UWAGI:

1. STAL PROFILOWA S235 zabezpieczona antykorozyjnie

farbami alkidowymi gr. powfoki min. 240 um, w kolorystyce RAL 7040

2. Wszystkie nieoznaczone spoiny czotowe wykonaé na petny przetop.

3. Wszystkie nieoznaczone spoiny pachwinowe nalezy wykona¢ jako a=0.7*t,

t—grubos¢ cierfiszego z tqczonych elementdw.

4. Do potgczen nalezy stosowaé sruby M16 kl. 8.8

5. Stupy nalezy mocowa¢ w posadzce kotwami wklejanymi M16 L =200mm

na zywicy systemowej

] z . Branza:
STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Cwirko " KONSTR
STU DI 0 Q 47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 5, tel: 77 46 65 203 kom: 604 625 468, e-mail: biuro@studioarchitektury.com
Tresc rysunku: Skala: Numer rysunku:
ARCHITEKTURY KONSTRUKCJA PODESTU - WIDOK 1-1 K3.2
Plofr Cwirke BELKA B1,SLUP S1 1:10 .
Obiekt: Rewitalizacja i udostepnienie poprzemystowego dziedzictwa Gérnego Slaska Eap:
na przykfadzie Kopalni Krélowa Luiza w Zabrzu, ul. Wolnosci 410, PROJEKT
dz. nr 4356/122; 4358/133; 4360/133; 4373/64; 4375/64; 4380/64 (k.m:2; obreb: Zaborze; 11) WYKONAWCZY

Rozbidrka pomieszczen biurowo - warsztatowych w dobuddwce budynku maszyny parowej wraz ze zmiang [Daz:
sposobu uzytkowania na kottownie parowa, ze stacjg wymiennikdw para - woda i SUW oraz wykonanie 04.2017 r
schoddow zewnetrznych do pomieszczenia kottowni i budowa komindw zewnetrznych. ' )

Inwestor: Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu,

41-800 Zabrze ul. Jodtowa 59

Zabrze, ul. Wolnosci 410, nr ewid. dziatki

4380/64 k.m. 2,

Adres budowy:
4 obreb: Zaborze; 11, jednostka ewidencyjna: Zabrze
Autor konstrukgji: mgr inZ, nr uprawnien Foi:
Tomasz Wengel OPL/0949/PWOK/13
. . Podpis:
Sprawdzajacy konstrukge: mgr inz. nr uprawnien
Piotr Cwirko 69/2000/0p




