
-  2,61

Podest z kraty WEMA 

±  0,00

-  2,31

elementy do rozbiórki

LEGENDA:

isniejący sufit do rozbiórki

isniejący strop do rozbiórki

-  1,61 -  1,61

słup stalowy HEB 140

-  0,05

-  2,61

wejście sieci co

poziom schodów

PRZEKRÓJ B - B
SKALA 1:50

+ 10,02

+ 9,94

D

proj. komin stalowy malowany w kolorze

RAL 7040 ( popielowy pirytowy )

Belka stalowa HEB 140

Blacha bortnicowa h=150 mm

gaz

(przejście w

ścianie DN 200)

UWAGA:

1.) Elementy na dachu kotłowni w jednolitym

     kolorze: RAL 7040 ( popielowy pirytowy )

-  3,06

kontrukcja wsporcza pod

rurociągi z kształtowników

walcowanych

E

D

Krokwie 8x20 cm/wełna mineralna gr. 15 cm

Deskowanie pełne 2,5 cm

Wełna mineralna gr. 8 cm

DACH

2x Płyta GKF EI60 w systemie

FERMACEL gr. 10 mm na systemowym

ruszcie stalowym ocynkowanym

Paroizolacja: folia PE 0,2 mm

E

Posadzka betonowa zbrojona

siatką Ø6 mm gr. 15 cm

Chudy beton gr. 15 cm

Papa termozgrzewalna z wywinięciem

Zagęszczona warstwa z piasku

PODŁOGA

projektowane obniżenie

posadzki o 30cm

wzmocnienie: projektowane

podmurowanie ścian zewnętrznych

bloczkami betonowymi M6 gr. 38 cm

na zaprawie cementowej M5

projektowane wzmocnienie fundamentu

poprzez podlanie - ława o szerokości

ok. 60 cm i wys. 30 cm

wzmocnienie: projektowane

podmurowanie ścian zewnętrznych

bloczkami betonowymi M6 gr. 38 cm

na zaprawie cementowej M5

projektowane wzmocnienie fundamentu

poprzez podlanie - ława o szerokości

ok. 60 cm i wys. 30 cm

+ 10,70
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 OPL/0949/PWOK/13

-  3,06

krokiew 8/20

A

C

A

Tynk cem. - wap. kat. III gr. 1,5 cm

Dodatkowo poniżej terenu:

Tynk cementowy kat. I gr. 1,5 cm

Ściana istniejąca bloczki betonowe na

zaprawie cementowej gr. 35 cm

Izolacja: Dysperbit R + P

Ściana zewnętrzna

Membrana kubełkowa

Część podmurowana: bloczki betonowe M6 gr. 38 cm

na zaprawie cementowej M5

Wysokość części podmurowywanej ustalić

na podstawie wykonanej uprzednio odkrywki

C

Tynk cem. - wap. kat. III gr. 1,5 cm

Ściana istniejąca z cegły pełnej na

zaprawie cem. - wap. gr. 25 cm z warstwą

zewnętrzną z cegły licowej

Ściana zewnętrzna

-  2,61

-  2,11

projektowane obniżenie

posadzki o 30cm

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa NRO

+ podkładowa NRO

EI60 EI60 EI60 EI60 EI60 EI60

EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 EI 30

EI 30EI 30

Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska

na przykładzie Kopalni Królowa Luiza w Zabrzu, ul. Wolności 410,

dz. nr 4356/122; 4358/133; 4360/133; 4373/64; 4375/64; 4380/64 (k.m:2; obręb: Zaborze; 11)

Rozbiórka pomieszczeń biurowo - warsztatowych w dobudówce budynku maszyny parowej wraz ze zmianą

sposobu użytkowania na kotłownię parową, ze stacją wymienników para - woda i SUW oraz wykonanie

schodów zewnętrznych do pomieszczenia kotłowni i budowa kominów zewnętrznych.
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