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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALK |

Rodzaj opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI

Obiekt: Rewitalizacja i udosipnienie poprzemystowego dziedzictwa Gornegsiaska
na przyktadzie Kopalni Krélowa Luiza w Zabrzu, ul. Wolnosci 410, dz. nr 4356/122;
4358/133; 4360/133; 4373/64; 4375/64; 4380/64 (Rnobreb: Zaborze; 11)

Rozbidérka pomieszczé biurowo — warsztatowych w dobudowce budynku
maszyny parowej wraz ze zmiag sposobu aytkowania na kottownie
parowa, ze staca wymiennikow para - woda i SUW
oraz wykonanie schodow zewgtrznych do pomieszczenia kottowni
i budowa kominéw zewrtrznych.

Inwestor: Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Jodiowa 59
Lokalizacja: Zabrze, ul. Wolnosci 410, nr ewid. dziatki 4380/64 k.m. 2,

obreb: Zaborze; 11, jednostka ewidencyjna: Zabrze

1. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje dokumentatgchniczim zmiany sposobuaytkowania pomieszczebiurowo
— warsztatowych w dobudéwce budynku maszyny parowe uprzednim demonta scian
wewretrznych i stropu nad piwnicna kottowng¢ parowy wraz ze stagj wymiennikéw para — woda
i SUW, dobudow schodow zewgtrznych i 2 komindw wolnostegych na terenie bytej kopalni
wegla kamiennego Krolowa Luiza w Zabrzu, przy ul. Wsti 410.

Z uwagi na plany wyiczenia z eksploatacji istnigjego rurocigu pary zasilajcej zabytkow maszyg
parowg udostpniarg do zwiedzania zachodzi potrzeba wykonania nowegdta pary.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziaiki.

Budynek obgty opracowaniem zlokalizowany jest na dzialce 8Q¥84, ktdra jest g%cig nieczynnej
kopalni wegla kamiennego Krélowa Luiza w Zabrzu, ul. Waloic20.
Budynek maszyny parowej o zwartej bryle z dobudawermscig biurowo — warsztatow objetg
opracowaniem. Budynek w konstrukcji tradycyjnej,romianej, parterowy, w cadoi podpiwniczony
na rzucie zblionym do prostokta o wymiarach 13,47m x 21,39 m z dobudogvad strony potnocno
— zachodniej agcig o wymiarach: 4,86m x 10,28 m.
Do budynku dodatkowo dobudowarge s
- schody zewgtrzne na poziom parteru maszyny parowej ( 1,56prt.ho wymiarach

ze spocznikiem: 3,18 m x 4,72 m
- schody zewgtrzne na poziom parterugei dobudowanej ( 1,56 m n.p.t.) o wymiarach

ze spocznikiem: 1,87 m x 3,08 m.
- schody zadaszone zeytrzne na poziom piwnicy pod masayparows ( 2,29m poniej p.t.)

o wymiarach catkowitych ze spocznikiem: 1,57 dh,%4 m
- schody zewgtrzne na poziom piwnicy w ¢gci dobudowanej ( 0,75m pamij p.t.)

o wymiarach catkowitych ze spocznikiem: 1,66 m,87 m
Na terenie dzialki zlokalizowaneg sobiekty nieczynnej Kopani Krolowa Luiza: budynelazhi
tancuszkowej, budynek Szybu Carnal, budynek Rozdziel8tacji Spezarek, budynek Staciji
Sprzarek i Wentylatoréw, budynek Maszynowni Szybu P&thoenaich.
Wokoét budynku wysipujg tereny z nawierzchniami utwardzonymi pltytami betgmi i cegh
klinkierows.
Dziatka posiada 4380/64 posiada @psio drogi publicznej — ul. Wolgoi.
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3. Projektowane zagospodarowanie dziafki.

W ramach zmiany sposobuyikowania pomieszciew dobudéwce budynku maszyny parowej na
kottownie parows nie zmieniaj sie gabaryty zewetrzne istniegcego budynku, oraz jego lokalizacja
wzgledem budynkow gsiednich.

Od strony pétnocno — zachodniej budynku zaprojektoavkomin spalinowy jednoptaszczowy Dn 550
w rurze instalacyjnej Dn 762 z wypetnieniem izodazjwetny mineralnej. Komin zlokalizowano w osi
istniegcego stupa kratowego, w ktérym dodatkowo umieszoezamin wentylacyjny z rury Dn 460
w rurze Dn 550 z wypetnieniem izolagg wetny mineralnej.

Z uwagi na wymagane gabaryty stopy fundamentowagggtowany komin spalinowy posadowiony
bedzie na wspdlnym fundamencie z kominem wentylagyjrumieszczonym w stupie kratowym.
W tym celu istniejcy stup kratowy zostanie zdemontowany i ponownisagowiony w obecnym
miejscu po wykonaniaelbetowego fundamentu.

Od strony potnocnej w celu dostosowania do obecmyzkpiséw poarowych istniggcych schodow
zewrgtrznych do piwnicy petacych po przebudowie jedyndrog ewakuacyjn z kottowni
projektuje s¢ rozbidrke schoddw istniejcych i budow nowych schodow.

Schody z biegiem szerogm. 1,30 m i spocznikiem dt. 150cm zlokalizowanrgldpréwnolegle wzdha
dtuzszejsciany budynkuSciany oporowe zewstrzne betonowe monolityczne, schody zabezpieczone
poreczg z rur walcowanych. Wymiary catkowite schodowszerg oporows 1,55 m x 3,15 m

Poziom posadzki kottowni projektujecgia poziomie — 1,00 m pasdj poziomu terenu przy budynku
Wejscia do budynku bez zmian w ramach opracowania.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnychgzi zagospodarowania dziaiki.

Powierzchnia dziatki nr 430/64 : 8.489 m
Powierzchnia zabudowy budynku maszyny parowej:, 288 50,58 = 338,70°m
Powierzchnia schodéw zewtnznych: 32,78

Powierzchnia biologicznie bierna nie zmieni@wiramach opracowania.

Zgodnosé projektu z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg nr 7 / 17
z dnia 03.02.2017 ( W.B. 6733.84.2016.MB wydanejzez Prezydenta Miasta Zabrze
ze zmiary : Decyzja Nr 24 / 17 z dnia 25.04.2017 ( W.B.6783.2016.MB )

Projektowana zmiana sposobuaytkowania pomieszczebiurowo — warsztatowych na kottoweni
parowg nie zmienia istniecych gabarytow budynku, w tym powierzchni zabuddwgynku, oraz nie
zmienia powierzchni biologicznie czynnej i biermej dziatce nr 4380/64

Pomieszczenia kotlowni parowej uzyskano poprzezomgygstanie wetrza potinocno — wschodniej
dobuddwki budynku maszyny parowej. Z uwagi na gg@lyarurzadzen, rurochgi, przepisy
bezpieczéstwa pracy w celu uzyskania wymaganej kubatury pemuzenia zaprojektowano
rozbidrke istniegcych scian wewrtrznych i stropu nad piwni¢ oraz obniono posadzkw piwnicy

0 okoto 30 cm.

W nawgzaniu do istnigjcego uktadu konstrukcyjnego wewtrz dobudowki budynku maszyny
parowej zaprojektowano podest stalowy obstugowypozomie istniegcego stropu. Nie zmieniagsi
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uktadu okien i drzwi wécianach zewgtrznych budynku. Istnigty dach dobuddéwki przed mougan
kotta zostanie rozebrany, a po posadowieniu ka#aop/nie zamontowany w ksztatcie analogicznym
jak obecny.

Przy budynku zaprojektowano 2 kominy w konstrulstplowej o przekroju kotowym , oraz nowe
schody zewetrzne na poziom posadzki kottowni parowej.

5. Teren inwestycji jest zlokalizowany w granicach wpisanego do rejestzabytkow
( nr rej. A/1539/93) zespotu zabudowy dawnej Kopalkrélowa Luiza i podlega ochronie
konserwatorskiej

6. Teren zamierzenia projektowego znajdugevsigranicach terenu gorniczego ,, Bielszowice”
przy uwzgdnieniu nasipujacych czynnikow geologiczno — gorniczych :
- dziatka ohjta opracowaniem jest poza zagem wplywdw aktualnie prowadzonej
i projektowanej eksploatacji gorniczej.
- ostatry eksploatagj przeprowadzono w 1927 r.
- prognozowane drgania powierzchni o pptgszeniach do 150 mm/siieszcz sie
w | ( pierwszym ) stopniu intensywscowg skali GSI - GZW

7. Eksploatacja budynku nie stwarza zagrda dlasrodowiska, oraz higieny i zdrowia
wytkownikéw.

8. Dane ogolne budynku ( przybudowki ) *

Dlugas¢ budynku 10,28 m
Szerokd¢ budynku 4,86 m
Powierzchnia zabudowy 50,58n2
Powierzchnia gytkowa 56,60 m2
Kubatura 294,07m3

* - dotyczy czsci budynku obgtej opracowaniem
9. Obszar odziatywania obiektu

Na podstawie:

Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DANU89, poz. 414) z . zmianami

Art. 3 pkt 20, Art. 28.2.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 200@rsprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz. 69p&n. zmianami):
§12, 8 271.

Obszar odziatywania obiektu miéci sie w granicach dziatki nr 4380/64
Obreb: Zaborze, jednostka ewidencyjna: Zabrze

Krapkowice, kwiecié 2017 r.
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