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1. Projektuje sie podbicie istniejgcych fundamentdw w celu obnizenia istniejgcej posadzki w piwnicy.
Po wykonaniu wykupu wykona¢ tawe zeletowq o wymiarach przekroju 60x30 cm, zbrojenie

tawy pretami @12, strzemiona @6 co 25 cm.

Na tawie fundamentowej wymurowac $ciane z bloczkdéw betonowych Mé gr. 38 cm, na zaprawie cem-wap kl. m5
Fundamenty nalezy podbija¢ odcinkami dtugosci 1,20 m wg. kolejnosci jak na rysunku.
Podbicie wykonac przed rozbidrkqg dachu oraz stropu.

2. Pod projektowane schody zewnetrzne na poziom -2,61 projekiuje sie tawy zelbetowe o wym. 40x30 cm,
zbrojenie taw prefami 4x@12, strzemiona @6 co 25 cm.
W tawie osadzi¢ prety startowe dla zbrojenia scian oporowych.

Pod schody zewnetrzne na poziom £0.00 projekiuje sie tawe zelbetowg o wym 30x182x100 cm

w tawie osadzi¢ prety startowe dla zbrojenia tyty schoddw

Schody wykonac¢ jako zelbetowe, monolityczne gr. 15 cm, zbrojenie wg. rys, zbrojenia

3. $cianki oporowe schodéw wykona¢ jako monolityczne, zelbetowe gr. 25 cm
zbrojenie dwukierunkowo prami lub siatkami @10 ( 15x15cm )
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wzmocnienie: projektowane podmurowanie $cian
zewnetrznych
bloczkami betonowymi M6 gr. 38 cm

na zaprawie cementowej M5
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projektowane wzmocnienie fundamentu poprzez
‘ podlanie - fawa o szerokosci
ok. 60 cm i wys. 30 cm

C-C
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4. Projektuje sie stope fundamentowq, zelbetowq pod komin wentylacyjny oraz spalinowy.
Stopa schodkowa o wymiarach podstawy 3,65 x 2,60 cm; wymiarach gory 2,69 x 1,68 cm i wysokosci catkowitej 1,45 m
Przed betonowaniem w stopie nalezy umiesci¢ kosz kotwigey dia komina stalowego. Zbrojenie wg. rysunkdw zbrojeniowych

5. ISTNIEJACE KOLIZJE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZABUDOWAC W RURACH OStONOWYCH, DWUDZIELNYCH

6. ROBOTY ZIEMNE W OBREBIE PRZENODOW PROWADZIC RECINIE

7. WIMOCNIENIE FUNDAMENTOW PROWADZIC POD NADZOREM AUTORA PROJEKTU

ORAZ POD NADZOREM GEOTECHNICINYM

- 1,41

8. W PRZYPADKU WYSTEPOWANIA GRUNTOW NIENOSNYCH
NALEZY JE CALKOWICIE WYBRAC A WYKOP WYPEENIC CHUDYM BETONEM

LUB KRUSZYWEM Z NIESORTU tAMANEGO O UZIARNIENIU 0-31 MM | ZAGESCIC DO 15=0,98

Beton:

fundamenty: C20/25 (B25) W8
fundament komina: C25/30 (B30) W8
Stal zbrojeniowa A-lll

Strzemiona A-O

Otulina 5 cm

izolacja pozioma fundamentéw - papa termozgrzewalna

Q SPOCINIK SCHODOW

( 15x15 cm ) utwardzona powierzchniowo

posadzka betonowa gr. 10 cm, zbrojona siatkg @6 mm

podktad z ftucznia @ 0- 64 mmgr. 15¢cm
zageszczony do 1s=0,98

grunt rodzimy zageszczony powierzchniowo

POSADZKA KOTLOWNI

posadzka betonowa gr. 15 cm, zbrojona siatkg @6 mm
( 15x15 cm ) utwardzona powierzchniowo

warstwa chudego befonu gr. 15cm

grunt rodzimy zageszczony powierzchniowo

wykonanie schoddéw zewnetrznych do pomieszczenia kottowni i budowa kominéw zewnetrznych.
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Obiett: Rewitalizacja i udostepnienie poprzemystowego dziedzictwa Gémego Slaska Etap:
na przyktadzie Kopalni Krélowa Luiza w Zalbrzu, ul. Wolnosci 410, PROJEKT
dz. nr 4356/122; 4358/133; 4360/133; 4373/64; 4375/64; 4380/64 (k.m:2; obreb: Zaborze; 11) WYKONAWCZY
Rozbidérka pomieszczen biurowo - warsztatowych w dobuddwce budynku maszyny parowej wraz ze [z
zmiang sposobu uzytkowania na kottownie parowaq, ze stacjg wymiennikdw para - woda i SUW oraz 04.2017

Inwestor: Muzeum Gémictwa Weglowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze ul. Jodtowa 59
Zabrze, ul. Wolnosci 410, nr ewid. dziatki 4380/64 k.m. 2,
Adres budowy: . . ;
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