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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDO WLANEGO

Rodzaj opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI

Obiekt: Rewitalizacja i udostepnienie poprzemystowego dzigittwa GornegoSlaska
na przyktadzie Kopalni Krélowa Luiza w Zabrzu ul. W olnosci 410

Rozbiérka pomieszcza biurowo — warsztatowych w dobuddéwce budynku
maszyny parowej wraz ze zmiag sposobu aytkowania
na kottownie parowa, ze stacyj wymiennikéw para - woda i SUW
oraz wykonanie schodow zewgtrznych do pomieszczenia kottowni
i budowa kominéw zewretrznych.

Inwestor: Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Jodtowa 59
Lokalizacja: Zabrze, ul. Wolnosci 410, nr ewid. dziatki 4356/122, 4358/133, 43638,

4373164, 4375/64, 4380/64 k.m. 2.
obreb: Zaborze, jednostka ewidencyjna: Zabrze

1. Zakres i cel opracowania

Opracowanie obejmuje dokumentatgchniczim zmiany sposobuaytkowania pomieszczebiurowo
— warsztatowych w dobudéwce budynku maszyny parowe uprzednim demonta scian
wewretrznych i stropu nad piwni¢ na kottown¢ parowg wraz ze stagjwymiennikOw para -woda

i SUW, dobudow schodow zewgtrznych i 2 komindw wolnostegych na terenie bytej kopalni
wegla kamiennego Krolowa Luiza w Zabrzu, przy ul. Wski 410.

Z uwagi na plany wyiczenia z eksploatacji istnigjego rurocigu pary zasilajcej zabytkow maszyg
parowg udostpniarg do zwiedzania zachodzi potrzeba wykonania nowegdta pary.

Dane ogolne ( przybudowki ) *

Dlugos¢ budynku 10,28 m
Szerokd¢ budynku 4,86 m
Powierzchnia zabudowy 50,58n2
Powierzchnia aytkowa 56,60 m2
Kubatura 294,07m3

* - dotyczy czsci budynku obgtej opracowaniem

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI U ZYTKOWEJ BUDYNKU:

Nr Pomieszczenie Pow. uytkowa [ nt] Pow. podiogi [ ]

1. Pomieszczenie kottowni 43,00 43,00

2. | Podest obstugowy 12,32 12,32
RAZEM POWIERZCHNIA 55,32 55,32

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Budynek maszyny parowej z @zia dobudowan wolnostojcy, jednokondygnacyjny, w cala
podpiwniczony.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana, od zgiwnsciany licowane cegtpetry. Dach w nad
czescig gtowng konstrukcji stalowej z wgzarow kratownicowych, symetryczny, dwuspadowy kryty
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pap asfaltowg. Dach nad pomieszczeniem kottowni jednospadowyowskrukcji drewnianej, kryty
pap termozgrzewalp Forma architektoniczna budynku, ktéra mgaumie do budownictwa
regionalnego i przemystowego nie zmieni@wiramach opracowania.

Dobudowane schody zewtnzne oraz kominy stalowe nayzuja do przemystowej formy zabudowy
budynku i dobrze kompomnpi¢c z zabudow sgsiedna.

3. Zatozenia projektowe

Przyjto:
- obchzeniesniegiem wg PN — 80/ B — 02010 / Az1 — |l strefa
- obcigzenie wiatrem wg PN — B — 02011:1977 / Az1 — | stref
- posadowienie fundamentoéw wg PN — 81/ B — 03080efa przemarzania+il,00 m
- konstrukcjezelbetowe wg PN-B-03264 (2002)
Projektowany budynek zaliczagesio pierwszej kategorii geotechnicznej.
Warunki posadowienia obiektu: proste.
Przyjto odpér graniczny gruntu 0,2 MPa.
W obliczeniach przyjto schematy belek jedno i dwupstowych, statycznie wyznaczalnych.

4. Dosep do budynku dla osob niepetnosprawnych

Nie jest wymagane zapewnienia dgst dla 0osob niepetnosprawnych do pomieszczeniawkoitoraz
pomieszcze piwnic.

Dostp do pomieszczenia maszyny parowej poprzez ,sclhatiobedagcym w posiadaniu zagdcy
obiektu.

5. Konstrukcja przebudowywanego budynku
5.1. Fundamenty

Pod kominy zewegtrzne projektuje si stop fundamentow schodkovy niesymetryczg, o wymiarach
podstawy: a x b = 365 cm x 260 cm, wymiary podstawggci gornej: a x b = 269 cm x 168 cm.
Wysokas¢ catkowita: 95 cm + 50 cm = 145 cm.

Stope zbrok powierzchniowo gitami @12 mm w rozstawie 10 cm — wg projektu koristjiu

W gtowicy projektowanej stopy fundamentowe] miejgeasadowienia istnigge] wiezy kratowej
w 0si gakzi stupow projektuje signiazda podporowe o przekroju 20x20cm i wysek&0cm.

Po osadzeniu wiy - gniazda naley wypeinc wysokiej wytrzymaitéci zaprava montaowa do
kotwienia i podlewek eizkich konstrukcji stalowych.

Stop; fundamentow wykona na warstwie chudego betonu gr. 15 cm.
W czsci gtdbwnej budynku fundamenty bez zmian w ramactaopwania.

W pomieszczeniu kottowni z uwagi na wymagane pbmie posadzki projektuje ¢siobnizenie
budynku poprzez podlanie fundamentéw i podmurowsaian zewgtrznych.

Projektuje s} wykonanie tawy fundamentowej o wymiarach przekroju h = okoto 60cm x 30 cm,
zbrojenie fawy pgtami 4 @12 mm, strzemiona @6 mm co 25 cm. Podlamdamentéw wykonywa
odcinkami o dlugéci 1m. Szczegdty wzmocnienia oraz kolgj@owykonywania wg projektu
wykonawczego.
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Otulina zbrojenia min. 5 cm.

Beton C25/30 (B30).

Stal konstrukcyjna: A-lll, strzemiona A-O

Izolacja pozioma taw fundamentowych : papa termoagalna na sucho
Izolacja pionowaDyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Uwaga: Roboty fundamentowe prowadpiod nadzorem geotechnicznym. W przypadku stwierdze
wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw nigryeh grunty te naley catkowicie wymient,
natomiast wykop wypetdikruszywem z niesortu @0-64 mm zagczonego mechanicznie do 1s=0,98,
badZz pospotk.

Wysoka¢ czesci podmurowanejscian zewmtrznych naley ustale po wykonaniu odkrywek
w uzgodnieniu z projektantem.

5.2Sciany zewretrzne

Sciany zewstrzne dla podmurowania fundamentéw projektuje ®ibloczkow betonowych M6
0 gr. 38 cm na zaprawie cementowej kl. m5.

Sciany zewgtrzne czsci nadziemia oraz ¢#ci gtdwnej bez zmian w ramach opracowania.
5.3Sciany wewretrzne

Sciany wewntrzne bez zmian w ramach opracowania.

5.4 Nadpraza, podciagi, stupy i wience

Elementy konstrukcyjne jak nadpgeg podcagi bez zmian w ramach Inwestyciji.

5.5 Stropy miedzykondygnacyjne — podest obstugowy.

Projektuje s rozbidrke istniegcego stropu midzy kondygnacyjnego §cian dzialowych w cgci
budynku z projektowankottownia.

Rozbiorka podyktowana jest gabarytami projektowanyorzdzen oraz potrzelp zapewnienia
odpowiedniej kubatury pomieszczenia kottowni.

Po zamontowaniu ugdzear w czsci pomieszczenia kottowni projektujecgpodest dla urdzen oraz
obstugi na poziomie analogicznym jak istg®j strop Podest o konstrukcji stalowej posadowiony
na projektowanej posadzce. Stupy oraz belki gtéwngektuje s¢ z ksztattownikow stalowych
walcowanych HEB 140. Elementy konstrukcji ngléaczy¢ srubami M16 kl.8.8. Stupy natg kotwi¢

w projektowanej posadzce kotwami wklejanymi M16 D6&wm nazywicy systemowej. Nad
zbiornikiem wody zasilarej podtog podestu projektuje siz kraty pomostowe typu 33 ptaskownik
30x2mm o wymiarach 500x1000mm. Kgabalezy mocowa do projektowanych belek HEA 140
w sposéb umdiwiajacy ich demontana czas wykonywania napraw i konserwacji. Przy tawankrat
nalezy uwzgkdnic kolizje z rurocggami przechodgcymi przez podtog podestu.

W pozostatej cgsci podiog podestu projektuje sijako szczela wanre z arkuszy blachyeberkowej
gr. 6mm z odgiciem przy krawdziach na wysok@& min. 50mm. Od strony balustrad blgamalery
wygia¢ na wysoké¢ min. 150mm. Podest zabezpieczonydbe balustragl o wysokdci 110 cm
wykonany z rur stalowych. Pecze i stupki z rur 42,4x4mm, poprzeczki z rur 3@Bm.

Podtog podestu projektuje siw postaci szczelnej wanny. W celu zapewniania yadptw poditodze
podestu projektuje si2 kratki sciekowe. Wokot projektowanych przéjrur instalacyjnych przez
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podiog: podestu naley wykona& zabezpieczenie z blach gr. 5mm i wysalanin. 50mm spawanych
obwodowo do blachyeberkowej w celu zapewniania szczalrigrzegcia.

Wejscie na pomost z poziomu -2,61redzie zapewnione poprzez drapstalows.

Konstrukcg drabiny projektuje siz rur walcowanych 4x42,4mm. Szczeble projektugezspretow
@20mm.

Ze wzgkddow technologicznych natg zapewnt mazliwos¢é demontowania drabiny na czas remontow
okresowych kotta. Projektuje ¢sipofaczenie drabiny z bedk podestusrubg M16 kl 8.8 za
pasrednictwem blachy 10x90x201mm.

5.7 Dach

Z uwagi na gabaryty zaprojektowanych gdzen bedg one instalowane w budynku po uprzednim
zdemontowaniu istniegego dachu. Po zakczeniu montau kotta dach naley ponownie odtworzg.

Projektuje st dach jednospadowy w konstrukcji drewnianej, krakme).

Krokwie o przekroju 8 x 20 cm w rozstawie analogin jak istniegcy ( okoto 80 cm.).

Z uwagi na zwgkszone obaizenie dziatajce na strop powkszono wysoké&: krokwi z 14 na 20 cm.
W celu zachowania istnigjych gabarytéw dachu przekroj widocznych krokwi al@pach dachu
wykona analogiczny jak istniggy b x h =8 cm x 14 cm.

Drewno sosnowe klasy C24 o wilgotitodo 20% zabezpieczone ppo biologicznie.

W celu zapewnienia szczeku obrobek licznych krécow i czerpni na dachu projektuje smiare
pokrycia dachu z istniggej blachy stalowej, ocynkowanej na paprmozgrzewaln

Pag termozgrzewalp uktada& na papie podkladowej i wykonanym wéaeej deskowaniu petnym
z desek gr. 2,5 cm.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowahs,tytan — cynk gr. 0,55 mm.

5.8 Kominy
Projektuje s} kominy zewntrzne:

Komin spalinowy w konstrukcji stalowej &ednicy wewgtrznej Dn 550 mm, w rurze zewtnznej
10x762 mm z wypetnieniem izolacy wetny minerala. Podstaw komina projektuje jako piécien z
blachy grubéci 30mm Szablon crednicy 1100/700 mm. Przy podstawie komin wzmocyion
zeberkami z blachy 10x169x500mm. Wysék&omina: 12,40 m

Komin wentylacyjny w konstrukcji stalowejednicy wewwtrznej Dn 450mm, w rurze zewgtrznej
10x556 mm z wypetnieniem izolacjz welny mineralnej. Podstawkomina projektuje si jako
pierscien z blachy grubéci 30mm. Szablon csrednicy 900/500 mm. Przy podstawie komin
wzmocnionyzeberkami z blachy 10x169x500 mm. Wysékkomina: 11,55 m

Komin wentylacyjny umigci¢ w istniegcym stalowym stupie kratowym z drabiwejsciows.

Kominy posadowd na gtowicyzelbetowej stopy fundamentowe.

Z uwagi na wymagane na podstawie oblicagymiary stopy fundamentowej oba kominydh
posadowione na wspolnym fundamencie. W tym celuegrpracami fundamentowymi naje
zdemontowa istniepcy stalowy stup kratowy z drakina po wykonaniu fundamentéw ponownie
zamontowa w istniepcej lokalizacji.
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Wieze kratowgy naleey osadzt w projektowanych gniazdach wykonanych w gtowickopy
fundamentowej]. Po osadzeniu wyegniazda natey wypetnic wysokiej wytrzymatéci zapravg
montaowsa do kotwienia i podlewek ekkich konstrukcji stalowych.

W przypadku braku maiwosci odkucia istnigjcych gatzi stupa wiey kratowej z istnigjcej stopy
fundamentowej, stup nalg obché¢ przy podstawie istniggego fundamentu i przediyd gakzie
stupow kgtownikami o tasamym przekroju L 10x80x80mm. &#Z projektowan nalezy polgczy¢
z istniegcym stupem spoinami czotowymi dwustronnymi o petnyrnetopie.

Kolorystke komindbw w odcieniach sza@ RAL 7040. Zakaczenia wylotow komindéw wykortaw
Sposob nawizujacy do obecnego komina wyrzutu pary przy budynku.

5.9 Schody zewetrzne.
5.9.1. Schody zewgtrzne na poziom -1,61 m

Sciany posadowi na tawie fundamentowej o wymiarach b x h = 40cBdgm.
Zbrojenie tawy fundamentowej: ggami 4 @12 mm, strzemiona @6 mm co 25 cm.

Sciany oporowe projektujesiz betonu monolitycznego architektonicznego grc@b
Zbrojeniesciany fundamentowej: obustronniegfami lub siatkami @ 10 mm ( wymiar oka 150/150 )

Schody zewetrzne ptytowe ( gr. ptyty 14 cm ) ze stopniami @67 cm x 28 cm.

Zbrojenie ptyty: petami lub siatkami z gtow @ 10 mm ( wymiar oka 150/150 ).

Bieg schody wykonana warstwie chudego betonu, grunt pod$hag:scic.

Beton C20/25 (B25) W8

Stal konstrukcyjna: A-lll, strzemiona: A-O.

Izolacja pionowa zewgtrzna: Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, #odai membrana
kubetkowa

Sciare oporows zwienczyé balustrad stalowg z rursrednicy 42,4 x 4 mm.

5.9.1. Schody zewgtrzne na poziom +/- 0,00 m

Z uwagi na zty stan techniczny istrieg schody zewgtrzne naley rozebra i odtworzy zgodnie
ze stanem istniggym.

Stopnie: 8 x 19,6 cm x 30 cm

Gruba¢ piyty: 15 cm.

Zbrojenie zgodnie z projektem wykonawczym

Beton architektoniczny: C20/25 (B25) W8

Stal konstrukcyjna: A-lll, strzemiona: A-O.

Na schodach wykomebalustrad stalowg z rursrednicy 42 mm.

6. Izolacje

6.1 Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pozioma fundamentow: papa termozgrzewainsucho

Izolacja pionowa fundamentow: Dyspersyjna masa ltasia-kauczukowa + folia kubetkowa od

zewntrz.
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Izolacja posadzek na gruncie: papa termozgrzewdbim PE — TYP200 gr. 0,2 mm.
Paraizolacja dachu: folia PE gr. 0,2 mm.

7. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna aluminiowa, wezi 0 zwikkszonej odporngei ogniowe EI 30.

Z uwagi na izolagj akustyczg projektuje s szklenie dwuszybowe.

Projektuje s okna uchylne. Nalgy zapewnd otwieranie wszystkich okien z poziomu posadzki.

W budynku maszyny parowej otwory okienne zlokaliao& nad dachem dobudowki z kottogni
parowg nalery zabezpieczyod wewntrz przeszkleniem o odporém EI 30.

Drzwi zewretrzne stalowe, o zwkszonej odpornici ogniowe EI 30.

Kolor stolarki okiennej i drzwiowej szary analogmyzjak na budynku maszyny parowej. ( RAL7040 )
8. Wykonczenie wewgtrzne

8.1 Tynki wewnetrzne

Tynki wewretrzne cementowo — wapienne Kat. Il gr. 1,5 8giany wykaczy¢ ptytkami gresowymi
szkliwionymi. Kolorystyk nalezy uzgodné w inwestorem przed wykonaniem wyceny.

8.2 Sufity

Projektuje s sufit podwieszony jako element konstrukcji dacBuwfit wykona z piyt gipsowo-
widknowych 2x 10 mm wg. rozwzan systemowych, mocowanych do systemowych profili
metalowych, podwieszonych do konstrukcji drewniateghu.

Wymagana klasa odporém pazarowej: EI 60

8.3 Parapety

Parapety wewgtrzne wykona z ptytek gresowych.

8.4 Podtogi i posadzki

Projektuje s3 w pomieszczeniu kottowni posadzketonowy gr. 15 cm, zbrojomsiatlky zbrojeniowy
@6 mm ( 15x15 cm).

Posadzk wykonczy¢ ptytkami gresowymi szkliwionymi, klasaieralngci 4, klasa antypdizgu R10.
Kolorystyke nalezy uzgodné w inwestorem przed wykonaniem wyceny.

8.5 Malowanie

Sufit malowa farbami lateksowymi w kolorze biatym

9. Wykonczenie zewgtrzne

9.1 Parapety

Parapety istnigpe z cegty — bez zmian w ramach opracowania.
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9.2 Rynny i rury spustowe

Obrobki blacharskie, rynnyl 125 mm, rury spustowel 100 mm z blachy stalowej ocynkowanej,
lub tytan cynk gr. 0,55 m
Obrobki i elementy odwodnienia maloévaroszkowo w kolorze RAL 7040.

9.3 Oktadziny zewretrzne.

Elewacja licowana cegtpetrs — bez zmian w ramach opracowania. W przypadku adznia
podczas robot budowlanych elewaciji, cegty maleymienic.

10. Rozwazania i sposob funkcjonowania zasadniczych elementévyposaenia budowlano
instalacyjnego obiektu

Zasadnicze elementy wypasaia instalacyjnego takie jak:
- instalacja wewetrzna gazu
- instalacja odprowadzenia odmulin i odsolin
- instalacja wody zasilagej
- instalacja kanalizacyjna
- wentylacja grawitacyjna
- instalacja elektryczna
- instalacja odgromowa

Wedtug projektu instalacji oraz rysunkéw wykonawdzy

Sposob funkcjonowania elementow wypsaa instalacyjnego obiektu:

kociot zasilane z projektowanego paoga gazu ziemnego ( wg @dnego opracowania )

pobdr energii elektrycznej i instalacja etgkzna wykonana na warunkach istagjch

- wewretrzna instalacja elektryczna zasilar@tie z projektowanej tablicy rozdzielczej.

- odprowadzenie $ciekbw technologicznych do istniggj instalacji — kanaléw
technologicznych.

- wentylacja pomieszcaggrawitacyjna

11. Dane techniczne obiektu charakteryzajce jego wptyw nasrodowisko, zdrowie ludzi
i obiekty gsiednie

- istniegce przyhcze wodocigowe zapewnienia dostawody o odpowiedniej jakiti

- $cieki technologiczne po schtodzeniu odprowadzagty blo sieci kanalizacyjnej poprzez
istniejgce przyhcza

- w trakcie eksploatacji kottowni nie powstaydpady state. Na terenie muzeum odpady state
gromadzone w wyznaczonych miejscach w pojemnikadalesowo oprénianych przez
wyspecjalizowane firmy

- emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jujacego, zwazana z eksploatagj
kotta nie zostaje przekroczona, nie powstaje rowpiele elektromagnetyczne czy inne
zaktocenia,
charakter obiektu, programzytkowy i sposo6b posadowienia nie wptywa negatywmie
istniegcy drzewostan, powierzchnie ziemi, gleboraz wody powierzchniowe
i podziemne.
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projektowany kociot zagpi istniegce medium, nie zwksza s¢ ilos¢ produkcji pary
technologiczne.

12. Analiza maliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych sysmow
alternatywnych zaopatrzenia w energii ciepto

Obiekt wytkowany okresowo, bez statych miejsc pracy. Bud#lyhedzie ogrzewany
cieptem technologicznym powsigym w wyniku prac kotta oraz wdzen

technologicznych.

Rozwigzanie to jest najbardziej ekonomicznym. Jakéwietlenie zaprojektowano
energooszegine oprawy LED.

Catos¢ wykonaé¢ zgodnie ze sztulf budowlang, pod nadzorem osoby uprawnionej
Z uwagi na prowadzenie robo6t budowlanych na wysok&ei 5,00 m nad poziomem terenu przed

przystapieniem do wykonywania roboét naleéy wykonaé plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
/Plan BIOZ/

Krapkowice, kwiecié 2017 r.
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