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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.
. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST.2.00.

CVP — 45000000-7
Do projektu budowlanego - brza sanitarna,

KOTLOWNIA PAROWA O MOCY 1963 kW ZASILANA GAZEM ZIEMNYM
WRAZ ZE STACJ A UZDATNIANIAWODY DO CELOW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ WEZtLEM CIEPLNYM PARA-WODA O MOCY 260 kW

Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze ul. Jodtowa 59

1.1.0KRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiwziecia.
» Budowa wewntrznych instalacji sanitarnych:

- Instalacji technologicznej kottowni parowej

- wody zimnej i cieptej gytkowej,

- centralnego ogrzewania,

— instalacji gazu

- wentylacji

- wody zimnej i cieptej gytkowej,

— kanalizacji sanitarnej,

1.3.CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI EWZIECIA - PRZEDMIOT OGOLNEJ
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST - 02.00.

1.3.1.Przeznaczenie obiektow :

Pomieszczenie kottowni znajdoivsic bedzie w istniegcym budynku warsztatowym dobudowka
przy budynku maszyny. Uklad technologiczrgbie tworzyt zespét ugdzen zwigzanych z kottem
parowym parowej w celu uzyskania pary technologg¢rita uruchomienia zabytkowej maszyny
parowej do celow pokazowych oraz podgrzewu wodgirietogicznej co odbioréw c.o. ,
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1.3.2.0g6Iny zakres robét:

1. Wszystkie urzdzenia dla budowy i potrzeb kottowni najezlokalizowa& w pomieszczeniu dobuddwki
maszyny parowej

2. Moc cieplna kotta nie m@ przekrocz§ 2000kW

3. Wszystkie urzdzenia dla budowy wymiennikowi para-woda nglezlokalizowa& w pomieszczeniu
dobudoéwki maszyny parowej

4. Wszystkie urzdzenia dla odzysku i gromadzenia ciepta odpadowewgszyny parowej natg
zlokalizowa w pomieszczeniu maszyny parowej i jej podpiwniéazen

5. Strefa zagrgenia pagarowego zostanie wydzielona tylko dla pomieszczetodudowki kottowni i
wszelkie przejcia przezsciare sysiadupca pomieszczeniem maszynowni i podpiwniczeniem tego
pomieszczenia zostamvykonane zgodnie z oboyvujacymi przepisami.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob8T602.00, zawiera informacje oraz wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t budowlanych w bnasanitarnej, ktéredula realizowane wedtug
opracowanych projektéw budowlanych tej bnardla zadania inwestycyjnego w ramach budowy

KOTLOWNI PAROWEJ O MOCY 1963 kW ZASILANA GAZEM ZIEMNYM
WRAZ ZE STACJA UZDATNIANIAWODY DO CELOW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ WEZtEM CIEPLNYM PARA-WODA O MOCY 260 KW

Podziat na zadania i rodzaje robot:

1). Budowa wewgtrznych instalacji sanitarnych od robot zanikowyettegapcych zakryciu
poprzez roboty ¢&ciowe i kaicowe:

- Instalowanie kottow,

- Instalacja centralnego ogrzewania,

- Instalacja kanalizacji sanitarnej,

- Instalacja gazu

- Instalacje wentylacji

- Instalacja wody zimnej i cieptej wodyytkowe;j,
- Instalacja gazu

- Instalacje wentylacji

Rodzaje i zakres robot wysgpujacych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych B82.
1. Wewretrzne instalacje sanitarne,
2. Préby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych.,

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRE SLAJACA PRZEDMIOT
ZAMOWIENIA | STANOWI ACA PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT:

1.4.1.Spis projektéw budowlanych i rysunkéw wykonawczych:
» Projekt budowlany - brasa sanitarna,
= Spis szczegotowych specyfikacji technicznych (SBT
= SST 02.01.CPV 45331110-0 Instalowanie kottow
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= SST 02.02.CPV 45331100-7. - Roboty moutave - Budowa instalacji centralnego
ogrzewania,

= SST 02.03.CPV 45333000-0 — Wewirzna instalacja gazowa
= SST 02.04CPV 45331210-1 Roboty moritawe — wentylacja mechaniczna

= SST 02.05CPV 45332200-5. -Roboty montaowe — Budowa wewgirznej instalaciji
wodochgowej, wody zimnej i cieptej

= SST 02.06CPV 45332400-4. - Roboty moutave — Budowa wewtrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej,

= SST 02.07CPV 45321000-3. — Izolacje cieplne instalacji,
= SST 02.08CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanydtalacii.

1.4.2.Wykaz innych dokumentacji mggych wptyw na realiza¢jinwestycji: wg SIWZ do wgjdu u
Zamawiajcego.

1.4.3.Nadzér autorski nad Projektem Budowlanym petni Aska Pracownia Architektury ,Studio
Architektury PiotrCwirko” w Krapkowicach

1.4.4.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjtechniczm i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdét:

= Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkqorac i ich zgodn& z dokumentagj budowlan i
kontraktowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, ProgramZapewnienia Jakai i
instrukcjami zargdzapcego realizagj umowy,

= Wykonawca jest zobowtany wykonyw& wszystkie robotyscisle wedlug otrzymanej
dokumentacji budowlanej i technicznej,

= Specyfikacja techniczna odnosie¢sido calego zakresu robot ebjch projektami
budowlanymi, ktére uwzgtniajp niezkedne rozwjzania techniczne oraz obawaujace
normy pastwowe, instrukcje i przepisy stosowane do wykoaaonbdt zgodne z Programem
Zapewnienia Jakai.

= Specyfikacje techniczne powadugic na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U)
wprowadzajce normy europejskie, normy beamve (BN), instrukcje szczegétowe, katalogi
materiatéw i urzdzern wraz z dokumentami dopuszcgaymi do stosowania (certyfikaty,
atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAlLaarwymagania Programu Zapewnienia
Jakaci. Normy te naley traktowa jako integralg czs¢ dokumentacji technicznej i naleje
czyta tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby taneovystpowaty. Tréci zawarta
w materiatach normatywnychetg zostaty w odpowiednim zakresie w opisach teamich
projektow budowlanych i wykonawczych, w warunkaelehnicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montawych oraz instrukcjach szczegétowych.

= Wykonawca ma obowzek petnego zaznajomienig i ich tr&cia i wymaganiami.

= Zastosowaniedula mialy ostatnie wydania norm, instrukcji i przepis@atowane nie paiej
niz 30 dni przed datskladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

= Roboty lzda wykonywane w bezpieczny spos@bisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
(PN-EN), normami brarowymi (BN) oraz przepisami obogdujacymi w Polsce.

=  Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposdb @§akvykonania oraz za ich zgoditoz

Dokumentacj Projektows, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéaz Polskimi
Normami przywotanymi przy opracowaniu projektu butkmego.
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1.4.5.Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru robdtdowlanych zawiera informacje oraz
zbiory wymaga, ktére g niezledne do okréenia standardu i jakeci wykonania robét, w zakresie
sposobu montal instalacji i uradzen sanitarnych oraz oceny prawidiofed wykonania
poszczegodlnych rob6t w bran budowlanej w grupie demor#& i monta instalacji budowlanych,
ktore kzda realizowane w ramach opracowanych projektow budoydh tej brazy.

1.4.6.Specyfikac sporadzono wg wytycznych zawartych w:

Ustawie Prawo zamowhepublicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 9y foz. 177) —art.
31.

Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 26fku (Dz. U.04, Nr 130,

poz.1389),'w sprawie okr&lenia metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowychanr planowanych kosztéw robot
budowlanych okr&lonych w programie funkcjonalno - gytkowym”.

Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wénéga 2004roku (Dz. U.04, Nr 202,
poz. 2072),“w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumejitgmrojektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdbudowlanych oraz programu
funkcjonalno — wytkowego.

1.5.0KRE SLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY.
1.5.1 Definicje:

Dokumentacja projektowa zamawgeggo — zestaw projektéw budowlanych, wykonawczych
rysunkéw, obliczé oraz innych dokumentdéwebgcych podstaw wykonania oraz okienia
kosztéw robot budowlanych,

Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje ktjewykonawcze niezmne do
realizacji robét budowlanych,

Nadzor autorski: - czyngoi sprawowane przez autora projektu budowlanegtegagce na
sprawdzeniu zgodsoi realizacji rob6t z dokumentacj projektows i uzgadnianiu
wprowadzanych w razie potrzeby rozwaa zamiennych,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robotzbidr dokumentow okéjacych
zasady wykonania i odbioru rob6t w sposéb pozweyana osignigcie wymaganej jakii,

1.5.2.Skroty:
» BIOZ - plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,

= CPV - Wspdlny stownik zamowie

= OST - Ogdlna specyfikacja techniczna,

= SST - Szczegobtowa specyfikacja techniczna,

= PN — Polska Norma,

= BN — Brarrowa Norma,

* PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzae normy europejskie metpdznania,
»  SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

= PZJ - Plan zapewnienia jakm,

= PZP — Prawo zamOwiepublicznych,

4

ROZBIORKA POMIESZCZEN BIUROWO — WARSZTATOWYCH W DOBUDOWCE BUDYNKU MASZYNY PAROWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KOTLOWNIE PAROWA,
ZE STACJA WYMIENNIKOW PARA — WODA i SUW ORAZ WYKONANIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO POMIESZCZEN KOTEOWNI i BUDOWA KOMINOW ZEWNETRZNYCH.

ZABRZE, UL. WOLNOSCI 410 NR EWID. DZIAtK| 4380/64 K.M. 2

— SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —



STUDIO )

ARCHITEKTURY
Piotr Cwirko mgr inz. Piotr Cwirko ul. Prudnicka 5 47-300 Krapkowice tel. 77- 4665 - 203 tel. kom. 604 625 468

= SWU - Szczeg6lne warunki umowy,
= WWER - Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,
= COBRTI - Centralny @odek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,
2.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE PROWADZENIA ROBOT:
2.1. Ogoélne zasady wykonania robét:

= Program zapewnienia jakd: wykonawca robdét jest odpowiedzialny za sposébakoic
wykonania oraz za ich zgodito z Dokumentacja Projektaw specyfikacy techniczi
wykonania i odbioru robot [SST], normami (PN), gékatami i swiadectwami |.T.B oraz
COBRTI "Instal”.

= Zakres materiatldw i czynioi niezkednych do wykonania i odbioru robot:

= Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wrabnkaithentagj projektovg i wszystkimi
uzgodnieniami nieziinymi do uzyskania pozwolenia na budow

= Przez dokumentagjprojektows zgodnie z Rozposzizenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09
—2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumig si

1). projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami nighfiymi do realizacji robét a w razie
potrzeby uzupetniony szczegdétowymi projektami wykeazymi, lub opis zawierggy
okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania roodiowlanych;

2). przedmiar robét spogdzony w kolejnéci technologicznej wykonania robét,

3). Wykonawca w trakcie realizacji robdét wspolpracuje wgyznaczonymi instytucjami
bioracymi udziat w procesie inwestycyjnym:

1). Dostawg energii elektrycznej - Rejon Energetyczny,
2). Dostawca gazu — Zaktady Gazownicze,
3). Dostawca wody i odbiorcgiekdw —
4). Muzeum Gérnictwa Whlowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze ul. Jodtowa 59.
5). Urzad ochronysrodowiska, Urzd Dozoru Technicznego
6). Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny
2.2.Program zapewnienia bezpiecaestwa i ochrony zdrowia:

= W trakcie realizacji robét wykonawceadrie stosowat gido wszystkich obowzujacych
przepisbw i wymaga w zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia w ramach
opracowanego planu BIOZ,

2.3.Zabezpieczenie Terenu Budowy:

1). Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia padku i utrzymania bezpiec#stwa
Terenu Budowy oraz Robét poza placem budowy w ékreevania realizacji Kontraktu,za
do za kaczenia i odbioru kicowego Robot.

2). Utrzymanie warunkow bezpiecznej pracy i pobytu osgkonupgcych czynnéci zwigzane z
budows i nienaruszalni& ich mienia staacego do pracy a tak zabezpieczenie Teren
Budowy przed dogpem 0s6b nieupowaionych musi wyniké z “Planu Bezpieczestwa i
Ochrony Zdrowia”.
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3). Przed przysipieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektorofjgzeli potrzeba
wynika z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniomgjekt organizacji ruchu i ewakuaciji,
ktory powinien by aktualizowany przez Wykonawma biegco.

4). Fakt przysipienia do Rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w
sposOb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umiesrez w miejscach i ikeiach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, rith tr&¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjnedb utrzymywane przez Wykonawowv dobrym
stanie przez caly okres realizacji Robat.

5). Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot pozeeptabudowy nie podlega zaptacie i
przyjmuje sg, ze jest whczony w Cen Umown.

6). Tablica informacyjna budowy musi bygodna z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, 962,

2.4.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

1). Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy kaitgzania
Robét, Wykonawcaduzie:

= Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wadgjacej [deszczowej],

= Stosowat wszelkie dogine zabezpieczenia w celu ochrony pomieszazgtkowych,
wody gruntowe przed skaniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czyrstalacje,

2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione krokigg®jna celu stosowaniegsi
do przepis6w i norm dotygzych ochronyrodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz
bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wlasrgi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w ¢mstvie jego
sposobu dziatania. Stoggjsk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgdl na:

» Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegalojazdowych,

= Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadéw progugch i pomontaowych,
ktére naley sktadowa w oznaczonych kontenerach na odpady,

= Opracowanie zasad utylizacji odpaddw niebezpiedzfgieje, farby, rozpuszczalniki,
materiaty gdne i spawalnicze, opakowania specjalne],

3). Srodki ostr@noici i zabezpieczenia przed:

= zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych céang pytami lub substancjami
toksycznymi,

» zanieczyszczeniem powietrza pytlami i gazamiegestiu ponad normatywnym,

» skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizaegeriatow z demonts,

= mozliwoscig powstania pgzaru materialéw toksycznych i wybuchowych,
2.5.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzega przepisOw ochrony przeciwparowej i lkedzie utrzymywat
sprawny sSprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na ntere
technologicznych pomieszaze pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mielsgkdn
i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szbheegévag naley zwrdcié podczas prac
spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykgnego,
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Materialy tatwopalne dda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa
i zabezpieczone przed dgsem osbb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji Robét afiveez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegdlny sposob przez odpowiedniukistz pracownikow wykonujcych prace
spawalnicze, opracuje sposéb zabezpieczenia przpatarowego w obiektach wypasanych w
urzgdzenia i materialy tatwopalne, a w trakcie pracvedaiczych i po ich zakiiczeniu na kadej
zmianie zapewni nadzor.

2.6.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza giuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wikszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowgeudo Robot bda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnigrednostk, jednoznacznie okfkajacy brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw nasrodowisko. Materialy, ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, a po
zakaczeniu Rob6t ich szkodlivkd zanika (np. materiaty spawalnicze), mogy¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.

Jezeli wymagag tego odpowiednie przepisy Zamawgizy powinien otrzymazgod: na wycie tych
materiatdbw od wisciwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagmnie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

2.7.0chrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od wtacieli tych urzdzea potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z
lokalizacp.

Wykonawca zapewni wkgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetjem instalacji
I urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobge@iny jest umigcic w swoim
harmonogramie rezegrczasowy dla wszelkiego rodzaju Rob6t, ktére maj& lyykonane w zakresie
przetaenia instalacji i urgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadéninspektora o
zamiarze rozpocgzia Robot jak i o fakcie przypadkowego uszkodzdpdh instalacji. Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowany@ytkownikbw oraz bdzie z nimi
wspoétpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca
bedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkda instalacji na
powierzchni ziemi i urzdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomguhprzez
Zamawiajcedo.

2.8.Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym olganjgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budoaviahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olaujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcgepny budowy. Kzdy wpis w
Dzienniku Budowy bdzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
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podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskatswego. Zapisy ¢ula czytelne, dokonane trwat
technilg, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelida oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegolngci:
= Dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
= Dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej i wykonawczej,
» Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewniehiagi i harmonograméw Robat,
= Terminy rozpocgcia i zak@czenia poszczegodlnych elementéw Robot

» Przebieg Robét w uktadzie technologiczny, zalecekvardynacyjne dla wykonawcéw
brarzowych, trudnéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw
w Robotach,

= Uwagi i polecenia layniera.

» Daty zaradzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu

= Zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i koncowych odbioréw Robat,

=  Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= Zgock inspektora i kierownika budowy na moatarzadzen majgcych wpltyw na konstrukej
obiektu i kolejné¢ prac montaowych oraz zgog na wszelkie proby mechaniczne,
z ktorymi wigze st dostarczenie energii i odprowadzefteekow oraz gazow do atmosfery,

= Stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robot podleggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

= Zgodnad¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisev Dokumentacji
Projektowej,

= Dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed frakcie
wykonywania Robdét,

»= Dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

» Dane dotyczce jakdci materiatldw, pobierania prébek oraz wyniki praapadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

= Wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z paden, kto je przeprowadzat
* Inne istotne informacje o przebiegu Robot

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowadd przediaone
Inspektorowi do ustosunkowania sDecyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowykivawca
podpisuje z zaznaczeniem ich pknya lub zagciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowlfiguje Inspektora do zgjia
stanowiska, poniewaProjektant nie jest jednak stepKontraktu i nie ma uprawntedo wydawania
polecéh Wykonawcy Robét, a wpisy Inspektora i WykonawcybRbobligup Projektanta do zegia
stanowiska.
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Ksiega Obmiarow - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktorym rejestrugeilsiciowy postp
kazdego elementu realizowanych robét. Szczego6towe atymirykonanych robGt opracowang 1sa
biezagco i pozwalaj na rozliczenie faktycznego pepti kazdego z elementéw Robét.

Obmiary wykonywanych Robot przeprowadzeg s sposob ceigly w jednostkach przgtych
w Wycenionym Przedmiarze Robdt,

Obmiary rob6t demongawych i rozbiérkowych potwierdzau Inspektora nadzoru,
Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzetaeo jakdci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jak@i. Dokumenty te stanowi zahcznik do odbioru Robét i winny Iy
udostpnione na kadezyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:
Do dokumentow budowy zaliczacgidwniez nastpujagce dokumenty:
= pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
= protokoly przekazania Terenu Budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
= protokoty odbioru Robét,
= protokotly z narad i ustate
= Kkorespondengjna budowie.
2.9.Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomied
zabezpieczonym. W przypadku zagiia jakiegokolwiek dokumentu budowy najego
natychmiasbdtworzy w formie przewidzianej prawem. Inspektaidhie miat staty dosgp
do wszystkich dokumentow budowy. Nafetez je udosgpni¢c do wghdu Zamawiajcemu
na jegozyczenie.

2.10.Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie nagbeewidencji wszelkich zmian rozgaan
projektowych, materiatbw oraz wszelkich ogsttw od technologii wykonania robot.
Zmiany te nalgy rejestrowd na rysunkach. Sposéb i estotliwos¢ przekazywania
dokumentéw powykonawczych ustala inspektor nadzoru,

2.11.0dbio6r Robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr Rob6t zanikgpych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie raaliz ulegny zakryciu. Odbiér Robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdmviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecgondiamowania ogélnego pepu Robot. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci Robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebazika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbior tkedzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak ni w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadorni@entym fakcie Inspektora.
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Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudven
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paynia
w konfrontacji z DokumentagijProjektovg, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.12.0dbior czesciowy Robot:

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgsci Robot w celu zachowania
ciggtosci technologicznej wykonywanych robét. Odbioruegiowego Robdt dokonuje esiwg
zasad jak przy odbiorze koowym Roboét.

2.13.Przed przysipieniem do robo6t budowlano —monjawych naléy sprawdzt aktualnasé i
waznosé: aktéw prawnych, norm (PN), certyfikatéw i uzgods branzowych. W przypadku
koniecznaci dokonania zmian nalgy powiadomé nadzor autorski.

3.1. ZARZADZAJACY REALIZACJ A UMOWY.

3.1. Zamawiajcy (Inwestor) mee dla prawidiowe]j realizacji zadania umownego plideiec
zastpstwo inwestycyjne jako Zagdzapcego realizagj umowy.

4.1.MATERIALY | URZ ADZENIA.
4.2 Wymagania dotycgce rodzajow materiatow znajdusic w czsciach specyfikacji SST,

4.3.Stosowane s tylko materialy nowe, producentow krajowych i zagicznych posiadage
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydarneeprodpowiednie Instytuty Badawcze — ITB
I COBRIT, wraz z znakiem bezpied=twa wyrobuB lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia
2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceggdndci. Zastosowane materialy
i urzadzenia musgspetnid@ wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.

4.4 Transport, skladowanie i przechowywanie materiatfapewnia wykonawca w wilasnym
zakresie i na wlkagnodpowiedzialnét. Miejsce i sposéb sktadowania uzgadniinspektorem
nadzoru.

5.1.SPRZET.

5.2.Stosowany sprgz powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci warunkom oferty
Wykonawcy.

5.3.Sprzt uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofert wykonawcy, sprawny technicznie
i przystosowany do stosowania przy wymtigcych w technologii wykonania robot
i obrébki materiatbw wskazaniom zawartym w szczegdich specyfikacjach
technicznych.

5.4.Stosowany spet powinien by ujety w planie bezpiecZstwa i ochrony zdrowia
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.5.W czasie obstugi i eksploatacji sptz nalery stosowa przepisy bhp i szczegbétowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicee8przt powinien mi€ aktualne
dokumenty eksploatacyjne.

5.6.D0 wykonania zawartych w specyfikacji techniczn&gTSprac nalgy stosowa n/w.
sprzit:
= Spawarki elektryczne transformatorowe,
= Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

= Narzdzia montaowe przynalene do systemu rur stalowych — gwintownice elektrcimag@iczne
stacjonarne i przesne,
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Elektronarzdzia,

Pompy cénieniowe nurnikowe do prébgiieniowych,

Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

Przenagne drabiny sktadane, podesty mawtae, przesuwne rusztowania,
6.1. TRANSPORT.

6.2.Srodki transportowe odpowiad@e pod wzgldem typéw i ildci powinny by
zaakceptowane przez Inspektora nadzémadki i urzmdzenia transportu poziomego
i pionowego powinny b¥y sprawne technicznie i przystosowane do transportu
wystepujacych  w technologii rob6t montawych, izolacji specjalistycznych
i rozbiorkowych. W czasie transportu materiatow emmontay nalery stosowa si¢ do
odpowiednich przepiséw bhp.

6.3.D0 wykonania zawartych w Specyfikacji Techniczn§ST prac naley stosowa nastpujace
srodki transportu:

Samochdéd dostawczy 0,9t,

Samochdéd skrzyniowy 5t,

Samochdéd samowytadowawczy 5t,
Zurawie samochodowe o fwligu do 25t,

Wébzek widtowy z kontenerem na odpady,

7.1.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7.2.Program zapewnienia jakdci (PZJ)

Do obowihzkdéw wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspakbtadzoru
Programu Zapewnienia Jakd, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykeaia Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarau®j wykonanie Robdt zgodnie
z Dokumentag Projektows, szczegoOtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniamistaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

7.3.Program Zapewnienia Jak&ci powinien zawiera::

A. Czesé 0g06lm opisujaca:

organizac wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadagrobot,
organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

bhp

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegoélnych
elementow Robot

system (sposéb i procedirproponowanej kontroli sterowania jak wykonywanych
Robot

= wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigoowadzenie bada
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= sposOb oraz formm gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i fermprzekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru;

B. Czes$¢ szczegodlow opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

= wykaz maszyn i uggzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igagtzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilg¢ srodkéw do magazynowania materiatow, adzer, aparatow itp.
= spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedgltia wiasciwosci w czasie transportu,
= sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakos¢ Robét. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petontrok Robot i jakdci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,aazhpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badmateriatbw oraz Robét
oraz udosipni wszystkie atesty i aprobaty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorenzezadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada i sprawdzé w celu zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowald).
Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materialtbw oraz Robét zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrakumentacji
Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakréada i ich czstotliwosci 3 okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nietalysone tam okrdone, Inspektor ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetvmiykonanie Robét zgodnie z umewWykonawca
dostarczy Inspektorowdwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiada)
wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajwymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Inspektor kdzie miat nieograniczony degt do pomieszczesktadowania materiatdw i wdzen
w celu ich inspekcji. Inspektoretzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje acjakolwiek
niedocignicciach dotyczacych badanych ugdzen, sprztu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedocigniccia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada

Inspektor natychmiast wstrzymaygeie do Rob6t badanych materiatow i dégiuje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedogniecia przez Wykonawg zostam usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatdw. Wszystkie koszty zwane z organizagiji prowadzeniem bada
Materiatéw i Rob6t ponosi Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony dokalmywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatowradta ich wytwarzania i zapewniona mudazie
wszelka pomoc do tego ze strony Wykonawcy i prodtecenateriatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kortRbbdt prowadzonego przez Wykonayc
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami SST na podstawymikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc
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Inspektor mae na wiasny koszt pobiegrgrobki materiatdw i prowadgibadania niezaimie
od Wykonawcy. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezabemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badg albo oprze si wylaczenie na wilasnych badaniach przy ocenie zgaino
materiatdbw i Robét z DokumentacjProjektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batiapobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawg.

Atesty jakosci Materiatow i Urz gdzen

Przed wykonaniem badgakasci materiatdbw przez Wykonawg Inspektor mee dopyci¢ do
uzycia materialy posiadgfe atest producenta stwierdmaj ich pela zgodndé¢ z warunkami
podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty symagane przez SST, #dm partia
dostarczona do Robotdlzie posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne¢tla posiada atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badeopie wynikow tych badabeds dostarczone
przez Wykonawg Inspektorowi.

Materiaty posiadajce atesty, a uggizenia wane legalizacje, magby¢ badane w dowolnym
czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodtoich wiasciwosci z SST to takie materiaty lub
urzadzenia zostapodrzucone.

8.1. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdblne zasady Obmiaru Rob6t - prowadzenie obmiajést niezlgdne dla umow
“obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryt@adych obmiar sprowadzacgsjedynie do
szacunkowego okékenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawieaktufy czsciowe).

8.2. Obmiar Robét bdzie okrdlat faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnieakmentacj
Projektows i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Pnziedze Robot.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powngdniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksigi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych malnia Wykonawcy od obowiku ukaczenia
wszystkich Robot.

Btedne dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora nasmpie. Obmiar wykonanych
Robét kkdzie przeprowadzony z eztoscia wymagal do celu miesicznej platnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykongwc
i Inspektora.

8.3. Zasady okrelenia ilosci Rob6t i Materiatow
Sposbb pomiaru oraz stosowane jednostkiddeSST oraz zasady wyceny obmiaru robot.
8.4. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob@tab
zaakceptowane przez Inspektora. ddzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez
Wykonawe. Jeeli urzzdzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca dulzie
posiadat wane swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urgdzenia pomiarowedds przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Rob6t.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary lgdg przeprowadzane przedeéziowym lub kaicowym odbiorem Robét, a tadw
przypadku wystpowania dtaszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Roboét zanikagych przeprowadza iw czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegagcych zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazo
nieodzowne obliczeniaghda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci bedg uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Kgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice molgyc¢
dofaczone w formie oddzielnego zaknika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

9. ODBIORY ROBOT .

9.1. Rodzaje odbioréw Robot

9.2. Przejecie odcinka lub czsci.

Wykonawca mge domaga sie, a Inspektor winien wystawSwiadectwo Przefcia w odniesieniu do:

1). Kazdego fragmentu rob6t w odniesieniu do ktérego, wa@aiku do Oferty ustalono
osobny czas wykonania,

2). Kazdej znacgcej czsci Roboét Statych, wynikapych z technologii wykonywania, ktéra
albo zostatla ukiczona i wymaga odbioru i przygotowania do gpsej fazy robét;

3). Kazdej czsci Robdt Statych, ktdr Zamawiajcy lub Inspektor wybrat celem zaja lub
przekazania innemu podwykonawcy w celu Zadzenia catéci zadania.

4). Czsci inwestycji przekazywanej daytkowania przez Zamawiggego,
9.3. Odbior Robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior Robdt zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie raaliz ulegny zakryciu. Odbiér Robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdmviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecgmndiamowania ogélnego pepu Robot. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem deebaika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiédzke przeprowadzony niezwitocznie, nie
pézniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®wudi powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

Jaka¢ 1 ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudven
zawierajcych komplet wynikdw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogia
w konfrontacji z DokumentagijProjektovg, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.4. 0Odbidr czesciowy Robot

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonujegsivg zasad jak przy odbiorze imwym Robét.

9.5. Odbidr koncowy Robot
14

ROZBIORKA POMIESZCZEN BIUROWO — WARSZTATOWYCH W DOBUDOWCE BUDYNKU MASZYNY PAROWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KOTLOWNIE PAROWA,
ZE STACJA WYMIENNIKOW PARA — WODA i SUW ORAZ WYKONANIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO POMIESZCZEN KOTEOWNI i BUDOWA KOMINOW ZEWNETRZNYCH.
ZABRZE, UL. WOLNOSCI 410 NR EWID. DZIAtK| 4380/64 K.M. 2

— SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —



STUDIO )

ARCHITEKTURY
Piotr Cwirko mgr inz. Piotr Cwirko ul. Prudnicka 5 47-300 Krapkowice tel. 77- 4665 - 203 tel. kom. 604 625 468

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykiaadrobdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci.

Calkowite zakéczenie Rob6t oraz gotovd®ddo odbioru kdcowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiaomem na pimie o tym fakcie

Inspektora. Odbiér kacowy Robdt nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakenia Robot i przgia dokumentow,

Odbioru kaicowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Xéajgcego w obecnizi
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj Roboty dokona ich oceny jakmowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw bafia pomiardw, atestow i certyfikatow, wizualnej
oraz zgodngéci wykonania Robét z Dokumentadprojektows i SST.

W toku odbioru kacowego Robdét komisja zapozna & realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikggych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniagcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét utnigigcych i Rob6t poprawkowych
w robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru

koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaké¢ wykonywanych Robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] iDektacji Projektowe] i SST
z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma whkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpieczastwo eksploatacji obiektu, komisja dokona poth, oceniagc pomniejszon wartasé
wykonywanych Robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach Kontraktowych.

9.6.Dokumenty do odbioru koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorickavego Robot g protokdty odbioru
koncowego Robo6t spogdzonych wg wzoru ustalonego przez Zamaydego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobayzany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1). Dokumentagj Projektovg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez naddorski,
2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t,

3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odtgidRobdt zanikapych i ulegajcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania Jego zateaecepty i ustalenia technologiczne,

4). Dziennik Budowy i Ks¢gi Obmiaru,

5). Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych zgodne z SSTi
PZJ,

6). Atesty jakdciowe wbudowanych materiatow,

7). Opini¢ technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw
zahczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodrPZJ i SST,

8). Sprawozdanie techniczne,

9). Inne dokumenty wymagane przez Zamaggapo.
10). Sprawozdanie technicznedzie zawieré:

= zakres i lokalizagj wykonywanych Robdét,

= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentdjjektowej przekazanej przez
Zamawiajcego
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= uwagi dotycace warunkoéw realizacji Robot,
= dak rozpoczcia i zakaczenia Robot

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru keowego, komisja w porozumieniu z Wykonawayznaczy
ponowny termin odbioru kaecowego Robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetriap keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawizggo.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzuaghcych wyznaczy komisja.
9.7.0dbidr ostateczny i przekazanie do gytkowania

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych Rawédizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi&tateczny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad odbioru kocowego.

Przekazanie formalne dozytkowania wynika z przepiséw prawa budowlanego cydg
administracyjnych,

10.1. PRZEPISY ZWI AZANE

1). “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budiamo —montaowych” — czs¢ |l Instalacje
Sanitarne,

2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Olf,20z.2016, tekst jednolity z 2004 roku,
3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamdwieablicznych,

4). Ustawa z 27 kwiecte2001r Prawo ochron§rodowiska, [tekst jednolity lipiec2005]

5). Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, zméjszymi zmianami,

6). Ustawa z 21 grudzie2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z400

7). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemieyozgadndci, tekst jednolity z 2004r,

8). Ustawa z dnia 12 wrznia 2002roku, O normalizacji,

9). Ustawa z 16 kwiecie2004r O wyrobach budowlanych,

10). Ustawa z 12 wrzesie2002r O normalizacii,

11). Ustawa z 10 kwiecie1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.

12). Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008. sprawie bezpiechstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdmyDz. Ust. Nr 47 poz.401)

13). Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dr28.09.97r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

14). Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajcego dane dotygeze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz3p

15). Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r wagpe bezpieczestwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r1N8, poz . 1263),
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16). Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2@&ku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
w sprawie informacji dotyeej bezpieczegstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstera i
ochrony zdrowia,

17). Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictvdnia 2kwietnia 2001 roku, Dz.
U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprozemia obowjzku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa,

18). Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wépga 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniagce rozporzdzenie w sprawie wprowadzenia obemku stosowania niektorych Polskich
Norm dla budownictwa

ll. SST -02. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1.1
1.2.

1.3.
1.4,
1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

SST 02.01.CPV 45331110-0 Instalowanie kottow

SST 02.02.CPV 45331100-7. - Roboty moutave - Budowa instalacji centralnego
ogrzewania,

SST 02.03.CPV 45333000-0 — Wewtrzna instalacja gazowa
SST 02.04CPV 45331210-1 Roboty moritawe — wentylacja mechaniczna

SST 02.05CPV 45332200-5. -Roboty montaowe — Budowa wewgirznej instalacji
wodochgowej, wody zimnej i cieptej

SST 02.06.CPV 45332400-4. - Roboty moutave — Budowa wewsirznej instalacji
kanalizacji sanitarnej,

SST 02.07CPV 45321000-3. — Izolacje cieplne instalaciji,
SST 02.08CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanydhalacii.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST -02.01. CPV 45331110-0 Instalowanie kottow

ROBOTY MONTA ZOWE

ZABUDOWA KOMLETNEJ INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ
KOTLOWNI PAROWEJ WYSOKOTEMPERATUROWEJ ZARMTUR A
| RUROCI AGAMI TECHNOLOGICZNYMI PARY, WODY |
KONDENSATU

LOKALIZACJA: Zabrze, ul. Wolnosci 410, nr ewid. dziatki 4356/122, 4358/133, 43438,
4373/64, 4375/64, 438 ( k.m.2 obgb: Zaborze, 11)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-04. CPV45331100-7.
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFI KACJI
TECHNICZNEJ SST 02.04.
1.2. Przedmiot szczego6towe]j specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST 02.04.ws/magania dotycice wykonania
i odbioru robét zabudowy wdzen technologicznych kottowni parowej w budynku kotlaw
w Zabrzu.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy rehotanontaowych powjzanych
z projektowan budowg instalacji centralnego ogrzewania, ktory obejnmuaéy niezlgdny zakres dla
wykonania rob6t montawych wg projektu budowlanego, bégrsanitarne;.

Zakres rzeczowy instalacji centralnego Kompletnyadktechnologiczny kottowni parowej
gazowej 0 mocy 1963 kW ze stacjzdatniania wody

1.2.2.2. Zakres stosowania i wykonania robét objtych SST — 02.01.

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy, kontwkto
i odbiorowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpnujszystkie czynn&ci umazliwiajace
wykonanie wszystkich robét w zakresie welvanej instalacji centralnego ogrzewania.

Obejmuje prace zwrane z dostagvmateriatdw i uragdzen oraz wykonawstwem robot budowlano
— montaowych instalacji centralnego ogrzewania,

Zakres obejmuje réwniez:

= zbiory wymaga w zakresie wykonania braowych robét montzowych,
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= wymagania w zakresie wdawosci materiatow,

= zakres i spos6b wykonania, oceny prawidigésvonvykonania poszczegolnych robét wedip
technologicznym,

= okrellenie zakresu prac, ktore powinnychyjete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru,
= wskazania podstaw oliajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedvwdania,
1.3. Zakres rob6t budowlano-montazowych objetych specyfikacip SST02.01:

a) Kociot stalowy gazowy parowy troggowy UL-SHW o mocy nie mniej ai 1963kW dla
parametréw roboczych z komplgtrarmatug i sterowaniem lub réwnoway z kompletg
armatug i sterowaniem spetnigiy nizej wymienione wymagania
« Konstrukcja kotta: tréjaigowy ptomienicowo-ptomieniowkowy
» Kociot wykonany zgodnie z PED (2014/68/EU).

» Zakres ptynnej regulacyjgoi wydajngci kotta od nie wicej ng 520kg/h do nie mniej Hi
3000kg/h
* Ekonomizer kotta.
*  Wizjer oraz wtaz rewizyjny do&zi spalinowej kotta umiiwiajgcy dosgp bez konieczroi
demontau palnika.
* Parametry gwarantowane dla kotta parowego:
- Wydajnaé parowa— nie mniej 6i3000kg/h
- Sprawndg¢ cieplna(dla 100% wydajioi) >95% wg EN 12953 cz. 11
— Cisnienie roboczérednie 13 bar
— Cisnienie nominalne: nie mniejiL5 bar
- Temperatura spalin na za ekonomizerem: nigsag ni 125°C
— Dodatkowe opory powietrza dla palnika nie mnigj2j0mbar
Wymiary(bez izolacji) kotta z ekonomizerem i paémikoraz uzbrojeniem w armatur
zabezpieczapqg i odcinagcy:
-dlugasé: nie wiecej nt 5780mm
-szerok@¢: nie wiecej ng 2180mm
-wysokdc: nie wigcej ne 2694mm

Izolacja materiat ptaszcza-blacha aluminiowa

Izolacja grubd¢ minimalna-100mm

Strata do otoczenia. (wg T1 005/01) nieedj nt 0,7%

Wyposdenie kotta w dostawie z kottem:
e wyposaenie kotta dostosowane do 72-godzinnej pracy hggago nadzoru

e automatyczny system pomiaru i regulacji odsalania
e automatyczny system odmulania bez stalego nadzoru
« mcliwosé obstugi zaworu odcinagego pobdr pary z kotta z poziomu kottowni.
e palnik gazowy modulowany
« silnik wentylatora palnika wypogany w przetwornig czstotliwgsci
e kompletna armatura gazowa palnika
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e system automatycznego startu, gotmivowylgczenia kotta

e system zabezpieczenia przed przersiiem kotta

« dwie pompy zasilgge pracujce naprzemiennie z przemiennikangistatliwasci i armaturg
po stronie ssawnej i ttogeej

*  Uktad pomiaru poboru iléci pary z przekazywaniem wafto do szafy kotta

e Uklad pomiaru poboru iléci wody zasilajcej z przekazywaniem waftd do szafy kotta

e Uklad pomiaru ilgci gazu z kompensaciemperatury i ginienia i przekazywaniem wasto
do szafy kotla

Przemystowa szafa sterowniczo- zagitsj kotta wykonana w obudowie minimum IP54 wypésaa
w
System automatyki wykonany w standardzie przemysia® zintegrowanym kolorowym panelem

graficznym w postaci ekranu dotykowego o pyed§ nie mniejszej ni9”
regulacja wydajnéci kotta

— zabezpieczenie przed przgeniem kotla

- regulacja poziomu

— rejestracja czasu pracy kotta

— rejestracja czasu pracy palnika

- rejestracja ilgici startéw palnika

- rejestracja przeptywu pary wody zasijegj i gazu

— wizualizacja i informacja o parametrach pracy i &adeniach.

- wyswietlanie danych w eksploataciji.

e Automatyczne przgtzanie pompy zasilggej (cisnienie i czas) dla dwdch pomp zasijiajch.
e Modut komunikacyjny do pgtzenia z systemem naghitaym:

— Zewrptrzne nastawianie wartci zadanej ginienia

Caly zespdt urzqdzen musi byc jest kompletny i wyposaiony w niezbedne urzgdzenia
zabezpieczajgce i posiadac wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania dla
kazdego elementu lub zespotu elementow kompletu

Dodatkowa armatura:
- Zawor zwrotny mgdzykotnierzowy Dn 40 Pn 25
- Zawor zwrotny mgdzykotnierzowy Dn 25 Pn 25
- Zawor zwrotny mgdzykotnierzowy Dn 15 Pn 25
Wymagania dla w.w. zaworéw:

Mat.korpusu/dysku: 1.4107/1.457 1guizykotnierzowy wg EN 1092,
Uszczelnienie: metal-metal.

Cisnienie otwierania: 5 mbar

Rurociagi technologiczne:
Instalacja odsolin i odmulin kotta
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Materiat rur instalacji odsolin i odmulin powiniday¢ co najmniej PN-EN 10216-2 Rury stalowe bez
szwu do zastosouiecisnieniowych — Warunki techniczne dostawy — Rurytadi siestopowych i
stopowych z okrdonymi wlasndciami w temperaturze poduszonej

Nalezy stosowa rury stalowe bez szwu z materiatu P235GH lubgoieszego oraz zawory zwrotne
mi¢dzykotnierzowe Pn 25 dn 25 i dn 40

Do polczen kothierzowych stosowakotnierze dla ginien 25/40 bar wg PN-EN 10292-1

Stosowd ksztattki (kolana, trojniki i redukcje) wykonanegwnormy PN-EN 10253-1 Typ A
i PN-EN 10253-2 Typ A

Instalacja odwodnien rur wyrzutowych zawordw bezpieczéstwa oraz rurociagdw pary

Materiat rur odwodnig i odpowietrzé powinien by co najmniej zgodny PN-EN 10216-2 2 Rury
stalowe bez szwu do zastosa@wasnieniowych — Warunki techniczne dostawy — Rurytadi s
niestopowych i stopowych z oktenymi wiasndciami w temperaturze podwgzonej

Stosowa rury stalowe bez szwu z materialu P235GH oraz pavewrotne medzykotnierzowe
PN 25 dn 15.

Do pohczenr kotnierzowych stosowsakotnierze dla inien 25 bar wg PN-EN 10292-1

Stosowa ksztattki (kolana, trojniki i redukcje) wykonanegwnormy PPN — EN 10253-1 Typ A
i PN-EN 10253-2 Typ A

Wyrzuty z zaworéw bezpieczéstwa i rury wydechowe

Materiat rur odwodnig i odpowietrzé powinien by co najmniej zgodny PN-EN 10216-1 Rury
stalowe bez szwu do zastosaweisnieniowych — Warunki techniczne dostawy — : Rurystali
niestopowych z wymaganymi wiasioiami w temperaturze pokojowe;j

Rury stalowe bez szwu z materiatuP235TR1 lub PRZT

Kolana wykonane wg normy PN-EN 10253-1 Typ A

Rury wyrzutowe z zaworow bezpie@stwa i z rur wydechowych wyprowadzi m ponad dach
pomieszczenia kottowni

b) Kompletna stacja uzdatniania wody wraz z armgitgterowaniem

kompaktowe urgdzenie odwrdconej osmozy z jedno-lub dwukolumnowgmickczaczem
Wydajna¢ zmiekczacza nie mniej ni2,0 m3/h, wydajn& odwroconej osmozy nie mniejni
1,2m3/h;
Cala instalacja jest kompletna i pracuje automatigcz

Fabrycznie przygotowany kréciec utiaviajacy korzystanie z wody uzdatnionej po wymienniku
jonowym.

¢) Modut rozpezania i chtodzenia, modut WSM-V 2600 z odgazowywami pompki dawkujce
wraz z kompletg armatug i sterowaniem lub réwnoway z kompletg armatug i sterowaniem
spetniagcy nizej wymienione wymagania
spetniajcy nizej wymienione wymagania

- Odgazowywacz termiczny z odgazowaniem catkowitggntemperaturze nie mniejszej 4D3°C

- Maksymalna zawarkd tlenu w wodzie zasilagej nie wecej ng 0,02mg/l

- Zbiornik wody zasilajcej o pojemnéxi catkowitej nie mniejszejHiL500I

- Instalacja korekcji chemicznej wody wypts@a w dwa zespoty dozge z sygnalizagjniskiego
poziomu

- Szafa sterownicza oparb sterownik PLC z ciekiokrystalicznymswietlaczem lub ekranem
dotykowym minimum 3". Typ obudowy minimum IP 54.

- Uklad rozpezenia i chtodzenia wody technologicznej z kotlaliernikiem o pojemnii nie
mniejszej i 260l
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- chtodnica wykonana ze stali szlachetnej o dopuszgaia cknieniu i temperaturze nie mniejszej
niz cisnienie i temperatura nominalna wody kotlowej zgsiaj i chtodniczej dostosowana do
zabudowania w module wody zasjtzg]

Wymiary modutu przygotowania wody(bez izolacjijraaturg zabezpieczagg oraz uktadem
korekcji chemicznej
-dtugasé: nie wigcej ne 3330mm
-szerok@¢: nie wiecej ng 1830mm
-Wysokdé: nie wiecej nt 2695mm
Izolacja materiat ptaszcza-blacha aluminiowa
Izolacja grubdé minimalna-100mm

Caly zespdt urzqdzen musi byc jest kompletny i wyposaiony w niezbedne urzgdzenia
zabezpieczajgce i posiadac wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania dla
kazdego elementu lub zespotu elementow kompletu

Rurociagi technologiczne:

Wyrzuty z zaworow bezpieczastwa i rury wydechowe

Materiat rur odwodnig i odpowietrzé powinien by co najmniej zgodny PN-EN 10216-1 Rury
stalowe bez szwu do zastosa@weisnieniowych — Warunki techniczne dostawy — : Rurystali
niestopowych z wymaganymi wlasieiami w temperaturze pokojowej

Rury stalowe bez szwu z materiatuP235TR1 lub PR2ST

Kolana wykonane wg normy PN-EN 10253-1 Typ A

Rury wyrzutowe z zaworow bezpiecstwa i z rur wydechowych wyprowadziL m ponad dach
pomieszczenia kottowni

Zabezpieczenie antykorozyjne
Stosowad zabezpieczenie antykorozyjne przeznaczone do pd@mw rurowych i innych uedzea
stalowych wchodrych w sklad instalacji zgodnie z ich przeznaczenie warunkami
eksploatacyjnymi
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki nsMiér elementéw znajdagych sé w
pomieszczeniach zamkiych, w przestrzeni otwartej.
- Zabezpieczenie antykorozyjne nale wykona& zgodnie z obowdzujgcymi normami i
przepisami.
- Przed malowaniem nailg usura¢ z powierzchni zgorzeliny, rdzoleje i smaryzuzle
I topnik z procesu spawania, wilgoraz inne zanieczyszczenia.
- Powierzchnie nalg przygotowé& przez mechaniczne uswgaie nieréwnéci i zadziorow,
zaokgglenie krawdzi i wyrwnanie spoin.
- Powierzchnie nalyy czysci¢ bezpdrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczy powloks ochrony okresowej lub zagruntovev nieprzekraczalnym czasie 6
godzin.
Zastosowany ,grunt” naky dobra do przewidywanego zestawu malarskiego.
- Oczyszczenie powierzchrgaznie naley wykonywa za pomog metalowych szczotekeznych
lub mechanicznych, szlifierekaznych, mtotkbw mechanicznych do trzeciego stopnistaci
- Oleje i smary, ktorych nie usuytd® metodami mechanicznymi, naje usuraé metodami
odtluszczania za pomgcozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lutecachloroetylenu).

22

ROZBIORKA POMIESZCZEN BIUROWO — WARSZTATOWYCH W DOBUDOWCE BUDYNKU MASZYNY PAROWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KOTLOWNIE PAROWA,
ZE STACJA WYMIENNIKOW PARA — WODA i SUW ORAZ WYKONANIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO POMIESZCZEN KOTEOWNI i BUDOWA KOMINOW ZEWNETRZNYCH.
ZABRZE, UL. WOLNOSCI 410 NR EWID. DZIAtK| 4380/64 K.M. 2

— SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —



STUDIO )

ARCHITEKTURY
Piotr Cwirko mgr inz. Piotr Cwirko ul. Prudnicka 5 47-300 Krapkowice tel. 77- 4665 - 203 tel. kom. 604 625 468

- Odtluszczanie za pomg@rzecierania szczafk pedzlem lub szmat jest dopuszczalne przed
oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem zyale powierzchni oczyszczonej
mechanicznie usud pyt.

- Na powierzchri oczyszczop do 1 — 2 stopnia, gdy okres skladowania lub manta
oczyszczonych elementow przekracza 2 dobyzgpalatazy¢ powloke ochrony okresowe.

- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stadopodkiad pod nagpne warstwy, ktore
musz by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawigu@ow do ochrony okresowej
nie naley stosowa, jesli instalacije § bezpdrednio po oczyszczeniu malowane farbami
podktadowymi zwyklego typu i tak dostarczone doamadnia nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotnas¢ wzgledna powietrza nie mie przekracza75%.

- Temperatura powietrza nie gby¢ nizsza nk 501C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogreanyowyzej 40.1C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalenakiad& po dokonaniu przegiu powtoki podktadowej.

- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczonezasie magazynowania, transportu lub
montau naley podda renowaciji.

Rurociagi technologiczne wody zasilajce, uzdatnionej i uzupetniagcej
Rury stalowe dczone przez spawanie ktére nglavykona z rur kwasoodpornych gatunku
316L.

d) Rozdzielnia i instalacja pary

Armatura i wyposazenie technologiczne:

1. Zawér odcinajcy przelotowy kotnierzowy z uszczelnieniem miesgkm metal-metal,
korpuszeliwo sferoidalne Dn 100 Pn 25

2. Zawor odcinajcy przelotowy kotnierzowy z uszczelnieniem mieszkm metal-metal,
korpuszeliwo sferoidalne Dn 50 Pn 25

3. Zawoér odcinajcy przelotowy kotnierzowy z uszczelnieniem mieszkm metal-metal,
korpuszeliwo sferoidalne Dn 25 Pn 25

Kolektor pary. L=1200 Dn 200 wg rys. S9 lub rownamwa

Filtr siatkowy kotnierzowyzeliwo sferoidalne Dn 100 Pn 25 kadtuly,4 = 350 zeliwo
sferoidalne

6. Zawor regulacyjny Dn100 PN25.¢> 188ni/h z nagdem elektrycznym 230V 50Hz z
podwojnym zestawem wagznikéw kraicowychlp=>16,3bar

7. Zawor redukcyjny pary bezpeedniego dziatlania F725 B1l G1(8-20bar) PN 25 DN 65
Mat.korpusu: 0.7043 Przydze: koinierzowe zakres saienia po redukcji 8-20bar
Kvs=38m3/h

8. Zawor bezpieczestwa Pn 40 petnoskokowy grzybkowy eépmowy 40x65 do = 32 mm ze
sprezyna 9,5-14bar. Nastawa 11bar

9. Manometr M100 R 0-2,5 MPa 0,6; z kurkiem tréjdrogowi U-rurka

Rurociagi technologiczne:
Rurociagi technologiczne pary
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Rurochgi w kottowni wykon& nalezy z rur stalowych bez szwu wedtug PN-EN 10216-2 2
Rury stalowedczone przez spawanie
Zabezpieczenie antykorozyjne
Stosowa zabezpieczenie antykorozyjne przeznaczone do pd@w rurowych i innych uggzen
stalowych wchodrych w sklad instalacji zgodnie z ich przeznaczsnie warunkami
eksploatacyjnymi
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki nsMiér elementéw znajdagych sé w
pomieszczeniach zamkiych, w przestrzeni otwartej.
- Zabezpieczenie antykorozyjne nalewykona zgodnie z obowgzujagcymi normami i
przepisami.
- Przed malowaniem nadg usury¢ z powierzchni zgorzeliny, rgzoleje i smaryzuzle
I topnik z procesu spawania, wilgoraz inne zanieczyszczenia.
- Powierzchnie nalg przygotowé& przez mechaniczne uswgaie nieréwnéci i zadziorow,
zaokgglenie kravgdzi i wyréwnanie spoin.
- Powierzchnie nalgy czysci¢ bezpdrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczy powtoka ochrony okresowej lub zagruntoévev nieprzekraczalnym czasie 6
godzin.
Zastosowany ,grunt” naly dobra do przewidywanego zestawu malarskiego.
- Oczyszczenie powierzchrgaznie naley wykonywa: za pomog metalowych szczotekecznych
lub mechanicznych, szlifierekaznych, mtotkbw mechanicznych do trzeciego stopnistaci
- Oleje i smary, ktorych nie uswtd metodami mechanicznymi, naje usuré metodami
odtluszczania za pomgcozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lutecachloroetylenu).
- Odtluszczanie za pomg@rzecierania szczafk pedzlem lub szmat jest dopuszczalne przed
oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem zyale powierzchni oczyszczonej
mechanicznie usud pyt.
- Na powierzchri oczyszczop do 1 — 2 stopnia, gdy okres skladowania lub manta
oczyszczonych elementow przekracza 2 dobyzgpalatazy¢ powloke ochrony okresowe.
- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stadopodkiad pod nagpne warstwy, ktore
musz by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawigu@ow do ochrony okresowej
nie naley stosowd, jesli instalacje § bezpdrednio po oczyszczeniu malowane farbami
podktadowymi zwyklego typu i tak dostarczone doamalnia nawierzchniowego.
Warunki prowadzenia prac malarskich
- Wilgotnas¢ wzgledna powietrza nie me przekracza75%.
- Temperatura powietrza nie gby¢ nizsza nk 501C.
- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogreanyowyzej 40 1C.
- Pokrycie nawierzchniowe nalenakiad& po dokonaniu przegiu powtoki podktadowej.
- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczonezasie magazynowania, transportu lub
montau naley podda renowaciji.

e) Odwodnienia kolektora i instalacji odbiorczej pary

Armatura i wyposazenie technologiczne:

1. Zawor odcinajcy przelotowy kotnierzowy z uszczelnieniem mieszikm metal-metal,
korpuszeliwo sferoidalne Dn 25 Pn 25

2. Odwadniacz ptywakowy z automatycznym odpowietrzeniRN 40 DN 25

Mat.korpusu: 1.0460/5.3103 Przgka: kotnierzowe
Do montau na rurocigu poziomym. Maksymalna zdica cénien=> 13 bar.
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pmax./tmax:=>33,3bar/200°C; 25,7bar/350°CDo mamtana rurocigu poziomym.
Maksymalna rénica cénien 13 bar. Duplex - z automatycznym odpowietrzeniem.

pmax./tmax: 33,3bar/200°C; 25,7bar/350°C

3. Zawor zwrotny Zawor zwrotny radlzykotnierzowy Dn 25 Pn 25
Mat.korpusu/dysku: 1.4107/1.457 1guizykotnierzowy wg EN 1092, przylga B1
Uszczelnienie: metal-metal £iienie otwierania: 5 mbar
Rurociagi technologiczne:

Rurociagi technologiczne instalacji zwrotu kondensatu
Rurochgi w kottowni wykon& nalery z rur stalowych bez szwu wedtug PN-EN 10216-2 2
Rury stalowedczone przez spawanie.
Zabezpieczenie antykorozyjne
Stosowad zabezpieczenie antykorozyjne przeznaczone do pd@mw rurowych i innych uedzea
stalowych wchodgeych w sklad instalacji zgodnie z ich przeznaczenié warunkami
eksploatacyjnymi
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powioki nski@r elementéw znajdagych sé
W pomieszczeniach zamktych, w przestrzeni otwartej.
- Zabezpieczenie antykorozyjne nale wykona& zgodnie z obowdzujgcymi normami
i przepisami.
- Przed malowaniem nailg usura¢ z powierzchni zgorzeliny, rdzoleje i smaryzuzle
i topnik z procesu spawania, wilgoraz inne zanieczyszczenia.
- Powierzchnie nalgy przygotow& przez mechaniczne usegoie nierdwndci i zadziorow,
zaokgglenie krawedzi i wyrOGwnanie spoin.
- Powierzchnie nalg czysci¢ bezpdrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
naley zabezpieczy powtoky ochrony okresowej lub zagruntoévav nieprzekraczalnym czasie
6 godzin.
Zastosowany ,grunt” naky dobra do przewidywanego zestawu malarskiego.
- Oczyszczenie powierzchrgaznie naley wykonywa za pomog metalowych szczotekeznych
lub mechanicznych, szlifierekeznych, mtotkbw mechanicznych do trzeciego stopristdci
- Oleje i smary, ktorych nie usuytd® metodami mechanicznymi, naje usuraé metodami
odtluszczania za pomgcozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lutecachloroetylenu).
- Odttuszczanie za pomg@rzecierania szczogk pedzlem lub szmat jest dopuszczalne przed
oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem zyale powierzchni oczyszczonej
mechanicznie usud pyt.
- Na powierzchri oczyszczom do 1 — 2 stopnia, gdy okres skladowania lub manta
oczyszczonych elementéw przekracza 2 dobyzpalatary¢ powtoke ochrony okresowej.
- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stadopodktad pod nagpne warstwy, ktore
musz by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawigu@déw do ochrony okresowej
nie naley stosowa, jesli instalacije § bezpdrednio po oczyszczeniu malowane farbami
podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone doamania nawierzchniowego.
Warunki prowadzenia prac malarskich
- Wilgotnas¢ wzgledna powietrza nie nie przekracza75%.
- Temperatura powietrza nie g@by¢ nizsza nk 501C.
- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogreanyowyzej 401C.
- Pokrycie nawierzchniowe naienaktada po dokonaniu przegtiu powtoki podktadowej.
- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone zmsie magazynowania, transportu
lub montau naley podd& renowacji.
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f) Zbiornik kondensatu wraz z uzbrojeniem i orurowamigg rys. S 10 lub rownoway
Armatura i wyposazenie technologiczne:

Zawor grzybkowy kotnierzowy Dn 25 Pn16

Zawor zwrotny kotnierzowy grzybkowy ze spyna Dn 25 Pn 16 K= 12,8ni/h
Filtr siatkowy kotnierzowy Dn 25 Pn 16 &= 13n7/h

Zbiornik kondensatu 1000x2000x1000 wyk. wg. rys S6

Pompa do kondensatu 1x230V Qn=2hmH=28,5m wyposana jest w 1-fazowy
synchroniczny silnik elektryczny ze statymi magmaesahtodzony wentylatorem. Silnik
posiada przetworngcczgstotliwosci i regulator PI.

o~ wDnPE

6. Elektroniczny regulator poziomu cieczy
7. Sonda konduktometryczna 1m

Rurociagi technologiczne:
Rurociagi technologiczne instalacji zwrotu kondensatu
Rurochgi w kottowni wykon& nalezy z rur stalowych bez szwu wediug PN-EN 10216-2 2
Rury stalowedczone przez spawanie.
Zabezpieczenie antykorozyjne
Stosowa zabezpieczenie antykorozyjne przeznaczone do pd@w rurowych i innych uggzen
stalowych wchodeych w sklad instalacji zgodnie z ich przeznaczsnie warunkami
eksploatacyjnymi
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki neMi@r elementow znajdagych sé
W pomieszczeniach zamktych, w przestrzeni otwartej.
- Zabezpieczenie antykorozyjne ngle wykona& zgodnie z obowgzujacymi normami
i przepisami.
- Przed malowaniem naifg usura¢ z powierzchni zgorzeliny, rdzoleje i smaryzuzle
I topnik z procesu spawania, wilgoraz inne zanieczyszczenia.
- Powierzchnie nalgy przygotow& przez mechaniczne usegoie nierdwndci i zadziorow,
zaokgglenie kravgdzi i wyréwnanie spoin.
- Powierzchnie nalgy czysci¢ bezpdrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczy powtoka ochrony okresowej lub zagruntotvay nieprzekraczalnym czasie
6 godzin.
Zastosowany ,grunt” naky dobra do przewidywanego zestawu malarskiego.
- Oczyszczenie powierzchrgaznie naley wykonywa: za pomog metalowych szczotekecznych
lub mechanicznych, szlifierekaznych, mtotkbw mechanicznych do trzeciego stopnistaci
- Oleje i smary, ktorych nie uswtd metodami mechanicznymi, naje usuré metodami
odtluszczania za pomgcozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lutecachloroetylenu).
- Odttuszczanie za pomggrzecierania szczogk pedzlem lub szmat jest dopuszczalne przed
oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem zyale powierzchni oczyszczonej
mechanicznie usud pyt.
- Na powierzchri oczyszczop do 1 — 2 stopnia, gdy okres skladowania lub manta
oczyszczonych elementow przekracza 2 dobyzgpalatazy¢ powloke ochrony okresowe.
- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stadopodkiad pod nagpne warstwy, ktore
musz by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawigu@ow do ochrony okresowej
nie naley stosowd, jesli instalacje § bezpdrednio po oczyszczeniu malowane farbami
podktadowymi zwyklego typu i tak dostarczone doamadnia nawierzchniowego.
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Warunki prowadzenia prac malarskich
- Wilgotnas¢ wzgledna powietrza nie nie przekracza75%.
- Temperatura powietrza nie gby¢ nizsza nk 501C.
- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogreanyowyzej 40 1C.
- Pokrycie nawierzchniowe naienaktada po dokonaniu przegtiu powtoki podktadowe;j.
- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczonezasie magazynowania, transportu lub
montau naley podda& renowaciji.
Dla pozycji b), c),d),e):

Instalacje prowadzipodwieszone pod belkami(pod stropem) do mocowzamigomog systemowych
uchwytow. Wielkad¢ i typ uchwytéw dostosowado srednic rurocigéw. Po wykonaniu robot
montaowych wykona prébe szczelnéci i zaizolowa.

g) Instalacja odprowadzania spalin-czopuch

1.
2.

3.

Polgczenie z kotnierzem kotta

Rura izolowana L=250mm 550/610 Ksztaltka ze stalagoodpornej, zgodna z systemem
dwuptaszczowym odprowadzania spalin kottdw gazowych

Rura teleskopowa L+320-420 550/610 Ksztaltka zk lsteasoodpornej, zgodna z systemem
dwuptaszczowym odprowadzania spalin kottbw gazowych

Kolano w wyczystlk 87 stopni 550/610 Ksztaltka ze stali kwasoodporrggpdna z systemem
dwuptaszczowym odprowadzania spalin kottbw gazowych

Rura izolowana L=500mm 550/610 Ksztattka ze stalagoodpornej, zgodna z systemem
dwuptaszczowym odprowadzania spalin kottbw gazowych

Kolano 90 stopni Ksztaltka ze stali kwasoodporzgpdna z systemem dwuptaszczowym
odprowadzania spalin kottéw gazowych

Rura izolowana z kiem pomiarowym 550/610 Ksztaltka ze stali kwasoodgo zgodna z
systemem dwuptaszczowym odprowadzania spalin kagezowych

Rura izolowana L=1000mm 550/610 Ksztaltka ze dtalasoodpornej, zgodna z systemem
dwuptaszczowym odprowadzania spalin kottow gazowych

h) Instalacja odprowadzania spalin-wktad spalinowy kam

1.

Zakaiczenie 550/610 Stal kwasoodporna, ksztaltka zgadrsystemem dwuptaszczowym
odprowadzania spalin kottbw gazowych

Rura izolowana L=1000 550/610 Stal kwasoodpornaztakka zgodna z systemem
dwuptaszczowym odprowadzania spalin kottbw gazowych

Piyta fundamentowa z odprowadzeniem skroplin w 8t kwasoodporna, ksztaltka zgodna
z systemem dwuptaszczowym odprowadzania spalidwagazowych

Rura izolowana L = 250 550/610 Stal kwasoodpornsztaditka zgodna z systemem
dwuptaszczowym odprowadzania spalin kottbw gazowych

Krociec pomiarowy 550/610 Stal kwasoodporna, k#zat zgodna =z systemem
dwuptaszczowym odprowadzania spalin kottdw gazowych

Trojnik 87 stopni 550/610 Ksztattka ze stali kwadpornej, zgodna z systemem
dwuptaszczowym odprowadzania spalin kottow gazowych
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7. Element do czyszczenia Ksztattka ze stali kwasoodpo zgodna z systemem
dwuptaszczowym odprowadzania spalin kottbw gazowych

i) Instalacja doprowadzania powietrza do palnika

Czerpnia dachowa prostgka typ A400-630

Podstawa dachowa do prositiia czerpni typ Al 400-630
Prostka prostaltna prostoitna 400-630

Konfuzor/dyfuzor prostaitna 400x630/456x668(dostosofvalo wymiarOw nagrzewnicy-
wykonanie specjalne)

A

Ll

Tréjnik 400-630 prostakny z przeciwkotnierzem i kidkem gwintowanym z gwintem
wewretrznym R15 do podtzenia rurki Dn15

Kolano prostoktne 400X630 /100

Redukcja prostajtna 400x630/380x220

Prostka prostakna 380x220

Kolano prostoktne380x220/...... (dostosowalo wymiaréw palnika na budowie)

© 0 N o

(elementy 1-9 wykonane z blachy stalowej ocynkowarse kaicach zamontowane ramki z
profili stalowych, na catej dlugoi usztywniane zewgtrznym przettoczeniem.Nakoiki
uszczelniane masiszczelniajca.

10. Skrzynka przydczeniowa 380x220 do palnika z czujnikiersneénia wyposzenie palnika
11. Nagrzewnica ramowa kanalowa dwentewa wielka@é 3
12. Nagrzewnica ramowa kanalowa dwegntewa wielk@¢ 3
j) Instalacja wentylacji nawiewnej i wywiewnej gravajgnej
1. Czerpniascienna okggta typ B Dn 500

Opis:Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej.Odmstreewretrznej zabezpieczona siatk
z drutu ocynkowanego. Stosowana jako zgvema kratka czerpni do instalacji nawiewnych.
Kryteria wykonania: PN-B-03434:1999, PN-EN 1506:20BN-70/8865-33.

Wyrzutnia dachowa okgta typ C Dn 500 opis. j.w.
Rura L=1000 Dn 450
Rura L=330 Dn 450
Rura L=250 Dn 450
Trojnik 90 stopni Dn 450
Wyczystka drzwiowa Dn 450
Rura teleskopowa L-350-450 Dn 450
Odprowadzenie skroplin
. Rura L=500 Dn 450

(do pozycji 3-10 Stal kwasoodporna, ksztaltka zgodn systemem jeddciennym
odprowadzania spalin kottéw gazowych)

© 0o N o 0k~ WD

=
o
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Dla pozycji h)i i) mocowania wykorggak w opisieSST 02.04CPV 45331210-1 Roboty moritave
— wentylacja mechaniczna

Po wykonaniu montar kompletnego uktadu kottowni parowej, probacin@niowych i szczelnii
oraz odbiorze elementow ulegeych zakryciu przez inspektora nadzoru zmaprzysipi¢ do izolaciji

» Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposdb o§akvykonania oraz za ich zgodito
z Dokumentag Projektova, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdgrmami (PN),
certyfikatami iswiadectwami .T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacjrechniczi oraz poleceniami
Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru.

2.1. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee stosowania materiatdbw podanoQuoélnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

» Kazdy material musi mig atest wytworcy stwierdzagy zgodnéé jego wykonania z
Polskimi Normami (PN), normami braswymi (BN), instrukcjami szczegétowymi, katalogami
materiatéw i urzdzeh wraz z dokumentami dopuszcgaymi do stosowania (certyfikaty, atesty i
aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustaz dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166,
poz.1360, o systemie oceny zgogkip

» Uwaga; mazna stosow& materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowae do
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy prodicentéw, pod warunkiem uzyskania
akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiegg a stanowacej ochrore praw autorskich
projektanta.

Koszty zwiazane z zmiam urzadzen i materiatbw powodujace koniecznéé wykonania
dodatkowych opracowai ponosi Wykonawca.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicingrac nalgy stosowa materialy:
3.1. SPRZET.

Ogolne wymagania dotygee stosowania materiatdbw podanoQuoélnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

Stosowany sprzt powinien odpowiada& pod wzgkdem typéw i ilosci, byé sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wygiujacych w technologii wykonania robét i
obrobki materiatéw. Stosowany spret powinien byé¢ ujety w planie bezpieczéstwa i ochrony
zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprgtu nalezy stosowa& przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Spez powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ¥ 02.01 prac naley stosowa& n/w.
sprzet:

= Narzdzia montaowe przynalene do systemu rur stalowych i polietylenu siecioagm
= Elektronarzdzia,

=  Pompy cénieniowe nurnikowe do probdiieniowych,

= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

= Przendne drabiny sktadane, podesty mamatae, przesuwne rusztowania,
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4.1. TRANSPORT.

Ogdllne wymagania dotygee stosowania materialbw podanoQuolnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

Srodki transportowe odpowiad@ie pod wzgldem typéw i ildci powinny by zaakceptowane
przez Inspektora nadzor$rodki i urzmdzenia transportu poziomego i pionowego powinny by
sprawne technicznie i przystosowane do transportystepujacych w technologii robét
demontaowych i rozbiérkowych. W czasie transportu maténalz demontay nalezy stosowa sie
do odpowiednich przepisow bhp. Do wykonania zavedrty Specyfikacji Technicznej ST 02.04 prac
nalezy stosowd nastpujace srodki transportu:

» Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicingrac naley stosowa nastpujace
srodki transportu:

» Samochdd dostawczy 0,9t,
» Samochdd skrzyniowy510 t,

= Samochdd techniczny typu warsztatowego z komplet@edzi i sprztu do prac
spawalniczych,

» Wézek widtowy z kontenerem na odpady,
5.1.WYKONANIE ROBOT.
5.2.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee stosowania materiatbw podanoQuoélnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacp.

ZABUDOWA KOMLETNEJ INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ KOTLO  WNI PAROWEJ
WYSOKOTEMPERATUROWEJ Z ARMTUR A | RUROCIAGAMI TECHNOLOGICZNYMI PARY,
WODY | KONDENSATU

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej S®P.01, § wymagania dotycce robot
montaowych  wewrtrznych instalacji sanitarnych - instalacja teclogidzne pary
wysokotemperaturowej i ggeej wody.

a.l.a). Kociot gazowy parowy tréjciggowy UL-SHW o mocy 1963kW z armatuy i
sterowaniem

» Plukanie instalacji kottowni wadz wodocigu miejskiego (tylko w zakresie dodatkowego
rurowania kotta)

*= Napetnienie instalacji waduzdatnion po wczéniejszym uruchomieniu stacji uzdatniania
wody, rozruch instalacji, regulacja w ramach prémplnej, przedtgenie wynikdéw inspektorowi
nadzoru,

Serwis fabryczny dostawcy kotta wraz z przedstalaoni wykonawcy kottowni
wykonuje uzupetnienie wagli rozruch kotta co jest warunkiem uzyskania gwargn

a.1.b). Kompletna stacja uzdatniania wody
» Plukanie instalacji stacji wadz wodocigu miejskiego

30

ROZBIORKA POMIESZCZEN BIUROWO — WARSZTATOWYCH W DOBUDOWCE BUDYNKU MASZYNY PAROWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KOTLOWNIE PAROWA,
ZE STACJA WYMIENNIKOW PARA — WODA i SUW ORAZ WYKONANIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO POMIESZCZEN KOTEOWNI i BUDOWA KOMINOW ZEWNETRZNYCH.
ZABRZE, UL. WOLNOSCI 410 NR EWID. DZIAtK| 4380/64 K.M. 2

— SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —



STUDIO )

ARCHITEKTURY
Piotr Cwirko mgr inz. Piotr Cwirko ul. Prudnicka 5 47-300 Krapkowice tel. 77- 4665 - 203 tel. kom. 604 625 468

Serwis fabryczny dostawcy stacji wraz z przedstalaimi wykonawcy kottowni wykonuje rozruch
stacji z pomiarem, wykonuje pomiary jékiowody

a.l.c). Rozdzielnia i instalacja pary

= Plukanie instalacji wagdz wodocagu miejskiego,

» Napehienie ztadu wegd, rozruch instalacji, przedtenie wynikéw inspektorowi nadzoru,
a.1.d). Odwodnienia kolektora i instalacji odbiorczej pary

= Plukanie instalacji wagdz wodocagu miejskiego,

= Napetnienie ztadu weduzdatnion, rozruch instalacji, przedienie wynikéw inspektorowi
nadzoru,

a.l.e). Zbiornik kondensatu wraz z uzbrojeniem
= Plukanie instalacji wagz wodocagu miejskiego,

5.3. Montaz urzadzen kottowni

5.3.1 Ustawienie kotta

Odlegtas¢ przodu kotta od przeciwlegtégiany lub innych urzdzea powinna spemia
wymagania producenta dla swobodnego ginstla konserwaciji.

Odlegtas¢ boku kotta odsciany lub innych urgdzen, szerokéé gtéwnego przdiia przed
kottem powinna b§ zgodna z fabryczndokumentag montaows kotta.

Kociot parowy 13 bar 1963 kW podlega odbiorowi &t Dozoru Technicznego.

5.3.2 Zawory bezpieczistwa

Zawory bezpieczestwa montowé bezpdrednio na urgdzeniach lub bezgoednio za nimi
Rury wyrzutowe z zaworu bezpiedstwa na ukladzie parowym montotvi&olanko skierowane w
gore i wyprowadzé 1m powyej dachu kottowni

5.4 Montaz ruroci agéw

Przed uktadaniem przewodow natesprawdzt trag oraz usugé mazliwe do
wyeliminowania przeszkody, mege powodowa uszkodzenia

Przed zamontowaniem najesprawdzé, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé
(ziemia, papiery i inne elementy). Rukpictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno wywat.

-Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utenia rur;

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow;

- przecinanie rur;

- zalazenie tulei ochronnych;

- utozenie rur z zamocowaniem wphym;

- wykonanie pajczen.

-Rurochgi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynogzym co najmniej

0,3% w kierunku przeptywu pary. Poziome odcinki gauby¢ wykonane ze

spadkiem zabezpieczaym odpowiednie odpowietrzanie i odwodnienie

wszystkich pionow.

-W miejscach przé¢ przewodow przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
polgczen. Przejcia przez przegrody budowlane wykdémna tulejach ochronnych, diugé
tulei powinna by wigksza o 2cm od grulioi sciany lub stropu. Wolpprzestrzé
miedzy zewrtrzng sciam rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim
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materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinnpezeni& jedynie maliwosc¢

osiowego ruchu przewodu. Priwp przez przegrody okdiene jako granice oddzielenia
pozarowego nalegy wykona za pomog odpowiednich tulei zabezpieczeych,

-Przewody pionowe natg mocowa doscian za pomaguchwytéw

umieszczonych w odlegioiach zgodnie z zaleceniami producenta.

5.5 Montaz armatury

Rurochgi taczone leda z armatug za pomog polaczer spawanych i gwintowanych,

Z kotnierzy wg normy PN-EN 10292-1 i zastosowanigntattek.

Armatur naleey montowa w miejscach dogpnych, umaliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu
obstug i konserwagj;

Przed montzem naley z armatury usw¢ wszelkie zanieczyszczenia i sprawidigj szczelné¢ oraz
Ssprawndc;

5.6 Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej

Dostarczona na bud@waparatura kontrolno — pomiarowa powinna odpowiasgymaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technyozroraz posiadawazne cechy legalizacyjne.
Podzielnia termometréw i manometréw powinna odpadaiavymaganej doktadrgi odczytu, a jej
zakres powinien przekraczaartas¢ robocz mierzonego parametru.

Termometry szklane ptynowe powinny ridziatke elementarg nie wicksz niz 1°C.

Manometry tarczowsérednice nie mniejszniz 100mm.

Aparatue kontrolno-pomiarow nalezy montowa:

— po uprzednim sprawdzeniu prawidtoiepjej dziatania;

— w miejscach fatwo dogtnych, widocznych i dobrze swietlonych, przynajmniejswiattem
sztucznym;

— w sposo6b zabezpieczey przed przypadkowym, nieugigym jej uszkodzeniem;

— po zakaéczeniu montau kotta, uradzen pomocniczych, po wepnej prébie i przeptukaniu kotta.
Tuleje do termometrow powinny bywprowadzone do przewodu lub rozdzielacza ngbajasé
niezlxdng dla prawidtowego pomiaru temperatury.

= Manometry tarczowe natg montowa na rurce syfonowej. Na kéou faczacym rurle

= syfonowy z przewodem, bezpmednio przed manometrem powinienttgamontowany
= dla kontroli kurek manometryczny. Na manometrze ipaw byt oznaczone czerwan
= kreslky najwyzsze dopuszczalnesaienie robocze.

5.7 .Zabezpieczenia p.po przej$¢ rurociagow

Rurochgi przechodgce przezsciany kottowni, nalgy prowadzt w przepustach spetnigjych
kryteria szczelnéci i izolacyjndci ogniowej. W tych miejscach proponujec sbbejmy i mas
uszczelniggca firmy Hilti lub inne posiadajce odpowiedni atest dopuszcmaj do stosowania
w budownictwie i spetniace wymogi z zakresu ochrony pzpo

5.8. System odprowadzania spalin z kotta

Konstrukcja i wykonanie rur i ksztaltek odprowadzgch spaliny powinny by odporne na ich
destruktywne dziatanie. Komin szczelny z uszczelkam

Wyloty spalin powinny by wyprowadzone ponad dach na wys@kokreslong w normie ( PN-89/B-
10425)

Kotly musz by¢ podhczone na state za pompgrzewodu ( czopucha ) z kominem.
Czopuch nalgy prowadzé po najkrotszej drodze, przy miwvie najmniejszej liczbie zalama,
ale w taki sposob, aby nie utrudnialy prac eksploghych w kottowni. Spadek czopucha 3%
w kierunku kotta.

6.1. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.
6.2. 0Ogodlne wymagania
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Ogolne wymagania dotygee stosowania materiatdbw podanoQuoélnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewngnia jakosci (PZJ)

Do obowhzkéw wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspaktadzoru
Programu Zapewnienia Jakb, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeagia Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauej wykonanie Robét zgodnie
z Dokumentagj Projektovy, szczegbtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniamistaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrolg jakosci robdt prowadzi wykonawca robot i przedstawia akceptacji Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiagoknologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu
- odpowiedzialnemu za realizagprojektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykanaobdt pod
katem zgodnéci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specatik Technicznych i polege
Inspektora Nadzoru. Badanie jakbmusi odnié¢ si¢ do aktualnych atestow i certyfikatow,

Wywo6z materiatow zédnych i odpadow na wysypisko oraz ziomowanie jgkace porgdkowe
i zabezpieczafre.

7.1. OBMIAR ROBOT.

7.2. 0Ogolne zasady obmiaru,

Ogdllne wymagania dotygee stosowania materiatdw podano w Ogdlnej Speasjiik@chnicznej
[OST],

7.2 Jednostky obmiarowsg jest:
- 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja cac#nie z ruramidcznikami i ksztattkami i izolagj
ciepln,
- 1kpl, zawory odcinage, przelotowe, zaporowe z materiatami daypodi,
- 1kpl, zawory odcinaie, przelotowe, zaporowe z materiatami daypod,
- 1mb, izolacja cieplna,
- 1szt, przejcia przezciany i stropy — tuleje ochronne,
- 1kpl, -préby cénieniowe i rozruch instalacji z regulagj
8.1. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJ ECIA CALO SCI ROBOT.
8.2. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotygee stosowania materiatdbw podanoQuoélnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

W ramach odbioru nalezy:

- Sprawdzt catoksztalt zakresu bray sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i sfikagja
techniczna.

- Po wykonaniu przebudowy wewtnznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbiorykenawca
obowigzany jest dostarczyZamawiajcemu nasipujace dokumenty:

- Swiadectwa przegia catgci rob6t potwierdzone przez inspektora nadzorurnigle odbiorow,
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- Podstawowym dokumentem wydarieiadectwa Przyicia Rob6t jest protokét ukezenia Robot
sporzdzony wedtug wzoru ustalonego przez Kogigjlbioru i Zamawiajcego,

- Dokumentagj Projektovs powykonawcg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz powwaenia ich wykonania,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i Ks¢gi Obmiaru,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych i bada

- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i guizen,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznypnzez inspektora nadzoru,

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Wymagania ogolne:
Ogdllne wymagania dotygee stosowania materialbw podanoQuolnej Specyfikacji Technicznej
[OST],
9.2. Ptatndci,

= Podstaw ptatngci za wykonane prace jest element rob6t — wgrena instalacja centralnego

ogrzewania z kottownipo sprawdzeniu zgodéa cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz
dokonanie odbioru elementéw wykonanych robét prirespektora nadzoru, zgodnie z projektem
budowlanym -wykonawczym oraz zakresem rob6t wynoieyin w punkcie 5.0. niniejszej SST 02.04.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo —montaowych,

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 20@ku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690).
—w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odgada budynki i ich usytuowanie,

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwc®2@ku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w
sprawie dziennika budowy, mottai rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtosiarzawierajcego
dane dotycgce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2@&ku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyecej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtste/a i ochrony
zdrowia,

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr }8&,.1360, o systemie oceny zgosirip
= Ustawa z dnia 12 wrzeia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o0 normaijizac

= Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictvania 2kwietnia 2001 roku, Dz.
U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprdzemia obowjzku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa,

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 winea 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniapce rozporzdzenie w sprawie wprowadzenia obgmku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa

10.1. Stosowa si¢ do przepiséw BHP zgodnie z:
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= Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 20@&u, Dz. U. nr. 47 p. 401.

= Rozp.M.P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U129 p.844.

10.2. Stosowd si¢ do norm:

= PN -82/ B -02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogeagweh pomieszczew budynkach,

= PN -90/ B —1430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centrgtnogrzewania — Terminologia

= PN -91/ B —-02416 — Ogrzewnictwo i Cieptownictwobgapieczenie instalacji ogrzevevodnych

przylaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

= PN —-83/ B -032406 — Ogrzewnictwo. Obliczenia zegsdiowania ciepta pomieszeéze kubaturze

do 600m.

= PN EN —832: 2001 — Ogrzewnictwo. \&tavosci cieplne budynkow - Obliczenia zapotrzebowania
na energi do ogrzewania.

= PN -2001 /B —02025 — Obliczanie sezonowego zagutrzania na ciepto do ogrzania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

= PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zaporgnaste kotnierzoweeliwne

na cinienie nominalne 1,6Mpa,

PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowangomgo, 0gdlnego zastosowania,

PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane maaj ogolnego zastosowania,

PN-91/B — 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie irstplogrzewa wodnych. Wymagania,

PN-B- — 02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwpolacja cieplna przewoddw, armatury

i urzdzen. Wymagania i badania odbiorcze,

PN-93/C — 04607: Woda w instalacjach ogrzewanian@éfania i badania dotygze jakéci wody,
PN -92 J/E -08106 - Stopnie ochrony zapewniane pragaudowy (kod IP).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02.02. - CPV: 45331100-7.

ROBOTY MONTA ZOWE
BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
-WEZEt WYMIENNIKOWY PARA-WODA
-WEZEt WYMIENNIKOWY KONDENSAT-WODA; WODA-GLIKOL
WEZEt WYMIENNIKOWY WODA-GLIKOL

LOKALIZACJA: Zabrze, ul. Wolnosci 410, nr ewid. dziatki 4356/122, 4358/133, 43438,
4373/64, 4375/64, 438 ( k.m.2 obgb: Zaborze, 11)

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPE CYFIKACJI
TECHNICZNEJ

SST 02.02.

- monta przewodow z rur stalowych czarnyejezonych przez spawanie i pokenia mufowe
- monta armatury i urgdze,

- rozruch i badanie instalacji,

- zabezpieczenia antykorozyjne.

1.2 Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST 02.02. wymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t wewgtrznej instalacji centralnego ogrzewania w budyrkawudynek maszyny parowej
na terenie muzeum gornictwa w Zabrzu

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy rchotaontaowych powjzanych z
projektowam budow instalacji centralnego ogrzewania, ktéry obejmcggy niezlgdny zakres dla
wykonania rob6t montawych wg projektu budowlanego, bégrsanitarne;.

Zakres rzeczowy instalacji centralnego ogrzewamétug projektu budowlanego, obejmuje:
a)\Wezet cieplny c.o0. z wypoganiem i orurowaniem

b) Wezet cieplny kondensat-woda, woda-glikol ciepta hteadogicznego z kondensatu z
wyposaeniem i orurowaniem

c) Wezel cieplny powietrze-glikol ciepta technologicgoez wyposaeniem i orurowaniem
1.3 Zakres stosowania i wykonania robo6t oletych Szczegotow Specyfikaci Techniczrg SST —-02.02.

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy, kontvakto
odbiorowy przy zleceniu i realizacji robét wymieniah w punkcie 1.1.
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuyszystkie czynn&i umazliwiajace
wykonanie wszystkich robét w zakresie welvanej instalacji centralnego ogrzewania.

Obejmuje prace zwkane z dostagvmateriatldw i urgdzer oraz wykonawstwem robo6t budowlano
— montaowych instalacji centralnego ogrzewania,

Zakres obejmuje rowniez:

= zbiory wymaga w zakresie wykonania braowych rob6t montzowych,
= wymagania w zakresie wieawosci materiatow,

= zakres i sposOb wykonania, oceny prawidiéevonvykonania poszczegélnych robot wecip
technologicznym,

= okreslenie zakresu prac, ktére powinnychyjete w cenach poszczegélnych pozycji przedmiaru,
= wskazania podstaw oldlajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedwsaania,
1.4. Zakres rob6t budowlano-montazowych objetych specyfikacih SST02.02:
a)Wezet cieplny c.0. z wypoganiem i orurowaniem
=  rurociggi rozprowadzajce z rur stalowych dn 65, dn 50
1. Zawér regulacyjny jednodrogowy PN25,4 = 200°C, K.<= 12nt/h

zawor regulacyjny jednodrogowy z rggem elektrycznym z funkgjbezpieczastwa
230V 50Hz, sterowany trojpateniowo(p=21,6bar

2. Osadnik siatkowy kotnierzowy do pary kadtabliwo sferoidalne thax = 350°C, Dn
50 Pn 25

Manometr tarczowy] 100 0-2,5 OMPa
Termometr prosty 0-200

Zawor odcinajcy przelotowy kotnierzowy z uszczelnieniem mieszikm metal-metal
korpuszeliwo sferoidalne Dn 100 Pn 25

6. Odwadniacz ptywakowy z automatycznym odpowietrzeniRN 40 DN 25
Mat.korpusu: 1.0460/5.3103 Przgka: kotnierzowe
Do montau na rurocigu poziomym. Maksymalna tdica cénien=> 13 bar.
pmax./tmax:=>33,3bar/200°C; 25,7bar/350°C
7. Wymiennik rurowy JAD X 6.50 MF.PRO.CSytx = 250°C/203°C (ptaszcz/rurki) Pn 16 bar
lub rwnowany

8. Zawor bezpieczestwa kotnierzowy z ograniczonym skokiemeynowy 32x50 ¢ =
25 mmze spezyna 1,8-2,6bar. Nastawa 2,5bar
9. Pompa z dtawnigcmokrg 1x230V PN10
Dn 50 PNn16 tax= 110°CQn=12,5 fith; H=11,5m

Predkos¢ obrotowa pompy jest regulowana przez zintegrawgnzetwornie
czestotliwosci. Przetwornik rénicy cisnien i temperatury jest zintegrowany z poanp
10. Zawor zwrotny mgdzykotnierzowy Dn 50 Pn16 t max = 200°C
11. Filtroseparator typ Dn 65 Pn 1,ax = >110°C przykcza kotierzowe stal czarna
Z wktadem magnetycznym, ocynkowal§y,s =57 m/h
12. Zawor kulowy kotnierzowy Dn 65 Pn 16
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13.Zawér tréjdrogowy kotnierzowy K= >40n¥/h z sitownikiem elektrycznym zasilanie
230V 50Hz; sita nacisku 400N,sterowanie tréjpeioiowe

14. Cieptomierz z ultragivigkowym przetwornikiem przeptywu Dn50, PN16,Q5 m/h,
Q=0,15 ni’h Q=15 n¥/h kotnierzowy montana powrocidmay = 130°C

15. Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji cieploaych z membrana stapojemnd¢
300! pyax = 6bar tn= 70°C

16. Zawor kulowy, mufowy do instalacji grzewczych DnRB16 t max = 120°C

17. Zawér kulowy, mufowy do instalacji grzewczych DnRB16 t max = 120°C

18. Zawor kulowy, mufowy do instalacji grzewczych DnB&16 t max = 100°C z keb6wka do
weza

19. Manometr tarczowy] 100 0-0,6 klasal,6MPa z rarkkurkiem trojdrogowym

20. Termometr 0-200C prosty w obudowie metalowej

21. Termometr 0-100C prosty w obudowie metalowej

22. Odpowietrznik automatyczny Dn 15

b)Wezet cieplny kondensat-woda, woda-glikol ciepta technologicznego z kondensatu
Z Wyposazeniem i orurowaniem

= rurociagi rozprowadzajce z rur stalowych dn 65, dn 32. Dn 25

Zawér rozdzielczy Dn 25 fig. PN16 z naem elektrycznym z wygtznikami
krancowymi sterowanie trojpol@niowe 230V 50Hz

Filtr siatkowy kotnierzowy Dn 25 PN1&liwa szarego
Zawoér kulowy, mufowy Dn25 Pn6 t max = 100°C
Zawor zwrotny mufowy Dn 25 Pn10
Zawor kulowy, mufowy Dn25 Pn6 t max = 100°C
Wymiennik rurowy JAD 6.50 Pn16/Pn6 lub rownacing
Zawor petnoprzelotowy typ Dn 65 Pnl16 t max = 160"6zycja montau w dowolnym potaeniu

Zawor kulowy, mufowy Dn32 Parametry pracy
-10°C + +120°C, 1,6MPa

Zawdr zwrotny mufowy do wody dn 32
Parametry pracy
-20°C + +90°C, 1,6MPa

Pompa z dlawniemokr 1x230V, trzybiegowa
Qn=3,0 nih; H=6,5m
Bufor ciepta o pojemniei 500-550I
Z mazliwoscig podhczenia grzatki elektrycznej
Parametry zbiornika ,;px = >3bary fax=> 95°C 0 powierzchni grzewczej
z dwiema wzownicami o powierzchni grzewczej

=>2,8nf

=>5,0nt

oraz wzownica do c.w.u =>7,0rh
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parametry WzOWnicC: pnax = >6bar tax=> 95°C
Stal 316L
Zawor trojdrogowy mieszagy Kvs=3ma3/h-beznagtiowy

Pompa do glikolu 1x2309n=2,0 nh; H=17,0m
pompa wielostopniowe z suchym wirnikiem pompy oseym bezpérednio na
wale silnika: 1-fazowego, 200-240 V, 50 Hz Hz. iltypu E zamontowany na
tapach.
Silnik pompy posiada zintegrowgprzetworni¢ czestotliwasci i regulator Pl w
skrzynce zaciskowej. Pompa posiada zintegrowanezpékczenie przegieniowe
I termiczne dinieniowe naczynie przeponowe do instalacji soldmngczewczych
i chtodniczych, z zawartgia srodka przeciw zamarzaniu do 50%
- Wyposaone w przyacze gwintowe oraz niewymieamembrag (maks.
temperatura 70°C) Pmax=10 bar Poje’drizb|S

Zawoér bezpieczestwa do instalacji grzewczych do wody i glikolu Nastawa 2,5bar

Zawor bezpieczestwa do wody 2115 1/2” membranowy. Nastawa 5bar
Filtr siatkowy mufowy Dn 25 Pn 6-10
Zawor kulowy, mufowy Dn20 Pn6-10 t max = 100°C
Zawor zwrotny mufowy Dn 20 Pn6-10
Manometr tarczowy! 100 0-0,6 OMPa
Termometr prosty 0-100 C
Odpowietrznik automatyczny Dn 15

c)Wezet cieplny powietrze-glikol ciepta technologicgoez wyposaeniem i orurowaniem

= rurociggi rozprowadzajce z rur stalowych dn 25

Zawor zwrotny mufowy Dn 25 Pn10

Zawoér kulowy, mufowy Dn25 Pn6 t max = 100°C

Filtr siatkowy mufowy Dn 25 Pn 6-10

A

Powietrzna pompa ciepta

Pojemnéé¢ =>270 litrow

Materiat zasobnika Stal kwasoodporna INOX 316L
Moc maksymalna =>2200W

Zasilanie 230V - 50Hz - 16A

Zakres temperatury pobieranego powietrza -7°C d€35
Temperatura zapewniana przez peroepta do 60°C
Przewdd poboru powietrza:

- max diugé¢ do 20m

- $rednica do

160 mm
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5. Pompa do glikolu 1x230V

Qn=2,0 nih; H=17,0m
pompa wielostopniowe z suchym wirnikiem pompy osaym bezpérednio na wale
silnika: 1-fazowego, 200-240 V, 50 Hz Hz. SilnilptyE zamontowany na tapach.
Silnik pompy posiada zintegrowaprzetwornig¢ czestotliwosci i regulator Pl w skrzynce
zaciskowej. Pompa posiada zintegrowane zabezpiecperecjzeniowe i termiczne

6. cisnieniowe naczynie przeponowe do instalacji solanngeczewczych i chtodniczych, z
zawartdcia srodka przeciw zamarzaniu do 50%
- Wyposaone w przyacze gwintowe oraz niewymieamembrag (maks. temperatura 70°C)
Pmax=10 bar Pojem#&é 25|

7. Zawor bezpieczsstwa do instalacji grzewczych do wody i glikolu hiembranowy.
Nastawa 2,5bar

8. Manometr tarczowy! 100 0-0,6 OMPa
9. Termometr prosty 0-100 C
10. Odpowietrznik automatyczny Dn 15

1.5. Montaz urzadzen weztow
1.5.1 Naczynia wzbiorcze przeponowe
Wzbiorcze naczynie przeponowe wymaga zainstalowania
— rury bezpiecagstwa czacej wodry czes¢ naczynia ginieniowego z instalagj
— zaworu bezpiecastwa ( instalowanego na zasilaniu kotta ), obliegmwg PN- 82/M-741012
i wymaga UDT ( DT-UC90/KW i DT-UC90/WO)
— manometru o klasie doktadimp 2,5 , montowanego na rurze bezpigsrea
Wstepne cénienie gazu wypetniagego przestrze gazowy naczynia powinno ki co najmniej
rowne cénieniu statycznemu instalacji grzewczej, liczonemd najwyszego elementu tej
instalacji do miejsca wtzenia rury bezpiecastwa do naczynia.
Przeponowe naczynia wzbiorcze ( o iloczynie nadenia i pojemnéci > 50 bar x dm3) podleggj
odbiorowi Urzdu Dozoru Technicznego.
Naczynia wzbiorcze przeponowe nalemontow& do instalacji dopiero po wykonaniu préby
szczelnéci i doktadnym wyptukaniu instalacji.
Rura bezpieczestwa powinna by prowadzona ze statym spadkiem w jednym kierunkairiize
bezpieczéstwa powinien by zainstalowany manometr o klasie dokfa@no2,5 i zakresie
pomiarowym, odpowiadagym maksymalnemu @iieniu w naczyniu , oraz w zawor Spustowy.
Przed zamontowaniem naczynia wzbiorczego do irgiatalezy sprawdzt wielkosé¢ cisnienia
wstepnego w przestrzeni gazowej . W wypadku nieagaml z projektem naley doprowada
cisnienie (upgci¢ lub dopompowé) do wymaganej warsgi.
1.5.2 Zawory bezpieczistwa
Zawory bezpieczestwa zabezpieczgje instalagy grzewca, montow& na zasilaniu wodl
grzewca instalacg , bezpérednio za wymiennikiem(lub na wymienniku pojersciowym)
Zawory bezpieczestwa zabezpieczgje instalagg cwu montowa na zasilaniu pogrzewacza
pojemndciowego buforowego cwu wadzimng, na wysokéci ponad podgrzewaczem.
Na kréciec wyptywowy z zaworu bezpieéatwa na wodzie montowaolanko skierowane w dot.

1.6 Montaz rurociggow
Przed uktadaniem przewoddéw nalesprawdzt trag oraz usugé mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, mage powodowé uszkodzenia przewodow (npgpy, wystagjce elementy zaprawy
betonowej i muru).
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Przed zamontowaniem naje sprawdzé, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwec.
-Kolejnoi¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca uenia rur;

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw;

- przecinanie rur;

- zatazenie tulei ochronnych;

- utozenie rur z zamocowaniem wphym;

- wykonanie pajczen.

-Rurochgi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynogeym co najmniej 0,3% w kierunku
zrédta ciepta. Poziome odcinki muszachyykonane ze spadkiem zabezpiegzgin odpowiednie
odpowietrzanie i odwodnienie wszystkich pionow.

-W najnizszych punktach zatamasieci rurocagdéw naley zapewnt mazliwosé spuszczenia wody,
natomiast w najwiszych punktach- mitiwos¢ odpowietrzenia

-W miejscach przét przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pajczen.
Przegcia przez przegrody budowlane wykdéna tulejach ochronnych, diugé tulei powinna by
wigksza 0 2cm od gruloi $ciany lub stropu. Woln przestrzé migdzy zewrtrzng sciam rury

i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypeliden
powinno zapewni& jedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Pra@p przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia z@owego naley wykona za pomog odpowiednich tulei
zabezpieczagych,

-Przewody pionowe natg mocow& do scian za pomag uchwytdw umieszczonych
w odlegtcciach zgodnie z zaleceniami producenta.

-Oba przewody pionu dwururowego najeuktad& rownolegle do siebie, zachowuaj stah
odlegtas¢ miedzy osiami .

-Wszystkie przewody rozdzielcze powinnylgaizolowane termicznie.

1.7 Montaz armatury

Rurochgi taczone lgda z armatug za pomog polaczen spawanych i gwintowanych,

Z kotnierzy wg normy PN-EN 10292-1 zastosowaniematddsek. Uszczelnienie tych pozea
gwintowanych wykonaza pomog np. konopii oraz pasty miniowej.

Armature nalezy montow& w miejscach dogpnych, umaliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obstug konserwagj;

Przed montzem naley z armatury usw¢ wszelkie zanieczyszczenia i sprawdpj szczelné
oraz sprawnst;

1.8 Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej

Dostarczona na budewaparatura kontrolno — pomiarowa powinna odpowiadeymaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technyoznoraz posiada wazne cechy
legalizacyjne.

Podzielnia termometrow i manometréw powinna odpdaiavymaganej doktadrigi odczytu, a jej
zakres powinien przekraczavartas¢ robocz mierzonego parametru.

Termometry szklane ptynowe powinny riéziatke elementarg nie wicksz niz 1°C.

Manometry tarczowérednice nie mniejgzniz 100mm.

Aparatue kontrolno-pomiarow nalezy montowé:

— po uprzednim sprawdzeniu prawidiawpjej dziatania,;

— w miejscach fatwo doginych, widocznych i dobrzeswietlonych, przynajmniej

Swiattem sztucznym;

— W sposoéb zabezpieczey przed przypadkowym, nieugigym jej uszkodzeniem;
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— po zakdczeniu montau kotta, uradzen pomocniczych, po wstepnej prébie i przeptukaniu
weztow.

Na gtownych odgakieniach i na rozdzielaczach nalezamontowé kré¢ce do manometrow i tuleje
do termometréw. Tuleje do termometrow powinny yprowadzone do przewodu lub rozdzielacza
na gkbokai¢ niezkedng dla prawidlowego pomiaru temperatury.

Manometry tarczowe natg montow& na rurce syfonowej. Na kfou faczacym rurke syfonowy

z przewodem, bezgmednio przed manometrem powinienc¢bgamontowany dla kontroli kurek
manometryczny. Na manometrze powinn@ lbgnaczone czerwarkresk najwyzsze dopuszczalne
cisnienie robocze.

1.9.Zabezpieczenia p.po przejsé¢ ruroci ggow

Rurochgi przechodgce przezsciany kottowni, nalgy prowadzt w przepustach spelnigjych
kryteria szczelnéci i izolacyjndici ogniowej. W tych miejscach proponujee sbbejmy i mas
uszczelnigjca firmy Hilti lub inne posiadajce odpowiedni atest dopuszcxdj do stosowania w
budownictwie i spetniace wymogi z zakresu ochronypzpo

1.10.Mocowania rurochgow

Instalacje prowadzi po scianach i podwieszone pod belkami(pod stropem) dmowania za
pomoa systemowych uchwytéw. Wielké i typ uchwytéw dostosowado srednic rurocigow. Po
wykonaniu rob6t montewych wykong& préky szczelnéci i zaizolow&. Nastpnie przed
uruchomieniem wykoraproke cieplrg wraz z regulagjilosciows i jakosciowa.

Po wykonaniu montar wezta cieplnego, prébach stieniowych i szczelniwi oraz odbiorze
elementow ulegagych zakryciu przez inspektora nadzoruzmoprzysipi¢ do izolacji rur

= Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob e§ékvykonania oraz za ich zgoditoz
Dokumentagj Projektovs, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robagrmami (PN),
certyfikatami iswiadectwami .T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacjlechniczma oraz poleceniami
Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdllne wymagania dotygee stosowania materialbw podanoQuolnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

» Kazdy materiat musi mie atest wytwoércy stwierdzagy zgodné¢ jego wykonania z
Polskimi Normami (PN), normami braowymi (BN), instrukcjami szczegdtowymi, katalogami
materiatow i urzgdzeh wraz z dokumentami dopuszcgaimi do stosowania (certyfikaty, atesty i
aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustaz dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166,
po0z.1360, o systemie oceny zgo&lip

» Uwaga; mamna stosow#& materiaty i urzadzenia zamienne, ale réwnowme do
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy prodicentéw, pod warunkiem uzyskania
akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiegg a stanowgcej ochrore praw autorskich
projektanta.

Koszty zwigzane z zmiam urzadzen i materiatdbw powodujace koniecznéé wykonania
dodatkowych opracowai ponosi Wykonawca.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicingrac nalgy stosowé materiaty:
3.SPRZT.

Ogdllne wymagania dotygee stosowania materialdw podanoQuolnej Specyfikacji Technicznej
[OST],
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Stosowany sprzt powinien odpowiada pod wzgkdem typow i ilosci, byé¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wygiujacych w technologii wykonania robot i
obrobki materiatdw. Stosowany sprzt powinien byé ujety w planie bezpieczéstwa i ochrony
zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprgtu nalezy stosowa& przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Spez powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej $ 02.02 prac nalgy stosow& n/w.
sprzet:

= Narzdzia montaowe przynalene do systemu rur stalowych i polietylenu siecioagm
= Elektronarzdzia,
=  Pompy cénieniowe nurnikowe do probgiieniowych,
= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
= Przendne drabiny sktadane, podesty mawotae, przesuwne rusztowania,
4. TRANSPORT.

Ogdllne wymagania dotygee stosowania materialdw podanoQuolnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

Srodki transportowe odpowiadaie pod wzgldem typéw i ildci powinny by zaakceptowane
przez Inspektora nadzor$rodki i urzmdzenia transportu poziomego i pionowego powinny by
sprawne technicznie i przystosowane do transportystepujacych w technologii robét
demontaowych i rozbiérkowych. W czasie transportu maténalz demontay nalery stosowa sie
do odpowiednich przepisow bhp. Do wykonania zavedrty Specyfikacji Technicznej ST 02.04 prac
nalezy stosowd nastpujace srodki transportu:

» Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicingrac naley stosowa nastpujace
srodki transportu:

» Samochdd dostawczy 0,9t,
» Samochdd skrzyniowy510 t,

= Samochdd techniczny typu warsztatowego z komplet@edzi i sprztu do prac
spawalniczych,

» Wozek widlowy z kontenerem na odpady,
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Wymagania ogélne
: O?élne wymagania dotygee stosowania materiatdbw podanoQuolnej Specyfikacji Technicznej
OST],
5.3. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacp.
5.2 Wezly cieplne z orurowaniem

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej S®P.02, 8 wymagania dotycce robot
montaowych wewgtrznych instalacji sanitarnych - instalacja cemieglo ogrzewania systemu
wodnego o parametrach 70/5C zgodnie z projektem budowlanym, brarsanitarna.
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- Wezet cieplny z wyposaeniem i orurowaniem o parametrach70/501C
» Plukanie instalacji wagdz wodocigu miejskiego,

= Napehienie ztadu co. wad rozruch instalacji, regulacjia w ramach préby kiep
przedtaenie wynikdéw inspektorowi nadzoru,

- Wezet cieplny kondensat-woda, woda glikol ciepta tectologicznego z wyposgeniem i
orurowaniem o parametrach90/50C i 60/4001C

= Plukanie instalacji wagdz wodocagu miejskiego,

* Napehienie ztadu co. wadwody z glikolem rozruch instalacji, regulacja w ramgmidby
cieplnej, przedizenie wynikow inspektorowi nadzoru,

- Wezel cieplny powietrze-glikol ciepta technologicznegz wyposaeniem i orurowaniem
o parametrach(pompa ciepta) 30/60C

» Plukanie instalacji wogz wodocigu miejskiego,

= Napehienie ztadu waedz glikolem, rozruch instalacji, regulacja w ramamdby cieplnej,
przedtaenie wynikdéw inspektorowi nadzoru,

5.3 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow wyoh i innych urzdzen stalowych
wchodzcych w skiad instalaciji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki neMi@r elementow znajdagych sé
W pomieszczeniach zamktych, w przestrzeni otwartej.

- Zabezpieczenie antykorozyjne ngle wykona& zgodnie z obowgzujacymi normami

i przepisami, stosowgpowtoki zgodne z przeznaczeniem rur .

- Przed malowaniem nadg usury¢ z powierzchni zgorzeliny, rgzoleje i smaryzuzle

I topnik z procesu spawania, wilgoraz inne zanieczyszczenia.

- Powierzchnie nalg przygotowa przez mechaniczne usgoie nieréwnéci i zadziorow,
zaokgglenie kravgdzi i wyrGwnanie spoin.

- Powierzchnie nalgy czysci¢ bezpdrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczy powtoka ochrony okresowej lub zagruntodvav nieprzekraczalnym czasie
6 godzin.

Zastosowany ,grunt” naly dobra do przewidywanego zestawu malarskiego.

- Oczyszczenie powierzchrgaznie naley wykonywa za pomog metalowych szczotekecznych
lub mechanicznych, szlifierekeznych, mtotkbw mechanicznych do trzeciego stopristdci

- Oleje i smary, ktorych nie uswtd metodami mechanicznymi, naje usuré metodami
odtluszczania za pomgcozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lutecachloroetylenu).

- Odtluszczanie za pomg@rzecierania szczafk pedzlem lub szmat jest dopuszczalne przed
oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem zyale powierzchni oczyszczonej
mechanicznie usud pyt.

- Na powierzchri oczyszczop do 1 — 2 stopnia, gdy okres skladowania lub manta
oczyszczonych elementow przekracza 2 dobyzgpalatazy¢ powloke ochrony okresowe.

- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stadopodkiad pod nagpne warstwy, ktore
musz by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawigu@ow do ochrony okresowej
nie naley stosowa, jesli instalacije § bezpdrednio po oczyszczeniu malowane farbami
podktadowymi zwyklego typu i tak dostarczone doamadnia nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotnas¢ wzgledna powietrza nie mie przekracza75%.

- Temperatura powietrza nie gby¢ nizsza nk 501C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogreanyowyzej 401C.
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- Pokrycie nawierzchniowe nalenaktad& po dokonaniu przegtiu powtoki podktadowe.
- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczonezasie magazynowania, transportu lub
montau naley podda renowaciji.

Po wykonaniu monta instalacji centralnego ogrzewania, probacmieniowych i szczelni oraz
odbiorze elementow ulegaych zakryciu przez inspektora nadzoru,zme przysipi¢ do zakrycia
bruzd lub zabetonowania posadzki,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1 Ogdlne wymagania

Ogdllne wymagania dotygee stosowania materialbw podanoQuolnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

Kontrola i badanie w trakcie rob6t, Program zapewnenia jakosci (PZJ)

Do obowhzkéw wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspaktadzoru
Programu Zapewnienia Jakd, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykeaia Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauej wykonanie Robdt zgodnie
z Dokumentag Projektows, szczegoOtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniamistaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakasci robdt prowadzi wykonawca robét i przedstawia akceptacji Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiaéslnologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu
- odpowiedzialnemu za realizagprojektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykanaobdt pod
katem zgodnéci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specaifk Technicznych i polede
Inspektora Nadzoru. Badanie jgkomusi odniéc sie do aktualnych atestéw i certyfikatow,

Wywéz materiatdw zédnych i odpaddéw na wysypisko oraz ztomowanie jgkace porzdkowe
i zabezpieczafe.

Préby szczelrgei cisnieniowe nie mniej i 1,5 cénienia roboczego,
Ptukanie instalacji wagz wodocigu wiejskiego,

Napetnienie ztadu co. waduzdatnion rozruch instalacji, regulacja w ramach proby aiepl
przeditaenie wynikow inspektorowi nadzoru,

7. OBMIAR ROBOT.
7.1 Ogdlne zasady obmiaru,

Ogodlne wymagania dotygee stosowania materiatbw podano w Ogolnej Speagjiik@chnicznej
[OST],

Jednostka obmiarowsg jest:
- 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja cac#nie z ruramidcznikami i ksztattkami i izolagj
ciepln,
- 1kpl, zawory odcinaie, przelotowe, zaporowe z materiatami dapodi,
- 1mb, izolacja cieplna,
- 1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powyatn podegciem zasilajcym i powrotnym,
- 1szt, przejcia przezciany i stropy — tuleje ochronne,

- 1kpl, -préby cénieniowe i rozruch instalacji z regulacj
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8. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJ ECIA CALO SCI ROBOT.
8.1 Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotygze stosowania materiatdbw podanagoinej Specyfikacji Technicznej [OST],
W ramach odbioru nalezy:

- Sprawdzt catoksztalt zakresu bray sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i sfikagja
techniczn.

- Po wykonaniu przebudowy wewinznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbiorykenawca
obowigzany jest dostarcgyZamawiagcemu nasfpujace dokumenty:

- Swiadectwa przegia catdgci robot potwierdzone przez inspektora nadzoru i€ odbiorows,

- Podstawowym dokumentem wydarieiadectwa Przyicia Rob6t jest protokét ukezenia Robot
sporadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komigjlbioru i Zamawiajcego,

- Dokumentagj Projektows powykonawcg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz pofidenia ich wykonania,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i Ksgi Obmiaru,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych i bada

- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i guizen,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznypnzez inspektora nadzoru,

PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1 Wymagania ogélne:

Ogdlne wymagania dotygze stosowania materiatdbw podanagoinej Specyfikacji Technicznej [OST],
9.2. Platnaci,

= Podstaw ptatngci za wykonane prace jest element rob6t — wgkena instalacja
centralnego ogrzewania z kottownpo sprawdzeniu zgodsg cen jednostkowych i jednostek
obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykguoh robo6t przez inspektora nadzoru,
zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym orgaesem rob6ot wymienionym w punkcie 5.0.
niniejszej SST 02.04.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 “Warunki techniczne wykonania i odbioru robatowlano —montawych,

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 20@ku (Dz. U. Z 2002r.
Nr75, poz. 690). —w sprawie warunkow technicznyakim powinny odpowiadabudynki
i ich usytuowanie,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwc®2@ku, Dz. U. Nr 108,
poz. 953, w sprawie dziennika budowy, maatarozbidérki, tablicy informacyjnej, oraz
ogtoszenia zawierggego dane dotygze bezpieczaestwa pracy i ochrony zdrowia.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2@ku, Dz. U. Nr 120,
poz. 1126, w sprawie informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia,
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= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 16.,.1360, o systemie oceny
zgodndci,

» Ustawa z dnia 12 wrznria 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, 0 normalizac

= Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictim@nia 2kwietnia
2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianamgprawie wprowadzenia obaoyzku
stosowania niektorych Polskich Norm dla budownigtwa

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wépnéa 2002roku, Dz. U. Nr 156,
poz. 1304, zmieniage rozporzdzenie w sprawie wprowadzenia obgzku stosowania
niektérych Polskich Norm dla budownictwa

10.2 Stosowé si¢ do przepisow BHP zgodnie z:
= Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 20@&u, Dz. U. nr. 47 p. 401.
" Rozp. M. P.iP. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U129 p.844.
10.3 Stosowé si¢ do norm:
* PN —82/ B —02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogeagweh pomieszczew budynkach,
= PN —82/ B —02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury aelicowe zewetrzne,
» PN —-90/ B —1430 — Ogrzewnictwo. Instalacje cengrgtnogrzewania — Terminologia

* PN -91/ B -02416 — Ogrzewnictwo i Cieptownictwob&apieczenie instalacji ogrzefva
wodnych przydczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

= PN —-83/ B -032406 — Ogrzewnictwo. Obliczenia zagiiowania ciepta pomieszdéze
0 kubaturze do 600m.

= PN EN —832: 2001 — Ogrzewnictwo. \&avosci cieplne budynkow - Obliczenia
zapotrzebowania na engggio ogrzewania.

= PN -2001 /B —02025 — Obliczanie sezonowego zapmikzania na ciepto do ogrzania
budynkoéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

* PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zaporgnaste kotnierzoweeliwne
na cknienie nominalne 1,6Mpa,

= PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowangongo, ogélnego zastosowania,
= PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane maaj ogolnego zastosowania,

= PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ograria. Ogélne wymagania i
badania,

= PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ograeia. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na énienie 1IMPa. Wymiary przgtzeniowe,

= PN-B--02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwrolacja cieplna przewodow,
armatury i urgdzen. Wymagania i badania odbiorcze,

= PN-93/C - 04607: Woda w instalacjach ogrzewanian@éfania i badania dotygze
jakaosci wody,

» PN -92 /E —08106 — Stopnie ochrony zapewniane pizedowy (kod IP).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 02.03. — CPV: 45.33.30.00-0

Wewnetrzna instalacja gazowa

LOKALIZACJA: Zabrze, ul. Wolnoéci 410, nr ewid. dziatki 4356/122, 4358/133, 43438,
4373/64, 4375/64, 438 ( k.m.2 obeb: Zaborze, 11)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ssT02-06.45.33.30.00-0

1.WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwymagania dotycze wykonania
i odbioru robét w zakresie wykonania instalacji @aej w przebudowywanym budynku maszyny
parowej Zabrze, ul. Wolrdai 410 na potrzeby budowy gazowej kotlowni parowe;j

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t obgtych Specyfikacjg Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnci umaliwiajace i majce na
celu wykonanie nowej instalacji gazowej. Niniejspeecyfikacja techniczna zgdana jest z
wykonaniem niej wymienionych robdét:

-posadowienie stacji redukcyjnej gazu przy budykétiowni jak w PB i wypoziomowanie

- monta przewodow z rur stalowych czarnyejec2zonych przez spawanie, na odcinku

od przyhcza gazowego(stacja redukcyjna gazu) do odbiogeizal §ciezka gazowa kotta )
Zlokalizowanego w kottowni,

-monta rur wywiewnych ze stacji redukcyjnej zgodnie z watami dostawcy stacji(zat. rysunek)
Uwaga:

Przy montau stacji redukcyjnej i rur wywiewnych Muszost& zachowane strefy bezpieéatwa

dla zagraenia wybuchem
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- monta systemu zabezpieczaggo instalagj gazows wraz z niezbdnymi robotami
towarzyszcymi (podgczenie, regulacje),

- monta armatury i urgdzen,

- rozruch i badanie instalaciji,

- zabezpieczenia antykorozyjne.

1.4 Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robobdrge z dokumentagj projektova,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora egadnie z art.5, 22 , 23
i 28 ustawy Prawo Budowlane i ,Warunkami techniagnhywykonania i odbioru robot
budowlano-montzowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu mag dotyczy¥ jedynie dostosowania instalacji gazowej
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanychb |zasipienia zaprojektowanych
materiatdbw — w przypadku niemaoosci ich uzyskania — przez inne materialy lub element
0 zblizonych charakterystykach i trwat. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgowodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych
instalacji, a jeeli dotycz zmiany materiatdbw i elementéw oklenych w dokumentacii
technicznej na inne, nie m@growodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
montaowe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonaniai odahioobd6t
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowé?plskimi Normami,
Normami Bragowymi oraz innymi przepisami dotygzymi przedmiotowej instalaciji.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacgchhicznej (ST) & zgodne

z obowgzujacymi Polskimi Normami i Ogolp Specyfikacy Technicza (OST).

Pojecia ogdlne

Instalacja gazowa — uktad przewodow gazowych z&id&or gtdwnym, spetniagy okrelone
wymagania szczelioi, prowadzony na zewitrz lub wewntrz budynku wraz z ugdzeniami do
pomiaru zaytego gazu, armatgri innym wyposaeniem oraz uggdzeniami gazowymi wraz
z wymaganymi dla danego typu sdzer przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do
kanatow spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zesp6t aogai technicznych zwizanych z utrzymaniem
odpowiedniego stanu technicznego instaggiowej bez wymiany jej elementow.
Kontrola instalacji gazowej — zespét czyseianajcych na celu stwierdzenie czy instalacja
gazowa lub jej e&¢ znajduje sj w dobrym stanie technicznym i kwalifikujeeglo dalszej
bezpiecznej eksploatacii.

Ksztaltka instalacji gazowej — elementzjcy do hczenia ze sapodcinkéw przewodu gazowego,
umazliwiajacy zmiare kierunku, zmiaga przekroju, rozgakienie, a take zdlepienie przewodu
(kolanko, tréjnik, odwadniacz itp.)

Kurek gtéwny — urgdzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliveaayvego z przycza
do instalacji gazowej; element odcigey doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktdrym rozpoez
sie instalacja gazowa.
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Kurek odcinagjcy — uradzenie nie bdace kurkiem gtownym, montowane na przewodzie
instalacji gazowej w celu odgiia doptywu gazu do e%ci instalacji, gazomierza lub wdzenia
gazowego.

Maksymalne chwilowezycie gazu — ilé¢ gazu zaywana w jednostce czasu przezadzenie lub
zespot urzdzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcéw,icduine uwzgidnieniem
charakterystyki #ytkowania uradzea, liczby, rodzaju i nominalnego olaeenia cieplnego
urzadzen, jednoczesrizi ich pracy itp. — wielké& najczsciej okr&lana w m3/h.

Odbior instalacji gazowej — zespoét czydoiomapcych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa
zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkamhrteznymi i obowazujgcymi normami
stanowjcymi podstaw do przekazania instalacji gazowej do eksploatappdstawow
czynndcig zwigzary z odbiorem instalacji gazowej jest proba szczano

Odlegta¢ bezpieczna przewodow gazowych — odlégtosytuowania przewoddéw gazowych od
przewodow lub urgdzer innych instalacji oraz elementéw wypasaia obiektu budowlanego,
gwarantujca ich bezpiecznezytkowanie.

Proba szczeldo instalacji gazowej — czyn&é polegajca na utrzymaniu przez okieny czas,
w instalacji gazowej lub jej €i, cisnienia powietrza lub gazu oktijego, odpowiednio
wyzszego od éhienia  roboczego, w celu zakwalifikowania dem@katacji w zakresie
szczelngi rur, armatury, peiczer oraz  urzdzea.

Przewdd gazowy (przewdd instalacji gazowegyleinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej
z materiatu dopuszczonego do budowy instiad@ziowych, ktérym rozprowadzany jest gaz do
odbiorcéw lub poszczegoélinych sdzen gazowych.

Reduktor cinienia gazu — ugglzenie staace do obniania i stabilizacji gnienia gazu
dostarczanego w wymaganepgdodo instalacji gazowe;j.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiadypalnego, chronty przed oddziatywaniem
czynnikow zewgtrznych, wewntrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacjiogés.

Wartas¢ opatowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszatiepo parowania wody wydzielonej
z gazu podczas spalania, wioaa w MJ/m3; wielké¢ mniejsza od ciepta spalania o okoto 10%.

Warunki techniczne przytzenia — zespot wymagydechnicznych, ktére mugbyc spetnione aby
wnioskowane przez odbiardosci gazu mogty by dostarczone.

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dos¢agazu na wniosek inwestora, w ktérym
okresla sk jakie wymagania techniczne najespelnt aby dany obiekt (grupa obiektéw) mogkby
przylaczony do sieci gazowe.

Zabezpieczenie przeciwwyptywowe (w wsdzeniu gazowym) — ugdzenie powoduice
zamkniecie zaworu na doptywie paliwa gazowego wadu nie zapaleniagsiub
zgdnigcia ptomienia w palniku gazowym.

Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zolhpaie si dostawcy gazu do zaopatrywania
odbiorcy lub grupy odbiorcow w okilene paliwo gazowe w wymaganejdtn podanej w [m3/h]
i [m3/rok], spetniagce parametry fizyko-chemiczne oklene w Polskich Normach; w
dokumencie tym okié&a sk takze maksymalne chwilowe ngenie przeptywu gazu, cel
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uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanychaglzeh gazowych oraz termin, od ktérego #iwva
jest dostawa gazu.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji gazowej mggby¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji gazowej masposiadé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowigd@olskim Normom i Normom Braowym.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptispektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatbw powinien bydokonany wedlug wymagai w sposOb okrdony
obowigzujacymi normami.

Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikdw w stosdokerymienionych rodzajéw materiatow pod
warunkiem,ze stosowane zamienniki maparametry nie gorsze od parametrow odpowiednich
materiatdw wymienionych powgj.

Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektantapektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie
moze pogorszy jakosci wykonywanych robot, obay¢ ich trwatcci, estetyki i uyteczndci oraz
nie maze stwarzé zagraenia w trakcie prowadzenia robot oraz wimiéjszej eksploatacii obiektu.

2.1 Przewody
Instalacje gazow za szaf redukcyjy wykonywa wg normy PN-EN 1775:2009P.Do
potaczé stosowa rury stalowe bez szwu wg wymagaormy PN EN 3183/2012 wg PN-
EN 102016-3 TCloraz ksztaitki wg PN-EN-10253-1.
Dobrana stacja redukcyjna posiada n¢elriie dopuszczenia do stosowania wymagane
przepisami.
Rury oddechowe z zaworéw upustowych stacji redutajyyvyprowadzi 1m powyej dachu
kottowni.
Wszystkie rurocigi gazowe malowadwukrotnie farba chlorokauczukgvpodkiadows i 1
krotnie farky nawierzchniow koloru zottego lub rownowana
- Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewrtrz, bez widocznych
ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2 Armatura i uzbrojenie

Dobrana stacja redukcyjna posiada ngelrie dopuszczenia do stosowania wymagane
przepisami.

Jest ona sprawdzona przez dostawtacji i stanowi cak® dla ktérej dostawca wykonat préb
szczelnéci

Nalezy zamontowa stacg redukcyjrm gazu na zewgtrz budynku oraz system zabezpieczenia
instalacji gazowej.

Sciezka gazowa palnika montowana zgodnie z wymaganiaotiyzenta

2.3 Materialy do wykonania zabezpieczenia antykorggnego

Materiaty do wykonania robot malarskich antykorogygh powinny odpowiada
wymaganiom okrdonym w normach przedmiotowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do wywania jedynie takiego spywi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarbwno w miejscu robét, jek przy

51

ROZBIORKA POMIESZCZEN BIUROWO — WARSZTATOWYCH W DOBUDOWCE BUDYNKU MASZYNY PAROWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KOTLOWNIE
PAROWA, ZE STACJA WYMIENNIKOW PARA — WODA i SUW ORAZ WYKONANIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO POMIESZCZEN KOTtOWNI i BUDOWA KOMINOW ZEWNETRZNYCH.
ZABRZE, UL. WOLNOSCI 410 NR EWID. DZIAtKI 4380/64 K.M. 2

— SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —



STUDIO )

ARCHITEKTURY
Piotr Cwirko mgr inz. Piotr Cwirko ul. Prudnicka 5 47-300 Krapkowice tel. 77- 4665 - 203 tel. kom. 604 625 468

wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkwvytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Rury stalowe naley przechowywa w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych
od szkodliwych par i gazéw. Rury luzem uktadwlery na gtadkim i czystym podioi. Nie naley
wsuw& rur o mniejszychsrednicach do wkszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po
podiazu. Ksztattki i zhczki powinny by skladowane w sposéb upgdkowany. Warunki ogoine
stosowania transportu podano w Ogolnej Specyiikaghnicznej (OST).

Wykonawca powinien dysponowasprawnym technicznie samochodem dostawczym dot.0,9
Materiaty przewaone powinny by zabezpieczone przed przypadkowym przesi@im

i uszkodzeniem w czasie transportu.

4.1 Rury

Rury w wigzkach musgz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stugdytadunek
rur w wigzkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzdiignia z bellg
umazliwiajaca zaciskanie w wizce. Rury i urzdzenia nalgy chront przed uszkodzeniami
pochodzcymi od poditga, na ktérym § przewaone, zawiesi transportowych, stosowania
niewlasciwych narzdzi i metod przeladunku. Ksztattki naje przewozé w odpowiednich
pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowaniieztaczek naley unika ich zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Dostarczona armatura to element kompletnej dostaygosaenie kotta — modut GRMsciezka
gazowa z gazomierzem zabudowanym w module . Jestsprawdzona przez dostawkotta i
stanowi caté¢ dla ktérej dostawca wykonal prébszczelnéci Armatue nalery sktadowa w
magazynach zamkgtych. Armatura specjalna powinna dydostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armatuoraz sondy pomiarowadzniki i materiaty pomocnicze néadg
przechowywdé w magazynach lub pomieszczeniach zawtkoh.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpocxiem montau Kierownik rob6t powinien stwierdgi ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisarapleezéstwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne g wplyw na montainstalacji odpowiadaj zatazeniom
projektowym.

5.1 Montaz ruroci agéw

Rurochgi stalowe 4czone ladg przez spawanie. Przed ukladaniem przewodéwzpadprawdzt
trag oraz usug¢ przeszkody (mdiwe do wyeliminowani” mogce powodowé uszkodzenie
przewodow np. gity, wystagce elementy zaprawy betonowej i elementéw muru.

Przed zamontowaniem najesprawdzt czy elementy przewidziane do zamontowania niegolagi
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayéeczé (ziemia, papiery, i inne
elementy). Rur ¢gknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolagwiet.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca wenia rur,
- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytéw,
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- Przecinanie rur,

- Spawanie rur stalowych w budynku,

- Zalozenie tulei ochronnych,

- Utozenie rur

- Przewdd doprowadzgjy gaz do kotta w kottowni prowadzipod stropem ze spadkiem 0,4%
w kierunku odbiornika seiezki gazowej.

- Przewody poziome prowadzone pod stropem powinpgca/wa& na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspoacik zawieszeniach itp.) usytuowanych
w odstpach nie mniejszych aiwynika to z wymaga dla materiatu z ktérego wykonangrsiry.

- W miejscach przéf przewodow przezciany nie wolno wykonywazadnych paiczer. Przejcia
przez przegrody budowlane wyk@na tulejkach ochronnych grednicy wewgtrznej wickszej o co
najmniej 40mm odrednicy zewn. rury przewodu. Walmprzestrzé miedzy zewtrzng sciamg rury

i wewretrzrg tulei naley wypetni odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetide
powinno zapewni& jedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna by
wigksza o 5cm od grulsé sciany. Przy przériach przez dylatagjtuleje wykona z rur stalowych,
a przestrzé miedzy przewodem a tulgj wypelnic wetrg mineral lub innym materiatem
izolacyjnym nie dziatajcym korozyjnie na ry, umazliwiajacym jej wzdhéne

przemieszczanie i Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elemaeht oddzielenia
przeciwpaarowego powinien hy wykonany w sposéb zapewnjay przepustowi odpowiedni
klasz odporndci ogniowej.

Rurochkg faczony ledzie zesciezka gazowy za pomog pofaczen kotnierzowych. Trasa przewodu
gazowego zostala pokazana w dokumentacji Projelowlanego i Projektu wykonawczego.
Odstpstwa od tych projektow w zakresie prowadzeniamigg powodowa kolizji z rurochgiem
gazowym.

- Trasa przewodoéw powinny byinwentaryzowane i naniesione w dokumentaciji

technicznej powykonawczej.

5.2 Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury zyalesur¢ z niej zalepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawioltoi dziatania, powinna lyinstalowana tak,
zeby byta dostpna do obstugi i konserwacji. Armaguna przewodach nate tak instalowa, zeby
kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kiewngtzeptywu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna kyzamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczychy wyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych

trwatych podpat, zgodnie z projektem technicznym.

5.3 Badanie i uruchomienie instalaciji

- Badania szczelsoi instalacji na zimno naly przeprowadzi przy temperaturze zewtnznej
powyzej 0*C

- Préke szczelnéci i wytrzymalaici nalezy wykona

- Sprkzonym powietrzem o énieniu instalacji 0,1 MPa

- Do pomiaru dinien probnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na beginy odczyt
zmian cénienia o 0,1 bara. Powinien ondymieszczony w mdiwie najnizszym punkcie instalaciji
- Wyniki bada szczelnéci nalezy uzn& za pozytywne, jeli w ciggu 30 min nie stwierdzono
spadku dinienia

- Z préby cénieniowej naley sporadzi¢ protokét

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne
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Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddéw wyoh i innych urzdzen stalowych
wchodzcych w sktad instalaciji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki nsMigr elementow znajdagych sé

w pomieszczeniach zamkitych, w przestrzeni otwartej.

- Zabezpieczenie antykorozyjne nalavykona: zgodnie z obowgizujgcymi normami i przepisami.

- Przed malowaniem natg usury¢ z powierzchni zgorzeliny, rgzoleje i smaryzuzle

i topnik z procesu spawania, wilgoraz inne zanieczyszczenia.

- Powierzchnie nalg przygotow& przez mechaniczne usgoie nieréwnéci i zadziorow,
zaokgglenie kravgdzi i wyréwnanie spoin.

- Powierzchnie nalg czysci¢ bezpdrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchaiexy
zabezpieczy powtoka ochrony okresowej lub zagruntoéva nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany ,grunt” naly dobra do przewidywanego zestawu malarskiego.

- Oczyszczenie powierzchngaznie naley wykonywa za pomog metalowych szczotelecznych
lub mechanicznych, szlifierekeznych, mtotkbw mechanicznych.

- Oleje i smary, ktérych nie usuytd metodami mechanicznymi, naje usuraé metodami
odtluszczania za pomgcozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu luteczchloroetylenu).

- Odtluszczanie za pomg@rzecierania szczagk pedzlem lub szmat jest dopuszczalne przed
oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem zyale powierzchni oczyszczonej
mechanicznie usug pyt.

- Na powierzchni oczyszczog do 1 — 2 stopnia, gdy okres skladowania lub manta
oczyszczonych elementéw przekracza 2 dobyzgalatazy¢ powtoke ochrony okresowej.

- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stadgwidktad pod nagpne warstwy, ktére mugz
by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawieu@ow do ochrony okresowej nie naje
stosowa, jesli instalacje § bezpdrednio po oczyszczeniu malowane farbami podkiadowym
zwyktego typu i tak dostarczone do malowania nazeieniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotnas¢ wzgledna powietrza nie mie przekracza75%.

- Temperatura powietrza nie g@by¢ nizsza ni 51C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanyowyzej 40_C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalgnaktada po dokonaniu przegilu powtoki podktadowej.

- Pokrycie podkfadowe uszkodzone lub zniszczone masie magazynowania, transportu
lub montau nalery podd& renowacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Zasady og6lne kontroli
Ogolne zasady kontroli podano w Ogolnej Specyfikbeghnicznej (OST)

6.2 Kontrola jakéci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robot muszpowiadd wymaganiom
Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Techniczoepz uzyské&akceptagj Inzyniera.

6.3 Kontrola jakosci robot

6.3.1. Warunki przygpienia do bada

Badania naley przeprowadzi w nasgpujacych fazach:

a) przed zamurowaniem prgéprzewodow przez przegrody budowlane
b) po ukaczeniu montau i po dokonaniu regulacji

¢) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przewodéw
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Nalezy sprawdzé prawidlowdé prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rurhisiednic

i porowna& wyniki z dokumentagj polaczenia kotnierzowe natg wykona przez wyrywkowe
ogledziny zewrtrzne, sprawdzenie odled polgczen wzgledem podpér, ogdziny zewrtrzne
wykonania spoin, sprawdzenie ich paaia wzgédem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruclebmysprawdzenie spadkéw przewodow,
sprawdzenie prz& przewodow przezsciany i stropy, poteenia pohczen kotnierzowych,
sprawdzenie odlegéoi przewodow wzgldem przegrod budowlanych oraz wgdgm siebie,
sprawdzenie prawidtovgoi taczenia piondéw z przewodami poziomymi.

6.3.3. Badanie armatury obejmuje
Badanie typu armatury, badanie prawidtdaioumieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtdweio
dziatania poszczegdlnych elementow, sprawdzenie legalizacii.

6.3.4. Badanie szczelfm

Badanie szczeldoi, zwanej prob odbiorows podlegag wszystkie odcinki instalacji od kurka
gtébwnego do urpdzen gazowych. W zalaosci od przygtych rozwihzan technicznych instalacji
gazowej, proby odbiorowe medyy¢ wykonane cgsciami, szczegolnie wowczas, gdy jest kilka
przytaczy zakaczonych kurkami gtéwnymi.

Badanie szczeldoi instalacji naley wykona& za pomog spkzonego powietrza lub gazu
obojetnego pod dhieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 30 minut. Dygkomania proby
szczelnéci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnyah.pfbby szczelriei instalacji nie
naley przystpowa bezpdrednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub eyazobogtnym,
poniewa temperatura sptonego powietrza jest

wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatasgpuje po pewnym okresie czasu,
zaleenym od obgtosci przewodow poddawanych prébie oraz temperatwygzgnia. Ze wzghu na
mozliwo$¢ wystpienia waha temperatury powietrza wewtnz przewodow i tym samym zmian
cisnienia, prob szczeldoi nie mana te wykonywa w warunkach, gdy €#¢ instalacji podlega
wplywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzproby odbiorowej jest midiwe wowczas,
gdy urzdzenie do pomiaru @iienia kedzie wykazywato jego stabiligé.

Pomiar cénienia podczas préby nalewykona z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-rurki”
manometru jednostupowego, napetnionegeciast Dopuszczalne jest stosowanie innego typu
urzadzenia pod warunkiente posiada ono aktualdeiadectwo legalizacji i gwarantuje dokladio
pomiaru wymagamndla tego typu badania. Instalacje gazawnaje sj za szczelgi nadajca sic do
uruchomienia, jeeli

podczas préby szczelém nie zostanie stwierdzony spadeknienia przez urgdzenie pomiarowe.

W przypadku, gdy podczas préby instalacja gazowakgdzie szczelna, natg usuryé przyczyny

i probe wykona powtérnie.

Sporzadzi¢ protokot z prob

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogoélnej Silemji Technicznej (OST)
7.1. Odbioér migdzyoperacyjny robo6t poprzedzapcych wykonanie instalacji wewmrtrznej gazu.

Odbiory medzyoperacyjne $ elementem kontroli jakei robo6t poprzedzagych wykonanie
instalacji i w szczegolrigi powinny im podlega prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalngtyww na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementow tej instalacji.
Odbiory medzyoperacyjne naly przeprowadzg przyktadowo w stosunku do negtijacych
rodzajow robot:
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a) wykonanie przéf dla przewoddw przegiany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

b) zgodné¢ wykonanych przéf przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru milzyoperacyjnego natg sporadzic protokédt stwierdzajcy jakase
wykonania robot oraz potwierdzay ich przydatn&t do prawidlowego wykonania instalaciji.

W protokole nalgy jednoznacznie identyfikowtaniejsca i zakres robét afhych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jgkod wykonania robot albo ich przydatw do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole naleokresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniagcych. Po wykonaniu tych prac najegponownie dokonaodbioru médzyoperacyjnego.

7.2. Odbior techniczny czsciowy instalacji wewretrznej gazu
Odbior techniczny c#ciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lubescz
instalacji gazowej, do ktérych zanika dgstv wyniku posgpu robét. Dotyczy on na przyktad:

- uszczelni@ przef¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérycravepzenie bdzie
niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego (technicznego).

Odbior czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru kcowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtoda pracy instalacji.

W ramach odbioru eZciowego naley:

a) sprawdz czy odbierany element instalacji lub jegézjest wykonana zgodnie

z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisandzienniku budowy dotyezymi zmian
w tym projekcie;

b) sprawdzi zgodnd¢ wykonania odbieranej egci instalacji z wymaganiami ok§lnymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku edstw, sprawdzi uzasadnienie konieczfm
odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadZinieztedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru ¢gciowego nalgy sporadzi¢c protokot potwierdzajcy prawidiowe
wykonanie robot, zgodsé wykonania instalacji z projektem technicznym i yyavny wynik
niezkednych bada odbiorczych. W protokole nalg jednoznacznie zidentyfikowa miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacizesci instalacji, ktore byly olgite odbiorem cgsciowym.
Do protokotu odbioru nafsy zahczye protokoty niezhdnych bada odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbiorueg@owego, w protokole naky okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupehltggh. Po wykonaniu tych prac naje
ponownie dokonaodbioru czsciowego.

7.3. Odbior techniczny kaicowy instalacji wewretrznej gazu

Instalacja powinna ky przedstawiona do odbioru technicznegondawego po spetnieniu
nastpujacych warunkéw:

a) zakaczono wszystkie roboty morawe przy instalacji,

b) instalagg odpowietrzono, wypetniono gazem doprowageapo do wszystkich odcinkéw
instalacji oraz urgdzexr gazowych;

c¢) dokonano badeodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty sk wynikiem pozytywnym;

d) zakaczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykaeniowe i inne, mage wplyw
na poprawn& eksploatacji instalacji wewirznej gazu.

Przy odbiorze kacowym instalacji nakey przedstawd nastpujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z niesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
c) potwierdzenie zgodroi wykonania instalacji z projektem technicznym,rweami pozwolenia
na budow i przepisami;

56

ROZBIORKA POMIESZCZEN BIUROWO — WARSZTATOWYCH W DOBUDOWCE BUDYNKU MASZYNY PAROWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KOTLOWNIE
PAROWA, ZE STACJA WYMIENNIKOW PARA — WODA i SUW ORAZ WYKONANIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO POMIESZCZEN KOTtOWNI i BUDOWA KOMINOW ZEWNETRZNYCH.
ZABRZE, UL. WOLNOSCI 410 NR EWID. DZIAtKI 4380/64 K.M. 2

— SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —



STUDIO )

ARCHITEKTURY
Piotr Cwirko mgr inz. Piotr Cwirko ul. Prudnicka 5 47-300 Krapkowice tel. 77- 4665 - 203 tel. kom. 604 625 468

d) protokoty odbioréw mgidzyoperacyjnych;

e) protokoty odbioréw technicznychgziowych;

f) protokoty wykonanych badeodbiorczych;

g) dokumenty dopuszczme do stosowania w budownictwie wyroby budowlanektarych
wykonano instalagj

h) dokumenty wymagane dla gdzen podlegaacych odbiorom technicznym;

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wydah

j) instrukcg obstugi instalaciji;

W ramach odbioru kacowego nalgy:

a) sprawdz czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteamnicznym powykonawczym

b) sprawdzi zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi
w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku egdstw, sprawdzi w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczém wprowadzenia odgpstw

c) sprawdz protokoty odbioréw midzyoperacyjnych

d) sprawdzi protokoty odbioréw technicznych gziowych

e) sprawdz protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych

f) uruchomt instalacg, sprawdzt osgganie zakladanych parametrow.

Odbior kacowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji gazowej dozutkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniatadlaji do uwytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdt odbioru kAcowego nie powinien zawiergostanowié warunkowych.

W przypadku zakéczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakmygotowania instalacji
do wytkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia natgprzeprowadzi ponowny odbior
instalacji. W ramach odbioru ponownego nigleponadto stwierdzi czy w czasie poradzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukgpowodowanej korozj uszkodzeniami
mechanicznymi lub innymi przyczynami.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t naley prowadzt w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2;

- inne w sztukach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatngci jest wynagrodzenie ofertowe okiene w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy

PN-EN 1057:1999 Miedi stopy miedzi. Rury miedziane algte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN8O/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymaganedihia.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogo6lne wymagania abad

PN-B-02873:1996 Ochrona przecivamowa budynkdéw. Metoda badania stopnia rozprzesamnea
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wertyjtaych.

10.2. Inne dokumenty
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Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techni&zakim powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisgpieczéstwa i higieny pracy

Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.083r99 sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy w zakladach produkcji, przesytanizprowadzania gazu (paliw ptynnych) oraz
prowadacych roboty budowlano-montawe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 i Nr 115
poz. 513).

Zarzgdzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegotovaadad eksploatacji wdze i instalacii
energetycznych shgcych do przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymaganidi@d i Eksploatacji — opracowane przez
COBO - PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamvd-montaowych tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL -desynictwo ARKADY - 1988
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 02.04. CPV 45331210-1 Roboty moritave — wentylacja

ROBOTY MONTA ZOWE -
Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna

LOKALIZACJA: Zabrze, ul. Wolnoéci 410, nr ewid. dziatki 4356/122, 4358/133, 4338,
4373/64, 4375/64, 438 ( k.m.2 obgb: Zaborze, 11)

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S} svymagania dotycge wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wentylagjmechaniczg budynku maszyny parowej w Zabrzu.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

3. Zakres robot objetych specyfikaci

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmezynnaéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
rob6t montaowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodngnrysunkami i opisem

technicznym . W zakres tychét wchodaz:
- roboty przygotowawcze,
- wymagania dotyce wyrobow i robét stosowanych w instalacjach wiatyjnych

i klimatyzacyjnych (roboty montawe),
- odbior robot i kontrola jakii.

4. Okreslenia podstawowe - definicje

Okreslenia podane w niniejszej § sgodne z PN-B-01411.

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jeg@scg mapca na celu usugtie powietrza ziytego
i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrzangemnego.

Wentylacja mechaniczna
Wentylacja ledaca wynikiem dziatania ugglzeh mechanicznych wprowadaajych powietrze w ruch.
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Instalacja wentylaciji
Zestaw urzdzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych ataych do uzdatniania i rozprowadzania

powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni zt@asswaniem nawiewnikéw i wywiewnikow,
w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — igw@nssci wymian powietrza, énienia,
czystaci, temperatury, wilgotniei wzglednej, pedkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie
przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza choeej obgtosci do wentylowane] przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogot z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przyzyciu srodkow technicznych magych na celu zmianjednej lub kilku
wielkosci charakteryzujcych jakac¢ i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegag na podwjgszeniu jego temperatury.

Chtodzenie powietrza
Uzdatnianie powietrz poleggije na obrieniu jego temperatury.

Nawilzanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegae na powikszaniu w nim zawartei wilgoci.

Wentylatory
Urzadzenia stagce do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza
Uzdatnianie powietrza polegag na usuwaniu z niego zanieczysacgetych lub ciektych.

Odzyskiwanie ciepta

Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzufoww celu zmniejszenia zapotrzebowania
na ciepto przez instalacjventylacyjn.

Czerpnia wentylacyjna
Element instalacji, przez ktéry jest zasysane ptragezewrtrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna
Element wentylacji, przez ktéry powietrze jest uane na zewgtrz.
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Filtr powietrza
Zespot oczyszczagy powietrze z zanieczyszagstatych i ciektych.

Nagrzewnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Chtodnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzeewentualnie do osuszania powietrza.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zagearte strumieniu powietrza zytego
do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

Osuszacz powietrza
Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zaeirtalgoci w powietrzu.

Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wodyoszonych przez struntie powietrza
Z urzdzenia do odzysku ciepta lub powierzchni chtodnic.

Przewdd wentylacyjny

Element, o zamkgtym obwodzie przekroju poprzecznego, starmgwiobudow przestrzeni, przez
ktorg przeptywa powietrze.

Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w anizenie lub przewéd wentylacyjny pozwalaj na
zamkngicie lub regulag strumienia powietrza przez zmigoporu powietrza.

Ttumik hatasu

Element wbudowany w ugdzenie lub w przewdd wentylacyjny may na celu zmniejszenia hatasu
przenoszonego draogowietrzry wzdtwz przewodow.

Nawiewnik
Element lub zespot, przez ktory powietrze doptywanentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik
Element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywaentylowanej przestrzeni.

Okap

Element instalacji odegu miejscowego umieszczonego bezpdnio nadzrédiem wydzielania
zanieczyszczepowietrza.
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Klapa pozarowa

Zespo6t umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnyotiedzy dwiema strefami parowymi),
przeznaczony do zapobiegania przenoszegiagiia i dymu z jednej strefy do drugiej.

Centrala wentylacyjna

Urzadzenie skladafe st z zespotu urdzen stuzacych do przygotowania powietrza pod weatgm
czystaci, temperatury, wilgotriei we wspoélnej obudowie i przeznaczone do nawieadnb/i
wywiewu powietrza.

5. Wymagania ogolne dotycgce wyrobow stosowanych w instalacji wentylacji

1) Materialy z ktérych wykonywane gswyroby stosowane winstalacjach wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych powinny odpowiadavarunkom stosowania w instalacjach.

2) Stopier zabezpieczenia antykorozyjnego obudéwadze powinien odpowiadaco najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

3) Powierzchnie obudow powinny bygtadkie, bez zatama wgniecé, ostrych krawdzi
i uszkodzé powtok ochronnych.

4) Szczelné¢ pohczen i elementow wentylacyjnych z przewodami wentylagynpi powinna
odpowiadé wymaganiom szczeldoi tych przewodow.

5) Nalezy zapewnt fatwy dosgp do uradzer i elementdw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie ukglzen i elementow wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinrby
wykonane z uwzdhieniem dodatkowych obgien zwigzanych z pracami
konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno — klimedgyjnych powinny by
zamontowane zgodnie z instrukgjiroducenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimzagyjnych powinny mie
dopuszczenia do stosowanbudownictwie.

Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne powinny¢hwykonane z nagpujacych materiatow:

1) Blacha lub téma stalowa ocynkowana.

2) Wymiary przewodow wentylacyjno — klimatyzacyjnychpzekroju prostoddnym i kotowym
powinny odpowiadawymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

3) Szczelnéé przewoddw wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinodpowiadé wymaganiom
normy PN-B-76001.

4) Wykonanie przewodow i ksztaltek z blach powinno @dida& wymaganiom normy
PN-B-03434.

5) Pohkczenia przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnychblachy powinny odpowiada
wymaganiom normy PN-B-76002.

6. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji wentylacji mechaniczn&]imatyzacji powinien
zastosowa sprzt dostosowany do technologii robét i wykonywanydyrmnaici oraz gwarantagy

whasciwa jakos¢ robdt. Sprzt montzowy i srodki transportu musz by¢ w petni sprawne
i dostosowane do wymagavarunkow BHP. Sposob wykonywania rob6t oraz dpeaakceptuje
Kierownik Budowy.
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7. Transport

Wykonawca zobowgzany jest do stosowania takighodkow transportu, ktore pozwpluniknaé
uszkodzé, odksztalca przewaonych materialtdw. Przewone materialy powinny iy
rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone pzaeEmieszczaniemesiczasie ruchu pojazdu.
Materiaty powinny by przewaone na budogzgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisam
BHP.

Rodzaj oraz ilé&¢ srodkéw transportu powinien gwarantodvarowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami KierownikadBwy oraz w terminie przewidzianym
w Kontrakcie.

8. Wykonanie robét

Przewody wentylacyjno - klimatyzayjne

Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinnomaiada wymaganiom normy PN-B-03434.
Polczenia przewoddéw wentylacyjno - klimatyzacyjnychlachy powinny odpowiadavymaganiom
normy PN-B-76002.

1) Przewody wentylacyjne powinny &gamocowane do przegrod budowlanych w odkagiaeh
umazliwiajacych szczelne wykonanie poker poprzecznych. W przypadku poken
kotnierzowych odlegi& ta powinna wynosico najmniej 100 mm.

2) Przefpcia przewodow przez przegrody budynku mglevykona& w otworach, ktérych
wymiary § od 50 do 100 mm wksze od wymiaréw zewgtrznych przewodow
wentylacyjnych lub przewodow wentylacyjnych z izgfa Przewody na catej grubd
przegrody powinny hy obtazone wela mineraly lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wigciwosciach.

3) Przegcia przewoddéw wentylacyjno- klimatyzacyjnych przearzegrody oddzielenia
przeciwpaarowego powinny by wykonane w sposob nie okmajacy odpornéé ogniows
tych przegrod.

4) lzolacja cieplna przewodow wentylacyjno — klimatyg@mych powinna mié szczelne
pofaczenia wzdhtane i poprzeczne.

5) Izolacja cieplna nie wyposgana przez producenta w wargtehronica przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje naome na dziatanie czynnikédw atmosferycznych powinny
mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowasten na swojej zewtrznej
powierzchni.

6) Materiat podp6r i podwiesaepowinna charakteryzowaodpowiednia odporrsé na korozg
W miejscu zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow weoyggch powinna by odpowiednia
do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zameania.

8) Odlegtai¢ migdzy przewodami lub podwieszeniami powinng lgtalona z uwzgtinieniem
ich wytrzymatdci i wytrzymatcci przewodow wentylacyjnych tak aby wdgie sieci
przewoddéw wentylacyjnych nie wplywalo na jej szewst, wiasciwosci aerodynamiczne
i nienaruszaln& konstrukgciji.

9) Zamocowania przewodéw wentylacyjno - klimatyzacgimydo konstrukcji budowlanej
powinno przenosiobcihzenia wynikajce z cézardw:

- przewoddéw wentylacyjno - klimatyzayjnych

- materiatu izolacyjnego;

- elementow instalacji wentylacji i klimatyzacji niezamocowanych niezaleie
zamontowanych w sieci przewoddw wentylacyjno — kliyzacyjnych

- elementéw skladowych podpér lub podwiesze
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10) Elementy zamocowania podpoér lub podwigszi® konstrukcji budowlanej powinny ndie
wspoétczynnik bezpiechstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do oblicoevigo
obcigzenia.

11) Pionowe elementy podwiesz®raz poziome elementy podpdr powinny éniespotczynnik
bezpieczéstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do grarptastycznéci pod wplywem
obliczeniowego obgkienia.

12) Poziome elementy podwieszei podpor powinny mi€ mazliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obagienia oraz b§ takiej konstrukcji, aby ugtie midzy ich pohczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementzipmego nie przekraczaty 0,4 %
odlegtaci migdzy zamocowaniami elementow pionowych.

13) Policzenia mgdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszepodpor powinny mié
wspotczynnik bezpiecastwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do gramastycznéci
pod wptywem obliczeniowego ohkienia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, abyadeenia i elementy w sieci przewodéw
wentylacyjnych mogty by zdemontowane lub wymienione, nalezapewnt niezalene
ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

15) Podpory i podwieszenia w aflie maszynowni oraz w odleglm nie mniejszej i 15 m
od zrodta drga powinny by wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek
Z materiatow elastycznych lub wibroizolatoréw.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej klimatyzacji

1) Czyszczenie instalacji powinno byzapewnione przez demontalementu skladowego
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otwerd@wizyjnych w przewodach instalaciji
wentylaciji.

2) Elementy usztywnigge i inne elementy wyposgania przewodow wentylacyjnych powinny
by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczeriaywodow.

3) Elementy usztywniape wewntrz przewodow wentylacyjnych o przekroju prostimiym
powinny mi& optywowe ksztaity.

4) Nie naley stosowa wewmntrz przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych st
zakaczonychsrub lub innych elementéw ktére mpgowodowa zagraenie dla zdrowia lub
uszkodzenie ugrdzer czyszczacych.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urgdzen wentylacyjnych powinny sitatwo otwierd.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego nank&o przewodu wentylacyjno -
klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien dyowny wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego

7) W przypadku, gdy przewidujecsdemonta elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w
celu umdaliwienia czyszczenia, powstate w ten sposob otwmwinny mie€ przekroj kanatu
wentylacyjno — klimatyzacyjnego.

8) Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do ngstijacych, zamontowanych w przewodach
wentylacyjnych urzdzea:

- przepustnice

- klapy pazarowe

- nhagrzewnice

- tlumiki hatasu

- Ailtry

- wentylatory

- urzadzenia do odzysku ciepta
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Wentylatory

Wentylatory stanowdi element kompletnych wdzer do ktérych zbudowano przewody wentylacyjne
ssawne i ttoczne.g30 pompy ciepta typu EDEL 270 2 sztuki,

Edel 270 to pompa ciepta do cieptej wodytkowej o pojemnéci 200 litréw wyposaona w
zasobnik ze stali kwasoodpornej, wysokowydajny wammik ciepta eHD i nowoczesny kompresor
zapewnia wysoki wspotczynnik sprawseoCOP. Rewolucyjna koncepcja budowy pozwala oz§ska
nawet do 80% darmowej energii z powietrza.

Zasobnik zostanie wypetniony wgd glikolem 30%, kt6raduizie mediom grzewczym dla
nagrzewnicy powietrza

Bardzo efektywna wymiana ciepta zapewniona przezasgowany wymiennik eHD

Zasobnik CWU ze stali kwasoodpornej INOX 316L

Wysokowydajny kompresor

Ultra cicha praca pompy ciepta - 33dB(A) z 2m

orazPalnik przemystowy, wyposaony w:

- aparat, zespo6t zaptonowy

- regulator paliwo powietrze

- podwadijry armatue zabezpieczafo-odcinagca

Regulacja mocy,wyposaenie:

- przetwornik pomiaru énienia (sygnat 4 — 20 mA)

Wentylator powietrza spalania,zamontowany na palniku z silnikiem

Wentylatory stanowii nierztaczna ag¢ urzadze dlatego sposéb ich mantakrelaja warunki montau pomp i palnika
Wymienniki ciepta
Nagrzewnice

W ukfadzie nawiewu powietrza do wentylatora palrikatosowano nagrzewnice ramowe kanatowe
jednorzdowe wielka¢ 2 produkcji Termowent.

Wielkos¢ nagrzewnic jest dostosowana do zapotrzebowanig&epaa dla palnika, dopuszczalnych
strat cénienia

Medium przekazuicym czynnik grzewczy jest glikol 30%

1) Nagrzewnice powinny ky tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust roika
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta orah idemonta w celu okresowego
czyszczenia lub wymiany.

2) Spos6b przyczenia przewodu doprowadzeggo czynnik grzewczy do nagrzewnicy
powinien ufatwig ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicaadmnwch przewdd
zasilapcy powinien by przylaczony od dotu, a przewdd powrotny od gory.

3) Sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odgiegjnagrzewnice powinien odpowigda
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instaladjialezy zapewné mazliwosé
latwego demontar zawordw regulacyjnych bez koniecZob spuszczania czynnika
grzewczego z instalacji.

4) Nagrzewnice navdne na zamarzetie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury
zewretrznej powinny by zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniegtensys
przeciwzamraeniowego.

5) Nagrzewnice elektryczne powinny bwyposaone w odpowiednie zabezpieczenigdawe i
zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczaimgieratury powierzchni grzejnej. Uktad
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sterupcy powinien zabezpieczy przed whczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego
uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji.

Urzadzenia do odzysku ciepta

Zastosowano kompletne gdzenia do odzysku ciepta z powietrza

1) Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinnythwyposaone z obu stron w otwory rewizyjne
umazliwiajace czyszczenie tych wdzen.

2) Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktorych veystje wykraplanie pary wodnej powinny
mig¢ instalacg do odprowadzenia skroplin do kanalizaciji.

1) zabrudzeniem.

Czerpnie i wyrzutnie

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinnabeapiecza instalacje wentylacji przed
wptywem warunkdéw atmosferycznych np. zastosowaalezji, daszkow ochronnych itp.

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinnyoy¢é zabezpieczone przed
przedostawaniemedrobnych gryzoni, ptakow,ski itp.

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny dbyzamocowane w SposOb zapewsig]
wodoszczelng& przegcia przez dach.

9. Kontrola jakosci robot.
Kontrola dziatania

Prace wstpne
Przed rozpoaxiem kontroli dziatania instalacji wentylacji i kiatyzacji naley wykona nasgpujace

prace wstpne:

a) Prébny ruch catej instalacji wentylacji i klimatygia w warunkach rénych obcizen (72
godziny);

b) Nastawa i sprawdzenie klapzaoowych;

¢) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza wzgkdnieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodaehtylacyjno — klimatyzacyjnych

e) Okreslenie strumienia powietrza na Adym nawiewniku i wywiewniku, j@i to konieczne,
ustawienie kierunku przeptywu powietrza z nawiewomk

f) Nastawienie i sprawdzenie gdzen zabezpieczagych;

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzanermowego;

h) Nastawienie regulatoréw regulacji automatyczneyj;

i) Nastawienie elementéw dlaygych uradzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z
uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych;

i) Nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zigorlvymaganiami projektowymi;

k) Przedtaenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanyclezasie regulacji wepnej;

[) Przeszkolenie shlb eksploatacyjnych, §é istnieja.

10. Procedura prac
1. Wymagania ogélne
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Kontrola dziatania powinna paegtowat w kolejndci od pojedynczych uazlzer i czgsci sktadowych
instalacji, przez poszczegélne ukfady instalacji, ahtej instalacji. Naley obserwowa stabilngé
dziatania instalacji jako cadoi. W czasie kontroli dziatania instalacji wentyjlddklimatyzacji nalery
dokona weryfikacji poprzednio wykonanych baganastaw i regulacji wgpnej instalacji wentylacji i
klimatyzacji.

2. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzean wentylacyjno -
klimatyzacyjnych
a) Kierunek obrotéw wentylatorow;
b) Regulacja pydkosci obrotowej lub inny sposaéb regulaciji wydagobwentylatora;
c) Dziatanie wyhcznika;
d) Wiaczanie i wyhczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
e) Dziatanie systemu przeciwzamemiowego;
f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
g) Dziatanie i kierunek regulacji usdzen regulacyjnych;
h) Elementy zabezpieczge silnikéw napdzapcych.

)
3. Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta
a) Dziatanie i kierunek regulacji usdzen regulacyjnych;
b) Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikovepia;
c) Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

4. Kontrola dziatania filtréw powietrza
Wskazania rgnicy cisnienia i monitorowanie.

7. Kontrola dziatania sieci przewodéw

a) Dziatanie elementéw diawgych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Doskpnas¢ do sieci przewodow.

8. Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikdw oraz kontrola przeptywu powietrza
W pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywigkow;
b) Préba dymowa do wgtnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniuriakniez cyrkulaciji
powietrza w poszczegollnych punktach pomieszczenia.

9. Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szisterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automamg; i blokad w rénych warunkach

eksploatacyjnych przy soych wartdciach zadanych regulatoréw, a w szczegéino

a) Wartdsci zadanej temperatury wewtrznej;

b) Wartcéci zadanej temperatury zewtrenej;

c) Dziatania whcznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzami@niowego;

e) Dziatania klap pgarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
f) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

g) Dziatania urgdzex do odzyskiwania ciepta;
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11. Pomiary kontrolne

Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie peyenoze instalacja ogga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Instalacja:

- Pobor pgdu silnika;

- Strumieh objetosci powietrza,

- Temperatura powietrza;

- Opor przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumieh objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperaturagi@a w pomieszczeniu
- Poziom dwigku (jezeli jest styszalny).

Zakres ilosciowych pomiarow kontrolnych i kontroli dziatania

1. Zakres ilosciowy

Zakres ilgciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych eay ustalt z Inwestorem, a j&li nie
ma specjalnych wymaganalery stosowa poziom A (WTWIO - instalacje wentylacyjne i
klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

2. Procedura pomiaréw

Pomiary powinny b§ wykonywane przez osoby posiagtag odpowiednj wiedz i doswiadczenie.
Zastosowane ukfady wentylacji nawiewnej dziahaj sposéb nie wplywajacy na bilans powietrza w
pomieszczeniach do ktorych ta instalagjels prowadzone

Przed rozpocxiem pomiaréw kontrolnych nale okresli¢ potazenie punktéw pomiarowych,
uzgodné metody pomiaréw i rodzaje przyddw pomiarowych.

Tolerancja mierzonych wadoi:

- Strumieh objetosci powietrza w pomieszczeniti20 %;

- Strumieh objetosci powietrza w catej instalacii 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewaneg@ °C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania l4dzj5°C;

- Poziom dwieku Aw pomieszczenitt 3 dB(A).

- Strumier powietrza do palnika 15 %;

- Cisnienie w kanale nawiewnym do palnika

12. Obmiar robé6t

Jednostl obmiaru jest rh (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalazjiuwzgkdnia
elementow sktadowych instalacji obmierzonych wedhmych jednostek:

- kpl. (komplety)

- szt. (sztuka)

- kg (kilogram)

- m°® (metr szécienny)
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13. Odbiér robo6t

Sprawdzenie kompletndci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletud wykonania prac jest wykazanie, ze w pelni wykumavszystkie
prace zwiazane z montgem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwikzenie zgodmixi ich

wykonania z projektem oraz z ob@&iljacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych malerzeprowadz nastpujace czynnéci:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych insfalagentylacji i klimatyzacji z
zestawieniem projektowy, zaréwno w zakresie mdtesigjak i ilosci oraz jéli jest to konieczne
w zakresie wisciwosci i czgsci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodgoi wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji Dbowizujagcymi
przepisami oraz zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dogbnasci dla obstugi instalacji wentylacji i klimatyzage wzgédu na dziatanie,
czyszczenie i konserwag)

d) Sprawdzenie czysfoi instalacji wentylacji i klimatyzaciji;

e) Sprawdzenie kompletdoi dokumentow niezfiinych do eksploatacji instalacji wentylacji
i klimatyzaciji;

Badania ogolne

a) Dostpnadi¢ dla obstugi;

b) Stan czystéri urzadzer, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia ponzee

c) Rozmieszczenie i dagings¢ otworow do czyszczenia widzen i przewodow;

d) Kompletnag¢ znakowania;

e) Realizacji zabezpiecagrzeciwpaarowych ( klapy pgarowe, obudowy);

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji ciepiny

g) Zabezpiecz&antykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;

h) Zainstalowanie uggdzer, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powgmuprzenoszenia
drgan;

i) Srodkow do uziemienia uggzen i przewodow.

Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie czy elementy gdzenia zostaly patzone w prawidtowy sposoéb;

b) Sprawdzenie zgoddoi tabliczek znamionowych;

c) Sprawdzenie konstrukcji i wdaiwosci;

d) Badanie przez ogtiziny szczelnéci urzadze i tacznikdw elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidlowai obracania giwirnikéw w obudowie;

h) Sprawdzenie naggéw pasoéw klinowych;

i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasbwyc

i) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

[) Sprawdzenie zgoddoi predkosci obrotowe] wentylator i silnika z danymi na talzce
Znamionowej.
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Badanie wymiennikow ciepta

a) Sprawdzenie zgodioi tabliczek znamionowych z projektem;

b) Sprawdzenie szczelbw zabudowania w obudowie;

c) Sprawdzenie czy niema uszkodze

d) Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;

e) Sprawdzenie prawidtovgci przykczenia zasilania i powrotu czynnika;
f) Sprawdzenie warunkow zainstalowania zaworéw regifgch;

g) Sprawdzenie czy niema uszkodzmlkraplaczy;

h) Sprawdzenie, czy zainstalowanoadzenie przeciwzameggniowe.

Badanie filtrow powietrza

a) Sprawdzanie zgodioi typu i klasy filtrow na podstawie oznadéze danymi projektowymi;
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtrabudowie;

c) Sprawdzanie systemu filtracji pod wedeém ewentualnych uszkodge

d) Sprawdzanie wskaika r&nicy cisnienia pod wzgidem ewentualnego uszkodzenia;

e) Sprawdzenie czysfoi filtra.

Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkixi, materiatu i konstrukcjtaluzji zewrgtrznych z danymi projektowymi.

Badanie sieci przewodéw

a) Badanie wyrywkowe szczeldd polgczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrol
dotykowg;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek gegidne z projektem.

Badanie elementdw regulacji automatycznej i szaf stowniczych

a) Sprawdzenie kompletdoi kazdego obwodu uktady regulaciji na podstawie schemegulaciji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikdw;
c) Sprawdzenie kompletsoi i rozmieszczenia regulatorow;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgadrmoprojektem odnimie:
- umiejscowienia, dospu;
- rozmieszczenia €&ci zasilagcych i czsci regulacyjnych;
- systemu zabezpieaze
- wentylacji i klimatyzacji;
- 0znhaczenia;
- typow kabli;
- uziemiania;
- schematéw patzer w obudowach.

14. Wykaz dokumentow dotycgacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewtnznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zesmmnego (lato, zima);

c) Strumier powietrza zewgtrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum)

d) Liczba wytkownikow;

e) Czas dzialania;

f) Obcigzenie cieplne pomieszaze

g) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywievanyc

h) Wymagane wielkéci réznicy cisnienia mgdzy pomieszczeniami (+/-);

i) Poziom dwicku A w pomieszczeniach oraz poziodwileku A przy czerpni i wyrzutni powietrza,;
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j) Klasa filtrow;

k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

[) Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (dla liatamy);
m) Wymagana jak& wody zasilajcej;

n) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania engergii
0) Napiecie i czstotliwos¢ zasilagcego pgdu elektrycznego.

Wykaz dokumentow inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

b) Schematy instalacji uwzglniajgce elementy wypogania regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawiejeg¢ schemat pgézer elektrycznych i schemat ruragiéw
(schemat oprzewodowania odbiornikow);

d) Schematy blokowe uktaddw regulacji zawigcaj schematy oprzewodowania odbiornikow;

e) Dokumenty dopuszczgie do stosowania w budownictwie zainstalowanychdre i elementéw
(w tym certyfikaty bezpieczestwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotygzych nadzoru nad morieam (ksizka budowy).

Dokumenty dotyczce eksploatacji i konserwaciji

a) Raport potwierdzary prawidtowe przeszkolenie sl eksploatacyjnych (§8 istnieja) w zakresie
obstugi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnejbudynku;

b) Podecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

¢) Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowyddtalacii;

d) Wykaz elementéw sktadowych wszystkich adzen regulacji automatycznej (czujniki, wdzenia
sterupce, regulatory, styczniki, wytzniki);

e) Dokumentacje zvazane z oprogramowaniem systemow regulaciji autornagyc

15. Podstawa ptatnéci

Placi st za rzeczywicie wykonag i odebrag instalacg.

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk obmiarova
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadptave ptatnaci jest wartéé (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosdowej lgdzie uwzgédniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w S
i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétép obejmowa:

- robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartaés¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosjaewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy spretu wraz z towarzyscymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami,
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Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

16. Przepisy zwazane

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r zifjgjszymi zmianami);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. §90
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody ferasksztattki wentylacyjne z blach
0 przekroju prostaitnym — Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody ferosksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju kotowym — Wymiary;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Termaua,;

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjrfeodstawowe wymagania i badania;
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjrigzczelné. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Bokenie urzdzer, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych;

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — blizenia wentylacyjne kaowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamyah;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow — Centrale wlesyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Siprzewoddéw — Wymagania dotyre czsci
sktadowych sieci przewoddéw utatwgap konserwagjsieci przewodow;

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury hadanetody pomiarowe dotygze
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimaggji;

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i ppog przewodow - Wymagania
wytrzymaitaciowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MONTA ZOWE - SST 02.05. CPV: 45332200-5

BUDOWA WEWN ETRZNEJ INSTALACJI WODOCI AGOWEJ WODY ZIMNEJ |
CIEPLEJ.

LOKALIZACJA: Zabrze, ul. Wolnosci 410, nr ewid. dziatki 4356/122, 4358/133, 43438,
4373/64, 4375/64, 438 ( k.m.2 obgb: Zaborze, 11)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02. - 45332200-5.

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIK ACJI
TECHNICZNEJ SST 02.01.

1.2. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Techniczre] $2.01. s wymagania dotycce
wykonania i odbioru robo6t instalacji wodagowej, wody zimnej i cieptej wody zytkowej
w budynku kottowni parowe;j.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdia zastosowanie przy robotach
montaowych powijzanych z budow projektowanej instalacji wodagiowej dla przygotowania
i rozprowadzenia wody zimnej, cieptej , do projekémych (pomieszcheweztow sanitarnych ).

Specyfikacja obejmuje szczegoOtowe zasady wykonaob®t montaowych wg projektu

budowlanego braty sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznycHsl®ch Norm i szczegdtowych
wytycznych producentéw.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodocigowej, wedtug projektu budowlanego,
obejmuje:

a). Instalacja wody zimnej,
b). Instalacja cieptej wodyaytkowej

1.3. Zakres stosowania i wykonania robét olefych Szczegotow Specyfikaci Techniczm
SST - 02.05.

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy, kontvakto
i odbiorowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpnujszystkie czynnéci umazliwiajgce wykonanie
wszystkich robot w zakresie instalacji wody zimneiepte;.

Specyfikacja SST obejmuje prace gmane z dostagvmateriatow i urzdzen oraz wykonawstwem
robo6t budowlano — montawych instalacji wodoggowej,

Zakres obejmuje réwnie
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= zbhiory wymaga w zakresie wykonania braowych rob6ét montaowych,
= wymagania w zakresie wdawosci materiatow,

= zakres i sposOb wykonania, oceny prawidtgevavykonania poszczegolnych robot vecip
technologicznym,

= okreslenie zakresu prac, ktore powinny ¢byijete w cenach poszczegoélnych pozyciji
przedmiaru,

= wskazania podstaw oldlajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedwmidania,
1.4. Zakres robot budowlano-montazowych objetych specyfikacjg SST.02.05:

= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob o§akvykonania oraz za ich zgodito
z Dokumentag Projektows, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdgrmami (PN),
certyfikatami iswiadectwami |.T.B., SpecyfikagjTechniczig oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wyposaenie budynku kotlowni powkanych z budow projektowanej instalacji wodagjowe]
dla przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej,ptag , do dwdch odbiorow wody- stacja
uzdatniania wody, zawor czerpalny znkoéwky do weza dn 20 oraz umywalka z bateria
umywalkows.

= Wewrgtrzng instalacg wody zimnej wykoné&z rur stalowych ocynkowanych.

= W odgatzienia wbudowéa kulowy zawér odcinagy,

= Podejcia pod zawory czerpalne montaiuza ptytce montaowej za pomog kolanka
przykecanego,

= Odcinki rur mocowé uchwytami systemowymi z wkiadlgumows przykrecanymi doscian,

= Przybory sanitarne -1 umywalka z zignrciepta wod taczy¢ z instalacj wodochgowy
przez podégia doptywowe zgcznikdw -wezy w peszli stalowe;.

= Na przyhczu wodocigowym zamontowaarmatug odcinajca, antyskaeniowng
z maliwosciag nadzoru oraz wodomierz.

Po zakdczeniu robét montawych instalag podda probie céinieniowej na szczeldé
0 wartgdci 1,5xpr i wyregulowa,
2.1. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano®godlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

- Uwaga; mana stosow#& materialy i urzadzenia zamienne, ale réwnowae
do projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy poducentéw, pod warunkiem uzyskania
akceptacji Zamawiajacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a&tanowiaca ochrone
praw autorskich projektanta.

Koszty zwiazane z zmiam urzadzen i materiatbw powodujace koniecznéé wykonania
dodatkowych opracowai ponosi Wykonawca.

2.2. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicingrac nalgy stosowa nastpujace,
nowe materiaty:

= rury stalowe ocynk wg, dnl5 do dn50
= zawory termostatyczne mieszeg
= Bateria umywalkowa
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= zawory odcingjce kulowe mufowe z&rubunkiem dlasrednicy @50 @ 10mm dlagiienia PN16,

= armatura regulacyjna i zabezpieezaj; wodomierz ; izolator antyskeniowy przeciwzwrotny;
filtr siatkowy z osadnikiem z ptukaniem wstecznym

2.3. Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramich posiadagce aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty BadawWykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptaegjlnspektora.

3.1. SPRZET.
Ogolne wymagania dotygee wykonania robot podano®goéinej Specyfikacji Technicznej [OST],

3.1. Stosowany sprz powinien odpowiada pod wzgédem typow i ildci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy gprgicych w technologii wykonania robot i
obrobki materiatow. Stosowany sprpowinien by ujety w planie bezpiecZsstwa i ochrony zdrowia
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.2. W czasie obstugi i eksploatacji sptz naley stosowdé przepisy bhp i szczegbtowe

instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznegprzt powinien mi€ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

» Narzdzia do paczea rur stalowych ocynkowanych
» Elektronarzdzia,
= Aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry),
= Pompa do prob gnieniowych
= Przendne drabiny skladane, podesty mamtae,
4.1. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano®goéinej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Srodki transportowe odpowiadge pod wzgldem typow i ilgci powinny by zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

= Srodki i urzdzenia transportu poziomego i pionowego powinng Bprawne technicznie

i przystosowane do transportu wymtjgcych w technologii robét demoriawych
i montazowych instalacji wod-kan.

=W czasie transportu materialdbw z demaptaalery stosowa sie do odpowiednich przepisow
bhp ugtych w planie BIOZ.

=Do wykonania zawartych w Specyfikacji Techniczne] $2.01 prac naly stosowa
nastpujace srodki transportu:

= Samochod dostawczy 0,9t,
5.1. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady ogdlne wykonania robat.
Ogolne wymagania dotygee wykonania robot podano®goéinej Specyfikacji Technicznej [OST],
5.2. Zakres rob6t i warunki wykonania objete specyfikacp SST —02.01

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST02.01, $ wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét instalacji wodegowej, wody zimnej i cieptej wody zyitkowej
w budynku maszyny parowej na terenie muzeum gavaiet Zabrzu
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Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy rohotanontaowych powazanych
z projektowan budows instalacji sanitarnych i obejmuje caty niedhy zakres dla wykonania robét
montaowych wg projektu budowlanego, begrsanitarnej — w budynku.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieptej wykon& zgodnie z projektem
budowlanym -wykonawczym:

5.3.Montaz przewoddw rozdzielczych wody zimnej i cieptej
= Podwieszane za pompzawiesi systemowych

= Rury wodocagowe naley izolowat przed skraplaniem pary wodnej oraz zabezpieczy
w bruzdach i posadzce otudiz pianki polietylenowej o zamkgtiych porach grubizi 20mm,

5.4.Montaz zasilania w woa zimng i ciepla:
= Zawory kulowe odcinag zesrubunkiemsrednicy 20 @ 15mm dla @iienia PN16,
= Montaz pode§¢ czerpalnych pod baterie czerpalnezhikdéw systemowych @ 15mm,
= Plytka montaowa do zaworu czerpalnego pojedyncza i baterii,
= Kolanko do mocowania z gwintem wegtrenym @ 15mm,
=  Wezyk elastyczny w oplocie metalowym o diégo500mm @ 25 - 15mm,
= Wykonanie bruzdciennych pionowych i poziomych wraz z zakryciem,

5.5.Pomiar wodomierzowy wody: / wyposaenie istniepgce./

=  Wodomierz WS dn 25
= Zawor izolupcy antyskaeniowy [10]mm na przydczu gtdbwnym,
= Zawory kulowe odcinac zesrubunkiemsrednicy @ 32 @ 15mm dlagriienia PN16,
6.1.KONTROLA JAKO SCI ROBOT,
6.2.0g6Ine wymagania
Ogolne wymagania dotygee wykonania robot podano®goéinej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakdci (PZJ)

Do obowhzkéw wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspaktadzoru
Programu Zapewnienia Jakb, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeagia Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauej wykonanie Robét zgodnie
z Dokumentagj Projektovy, szczegdtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniamistaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrolg jakosci robdt prowadzi wykonawca robot i przedstawia akceptacji Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiagsknologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu
- odpowiedzialnemu za realizagprojektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykanaobdt pod
katem zgodnéci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specatik Technicznych i polege
Inspektora Nadzoru. Wywdz materiatdwedbych i odpadow na wysypisko oraz ztomowanie jak
i prace porzdkowe i zabezpieczgje.

= Proby szczeln@i cisnieniowe na @nienie 10bar, lecz nie mniejmil,5 cknienia
roboczego, osobno dla rur stalowych, osobno dipexAlpex

= Plukanie instalacji wagdz wodocigu lokalnego wraz z badaniem bakteriologicznym
wody w stacji sanepidu,
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1.0g06lIne zasady obmiaru,
Ogodlne wymagania dotygee obmiaru robot znajdupic w czsci OST.00.00.
7.2. Jednostky obmiarows jest:

= 1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i cieptdacznie z ruramigcznikami i ksztattkami i
izolacja cieplr,

= 1szt -zawory odcinage, przelotowe, zwrotne i igrarmatug: regulacyjna,
= 1mb -izolacja cieplna,
= 1kpl -podegcia doptywowe i odptywowe,
= 1szt —przejcia tulejowe przezciany i stropy,
= 1kpl, - wodomierz z zaworami i podejem,
8. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJ ECIA CALO SCI ROBOT.
Wymagania ogélne.
Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano®godlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
8.1.W ramach odbioru natg:

= Sprawdzé catoksztatt zakresu bray sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i sfikagja
techniczn.

= Po wykonaniu budowy wewitrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbiorykenawca
obowigzany jest dostarcgyZamawiagcemu nasipujace dokumenty:

= Swiadectwa przegia catdci rob6t potwierdzone inspektora nadzoru i Komisgjibiorova,

= Podstawowym dokumentem wydaaiadectwa Przyjcia Rob6t jest protokét ukezenia Robot
sporzdzony wedtug wzoru ustalonego przez Komigjlbioru i Zamawiajcego,

= Dokumentagj Projektovs powykonawcz z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi
zmianami,

= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwiengzich wykonania,

= Recepty i ustalenia technologiczne,

= Dzienniki budowy i Ks¢gi Obmiaru,

=  Wyniki pomiaréw kontrolnych i bada

= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i gdzen,

= Sprawozdanie techniczne,

= |nne dokumenty wymagane warunkami technicznymképrinspektora nadzoru,
9. PRZEPISY ZWI AZANE

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo — montaowych, t. 1l z 1988r —
Instalacje sanitarne i przemystowe,”

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych z 1994r,”
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= Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz zamami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst
z 2002 roku),

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 200&ku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz.
690). —w sprawie warunkow technicznych, jakim pawinodpowiada budynki i ich
usytuowanie,

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2@ku, Dz. U. Nr 108, poz. 953,
w sprawie dziennika budowy, mouta i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtosian
zawieragcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2@ku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
w sprawie informacji dotycrej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgrsteia
i ochrony zdrowia,

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr J6&.1360, o systemie oceny zgofirip
= Ustawa z dnia 12 wrzeia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, 0 normalizac

= Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictvdnia 2kwietnia 2001 roku, Dz.
U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprdzemia obowjzku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa,

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wiénéa 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniapce rozporzdzenie w sprawie wprowadzenia obgmku stosowania niektdrych Polskich
Norm dla budownictwa

= Stosowa sie do przepisow BHP zgodnie z:

= Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 20@&u, Dz. U. nr. 47 p. 401.

= Rozp.M.P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U129 p.844.

=  PN-EN 45014:2000. Ogolne kryteria deklaracji agmdi sktadanej przez dostawc

= PN -92 /B -10735 — Kanalizacja. Przewody kanalipacyWymagania i badania przy odbiorze.
= PN -81/B-10725 — Wodagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN -96 /B -02873 Ochrona przeciwpcowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowygtzéwodach wentylacyjnych

= PN -92/B -01706/Az1 z 1999: Instalacje wodgowe. Wymagania w projektowaniu.
= PN -92/B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganprojektowaniu.

=  PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar @bpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnejrain
Wymagania.

=  PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar etwsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

= PN-92/B-01706 Instalacje wodagiowe. Wymagania w projektowaniu.

=  PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwjaoowa budynkow. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodogigowa przeciwpgarowa.

= PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczank&ajenia na przewodach wodegowych.

= PN-91/B-10700.00 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
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= PN-81/B-10700.02 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepte] z stalowych ocynkowanych.

=  PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowasygmkowane.
= PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i baalarey odbiorze.
= PN-B-73002:1996 Instalacje wodagowe. Zbiorniki cénieniowe. Wymagania i badania.

= PN-83/B-10700.04 Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chloskinylu) i polietylenu.

= PN-B-10720:1998 Wodoggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodocggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MONTA ZOWE - SST 02.06. CPV: 45332400 - 4

BUDOWA WEWN ETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ

LOKALIZACJA: Zabrze, ul. Wolnoéci 410, nr ewid. dziatki 4356/122, 4358/133, 4338,
4373/64, 4375/64, 438 ( k.m.2 obeb: Zaborze, 11)

1.0. Przedmiot szczego6towej specyfikacji techniczne

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Techniczn8jl $2.06. $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robo6t instalacji kanalizacjingarnej w budynku kottowni maszyny parowej
w Zabrzu.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdia zastosowanie przy robotach
monta&owych powazanych z budow projektowanej instalacji kanalizacji technologiegn
dla projektowanych pomieszazepunktow odptywowych.

Specyfikacja obejmuje szczego6towe zasady wykonaob®t montaowych wg projektu
budowlanego braty sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznycHsl®ch Norm i szczeg6towych
wytycznych producentéw.

1.1 Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizgcsanitarnej, wedtug projektu budowlanego,
obejmuje:

a). Instalacg kanalizacji sanitarnej,
b). Usytuowanie i montaprzyborow sanitarnych i baterii
1.2. Zakres stosowania i wykonania robét olfych Szczegétow Specyfikaci Techniczrg SST — 02.06.

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontrat przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnwszystkie czynnixi umazliwiajace
i majace na celu wykonanie wszystkich robét w zakresgtalacji kanalizacji zewgtrznej
i wewrgtrznej.

Obejmuje prace zwkane z dostagvmateriatdw, wykonawstwem robét moatavych,
Zakres obejmuje réwnie
=zbiory wymaga w zakresie wykonania braowych rob6t montzowych,

=wymagania w zakresie wdawosci materiatow,

nzakres sposobu wykonania i oceny prawidlésionykonania poszczegoélnych robdét wecij

technologicznym,
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nzakres okrdenia zakresu prac, ktére powinny cbyljete w cenach poszczegdélnych pozycji
przedmiaru,

=zakres wskazania podstaw oltegacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedwsaania,

= Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposdb o§akvykonania oraz za ich zgodito
z Dokumentacja Projektayy warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdgrmami (PN),
certyfikatami iswiadectwami I.T.B., SpecyfikagjTechniczil oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3 Zakres robo6t obejmuje:

=Wykopy wewntrz budynku dla potrzeb kanalizacji podpodtogowej gruncie
kategorii lll,

= Wyposaenie instalacyjne obejmuje piony i rurgliwne , wpusty podiogowe staliwne
lub zeliwne.

= Po wykonaniu rob6t montawych wykona prob szczelnéci.
1.3.1 Wyposaenie pomieszczenia kottowni zapewnigjpodstawowe przybory sanitarne:
= umywalki porcelanowe 1 szt,
1.4 Zakres rzeczowy specyfikacji okréa:

= Wewrztrzrng instalacg kanalizacyja wykon& z rur zeliwnych kielichowych @ 100 ,
70,50 mm

= Przybory sanitarne-1 umywalkagcky¢ podefciami odplywowymi za pomac
tacznikow i ksztattek przynaimych do projektowanego systemu,

= Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z aaliwnych kielichowychosrednicy @
100 @ 50mm,

= Wyczystki rewizyjne grednicy @ 1000mm, & 100mm,
= Wpusty podiogoweeliwne @ 50mm
2.1. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano®goélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

2.2. Kazdy materiat musi mie atest wytworcy stwierdzagy zgodné¢ jego wykonania
z Polskimi Normami (PN), normami braswymi (BN), instrukcjami szczegdtowymi, katalogami
materiatow i urzdzen wraz z dokumentami dopuszcgaymi do stosowania (certyfikaty, atesty
I aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg tdsva z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr
166, poz.1360, o systemie oceny zgaano

- Uwaga; mana stosow& materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowme do
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy prodicentéw, pod warunkiem uzyskania
akceptacji Zamawiajacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowica ochrone
praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiam urzadzen i materiatdbw powodujace koniecznéé wykonania
dodatkowych opracowai ponosi Wykonawca.

2.3. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicingrac nalgy stosowé nastpujace,
nowe materiaty:

»Wyczystki rewizyjne grednicy @100mm,
=Wpusty podiogoweeliwne @ 50mm,
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= Rury kanalizacyjne, ksztaltki i akcesoria z zaetiwnych osrednicy @ 100 & 50mm,

= umywalki porcelanowe,,

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramich posiadagce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badaw Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatizyniera.

3.1. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano®godlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Stosowany spez powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci, by¢ sprawny technicznie i

przystosowany do stosowania przy vepstacych w technologii wykonania robot i obrobki
materiatdbw. Stosowany sgtzpowinien by ujety w planie bezpiecZstwa i ochrony zdrowia i

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

= W czasie obstugi i eksploatacji sprgu nalezy stosow#& przepisy bhp i szczego6towe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru techniczneg Sprzet powinien mie¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne.

= Do wykonania zawartych w specyfikacji techniczngjT2.06 prac nahy stosowa n/w.
sprzt:
- Narzdzia montaowe przynalene do systemu ruseliwnych kielichowych ,
- Elektronarzdzia,
- Przendne drabiny sktadane, podesty maatae, przesuwne rusztowania,
4.1. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotygee wykonania robot podano®goéinej Specyfikacji Technicznej [OST],

Srodki transportowe odpowiadgie pod wzgidem typow i iléci powinny by zaakceptowane przez
Inspektora nadzoruSrodki i urzdzenia transportu poziomego i pionowego powinny bgrawne
technicznie i przystosowane do transportu wygacych w technologii rob6t mortawych instalaciji
sanitarnych.

» Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicingrac nalgy stosowa nastpujace
srodki transportu:

» Samochdéd dostawczy 0,9t,

» W0zek widtowy z kontenerem na odpady,

5.1. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady og6lne wykonania robot.

Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano®goéinej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.2. Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikach SST — 02.06Roboty montazowe
kanalizacji sanitarnej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST02.06, $ wymagania dotycxe
wykonania robét mont@awych wewnrtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku
wielofunkcyjnym.

= Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy rebotaontaowych powazanych z
projektowan budowg kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalakgalizacji obejmuje
uktad odprowadzenigciekdéw bytowo - gospodarczych do istpiEgj kanalizacji zewgtrznej.
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5.3.Rury i przewody kanalizacyjne:

= Roboty montaowe instalacji kanalizacyjne] wykoéa zgodnie z projektem
budowlanym - wykonawczym:

=  Piony(2) @ 100mm prowadzive wskazanych miejscach
= Na pionach montowawyczystki rewizyjne @ 100mm lub @ 50mm z PVC,

= Podejcia odptywowe prowadzinad posadzkw bruzdachsciennych, obudowach luiziankach
instalacyjnych zgodnie z projektem architektonianny

= Przefcia przez strop antresoli swobodny , mocowanieymszgjace dosciany
5.4..3..1. Przybory sanitarne:

5.4.1. Wpusty podiogowezeliwne [150mm z kotnierzem gumowym kompletem ksztattek
i tacznikow,

5.4.2. Umywati montowa jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po viagkou montau
instalacji wodocigowej i kanalizacyjnej, probach soieniowych i szczelriwi oraz odbiorze
elementdw ulegagych zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl:

=  Umywalki: Firmy Koto, NOVA TOP na wspornikach z péistumentem lub rownovme
= Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy

= Bateria umywalkowa ste¢a jednouchwytowa wodoosztna z wyhcznikiem czasowym o
wyptywie maksymalnym 0,05- 0,2 I/s, pokenia z instalagj wodochgows tacznikiem
elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dotsazmzaworki odcinace ktowe firmy
WAGNER lub réwnowana

6.1.KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.2.0g06lne wymagania
Ogolne wymagania dotygee wykonania robot podano®goéinej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakgci (PZJ)

Do obowhzkéw wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspaktadzoru
Programu Zapewnienia Jakb, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeagia Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauej wykonanie Robét zgodnie
z Dokumentagj Projektovy, szczegdtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniamistaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakasci robdt prowadzi wykonawca robdét i przedstawia akceptacji Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiagoknologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu
- odpowiedzialnemu za realizagprojektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykanaobdt pod
katem zgodnéci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specatik Technicznych i polege
Inspektora Nadzoru. Badanie jakbmusi odnié¢ si¢ do aktualnych atestow i certyfikatow,

Wywéz materiatdw zédnych i odpaddéw na wysypisko oraz ztomowanie jgkace porzdkowe
i zabezpieczafre.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru,
Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano®goélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

7.2. Jednostky obmiarows jest:
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= 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zestvana i wewmgtrzna podpodtogowa z rurami
tacznikami, ksztattkami, wypoganiem i wykopem, podsypkz obsyplg, izolacp odcinka
kanalizacji oraz zasypaniem wykopu z ggggzeniem i wywozem nadmiaru ziemi,

= 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wesmna z rurami gcznikami i ksztattkami
I wyposaeniem,

= 1kpl, podejcia odptywowe,
= 1szt, przejcia przezciany i stropy,
= 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworamirpatnymi: umywalka,
8. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJ ECIA CALO SCI ROBOT.
8.1. Wymagania ogdine.
Ogo6lne wymagania dotygze wykonania rob6t podano @gdéinej Specyfikacji Technicznej [OST],
8.2. W ramach odbioru nalezy:

= Sprawdzé catoksztatt zakresu bray sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i sfikagja
techniczna.

= Po wykonaniu budowy wewitrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbiorykenawca
obowigzany jest dostarcgyZamawiagcemu nasfpujace dokumenty:

= Swiadectwa przegia catdci robot potwierdzone przez inspektora nadzorumige odbiorow,

= Podstawowym dokumentem wydaaiadectwa Przyjcia Rob6t jest protokét ukezenia Robot
sporzdzony wedtug wzoru ustalonego przez Komigjlbioru i Zamawiajcego,

= Dokumentagj Projektovy powykonawcg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwienéz ich wykonania,

= Recepty i ustalenia technologiczne,

= Dzienniki budowy i Ksggi Obmiaru,

=  Wyniki pomiaréw kontrolnych i bada

= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i gaizen,

= Sprawozdanie techniczne,

= Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymzeprinspektora nadzoru,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1.Wymagania ogolne:

Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob4t podano @godlnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

9.2.Platnosci,

» Podstaw ptatnaci za wykonane prace jest element rob6t — wegkgna instalacja kanalizacyjna
po sprawdzeniu zgodscd cen jednostkowych i jednostek, obmiarowych odakonanie odbioru
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elementéw wykonanych rob6t przez inspektora nadzagodnie z projektem budowlanym -
wykonawczym oraz zakresem robot wymienionym w pimbkcniniejszej ST 02.02.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.“Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budiamo — montaowych,

10.2.“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

1. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. 0if,0z.2016, tekst jednolity z 2004
roku

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 20@ka (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690).
— w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinnypodiada budynki i ich usytuowanie,

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2@&ku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyeej bezpiecz@stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidcstea i
ochrony zdrowia,

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr X6,.1360, o0 systemie oceny zgo&irip
= Ustawa z dnia 12 wrZnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizac

= Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictvdnia 2kwietnia 2001 roku, Dz.
U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprdzemia obowgzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa,

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wipéa 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniapgce rozporzdzenie w sprawie wprowadzenia obgrkiu stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa

10.3. Stosowa si¢ do przepiséw BHP zgodnie z:
» Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 20@&u, Dz. U. nr. 47 p. 401.
* Rozp. M. P.iP. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U129 p.844.
10.4.Normy zwigzane:
= PN -92 /B -10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizayjVymagania i badania przy odbiorze.
= PN-81/B-10725 —Wodcgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN-81/B-10700.01 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

= PN -96 /B -02873 Ochrona przeciwpoowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowygtzéwodach wentylacyjnych

= PN -92 /B -01706 Instalacje wodggowe. Wymagania w projektowaniu.
= PN -92 /B -01707 |Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiw projektowaniu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02.07. CPV: 45321000-3.
“IZOLACJE CIEPLNE INSTALACJI”

LOKALIZACJA: Zabrze, ul. Wolnoéci 410, nr ewid. dziatki 4356/122, 4358/133, 4338,
4373/64, 4375/64, 438 ( k.m.2 obeb: Zaborze, 11)

1.1.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFI KACJI
TECHNICZNEJ:

1.2.Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Techniczn§T S02.07, $ wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét izolacyjnych instalacamtarnych w budynku - Budynek maszyny
parowej na terenie muzeum goérnictwa w Zabrzu.

Specyfikacja obejmuje szczego6towe zasady wykonaobat montaowych — izolacje cieplne, wg
projektu budowlanego bray sanitarnej, aktualnych przepisow technicznychlskoch Norm
i szczegbtowych wytycznych producentow.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy eabozwizanych z projektowan budowvg
instalacji sanitarnych i obejmuje caly niedny zakres dla wykonania rob6t maoidevych
wg projektu budowlanego, bransanitarnej — izolacje cieplne.

1.2.Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, weptprojektu budowlanego, brza
sanitarna, obejmuje

a) Instalacja pary, kondensatu, wod technologicamawvyzej 100°C

b) Instalacja wody zimnej i cieptej,

c)Instalacja grzewcza, cogmy ciepfa c.o. i ciepta technologicznego.
d)przewody wentylacji nawiewnej do palnika i do gsku ciepta

1.2.1. Zakres obejmuje rowniez:
= zbiory wymaga w zakresie wykonania braowych robo6t izolacyjnych,
= wymagania w zakresie wde@wosci materiatow,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtéeiovykonania poszczegolnych robét wecip
technologicznym,

= zakres okréenia zakresu prac, ktore powinnychyjete w cenach poszczegoélnych pozycji
przedmiaru,

= zakres wskazania podstaw oltegcych zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania,
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1.3.1. Zakres robét budowlano —montaowych objetych specyfikacia SST-02.07:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob o§akvykonanych rob6t montawych oraz
za ich zgodn& z Projektem Budowlanym, brza sanitarna, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét, normami (PN), certyfikatamiwiadectwami I.T.B. i COBRTI "Instal", Szczegbtgw
Specyfikacy Techniczig oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.2. Roboty objete specyfikach SST-02.03; Izolacja wtéciwa rurociggow instalaciji:
a) Instalacja pary, kondensatu, wod technologidzmpmnvyzej 100°C

= |zolacja instalacji rurowej otulgn z wetny mineralnej kryt blachy metalows w ptaszczu
aluminiowym o grubéciach j.n

rurocigg parowy i kondensat
srednica rurocigu cisnieniowy rurocigg wodny
DN 15 50 20
DN 25 50 30
DN 32 50 30
DN 40 50 30
DN 50 100 30
DN 65 100 30
DN 80 100 40
DN 100 100 40

b)Instalacja wody zimnej i cieptej, rurociagi technologiczne wody zimnej:

= |zolacja instalacji rurowej przeciw roszeniu, otgli z spienionego polietylenu
THERMAFLEX AF o grubdci 30mm,

c)Instalacje grzewcze wody:

= |zolacja instalacji rurowej otulinze spienionego polietylenu THERMAFLEX AF o grébp
30mm,

d) przewody wentylacji nawiewnej do palnika i do oskay ciepta

= |zolacja instalacji rurowej otulinze spienionego polietylenu THERMAFLEX AF o griébb
30mm elementy w pomieszczeniach

= |zolacja instalacji ptytami z welny mineralnej ougosci 50mm kryte blach aluminiowng
elementy w pomieszczeniach

2.0. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow.

Ogolne wymagania dotygee stosowania materiatéw i ich rodzaju podandgdinej Specyfikacji
Technicznej [OST],

2.2.Kazdy materiat musi mie atest wytworcy stwierdzggy zgodnéé jego wykonania z
Polskimi Normami (PN), normami braowymi (BN), instrukcjami szczeg6towymi,
katalogami materiatéw i ugdzen wraz z dokumentami dopuszcaaymi do stosowania
(certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i BRI "Instal"), wg Ustawy z dnia 30
sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o syseoceny zgodriei,.
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- Uwaga; mana stosow& materialy i urzadzenia zamienne, ale réwnowae do
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy prodicentéw, pod warunkiem uzyskania
akceptacji Zamawiajacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, atanowiaca ochrone
praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiam urzadzen i materiatdbw powodujace koniecznéé wykonania
dodatkowych opracowai ponosi Wykonawca.

2.3.Do wykonania zawartych w projekcie budowlanym roimdinta&zowych, naley stosowa
nastpujace, nowe materiaty:

a) Instalacja pary, kondensatu, wod technologidampawyzej 100°C

Izolacja instalacji rurowej otulypn z welny mineralnej kryt blachhy metalows w plaszczu
aluminiowym o grubéciach j.n

rurocigg parowy i kondensat
srednica rurocigu cisnieniowy rurocigg wodny
DN 15 50 20
DN 25 50 30
DN 32 50 30
DN 40 50 30
DN 50 100 30
DN 65 100 30
DN 80 100 40
DN 100 100 40

b)Instalacja wody zimnej i cieptej, rurociagi technologiczne wody zimnej:

Izolacja instalacji rurowej przeciw roszeniu, otgliz spienionego polietylenu THERMAFLEX AF
0 grubgci 30mm,

c)Instalacje grzewcze wody:

Izolacja instalacji rurowej otulin z welny mineralnej krytej ptaszczem z blachy ahimive]
0 grubgci 30mm,

d) przewody wentylacji nawiewnej do palnika i do oskay ciepta

Izolacja instalacji rurowej otulinze spienionego polietylenu THERMAFLEX AF o grébo30mm
elementy w pomieszczeniach

Izolacja instalacji ptytami z wetny mineralnej oubsci 50mm kryte blach aluminiows elementy
na zewntrz budynku

e) zbiornik kondensatu

Izolacja instalacji ptytami z welny mineralnej ougsci 50mm kryte blach aluminiows elementy
W pomieszczeniach

3.1. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano ®gélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

3.2. Stosowany spkz powinien odpowiada pod wzgédem typdw i ilégci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy gpgacych w technologii wykonania robot
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i obrébki materiatow. Stosowany sptzpowinien by ujety w planie bezpiecZstwa i ochrony
zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.3. W czasie obstugi i eksploatacji sprgu nalezy stosow& przepisy bhp i szczegétowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznem Sprzt powinien mie¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne

3.4. Do wykonania zawartych w specyfikacji techniczn§T302.08 prac nahy stosowa n/w.
sprzt:

= Narzdzia montaowe przynalene do systemu izolacji rur, polietylenowych i steyach,

= Elektronarzdzia,

= Nitownica, pompka do kleju,

= Przendne drabiny sktadane, podesty mawotae, przesuwne rusztowania,

4.1. TRANSPORT.
Ogo6lne wymagania dotygze wykonania rob6t podano @gdéinej Specyfikacji Technicznej [OST],

4.2.Srodki transportowe odpowiadgie pod wzgldem typow o iléci powinny by
zaakceptowane przez Inspektora nadzo$wodki i urzdzenia transportu poziomego
i pionowego powinny by sprawne technicznie i przystosowane do transpeysicpujacych
w technologii rob6t montawych izolacji instalacji sanitarnych. W czasiensportu
materiatbw do montal nalery stosowa sie do odpowiednich przepiséw bhp.

4.3.Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicinpcac naley stosowdé nasgpujace
srodki transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9t,
=  Samochod skrzyniowy(510 t,
=  Wodzek widtowy z kontenerem na odpady,
5.1.WYKONANIE ROBOT.
5.2.Wymagania ogolne.
Ogo6lne wymagania dotygze wykonania rob6t podano @gdéinej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.3.Zakres robdt i warunki wykonania objete specyfikach SST-02.07. -“IZOLACJE
CIEPLNE INSTALACJI SANITARNYCH".

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej S&1.07, § wymagania dotyege wykonania
robét izolacyjnych instalacji sanitarnych w budynkaszyny parowej na terenie muzeum gérnictwa
w Zabrzu

= Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy rehatevazanych z projektowan
budowg instalacji sanitarnych i obejmuje caly niedhy zakres dla wykonania robét mamevych
wg projektu budowlanego, bransanitarnej — izolacje cieplne.

= Instalacja wody zimnej i cieptej:
a) Instalacja pary, kondensatu, wod technologidampawyzej 100°C

Izolacja instalacji rurowej otulin z welny mineralnej kryt blachhy metalows w plaszczu
aluminiowym o grubéciach j.n
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rurocigg parowy i kondensat
srednica rurocigu cisnieniowy rurocigg wodny
DN 15 50 20
DN 25 50 30
DN 32 50 30
DN 40 50 30
DN 50 100 30
DN 65 100 30
DN 80 100 40
DN 100 100 40

= Pokczenia kryte blach) zamknégcie kaacowek zgodnie z systemem izolacji,
b)Instalacja wody zimnej i cieptej, rurociagi technologiczne wody zimnej:

Izolacja instalacji rurowej przeciw roszeniu, otgliz spienionego polietylenu THERMAFLEX AF
0 grubgci 30mm,

= Polgczenia klejone zabezpieczonéng; zamknicie kaicowek zgodnie z systemem izolacji,
c¢)Instalacje grzewcze wody:

Izolacja instalacji rurowej otulin z welny mineralnej krytej ptaszczem z blachy alumivej
0 grubgci 30mm,

= Polgczenia kryte blach) zamknécie kaacowek zgodnie z systemem izolacji,
d) przewody wentylacji nawiewnej do palnika i do oskay ciepta

Izolacja instalacji rurowej otulinze spienionego polietylenu THERMAFLEX AF o grébo30mm
elementy w pomieszczeniach

= Polczenia klejone zabezpieczonénm; zamknécie kaxcéwek zgodnie z systemem izolacji,

Izolacja instalacji ptytami z wetny mineralnej oubsci 50mm kryte blach aluminiows elementy
na zewntrz budynku

= Polgczenia kryte blach) zamknécie kaacowek zgodnie z systemem izolacji,
e) zbiornik kondensatu

Izolacja instalacji ptytami z welny mineralnej ougsci 50mm kryte blach aluminiows elementy
W pomieszczeniach

= Pokczenia kryte blach) zamkngcie kaacowek zgodnie z systemem izolacji,
6.1.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.2.0gdlne wymagania
Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano ®gélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakdci (PZJ)

Do obowhzkdéw wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspaktadzoru
Programu Zapewnienia Jakd, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykeaia Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarau®j wykonanie Robdt zgodnie
z Dokumentagj Projektowy, szczegdtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniamistaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
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Kontrolg jakosci robdt prowadzi wykonawca robot i przedstawia akceptacji Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiagsknologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu
- odpowiedzialnemu za realizagprojektu budowlanego. Sprawdzeniu podteggkonanie robét pod
katem zgodnéci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specatik Technicznych i polege
Inspektora Nadzoru. Badanie jakbmusi odnié¢ si¢ do aktualnych atestow i certyfikatow,

Wywo6z materialdw zédnych i odpaddéw na wysypisko oraz ztomowanie jakaice porgdkowe i
zabezpieczafe.

7.1.0BMIAR ROBOT.
7.2.0g06lIne zasady obmiaru,
Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano ®gélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
7.3. Jednostka obmiarows jest:
= 1mb, dla instalacji rurowychyéznie z izolagj,
= 1szt, zawory odcinage, przelotowe i irparmatug: regulacyjna,
8.1 ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJ ECIA CALO SCI ROBOT.
8.2.Wymagania ogolne.
Ogo6lne wymagania dotygze wykonania rob6t podano ®géinej Specyfikacji Technicznej [OST],
8.3.W ramach odbioru natg:

= Sprawdzé catoksztait zakresu bray sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i sfikagja
techniczn.

= Po wykonaniu budowy wewirznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbiorykenawca
obowigzany jest dostarcgyZamawiagcemu nasipujace dokumenty:

= Swiadectwa przejcia catdci robot potwierdzone inspektora nadzoru i Kogidpbiorows,

= Podstawowym dokumentem wydaaiadectwa Przyjcia Rob6t jest protokét ukezenia Robot
sporadzony wedtug wzoru ustalonego przez Koigjlbioru i Zamawiajcego,

= Dokumentag Projektows powykonawcz z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi
Zmianami,

= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwiengz ich wykonania,
= Recepty i ustalenia technologiczne,
= Dzienniki budowy i Ks¢gi Obmiaru,
=  Wyniki pomiaréw kontrolnych i badia
= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i gdzen,
= Sprawozdanie techniczne,
= |nne dokumenty wymagane warunkami technicznymképrinspektora nadzoru,
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Wymagania ogodlne:
Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano ®gélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
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9.2 Platndici,

Podstaw ptatngci za wykonane prace jest element robo6t — inst@lagpdy zimnej i cieptej,
instalacja co, instalacje technologiczne co. wrazolacp, po sprawdzeniu zgodém cen
jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokoeamibioru elementéw wykonanych robot
przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem blaoun -wykonawczym oraz zakresem robot
wymienionym w punkcie 5 niniejszej SST 02.03.

Warunki ptatnéci nalezy zawrzé w umowie wraz z szczeg6towym harmonogramem fakiaroa
10.1 PRZEPISY ZWIAZANE
= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo —montaowych”

= Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. 0if,0z.2016, tekst jednolity z 2004
roku,

= Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20@8sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywaniu robo6t budowlanych (Dgt. Nr 47 poz.401)

= Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn2%.09.97r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

= Stosowa sic do zaradzenia Rozporgizenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca20.
w sprawie dziennika budowy, mouta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz3p

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2@ku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
w sprawie informacji dotycgcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstea
i ochrony zdrowia,

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr X8&,.1360, o systemie oceny zgogkip
= Ustawa z dnia 12 wrZeia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizac

= Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictvdnia 2kwietnia 2001 roku, Dz.
U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprdzemia obowjzku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wénga 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniapce rozporzdzenie w sprawie wprowadzenia obezkiu stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa

10.2Stosowa sie do przepiséw BHP zgodnie z:
a. Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 20@&u, Dz. U. nr. 47 p. 401.
b. Rozp.M.P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U129 p.844.

= PN 85/ B -02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. k&gl cieplna ruroggow, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania.

= PN/B-23118: 1997. Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie. Otuliny z wetny mineralne;.
= PN 89/ B -04620. Materialy i wyroby termoizolacyjiierminologia i klasyfikacja.

= PN-EN 13165:2003. Wyroby do izolacji cieplnepudownictwie. Wyroby do izolacji cieplnej
w budownictwie — Wyroby z pianki poliuretanowej (RUprodukowane fabrycznie. Specyfikacja.

= PN-EN 45014:2000. Ogélne kryteria deklaracjidigwci skladanej przez dostawc
= PN -89/ H -92125 Blachy ocynkowane. Wymagania Ggoln
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 02.08. — CPV: 45330000-9.

ROBOTY MONTA ZOWE -
Rozruch i regulacja wykonanych instalaciji.

LOKALIZACJA: Zabrze, ul. Wolnoéci 410, nr ewid. dziatki 4356/122, 4358/133, 4338,
4373/64, 4375/64, 438 ( k.m.2 obeb: Zaborze, 11)

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFI KACJI
TECHNICZNEJ SST 02.08.

1.2. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji TechnicZ88jT 02.08 $ wymagania dotycxe
wykonania rozruchu, regulacji i odbioru robét wetvanych i zewgtrznych instalacji sanitarnych
dla budynku - budynek maszyny parowej na terenieemmn gérnictwa w Zabrzu

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowg@niy robotach montawych,
rozruchowych powizanych z projektowan budowg instalacji sanitarnych dla w/w budynku i
obejmuje caly niealminy zakres dla wykonania robét marmaaych wg projektu budowlanego, biégn
sanitarnej.

1.3. Zakres stosowania i wykonania robét objtych Szczegotow Specyfikaci Techniczm
SST -02.08

Niniejsza specyfikacjaduzie stosowana jako dokument przetargowy i kontratprzy zleceniu i
realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmupzystkie czynni umazliwiajace i majce
na celu wykonanie, rozruch i regulagyszystkich elementéw w zakresie instalacji saniteh.

Obejmuje prace zwkane z dostawv materiatdw, wykonawstwem robdt regulacyjnych i
rozruchowych,

Zakres obejmuje réwnie
= zbiory wymaga w zakresie wykonania braowych rob6t montzowych,
= wymagania w zakresie wiaiwosci materiatdw,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidiésvevykonania poszczegoélnych robo6t weeip
technologicznym,

= zakres okrélenia zakresu prac, ktére powinnycbyjete w cenach poszczegolnych pozyciji
przedmiaru,

= zakres wskazania podstaw oltegacych =zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania,

1.4. Zakres robot budowlano-montazowych objetych specyfikacjg SST.02:08.
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= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob é§ékvykonania oraz za ich zgoditoz
Dokumentacja Projektayy warunkami technicznymi wykonania i odbioru robagrmami (PN),
certyfikatami iswiadectwami I.T.B., SpecyfikagjTechniczig oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

» Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za sposéb daken rozruchu i regulag
wykonanych instalacji wraz z zamontowanymi gadzeniami w zakresie wynikgym
z dostarczonych DTR wdzex oraz szczegbtowych zalecprojektanta i inwestora,

2.1.MATERIALY
Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano @gdéinej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Kazdy material musi mie atest wytworcy stwierdzggy zgodné¢ jego wykonania z Polskimi
Normami (PN), normami braowymi (BN), instrukcjami szczeg6towymi, katalogamateriatow i
urzadzer wraz z dokumentami dopuszcpaymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty
techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnB® sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166,
poz.1360, o systemie oceny zgo&lip

3.1.SPRZET.
= Ogoblne wymagania dotygee wykonania robét podano @wgoélnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

= Stosowany spgg powinien odpowiada pod wzgtdem typow i iléci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy gpgicych w technologii wykonania
robét i obrébki materiatéw. Stosowany sgirpowinien by ujety w planie bezpieczstwa
i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspekt@dzoru.

= W czasie obstugi i eksploatacji sptz nalery stosowd przepisy bhp i szczegotowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. &gawinien mi€ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

= Do wykonania zawartych w specyfikacji techniczn&j(.05 prac nalg stosowa n/w.
sprzt:

= Narzdzia montaowe przynaléne do stosowanego systemu materiatow,

= Elektronarzdzia,

= Pompy cénieniowe nurnikowe do probgiieniowych,

= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry, termog)etiraz aparatura wg zalece
inspektora nadzoru oraz inspektoréw jednostek zgwamych — dozér techniczny, ochrona
srodowiska, inspekcja sanitarna, zaktad gazowniczy,

= Przendne drabiny sktadane, podesty mamtae, przesuwne rusztowania,
4.1. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotygee wykonania robét podano @gdinej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Srodki transportowe odpowiada@e pod wzgidem typéw o iléci powinny by
zaakceptowane przez Inspektora nadzofwodki i urzdzenia transportu poziomego
i pionowego powinny by sprawne technicznie i przystosowane do transpeysicpujacych
w technologii rob6t demontawych i rozbiérkowych. W czasie transportu matéria
Zz demontay nalezy stosowa si¢ do odpowiednich przepisow bhp. Do wykonania zayeért
w Specyfikacji Technicznej SST 02.05 prac pplstosowa nastpujace srodki transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9t,

= Samochod skrzyniowy(510 t,
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= Samochdd techniczny typu warsztatowego z komplei@mgdzi i sprztu do prac
spawalniczych

5.1.WYKONANIE ROBOT.
5.2.Wymagania og6lne
Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikaegfinicznej [OST],
5.3.Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikach.
5.2.1 Rozruch i regulacja wykonanej instalaciji

= Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej S82.08, § wymagania dotyezxe robot
montaowych wewrtrznej i zewgtrznych instalacji sanitarnych; g€ rozruch i regulacja
instalacji wraz z urdzeniami.

= Po wykonaniu montau instalacji naley wykona proby cénieniowe na szczeldé, rozruch i
regulacg,

1. Instalacja technologiczna kottowni:
= Préby szczelngei cisnieniowej na cinienie 16,25bar, lecz nie mniejri,25 cénienia roboczego,
= Plukanie instalacji wagldo osigniecia stanu czystoi
= Rozruch wykonuje serwis dostawcy kotta, wykonaweddwni
= Odbior kaxcowy naley poprzedati wykonaniem 72-godzinnego ruchu probnego nieprasego
Kazdy etap potwierdzipozytywnym protokotem

2. Instalacja wodocigowa:

*= Proby szczelng@i cisnieniowe na @inienie 10bar, lecz nie mniej mnil,5 cknienia roboczego,
potwierdzone pozytywnym protokotem

= Plukanie instalacji waglz wodocjgu lokalne wraz z badaniem bakteriologicznym wodgtaciji
sanepidu, , potwierdzone pozytywnym protokotem

3. Instalacja kanalizacyjna:

= Préby szczeln@i przez napetnienie odptywow poziomych wodio wysokdci 0,50m,
potwierdzone pozytywnym protokotem

= Sprawdzenie odptywu z przyborow sanitarnych, , pettzone pozytywnym protokotem

4. Instalacja weztow c.o. i ciepta technologicznego:

= . Roboty montaowe instalacji centralnego ogrzewania wykonane&lmgoz projektem
budowlanym, braka sanitarna, natg podda probie regulacji i rozruchu.

= Dla instalacji wymagana jest proba instalacji ireplo z regulagj wedtug nastaw na regulatorach
KP przez 72godziny, potwierdzona pozytywnym proteko

= Przekazanie poprawnie dziatajcej instalacji wymaga wykonania:
= Préba instalacji na ciepto: napetnienie instalajdg, glikolem ,
= Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki,
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= 72-godzinny ruch prébny potwierdzony pozytywnymtpkmtem
5. Instalacja gazowa:

Préba szczelriai cisnieniowej na dnienie 100kPa, wykonana powietrzem lub gazem
obojetnym przez okres 30 minut z wynikiem pozytywnymwpierdzony protokotem

5.2.2. . Roboty montaowe instalacji gazowej wykotagodnie z projektem budowlanym, bzan
sanitarna, instalagjnalezy podda regulacji cénienia wygciowego ze stacji redukcyjnej

5.3.2. Regulacja jakdsciowa:
= Regulacja w stacji redukcyjnej zgodnie z instryglstacii.
6.1.KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6.2.0g06lne wymagania
Ogo6lne wymagania dotygze wykonania rob6t podano @gdéinej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewngnia jakosci (PZJ)

Do obowhzkéw wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspaktadzoru
Programu Zapewnienia Jakd, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykeaia Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauej wykonanie Robét zgodnie
z Dokumentag Projektows, szczegoOtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniamistaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakasci robdt prowadzi wykonawca roboét i przedstawia akceptacji Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiaéslnologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu
- odpowiedzialnemu za realizagprojektu budowlanego. Sprawdzeniu podteggkonanie robét pod
katem zgodnéci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specaifk Technicznych i polede
Inspektora Nadzoru. Badanie jakbmusi odnié¢ si¢ do aktualnych atestow i certyfikatow,

Wywéz materiatdw zédnych i odpaddw na wysypisko oraz ztomowanie jgkace porzdkowe
i zabezpieczafre.

7.1.0BMIAR ROBOT.
7.2.0g06Ine zasady obmiaru,

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano @gdéinej Specyfikacji Technicznej [OST],
7.3.Jednostka obmiarowsg jest:

1kpl, kompletna instalacja spetrjep parametry zawarte w projekcie budowlanym, nohnac
warunkach technicznych, atestach i DTR producentéw.

8.1.0DBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJ ECIA CALO SCI ROBOT.
8.2.Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano ®gélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

8.3.W ramach odbioru natg:

= Sprawdzt catoksztatt zakresu bran sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym
i specyfikacy techniczn.
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Po wykonaniu montar wewrgtrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbiorykanawca
obowigzany jest dostarczyZamawiajcemu nasipujace dokumenty:

Swiadectwa przejia catdci rob6t potwierdzone inspektora nadzoru i Komisjbiorows,

Podstawowym dokumentem wydarSaiadectwa Przyjcia Robot jest protokot ukzenia
Robét sporgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Komigjlbioru i Zamawiajcego,

Dokumentagj Projektows powykonawcz z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi
Zmianami,

Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwiendzich wykonania,
Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ks¢gi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i badea

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i sdzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymeeplinspektora nadzoru,

9.1.PODSTAWA PLATNO SCI.

9.2.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano ®gélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
9.3.Pfatnosci,

Podstaw ptatngci za wykonane prace jest sprawdzenie zgédrzen jednostkowych i jednostek
obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykgoh rob6t przez inspektora nadzoru,

Podstaw ptatncci za wykonane prace jest cena jednostkowa, slkallana przez Wykonawcza
jednostk obmiarows ustalon dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednagtk@ozyciji
uwzgkdnia wszystkie czynrigi, wymagania i badania sktade¢ s¢ na jej wykonanie. Zgodnie
z Dokumentagj nalezy wykona zakres robdt wymieniony w punkcie 5.0. niniejs3&§T 02.05.

9.4.Cena wykonania Rob6t obejmuije:

Zakup i dostarczenie materiatbw pomocniczych do jsogée wykonywania robot
regulacyjnych,

wartas¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gpraa Teren
Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

usuwanie awarii i przetzenia na istnigcych czynnych instalacjach w czasie manta

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawse dag pozycg w Wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wykluczazlimos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét obtych t3 pozych kosztorysow.

Wykonanie niezédnych przekd przezsciany i stropy, osadzenie tulei ochronnych,

Uporzzdkowanie miejsc prowadzonych Rob6t, wywdz matewattz demontau,
zabezpieczenie ppona czas wykonywania robot,

10.1. PRZEPISY ZWI AZANE
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1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo —montaowych, t. Il z 1988r —
Instalacje sanitarne i przemystowe,”

» “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

2. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. 08,%0z.1126, tekst jednolity z 2000
roku

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 20@ku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz.
690). —w sprawie warunkoéw technicznych, jakim pawimdpowiada budynki i ich usytuowanie,

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwc®2@®ku, Dz. U. Nr 108, poz. 953,
w sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtosia
zawieragcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpni@2foku, Dz. U. Nr 151, poz. 1256,
w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy planu leEzgistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzaju robot budowlanyelargapcych zagraenia bezpiecestwa i
zdrowia ludzi.

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr ¥8&,.1360, o systemie oceny zgofitip
» Ustawa z dnia 12 wrznia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o nhormaljizac

= Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictzv@nia 2kwietnia 2001 roku,
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawieawadzenia obowrku stosowania
niektérych Polskich Norm dla budownictwa,

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wipéa 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniapce rozporgdzenie w sprawie wprowadzenia obezkiu stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa

3. Stosowa si¢ do przepiséw BHP zgodnie z:

* Rozp. M. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003rokwi,. . nr. 47, poz. 401 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych.

* Rozp. M. P.iP. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U129 p.844, wraz z zmianami w sprawie ogélnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy..

*PN -82/ B —02402 —Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzswh pomieszczew budynkach,
» PN -82/ B —-02403 —Ogrzewnictwo. Temperatury oblitawe zewstrzne,
*PN -90/ B —1430 —Ogrzewnictwo. Instalacje centgdnegrzewania —Terminologia

*PN -91/ B —02416 —Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zapieczenie instalacji ogrzewaodnych
przylgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

*PN —83/ B —-032406 —Ogrzewnictwo. Obliczenia zapmiitvania ciepta pomieszaeze kubaturze
3
do 600m.

*PN EN —832: 2001 —Ogrzewnictwo. Wavosci cieplne budynkow - Obliczenia zapotrzebowania
na energi do ogrzewania.

*PN —-2001 /B -02025 —Obliczanie sezonowego zapaiwabia na ciepto do ogrzania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

= PN-91/B-10700.00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.
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PN-81/B-10700.02 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepte] z stalowych ocynkowanych.
= PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i b&larzy odbiorze.
= PN-B-73002:1996 Instalacje wodagbwe. Zbiorniki cinieniowe. Wymagania i badania.

= PN-83/B-10700.04 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chloskunylu) i polietylenu.

= PN-B-10720:1998 Wodoggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodocggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

» PN -92/M -34503 Gazagji i instalacje gazownicze. Proby rurggow.

=  PN-71/H-97053 Ochrona przed korpZjlalowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

= PN 85/ B -02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. &gl cieplna ruroggdéw, armatury i
urzadzen.

Wymagania i badania.

» Informacja Normalizacyjna UDT - IN/11 —-2000, DT-&/9Warunki techniczne Dozoru
Technicznego. Spawanie.

» Informacja Normalizacyjnpa UDT - IN/06 -2000, DT-UE90/WO. Warunki Dozoru
Technicznego. Ugdzenia éhieniowe. Wymagania ogélne. DT-UT-90/ZS — (zbiorsitate).

» Informacja Normalizacyjna UDT — CN/1[20] —2003, [3194. Wymagania ogolne. Materiaty.DT-
UT-90/WO-M

= PN-EN 13480-2; 4; 5: 2002 U — Rurggi przemystowe metalowe. Kontrola i badanie.
= PN-EN 13136: 2002 U — €hieniowe przyrady bezpieczéstwa. Metody oblicze
= PN -92 /E -08106 — Stopnie ochrony zapewniane mizadowy (kod IP).
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