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wzmocnienie: projektowane podmurowanie

$cian zewnetrznych
bloczkami betonowymi M6 gr. 38 cm
na zaprawie cementowej M5

@2#12 L=1007co32 K, X3 %
s 21 s 21
s\ Q e\ 2 @ 4236 co25
ZESTAWIENIE STALI 21 21
W zestawieniu nie uwzgledniono dodatkéw na dociecia oraz zaktady @ 506 co251L=94 @ 2226 co 25 L=94
Stal Liczba Dhugosé taczna {m) 5 2#12 L=1007 co 32 32 4 ) o
Por. [T Preck e T—— oo 20 = Schemat (cm) projektowane wzmocnienie fundamentu
T AT glemencie 25 L P T oT poprzez podlanie - fawa 0 szerokosci
s ok. 60 cm i wys. 30 cm
34
1 6 94 27 1 27 25,38 < A
2 B 34 b
w0 @42% co251=120
2 12 510 4 1 4 20,40
3 10 190 8 1 8 129.20 o——
4 10 498 18 1 18 89.64 0
1007 . £ . Branza:
: L A I R o | —= STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Cwirko KONSTR
STUDIO Q 47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 5, tel: 77 46 65 203 kom: 604 625 468, e-mail: biuro@studioarchitektury.com .
" Tresc rysunku: Skala: Numer rysunku:
) ARCHITEKTURY ZBROJENIE LAW FUNDAMENTOWYCH K12
6 6 120 42 1 42 50,40 <~ , , .
Plotr Cwicko ORAZ $CIAN OPOROWYCH SCHODOW 1:25 .
34
Obiekt: Rewitalizacja i udostepnienie poprzemystowego dziedzictwa Gémego Slgska Etap:
na przyktadzie Kopalni Krélowa Luiza w Zabrzu, ul. Wolnosci 410, PROJEKT
7 2| 1% 4 1 4 600 dz. nr 4356/122; 4358/133; 4360/133; 4373/64; 4375/64; 4380/64 (k.m:2; obreb: Zaborze; 11) WYKONAWCTZY
Rozbidérka pomieszczen biurowo - warsztatowych w dobuddwce budynku maszyny parowej wraz ze [z
zmiang sposobu uzytkowania na kottownie parowq, ze stacjg wymiennikdédw para - woda i SUW oraz
. ol s " ' " 5 s wykonanie schoddw zewnetrznych do pomieszczenia kottowni i budowa komindw zewnetrznych. 04.2017r.
- o
BETON C20/25 ( B25 ) W8 Inwestor: Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze ul. Jodtowa 59
9 10 150 16 1 16 24,00 120
STAL ZBROJENIOWA A-ll| Adtes budony: Zabrze, ul. Wolnosci 410, nr ewid. dziatki 4380/64 k.m. 2,
Diugoié wg sredic () 7578 | 27434 | 6668 Z ' obreb: Zaborze; 11, jednostka ewidencyjna: Zabrze
—— OTULINA FUNDAMENTOW 5 cm — — o
PG 4 Autor konstrukgji: mgar Inz. nr uprawnien
Masa tgczna wg Srednic (kg) 1682 | 16927 | 59.21 Tomosz Wengel OPL/0949/PWOK/] 3
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 16,82 228,48 OTU Ll NA S C |AN 3 C m .. . Podpis:
ogbrom k) 2520 Sprawdzajacy konstrukcie: _mgrinz. nruprawnien
Piotr Cwirko 69/2000/0p




