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wejście sieci co 2x100/315
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stacja redukcyjna

kondensat do odzysku

zbiornik kondensatu

pompa ciepła z buforem
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ZB5

2x CRE 5-9 XK  4kW

Moduł pomp zasilajacych 

pompa ciepła z buforem

450/550mm

550/700mm

komin jednoplaszczowy Dn 550 w rurze

instalacyjnej Dn 700 z wypełnieniem izolacją

z welny mineralnej

przewód jednopłaszczowy Dn 450 w rurze

instalacyjnej Dn 550 z wypełnieniem izolacją

z welny mineralnej

przelew i spust Dn 50

(przejście w ścianie DN 150)

odpowietrzenie zbiornika Dn 50

(przejście w ścianie DN 150)

para do maszyny

(przejście w ścianie DN 400)
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do nagrzewnicy powietrza

(dwa przejścia w ścianie DN 100)

kanał powietrzny pompy ciepła  Dn 250

do pomieszczenia maszynowni

kanał powietrzny pompy ciepła  Dn 250

z pomieszczenia maszynowni

g
a
z

(
p
r
z
e
j
ś
c
i
e
 
w

ś
c
i
a
n
i
e
 
D

N
 
2
0
0
)

odpowietrzenie studni Dn 50

właz do studni

schładzającej

1,3x1,2x1m

otwór nakanał wentylacji nawiewnej z blachy 0,6x0,4m 

czerpnia na dachu zaizolowana wełną żużlobetonową 
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Dn 25 do kanalizacji sanitarnej budynku

5/4" z instalaci w.z. budynku

uzdatnianie

wody

zestaw

hydroforowy

Dn 50 kondensat do studni

Kanał techniczny
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zbiornik rozprężny
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RZUT NA POZIOM -2,61
INSTALACJA KOTŁOWNI

Obiekt:

Inwestor:

Adres budowy:

Podpis:

Sprawdzający:

47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 5,  tel: 77 46 65 203 kom: 604 625 468, e-mail: biuro@studioarchitektury.com

Treść rysunku:

Branża:

Data:

Skala:

SANITARNA

1:50

Podpis:

Numer rysunku:

S1

04.2017 r.

Autor instlacji:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze ul. Jodłowa 59

Zabrze, ul. Wolności 410, nr ewid. działki 4380/64 k.m. 2,

obręb: Zaborze; 11,   jednostka ewidencyjna: Zabrze

upr. nr

318 / 68

upr. nr

OPL / 1068 / PWOS / 14

mgr inż.

Oskar Wolny

mgr inż.

Alfred Matuszek
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otwór nakanał wentylacji nawiewnej z blachy

0,6x0,4m

czerpnia na dachu zaizolowana wełną

żużlobetonową 0,6m x 0,7m
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Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska

na przykładzie Kopalni Królowa Luiza w Zabrzu, ul. Wolności 410,

dz. nr 4356/122; 4358/133; 4360/133; 4373/64; 4375/64; 4380/64 (k.m:2; obręb: Zaborze; 11)

Rozbiórka pomieszczeń biurowo - warsztatowych w dobudówce budynku maszyny parowej wraz ze zmianą

sposobu użytkowania na kotłownię parową, ze stacją wymienników para - woda i SUW oraz wykonanie

schodów zewnętrznych do pomieszczenia kotłowni i budowa kominów zewnętrznych.


