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wyk. producenta czopucha
kołnierz wg. załącznika

K2

Czopuch

CZ4- kolano 87 st.i z wyczystką 550/610

CZ5   - rura L=500       500/610

CZ7   - króciec pomiarowy 500/610

CZ3-Rura teleskopowa L+320-420 550/610

CZ2CZ4

CZOPUCH- RZUT z GÓRY
CZ8 CZ7

CZ6

CZ3

PŁYTA FUNDAMENTOWA Z ODPROW. SKROPLIN

CZOPUCH i WKŁAD KOMINA
STALOWEGO-WIDOK Z BOKU

CZ2   - L=250        rura 500/610

CZ6   - kolano 90 stopni  500/610

CZ1  -poł. z kołnierzem kotła(wg.prod.)

CZ8   - rura L=1000       500/610

Komin -wkład do rury stalowej

K1   - zakończenie       550/610

K2   - rura L=1000       550/610
K3   - płyta fundam.    550/610

K4   - rura L=500        550/610

K5   - króciec pomiarowy 550/610

K6   - trójnik 87stopni   550/610

K7   - el. do czyszczenia 550/610

         z odprowadz. skroplin w bok

konstrukcja stalowa pod płytę fundamentową z odprawdz. skroplin

CZOPUCH I WKŁAD KOMINA SPALINOWEGO
Obiekt:

Inwestor:

Adres budowy:

Podpis:

Sprawdzający:

47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 5,  tel: 77 46 65 203 kom: 604 625 468, e-mail: biuro@studioarchitektury.com

Treść rysunku:

Branża:

Skala:

1:30

Podpis:

Numer rysunku:

S7

Autor instalacji:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze ul. Jodłowa 59

Zabrze, ul. Wolności 410, nr ewid. działki 4380/64 k.m. 2,

obręb: Zaborze; 11,   jednostka ewidencyjna: Zabrze

upr. nr

318 / 68

upr. nr

OPL / 1068 / PWOS / 14

mgr inż.

Oskar Wolny

mgr inż.

Alfred Matuszek

Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska

na przykładzie Kopalni Królowa Luiza w Zabrzu, ul. Wolności 410,

dz. nr 4356/122; 4358/133; 4360/133; 4373/64; 4375/64; 4380/64 (k.m:2; obręb: Zaborze; 11)

Rozbiórka pomieszczeń biurowo - warsztatowych w dobudówce budynku maszyny parowej wraz ze zmianą

sposobu użytkowania na kotłownię parową, ze stacją wymienników para - woda i SUW oraz wykonanie

schodów zewnętrznych do pomieszczenia kotłowni i budowa kominów zewnętrznych.

Data:

04.2017 r.

Etap:

PROJEKT

WYKONAWCZY

INST. -TECH.

Elementy czopucha i wkładu wykonane w systemie
dwupłaszczowym odpowiadajacym standardom 

odprowadzania spalin z kotłów 
gazowych-ze stali kwasoodpornej izolowane wełną


