KOLEKTOR ROZDZIELCZY PARY Z UZBROJENIEM | ODWODNIENIEM

1P zawor grzybkowy kotnierzowy Dn 100 P25

1P 9P 2P zawor grzybkowy kotnierzowy Dn 50 P25

755

Izolacja kolektora- wetna mineralna grubosc 100 w ptaszczu
z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,8mm lub 1,0mm

Szczegotowe dane armatury zawarto w zestawieniu urzadzen

3P zawor grzybkowy kotnierzowy Dn 25 P25

9P manometr tarczowy 160 0-2,5 MPa z U-rurkga i kurkiem

1PK zawor grzybkowy kotnierzowy Dn 25 P25

3PK zawor zwrotny miedzykotnierzowy RK 76 Dn 25 P25

2PK zawor odwadniajacy ptywakowy UNA 45 kotnierzowy Dn 25 P25
LP kolektor z koccami z kotnierzami z szyjkga Pn 25(PN EN 10292-1) z rury P265GH 219x7,1
(krocce ze stali P265GH:Dn 100 114,3x4, Dn 50 -60,3x3,2; Dn 25 -33,7x2,9

stopy kolektora -stal ksztattowa C 150
kotnierze wg PN-EN 10292-1
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STUDIO Q 47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 5, tel: 77 46 65 203 kom: 604 625 468, e-mail: biuro@studioarchitektury.com I NST -TECH )
ARC H ITE KTU RY Tres¢ rysunku: Skala: Numer rysunku:
Kolektor rodzielczy par : S9
Piotr Cwirke yp y 1:50
Obiekt: Rewitalizacja i udostepnienie poprzemystowego dziedzictwa Gornego élaska Etap:
na przyktadzie Kopalni Krélowa Luiza w Zabrzu, ul. Wolnosci 410, PROJEKT
dz. nr 4356/122; 4358/133; 4360/133; 4373/64; 4375/64; 4380/64 (k.m:2; obreb: Zaborze; 11) WYKONAWCZY
Rozbidrka pomieszczen biurowo - warsztatowych w dobuddwce budynku maszyny parowej wraz ze zmiang |Data:
sposobu uzytkowania na kottownie parowa, ze stacja wymiennikéw para - woda i SUW oraz wykonanie 04.2017 r
schodéw zewnetrznych do pomieszczenia kottowni i budowa komindw zewnetrznych. ’ '
Inwestor: Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze ul. Jodtowa 59

Adres budowy:

Zabrze, ul. Wolnoséci 410, nr ewid. dziatki 4380/64 k.m. 2,
obreb: Zaborze; 11, jednostka ewidencyjna: Zabrze
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