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stalowy malowany w kolorze

RAL 7040 ( popielowy pirytowy )
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proj. drzwi EI30 otwierane na zewnatrz
Kolor: odcienie szarosci

UWAGA:

1.) Obrébki, rynny spustowe i inne elementy na dachu kotlowni w jednolitym kolorze: RAL 7040 ( popielowy pirytowy )

2.) Wymiana istniejgcego okna i drzwi na stolarke o odpornosci EI30. Wzér zgodnie z istniejgcym stanem. Kolor: RAL 7040.
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Obiekt: Rewitalizacja i udostepnienie poprzemystowego dziedzictwa Gérnego Slaska Etap:
. na przyktadzie Kopalni Krélowa Luiza w Zabrzu, ul. Wolnosci 410, PROJEKT
dz. nr 4356/122; 4358/133; 4360/133; 4373/64; 4375/64; 4380/64 (k.m:2; obreb: Zaborze; 11) WYKONAWCZY

Rozbidrka pomieszczen biurowo - warsztatowych w dobuddéwce budynku maszyny parowej wraz ze zmiang [gaa:
sposobu uzytkowania na kottownie parowa, ze stacjg wymiennikéw para - woda i SUW oraz wykonanie
schodéw zewnetrznych do pomieszczenia kottowni i budowa kominéw zewnetrznych.

04.2017 r.

Inwestor:

Muzeum Goé

rnictwa Weglowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze ul. Jodtowa 59

Adres budowy:

Zabrze, ul.
obreb: Z

Wolnosci 410, nr ewid. dziatki 4380/64 k.m. 2,
aborze; 11, jednostka ewidencyjna: Zabrze
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