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komin jednoplaszczowy Dn 550 w rurze instalacyjnej Dn 700

z wypełnieniem izolacją z welny mineralnej

przewód jednopłaszczowy Dn 450 w rurze instalacyjnej Dn 550 z

wypełnieniem izolacją z welny mineralnej

proj, zawory oddechowe

RAL 7040 ( popielowy pirytowy )

dachowa czerpnia

powietrza RAL 7040

proj, zawory oddechowe

RAL 7040 ( popielowy pirytowy )

RZUT DACHU
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obróbka kątowa z blachy
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obróbka z blachy

(wiatrownica)

pas nadrynnowy z blachy

UWAGA:

1.) Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna na warstwie podkładowej ułożona na pełnym deskowaniu

2.) Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, lub tytan cynk gr. 0,55 mm

3.) Rynny, obróbki blacharskie i rury spustowe pomalować w kolorze RAL 7040

obróbka kątowa z blachy
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Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska

na przykładzie Kopalni Królowa Luiza w Zabrzu, ul. Wolności 410,

dz. nr 4356/122; 4358/133; 4360/133; 4373/64; 4375/64; 4380/64 (k.m:2; obręb: Zaborze; 11)

Rozbiórka pomieszczeń biurowo - warsztatowych w dobudówce budynku maszyny parowej wraz ze zmianą

sposobu użytkowania na kotłownię parową, ze stacją wymienników para - woda i SUW oraz wykonanie

schodów zewnętrznych do pomieszczenia kotłowni i budowa kominów zewnętrznych.


