kanalizacja w kanatach technicznych wg $rednic na rzutach(rury i ksztattki zeliwne)

kanalizacja wg $rednic na rzutach(rury i ksztattki stalowe)

kondensat cisnieniowy Dn 25 (P265GH 33,7x 2,9)

kondensat bezcisnieniowy Dn 25 (P235GH 33,7x2,6)

odmulanie, odsalanie, odwodnienia rur pary wg srednic na rzutach(P265GH)

para wg srednic na rzutach(P265 GH -odpowiedmio jak w rys. kolektora pary)

wezet c.o. powr6t Dn 65 (P235 TR2 76,1x3,2)

wezet c.o. zasilanie Dn 65 (P235 TR2 76,1x3,2)

zasilanie wezta powrét Dn 65 (P235 TR2 76,1x3,2)

zasilanie wezta zasilanie Dn 65 (P235 TR2 76,1x3,2)

glikol nagrzewnica NPII -powrét Dn 25 (P235 TR2 33,7x2,6)

glikol nagrzewnica NPII - zasilanie Dn 25(P235 TR2 33,7x2,6)

glikol nagrzewnica NPI Dn 25(P235 TR2 33,7x2,6)

woda zimna z sieci wodociagowej Dn 32( rura instalacyjna ocynkowana 5/4")

woda zmiekczona po wymienniku jonitowym Dn 25 (stal kwasoodporna 316L gr.2mm)

woda uzupetniajgca po stacji demineralizacji Dn 25 (stal kwasoodporna 316L gr.2mm)

woda zasilajgca kociot Dn 40 (316L b/s 48,3x3,2 )

woda zimna po hydroforze Dn 32 ( rura instalacyjna ocynkowana 5/4")

gaz Dn 125 (L360 NE 139,7x4)

odzysk ciepta po wymienniku Dn 65 (P235 TR2 76,1x3,2)

rury wyrzutowe z zawordw bezpieczenstwa i wyrzuty pary wg srednic na rzutach( P235 TR2)

Dn 50

GAZ Dn 125
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STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Cwirko |\ TecH
STU DI o Q 47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 5, tel: 77 46 65 203 kom: 604 625 468, e-mail: biuro@studioarchitektury.com ) )
ARCH ITE KTURY Treé¢ rysunku: Skala: Numer rysunku:
V4
PRZEKROJ D-D 130 | S4
Pilofr Cwirke
Obiekt: Rewitalizacja i udostepnienie poprzemystowego dziedzictwa Gérnego Slaska Etap:
na przyktadzie Kopalni Krélowa Luiza w Zabrzu, ul. Wolnosci 410, PROJEKT
dz. nr 4356/122; 4358/133; 4360/133; 4373/64; 4375/64; 4380/64 (k.m:2; obreb: Zaborze; 11) WYKONAWCZY
Rozbidrka pomieszczen biurowo - warsztatowych w dobudéwce budynku maszyny parowej wraz ze zmiang [Data:
sposobu uzytkowania na kottownie parowa, ze stacjg wymiennikéw para - woda i SUW oraz wykonanie
) : : - MY 04.2017 r.
schodow zewnetrznych do pomieszczenia kottowni i budowa kominow zewnetrznych.

Inwestor:

Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze ul. Jodtowa 59

Adres budowy:

Zabrze, ul. Wolnosci 410, nr ewid. dziatki 4380/64 k.m. 2,
obreb: Zaborze; 11, jednostka ewidencyjna: Zabrze

Podpis:

i mgr inz. upr. nr
Autor instalac: Oskar Wolny OPL /1068 / PWOS / 14
.- Podpis:
Sprawdzajacy: mgr inz. upr. nr
Alfred Matuszek 318/ 68




