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Schody zelbetowe monolityczne z betonu architektonicznego.
Wymiar stopni: 8x19,5 cm x 30 cm
Grubos¢ ptyty: 14 cm C | Sciana zewnetrzna
Zbrojenie wedtug rysunkéw wykonawczych
Beton architektoniczny B20 W8. Ptytki gresowe szkliwione
Z uwagi na zly stan techniczny schody nalezy rozebraé
i odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym. Tynk cem. - wap. kat. Ill gr. 1,5 cm
Balustrada z rur stalowych @ 42. & o )
Sciana istniejaca z cegly petnej na
£10.00 c zaprawie cem. - wap. gr. 25 cm z warstwg
Yl’i G zewnetrzng z cegly licowej
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h NR | POMIESZCZENIE POSADZKA POW. UZYT.
L I— g S— 1 1/2 | PODEST OBSLUGOWY | B| ACHA ZEBERKOWA / KRATA POMOSTOWA | 12,32 m?
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TUDIO ARCHITEKTURY Piotr Cwirk
STUDIO STUDIO ARC v olr Cwirko = ppeH KONSTR
u,\s 47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 5, tel: 77 46 65 203 kom: 604 625 468, e-mail: biuro@studioarchitektury.com
— 0,05 Tresé rysunku: Skala: Numer rysunku:
o= ARCHITTEKTIURY RZUT NA POZIOM 0,00
- - = 1:50
m Piotr Cwirke
N Obiekt: Rewitalizacja i udostepnienie poprzemystowego dziedzictwa Gornego élaska Etap: o
A na przyktadzie Kopalni Krélowa Luiza w Zabrzu, ul. Wolnosci 410, PROJEKT
dz. nr 4356/122; 4358/133; 4360/133; 4373/64; 4375/64; 4380/64 (k.m:2; obreb: Zaborze; 11) WYKONAWCZY
o Rozbidrka pomieszczen biurowo - warsztatowych w dobuddwce budynku maszyny parowej wraz ze zmiang |Data:
~ sposobu uzytkowania na kottownie parowa, ze stacjg wymiennikéw para - woda i SUW oraz wykonanie 04.2017 r.
schoddéw zewnetrznych do pomieszczenia kottowni i budowa komindw zewnetrznych.
3l o
~ é @ Inwestor: Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze ul. Jodtowa 59
o~
(§)]
Adres budowy: Zabrze, ul. Wolnosci 410_, nr ewid. d2|_a’rk| 43?0/64 k.m. 2,
obreb: Zaborze; 11, jednostka ewidencyjna: Zabrze
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