Uziom otokowy

przewod jednoplaszczowy Dn 450 w rurze instalacyjnej Dn 550 z
Wypelnieniem izolacja z welny mineralnej

— Zwéd pionowy-~Iglica-Al — —

= — " h=40m

komin jednoplaszczowy Dn 550 w rurze instalacyjnej Dn 700
Z wypelnieniem izolacja z welny minerainej

rura spustowa @100

rynna @125

Przewdd odprowadzajacy -

Przewdd odprowadzajacy -

drut FeZn 8 mm

drut FeZn 8 mm

Zwod poziomy
drut FeZn 8 mm

Zwod poziomy

drut FeZn ¢8 mm

pas nadryNowy z blachy

proj, zawory oddechowe
RAL 7040 ( popielowy pirytowy )

spadek 0,5

Zwdéd pionowy - Iglica Al

h=4,0 m

drut FeZn 8 mm

Przewdd odprowadzajacy -

©

( popielowy pirytowy )

6x16,6:

Uziom otokowy

Zwabd poziomy
drut FeZn #8 mm'

_______ITI_I_T'I____TITI___________,

brobka z blach
(wiatrownica)

UWAGA:

1.) Pokrycie dachu: papa

na warstwie j ulozona na peinym

2.) Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, lub tytan cynk gr. 0,55 mm
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Plotr Cwirke '
Obext: Rewitalizacja i udostepnienie poprzemystowego dziedzictwa Gérnego Slaska Data:
na przyktadzie Kopalni Krélowa Luiza w Zabrzu, ul. Wolnosci 410, 04.2017 r.
dz. nr 4356/122; 4358/133; 4360/133; 4373/64; 4375/64; 4380/64 (k.m:2; obreb: Zabrze; 11)
Budowa kottowni parowej wraz ze stacjag wymiennikéw para - woda
i SUW w budynku maszyny parowej

Inwestor: Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze ul. Jodtowa 59

Zabrze, ul. Wolnosci 410, nr ewid, dziatki 4380/64 k.m. 2
Adres budowy: 4 ' '

Tes Juaony obreb: Zaborze; 11, jednostka ewidencyjna: Zabrze
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Projektowat: mgr inz. nr uprawnien
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