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SPIS TRESCI:

|. SPECYFIKACJA OGOLNA STO

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY,
KONTROLI | JAKOSCI

. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST

1 ROBOTY GEODEZYJNE — TYCZENIE ( kod CPV 45100000-8 )
2 ROBOTY ROZBIORKOWE (kod CPV 45111300-1)
3 ROBOTY ZIEMNE ( kod CPV 45111200-0)
4 ROBOTY SZALUNKOWE, BETONOWE, ZBROJARSKIE

- ROBOTY ZBROJARSKIE (kod CPV 45262310-7)

- BETONOWANIE KONSTRUKCJI (kod CPV 4526311-4)
5 ROBOTY MURARSKIE ( kod CPV 45442100-8)
6 ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE  ( kod CP45320000-6 )
7 ROBOTY CIESIELSKIE ( kod CPV 45422000-1)
8 ROBOTY POKRYWCZE z PAPY ( kod CPV 45260000 )
9 STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA (kod CPV 45421100-5)
10 WYKONANIE TYNKOW | OKLADZIN WEWN. (lod CPV 45410000-4)
11 ROBOTY POSADZKOWE ( kod\ZR543000-0, CPV 4542111-5)
12 ROBOTY Z PLYT GKB (kod CPV 44112310-4)
13 ROBOTY MALARSKIE (kod CPV 45442100-8)
14 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH ( kod RY 45223100-7 )

15 MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH (¢d CPV 45442200-9)
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) SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA- STO
OGOLNE WARUNKI WYKONANIA,BEZPIECZENSTWA, OCHRONY,
KONTROLI | ODBIORU

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej logp (STO) § wymagania ogoélne dotysee
wykonania i odbioru robo6t zwkanych ze zmiana sposobuytkowania pomieszcie dobudowki
budynku maszyny parowej na kottowmarows wraz z dobudowkominéw i schodéw zewttrznych
Zakres robot obejmuje:

- rozbiorlke istniegcychscian wewrtrznych i stropu nad piwni¢ demonta okien i dachu

- obnizenie posadzki budynku wraz z przebudomewrgtrz

- przebudow wnetrza budynku

- dobudowvg do budynku schodow zewtnznych i komindéw zewgtrznych

- uzupetnienie nawierzchni komunikacyjnych, utwantizch przy budynku

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi do&not przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét zgodnie z ustawa o zamowieniach publiczng&hw pt.1.1.

Projektant spordzapcy dokumentagj projektowy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé
budowlanych mge wprowadzé& do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnieniab lugcislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadanibieldu i robdt, uwzgidniagce wymagania
Zamawiajcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,ektibi i robét, ktére $ niezledne
do okrélania ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych rob6t i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewndac¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpede
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bletosy.

1.3 Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogoélne, wspolne dla robétetygh
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymesyfikacjami technicznymi (SST)

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeia Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnynadministracyjnymi, poda lokalizacje
i wspotrzdne punktow gtownych obiektu oraz reperéw, przekdokumentagj projektows i komplet

SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidthpa ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych
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do chwili odbioru kacowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomaie Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2.2 Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera progdgospodarowania terenu, opis, $¢ze
rysunkowg, obliczenia i dokumenty.

Dokumentacja projektowa razem z kosztorysem nakbadést podstaw do wyceny robot
budowlanych.

2.3 Zgodnd¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowizahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wdtlyojednym z nich $
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekaimentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowe kolejndé
ich waznoéci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy". Wykoreavnie mae wykorzystywa
btedéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu emi natychmiast
powiadomé Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mmiapoprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbmesci podane na rysunku wielkdi liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie endne roboty i dostarczone materiaty maja
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wistkookreslone w dokumentacji projektowej

i w SST keda uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow éneéntow budowli musza byjednorodne

i wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mgwzekraczé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadjdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie bgda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i majgwpa niezadowalafa jakose elementu
budowli, to takie materialy zostan zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientew@alizacji kontraktu
az do zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edzie utrzymywé tymczasowe uggizenia zabezpieczge,
w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcaszelkie innesrodki
niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecécia innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje §ize jest wiczony
W cerg umowna.

2.5 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wytkaeniowych Wykonawcachizie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

— podejmowa wszelkie konieczne kroki m@je na celu stosowanieesido przepisOw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzte unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla oséb lub whasrioi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoiny wzgll na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadkwikopéw i drég dojazdowych,

— $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnychapyi lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazamizlimmscig powstania pzaru.

2.6 Ochrona przeciwpdgarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, nha terenie baz produkcyjnych, w ponaieeziach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ddg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem 0so6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wydwoy.

2.7 Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtoinstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak ruragji, kable itp. Wykonawca zapewni wkwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instdlacizdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalMbjkonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanycliytkownikdéw oraz kdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoratedzie odpowiadaza wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia aggtalna powierzchni ziemi i ugdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

2.8 Ograniczenie obcizen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bcihzenia na & przy transporcie gruntu,
materialdw i wyposzenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie rgdmk zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w gposiagly bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadurdwadugce nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i wykonawceadrie
odpowiadat za napraywvszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora
nadzoru.

2.9 Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcadhie przestrzeda przepisow dotycrych bezpieczestwa

i higieny pracy. W szczegoéldo wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowmriaz nie spetniggych odpowiednich

wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczae,
socjalne oraz spezi odpowiednia odziedla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umownej.
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2.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremrobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do rob6t od daty rozpoeezia do daty odbioru ostatecznego.

2.11 Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowdzany jest zn&wszelkie przepisy wydane przez organy administiaagjstwowe;j

i samoradowej, ktore s w jakikolwiek sposdb zwgzane z robotami iduzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytyczngoticzas prowadzenia rob6t. Np. rozpdeznie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. wrawie bezpiecaestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.@82r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agizeax lub metod

i w spos0b cigty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsfasvkopie
zezwole i inne dokumenty.

3. MATERIALY
3.1Zrbdta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegetinformacje dotycie, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty téchme lubswiadectwa bada laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nad2é/ykonawca zobowrany jest do prowadzenia
ciagtych badan okrdonych w SST w celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane
z dopuszczalnegarddia spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétwgmagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).

3.2 Pozyskiwanie masowych materiatbw pochodzenia ejgcowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioted wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek ztb miejscowych, wjczapc w to zrédta wskazane przez Zamavgieggo

i jest zobowazany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed aczjgiem
eksploatacji ztea. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawaegajraporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebieoketwydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzi&l za spetnienie wymagailosciowych

i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosztyigzeane z dostarczeniem materiatéw do robot chyba,
ze postanowienia ogolne lub szczegotowe warunkowweyrgianows inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zt§ z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniakiai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekiultywacji terenu po uki@zeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykop@a terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydp wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazaInspektora nadzoru.

Eksploatacjazrodet materialdow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbgamujagcymi

na danym obszarze.
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3.3 Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jakdciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakwiowym zostan przez Wykonawe wywiezione

z terenu budowy, dulz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoaidyKrodzaj robot,

w ktérym znajduj sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawykonuje na wiasne
ryzyko, liczc sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

3.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane na#erilo czasu, gdydda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczenkathowaly swoja jakéd i whasciwos¢ do robot
i byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejszasowego skladowania materiatoedlp
zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn nadzoru.

3.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Je&li dokumentacja projektowa lub SST przewigdunozliwosé zastosowania edych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegolnych elementobot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodmpajierialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mge by pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spgg uzywany do robot powinien gy
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadpod wzgédem typdéw i ilégci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakdub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wyddjhsprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidnspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sptdedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania
robot ma by utrzymywany w dobrym stanie i goto¥m do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotygee jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodwtow potwierdzapych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidwmpazliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektmadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przegyoiem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

5. TRANSPORT
5.1 Ogodlne wymagania dotycrce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takishodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robo6t i wkaiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dulzie zapewnia prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkrg/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ihksper nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.
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5.2 Wymagania dotycgace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydaspetni@ wymagania dotyege przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gieti na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych ofiein na osie mog byc
dopuszczone przez wawy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykepa ledzie usuwé& na bieaco,

na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowadeviego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umowa oraz za jakéazastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodei@ dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniarspkktora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza petna obstug geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okétonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpimie przez Inspektora
nadzoru. Naspstwa jakiegokolwiek leldu spowodowanego przez Wykonawc
w wytyczeniu i wykonywaniu roboét zostarjesli wymaga tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawg na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementoimot zda
oparte nha wymaganiach sformutowanych w dokumentawbwy, dokumentacji projektowej i w SST,
a take w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotaz realizacji roboét ¢ma wykonywane przez Wykonawcnie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbheowstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji pontgykonawca.

6.1 Program zapewnienia jakéci

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowardezpinspektora
nadzoru programu zapewnienia jakio(PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposgkonania
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraytielj wykonanie robo6t zgodnie
z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnjaR@ci winien zawieré:

— organizacje wykonania robot, w tym termin i sgopdéowadzenia robat,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowamat,

— plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa@¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot,

- system (sposob i procedyproponowanej kontroli i sterowania ja&ts wykonywanych robot,
- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyinzoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ild¢ smrodkow transportu oraz ydzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

8

ROZBIORKA POMIESZCZEN BIUROWO — WARSZTATOWYCH W DOBUDOWCE BUDYNKU MASZYNY PAROWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KOTEOWNIE PAROWA,
ZE STACJA WYMIENNIKOW PARA — WODA i SUW ORAZ WYKONANIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO POMIESZCZEN KOTLOWNI i BUDOWA KOMINOW ZEWNETRZNYCH.
ZABRZE, UL. WOLNOSCI 410 NR EWID. DZIAtKI 4380/64 K.M. 2

— SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —



STUDIO )

ARCHITEKTURY
Piotr Cwirko mgr inz. Piotr Cwirko ul. Prudnicka 5 47-300 Krapkowice tel. 77 4665 - 203 tel. kom. 604 625 468

6.2 Zasady kontroli jakaosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole ojak robot i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligagbgc w to personel, laboratorium, spiz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badan materiatdw ordwbtro
Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatdbw oraz robdt zestatliwoscia
zapewniajcy stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynliokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i icksttliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okiene, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres komtest konieczny, aby
zapewné wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badan maderiat rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki kzdg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania pradygdatych
na zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mody¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzaedeie mi€ zapewniona madiwosé
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektpeaizoru Wykonawca edzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane
materialy nie zostan przez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadtwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawdgey. Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez
Wykonawe i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébkiatezone przez Wykonawdo badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeepy przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekiiaoru.

Przed przysfpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadbrspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongomomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pgmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazyw@ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &ad
jak najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jak.

Wyniki badan (kopie) &da przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabyweh.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongt jelo dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéwerddia ich wytwarzania. Do unabiwienia jemu
kontroli zapewniona duizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakoy i producenta
materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej wéndji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie oceniad zgodndé materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawyaikow
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badan dostarczonych przez Wykonawdnspektor nadzoru me pobierda prébki materiatow

i prowadzt badania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.zé# wyniki tych badan wyka,

ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykooawlub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luldatkowych badan, albo oprzeg si
wytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatdw i robét z dokumentacja projektowa
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powt&hy lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
— posiadaj certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych
przepisOw i informacji o ich istnieniu zgodnie zporzdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), -
posiadaj deklaracje zgodrioi lub certyfikat zgodn&i z: Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiondsRigj Normy, jezeli nie g objete certyfikacja
okreslona w pkt. 1 i ktore spetniawymogi SST.
- znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty vBymagane przez SST, #da ich partia
dostarczona do robotethzie posiada te dokumenty, oketajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetigych wymaga beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy

Z uwagi na toze prowadzone roboty budowlane wymagaly uzyskanmwptenia na budog przed
rozpoczciem robo6t budowlanych Inwestor przekaWykonawcy pobrany dziennik budowy, oraz
dokona zgloszenia rozpagda robo6t budowlanych. Wykonawca powota kierownikabdt
budowlanych, ktory édzie prowadzit dziennik budowy. Zapisy w dziennlkudowy lzdg dokonywane
na bieigco i bedg dotyczy przebiegu robdét, stanu bezpieggisva ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.

2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zaliczacsbprocz wymienionych w punkcie 1ngstijace dokumenty:
- zgtoszenie robo6t budowlanych,

— protokoly przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustale

— protokoty kaicowe pomiardw instalacji elektrycznej

— protokoty szczelnixi wewretrznej instalacji wody, kanalizacji i gazu, orazyaczy

— protokoty z pomiaréw natenia éwietlenia

— protokoty odbioréw kominiarskich

— operat geodezyjny powykonawczy,

— protokot odbioru budynku przez i&wowy Straz Pazarm

— protokdt odbioru budynku przez Bswowg Stacg Sanitarno — Epidemiologiczn

— decyzja pozwolenia nazytkowanie wydana przez Powiatowego Inspektora NadBoidowlanego

10
ROZBIORKA POMIESZCZEN BIUROWO — WARSZTATOWYCH W DOBUDOWCE BUDYNKU MASZYNY PAROWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KOTEOWNIE PAROWA,
ZE STACJA WYMIENNIKOW PARA — WODA i SUW ORAZ WYKONANIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO POMIESZCZEN KOTLOWNI i BUDOWA KOMINOW ZEWNETRZNYCH.
ZABRZE, UL. WOLNOSCI 410 NR EWID. DZIAtKI 4380/64 K.M. 2

— SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —



STUDIO )

ARCHITEKTURY
Piotr Cwirko mgr inz. Piotr Cwirko ul. Prudnicka 5 47-300 Krapkowice tel. 77 4665 - 203 tel. kom. 604 625 468

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru rob6t

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodeewczattowym nie bdzie dokonywany
obmiar robaét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
— odbiorowi robot zanikagych i ukgajacych zakryciu,

— odbiorowi czsciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogolne

Wycena elementow roboét wg getonego przedmiaru robét oraz dokumentacji budosylan
Zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dzz 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p6z. 1157
i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr J@. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 pdz. 1229,
Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002174 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 p6z. 718).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dzz R003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

SST. 1 WYTYCZENIE OBIEKTOW | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robo6t zwianych z wytyczeniem obiektéw i naniesieniem puwkto
wysokaciowych w ramach zadania: ,, Rozbiorka pomies#adzieirowo — warsztatowych w dobudéwce
budynku maszyny parowej wraz ze zmgasposobu zytkowania na kotlowri parows, ze stag
wymiennikéw para — woda i SUW oraz wykonanie sched@wretrznych do pomieszcaekottowni
i budowa kominow zewgirznych w Zabrzu, przy ul. Wolsoi 410 , nr ewid. gruntu 4380/64 k.m. 2.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t azénych
z wszystkimi czynnéciami umaliwiajagcymi i magcymi na celu wytyczenie w terenie kortow
tenisowych i boiska do pitki rime;j.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysad@owych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysgtowych wchodz:
» sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego poziomu schodow i fundamentéw zewn.
* uzupetnienie wytyczenia dodatkowymi punktami (wyzzenie osi),
» wyznaczenie dodatkowych punktéw wységowych (reperdw roboczych),
» wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
 zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrategrzed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposOb ulatwiagy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne obiektow — punkty namo osie linii bocznych i pomocniczych, osie stupéw

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STO ,Wymagania ogolne”

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygee robot podano w STO ,Wymagania ogdéine”

2. MATERIALY

2.1. Ogéblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTO ,Wymagania
ogolne”
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2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dhaijokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gramabot ziemnych, w gsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie srednig od 0,15 do 0,20 m i diugood 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w isimiej nawierzchni bolce stalowseednicy

5 mm i diugdci od 0,04 do 0,05 m.

. Swiadki” powinny miet diugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatqy.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STO ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprat pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysekmwvych naley stosowa nastpujacy sprzt:

3. teodolity lub tachimetry,
4, niwelatory,

5. dalmierze,

6 tyczki,

7. laty,

8 tasmy stalowe, szpilki.

S.pr@t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiaw wysokdciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadid pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STO ,Wymagania ogoéine”

4.2. Transport sprzetu i materiatdw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy v przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STO ,Wymigagdlne”
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien pegejod Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspoirzdne punktéw gtéwnych obiektow oraz reperow.

W oparciu 0o materialy dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niedme do szczego6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawanzyniera o wszelkich kbach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtdéwnych i (lub) reperéw rolagch.
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Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowep zgodne
Z rzeczywistymi rgdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie
réznia sie od rzdnych okrélonych w dokumentaciji projektowej, to powinien padomi o tym
Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie niewmno by zmieniane przed pogliem
odpowiedniej decyzji przez mgniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wyni@g z ré&nic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowejddizych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera,
zostam wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczaze roboty
dodatkowe w takim przypadku obezi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktore bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przezyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktow pomiarowych i ich oznagze
w czasie trwania robot. Zei znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygijo zostam zniszczone
przez Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostaone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dfawidtowe] realizacji robot naig
do obowizkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osbiektéw i punktéw wysokasciowych

Punkty gtdwne powinny ky zastabilizowane w sposob trwaly, przyyciu pali drewnianych lub
stupkéw betonowych, a tak dowihzane do punktdw pomocniczych, pmoych poza granicrobot
ziemnych.

Zamawiajcy powinien zalay¢ robocze punkty wysokoiowe (repery robocze) przy kdym obiekcie
wytyczanym.

Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami robOt zwganych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektow towarzyszych. Jako repery robocze sma wykorzystd punkty statle na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdiu trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repeopocze naley
zatlazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztalildw stalowych, osadzonych
w gruncie w sposob wykluczaly osiadanie, zaakceptowany przezyhera.

Rzedne reperéw roboczych nale okreslac z taly dokladndcia, aby éredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stostijniwelacg podwojry w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigee] wyrane

i jednoznaczne okéienie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Wyznaczenie potzenia komindw i schodéw zewetrznych

Tyczenie kominow i schodéw zewtnznych naley wykona w oparciu o dokumentagijprojektovg
oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamaega, przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w dokumentacji projektowe;j.

Dla kazdego z obiektow m nalg wyznaczy jego pota@enie w terenie poprzez:
wytyczenie osi obiektu,
wytyczenie punktéw okitajacych usytuowanie (kontur) obiektu

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STO ,Wymagania ogdéine”
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6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysakiowych
naleey prowadz¢ wedlug ogélnych zasad okitenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi W54.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO ,Wymagegédne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar rob6t zwjzanych z wyznaczeniem obiektéw jesgstia obmiaru robét mostowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagagdne”
8.2. Sposodb odbioru robot

Odbior robdét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie @asfe na podstawie szkicow
i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kentroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedkitada laynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w STO ,Wymagania ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow konturu obiektpunktow wysokéciowych,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysésiowych,
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, oclararh przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Ptatng¢ robot zwizanych z wyznaczeniem dobudowanych obiektéw jestaujv koszcie robot
budowlanych

9.3. Szczegotowy zakres robo6t olfiych ptatnoscia:

- zgodnie z przedmiarem robot
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyaiqnac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwegsGtowny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdBuUGIiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalmowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GB1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUID83.

Nooksw
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SST.2 ROBOTY BUDOWLANE ROZBIORKOWE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTa wymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t podczas prowadzenia
prac wyburzeniowych, demoravych zwhzanych z , Rozbiérk pomieszczé biurowo -
warsztatowych w dobuddéwce budynku maszyny parowejzvze zmiap sposobu gytkowania na
kottownie parows, ze stag wymiennikbw para — woda i SUW oraz wykonaniem skive
zewretrznych do pomieszcte kottown i budowg komindw zewstrznych w Zabrzu, przy
ul. Wolndsci 410, nr ewid. gruntu 4380/64 k.m. 2.”

1.2 Zakres stosowania SST

SST stanowi ag¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowa przy zlecaniu

i realizacji odpowiedniego zakresu robot gipgh kontraktem. Odgpstwa od wymaga podanych
w niniejszej SST mag mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robokanstrukciji
drugorzdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnip@wvndcé, ze podstawowe wymaganigda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpedis ddwiadczenia i przestrzeganiu zasad
wiedzy technicznej.

1.3 Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujymagania dotycce wykonania i odbioru prac
zwigzanych z robotami rozbiorkowymi, ktére nie zostajte w innych SST
Zakres prac rozbidrkowych obejmuje w szczegtno

- Rozbiorle scian wewrtrznych wraz ze stolagk demonta stropu nad piwnigc
- Rozebranie schodow zewtrenych przy budynku
- Demonta istniegcego dachu na dobudéwce
- Demonta istniepcej stolarki okiennej i drzwiowej
- Skucie istnigjcych posadzek i oktadzitiennych
- Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiorki z tenerowadzenia prac
na wysypisko

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowgzujaCymi normami oraz przepisami.
1.5 Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za ich zgoddo z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzorutylmera budowy. Ogélne wymagania dotyce
robot podano SST O. - Wymagania Ogélne.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania p@anSTO. Wymagania
Ogolne.
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3. SPRZET

Roboty naley wykon& recznie oraz przy izyciu sprawnego technicznie spiz mechanicznego
spetniajcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Insgektadzoru/. Ogélne wymagania
dotyczce sprztu podano w SST.O Wymagania Ogolne.

Wszystkie rodzaje spgii powinny posiada aktualne badania techniczne. Osoby obshagujsprzt
powinny posiadaaktualne uprawnienia i byprzeszkolone.

Do wykonania robo6t zwizanych z rozbiork elementéw bdacych w zakresie robdt me by
wykorzystany sprg podany niej lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

tomy

topaty

szlifierki katowe

pity mechaniczne
samochody skrzyniowe

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST O. Wymagania Ogolneeilidat z rozbiorki
mozna przewoz dowolnymisrodkami transportu, ktére podlegakceptacii przez Inspektora.

Gruz i materialy pochodee z rozbiérki naley dostarcz¢ w miejsca przeznaczone do skltadowania
odpaddéw zgodnie z ich kategari

Wszelkie koszty zwizane z tymi czynn@iami s kosztami wykonawcy robot.

Do czynndci wykonawcy nalgy réwniez odptatne przekazanie do skupu surowcdéw wtdrnych
materiatéw stalowych pochogizych z rozbiérki i nie nadagych sé do dalszegoaytku.

Wartas¢ srodkéw finansowych uzyskanych ze sprzgdaurowcéw wtornych jest wadoa ujemr,
ktora nalezy uwzgkdni¢c w ztozonej ofercie na wykonanie robét budowlanych opisany niniejszej
specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST O. Wyamaa Ogolne.

Wykonanie robét rozbidérkowych nale przeprowadZ z zachowaniem bezpiecmtwa pracy
robotnikbw oraz os6b postronnych mogch przebywé w strefie rozbiérki lub wyburzania. Przed
przystpieniem do robot rozbiorkowych w pierwszej kolegjcio naley wykona przygotowanie
stanowiska roboczego ze wszystkimi nigditymi zabezpieczeniami BHP na stanowisku oraz wokot
bezpgredniej strefy.

Wszystkie roboty nalg wykona zgodnie z obowazujagcymi normami i dokumentagjprojektova.
Roboty rozbiorkowe mma wykonywa recznie lub mechanicznie w sposob ckoay w SST lub przez
Inzyniera. Wszystkie elementy i materialy #iwe do powtdrnego wykorzystania powinny doy
usuwane bez powodowania ¢dmych uszkodze Rozebrane elementy, ktérecdh wykorzystane
w trakcie realizacji zadania Wykonawca zabezpiaegavtasnym zakresie. Elementy i materiaty, ktore
decyzp zamawiajcego stam sic wtasndcia wykonawcy powinny b§ usungte z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogolne zasady jakoi robdét podano w SST O. Wymagania Ogolne. Spranidz@kdaci robot polega

na kontroli zastosowanych materiatéw.

Kompletngci wykonania prac zgodnie z dokumengagprojektows. PoszczegOllne etapy robot

rozbiorkowych musg by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadiaryhiera budowy
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i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budoWje mazna rozpoczynakolejnych etapéw robot
bez zezwolenia Inspektora nadzorufyimiera budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w SST O. Wymagania ogolne.
Jednostk obmiaru jest m3/m2/szt/mb. rozbieranych lub wybasch elementéw. Do obliczenia §td
przedmiarowej przyjmuje siilosci rozbidrek wg. dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SSTO. Warogéine.

8.1 Zgodnda¢ robot z dokumentagijprojektows i SST

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru/ Hyniera budowy.

8.2 Odbidr robot zanikacych lub ulegajcych zakryciu

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbildowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentagj projektowg i SST inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzozyniera budowy

8.3 Odbiér karcowy.

Odbior kaicowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadaodzienniku budowy
zakaczenia robot rozbidrkowych i spetnienia innych weddw dotycacych tych robét zawartych
W umowie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatriei podano w SST O. Wymagania ogoélne. Cena
wykonania rob6t obejmuije:
- prace przygotowawcze z pomiarami kompletny zakobst podany w poz. 1.3

- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych

10. PRZEPISY ZWI AZANE

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 r. W sprawie ogoélnych
przepisdw bezpiecastwa i higieny pracy.
- Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wazia 2001 r. W sprawie bezpiedstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innychydeen technicznych do robét ziemnych , budowlanych i
drogowych.
- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid harca 2000 r. w sprawie bezpietstsva
i higieny pracy przygcznych pracach transportowych.
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwceé20 (Dz. U. Nrl20 z 2003r Poz. 1125
i 1126 ) W sprawie bezpiearstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgtste/a i ochrony zdrowia w
budownictwie.
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200®& sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot(Dz.U. Nr 45 PoA. 2@003r.)
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SST. 3 ROBOTY ZIEMNE ( CPV 45111200)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacjchitécznej (SST) $ wymagania dotycre
wykonania i odbioru robdét ziemnych w ramach zadanRozbiorka pomieszcze biurowo —
warsztatowych w dobudoéwce budynku maszyny parowejzwze zmiag sposobu gytkowania
na kottowng parows, ze stag wymiennikow para — woda i SUW oraz wykonanie sdvod
zewretrznych do pomieszcaekottowni i budowa kominow zewtnznych w Zabrzu,
przy ul. Wolngci 410 , nr ewid. gruntu 4380/64 k.m. 2.”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem g@rgetvym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t ziemnych obejmuj
a) Usunkcie nawierzchni utwardzonych przy budynku i w nuejdokalizacji fundamentu pod
kominy i schodéw zewirznych
b) Wykopy przy budynku pod obignie taw fundamentowych oraz w miejscu dobudowanych
schodéw zewgtrznych i kominow
c) zasypanie wykopow z zaggczeniem mechanicznym gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop dla przgkcza wody okréa dokumentacija, ktéra powinna zawiera

— plan sytuacyjno-wysokoiowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopanhsypach,

— sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopu,

— wyniki techniczne badapodiaza gruntowego,

— szczeg6towe warunki techniczne wykonania robgt wwmagane zagzczenie zasypki, nasypu itp.).
1.4.2. Gébokas¢ wykopu — r@nica rzdnej terenu i rednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu i
warstwy ziemi urodzajne;j.

1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktérego glokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.4. Wykopéredni — wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykomarasypki lub nasypow, paiony w obebie
obiektu kubaturowego.

1.4.6. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykdmarasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, patone poza placem budowy.

1.4.7. Odktad — miejsce wbudowania lub skladowdgpidwiezienia) grunt pozyskanych w czasie
wykonywania wykopu, a nie wykorzystanych do budabjektu oraz innych prac zgdanych z tym
obiektem.

1.4.8. Wskanik zagszczenia gruntu — wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okfmna
wg wzoru:
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dpP
+S---
de

gdzie:

pd— gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (Mg/m3),

pds— maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wod optymalnej, okréona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-0448], Bluzg-ca do oceny zagzczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z rpBN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.9. Wskanik roznoziarnistdci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
d60— srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgr¢mm),
d10-srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10%tgr(mm).

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zgodnie z p.2.1 STO

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Zgodnie z p.2.2 STO

1.5.3. Zgodné& rob6t z dokumentagjprojektows i ST

Zgodnie z p.2.3 STO

2. MATERIALY (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje daityez proponowanegarodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednigadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia b&da celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczalnegarddia w sposéb ggty spetniaj wymagania ST w czasie pegti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuioled wigcicieli i odnagnych organéw wiadzy na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiektddet miejscowych, velczapc w to zrédita wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowizany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjirddia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét, cligbpostanowienia ogélnych lub szczegdtowych
warunkéw umowy stanowiinaczej.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskanisskiai zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypoekiutywacji terenu po ukazeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdav terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowyedh wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazaInspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody InspektorazoadWykonawca nie dolzie prowadz
zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostalty wyszéheigne w dokumentach
umowy.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi

na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nad#yerdo czasu gdy dola one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszcaeriachowaty swajjakas¢ i wkasciwos¢ do robot

i byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania material@dalzlokalizowane w olagbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terebedowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny¢bprzez Wykonawe wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatoebudowy nasypow magby¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanpmédmiar oljtosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie zdac nadmiarem oljosci robot
ziemnych, zostaty za zgednspektora nadzoru wywiezione przez Wykonavpoza teren budowy
Z przeznaczeniem innymzmbudowa nasypéw lub wykonanie prac gipgh kontraktem, Wykonawca
jest zobowdzany do dostarczenia rownomeej obgtosci gruntow przydatnych zerodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@awinny by wywiezione przez Wykonawc
na odktad.

Zapewnienie terenéw na odktad nglelo obowazkdéw Zamawiajcego, o ile nie okiono tego inaczej
w kontrakcie.

Inspektor nadzoru nie nakaz& pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryctasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarzgnia lub nadmiernej wilgotrici.

3. SPRAET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Zgodnie z p.4 STO

3.2. Sprzt do robdét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wyké&zaic maozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (ngizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, koparki, |,
wiertarki mechaniczne, tadowarki kotowe, spychadzpe),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, s@rady skrzyniowe, tnociagi itp.),

— sprztu zagszczagcego ( ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Zgodnie z p. 4 STO.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powirbge dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégjtaransportu. Wydajrig
srodkéw transportowych powinna dyponadto dostosowana do wydajcio sprztu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegixi transportu ponad wadd zatwierdzone nie mie by podstavwy roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ekszone odleghxri nie zostaly
wczesniej zaakceptowane nasmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umow oraz za jaké& zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodei@ dokumentagj projektows, wymaganiami ST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektnadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarametraymi okrélonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na §nie przez Inspektora nadzoru. Ngsttwa jakiegokolwiek lgdu
spowodowanego przez Wykonaywe wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosganesli wymaga tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramacwiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysok@rzez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadns.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementohot da
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentacji projektowej i w ST,
atake w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyagpektor nadzoru uwzglni wyniki
bada materiatow i robot, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzarg
kwestk.

Polecenia Inspektora nadzoredh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgcpod graba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytodunosi
Wykonawca.

5.2. Doktadna¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopyegdpce p@niejszemu zasypaniu nale
wyznaczy przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno ®ywykonane z dokifadrgia do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogjamie powinno b§ wiecksze nk +/— 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanychgdnych robét ziemnych nie me przekrocz§ +1 cm
i—3cm.
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Szeroké¢ wykopu nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +/— 10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny méewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta.

Maksymalna gibokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekrd@cZ® cm przy
pomiarze taf 3-metrovy.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ughwiac¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych.

W czasie robot ziemnych naie zachowa odpowiedni spadek podiny rowkéw odwadniaicych,
umazliwiajgcych szybki odptyw wddz wykopu.

Zrodta wody odstonite przy wykonywaniu wykopow, nate uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe

i gruntowe nalgy odprowadzi poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

6.1.1. Program zapewnienia j&kd

Do obowazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekteadzoru
programu zapewnienia jas@, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykdaarobot,
mozliwosci techniczne, kadrowe | organizacyjne gwaratej wykonanie robét zgodnie
z dokumentagj projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymmeprnspektora nadzoru.
6.1.2. Zasady kontroli jakaoi robot

Zgodnie z wymogami STO..

6.1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuyj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekimilaoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoogsomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiagaj

1. certyfikat na znak bezpiedstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polslg Norm,

- aprobat techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidPaskiej Normy, jeeli nie
sg objete certyfikacy okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty e8ymagane przez ST, k@da ich partia
dostarczona do robotthizie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
6.1.5. Dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza esi oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

24
ROZBIORKA POMIESZCZEN BIUROWO — WARSZTATOWYCH W DOBUDOWCE BUDYNKU MASZYNY PAROWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KOTEOWNIE PAROWA,
ZE STACJA WYMIENNIKOW PARA — WODA i SUW ORAZ WYKONANIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO POMIESZCZEN KOTLOWNI i BUDOWA KOMINOW ZEWNETRZNYCH.
ZABRZE, UL. WOLNOSCI 410 NR EWID. DZIAtKI 4380/64 K.M. 2

— SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —



STUDIO )

ARCHITEKTURY
Piotr Cwirko mgr inz. Piotr Cwirko ul. Prudnicka 5 47-300 Krapkowice tel. 77 4665 - 203 tel. kom. 604 625 468

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inneaway cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondenegjna budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavweerdabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugl
nazyczenie Zamawiagego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polegeon&réli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentagprojektow.

Szczegdlp uwag nalery zwrdci na:

- wigciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wigciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jaka wykonania robét

Czynnaci wchodzce w zakres sprawdzania jgakowykonania robotokrgono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwaos¢ oraz zakres badd pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tzbB.
Tablica 3

Lp | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1. | Pomiar szerokmi wykopu ziemnego| Pomiar &ag, szablonem, fgt o dlugdgci 3 m

2. | Pomiar szerokei dna wykopu i poziomic lub niwelatorem, w odgpach co 20 m
3. | Pomiar rzdnych powierzchn
wykopu
ziemnego
4. | Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwneci powierzchni
wykopu
6 Pomiar réwnéci skarp
7 Pomiar spadu podtoego| Pomiar niwelatorem ednych w odsgpach co 20 m orag
powierzchni wykopu w punktach wtpliwych

6.3.2. Szerok& wykopu ziemnego
Szeroké¢ wykopu ziemnego nie me r@nic¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz o 10 cm.
6.3.3. Rzdne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mpgdzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz —3 cm lub +1
cm.
6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego o esej niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.

25

ROZBIORKA POMIESZCZEN BIUROWO — WARSZTATOWYCH W DOBUDOWCE BUDYNKU MASZYNY PAROWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KOTEOWNIE PAROWA,
ZE STACJA WYMIENNIKOW PARA — WODA i SUW ORAZ WYKONANIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO POMIESZCZEN KOTLOWNI i BUDOWA KOMINOW ZEWNETRZNYCH.
ZABRZE, UL. WOLNOSCI 410 NR EWID. DZIAtKI 4380/64 K.M. 2

— SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —



STUDIO )

ARCHITEKTURY
Piotr Cwirko mgr inz. Piotr Cwirko ul. Prudnicka 5 47-300 Krapkowice tel. 77 4665 - 203 tel. kom. 604 625 468

6.3.5. Réwné¢ dna wykopu

Nieréwnaci powierzchni dna wykopu mierzonega&-metrova nie mog przekracza 3 cm.

6.3.6. ROwnéc skarp

Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrow nie mog przekracza + 10 cm.

6.4. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostam odrzucone. 3 materialy, nie spetniagre wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru

Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujwigcksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru #eauzng& wad; za nie majca zasadniczego
wptywu na jakdc robot i ustali zakres i wielkd potrmcen za obniong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z wio&ntacy
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmnj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru edg wpisane do kgizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdopodanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostan
poprawione wg ustakelnspektora nadzoru naspiie.

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagan do celu miesicznej ptatnéci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie agkoaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
i Inspektora nadzoru.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym niedzie dokonywany obmiar robot.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot

Diugosci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymg¢da obmierzone poziomo wzdiulinii
osiowe;j.

Je&li ST wiasciwe dla danych robot nie wymaganaczej, objtosci beda wyliczone w m3 jako dtuge
pomnaona przezredni przekréj wg olgfosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdycilaob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru
w wykopie nie jest mdiwe, nalery jak ilos¢ oblicza& wg obmiaru nasrodkach transportowych lub
nasypie z uwzgldnieniem wspotczynnika

spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym,dolne wartéci stosowa w nasypach przed ich
zag:szczeniem, a gorne przy obliczaniugib§ci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo, ¢bda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
Z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
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Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spe
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakee

w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikapych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdrda wykonane w sposob zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi w karcie kgiki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mpooy¢ dofczone

w formie oddzielnego zaéznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony
Z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robdt

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajasgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

8.2. Odbior robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbior robdt zanikacych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanrmavagdlnego pogpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru lub koengpwotana przez Zamawaaggo.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzodhi® kydzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolbydi powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstage&umentow
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia
w konfrontacji z dokumentagjprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgci robot. Odbioru ogciowego
robét dokonuje siwg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét.i@dbrob6t dokonuje Inspektor
nadzoru.
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8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzectygo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio
jakosci i wartgsci.

Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegogdrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powia@omem na pimie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdélne

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy rozliczenia robét podano w STO ,Wymamagolne”, pkt 9
Wycena elementéw rob6t wg zekonego przedmiaru robot oraz dokumentacji budaosylan

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgnun

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapokairbiernej.

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

OUAWNE
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SST. 4 ROBOTY SZALUNKOWE, BETONOWE, ZBROJARSKIE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwg/magania dotyece wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania zadania: , Rozbiérka pomiesrzdaziurowo — warsztatowych w dobuddéwce
budynku maszyny parowej wraz ze zmgjasposobu zytkowania na kotlowri parows, ze stag
wymiennikow para — woda i SUW oraz wykonanie schod@wretrznych do pomieszcaekottowni
i budowa kominow zewgirznych w Zabrzu, przy ul. Wolsoi 410 , nr ewid. gruntu 4380/64 k.m. 2.”

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techaie;.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istosx® dokumentacji technicznej przy
przygotowaniu, realizacji i odbiorze rob6t wymiemych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Szczegoétow Specyfikaciji Technicznej,

Roboty obejmuyj nastpujace czynnéci:

komisyjne rozeznanie w wykopie rzeczywistego ukfa@ustw gruntowych oraz wdaiwosci

fizycznych i mechanicznych gruntéw (przedigdoiem betonéw podkiadowych),

sprawdzenigrodkow zabezpieczagych przed przemarzggiem podiga, przed zalaniem wykopu przez
wody powierzchniowe lub opadowe,

wykonanie podbudowy z chudego betonu,

wykonanie fundamentéw betonowych w postaci favwwpstundamentowych

wykonaniezelbetowych schodow ptytowychician oporowych

2. MATERIALY.

STAL ZBROJENIOWA

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaejchnicznej i wg PN-89/H-84023/6

Wiasnagci mechaniczne i technologiczne stali.

* Wihasndici mechaniczne i technologiczne dla walcéwki ¢tpw powinny odpowiadawymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najmméejsze wymagania podano w tabeli pei

Srednica | Granica |Wytrzymatdi¢ | Wydtuzenie Zginanie a -
Gatunek stal preta plastyczna | na rozcyganie| trzpienia drednica
mm MPa MPa % d - prébki
St0S-b 5,5-10 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d - 3a(90)

* W technologicznej probie zginania powierzchnialek nie powinna wykazyweapeknie¢, naderwa
i rozwarstwig.

Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa
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* Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalnea ozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskiawalcowania, wiicenia niemetaliczne, 2ery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s dopuszczalne:

- jesli mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkeidéw gtadkich,

- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcéwki i ptow zebrowanych grednicy nominalnej do 25 mm,
za& 0,7 mm dla pgtéw o wickszychsrednicach.

Odbiér stali na budowie.

* QOdbior stali na budowie powinien bydokonany na podstawie atestu, w ktéry powinied by
zaopatrzony kaly krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytworcy,

srednic; nominalr,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrébki cieplnej.

* Cechowanie wjzek i kregdbw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiaki d
kazdej wigzki czy kregu.

* Wyglad zewrgtrzny prtdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniercmastpujacy:

- na powierzchni gtéw nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszcae

- odchytki wymiarow przekroju poprzecznegetm i azebrowania powinny gimiesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normacmpawvowych,

- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni

5 mm na 1 m dlugmi preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach Ijbkath

z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

SKEADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ.

Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu polzkdego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych

wg normy PN-B-30000:1990 o naptijacych markach: marki ,25" - do betonu klasy B7,5-Baarki

»35" - do betonu klasy wiaszej nz B20

b) Wymagania dotygzre sktadu cementu

Wg ustalé@ normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zazEmemiem Ministra Komunikaciji

wymaga st, aby cementy te charakteryzowaly sas¢pujacym skiadem:

- Zawart@d¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawart@¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarta¢ alkaliéw do 0,6%

- Zawartd¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtigakego do 0,9%

- Zawart@¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powiniencbpakowany w worki papierowe WK co najmniej

trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyigoSD,2 kg. Na workach powinien &ymieszczony trwaty,

wyrazny napis zawierggy nas¢pujace dane:

* 0znaczenie

* nazwa wytwaorni i miejscovsi
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* masa worka z cementem
* data wysyiki
* termin trwalgci cementu
Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosomochody wyposa we wsypy
umazliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i amzenie do wyladowania cementu oraz
powinny by przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinn& lzaopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakdci
zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu.
* Cement pochodgey z kadej dostawy musi liypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocerd wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres bada cementu pochodzego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikamiaghadementowni
mozna wykona tylko badania podstawowe.
* Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczak przeprowadzenie
kontroli obejmugce;j:
- 0znaczenie czasu aziania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EX¢-6:1997
- 0znaczenie zmiany aipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN91997
- sprawdzenie zawada grudek (zbrylé) nie dajcych s¢ rozgnigc w palcach i nie rozpadgych se
w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wyke niezgodn&t z normami cement nie me by uzyty
do betonu.
g) Magazynowanie i okres skladowania
* Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nastpujace:
* dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone naantyw terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuianach)
* dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowse]betowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozne
zatladowania i wytadowania cementu luzem, zaopa&raenuradzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarpeziomu
cementu, wkazy do czyszczenia oraz klamry na g&emychscianach).
* Podtaza sktadow otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjecea
cement przedciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
*  Podlogi magazynéw zamktiych powinny by suche i czyste, zabezpiecga® cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
* Dopuszczalny okres przechowywania cementuzeglgest od miejsca przechowywania.
Cement nie meze by uzyty do betonu po okresie:
* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadagzbrsktadach otwartych,
* po uptywie okresu trwakzi podanego przez wytwason przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych.
* Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinno by przechowywana
w sposéb umdiwiajacy jej fatwe rozranienie.
(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy
PN-B-00712/A1:1997, z tynie marka kruszywa nie powinna doyizsza n klasa betonu. Ziarna
kruszywa nie powinny kiywicksze ni:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznelgmentu,
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- 3/4 odlegtéci w swietle medzy prtami zbrojenia lgacymi w jednej ptaszczynie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnaapgaczenia:

- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartdci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepwalery prowadz¢ biezaca kontrok
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stedbzawartdci frakcji 0-2 mm.

MATERIALY DO WYKONANIA PODBETONU.

Beton kl. B7.5 i B10 z utrzymaniem wymaga bada tylko w zakresie wytrzymakei betonu na
sciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. 66 cementu 6%, gd max - 2,09 grftmilgotnos¢ optymalna 8% Kruszywo
réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 - 3@%10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZET

Deskowania inwentaryzowane lub indywidualne, migbidy tancuchowe, ngyce do cgcia stali,
wibratory do zagszczania betonu, samochdd do transportu betonmpgpo

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe, betoniarki na podwoziach stwomdowych z pompdo podawania betonu.
5. WYKONYWANIE ROBOT

WYKONYWANIE ZBROJENIA

a) Czysté¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji nale oczysci¢ z zendry, lanych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota,

*  Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, &@lidub farla olejm nalery opal&
np. lampami lutowniczymizado catkowitego usugcia zanieczyszcze

* Czyszczenie pitow powinno by dokonywane metodami nie powogcymi zmian
we wigciwosciach technicznych stali ani fdiejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe ayte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny byyprostowane.

* Haki, odgkcia i rozmieszczenie zbrojenia nalewykonywa wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowi@ormy PN-B-03264:2002.

* } gczenie petdw nalery wykonywa: zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

* Skrzyzowania petow nalery wigzat drutem mgkkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

c) Mont& zbrojenia.

* Zbrojenie naley uklada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

* Nie naley podwiesza i mocowa do zbrojenia deskowia pomostow transportowych, udzen
wytwaorczych i montaowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gibw powinien by dokonywany bezpgmednio w deskowaniu.
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* Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca siykonywa przed ustawieniem szalowania
bocznego.

*  Zbrojenie ptyt petami pojedynczymi powinno By uktadane wedtug rozstawienia efiiw
oznaczonego w projekcie.

* Dla zachowania wikiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigpadktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grébioréwnej grubéci otulenia.

ROBOTY BETONIARSKIE

* Roboty betoniarskie muszby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 2060320
i PN-63/B-06251.

*  Betonowanie mgna rozpocgé po uzyskaniu zezwolenia Apniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

WYTWARZANIE MIESZANKI BETONOWEJ.

Dozowanie sktadnikow:

* Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej pava by dokonywane wycznie wagowo
z doktadnécig:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musgz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji

*  Przy dozowaniu skltadnikbw powinno esiuwzgkdniaté koreke zwigzaryg ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa

Mieszanie sktadnikow

*  Mieszanie skladnikéw powinno esiodbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si stosowania mieszarek wolnospadowych).

* Czas mieszania nafg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien birotszy ni 2 minuty.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych palgtosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe
ich opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszglastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowizujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagasprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystpieniem do uktadania betonu najlesprawdzé: potazenie zbrojenia, zgodié rzednych

z projektem, czystg deskowania oraz obeditowktadek dystansowych zapewnieych wymagas
wielkos¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie natg zrzuca z wysokdci wiekszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktbr
spada. W przypadku gdy wysakota jest wgksza nalgy mieszank podawg& za pomog rynny
zsypowej (do wysolkgei 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsaci 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych najeprzestrzega dokumentacji technologicznej,
ktora powinna uwzghdniat nastpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszamtonovs nalery uktad& bezpdrednio z pojemnika
lub rurocagu pompy, bdz tez za pdrednictwem rynny,

- warstwami o grubiei do 40 cm zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszagletonovy nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika lub rurcgju
pompy. W plytach o gruboi wickszej od 12 cm zbrojonych gpi dolem naley stosowa belki
wibracyjne.
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ZAGESZCZANIE BETONU.

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujacych zasad:

*  Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug¢, z butawami

o srednicy nie wikszej ni 0,65 odlegléci migdzy prtami zbrojenia legcymi w plaszczynie
poziome;j.

* Podczas zagszczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.

* Podczas zagpzczania wibratorami wgbnymi naley zagtbi¢ butawe na gtbokas¢ 5-8 cm

w warstwe poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowat powoli w stanic wibrujcym.

* Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hy od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odkégia zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt
i charakteryzowasie jednakowymi drganiami na catej diugn

* Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub helibracyjrs w jednym miejscu powinien
wynosi od 30 do 60 sekund.

* Zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykkk 20 do 50 cm w kierunku gdokasci

i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtug elementu. Rozstaw wibratorow nafeustalt doswiadczalnie tak
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratopbwinno by trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nafg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidmyc
Z projektantem.

* Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie wobej po winno b§ uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach ta s¢ kierowa zasad, ze powinna ona lyprostopadta do kierunku
napkzen gtéwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betosma powinna b starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego &eiezym przez:

- usunécie z powierzchni betonu stwardniategazriych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwikenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy camowej 0 stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym alba tearzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powigze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania,

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gszrzonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno ¢siodby¢ pé&zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest #gza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekaac

2 godzin. Po wznowieniu betonowania rgleunikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utaonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywgew take w nocy konieczne jest wczgejsze
przygotowanie odpowiedniego swietlenia zapewniagego prawidtowe wykonawstwo robot

i dostateczne warunki bezpiedzéva pracy.

Pobranie prébek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa oboydek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywaieazywanie laynierowi ws2ystkich
wynikéw bada dotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley opracowa plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagdéechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyyd
uwzgkdnione badania przewidziane aktugitormy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidtowoi zastosowanych zabiegéw technologicznych,
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* badania powinny obejmowa
badanie sktadnikow betonu
badanie mieszanki betonowej
badanie betonu.

WARUNKI ATMOSFERYCZNE PRZY UKLADANIU MIESZANKI BETO NOWEJ
| WI AZANIU BETONU

Temperatura otoczenia

*  Betonowanie natey wykonywa wylgcznie w temperaturach niezegzych nk +5°C, zachowujc
warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadioco najmniej 15 MPa przed pierwszym
Zamarzngciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wyntaga
zgody Irzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpee +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przedgutiepta w czasie co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania nale przygotowg sposob pogpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotevaodpowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powferizwiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturaatzenia

* Przy niskich temperaturach otoczeniazgoy beton powinien ychroniony przed zamarzmiem
przez okres pozwalgy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymatéci 15 MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury peni0°C w okresie twardnienia betonu riglevczeniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwajeg na odpowiednie ostamie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

PIELEGNACJA BETONU

Materiaty i sposoby piegnacji betonu.

* Bezparednio po zakaczeniu betonowania zalecae gprzykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia i#yej nz +5°C naley nie pé&niej niz po 12 godzinach od
zakaiczenia betonowania rozpaegzpielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzi ja co najmnigj
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razyok).

* Nanoszenie blon nieprzepuszemajch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betenbedzie s
taczyt z nastpng warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania
odnanie jakaci pielegnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeivymagania normy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinng dyronione przed uderzenia”. i drganiami.

Okres pie¢gnaciji

* Utozony beton nalgy utrzymywa& w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardnigjego naley rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji me nasipi¢ po osignieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nari@N-63 r -06251) lub wytrzymadoi manipulacyjnej
dla prefabrykatow.
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WYKA NCZANIE POWIERZCHNI BETONU

Réwna¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §reej obowazuja nastpujace wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie mgday¢ gtadkie i réwne, bez zagilien i nie mig-ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzusz@onad powierzchagj

* peknigcia ¢ niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowey slopuszczalne pod warunkierie zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny g dopuszczalne pod warunkiewe otulenie zbrojenia betongdrie nie
mniejsze nt 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystja nie wicksza nk 0,5% powierzchni
odpowiedniegciany,

* réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypusegdi wgtebienia powinny b§ wicksze nk 2 mm,
Faktura powierzchni i naprawa uszkonlze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wylkaenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu
konstrukcji naley:

* wszystkie wystajce nierownéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdrednio po rozebraniu szalunkéw,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniachupeiné betonem i nagpnie wygtadzt

i uklep&, aby otrzyméa rowrg i jednorodm powierzchng bez gknigé i poréw.

* wyrdwnarg wg powyszych zaleag powierzchng nalezy obrzuct zapravg i lek-;, wyszczotkowa
wilgotng szczotlg aby usugé powierzchnie szkliste.

WYKONANIE PODBETONU.

Przed przysipieniem do ukfadania podbetonu nglesprawdzt podtaze pod wzgtdem dla nénasci
zalazonej w projekcie technicznym.

Podlae winne by réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozkltadany w miar mazliwosci w sposéb ggty z zachowanie"

kontroli grubdci oraz rzdnych wg projektu technicznego.

Roboty winny by prowadzone tak. by nie narugzstruktury gruntu rodzimego (lub wymienionego)
ponizej fundamentu. W pierwszej kolejiw winny byt wykonane fundamenty nagdsze.

6. KONTROLA, BADANIE WYROBOW | ROBOT.

Kontrola polega na sprawdzeniu prawidi@asicusytuowania fundamentéw w planie i na sprawdzeni
poziomu posadowienia zgodnie z projektem oraz navgfreniu prawidtowii wykonania robét:
ciesielskich, zgszczenia betonu.

6.1 Przedmiar i obmiar robdét.
Wg wymaga wspaolnych.
6.2 Spos6b odbioru robét

Kontrola ustawienia zbrojenia polega na:

- sprawdzenie wymiaréw zgodnie z projektem roboczym

- zewretrznych ogédzinach pajczen wykonywanych przy ustawianiu zbrojenia
- sprawdzenie usytuowania zbrojenia w deskowaniu
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- dopuszczalne odchytki w usytuowaniu zbrojeniapo®inny przewysz:

w rozstawie pgtow podtuznych, poprzecznych i strzemion dl@dnicy d < 20mm: +/- 20mm,
dlasrednicy d > 20mm: +/- 0,5d, gruffowarstwy otulagcej: +10mm, -0.

Od wymiaréw siatek i szkieletow gdanych lub zgrzewanych:

w diugdéci elementu: +/- 10mm

w szerokdci ( wysokaci ) elementu przy wymiarze do 1 m: +/- 5mm, praymiarze powyej
1m: +/- 10mm

Przy odbiorze robo6t monolitycznych fundamentowyalety zwrocié uwag na zakres tolerancji
wymiaréw i odchylenia: w poziomie od spodu konstjukie powinny by wieksze nz 5 cm ,
odchylenia od wierzchu nie wksze nk 2 cm. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentowanie
nie mog@ przekraczé& dla podstawy o szeroko < 2 m-1 cm dla podstawy o szerékp> 2m-2cm .

Odchylenia ptaszczyzn i kragzi ich przeagicia od projektowanego pochylenia:
a) nal m wysokéci: 5mm
b) na cah wysoka¢ konstrukcji i w fundamentach: 20mm
c) w scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym ehaaoéw: 15mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy spraevdu tag o dtugaci 2,0m z wyjtkiem
powierzchni podporowych:
a) powierzchni bocznych i spodnich: +/- 4mm
b) powierzchni gérnych: +/- 8mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 8fim
Odchylenia w rzgdnych powierzchni dla innych elementow: +/- 5mm

6.3 Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyscych.

Nie wyskpuja.
7. PRZEPISY ZWI AZANE.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epaie budowli obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-B-02479: 1998 Geotechnika. Dokumentacjdegdmiczna. Zasady ogolne.
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad@znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody bad@znaczenie czaséw ariania i staléci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad@znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatika

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niegbe. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajtikaobierania probek.
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SST.5 ROBOTY MURARSKIE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wsymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t
w zakresie konstrukcji murowych, ktore zogtarykonane dla inwestycji: ,, Rozbiorka pomiesatisurowo
— warsztatowych w dobudéwce budynku maszyny parowraz ze zmiap sposobu gytkowania
na kottowng parows, ze stagi wymiennikbw para — woda i SUW oraz wykonanie sdved
zewretrznych do pomieszcaekottowni i budowa kominow zewtnznych w Zabrzu,
przy ul. Wolngci 410 , nr ewid. gruntu 4380/64 k.m. 2.”

1.1 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka flokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie wszystkich rob6t murowych przewidziangchwykonania w niniejszym kontrakcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuyymagania szczegotowe dla rob6t murowychtygh
w pkt.1.3.

1.3 Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycprowadzenia robdét w zakresie konstrukcji murowych
i obejmup Roboty ugte w dokumentacji projektowej wymienionej w punkcle zamieszczono
w STO ,Wymagania Ogolne”.

Zakres rzeczowy robot aftych specyfikagj:

- podmurowanigcian fundamentowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa godne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i STO
"Wymagania ogoélne".

1.5 Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz postanowieniami
Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami zymiera. Wprowadzenie jakichkolwiek ogpgstw
od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektorazoad

2. MATERIALY

2.1 Materialy — wymagania ogoéine
Wymagania ogélne dla materiatdw podano w STO ,,Wyan#&a ogolne”.
2.2 Materialy — wymagania szczegétowe
Woda zarobowa
Do przygotowania zapraw nale stosowa wode odpowiadaca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004. Waddo zapraw przewiduje ¢siczerpg z wodocagdéw miejskich. Woda ta nie
wymaga badania.
Wyroby ceramiczne i betonowe
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Cegta petna klasy 10

Warunki normowe materiatu okile PN-B-12050:1996.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowychekpictych catkowicie lub z jednym ghnieciem
przechodzcym przez cat grubc¢ ceglty o diugéci powyzej 6 mm nie mge przekraczadla cegty
— 10 % cegiet badanych.

Wymiary: 1=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg

Wytrzymala¢ nasciskanie 10,0 Mpa

Wspétczynnik przenikania ciepta — 0,7 WHn

Gestai¢ pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm

Nasikliwos¢ nie powinna b§ wyzsza nk 16%

Odporndé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamamsia do —1% C i odmraania — brak uszkodze
po badaniu.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12050:1996

Odpornd¢ na uderzenia powinna bytaka, aby cegfa puszczona z wysakal,5 m na inne cegty
nie rozpadia si

3. ZAPRAWY BUDOWLANE

Przewiduje si stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzyfaaapraw R - SMPa.

Zaprawa cementowo-wapienna marki 50.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinné wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarbki@lery stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa cement portlandzki z dodatkiermuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2%l pearunkiem,ze temperatura otoczenia wagu
7 dni od chwili zuycia zaprawy nie ¢lzie nizsza ni. +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymalego z wapna niegaszonego, Rtbsénno tworzy jednolit i jednobarwg mag,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszoheych. Sktad okjosciowy zapraw natey dobierd
doswiadczalnie, w zaleosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemenapna.
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikow zaprawy:

cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 45
cement: ciasto wapienne piasek:
hydratyzowane:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

4. SKEADOWANIE MATERIALOW
Sktadowanie wyrobow ceramicznych wg PN-B-12030:1996
Przewiduje si sktadowanie na paletach ofoliowanych.
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5. SPRZET

Wymagania ogolne dla spite podano w ST — 00 ,,Wymagania ogolne”. Robotymaowykonywa
przy wzyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora

6. TRANSPORT

Wymagania ogolne dlsrodkéw transportowych podano w ST — 00 ,,\Wymagagjdine”. Materiaty

i elementy mog by¢ przewaone dowolnymgsrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub utrat statecznéci.

7. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST 00 Wymagania ogolne.
Kategoria wykonania robot murarskich A wg PN-B-020®99.
Przy wznoszeniu muréw nakeuwzgkdni¢ wykonanie elementow takich jak: nadpao
Wymagania szczego6towe
Wymagania przy wykonywaniu rob6t murarskich
Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidiowegoaxania i grubéci spoin,
z zachowaniem zgodso z dokumentagj projektows.
W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury nane. Scianki dziatowe grub&i ponizej 1 cegly
nalezy murowa nie wczéniej niz po zak@éczeniuscian gtéwnych.
Mury naleey wznosté mazliwie réwnomiernie na catej ich dluga. W miejscu pajczenia murow
wykonywanych niejednoczeie naley stosowa strzpia zazbione kaicowe.
Cegly uktadane na zaprawie powinnycbgzyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu @egtich,
zwlaszcza w okresie letnim, najecegly przed ulkeniem w murze polewdub moczy w wodzie.
Whneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczeénie ze wznoszeniem murow.
Mury grubdici mniejszej ni 1 cegta mog byé wykonywane przy temperaturze pasey 0°C.
W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy luimrg/ch przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymilkdmosferycznych (np. przez
przykrycie folg lub pap). Przy wznawianiu robGt po diszej przerwie nalg sprawdzt stan
techniczny murdéw,gcznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw
Nominalna grub& spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach muroWwywykonywanych przy
uzyciu zapraw zwyktych nie powinna przekraéZ®2 mm z odchyleniem +3 i -2 mm.
Roboty murowe z pustakéw ceramicznych
Gruba¢ spoin poziomych w murach z pustakéw ceramicznyoWipna wynosi 12mm, a grub&
spoin pionowych — 10mm. Dopuszczalne odchytki wymige powinny wynosi: dla spoin poziomych
+5mm i —2mm, a dla spoin pionowyerbmm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z pustak@ramicznych:
zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoi@mych:
na dtugdci Im= 3mm,
na calej powierzchrnt 10mm,
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odchylenia od pionu powierzchni i kradzi:
na wysokéci 1m+ 3mm,
na wysokdci 1 kondygnacji: 6mm,
na wysokdci catejsciany+ 20mm,
odchylenia przecinagych s¢ powierzchni muru od dta przewidzianego w projekcie
na dtugdci Im= 3mm.

Roboty murowe z cegly
Gruba¢ spoin poziomych w murach z cegly powinny wydodPmm, a grub& spoin pionowych
10mm. Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny wypsila spoin poziomych +5mm i —2mm,
a dla spoin pionowyct 5mm.
Zaprawa stosowana do murowania powinna ¢mkonsysteng gesto plastyczga w granicach
zagkbienia staka pomiarowego 6-8cm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z ceghneg
zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoi@mych:
na diugdci Im= 3mm,
na calej powierzchrit 10mm odchylenia od pionu,
odchylenia od pionu powierzchni i kradzi:
na wysokéci 1m+ 3mm,
na wysokdci 1 kondygnacji: 6mm,
na wysokdci catejsciany+ 20mm,
odchylenia przecinagych sé powierzchni muru oddta przewidzianego w projekcie
na dtugdci Im= 3mm.

8. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

8.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robét podano w ST 0 Wymagania ogolne.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.2 Zakres kontroli badan
Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegly i bloczkéw naleprzeprowadzi na budowie:
sprawdzenie zgodsoi klasy oznaczonej na cegtach i bloczkéw z wymaanstawianymi
w dokumentacji projektowej
préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztattu elementow
liczby szczerb i gknigé¢
W przypadku nieminosci okreslenia jakdci elementéw przez prébdorang nalery ja podda
badaniom laboratoryjnym ( szczegolnie co do klasggorndci na dziatanie mrozu)
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdowy, naley kontrolowa& jej marle
i konsystengj w sposob podany w obogviujagcej normie.
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Réznice wysokdci £0.05h i£50 mm
Wymagania dla robét
Sprawdzeniu podlegsj
zgodna¢ ksztattu i gtdwnych wymiarow muru z dokumentatgchniczi gruba¢ - muru
wymiary otworéw okiennych i drzwiowych
pionowas¢ powierzchni i krawdzi
pozioma¢ warstw cegiet
gruba¢ spoin i ich wypetnienie
zgodnd¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji propeke] i specyfikacji
Dopuszczalne odchyiki wykonania rob6t murowych:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm

Zwichrowania i skrzywienia

- ha 1 metrze diugai 6

- na catej powierzchni 20

Odchylenia od pionu

- ha wysokéci 1 m 6

- na wys. kondygnacji 10

- ha catej wysoki 30

Odchylenia kadej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugéci 2

- na catej dtuggi 30

Odchylenia goérnej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugéci 2

- na catej diuggci 20

Odchylenia wym. otworow Wwietle o wym.

-do 100cm szergko +6, -3
ysokasé +15, -10

- ponad 100 cm szergko +10, -5
ysokasé +15, -10

Wszystkie roboty wjte w niniejszej ST podlegajodbiorowi, a ocena poszczegélnych etapéw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

9. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogolin
Jednostl obmiarows robét jest -m? muru o odpowiedniej grul§oi.
Nie potmca st powierzchni otworéw mniejszych od 0,5m

10. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robot podano w ST 00 Wymagania ogolne.
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Odbior robdét murowych powiniengsodby¢ przed wykonaniem robot wykozeniowych. Odbior robét
przeprowadza siprzez sprawdzenie na podstawie ¢dgln i pomiarow wyrywkowych zgodgoi
wykonania muréw z dokumentagprojektows niniejsz ST i wymaganiami layniera

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyce platnéci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania
Ogolne".
Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres robét wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej Slatnaé
nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakosci robot w oparciu o wyniki pomiaréw

12. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1 PN-B-03002:1999

2 PN-B-12050:1996

3 PN-B-19306:1999

4 PN-B-12011:1997

5 PN-B-12069:1998

6 PN-B-19306:1999

7 PN-EN 13139:2003

8 PN-EN 197-1:2002

9 PN-B-30000:1990

10 PN-88/B-30001

11  PN-97/B-30003

12 PN-88/B-30005

13  PN-86/B-30020

14  PN-90/B-14501

15 PN-85/B-04500
Poprawki 1 Bl 5-6/89
poz.45.

16  PN-EN 1015:2000

17  PN-EN 934-2:2002

18 PN-EN 180:2000

19 PN-EN 1008:2004

20 PN-EN 934-6:2002

21  PN-68/B-10020

22

Konstrukcje murowe z cegty .Qtdina statyczne i projektowanie

Cegty budowlane.

Prefabrykaty budowlane z betoBlementy scienne drobnowymiarowe.
Bloczki.

Wyroby budowlane ceramiczne. Clkigtowki

Cegly, pustaki, elementy poryamsva

Prefabrykaty z betonu. Bloczki.

Kruszywa do zaprawy

Cement. Skfad, wymagania i kigtezgodnéci dotyczace cementu
powszechnegoaytku.

Cement portlandzki

Cement portlandzki z dodatkami

Cement murarski 15

Cement hutniczy 25

Wapno

Zaprawy budowlane zwykte
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytnajosciowych

Metody badaapraw do muréw.

Domieszki do betonu, zapraacizynu.
Czes¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgsd, znakowanie
i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zaprawyckyau. Metody bada

Materiaty budowlane. Woda zanabdo betonu

Domieszki do betonu, zapraacizynu.
Czé¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodaid ocena zgodnii.

Roboty murowe z cegly. Wymagamiadania przy odbiorze

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwiedflawowe zasady oceny i okiania
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23

24

25

26

27

28

29

IDT I1ISO 3443:1979

Errata KNN 6/95 Ip.4.

P-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalakigteriow odbioru,

IDT I1ISO 3443-6:1986 kontrola zgodnéci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna- Metoda 1

P-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalakigteriow odbioru,

IDT ISO 3443-6:1988 kontrola zgodnéci wymiardw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna- Metoda 2

P-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rolbdtdowlanych

IDT 1ISO 3443-8:1989

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zwzki pomiedzy r&nymi rodzajami odchytek i

IDT ISO 4464 :1980 tolerancji stosowanymi w wymaganiach

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkdw elementéw

IDT ISO  7976-1 budowlanych. Metody i przysdy

11989

PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkdw elementéw

IDT ISO  7976-2 budowlanych. Usytuowanie punktow pomiarowych

11989

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwd@sady ogolne i metody weryfikacji
zgodndci wymiarowej.

Inne dokumenty

1.

Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003W sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdamgDz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budaydh (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgogizdéci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pézniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwd-montaowych — wyd. Arkady, W-wa
19809r.
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SST.6 ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zwranych z  wykonaniem izolacji przeciwwodnych

i przeciwwilgociowych w zwizku z ,, Rozbidrlg pomieszcz biurowo — warsztatowych w dobudéwce
budynku maszyny parowe] wraz ze zmjasposobu zytkowania na kottowri parows, ze stag
wymiennikow para — woda i SUW oraz wykonaniem scéwodewrtrznych do pomieszcaekottowni

i budowg kominéw zewstrznych w Zabrzu, przy ul. Wolsoi 410 , nr ewid. gruntu 4380/64 k.m. 2.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w k.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowychkician zewsmtrznych piwnicy budynku i ich elementéw,
zwigzanych z obriieniem poziomu posadowienia poziomu taw fundamentbwy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSR ggodne z definicjami zawartymi w odpowiednich nao
i wytycznych oraz okrdeniami podanymi w OST .

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robdét, bezpieczstwo wszelkich czynnigi
na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob&anby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i przedmiaru robot.

Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetgia warunki okréone w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanestigddnolity: Dz. U. z 2003

r., Nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 200 o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,Nr 92.p0z.881), Uséaw dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny
zgodndci (Dz.U. z 2002 r) , Nr 166, poz.1360, zzpiejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa oboyziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganej przez
w/w ustawy lub rozporglzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwgdciowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanigtacznie materiatdw zgodnych
z dokumentagj projektow i posiadajcych aprobattechniczna IBDiM do tego typu zastosawa

2.2. Wymagania szczegétowe
2.2.1. I1zolacje

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadaaleceniom podanym w kartach technicznych stosgeran
materiatéw oraz w przypadku izolacji bitumicznyagittzgodne z norgnPN-69/B-10260.

2.2.1.1. I1zolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno medy¢ stosowanesgsnastpujace materiaty:

- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiaderymaganiom normy PN-B-24620:1998

- inne materialy przewidziane w dokumentacji projekej odpowiadajce wymaganiom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatéw plagiee aprobaty techniczne IBDiM do tego typu
zastosowa.

2.2.1.2. 1zolacje wykonywane na gaco

Do wykonywania izolacji na ggco mog by¢ stosowanegshastpujace materiaty:

- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinngmwiad& wymaganiom normy
PN-B-24625:1998,

- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadgmaganiom norm:

PN-90/B-04615, PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 orazB2R7620:1998,

- inne materialy przewidziane w dokumentacji pregakej

Odpowiadajce wymaganiom podanym w kartach technicznych stasgeh materiatow i posiadge

aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastoswa

2.2.1.3. I1zolacje membranowe

1/ Do wykonywania izolacji membranowych nalestosowa materiaty

przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajwymaganiom

podanym w kartach technicznych stosowanych masesviatposiadajce aprobaty techniczne IBDIiM
do tego typu zastosowa

Materiaty do wykonania izolacji przeciwwodnej lubrzpciwwilgociowej powinny odpowiada
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejs2gjr.

2/ Dwusktadnikowa, elastyczna, mineralna modyfikoav@olimerami zaprawa uszczelgiz.

Dane techniczne:

Baza - piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkzolimerowymi, dyspersja tworzyw
Sztucznych.

Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag.

Gestaé¢ przygotowanej zaprawy 1,5 g/cm3

Czas mieszania ok. 3 minuty.

Czas aplikacjil ok. 60 minut

Temperatura aplikacji + 5 °C do + 30°C

Sktadowanie: przechowywado 12 miesicy w suchym i chtodnym pomieszczeniu wilggruntowa
/ woda opadowa nie zalegap min. 3,5kg/m2 ok. 2 mm

Zuzycie woda opadowa zalegap / woda cGinieniowa min.4,5kg/m2 ok. 2,5mm
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Przyczepné& do podiaa z betong 1,3 MPa

Odpornd¢ na dziatanie wody o podwgzonej temperaturze (+60°C) odtoma zmiag

przyczepnéci do betonw> 0,7

Opor dyfuzyjny wzgidem pary< 1,0 m

Wodoszczelng brak przecieku przy émieniu> 0,8 MPa

Mrozoodporné¢, oceniana po 50 cyklach zarmaaia i rozmraania w zakresie

- wygladu

- wodoszczelngri

- przyczepnéci do poditaa z betonu

- brak uszkodze

- brak przecieku przy émnieniu> 0,5 MPa> 0,7 MPa

- i przy +20°C i 60% wilgotniei wzglednej powietrza.

Odpornd¢ na powstawanie rys poci@> 0,8 mm.

Odpornd¢ na zngczenie (powtoki z wktadkwzmacniagca z tasmy uszczelniajcej )

brak gkni¢¢ oraz innych uszkodagpowierzchni przy badaniu zgodnie z instrakid] Nr 294, p 1lI
Maksymalne nageenie przy rozeiganiu> 0,7 MPa.

Wydtuzenie wzgédne przy zerwanig 0,25 %.

Zastosowanie:

- do uszczelniania zewtiznych czsci budynkéw i budowli w starym i nowym budownictwie
przeciwko wodzie gruntowej i wodzie naporowej,

- do wykonywania poziomego uszczelniania w murach,

- do wykonywania uszczelnievewrgtrz budynkéw i budowli (typu wannowego),

- do wykonywania uszczelrie stropow garay podziemnych, zbiornikbw wody,sciekdéw
i nieczystdci, budowli hydrotechnicznych, kanatéw;

- do wykonywania uszczelnigpod wytazeniami z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach etrigch
0 umiarkowanym i diym obchzeniu, na balkonach i zimnych tarasach oraz basekgiblowych,

- jako klej do mocowania ¢en oraz ksztattek uszczelnaych.

2.2.1.4. Materialy do wykonywania warstw ochronnychizolaciji

Do wykonywania warstw ochronnych izolacji najestosowa:

- geowtdknire o gramaturze 500g/m2 odpowiagta wymaganiom normy PN- EN 13252:2002,

- piytki betonowe o wymiarach 35x35x5 cm wykonanebetonu klasy min. B20 murowane
na zaprawie cementowej M 12 (beton powinien odpd&iavymaganiom podanym w SST dotyce)
wykonywania konstrukcji betonowych zelbetowych), warste betonu klasy min. B20 zbrojonego
ortogonaln siatky 0 oczkach 10x10 cm z¢idbw 04,5 mm ze stali klasy A-l o grudmm uzgodnionej

Z Inspektorem Nadzoru.

2.2.1.5. Materialy rolowe do izolacji przeciwwilgomwych.
Folia izolacyjna P.E. gr. 0,3 mm
3. SPRZET

Roboty zwizane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przegilgociowych na konstrukcjach
betonowych,zelbetowych i stalowych magby¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu
dowolnego sprgtu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologich stosowanych
materiatow.
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Sprzt wykorzystywany przez Wykonawagowinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania
techniczne w zakresie BHP.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawmowinny by sprawne technicznie i spetbia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techmé

Materiaty izolacyjne naley przewozé w oryginalnych opakowaniachP, w taki sposéb albyezpieczy
opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robat:

Wykonanie robét powinno Ry zgodne kartami technicznymi stosowanych materigtdworng
PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajgcy  wszystkie  warunki, w jakich bl wykonywane roboty zwizane

z wykonaniem izolacji.

Podwykonawca robét izolacyjnych powinien posiadtosowne do zadania referencje z wykonywania
podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgmey konstrukcjach betonowychiglbetowych

i stalowych obiektéw ifynieryjnych.

Ostateczg decyzg o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez WykonawPodwykonawcy,
do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwvdglgowej obiektow iaynieryjnych, dokonuje
Inspektor Nadzoru. Wykonawca nie moprzenié¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy
niz zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by prowadzone pod nadzorem Producenta materiatucigolgch) oraz zgodnie
z normy PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdtimma migci¢ sii w granicach od + 5°C
do +35°C i by¢ 0 3 stopnie wisza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢é wzgledna powietrz w czasie wykonywania robot powinnéa iig wigksza nk 85%.

5.2. Zakres wykonywania robot
5.2.1. Przygotowanie powierzchni .

Pokrywana powierzchnia musi ®gczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszcze

Nalezy usuny¢ wszystkie line czsci i substancje zaktécgie wigzanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze,
resztkisrodkdw piekgnacyjnych i zwjzanych z szalunkiem itd.

Zagkbienia i mate uszkodzenia najewyrowna, a wiksze ubytki wypetd, zgodnie z zaleceniami
SST dotyczca napraw konstrukcji betonowyclzelbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowychzélbetowych powinny by zgodne z zaleceniami
Producenta materiatéw izolacyjnych.

| odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny &yzgodne z zaleceniami Producenta materialow
do napraw konstrukcji betonowycheélbetowych.

Bezparednio przed pokryciem betonu izolacpalery powierzchng betonu przedmuckiasprezonym
powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji ipow odpowiada zaleceniom podanym
w kartach technicznych stosowanych materiatow iaplobatach technicznych IBDiM odimie:
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- wytrzymaidci podtaza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podia,

- wilgotnadsci poditaza (maksimum 4% - chybae materiat jest przeznaczony do uktadania na padto
0 wigkszej wilgotndci),

- wieku betonu.

5.2.2. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny¢bgruntowane za pomecsrodkow gruntujcych,
zalecanych przez Producenta materialu izolacyjnkgn bedagcych elementem danego materiatu
izolacyjnego zgodnie z kartechnicz Producenta i aprobatechniczna IBDiM.

5.2.3. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwjzane z wykonaniem izolacji winny &yprowadzone z zachowaniem wymaga

odpowiednich norm, kart technicznych Producentadbat technicznych wydanych przez IBDIM.
Metody wykonania izolaciji:

- malowanie pdzlem,

- nanoszenie watkiem

- hatryskiwanie,

- szpachlowanie,

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatzolacyjnych.

Przy nakladaniu poszczegolnych warstw izolacji halprzestrzega zalecanych przez Producenta
zakresow temperatur otoczenia i pa@di@raz wilgotnéci podiaza i powietrza.

Podtaze oraz kada nanoszona warstwa powinng loglebrana przez Inspektora Nadzoru

Przystpienie od kolejnych etapéw robot e nasipi¢c po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

5.2.5. Wykonanie warstwy ochronnej.

Prace zwjzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji wirng prowadzone z zachowaniem
wymaga  odpowiednich norm oraz postanowieSST dotyczcej wykonywania konstrukciji
betonowych elbetowych, jak i niniejszej SST.

5.2.6. Wykonanie izolacji z elastycznych zapraw uszelniajacych.

1/ Podize musi by czyste, néne, réwne, bez kawern, ubytkdw, rysgkpie¢, substancji
zmniejszajcych przyczepn@. Mleczko cementowe i fme czsci usuné przez piaskowanie lub
hydropiaskowanie. Aplikacja materialu powinna odb§wic na matowo-wilgotne podie.

Mury z cegiet nalgy wyspoinowé& zapravs cementow z dodatkiem preparatu uszczelp@ggo
na rowno z licem cegiet.

Gniazdazwirowe w betonie oraz wykute do eblokasci 2 cm miejsca paciggach szalunkowych
uzupeliné zapravg cementow z dodatkiem preparatu utwardgaggo.

W naraziach (podczenie powierzchni pionowych i poziomych) ima wykong fasety o promieniu
ok. 3 cm z zaprawy cementowe] z dodatkigwdka utwardzajcego lub wklet tasmy uszczelniajce
zgodnie z pkt. 5.2-5.4.

Chtonne podige oraz podiva poziome (zapylone) gruntoeeoztworem preparatu grungicego.

2/ Naktadane zaprawy uszczelnegj
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Przygotowan zapraw naktada na odpowiednio przygotowane pogdoza pomog sztywnego pdzla
lub szczotki. Nalgy zwrdck uwag na szczegoélnie dokladne wtarcie pierwszej warshapgrawy
w podiaze. Nasgpne warstwy (drugiewentualnie trzeg) naktadé po zwizaniu warstwy poprzednie;j.
Pokryte powierzchnie chrahiprzed bezpgednim wplywem promieni stonecznych, przgemi,
deszczem i mrozem. Nale wykluczye kontakt zapraw uszczelnggiych z elementami metalowymi
wykonanymi z miedzi, cynku i aluminium.

Pelne obcizenie mae nasipi¢ najwczéniej po 72 godzinach. Przed zasypaniem wykopow pkavt
izolacyjrg ostont np. ptytami ze styropianu w celu ochrony przedkaszeniem mechanicznym.
Na powloki z zaprawy uszczelniggj nie mog by¢ nanoszone materiaty zawieje¢ rozpuszczalniki
organiczne.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola rob6t obejmuje:

- stwierdzenie wiciwej jakasci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodio sposobu magazynowania z zaleceniami Producestieriatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrok prawidtowdci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przgg@nia powierzchni
pod wzgédem réwngci, braku plam i zabrudag,

- kontrok wytrzymatgci betonu na odrywanie,

- kontrok prawidtowdci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonanial&j z ocen jednorodnéci
wykonania powlok, stwierdzeniem brakecherzy, ztuszczelub odspojé itp.),

- 0znaczenie rzeczywistej grudod powtoki (grubdé powtoki winna by zgodna z warkeia podarn
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceni®mtducenta; gruldé t¢ okresla sk jakosredng
arytmetyczn z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez ékspra Nadzoru; gruldé okresla
sie metodami nieniszgzymi lub niszcgzcymi w sposdb zgodny z aprobata techmctBDIM,

- kontrok poprawnéci naprawienia kidéw w wykonanej izolacji,

- kontrok wykonania warstwy ochronnej,

- 0znaczenie przyczepsw izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzanavigisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarovg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgmdrze dokumentagj
projektowg i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Podlae oraz kada nanoszona warstwa powinna loglebrana przez Inspektora Nadzoru.
Przystpienie od kolejnych etapéw robot e nasipic po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje &i za wykonane zgodnie z przedmiarem rob6t ningejSST

i wymaganiami Inspektora Nadzoru,z¢éi wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji

w przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 ejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatncci jest wynagrodzenie ryczattowe ofl@ene w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zgdane z realizacja przedmiotu zaméwienia.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy:

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiadénia przy odbiorze.

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaleostosowane na zimno.

3. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-ipmtrowy z wypetniaczami stosowany na ggar

4. PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metaahjah

5. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na asnoiwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

6. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii luggmige aluminiowej.

7. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z ietokzklanych.

8. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewkéasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyroboéw stosowanych w systemach drenarskich.

1.
1.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaeksftjednolity: Dz. U. z 2003 r,, Nr 207, poz. 2016;
z p&niejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwldnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
3.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemieyzgodndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360,

Z p&niejszymi zmianami).
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SST.7 ROBOTY CIESIELSKIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacghtécznej § wymagania dotycgce wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych w zgeku z , Rozbidrka pomieszciebiurowo — warsztatowych
w dobuddéwce budynku maszyny parowej wraz ze zingnosobu zytkowania na kottowri parows,
ze staci wymiennikow para — woda i SUW oraz wykonaniem sidve zewrtrznych do pomieszcae
kottowni i budows kominéw zewstrznych w Zabrzu, przy ul. Wolsoi 410 , nr ewid. gruntu
4380/64 k.m. 2.”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacjg Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i magce na celu
wykonywanie rob6t — montskonstrukcji drewnianej w tym:

- impregnacja drewna

- wykonanie i montakonstrukcji drewnianej dachu
Zakres obejmuje wykonanie konstrukcji dachu jedadswego nad pomieszczeniem kottowni
po montau maszyny parowej. Forma architektoniczna dachlogitana jak dach istniggy

1.4. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- 2. MATERIALY

2.1. Warunki og6Ine stosowania materiatéw

Warunki og6lne stosowania materiatdw podano w SYragania ogolne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty

Drewno na wgzbe dachowy
W konstrukcjach drewnianych najestosowa drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338:1999,
PN-B-03150.
Drewno konstrukcyjne — klasa wytrzyméta

- klasa drewna (wytrzymasé na zginanie) C24

- wilgotnos¢ 12% - 18%

- gestaié srednia 420 kg/rh

- wymiary przekrojéw drewna w [cm]:

- krokwie 8 x 20

- murlaty 14 x 14
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L aczniki

Gwozdzie wym. wg tablicy Z-7.4.1-1, zgodnie z PN-EN 3021:2002.

Gwozdzie z drutu stalowego. €& 1: gwazdzie ogdlnego przeznaczenia.

Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-85/M-82101, nakiki wg PN-86/M-82144, podktadki postuby,
wkrety do drewna wg PN-85/M-82503 z tbem Atowym

Srodki do ochrony drewna

IMPREGNAT:

- klasa zabezpieczenia — niezapalne i nierozprzestijzee ognia NRO

srodek powinien b§ pakowany w szczelnie zamktych opakowaniach firmowych zabezpieazgch
go przed wysypywaniem i zmiarjego wiasnéci techniczno-aytkowych. Do kadego opakowania
powinna by dolgczona:

- nazwa i adres producenta,

- nazwa wyrobu zgodna z Aprobalechniczi ITB, numer aprobaty,

- numer dokumentu dopuszcgeggo do obrotu i stosowania w budownictwie (cektfizgodnéci),

- masa netto,

- data produkciji, termin przydatfa,

- warunki stosowania,

- warunki przechowywania i transportu.

Przechowywanie powinno odbywai¢ w suchych wentylowanych pomieszczeniach.

Zuzycie materiatu: w przypadku impregnacji powierzawgj 200 gsoli/1rh

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 3.
3.2. Sprat stosowany

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spkgu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, fkt.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrybojvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat stateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagagolne", pkt. 5.
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5.2. Warunki wykonania robot

Roboty zwhzane z impregnagj— zaleca si wykonanie impregnacji powierzchniowej poprzepikl
,Zimng” w 30 % roztworzesrodka o temperaturze 20°C. Podczas wykonywaniaiprpeegnacyjnych
naley przestrzega warunkow bezpiecznego stosowarimdka impregnacyjnego podanych przez
producenta w karcie charakterystyki wyrobu. Warumpkizygotowania roztworu roboczego oraz
wykonania impregnacji (instrukgj powinien dostarczyproducent.

Roboty wykonania i monta konstrukcji drewnianej wiby nalery prowadzé zgodnie z dokumentagj
przy udziale srodkéw, ktére zapewni oshgniecie projektowanej wytrzymaéoi uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Przekroj@zmieszczenie elementéw powinnoétsgodne

z dokumentagj projektowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodobwykonania robo6t z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podamyr8T "Wymagania
Ogodlne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasad&osglonych w ST O pkt. 8.
Wszystkie roboty olgie niniejsza specyfikagjpodlegag zasadom odbioru robot zanikaych.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€ghia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno oigte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
dotyczce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno dolgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
wspolne dla drewna odgtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta  konstrukcyjna  sedoma  metodami
wytrzymataciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenigcizztacznych.
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SST.8 ROBOTY POKRYWCZE Z PAPY
1.WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania doigez wykonania i odbioru prac zywanych
Z ,, Rozbiorlg pomieszcze biurowo — warsztatowych w dobudéwce budynku magzyarowej wraz
ze zmiag sposobu gytkowania na kottowri parows, ze stacj wymiennikow para — woda i SUW
oraz wykonanie schodéw zewtrenych do pomieszcaekottowni i budowa komindw zewetrznych
w Zabrzu, przy ul. Wolngi 410 , nr ewid. gruntu 4380/64 k.m. 2.”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres rob6t budowlanych

- utozenie papy podktadowej

- pokrycie dachu paptermozgrzewalsp
- obroébki blacharski,

- rynny i rury spustowe,

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacy Zyodne z obowrzujacymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

2.MATERIALY
Wymagania ogolne

Wyroby do pokrg dachowych magby¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

- 5 zgodne z Ich wyszczegodlnieniem i charakterystypodam w specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

- 53 wtasciwie oznakowane | opakowane,

- spetniag wymagane wigciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumentwiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogoweoldw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t dekarskychbow nieznanego pochodzenia.

Przyjccie materiatdw i wyrobéw na budevwwowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.1.Papa podkladowa —ostona widknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m?, zawéttoasfaltu
modyfikowanego SBS 2000 g/m.

Wymagania podstawowe:

- gramatura oshowy (wtbkna poliestrowe) 160 g/mz,

- grubcc papy 3,4 mm,
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- wytrzymatcc na rozciganie nie mniej i600/400 N (wzdtd/poprzek).

2.2 Papa nawierzchniowa-papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, yfikmlvana SBS, na
osnowie z widkniny poliestrowej. Od wierzchniejosty papa pokryta jest gruboziargigtosypls. Spodnia
strona papa pokryta jest #pl tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 250 g/m2,

- zawartd¢ asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. )08,

- maksymalna sita rozggagca na pasku szer. 5 cm, watpoprzek, min. 1000/800 N,

- wydluzenie przy maksymalnej sile roggania wzdta/poprzek min. 40/40%,

- gigtkos¢ w obnizonych temperaturach - 25°C,

- grubag¢ 5,4 +/- 0,2 mm.

2.3 Lepik asfaltowy asfaltowo- polimerowy z wypethiaczami na gg.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

2.4 Roztwor asfaltowy do gruntowania- wymagania wg normy PN-B—24620:1998.
2.5 Klej bitumiczny — systemowy, zgodnie z zzaleceniami producenta.

2.6 Blacha stalowa— ocynkowana — wymagania wg normy PN-61-B-102#5;7B—-H-92122. Blachy
stalowe ptaskie o gr. Min. O,55 mm obustroniie éoymane. Grub& powtki cynku 275 g/m?.

2.7 1zokliny — wykonane ze styropianu oklejanego gpdyb z twardej welny mineralnej o wymiarach
10x10 cm.

3.SPRZET

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii paniozgrzewalnych niezbine g:

- palnik gazowy jednodyskowy zgaem,

- maly palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyskowy lub széoéodyskowy z wzem (w przypadku zgrzewania dich
powierzchni),

- butle z gazem technicznym propan-butan lub prppan

- szpachelka,

- waz do ckcia,

- watek dociskowy z silikonogvrolka,

- przyrzd do prowadzenia rolki podczas zgrzewania.

Wszystkie prace natg prowadzé w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniaodyzenta. Przy
stosowaniu preparatéw uszczela@jch, gruntuicych i pap przestrze§gavymaganej wilgotnéci oraz
czystaci podiaza.

Wymiarg pokrycia powinni przeprowadéawykonawcy posiadafy certyfikat producenta pap
potwierdzagcy odbyte przeszkolenie w zakresie uktadania zastasego produktu.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatldw, spitz budowlanego i ugtzen stosowd sprawne technicznidrodki
transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd robot i wi&ciwosci przewaonych towardw. Przy ruchu po drogach
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publicznych pojazdy mugzspetnid wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod ydagh
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacteimu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Przygotowanie poditaa

Podiae, do ktorego d&dziemy zgrzewa pag nalezy odpowiednio przygotowa tj. oczysci¢
z wszelkiego rodzaju nierowsad i zanieczyszcze mogicych mie€ wplyw na jakdéé wykonanego
pokrycia, oraz zagruntowgpreparatem gruntagym. Monta papy do podiga maze nasipi¢ dopiero
po catkowitym przescheciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie porghni stanowi take
tymczasow ochrore powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowe;j.

5.2 Pokrycie potaci papa termozgrzewalm

Przed przysipieniem do prac nalg dokon@& pomiaréw potaci dachowej, sprawélzpoziomy
osadzenia wpustéw dachowych, wielkospadku dachu oraz #6 przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie rozplanowaoztozenie poszczegolnych paséw papy ha powierzchni dachu

Prace z ayciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowadz w temperaturze nie iszej n:

- 0°C w przypadku pap modyfikigych SBS.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych zmao obnky¢ pod warunkiem, ze rolki leda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok°@PDwynoszone na dach bezZpednio przed
zgrzaniem.

Nie nalery prowadz¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnindggej oblodzenia, podczas
opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna ¢siod osadzenia dybli drewnianych, Ryndakéw i innego
oprzyrzadowania, a take od wsgpnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomukdmindw,
Swietlikdw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnejiidadowej. Przy matych pochyleniach dachu (do
10 %) papy naley uklad& pasami réwnoleglymi do okapu, przy ¢kszych spadkach pasami
prostopadiymi do okapu. Miejsca zakladow nazaitym wczéniej pasie naley podgrza palnikiem

i przecagm¢ szpachelik w celu wtopienia posypki na catej szerédiazaktadu (12-15 cm). Zasadnicza
operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikipodiaza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym, powolnym éivmomiernym
rozwijaniem rolki. Miag jakosci zgrzewa jest wyptyw masy asfaltowe] o szekgk®,5 — 1,0 cm na
catej diugdci zgrzewa. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawe Siamoistnie wzdtu brzegu rolki,
nalezy docisn¢ zaklad, uywajagc watka dociskowego z silikonaarolky. Site docisku rolki do papy
nalezy tak dobr&, aby pojawit s wyptyw masy ozadanej szerokii. Silny wiatr lub zmienna
predkos¢ przesuwania rolki mee powodowa zbyt dwy lub niejednakowej szeroka wyptyw masy.
Brak wyptywu masy asfaltowejwiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze paplety taczye
ze soly na zaklady:

- podtwzny 8 cm,

- poprzeczny 12 — 15 cm

Zaklady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody i zgedz kierunkiem
najczsciej wystpujacych w okolicy wiatréw. Zaktady natg wykonywa: ze szczegblnstarannécia.
Po utaeniu kilku rolek i ich wystudzeniu natg sprawdzé prawidlowagé wykonania zgrzewow.
Miejsca zle zgrzane nalg podgrzé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skléVyptywy
masy asfaltowe] mana posypé posypk w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki liac
W poszczegdélnych warstwach arkusze papy powingypbgesungte wzgkdem siebie tak aby zaktady
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nie pokrywaly st. Aby unikm¢ zgrubiéi papy na zakladach zalecae gprzyckcie naranikow
uktadanych pasow papyzgych na spodzie zakladu pogtém 45 °C.

5.3 Obrébki kominéw

Wokot komindbw za pomag kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynkweds 20cm) nad
izoklinem gruntujemy preparatem grungcym bitumicznym. Na izokliny wklejamy opas papy
podkiadowej szer. 0. 50 cm z wywgoiem na komin i polapo 15 cm, podobne wywiggie na komin
ale o szer. 20 cm musi byvykonane z papy nawierzchniowej. Rapwierzchniow zakaczamy na
pow. Komina listvg dociskow dodatkowo uszczelnigrklejem bitumicznym.

5.4 Mocowanie rur spustowych

W dachach z odowodnieniem zestniznym w warstwach przykrycia powinny dysadzone uchwyty
rynnowe o wyregulowanym spadku poziym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur
spustowych i wpustéw dachowych powinnylijostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni
dachu.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne wymagania dotygeze wykonania robdt, dostawy materiatow, spuzi srodkéw transportu
podano w STO ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakasci robot, materiatow i

urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni systesradki techniczne do kontroli jakoi robét (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Batro
Technicznych przez jednostki posiag® odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budewnateriaty budz uzasadniom watpliwos¢ co do jakéci lub zgodnéci

z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestayekidykonawca na wiasny koszt przeprowadzi
wlasciwe badania laboratoryjne. Wyniki bad&Vykonawca przekazuje Zamawjagmu dla dalszej
decyzji 0 pozostawieniu lub usgoiu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakd&ci rob6t w czasie budowy

Badania jakeéci rob6t w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi wigiwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Apatéich Technicznych dla materiatow
i systeméw technologicznych.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robot.
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8.0DBIOR ROBOT

8.1 Odbidr podiaza
Badania podiza naley przeprowadzi w trkacie odbioru egciowego, podczas suchej pogody, przed
przystpieniem do pokrycia potaci dachowej.

8.2 Odbidr pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy do padi@raz do papy nate przeprowadzi przez nagicie i oderwanie
paska papy szeroé@ nie wikszej nk 5 cm, z tymze pasek naly nacia¢ nad mijescem przyklejenia papy,
- sprawdzenie mocowania papy podktadowej do pagto

- sprawdzenie szeroém zaktadow papy naky dokona w trakcie odbiorow ggciowych i kaxcowych przez
pomiar szerokai zaktadow w trzech dowolnych miejscach nadeal00 m?2.

8.3 Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spusbwych

- sprawdzenie prawidéoi polgczen pionowych i poziomych,

- sprawdzenie mocowania elementéwsdan,

- sprawdzenie prawidtovgoi spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczeléw polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rapystowe maghby¢
montowane po sprawdzeniu dnosci i przewodow kanalizacyjnych.

Po zakaczeniu catéci robot naley dokona koncowego odbioru robét i spadzic protokét odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady i wymagania dotyce ptatndci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania
Ogolne".

Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres robét wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej Tatné¢
nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci robot w oparciu o wyniki pomiaréw

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-89-B-02361 Pochylenie potaci dachowych (zeamami).

2. PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane zchya stalowej powlekanej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét twthnych- cz& C. zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Waksz2004 r.
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SST. 9 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacfintécznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t wymiany stolarki i monta nowej zwjzanych z realizagj zadania: ,, Rozbiorka
pomieszczé biurowo — warsztatowych w dobudéwce budynku magzgarowej wraz ze zmian
sposobu #ytkowania na kottowri parows, ze stac wymiennikow para — woda i SUW oraz
wykonanie schodow zewtrznych do pomieszche kottowni i budowa komindéw zewitrznych
w Zabrzu, przy ul. Wolngi 410 , nr ewid. gruntu 4380/64 k.m. 2.”

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i konoraitt przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuiszystkie czynn&i umazliwiajace i majce
na celu wykonanie drzwi zewtnznych oraz okien w budynku przybudowki i wesnznych przeszkie
0 odporndci ogniowej w budynku maszyny parowej. Obejppjace zwizane z dostagvmaterialow i
montaem drzwi, okien i przeszkie

1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikacy

W ramach prac budowlanych przewiduje siykonanie nagpujacych robot:

- mont& drzwi zewrtrznych na poziom posadzki w piwnicy

- monta drzwi wegciowych o odporngci ogniowej na poziom +/- 0,00

- monta stolarki okiennej ( w tym okno o odpogud ogniowej )

- mont& przeszklé o odpornéci ogniowej wewgtrz budynku maszyny parowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST gszgodne z obowizujgcymi Polskimi Normami
i Ogolm Specyfikacy Technicza.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej SpexyifiTechniczne;j.
Niniejsza specyfikacja obejmuje ca&orobdt zwizanych z monteem drzwi zewgtrznych, stolarki
okiennej, drzwi wewetrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania tych robét oraz ich zgodidoz umows,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i polecemizanzdzapcego realizagj umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji gdrapcego
realizacyj umowy.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxre materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatéw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Spikeydji Technicznej.
2.2 Drzwi i okna

- Drzwi przeciwpaarowe El 30 jednoskrzydtowe fabrycznie wytkaone — RAL 7040, ,klamka,
okucia, , samozamykacz, elementy wypes# przeciwpgarowego.

- Drzwi wejciowe jednoskrzydiowe fabrycznie wylkczone — RAL 7040, ,klamka,
okucia, , samozamykacz.

- Okna z profili aluminiowych kolor RAL 7040 uchyn- rozwierane wg zestawienia w projekcie
budowlanym

- Przeszklenia w ramach aluminiowych EI 30, RAL G@4maliwoscig demontau

- Materiaty pomocnicze : kotwy elastyczne, silikpmnka .

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowarodkami transportu do przewozu materiatow, drobrgpretem
potrzebnym do monta i demontau okien i drzwi.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmgy.

Materialy mana przewozi dowolnymi srodkami transportu gwarantgymi ich ochrog przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wplywem roEkdw atmosferycznych oraz
przesungciem lub utrad statecznéci.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinrewiera wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowamo wyrobu przechowywa
i transportowa w odrbnych opakowaniach. Elementy do transportu ayaleabezpieczy przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwoziniag mozliwosci przy wyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyiera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Bigacji Technicznej.
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5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki najesprawdzt, czy:

- nara@za ascieznic i skrzydet g prawidtowo sklejone i wykazaijkaty proste,

- uszczelki g prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np spieyrwane, zanieczyszczone),
- okucia g prawidtowo osadzone, nie wykagwjszkodzé i dobrze dziataj.

5.3. Przygotowanie &ciezy

Oscieza musz by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadi@av poziomie.

Brak prostoktnosci wymaga usurcia usterki. Powierzchniesoezy musz mie¢ zatary zaprawg,
a wszelkie wyrwy i odbicia mugay¢ uzupetnione.

Skrzydta okienne i drzwiowe, soieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np.gkniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki naley wypeinic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Montaz stolarki

5.4.1. Do montau stolarki mana przysipic w tych czsciach budynku, ktére aswysuszone
i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczonedpreabrudzeniem soieznice naley umiesci¢
w otworach, ustawido pionu, poziomu i w ptaszcayie oraz zamocowamnechanicznie dosoiezy.

5.4.3. Szczeliny poradzy Gsciezami i cécieznicami wypeiné pianky poliuretanows, ktérej nadmiar po
wyschngciu naley usura¢ lub kitem trwale plastycznym.

5.4.4. Gcieznice drzwiowg mocowa za pomog kotew lub hakdéw osadzonych waiezu.

5.4.5. Po osadzeniu skrzydet rniglge wyregulowa i uzbroé w okucia. Zabezpieczenia elementéw
okiennych i drzwiowych uswgé po zakaéczeniu wszystkich prac wykezeniowych.

5.4.6. W celu ochronysoieznice naley zabezpieczy przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu
zakaczenia prac budowlanych.

5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinndropiejsze od 1 mm na 1 m wysadkodrzwi, nie
wigcej nz 3 mm.

5.4.8. Ranice wymiaréw po przeidtnych nie powinny b§ wicksze od:
- 2 mm przy dhugéci przelgtnej do 1 m,

- 3 mm przy dhugéci przelgtnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugéci przekytnej powyzej 2 m.

5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu paléoktadnie zamkae i sprawdzé luzy.
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5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach eleid@rstolarskich.
Luzy miedzy skrzydtami +2
Migdzy skrzydtami a &cieznica —1

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Badania w czasie prowadzenia robo6t polgga sprawdzaniu przez Inspektora nazdge, w miag
postpu robdt, jakéci uzywanych przez Wykonawcmateriatdw i zgodniei wykonywanych robot
z kosztorysem i wymaganiami ST.

W szczegOlnéci obejmuj:

- badanie dostaw i jakoi materiatdw,

- kontrok prawidtowdci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

- kontrok poprawndci funkcjonowania ruchomych elementéw,

- kontrok poprawndci wykonania i skuteczrioi uszczelnig,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzglddnieniem szczego6téw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw rugymmoku oraz ich funkcjonowania,

- ocerg estetyki wykonanych robaét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszybtkiementow procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgdédnodostarczonych przez Wykonagvcdokumentow
dotyczcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign
i drzwiowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw rob6t

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow rob6t podan@mdi®j Specyfikacji Technicznej.

Podstaw dokonywania obmiaréw, ok§kajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczego6lnych
pozycji, jest zalczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostk obmiarowg jest szt. montowanych drzwi i okien

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbiorow robét podano w Ogélnej Sideji Technicznej.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegagasadom odbioru robot zanikeych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptétn@odano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstaw pfatnagci s3 ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartychwycenionym przez
wykonawe przedmiarze robot, a zakres czygeimbjetych cen okreslony

jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmyj

- dostaw materiatdw,

- 0sadzenie elementéw w otworach, osadzenie i aeguskrzydet,

- monta& okug,

- dopasowanie i wyregulowanie.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanegye i lewe. Okréenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywariansport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Temtogia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelnianigyKTerminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvegania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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SST.10 TYNKI | OKLADZINY WEWN ETRZNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjywmagania dotycce wykonania i odbioru tynkow
i oktadzin wewntrznych ktore zostanwykonane w ramach planowanej inwestycji : ,Rozkér
pomieszczé biurowo — warsztatowych w dobudéwce budynku magzgarowej wraz ze zmian
sposobu #ytkowania na kottowri parows, ze stac wymiennikow para — woda i SUW oraz
wykonanie schodow zewtrznych do pomieszche kottowni i budowa kominéw zewitrznych
w Zabrzu, przy ul. Wolngi 410 , nr ewid. gruntu 4380/64 k.m. 2.”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokunperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegnujszystkie czynn&ei umazliwiajace i majce
na celu wykonanie tynkow i oktadzin wegtrenych. Obejmuj prace zwizane z dostagvmateriatow,
wykonawstwem i wykaczeniem tynkéw i okladzin wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres Rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz

- wykonania tynkéw cementowo-wapiennych wetmnych kategorii lllcian,

- wykonywane ¢cznie tynki wewgtrzne zwykte kat. Ill i IV na éciezach otworow,

- szpachlowanie,

- przygotowania podi@ pod okladzinycienne,

- obtazeniescian ptytkami ceramicznymi,

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robét podstawowych. @tepowinien przewidzie i wyceni
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do redlgaojienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodae ©dpowiednimi normami polskimi i europejskimi
oraz z OST.

1.5. Wymagania ogolne dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w OST.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi radzdo zaakceptowania harmonogram robdét,
wykaz materiatow, ugdzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robé&teslonych umovy.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékadch wykonania oraz zgods® z dokumentagj
kosztorysow, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne.

Ogdblne wymagania stawiane materiatom podano w ST.
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoévanozna kada wodke zdatry do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd essjicych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spetisvymagania obovgizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdaicio
- nie zawierd domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®5-0,5

mm, piasekérednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku najestosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.3.3. Do gladzi piasek powinien dyrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prieicie
0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiagenogom normy PN-B-14503.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinnéwykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalery przygotow@ w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nafg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowa cement portlandzki z dodatkienuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiem,ze temperatura otoczenia wagu

7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢rzie nizsza nk +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych mglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszon&ygme powinno tworzy jednolig

i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszobeych. Sklad objosciowy
zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
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2.5. Gladz szpachlowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadziogigsh i napraw powierzchnician

i sufitbw. Wykonywanie gtadzi gipsowych, @ odbywé sie na poditagach mineralnych, takich jak
tynki cementowe, cementowo-wapien8eiany betonowe, podia gipsowe. Naley zwrdcic uwag na
dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpaadhie nalezy stosowa na elementy ze stali,
a pozostajce w kontakcie z gipsem, najezabezpieczysrodkiem antykorozyjnym.

2.6. Piyty i ptytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiad&nas¢pujacym normom:

- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA,; nagiiwos¢ 18;
- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nag&iiwos¢ <3;scierand¢ IlI-1V

2.7. Listwa wykaiczajaca
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury
2.8. Klej do plytek

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych musgpetnid# wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do speamia musza spetdia wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.9. Zaprawa fugowa
Stosowa zapraw fugowa wodoodporng.
2.10. Silikon do fug

Stosowa silikon o dobrej przyczepioi do poditay na ktore bdzie nanoszony, z dodatkiefrodka
grzybobojczego, w kolorze fugi.

2.11. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykaczeniowe,

- srodki ochrony ptytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszaze

- srodki do konserwacji oktadzin.
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3. SPRAET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania stawiane sgtawi podano w OST.

3.2. Sprat i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robét oktadzinowych najestosowa:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenidqrad

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- narzdzia lub uradzenia mechaniczne do ciecia piytek,

- szlifierki katowe,

- pite stotowg elektryczn do ckcia ptytek z maliwoscia cigcia pod litem,

- pace gzbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckagbkow 6-12 mm
do rozprowadzania kompozycji kleych,

- faty do sprawdzania réwsci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe ngizane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do

przygotowania kompozycji klegych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoindayan

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

3.3. Wymagania szczegdbtowe

Wykonawca powinien dysponowaasgpujacym sprztem:
- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- agregatem tynkarskim,

- mieszarka do zapraw

- drobny sprgtem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania stawiane transportowi podano w OST
4.2. Wymagania szczego6towe

Transport materiatdbw do wykonania oktadzin nie wgaapecjalnycrodkéw i uradzen. Zaleca si
uzywaé do transportu samochodow pokrytych plandekamizanknitych. W czasie transportu naje
zabezpieczy przewaone materialy w sposob wykluczay ich uszkodzenie. W przypadku zgyah
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ilosci materiatléw zalecane jest przexeaie ich na paletach izycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzagdzen mechanicznych. Skladowanie materialdw podiogowycta budowie musi hky
w pomieszczeniach zamkitych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymptraturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogéblne warunki wykonania rob6t

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w OST. Tempga w pomieszczeniach, w ktorych
wykonuje s¢ tynki i oktadziny z ptytek ceramicznych nie powinhy¢ nizsza nk 5°C.
Do wykonywania tynkow i oktadzin wewtrznych mana przysipi¢ dopiero po:
- wykonaniuscianek dziatowych,
- obsadzeniu stolarki, przy czym powinn& lmna naleycie zabezpieczona, zakniu instalacji
i orurowa,
- zamurowaniu bruzd do przewoddw instalacyjnych.

5.2. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinnyéhgakaiczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia zthyy osadzone soieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej nz +5°C pod warunkiemze w chgu doby nie
nasypi spadek pomej 0°C. W nkszych temperaturach mwa wykonyw& tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednighodkow zabezpieczagych.

5.3. Przygotowanie podiay

Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usiénplamy
Z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancjsttych mana usugé¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lanfgenzynowy. Nadmiernie suchpowierzchn¢ podtaza naley
zwilzy¢ wodg.

5.4. Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano né&cianach murowanych. Tynki wykonywa
po wykonaniu instalaciji.

Przy wykonywaniu tynkoéw wymagane jest stosowanigtyrtkowych,

nierdzewnych listew nagmikowych. Tynk trojwarstwowy powinien Bywykonany z obrzutki, narzutu
i gtadzi. Narzut tynkow wewgirznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych. Giad
nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnienidfodczas zacierania
warstwa gtadzi powinna lBymocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie imargch na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach naoaych na zawilgocenie.
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5.4.1. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych kat 11l

Tynk dwuwarstwowy powinien &y wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzgtknalezy wykona
z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsysterdfiowiadajcej 10-12 cm zagbienia staka
pomiarowego. Gruli@ obrzutki powinna wynogi3-4 mm.

Narzut tynkow wewetrznych naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

Konsystencja zaprawy powinna odpowi&dal0 cm. zanurzenia siea pomiarowego. Grul§é narzutu
powinna wynosi 8-15 mm. Narzut powinien byzatarty na gtadko. Natg stosowdé zaprawy
cementowo-wapienne w tynkach nayaych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozpdital:2:10.
Dopuszczalne odchytki — od ptaszczyzny 3 mm i wehlie nie wekszej ni 3 na catej di. Laty
kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i kregzi od kierunku:-

- pionowego — nie wksze nz 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4 mm.

- poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 6 mm na catej powierzchni gazy
przegrodami pionowymi.

5.6. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznkc

Podlazem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozydjegowych mog by¢:
- §ciany betonowe
- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
- ptyty gipsowo kartonowe.
Przed przysipieniem do robot oktadzinowych najesprawdzté prawidtowaé
przygotowania podta. Podtaga betonowe powinny léyczyste, odpylone, pozbawione reszisddkdw
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakdwekrpe¢ i ubytkow.
Pokczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanypowinny by pfaskie i réwne.
W przypadku wysipienia nierdwnéci nalery je zeszlifowd, a ubytki i uskoki wyrowna zaprave
cementow lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadstian z elementéw drobno
wymiarowych tynk powinien hy dwuwarstwowy, wykonany z zaprawy cementowe] lumeetowo-
wapiennej M4-M7. W przypadku podip nasikliwych zaleca s zagruntowanie preparatem
gruntugcym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresygamania powierzchni i kraydzi podiaze
powinno spetnié nastpujagce wymagania:
- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkowustych plam, oczyszczona ze starych powiok
malarskich,
- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny avdehylenie krawdzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolna o dtugéci 2 m, nie mae przekracza 3 mm przy liczbie odchytek nie gkszej nz 3mm
na dlugdci taty, odchylenie powierzchni od kierunku pion@@enie mae by wicksze nk 4 mm
na wysokdci kondygn.,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomegomi@ze by wigksze ni8 2 mm na 1m.
- Nie dopuszcza siwykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych nanfozycjach klejcych na
podiazach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiemzaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej markisikej ni M4.
Wykonanie oktadzin:
- Przed przyspieniem do zasadniczych robot oktadzinowych hal@zygotowa wszystkie niezédne
materialy, nargdzia i sprat, posegregowa plytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowa sposob uktadania piytek.
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- Podiae ptytek naley rozplanowa uwzgkdniajac ich wielka¢ i przyjeta szeroké¢ spoin.

- Na jednejcianie ptytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny nadnakovy
szerokac¢, wigksz niz potowa plytki.

- Przed uktadaniem ptytek saianie naley zamocowa prosta, gtadka tatdrewniana lub aluminiowa.
Do usytuowania taty natg uzy¢ poziomnicy.

- Late mocuje st na wysokéci cokotu lub drugiego kdu ptytek. Nastpnie przygotowuje gi(zgodnie
Z instrukcp producenta) kompozygjklejaca. Wybor kompozycji zaky od rodzaju ptytek i podia
oraz wymaga stawianych okfadzinie.

- Kompozycje klegca nakiada si na podige gtadlk krawedziag pacy a nagpnie przeczesuje” si
powierzchng zebah krawedzig ustawion pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejca powinna by roztozona rownomiernie i pokrywacah powierzchnie podiea.
Wielos¢ zebOw pacy zalgy od wielkdci ptytek.

- Prawidlowo dobrana wielkoé zgbéw i konsystencja kompozycji sprawdajze kompozycja
nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% pendchni ptytki.

Powierzchnia z nalmna warstwa kompozycji kigiej powinna wynosi okoto 1 m2 lub pozwati
na wykonanie oktadziny w gju okoto 10-15 minut. GruBé warstwy kompozycji klejcej
w zaleznosci od rodzaju i réwnéci podiaza oraz rodzaju i wielkai ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

- Uktadanie ptytek rozpoczynaesod dotu w dowolnym natmiku, jezeli wynika to z rozplanowania,
ze powinna znal& sie tam cata ptytka. 3& pierwsza ptytka ma byydocinana, uktadanie nalezacza¢
od przyklejenia drugiej calej pitytki w odpowiednimlla niej miejscu. Ukladanie plytek polega
na uteeniu plytki nascianie, dodnigciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wsaiwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielka spoiny. Dz¢éki duzej przyczepnéci swiezej zaprawy klejowej
po docknieciu ptytki uzyskuje si efekt ,przyssania”. Plytki o diych wymiarach zaleca esidobija
miotkiem gumowym.

- Pierwszy rzd plytek, tzw. cokotowy, uklada sizazwyczaj po uto8eniu wyktadziny podtogowe;.
Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przy¢ina odpowiednia wysokeé.

- Dla uzyskania jednakowej wielka spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokdci spoin w zalenosci od wymiarow piytek.

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoineaglusura¢ jego nadmiar, mma te usuryé
wktadki dystansowe.

- W trakcie uktadania ptytek nalg takze mocowa listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.obne ptytki (tzw. mozaikowe)aspowierzchnia
licowa naklejane na papier przez co#iwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki leczekizej ilasci.
W trakcie klejenia ptytki te dociskagsilo sciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierziotani

- W przypadku oktadania powierzchni krzywych (nlpp®w) naley uzywaé odpowiednich szablonéw
dociskowych. Po zwizaniu kompozycji klejcej papier usuwa spo uprzednim namoczeniu wpd

- Do spoinowania maa przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenia ptytek. Doktadny
czas powinien by okrelony przez producenta w instrukcji stosowania zagraklejowej.
W przypadku gdy kragdzie ptytek § nasakliwe przed spoinowaniem nalezwilzy¢ je wody mokrym
pedzlem.

- Spoinowanie wykonuje i rozprowadzajc zapraw do spoinowania (zapraw fugows)
po powierzchni okladziny pacgumowa. Zaprag naleey dokladnie wcisgé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i uktie do krawdzi ptytek.
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- Nadmiar zaprawy zbieraesz powierzchni ptytek wilgotnaatpka. Swieza zaprave mazna dodatkowo
wygtadzic zaokgglonym narzdziem i uzyska wklesty ksztatt spoiny.

- Ptaskie spoiny otrzymujec¢spoprzez przetarcie zaprawy pacnaklejon gtadlg gabka.

- Jereli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgofhopowietrza nalgy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzizidezwilzenie ich wilgotna gbka.

- Przed przysipieniem do spoinowania zaleca siprawdzt czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytakszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.
Dla podniesienia jakwi oktadziny i zwekszenia odpormei na czynniki zewetrzne po stwardnieniu
spoiny mog by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoyini. Dobor preparatow powinien
by¢ uzaleniony od rodzaju pomieszazev ktérych znajduj sic okltadziny i stawiane im wymagania.
Impregnowane magbyc¢ takze ptytki.

Ponadto :

- Ptytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane paddazachowujc wymagany przez producentaire
technologiczny. Piytki uktadana zaprawie klejowe] nanoszonejbkowary szpachi. Fugowanie
przeprowadzapo zwgzaniu kleju. Uszczelnienia naspwykon& silikonem o barwie stosowanej fugi.
- Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvg wyrownujca lub bezpérednio do
rbwnego i gtadkiego podma. W pomieszczeniach mokrych okladzinnalezy mocowa
do dostatecznie wytrzymatego pozho

- Podize pod okfadziny ceramiczne mpgstanowé nie otynkowane lub otynkowane mury
Z elementow drobnowymiarowych orgcdany betonowe.

- Temperatura powietrza wewgtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaasi najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@winno by
wieksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszny

5.7. Wykonywanie gtadzi szpachlowej

Szpachlowaniescian ma na celu poprawienie ich wdawvosci estetycznych oraz technicznych.
Do wykonania tych czynroi uzywa sk szpachli gipsowych lub akrylowych.

Przed przysipieniem do szpachlowania nayeodpowiednio przygotowapodiaze. Od prawidtowego
przygotowania zalg efekt kaicowy oraz trwaté¢ wykonanych prac. Podie kruche, pyce naley
zagruntowa odpowiednim mleczkiem grunygym, rysy i gknigcia naley pogkbi¢ i poszerzy.
Miejsca te wzmacnia siwtapiapc siatke z widkna szklanego zaprawgipsowy. Tak przygotowane
podiaze maemy szpachlowawczeniej wybrary szpachd. Dla uzyskania gtadkiej powierzchigiany
uzywamy siatek sciernych lub specjalnego papierfcierrego o numeracji od 100 do 150.
Do ostatecznego wygtadzenia powierzcésiany mana zastosowaszpachle akrylowe.ao gotowe
masy szpachlowe, ktére naklada gienka warstwa o grukoi ok. 1 mm.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1.0gdIne zasady kontroli jakéci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Robot podano w STO .
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6.2. Wymogi szczegotowe

Badania w czasie prowadzenia Robot polege sprawdzaniu przez Inspektora nazdiie, w miag
postpu Robot, jakéci uzywanych przez Wykonawcmateriatow i zgodrii wykonywanych robot
z Dokumentagj Kosztorysow i wymaganiami STO.

W szczegOInéci obejmug:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrok prawidtowdci wykonania robot (geometrii i technologii),

- kontrok poprawndci wykonania i skuteczrioi uszczelnig,

- prawidtowdci wykonania podiza

- przyczepnéci tynkow do poditaa

- grubcci tynkow

- wygladu powierzchni tynkéw

- wykonczenia tynkow w newralgicznych miejscach

- ocerg estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkiementéw procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgd@dndostarczonych przez Wykonagvc

dokumentéw dotyceych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w STO .

lloé¢ wykonanych Rob6ét okéta sk na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej
i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostk obmiaru wszystkich Robét ajtych niniejsz STO jest metr kwadratowy [m2].
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady przefia Robot

Ogolne zasady Przgjia Robo6t podano w STO.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady platréei

Ogolne zasady ptat§o podano w STO.
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9.2. Skfadniki ceny

Cena robo6t obejmuije:

- dostaw materiatdw,

- przygotowanie podi@a

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

- przygotowanie podi@a pod plytki,

- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
- przyklejenie ptytek,

- fugowanie i uszczelnienie namq

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konjeddasci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonupiras.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytedciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymaagatadania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Ternhagia.

PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczné&ienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminol@gi

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobigeaprébek i warunki odbioru.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganimdania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gipkayski i klej gipsowy.
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budowriiet Ogdlne zasady
ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelnianigyKTerminologia.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Ternhagia.
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SST.11 POSADZKI | OKLADZINY PODLOGOWE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru
podtazy i posadzek, ktore zostamykonane w ramach inwestycji: , Rozbidrka pomiesadiurowo —

warsztatowych w dobudoéwce budynku maszyny parowejzveze zmiaf sposobu zytkowania na
kottowni¢ parov, ze stagj wymiennikow para — woda i SUW oraz wykonanie sdvedewrgtrznych

do pomieszcaekottowni i budowa kominéw zevetrznych w Zabrzu, przy ul. Woldoi 410 , nr ewid.
gruntu 4380/64 k.m. 2.”

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmujszystkie czynnéei umaziwiajgce i majce
na celu wykonanie podiy i posadzek. Obejmyj prace zwizane z dostagv materiatow,
wykonawstwem i wykaczeniem podtay i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.2. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz
- posadzki z ptytek gresowych ukfadanych na zaprdidgjowej.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodae ©dpowiednimi normami polskimi i europejskimi
oraz z OST .

1.4 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE ROBOT

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi radzdo zaakceptowania harmonogram robdt,
wykaz materiatow, ugdzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robkteslonych umovy.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz zgod&® z dokumentag
kosztorysow, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

2.1.1. Preparat grunygy do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkegth wptywemsérodowiska

zewretrznego, nagkliwych elementéw kamiennych oraz pogjo wykonanych z materiatdw

ceramicznych i wapienno-piaskowych, betonu orazkdyn mineralnych. Doskonale nadajeg Si
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do gruntowania podky pod farby silikonowe. Mze by takze stosowany do hydrofobizacji
cienkowarstwowych tynkoéw mineralnych i akrylowychan starych, silnie przyleggjych do podiga
powtok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowoydatniapc ich kolor; ma@na go stosowa
wewmntrz i na zewntrz budynku. Jest to bezbarwny roztwor dyspersik@iowe] w rozpuszczalniku
organicznym. Po naniesieniu na potaeaguje ze skladnikami powietrza i warhwary w porach
materiatu. W wyniku tej reakcji obiony zostaje poziom absorpcji impregnowanego padtalzeki
czemu zabezpieczona powierzchnia nie pggaizanieczyszche a woda z opadow atmosferycznych
sptywa po niej w sposéb swobodny, dodatkowmg¢zyszczajc. Roztwor penetruje w gb materiatu,
zapewniaggC mu jednocz@ie wysoki poziom paroprzepuszczaioo Po zastosowaniu na podinjest
odporny na alkalia, kwéae deszcze, promieniowanie UV, agresywdmedowisko miejskie oraz
na temperatury od -20°C do +80°C.

2.1.2. Plytki — gresy

Nalezy stosowa ptytki ceramiczne pitej klasy twardéci o przeciwpélizgowe] powierzchni,
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych

- wymiary 30 x 30

- antypdlzgowas¢ R9

- §cieralna¢ 3,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- diugas¢ i szerokdé £ 1,5 mm,

- grubg¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

Gresy wymagania dodatkowe:

- twarda¢ wg skali Mahsa 8,

- scieralnag¢ V klasascieralnaci,

Ptytki gresowe i terakotowe mugby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
- katowniki,

- nara@nki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugas¢ i szerokd@é £ 1,5 mm,

- gruba¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

2.1.3. Klej do ptyt i ptytek
Stosowé zaprave klejowa modyfikowary polimerami, wodoodpog o przyczepngci do podiga
i ptytek nie mniejszej 2 MPa. Na zewtrz klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

2.1.4. Zaprawa fugowa
Stosowad zapraw fugowa wodoodporn, o podwyszonej elastyczrioi. Rodzaj zaprawy dostosowa
do szerokéci fug.

2.1.5. Silikon do fug
Stosowa silikon o dobrej przyczepioi do podiay na ktore bdzie nanoszony z dodatkiefnodka
grzybobojczego w kolorze fugi.
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2.1.6. Listwy wykaczeniowe

Listwy wykonczeniowe dczace r@ne posadzki mugzby¢ odporne na korogj trwate oraz posiada
przeciwpglizgowe wykaczenia.

Wymienione listwy musg by¢é przeznaczone do olgen planowanym w poszczegoélnych
pomieszczeniach ruchem.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania stawiane sgiavi podano w STO .
3.2. Wymagania szczego6towe

Materialy mana przewozi dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi ich ochrog przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziahjivazynnikow atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponowaastpujacym spratem:

- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- wyciaggiem budowlanym

- drobnym sprgtem pomocniczym.

Sprzt do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalestosowa drobny sprzt budowlany:

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztugmne

- harzdzia lub uradzenia do ¢icia,

- watki dociskowe,

- frezarka ¢czna lub mechaniczna,

- faty do sprawdzania réwsci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o neghzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczeniaqiad

- faty do sprawdzania réwsci powierzchni,

- poziomnice,

- gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania stawiane transportowi podano w.STO
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4.2. Wymagania szczegotowe

Materialy mana przewozi dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi ich ochrog przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatyaaczynnikow atmosferycznych). Chemi
budowlan w czasie transportu jak i skladowania agleabezpieczy/przed zamoczeniem.

Piytki przewozé¢ w opakowaniach krytymisrodkami transportu. Podiegwytozyé materialem
wysciotkowym grubdci ok. 5 cm. Opakowania ukta¢lgcisle obok siebie. N&rodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyre wyrobow tatwo tlukcych. Sktadowanie - ptytki sktadowa
w pomieszczeniach zamkitych w oryginalnych opakowaniach. Wysagksktadowania do 1,8 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w STO.

5.1.1. Posadzki z terakoty, gresu

Przed przysipieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych malerzygotowa wszystkie niezédne

materialy, nargdzia i sprzt, posegregowa plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz

rozplanowa sposob uktadania ptytek. Paemie ptytek nalgy rozplanowd uwzgkdniajc ich wielkas¢

i szerokd¢ spoin. Na jednej ptaszcayie plytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne

powinny mie jednakovy szeroké¢ wieksza nk potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowani

wymaga wyktadzina zawiergja okrglone w dokumentacji wzory lub sktadea s¢ z raznego rodzaju

i wielkosci ptytek. Wybér kompozycji klecych zaley od rodzaju ptytek i podi@m oraz wymaga

stawianych

wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) kiep musi by przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna esiod najbardziej eksponowanego namka w pomieszczeniu

lub od wyznaczonej linii. Kompozycje kigla nakfada si na podige gtadka krawdzia pacy

a nasgpnie ,przeczesuje” sizgbata krawdziag ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejca powinna b§ natazona rownomiernie i pokrywacata powierzchnie podia.

Wielkos¢ zgbdw pacy zaley od wielkaci ptytek. Prawidiowo dobrane wielké zgbdéw konsystencja

kompozycji klejcej sprawiaj, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa miom 65%

powierzchni plytki. Zaleca sistosowd nastpujace wielkaci zgboéw pacy w zalenosci od wielkaci

piytek:

-50 x 50 mm — 3 mm

- 100 x 100 mm — 4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

- 200 x 200 mm — 6 mm

- 250 x 250 mm — 8 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm

- 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z nalmna warstwa kompozycji kigiej powinna wynosgi okolo 1 m2 lub pozwali

na wykonanie oktadziny w ggu okoto 10-15 minut. Grulé warstwy kompozycji klejcej zaley
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od rodzaju i réwnéci podiaza oraz rodzaju i wiellksei ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm.
Po natgeniu kompozycji klejcej ukltada i ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroka.
Naktadagc pierwsza ptytk nalezy ja lekko przesuwst po podigu (okoto 1 cm), ustawiw zadanej
pozycji i docisa¢ dla uzyskania przyczepfm kleju do piytki. Nasipne ptytki naley dotozy¢
do sisiednich, docisgt i odsura¢ na szeroke spoiny. Dz¢ki duzej przyczepnéci swiezej kompozyciji
klejowej po dodinigciu ptytki uzyskuje si efekt ,przyssania”. Weksze ptytki zaleca si dobija
miotkiem gumowym. W przypadku piytek ukladanych pewmstrz warstwa kompozycji klegej
powinna pod cata powierzchnia piytki. iwa to osigm¢ naktadagc dodatkowo cienka warsinkleju
na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek. Diyskania jednakowej wiellkoi spoin stosuje i
wktadki (krzyzyki dystansowe. Zalecaecsihastpujace szerokeci spoin przy ptytkach o diugoi boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- 0od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pginy ptytkami naley usuraé jego nadmiar, mma
tez usura¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytekemltakze mocowa listwy dylatacyjne

i wykonczeniowe. Po uteeniu plytek na podiodze wykonujeestokoly. Szczegdly cokotu powinna
okresla¢c dokumentacja projektowa. Dla cokotdow wykonywanyzhptytek identycznych jak dla
wyktadziny podiogi stosuje sitakie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do rspwania ptytek
mozna przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie ptytek. Doktadny czas powiniendy
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagr&lejowej. W przypadku gdy kraszie
plytek g nasgkliwe przed spoinowaniem nale zwilzy¢ je woda mokrym gdzlem. Spoinowanie
wykonuje s¢ rozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawfugowa) po powierzchni wyktadziny
paca gumowa. Zaprawalery dokfadnie wcisa¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle
i ukosnie do krawdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera g powierzchni piytek

wilgotna gbka. Swieza zapraw mazna dodatkowo wygtadgizaokgglonym narzdziem i uzyska
wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje goprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka
gabka. Jeeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgottigpowietrza naley
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzekide zwilzanie ich wilgotna gpbka. Przed
przyshpieniem do spoinowania zaleca sprawdzé czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwichy i innych o powierzchni porowatej. Dla
podniesienia jakiwi wykladziny i zwekszenia odporrii na czynniki  zewetrzne
po stwardnieniu spoiny mag by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoyi.
Impregnowane magbyc¢ takze ptytki. Przed przygpieniem do ukfadania posadzek rigle

a) posadzk z pltytek mana wykonywa jedynie na podkiadzie, ktérego prawidtai#owykonania
zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowygdtdiokotem odbioru dgtzonym do dziennika
budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje giosadzki z plytek ukladanych na klejach na bazie
cementu, w trakcie rob6t i przez kilka dni po wykaiu posadzki temperatura powietrza nie powinna
by¢ nizsza nk 5 stopni C,
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c) posadzka powinna byczysta, ewentualne zabrudzenia zapralwb klejem naley usuwa
niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,

d) powierzchnia posadzki powinna dyowna i pozioma lub ze spadkiem podanym w kossiery
dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyznyopwj, mierzone 2-metroyviata w dowolnych
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinnachyigksze nk 3 mm na catej diudai taty,

e) spoiny mgdzy ptytkami przez catdtugas¢ i szerok@¢ pomieszczenia powinny tworgyinie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpoginno wynost wigcej niz:

-2mmnalmi3 mm na calej didgo lub szerokéci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,

-3mmnalmi5 mm na calej disgdlub szerokéci posadzki w przypadku piytek gatunku drugiego
i trzeciego,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane z podkltadem warsileju na calej swej powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wykladziny najeusury¢ nadmiar kleju ze spoin gdzy ptytkami,
w celu utrzymania oczekiwanej szerékiospoiny naley stosowd wktadki dystansowe,

h) zaleca i, aby szerok& spoiny wynosita przy ptytkach o diugm boku:
- do 100 mm - okoto 2 mm,

- od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 —-20 mm,

i) w miejscach przylegania décian posadzka powinna &ywykonczona cokotami o wysoKoi
100 mm; cokoty powinny hytrwale zwiazane z posadak

J) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamemtoraz w miejscu styk dwéch odmiennych
posadzek — posadzki te powinnyhydgraniczone materiatem podanym w projekcie,

k) po zwgzaniu kleju nalgy usura¢ wktadki dystansowe i wypet@ispoiny zapraw do fugowania
na menisk whkisty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypéehddpowiednio elastycan mag

dylatacyjr lub zastosowaspecjalne wkiadki.

Masa i wkitadki powinny mie aktualr aprobat techniczg. Wykonanie powyszych czynngci

powinno by odnotowane w dzienniku budowy.

5.1.3. Preparat gruntigy
Preparat naley nanig¢ rownomiernie na podi® w postaci nierozciezonej, przy pomocygalzla lub
watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwgpgratu (przy bardziej nakliwych podtazach)
lub malowania, np. fagbsilikonowa mazna przysipi¢ po catkowitym wyschriciu pierwszej warstwy
preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparate naley uzywa¢ na podigach, w ktorych
w ukladzie warstw (na ¢bokaci penetracji preparatu) znajduje ¢ simateriat nieodporny
na rozciéczalnik organiczny, np. styropian znajgity sk pod warstw zbropca w systemie ociepfe
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W czasie pracy i po jej zakozeniu pomieszczenia najewietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego
zapachu. Nie pozostawiatwartych pojemnikéw.

6. KONTROLA JAKO SCI WYKONANIA ROBOT
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STO.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkiementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodidoi dostarczonych przez Wykonagvadokumentow dotyegych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtzy i podktadow,

- prawidtowdci wykonania robét (geometrii i technologii),

- poprawndci wykonania i skuteczriai uszczelnia,

- ocerg estetyki wykonanych robot.

6.2. Doktadna¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawad®wilgoci w podktadzie nie powinna przekra¢zzo,

- badanie podktadu za pomplaty o dtugdci 2m nie powinno wykazywaprzeswitow wiekszych
niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stané\ptaszczyzg pozioms,

- doktadnd¢ wykonania podkladu powinna byaka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny poziomej
nie przekroczyto 5mm na catej didgolub szerokéci pomieszczenia.

6.3. Pozostale wymagania

- Wymagana jak& materiatdbw powinna Ky potwierdzona przez producenta przezwiadczenie

0 jakaici lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadnym
dokumentem.

- Nie dopuszcza si stosowania do robot materiatow, ktérych éegiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie najestosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadz kontrok dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét gbigch,
wilgotnosciowych).

- Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

6.4. Wymogi szczegbdtowe

Badania w czasie prowadzenia Robot polege sprawdzaniu przez Inspektora nazdiie, w miag
postpu Robdt, jakéci uzywanych przez Wykonavwgcmaterialdw i zgodn&ei wykonywanych robot
z Dokumentag Kosztorysowg i wymaganiami STO.

81

ROZBIORKA POMIESZCZEN BIUROWO — WARSZTATOWYCH W DOBUDOWCE BUDYNKU MASZYNY PAROWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KOTEOWNIE PAROWA,
ZE STACJA WYMIENNIKOW PARA — WODA i SUW ORAZ WYKONANIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO POMIESZCZEN KOTLOWNI i BUDOWA KOMINOW ZEWNETRZNYCH.
ZABRZE, UL. WOLNOSCI 410 NR EWID. DZIAtKI 4380/64 K.M. 2

— SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —



STUDIO )

ARCHITEKTURY
Piotr Cwirko mgr inz. Piotr Cwirko ul. Prudnicka 5 47-300 Krapkowice tel. 77 4665 - 203 tel. kom. 604 625 468

W szczegOlnéci obejmug:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrok prawidtowaci wykonania Rob6t (geometrii i technologii),
- kontrok poprawndci wykonania i skuteczriai uszczelnig,

- ocerg estetyki wykonanych Robat.

- sprawdzenie stosowanig slo rezimu technologicznego

- doktadndc¢ i staranné& wykonania

- sprawdzenie przyczepém poszczegoblnych warstw

6.5. Badania przed przysgpieniem do robét zwhzanych z wykonanie wyktadzin

Przed przysipieniem do robét zwzanych z wykonanie wykladzin badaniom powinny pgdie
materiaty, ktére da wykorzystane do wykonania rob6t oraz paato
Wszystkie materiaty i, kompozycje kiege, jak rOwni¢ materialy pomocnicze mugzspetnig
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technickngraz odpowiadaparametrom oki&onym
w dokumentacji. Kada partia materiatbw dostarczona na buglomusi posiada certyfikat
lub deklaragj zgodndci stwierdzajca zgodné& wlasndgci technicznych z oké&onymi w normach
i aprobatach. Badanie podktadu powinno¢ bwykonane bezpgmednio przed przyspieniem
do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowycHakres czynnii kontrolnych powinien
obejmowd:
- sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podktadu pod waglem wymaganej szorstka,
- wystepowania ubytkdw i porowatei, czystdci i zawilgocenia,
- sprawdzenie rowrigi podkitadu, ktére przeprowadzg pirzyktadagc w dowolnych miejscach
I kierunkach 2-metrogate,
- sprawdzenie spadkow podkiadu pod wyktadziny (gdekd za pomog 2-metrowej faty
I poziomnicy;
- pomiary réwnéci i spadkow naley wykona z doktadnécia do 1 mm
- sprawdzenie prawidtowoi wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnychgmiwskurczowych
dokonugc pomiarow szeroli i prostoliniowdci
- sprawdzenie wytrzymadoi podktadu metodami nieniszgz/mi.
Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywania oktadzin z dokumentacj
projektowg i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidiévich wykonania wywiera wptyw
na prawidtowé¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny atgty sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grukm kompozycji klejcej oraz innych robét ,,zanikgjych”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogoblne zasady obmiaru podano w STO.sdlovykonanych Robo6t okéa sk na podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.
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7.2 Jednostka obmiaru

Jednosti obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robét pitkich
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior materiatow i robot

Powinien obejmow& zgodndci z dokumentagj oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W pgragku zastrzeen co do zgodnéci materiatu
z z&wiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza ei stosowania do robét materiatdw, ktérych wdeiwosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie najestosowd réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowd:

- sprawdzenie wyghblu zewrtrznego; badanie natg wykona przez oceeiwzrokows,

- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniezyalvykona
przez ocegiwzrokows,

- sprawdzenie gruldoi posadzki cementowej lub z lastryka riglerzeprowad na podstawie
wynikow pomiarow dokonanych w czasie wykonywapigadzki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badambstoliniowdci
nalezy wykona za pomog nacihgnictego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm,
a szerokéci spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotdéw lub listew podtogowych; badanaley wykona
przez ocegiwzrokow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady platréei

Ogolne zasady ptat§o podano w STO.
9.2. Skfadniki ceny

Cena Rob6t obejmuije:
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:
- dostawe materiatow,
- badania na budowie i laboratoryjne,
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- dostaw materiatdw,

- przygotowanie podi@a (w tym wylanie zaprawy samopoziomcgj lub podktadu betonowego),
- utozenie piytek, wyktadziny dywanowej na zaprawie k¥egp, posadzkiywicznej epoksydowej,
- wypetnienie fug,

- silikonowanie naray,

- roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PNEN -14041 Posadzki z wyktadziny

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementdWgmagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonupiras.

PN-EN 87 Piytki i ptyty ceramiczngienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, davosci
i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminolagi

PN-EN ISO 10545 Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieeaprobek i warunki odbioru.
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SST.12 ROBOTY Z PLYT GKF
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacfintécznej § wymagania dotyege wykonania

i odbioru $cianek dziatowych i sufitow z plyt g-k zedanych z wykonaniem zadania: , Rozbiorka
pomieszczé biurowo — warsztatowych w dobudéwce budynku magzgarowej wraz ze zmian
sposobu mytkowania na kotlowni parows, ze stagi wymiennikbw para — woda i SUW oraz
wykonanie schodow zewtrznych do pomieszche kottowni i budowa komindéw zewitrznych
w Zabrzu, przy ul. Wolngi 410 , nr ewid. gruntu 4380/64 k.m. 2.”

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i konoraitt przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegnegynndci umaziwiajace i majce na celu
wykonanie sufitbw z plyt GKF. Obejmujprace zwizane z dostagv materiatdw, wykonawstwem
i wykonczeniem sufitbw w pomieszczeniu kottowni

1.3. Zakres robét obgtych specyfikaci

W ramach prac budowlanych przewiduje siykonanie nagpujacych robot:
- wykonanie sufitéw z ptyt GKF

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST aszgodne z obowgzujacymi polskimi normami
i Ogoblm Specyfikacy Technicza.

1.5 Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej SpewyifiTechniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje c&dorobdt zwiazanych z wykonywanierscianek dziatowych z piyt
GKF oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania tych roboét oraz ich zgodidoz umovg,
pozostatymi SST i poleceniami zadzapcego realizagi umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTO.
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2.1 Sufity nad pomieszczeniem kottowni ( EI 60 ):
- 2x ptyta GKF gr. 1,5 cm mocowana do rusztu metalgo
2.2 Wymagania szczegoétowe

2.2.1.Do wykonania rusztéw sufitow, oktadzin sufitpowinny by stosowane plyty ogniochronne
GKF, ksztaltowniki zimnogite z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-921@&tunku St0S
wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 101A2: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny lypowierzchniowo zabezpieczone przed kargapwioka cynkows
(nanoszoa ogniowo) charakteryzaga Si¢ :

- grubdcig >7um (100g/m2 lul>19 pm (275g/m2)

- przyczepnécia — brak ztuszczewg PN-EN 10142+A1

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1

Ksztattowniki potrzebne do wykonania okladziny sufiej:

- Ksztattowniki profilowane U 50x0,60

- Ksztattowniki profilowane C 50x0,60

2.2.2. Akcesoria stalowe

stuzg do kczenia ksztattownikdw konstrukcji fioej z podtaem i miedzy soly:

- taczniki wzdtwzne,

- uchwyty bezpérednie diugie,

- uchwyty bezpérednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montau,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny byvykonane ze stali ocynkowanej wg wymagak dla ksztattownikow
stalowych.

2.2.3. Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suclhejdzavy:

- taSmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepnadkmd szklanego, perforowana papierowa —
do wzmacniania spoin gdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i obwodowych,

2.2.4. Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sgjotowe kleje gipsowe. Termin W@OSCi
i warunki stosowania okékaja instrukcje stosowania opracowane przez poszczggolRroducentow.

2.2.5. Wkety

Do mocowania pityt gipsowo-kartonowych do ksztattdwmw nasnych, bczenia ksztattownikow
miedzy soly oraz mocowania profili w uchwytach powinny dystosowane - wkty stalowe,
blachowkety samogwintujce.
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2.2.6. Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania peajczen miedzy piytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch

i obwodowych powinny by stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczosgotdwowania.

Do koncowego szpachlowania ptyt powinna ¢bystosowana masa szpachlowa przeznaczona
do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stoséavanas szpachlowych oldlaja instrukcje
Producentow dla poszczegdlnych wyrobow.

3. SPRET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowasrodkami transportu do przewozu materialdbw oraz dyoib

sprztem do wykonania robét afiych niniejsa ST.

Wykonawca powinien dysponowaasgpujacych sprgztem

- Sprzit do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetpieych:

- Noze do przycinania pityt na wymiar, wycinania otwordwgcinania uksztattowanych kraadzi

- Pedzle do malowania przygych krawedzi bocznych

- Sprzt do instalacji konstrukcji nimej: elementy do instalacji kotkéw, kotew i innyelementow
pozwalagcych na montazawiesi do elementéw konstrukcyjnych budynku/bud@godnie

z zaleceniami producentow)

- Narzdzia do instalacji zawiesi - apce do drutow

- Narzdzia do instalacji profili nénych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zale9nosci od wysgkpodwieszenia)

- Narzdzia do poziomowania i trasowania konstrukcjsmey ( w zalenosci od wielkasci i stopnia

komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spg, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jaké i srodowisko wykonywanych robo6t. Nagdanie, Wykonawca

dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow wptzapcych dopuszczenie spta

do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzt do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypelpjeych:

- Noze do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordwcinania uksztattowanych krgdzi

- Pedzle - do malowania przygtych krawedzi bocznych

Sprzt do Instalacji konstrukcji rimej:

- Elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elentéw pozwalaicych na monta

zawiesi do elementow konstrukcyjnych budynku/budd@edodnie z zaleceniami producentéw):

- Narzdzia do instalacji zawiesi - apce do drutow

- Narzdzia do instalacji profili nénych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zal®osci od wysokdéci podwieszenia)

- Narzdzia do poziomowania i trasowania konstrukcjsme) ( w zaleénosci od wielkaci i stopnia

komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmay.

Materialy mana przewozi dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi ich ochrog przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywemrozikow atmosferycznych.

Do transportu materiatow, sptm budowlanego i ugdzer stosowa sprawne technicznigrodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpieézazatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Transport profili stalowych typawy srodkami transportu w opakowaniach
fabrycznych. Podczas transportu produkty powinng bynieszczone tak, aby nie przesuwaly si
i nie byly uderzane przez inny tadunek. Opakowamig powinny by zrzucane lub gwaltownie
opuszczane, nawet z niewielkich wysékio Roztadunek ptyt powinien odbywasie w sposob
zmechanizowany przy pomocy woézka widlowego azwidu co najmniej 2000 kg lukzurawia
wyposaonego w zawiesie z widtami.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takishodkoéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie, na jakoé robdt i wiaciwosci przewaonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spelhiavymagania przepisow ruchu drogowego tak pod ydegh
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawcaedzie usuwé na biggco, na whkasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Sktadowanie

Produkty powinny by sktadowane tak, aby nie byly beZpsdnio naraone na zmiany pogody.
Powinny by sktadowane na suchym, gtadkim padipaby nie byty nateone na zamoczenie, zalanie
oraz nazadne uszkodzenia mechanicznezzie lub ostre przed- mioty nie powinny bymieszczone
na wierzchu opakowa Wysoka¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugie;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

- Piyty gipsowe przechowywawv pomieszczeniach suchych uktagtapa poziomym podia.

- Plyty przenosi siw pozycji pionowej krawdzig podtuzna poziomo.

- Przy skiadowaniu natg zwr6cié uwag na ngnos¢ podtaza.

- Pomieszczenie me by wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokladréaszone
I gdy zakdczone g wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Ciecie plyt: za pomagnaza zarysowuje gilicowa strog ptyty tak, by karton byt przegy.
Po zatamaniu plyty zostaje przgyikarton od spodu. Przy cieciu piyt nateuwazaé, aby
nie przygotowé elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2. Zakres robot przygotowawczych

- monta stelazy metalowych

- wytrasowanie miejsc morta instalaciji

- sprawdzenie katow i poziomow, wysgkopomieszczenia i instalacji
- potwierdzenie odpowiedniej dla moatiawilgotnasci pomieszczenia
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5.3. Zakres robot zasadniczych

Sufity z ptyt GKF ognioodporne EIG0

Do oblazenia sufitbw nalgy stosowd ptyte gipsowo-kartonow ogniochrona (GKF) o grubdci
co najmniej 2 x 12,5 mm. Waa role w tworzeniu odporniei ogniowej przegrody stanowi wypetnienie
z welny mineralnej - skalnej lub szklanej. Welvkliada s¢ do wewntrz, micdzy belkami na wcisk.
Szerokd¢ pasa welny musi By minimum o 1 cm wiksza od odlegkei pomigdzy pionowymi
elementami konstrukcji $oej stropu. Korzystne jest uktadanie dwuwarstwowerzesungtymi
stykami co eliminuje ewentualne powstanie mostkémnicznych. Wskazane jest, aby jepgs¢ byta
wieksza lub réwna 30kg/m3. Dla uszczelnienia ogniowsgétow po obwodzie, natg stosowa
materialy niepalne. Kiedy szczelina jest mniejsaa & mm, dopuszcza iuzycie uszczelnig
Zz materiatéw palnych (np. systemowa piankowa samybgpna tama akustyczna). W tym wypadku
szczelina musi hy dodatkowo zapetniona odpowiedninas szpachlow gipsowa, warstw réwn
grubdici optytowania. Mana nie szpachlowastyku, kiedy optytowanie calswop grubdcia w petni
zakryje szczelia Odpornéé ogniowasciany wzrasta z gruloiag poszycia z ptyt GKF a tak mae
rownolegle wraz ze wzrostenmegicsci lub grubdci warstwy wetny (np. wetna 100 kg/m3 grébd
40 mm, ogniowo jest réwna wetnie 50kg/m3 grédicc0 mm, a dwie poprzednie odpowiagdajetnie
30kg/m3 grubéci 80 mm).

Klasyfikacje ogniowescian paarowych z wypetnieniem z wetny mineralnej Wedtugsiffikacji
ogniowych wykonanych w Zakitadzie Badagniowych ITB Warszawa, dldcian dziatowych -
pozarowych, maliwe s3 rézne rozwizania techniczne dgje r&ne klasy odpornii od F-1 (EI60 do
F-2 (EI120). Producenci systemow suchej zabudowlecap uzycie r&nych rodzajow weilny
mineralnej (kamiennej lub szklanej) w zalesci od przygtych w systemie i zgtoszonych
do aprobaty. Odpordoi F-1(EI60) stropu obudowanego w systemie suchejpbudowy,
z wykorzystaniem piyt g-k GKF, o grum 12,5 mm mana uzyské uzywajac wypetnienia z welny
mineralnej o gstasci przynajmniej 35kg/m3 i minimalnej grufm 50 mm.

Dopuszczalne jest prowadzenie pojedynczych przewoeléktrycznych. Powstate przy tym otworki
uszczelnt zapravg gipsowy. Oceny paarowej projektowanych elementéw suchej zabudowyodaje
sie¢ przede wszystkim pod katem reakcji jego elemenfk@nstrukcja stalowa, wieszaki, ptyty g-k,
welna mineralna) na potencjalny ogi€?odstawowymi elementami oceny jest zastosowaatenatow
niepalnych i uniemdiwiajacych kapanie i odpadanie oraz rozszczelnienie kokgt. Wymagania
materiatlowe okréaja normy i badania prowadzone przez Instytut TechBudowlanej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne wymagania dotygeze wykonania roboét, dostawy materiatéw, gpuzi srodkéw transportu
podano w OST .
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrol@jakrob6t, materiatow i ukglzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systednddki techniczne do kontroli jakoi rob6t na terenie
i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Bato
Technicznych przez jednostki posiaga odpowiednie uprawnienia budowlane.
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Kontrola jakéci wykonanych robét sprowadza; slo:

- Sprawdzenia zgodioi wykonanego elementu (sufitu,) z dokumengagjsztorysow
- Sprawdzenia poprawsa wykonania robot

- Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka moatava Q +/- 1 mm na diugoi 5 m)

- Kontroli wizualnej przylegania i prostopaééd piyt

- Kontroli wizualnej czystéci i braku zabrudzelub uszkodzé

- Sprawdzenie réwrigi powierzchni pyt

- Sprawdzenie wilgotriai i nasikliwosci ptyt

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotgce obmiaru robo6t podano w STO .

Obmiar robot okrda ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwdigieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdihow naturze. Wszystkie wdzenia i spret
pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlggdiceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada
wazne certyfikaty. Jednostki obmiarowe — jak w przeahre.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét i ich prza podano w STO.

8.1.1. Odbior jest potwierdzeniem wykonania rolgiidnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowazujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1.2. Przy odbiorze powinny bylostarczone nagiujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzage jaké¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw agciowych

8.1.3. W trakcie odbioru robét najesprawdzd:

- stan i wyghd obuddw sufitow pod wzegtlem réwndci, pionowdaci, spoziomowania i sztywroi
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposéb oséleementow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi eleiaimi

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w STO.
Ptatng¢ nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocena ja&korobo6t, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PrPN-EN 13872 Metody badania hydraulicznigagcych podtogowych zapraw
szpachlowych i/lub wyréwnagych. Oznaczanie zmiany wymiaréw

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagamn@iody badéa
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SST.13ROBOTY MALARSKIE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacgihtecznej § wymagania dotycze wykonania
i odbioru powtok malarskich wewtrznych zwjzanych z zadaniem: ,, Rozbidrka pomieszchairowo
— warsztatowych w dobudéwce budynku maszyny parowraz ze zmiap sposobu gytkowania
na kottowng parows, ze stag wymiennikow para — woda i SUW oraz wykonanie sdved
zewretrznych do pomieszcae kottowni i budowa komindw zevetrznych w Zabrzu,
przy ul. Wolndci 410 , nr ewid. gruntu 4380/64 k.m. 2.”

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontmaigt przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmyszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na
celu wykonanie wszystkich powlok malarskich. Obggnprace zwizane z dostayv materiatow,
wykonawstwem i wykaczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikaci

W ramach prac budowlanych przewiduje siykonanie nagpujacych robot:

- przygotowanie podi@ —sciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odttusziega
- malowanie tynkow,

- malowanie powierzchni metalowych (balustrady )

- roboty zabezpieczgge np. folia malarska

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST gszgodne z obowizujgcymi Polskimi Normami
i Ogolm Specyfikacy Technicza.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej SpexyifiTechniczne;j.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cé&orobdt zwipzanych z wykonywaniem powtok malarskich
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania tych robét oraz ich zgodidoz umows,
kosztorysami, pozostatymi SST i poleceniami zdrapcego realizagi umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odsgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji gdzapcego realizag umowy.
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2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotygee materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Spieyfi Technicznej.
2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jestzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod esaicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieposta cieczy o gstoci smietany, uzyskanej przez roza@enie
1 czsci ciasta wapiennego z 3geziami wody, tworzca jednolih masg bez grudek i zanieczyszaze

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien &yciecz oleisy o zabarwieniu odzéttego do ciemnolrzowego
i odpowiadajca wymaganiom normy pestwowej.

2.4. Rozci@czalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nahy stosowa:

— wock — do farb wapiennych,

— terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

— inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnyadzajow farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zsw@adczeniem o0 jakiwi
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich sersaw

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaimie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm gestwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mena stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymomnach iswiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani®M«C-81901:2002
—wydajnag¢ — 6—-8 m2/dm3
— czas schitia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego ateania wg PN-C-81901/2002
— wydajné¢ — 6-10 m2/dm3
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2.5.4. Farby akrylowe do pomieszazesuchych i wilgotnych (kuchnia, tazienka, pomiesria
piwniczne). Cechy produktu:

- odporny na wilgé

- trwale zabezpiecza powlelprzed rozwojem grzybow piriowych

- duza sita krycia

- zapewnia prawidtowe ,oddychani&gian

- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do diugotrwalegbezpieczaniascian w pomieszczeniach
szczegoblnie nasanych na rozwaqj grzybow plaiowych.

2.5.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanieor@zanie zabrudze O tych widciwosciach
informuja parametry dwéch powszechnie stosowanych norm odgar PN-EN 13300 lub PN 92/C-
81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakfadddrae odpornéi farb wg normy 1SO 11998.
Zgodnie z ni farby dzieli s¢ na klasy od pierwszej do gbej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il)
pozwalaj na nazwanie farby produktem o wysokiej odpécnmechanicznej, a konkretnie odpaofcio
na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowmaowanna s¢ charakteryzowé& nasgpujacymi
parametrami:

- klasa I'i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma aufpasci),

- wydajna¢ na poziomie 10-15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu

- nie zotknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczeprio do podiaa,

- nie kapgca.

2.6.Srodki gruntuj ace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nielem s¢ gruntowania, o ileswiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej n@ajminaczej,

— na chionnych podiach naley stosow& do gruntowania fagh emulsyjrm rozcieaczory wodg
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, iejjpkzewiduje sj wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetyganm powierzchnie nalgy zagruntowé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania p@ad¥e celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7. Folia malarska

Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.
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3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowasrodkami transportu do przewozu materialdbw oraz dyoi
sprztem do wykonania robét ofijch niniejsaz ST. Sprzt malarski: gdzle, watki, tdma malarska.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmgy.
Materiaty mana przewozi dowolnymi srodkami transportu gwarantigiymi ich ochroe przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikGmasferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Bitacji Technicznej.

Stare, zagrzybione powioki malarskie fisu zmyj] wody z dodatkiemsrodka dezynfekujcego
dostpnego na rynku (zgodnie z instrukcgamieszczon na opakowaniu tegagrodka). Oczyé
za pomog szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki ékgnia uzupetnij odpowiedgizapravy.

Nastpnie ponownie zabezpiecz pogko srodkiem dezynfekacym. Umyk powierzchng maluj
dwukrotnie farlh. W przypadku nowychscian, tynkéw przed przygpieniem do wszystkich prac
malarskich naley sprawdzt przygotowanie podky. Nowe tynki musz by¢ wysezonowane, réwne,
wolne od pylu i zanieczyszcie Przed uyciem wyrdb doktadnie wymieszaj. W razie potrzeby
rozcieacz woda pitg w ilosci max. 5% obj. — farby akrylowdalowanie mae odbywé sie pedzlami,
watkami lub pistoletami natryskowymi

Zalecana ilé¢ warstw 3. Drug warstwe naktadaj po wyscheciu pierwszej farb w postaci handlowe;.
Po zakdaczeniu malowania nagdzia umyj wod. Farby nanosi zgodnie z wytycznymi producenta,
w co najmniej trzech warstwach do osagnigcia wymaganej barwy, gruba i faktury powtok.

Przed przygfpieniem do malowania farba powinnattoktadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza ni +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia ngl@grzewa.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po aekeniu
malowania ména dopuci¢ do stopniowego obgnia temperatury, jednak przez 3 dni niezenepac
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowidgzamalowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i anizex ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

— catkowitym ukaczeniu robot instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzen sanitarnych),
— catkowitym uka@czeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utgeniu posadzek,

— usungciu usterek na stropach i tynkach.

Przemragenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczeSigieze tynki maluj po 3-4 tygodniach
od ich nat@genia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.
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5.1. Przygotowanie podtay

5.1.1. Podiee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny¢,byaprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprayvcementowo-wapienn Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z kurzu
i brudu, wystajcych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odgtag tynki naley odbic, a rysy poszerzy
I ponownie wypetni zapravg cementowo-wapienin

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny¢hyczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiamiyo
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktagjow

5.2. Gruntowanie
5.2.1. Przy malowaniu faglbwapiena wymalowania ména wykonyw& bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvainia stosowa farbe emulsyjry tego samego
rodzaju z jakiej ma hywykonana powtoka lecz rozeéiezors wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowgpokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymnéneéntéw stalowych stosujeesbdpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powibrie pokrywa g gruntoszpachlowk
epoksydow.

5.3.  Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokagw podiaze, bez przevitdbw, plam
i odpryskow

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny dyiezmywalne, przy stosowanirodkéw mypcych
i dezynfekugcych.

Powtoki powinny dawéaaksamitno-matowy wygt powierzchni.

Barwa powlok powinna ldyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam §ladow gdzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i synteinych powinny mié barwg jednolia zgodm
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkadzenarszcz& pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mie jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegdlne warstwy stoséwkarby w r&nych
odcieniach.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkiementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodidoi dostarczonych przez Wykonagvadokumentow dotyegych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu:

- zgodndci z dokumentagj kosztorysow i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow

- przygotowanie podi@ — podiaga wolne od zanieczyszazezagruntowane bez rys i uszkofize

- sSpojna¢ powtok malarskich z podiem — powtoki powinny b§ spdjne na catej powierzchni,

- gruba¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powtoka must pgdnolita bez przebarwigzaciekow i rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na pgizeniach z innymi elementami — nie malowanymi, stami
przeg¢ kolorow musz tworzy¢ linie prost,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki mugzposiada jednolig barwe i fakture na catej powierzchni.

Niedopuszczalne jest wygiowanie nierownéci powierzchni, zaciekdw, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmotva

— sprawdzenie wygtu powierzchni,

— sprawdzenie wskliwosci,

— sprawdzenie wyschygtia podiaa,

— sprawdzenie czysio,

Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie naje wykon& przez ogtdziny zewntrzne.
Sprawdzenie wskliwosci naley wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzenej powierzchni powinna nagi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powitok przy ich odbiorach najeprzeprowadz po zakaczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wc@dej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wcagiej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadzaggprzy temperaturze powietrza niezseej od +5°C przy wilgotrici powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowa
— sprawdzenie wygtu zewrtrznego,
— sprawdzenie zgodic barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenievipi na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twarddci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi hormamiiswowymi.
Je&li badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzn& za wykonane
97

ROZBIORKA POMIESZCZEN BIUROWO — WARSZTATOWYCH W DOBUDOWCE BUDYNKU MASZYNY PAROWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KOTEOWNIE PAROWA,
ZE STACJA WYMIENNIKOW PARA — WODA i SUW ORAZ WYKONANIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO POMIESZCZEN KOTLOWNI i BUDOWA KOMINOW ZEWNETRZNYCH.
ZABRZE, UL. WOLNOSCI 410 NR EWID. DZIAtKI 4380/64 K.M. 2

— SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —



STUDIO )

ARCHITEKTURY
Piotr Cwirko mgr inz. Piotr Cwirko ul. Prudnicka 5 47-300 Krapkowice tel. 77 4665 - 203 tel. kom. 604 625 468

prawidiowo. Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naly usura¢ wykonane powitoki
czesciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podanaydli@@j Specyfikaciji Technicznej.
Podstaw dokonywania obmiaréw, ok§kajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczego6lnych
pozycji, jest zajczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostlk obmiarows robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z potgganiem do malowania
podiaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebranieosztowa Iub drabin malarskich
oraz uporzdkowaniem stanowiska pracy. 4o robot okréla sk na podstawie kosztorysu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

7.3 Malowaniescian i sufitow

Malowanie écian i sufitbw naley oblicza& w m2 w $wietle scian surowych. Wysokd mierzy se¢
od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

7.4. Malowaniescian i sufitow z profilami ciagnionymi lub ozdobami

Oblicza s¢ zwigkszapc uzyskany wynik w zalaosci od liczby profili i 0zdob. Jeeli sciany s gtadkie,
powierzchnie ozdobnych faset ngledoliczy¢ do powierzchni malowanych sufitow.

7.5. Malowanie nadpray

Przy malowanidcianamiscian, jezeli nadpraa s réwniez malowane z powierzchni ich nie pgta s¢
otworéw do 3m, 2. jeli cicieza i nadpraa & malowane woéwczas patra s¢ powierzchng otworow,
mierzory w swietle dscieznic lub muru, (jeeli otwory nie posiadajoscieznic).Nie potgca sé jednak
otworéw i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwgonad 3 m2 pojca s¢ doliczapc
powierzchn¢ malowan osciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw rob6t podano w Ogélnej Sidexsji Technicznej.
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni
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8.1. Odbior podtaza

Zastosowane do przygotowania pa@tomaterialy powinny odpowiadawymaganiom zawartym
w normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowgctiRodiae,
posiadajce drobne uszkodzenia powinno ¢byaprawione przez wypelnienie ubytkédw zapgaw
cementowo-wapiern do robot tynkowych lub odpowiedniszpachlowk. Podige powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w sfilaawyji. Jezeli odbior podiaga odbywa s po
diuzszym czasie od jego wykonania, ngi@odtaze przed gruntowaniem ocmy¢.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygdu zewntrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozigenia farby, jednolitego ngtenia barwy i zgodnwi ze wzorcem producenta,
braku przéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroagda pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekdw,epherzy odstaicych ptatow powtoki, widocznych okiesladéw dzla itp.,
w stopniu kwalifikupcym powierzchrng malowamn do powtok o dobrej, jakai wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odportd powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporw powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepod powtoki do podiga polegaice na probie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporw powitoki na zmywanie wad polegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpknigkka szczotlg lub szmatk.

8.2.6. Wyniki odbiorow materiatow i robot powinnyyd kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatobpodano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Padatptatngci

sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartyckycenionym przez wykonaw@rzedmiarze

robét, a zakres czynic objetych cen okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmy;j

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtey,

- zabezpieczenie obszaru robot (w tym wykonanieroip.), malowanie powierzchician i sufitow,

- usunkcie zabezpieczeprace porgzdkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Ptaci st za ustalog ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowejazanr

z przygotowaniem do malowania pozio przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa
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lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorobét okréla sk na podstawie
kosztorysu z uwzglnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Ternhagia.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gipgayski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicjetgtozace wyrobow lakierowych. Terminy ogolne.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagainbadania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Mettdyla.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@wpna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnn

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@oapna czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SST. 14 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH
1.WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dofgez wykonania i odbioru robdt w zakresie
konstrukcji stalowych przy wykonywaniu inwestycji , Rozbiorka pomieszcshe biurowo -
warsztatowych w dobuddéwce budynku maszyny parowsjzwze zmiap sposobu gzytkowania
na kottowng parows, ze stag wymiennikow para — woda i SUW oraz wykonanie sdvod
zewretrznych do pomészczé kottowni i budowa komindw zevetrznych w Zabrzu,
przy ul. Wolndci 410 , nr ewid. gruntu 4380/64 k.m. 2.”

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka ffokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres konstrukcji stalowych :
- stalowe podesty obstugowe westnz budynku

- belki konstrukcyjne ( wsporcze ) dla podwieszani@chgow
- stalowe kominy zewgirzne z rur

1.3 Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét, bezpieazstwo wszelkich czynn@i na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgoddaz dokumentagj projektows, ST
i poleceniami lgyniera.

2. MATERIALY

2.1 Materialy — wymagania ogolne
Wymagania ogoélne dla materiatow podano w STO ,,Wyan& ogodlne”.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania roboétsanuby¢ zgodne z wymaganiami ST
i dokumentacji projektowe;.

2.2 Materialy — wymagania szczegotowe

2.2.1STAL KONSTRUKCYJNA

Konstrukcja podestéw obstugowych — ksztattownikieowane stal S235
Kominy — rury walcowane stal S235

Porecze — rury walcowane stal S235

Blachy bortnicowe 5x370x3000 — stal S235

2.2.2 Wyroby walcowane - ksztattowniki
Wyroby stalowe ( ksztattowniki HB, rury stalowedwinny odpowiadé normom bragowym.
Ksztaltowniki stosowane do wykonania konstrukcjialstvych powinny ponadto odpowiada
nastpujgcym wymaganiom:
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mie¢ atesty hutnicze i zaiadczenia odbioru,
mie¢ trwate ocechowanie,
mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.3 Wyroby walcowane - blachy

Blachy uniwersalne powinny odpowiadaymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
Blachy grube powinny odpowiadlatymaganiom normy: PN-H-92200:1994,
Blachyzeberkowe powinny odpowiadavymaganiom normy: PN-73/H-92127,
Bednarka powinna odpowiaglawymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Blachy stosowane do wykonania elementéw stalowyaWiqmmy ponadto odpowiadanastpujacym
wymaganiom:

mie¢ atesty hutnicze i zaiadczenia odbioru,
mie¢ trwate ocechowanie,
mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.4t aczniki

Sruby, naketki, nity i inne akcesoria daé¢zenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1®9& PN-82/M-82054.20 a ponadto:

sruby powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82334-91/M-82341,
PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

nakrtki powinny odpowiadawymaganiom normy: PN-83/M-82171,

podktadki powinny odpowiadavymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 108032, PN-
77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PNMs82954.

2.2.5Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinogpowiadda wymaganiom normy: PN-EN
759:2000, a ponadto:

elektrody powinny odpowiadavymaganiom normy: PN-91/M-69430,
drut spawalniczy powinien odpowiadaymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

topniki do spawania elektrycznego powinny odpowéaggmaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-
67/M-69356.

Materiaty spawalnicze do stali odpornej na koggapwinny mi€ odpornd¢ na koroz¢ taka sam jak
stal czsci taczonych, chybae w projekcie podano inaczej.

2.3 Sktadowanie materiatéow

Elementy stalowe i materialy dostarczane na bydpawinny by wytadowane éwigami. Elementy
cigzkie, diugie i wiotkie nalgy przenost za pomog zawiesi i usztywrdi przed odksztatceniem.
Elementy uktada w sposob umdiwiajacy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowaniazpa
rejestrowd konstrukcg niezwtocznie po ich nadgjiu, segregowai uktada& na wyznaczonym miejscu
na podkladach drewnianych z bali lub desek na wyedwej do poziomu ziemi w odleg 2.0

do 3.0 m od siebie oraz oczyszézmaprawig powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzeni
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Elektrody sktadow& w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieych przed
zawilgoceniem.

taczniki sktadowa w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skkayi.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STO: ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca do montal lub demontau elementow stalowych powinien dysponéwa.in.: .

Konstrukcje stalowe

rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/85[D
spawarkami,

palnikami gazowymi,

zurawiami samochodowymi

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawmowinny by sprawne technicznie i spettia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

Ogolne wymagania dotygee srodkow transportu podano w STO ,Wymagania ogoélne”.

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powibg§ zatadowane narodki transportowe
w taki sposb6b, aby podczas transportu zapewniora bateczn& elementu oraz wykluczona
mozliwos¢ uszkodzenia powtok ochronnych. Elementy o mal&yvezoici w ptaszczynie poziomej
zaleca si taczy¢ w zespoly i transportowaw pozycji wbudowania. Transport konstrukciji zalesia
prowadzé w mazliwie duzych zespotach konstrukcyjnych o podobnej masie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w STO ,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie rob6t powinno ldyzgodne z norsmPN-EN 1090 — 2

Klasa wykonania konstrukcji: EXC 2.

5.2 Przygotowanie i obrobka elementéw

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania element@owstych przed wbudowaniem powinny &y
sprawdzone pod wzglem:

gatunku stali,

asortymentu,

wiasndci,

wymiarow i prostolinioweci.

Elementy, ktérych odchyiki wymiarowe pod wgdeém prostoliniowéci przekraczaj dopuszczalne

odchytki wg PN-B-03200:1997, powinny podlégarostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane

prostowaniu lub giciu nie powinny wykazywa peknigé. Wyshpienie tego rodzaju uszkodze
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powoduje odrzucenie wykonanych elementéw. 8ptzywany do prostowania i ¢tia elementow
stalowych powinien bysprawdzony i zaakceptowany przezyiniera.

5.3 Ciecie elementdw i przygotowanie brzegow

Cigcie elementow naly wykonywa pita, nazycami lub termicznie, mechanicznie lufcznie. Rczne
ciccie termiczne nalg stosowa tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie ima zastosowé cigcia
zmechanizowanego.

Powierzchnie eicia oraz ich krawdzie powinny by czyste, bez znacznych nier6vinb
( naderwa, gradu, zadzioréwsuzla, naciekdw i rozpryskow metalu)

Nadmierne nierowrizi powierzchni gicia oraz krawdzie wyce¢ wklgstych powinny by zaokaglone
i w miare potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie paem przekracza3%.

Brzegi (krawgdzie) spawania natg przygotow@ zgodnie z norm PN-EN ISO 9692-2. Otwory
podsruby, sworznie mena wykonywa przez wykrawanie i wiercenie.

5.4 Scalanie elementéw

Przed przysipieniem do scalania elementéw stalowych Wykonaweapyowadza odbiér elementow
w zakresie usugcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchraypegapcych i brzegow stykow
z zachowaniem wymagavg, PN-EN 1SO 9013:2002.

Czesci sktadowe zicza powinny by obrobione i ztéone odpowiednio do stosowanej metody spawania
i z zachowaniem dopuszczalnych odchylek zgodni-ER 29692 i PN-EN ISO 9692-2

Przygotowanie technologii oraz realizacja procespawania i proceséw pomochiczych powinny by
zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2.

Osoby kierujce spawaniem i spawacze powinni postagidpowiednie uprawnienia.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegapadaniu, ocenie jakoiowej i odbiorowi zgodnie
z PN-B-06200

Badania ostateczne spoin polegaj na ogidzinach i makroskopowych badaniach nienigsegeh wg
PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) peaulzi jednostka wskazana przezyniera
lub Inzynier osobicie.

Polczenia na dczniki mechaniczne nalg wykonywa zgodnie z dokumentagj projektovs
i wymaganiami PN-B-06200.

5.5 Montaz elementow stalowych na budowie

5.5.1Wymagania ogolne

Przed przysipieniem do montas elementoéw, Wykonawca powinien dokénsprawdzenia powiok
ochronnych (ewentualnie je uzupéhizapozné si¢c z protokotem odbioru elementow od Wytworcy
i potwierdzit to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

5.5.2Prace przygotowawcze i pomiarowe.
Przed przysipieniem do montau elementoéw na podporach nafevyznaczy lub skontrolowa:
potozenie osi elementéw stalowych
prawidtowa¢ wykonania podpor
Po wykonaniu montau nalery skontrolowa:
potozenie osi elementéw stalowych
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niwelet punktéw charakterystycznych,

5.5.3Wykonanie polaczer spawanych

Polczenia spawane powinny dywykonane zgodnie dokumentacjprojektows. Wykonanie
dodatkowych spoin wymaga zgodyzymiera.

W czasie spawania wilgoté®wzgledna powietrza nie me by wieksza nk 80%, a temperatura nie
nizsza nk +5°C. W czasie opadéw atmosferycznych, mgty luawki miejsce spawania i stanowiska
spawaczy naley ostont.

Powierzchnie gczonych elementéw powinny bywolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych
zanieczyszczena szerok€ci nie mniejszej i 15 cm.

Spoiny powinny posiadaklas zgodr z dokumentagj projektows i projektem spawania.

Spoiny czotowe powinny l#&y podpawane lub wykonane takechnologi, aby gra byta jednolita
i gtadka. Spoiny po wykonaniu powinnybgbrobione mechanicznie.

Spoiny po wykonaniu podlegabadaniu, ocenie jakoi i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.

Wykonawca robét montawych zobowdzany jest gromadéipetry dokumentag bada w postaci
radiogramow oraz protokotdw, i przekéza Inzynierowi podczas odbioru keowego konstrukcji.

5.5.4Wykonanie polaczen na taczniki mechaniczne

Polaczenia nagczniki mechaniczne natg wykonywa& zgodnie z dokumentacjprojektows. Czsci
taczone powinny by docigniete & do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszczgsizostawienie
szczelin do 0,2 mm, jeli docisk czsci nie jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny by dokrcane do “pierwszego oporu”, sukcesywnie @oddka kadego zhcza
wielosrubowego, ale nie powinny byrzecjzane. Za ,pierwszy opor’ natg uwaza¢ dokrecenie ,sib
jednej eki” zwyktym kluczem (bez przedienia) lub punkt, przy ktérym klucz pneumatycznyzama
trzaskd.

Sruba po dokgceniu nie powinna przesudasie ani wyranie drg& przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

5.5.5Tolerancja wykonania.
Tolerancje wykonania zgodnie z nasiiAN-B-06200.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

Kontrola jakaci wykonania elementow stalowych polega na spranidzegodnéci z dokumentagj
projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 ariaiejszej ST.

Poszczegllne etapy wykonania elementow stalowyeh oslbierane poprzez spadzenie
odpowiedniego protokotu.

Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzanavigisem do Dziennika Budowy.
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci robét podano w STO Wymagania ogolne.

6.2 Zakres kontroli badai

6.2.1Materiaty
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Materialy stosowane do wykonania elementow stalbwyodlegaj kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST.

Kontrola jakéci materiatéw i wyrobow powinnagbdby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:
Zgodna¢ wyrobdw z zamowieniem i dokumentacjostawy

Kompletna¢ i prawidtowa¢ dokumentéw jakeci

Stan techniczny wyrobow ( kontrola powierzchni,tkéizn, konsystencji), znakowanie i opakowanie
Waznos¢ termindw gwarancyjnych stosowania

Kazda partia dostawyateznikow powinna odpowiadgrzynalenym zgwiadczeniom jakéci

6.2.2 Elementy stalowe

Wykonanie i monta elementow stalowych podlega kontroli zgodnie z wgami podanymi
W niniejszej ST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiadavymaganiom normy PN-B-06200
oraz warunkom podanym w niniejszej ST.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

kontrola stali,

sprawdzanie elementéw stalowych,
sprawdzanie wymiarow konstrukcji,
sprawdzanie pgtzen,

sprawdzanie zabezpiedzantykorozyjnych,

Kontrola w czasie transportu i na budowie

sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego zrplamentau,

sprawdzanie czy elementy zatadowanesrualki transportu odpowiadajwymogom skrajni i czy &
trwale mocowane,

sprawdzanie zgoddoi wykonania elementéw stalowych z dokumenggepjektovs,

Kontrola w montau konstrukcji powinna obejmowa

zgodna¢ metody montau z projektem montal i spetnienie wymagabezpieczastwa pracy
stan elementdw konstrukcji przed marm i po zamontowaniu

wykonanie i kompletn&& polgczen

kontrok jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji,

kontrok jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cesjpmsobu naprawy powstatych uszkadee czasie
transportu potwierdza hynier wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w STO ,, Wymagania ogolne”.

Dla konstrukcji nowej jednostkobmiarowa jest ( tona) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej
konstrukcji jako catéci, zgodnie z dokumentacprojektows i obmiarem w terenie.
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8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotygee odbioru robdt podano w STO ,Wymagania ogolne”.

Do odbioru kacowego w Wytwérni, Wytwérca przeklada wszystkie dalenty techniczne,
swiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznejwiadectwa spawaczy, pomiary odchytek,
swiadectwa jakéci materiatdw, dokumentagjprojektows, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru
czgsciowego.

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznacdonwbudowania w istniggg konstrukcg
uznaje s} za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumemntgmjojektows, niniejsa ST

i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem taeji podanych
w dokumentacji projektowej, przywotanych normach W punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyce ptatnéci za wykonane roboty podano w STO ,Wymagania
Ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1 PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczestatyczne i projektowanie.

2 PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlanerivki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

3 PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikagjatunkéw stali.

4  PN-EN 10027-1:1994 Systemy oczyszczania galiki stali, symbole gtéwne.

5 PN-EN 10027-2:1994 Systemy oczyszczania Sgitemy cyfrowe.

6 PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne wardokitawy stali i wyrobow stalowych.

7 PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminoéogi

8 PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

9 PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie bagwn

10 PN-87/H-01104 Stal. Polwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie.

11 PN-88/H-01105 Stal. Polwyroby i wyrdiytnicze. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

12 PN-EN 10056-1:2000 gowniki rbwnoramienne i nierbwnoramienne ze staligtrukcyjne;j.
Wymiary.

13 PN-EN 10056-2:1998 #owniki rownoramienne i nierownoramienne ze stahgtrukcyjnej.

Tolerancja ksztattu i wymiarow.
14 PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierobwnoramienne ze stalstrukcyjnej.
/Ap 1:2003 (poprawka) Tolerancja ksztattu i wymiarow.

15 PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wysniar

16 PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycisolmymkowana.

17 PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, naketki i akcesoria. Terminologia.

18 PN-ISO 8992:1996 @©gci zaczne. Ogolne wymagania dleub, wkretow, srub dwustronnych i
nakrtek.

19 PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.
20 PN-ENISO 4014:2002 Sruby z tbem sz&iokatnym. Klasy doktadngci A i B.

21 PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem sziokatnym.
22 PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem sekatnym z gwintem krétkim.
23 PN-91/M-82342 Sruby pasowane z tbem sp&katnym z gwintem diugim.
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24
25
26
27
28
29

30

31
32
33
34
35
36

37
38

39
40

41

42

43

44

45
46

PN-EN ISO 887:2002
PN-ISO 10673:2002
PN-EN 729-1 +4
PN-EN 1011-1+2
PN-EN 29692

PN-EN ISO 9692-2

PN-EN 759:2000

PN-91/M-69430
PN-EN 12070:2002
PN-73/M-69355
PN-67/M-69356
PN-87/M-04251
PN-EN ISO 9013:2002

PN-75/M-69703
PN-85/M-69775

PN-EN 970:1999
PN-87/M-69776

PN-EN 1435:2001

PN-EN 1712:2001

PN-87/M-69772

BN-89/1076-02

ISO 1459
PN-EN ISO 1461

10.2 Inne dokumenty

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtngDziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budawth (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgogndci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pé&zniejszymi zmianami).

Podktadki agie dosrub, wkretow i naketek ogdlnego przeznaczenia.
Uktad ogdliny.
Podktadki a@gte dosrub z podkladl. Szereg mahgredni i duzy. Klasa
doktadndci A.
Spawalnictwo — Spawanie meRgine wymagania ..........
Spawanie — wytyczne dofgezspawania metali- €& 1........
Spawanie tukowe elektrodami otulangmawanie tukowe w ostonach
gazowych i spawanie gazowe — przygotowanie brzegggpawania stali.
Spawanie i procesy pokrewneyddtowanie brzegéw do spawaniagtiz
2: Spawanie stali tukiem krytym
Spawalnictwo. Materiaty dodatkalwespawania. Warunki techniczne
dostawy materiatow dodatkowych do spawania. Rodyapbu, wymiary,
tolerancje i znakowanie.
Spawalnictwo. Elektrody stalowglate do spawania i napawania stali.
Ogolne wymagania i badania.
Materiaty dodatkowe do spawdbiaty elektrodowe, druty i pty do
spawania tukowego stali odpornych petzanie. Klasdja.
Topniki do spawania i napawankdein krytym.
Topniki do spawariazlowego.
Struktura geometryczna powierzocBhropowatéé powierzchni. Wartéci
liczbowe parametréw.
Spawanie i procesy pokreKiesyfikacja jakdci i tolerancje wymiaréw
powierzchni agtych termicznie (cicie tlenem).
Spawalnictwo. Wadyazty spawanych. Nazwy i okdlenia.
Spawalnictwo. Wadligéoztaczy spawanych. Oznaczenie klas wadkero
na podstawie ogtizin zewrtrznych.
Spawalnictwo. Badania nienigzezhczy spawanych. Badania wizualne.
Spawalnictwo. Okhenie wysokéci wad spoin na podstawiesjaici
optycznej na radiogramie.
Badania nienisgoz zhczy spawanych. Badania radiograficzraczy
spawanych.
Badania nienisgoz zhczy spawanych. Badania ulttadekowe zhczy
spawanych.
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadlsenztaczy spawanych na podstawie
radiogramow.
Ochrona przed kompAPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnycheliwnych. Wymagania i badania.
Cynkowanie ogniowe
Powtoki cynkowe nanoszone nansédibdy zanurzeniow (cynkowanie
jednostkowe) — Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd-montaowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
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SST. 15 MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem specyfikacji as wymagania dotyege wykonania i odbioru robdt malarskich
antykorozyjnych w zwizku z , Rozbiorlg pomieszcze biurowo — warsztatowych w dobudowce
budynku maszyny parowe] wraz ze zmjasposobu zytkowania na kottowri parows, ze stag
wymiennikow para — woda i SUW oraz wykonanie schod@wretrznych do pomieszcaekottowni
i budowa kominow zewgirznych w Zabrzu, przy ul. Wolsoi 410 , nr ewid. gruntu 4380/64 k.m. 2.”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1

1.3 Zakres rob6t budowlanych
- przygotowanie powierzchni pod malowanie matetfumieniowaoscierm,
- wykonanie powtok malarskich,
- prace porgdkowe

Roboty malarskie zostanwykonane na istnigfym stupie kratowym, kominach stalowych,
balustradach zewitrznych. Prace malarskie wykana warunkach warsztatowych, lub na miejscu.

Konstrukcg stalows podestu obstugowego naje ocynkow& i z gotows powloky dostarczy
na miejsce budowy.

1.4 Okreslenia podstawowe

Ponizej podano okrédenia podstawowezyte w niniejszej Specyfikacji:
farba — pigmentowy wyréb lakierowy w postaci: cieczyspalub proszku, ktéry nakony na podige
tworzy kryjaca powtoke 0 wiasciwosciach ochronnych lub/i dekoracyjnych,

grubosé¢ powtoki (GP) — jest to grub& powtoki po utwardzeniu warstwy najonej na podige, w tym:

maksymalna grubcs¢ powtoki — najwiksza akceptowalna grufo powtoki, powyej ktdrej mog
ulec pogorszeniu wkaiwosci powtoki lub catego systemu malarskiego,

nominalna grubosé powtoki (NGP) — grubd¢ okreslona dla kadej powloki lub calego systemu
malarskiego, zapewnigja wymagalg trwatas¢,

grubosé¢ systemu — jest to sumaryczna grudgo wszystkich powlok malarskich naniesionych na
podiaze,

karta kolorbw RAL - jest to stosowany w budownictwie wzorzec odeigisi koloréw powiok
malarskich,

karta charakterystyki farby — dokument zawieragy: opis zagreen, ktére mae spowodowa
okreslony produkt, a take jego podstawowe dane fizykochemiczne,
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karta techniczna farby — instrukcja zawieraga: wybrane dane techniczne produktu,zimmsci i
sposob jego stosowania,

malowanie — ogolne okrélenie czynnéci obejmujcych wszystkie metody naktadania (aplikaciji)
wyrobu lakierowanego na podie, takich jak: zanurzanie, natryskiwanie, naktadawiatkiem lub
pedzlem,

obmiar rob6t — pomiar wykonanych robét, w celu weryfikacji idbsii,

obrobka strumieniowo-cierna (konwencjonalna lub na sucho) — metoda czyszcz@odiaza
polegajca na uderzeniu wysokoenergetycznego strumigrieaniwa w powierzchei ktéra ma by
oczyszczona,

okres trwatosci wyrobu lakierowanego — czas, w ktorym wyréb lakierowany zachowuje ®woj
wiasciwosci, jezeli jest przechowywany w oryginalnych, szczelnygakowaniach, w
zalecanych warunkach przechowywania,

podioze —powierzchnia, na ktgmaktada si lub juz natazono powtoke,

powierzchnia referencyjna — uzgodniony przez strony fragment powierzchni kiielub inne
powierzchnie stalowe, na ktérych dokonuje zbezpieczenia antykorozyjnego obiektu, w celu:

- ustalenia minimum akceptowalnego standardu wyki@nabot,

- sprawdzenia i potwierdzenia deklarowanych przedpcenta wisciwosci powtok,

- okreslenia zachowania sizabezpieczenia antykorozyjnego w czasie,

powtoka — jest to zestalona,ggta warstwa wytworzona na podtow wyniku nataenia farby,
powtoka gruntujaca— pierwsza powtoka natona bezpgrednio na podtze,

powtoka miedzywarstwowa- kazda powtoka pongidzy powloky gruntupca i nawierzchniow,
powtoka nawierzchniowa (kaicowa)— ostatnia powtoka systemu malarskiego,

przedmiar robo6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robot,

przyczepndé (adhezja)— wiasciwos¢ wynikajaca z sit wiazacych powtok z podtazem,

przygotowanie powierzchni— zabieg poprzedzgy malowanie i macy na celu zwikszenie trwatéci
sytemu antykorozyjnego,

renowacja catkowita— renowacja polegaga na catkowitym usueciu wszelkich powtok malarskich z
calej powierzchni i nateeniu nowego systemu antykorozyjnego,

sezonowanie powlok— okres pomidzy nalaeniem powitoki, a uzyskaniem przezanpeilnych
wiasciwosci ochronnych,

system antykorozyjny — system materiatbw antykoromyich nal@gonych na przygotowane
w okreslony sposob podiee,

system malarski — system materiatdbw antykorozyjnych: farb, maloych na przygotowane
w okreslony sposob podiee,
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szarza — partia farby wyprodukowana przy jednokrotnym dataaniu surowcow,
technologia nanoszenia powtok zobacz malowanie,

trwatos¢ zabezpiecz@ (antykorozyjnych) — okres uytkowania do czasu catkowitej renowacji; w
przypadku systemow malarskich jest to okres dggosgjcia stopnia zardzewienia Ri3,

uszorstnienie— nadanie powierzchni odpowiedniej chropoweio
wada powloki niepazgdana cecha powtoki powodigia obnkenie jej cech zytkowych, np. trwatéci,

zabezpieczenie antykorozyjne- kazdy, celowo zastosowartyodek zwekszapcy odpornéé obiektu
lub jego elementu na dziatanie korozji.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne

Do wykonania powtok malarskich w ramach renowagjikowitej zabezpieczenia antykorozyjnego
dopuszczone jest zastosowanie farb mghch do jednego malarskiego systemu antykorozyjnego
posiadajcego aktualg rekomendagj techniczi Instytutu Badawczego Drég i Mostéw.

2.2 Wymagania szczegétowe

Zastosowany system malarski musi¢bgobrany dla kategorii korozyjgoi C4 i o trwaldci,
co najmniej 15 lat oraz zgodnie z nw. zaoiami:
1. powtoka gruntujca, epoksydowa o grubc 100 um,

2. powtoka mgdzywarstwowa, epoksydowa o grgbnl00 pm,
3. powloka nawierzchniowa, poliuretanowa o grad&0 - 75 um,

bez wypelniacza ptatkowego, kolor w uzgodnieniovestorem zgodnie z paddtolorow RAL

PN

Przed przysipieniem do wykonywania robot, Wykonawca przakdnwestorowi karty techniczne
materiatdbw w ¢zyku polskim. Zatwierdzenie materialdw przez Inweatnasipi po ocenie prébnych
powtok malarskich: pierwszej powierzchni referemgjj o czym mowa w dalszej gzi Specyfikacji
(pkt 9).

3. SPRZET

Wykonawca bdzie stosowat spet wynikajacy z:
1. wymaganego oczyszczenia padieea pomog techniki strumieniowo $ciernej oraz oczyszczenia
jej z zanieczyszczehydrofobowych i zanieczyszazgonowych,

2. metod naktadania farb oktenych w kartach technicznych tych produktow.
4. TRANSPORT

Podczas ruchu po drogach publicznych wszystfaeki transportu Wykonawcy (i jego ewentualnych
podwykonawcéw) bda spetni@ wymagania dotycge przepisOw ruchu drogowego w zakresie
dopuszczalnych naciskéw na @ innych parametréw technicznych. Wykonawceddie usuwat
na bieaco, wikasnym staranie i na wtasny koszt wszelkiereuadne uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jegoodki transportowe.

111

ROZBIORKA POMIESZCZEN BIUROWO — WARSZTATOWYCH W DOBUDOWCE BUDYNKU MASZYNY PAROWEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KOTEOWNIE PAROWA,
ZE STACJA WYMIENNIKOW PARA — WODA i SUW ORAZ WYKONANIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO POMIESZCZEN KOTLOWNI i BUDOWA KOMINOW ZEWNETRZNYCH.
ZABRZE, UL. WOLNOSCI 410 NR EWID. DZIAtKI 4380/64 K.M. 2

— SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —



STUDIO )

ARCHITEKTURY
Piotr Cwirko mgr inz. Piotr Cwirko ul. Prudnicka 5 47-300 Krapkowice tel. 77 4665 - 203 tel. kom. 604 625 468

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Informacje ogolne

Przed wykonywaniem rob6t Wykonawca przedstawi Ieresvi do zatwierdzenia Program

Zapewnienia Jaléai zwany dalej PZJ, zawietgy m.in.:

1. klad kierownictwa robét z udokumentowanymi kiiaticjami,

2. organizagj brygad roboczych,

3. wyposaenie w sprzt,

4 organizagj, zabezpieczenie kadrowe i sghiawve kontroli wewgtrznej,

5. technologj i organizacg} usuwania odpadoéw wraz z zezwoleniem na ich wytarsez

6. informacje dotyczre zapewnienia odpowiednich warunkéw bhp,

7. organizagj dostaw i przechowywania materiatéw oraz metedydntroli ich jakdci,

8. dane o proponowanej technologii nanoszenia gowiowvzgbdnieniem kontroli czynnikow
atmosferycznych i harmonogram robot,

9. metody kontroli przygotowania powierzchni i jakonaniesionych powtok; parametry
odbiorowe przygotowania powierzchni i jakbpowtok,

10 okrelenie sposobu nadzoru, dgsti do frontu robot w celu przeprowadzenia odbioréw
czstkowych i odbioru kaicowego.

Wymalowania referencyjne

Roboty na powierzchniach referencyjnych dokona Whakeca, na elementach stalowych wskazanych
przez Inwestora oraz w jego obegcip przy ewentualnym udziale innych oséb uzgodnabnprzez
obie strony. Powierzchnie referencyjne muiyc tatwo dosgpne do oceny zrealizowanych robaét.
Zalecan liczbe¢ powierzchni referencyjnych zawiera pzsra tabela.

Powierzchnia Liczba powierzchni Catkowita powierzchnia
zabezpieczana [fi referencyjnych referencyjna [m?]
ponizej 2 000 3 12
2 000 -5 000 5 25
5001 - 10 000 7 50
10 001 - 25 000 7 75
25 001 - 50 000 9 100
powyzej 50 000 m 9 na kade 50 000 rh 200 na kade 50 000 m

Liczbe powierzchni referencyjnych okdleInwestor lecz nie mze ona przekroczyliczb wynikapcych
z powyzszej tabeli.

5.2 Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Powierzchnia stalowa powinna dygmyta wod pod wysokim dinieniem z dodatkiem detergentéw,
a nasgpnie sptukana czystwod i osuszona oraz poddana obrdbce strumieniovaierne;].

Podtaze musi by przygotowane pod aplikacje w sposob aasgcy:

. stopié czystéci Sa21/2 wg PN-EN ISO 8501-1,

. paredni profil chropowatgci wg PN-EN 1SO 8503-2,

. stopié zapylenia najwiej 3 wg PN-EN ISO 8502-3,

. stopié zanieczyszczejonowych nie wgkszy niz 15 mS/m wg PN-EN I1SO 8502-9,

. pozbawione zanieczyszaézstatych, zatluszcze soli.

. przygotowanie powierzchni stali: co najmniejpséa P3 wg PN EN I1ISO 8501-3

OO WNBE
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5.3 Malowanie

W przypadku, gdy malowanie niedzie wykonywane w pomieszczeniu malarni, tzeJeroboty tkeda
prowadzone w okresie od 1 jokziernika do 30 kwietnia muszy¢ one realizowane pod ostonami.
Podczas malowania, w tym scleia i utwardzania powtok, warunki klimatyczne mud®/¢ zgodne
z warunkami okrdonymi w kartach technicznych farb przez ich proghta. Jeeli karty te nie
okreslaja tych warunkéw inaczej to warunki powinnydyastpujace:

1. ustabilizowana temperatura powietrza w zakredie 10° C do + 30° C,

2. temperatura podta, co najmniej o 3° C wgza od temperatury punktu rosy,

3. wilgotnas¢ wzgledna powietrza — rowna lub mniejsza od 80 %.

Inne zalecenia dotygze malowania:

1. powtolke gruntupca nalery naktad& na powierzchri przygotowag zgodnie z wytycznymi
okr&lonymi powyzej,

2. powlolke miedzywarstwovwy mazna naktadé po uptywie czasu zalecanym przez producenta
farb. Przed jej wykonaniem najeprzeprowadz ewentualne, zalecane przez producenta
przygotowanie powierzchni, np. poprzez jej ustroenie,

3. powloke nawierzchniow (koncowa) mazna naktadé& po uptywie czasu zalecanym przez
producenta farb.

Podczas schetia i utwardzania powlok natg zapewnd warunki otoczenia zgodne z kartami

technicznym farb. Podczas wykonywaniazdey powtoki naléy sprawdzt czy poprzednia powtoka

podczas procesow ruzyoperacyjnych nie ulegta zabrudzeniu lub uszkoizé ewentualnie usuid
zaistniate nieprawidtowdei.

Wykonawca powinien zaopatrgic w dostateczailosé¢ farby nawierzchniowej, aby z tej samej gyar

farby mana bylo dokoné& poprawek po przetransportowaniu dwuteownikow naejsoe ich

sktadowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontroli jakasci podlegag:
1. przygotowanie podi@ pod naktadanie farb,

2. jaka¢ i utwardzenie powlok: gruntagej i miedzywarstwowej, przed aplikachastpnej warstwy,
3. jakas¢ i utwardzenie powtoki nawierzchniowej przed traorsem,

4. jaka¢ systemu antykorozyjnego po transporcie izeliu stalowych elementéw mostéw
w miejscu ich skladowania — oktenie ewentualnych usterek powstatych w trakciadpmrtu w celu
ich usun¢cia przez Wykonawgi umazliwienia tym samym przeprowadzenie odbiorui&owego.

Wyglad zewrtrzny powioki: ocen dokonug sie okiem nieuzbrojonym przywietle dziennym lub
sztucznym o mocy 100 W z odlegnp od 0,5 do 1,0 m od powierzchni. Za miejsce obaeji

przyjmuje s¢ obszar w ksztatcie kwadratu o boku 10 cm, dolildczny z odlegtéci od 0,5 do 1,0
m. W przypadku stwierdzenia wytraych ré&nic w jakaici wymalowania w danym rejonie raga go
podziel¢ na czsci roznigce st migdzy soly i kazda z nich traktowé jako oddzielg cz$¢. Miejsca
obserwacji powinny by rozmieszczone w rownomierny sposéb na ocenianejigoachni. Liczlke

miejsc obserwacji (maksymalnokresla ponisza tabela.
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Powierzchnia w nt Liczba miejsc obserwaciji
do 50 1-2
od 51 do 100 2-4
od 101 do 1 000 5
na kade nastpne 1 000 5

Liczbe miejsc obserwacji okfg Inwestor lecz nie m@e ona przekroczy liczby okrelonej
w powyzszej tabeli.
Wyniki obserwacji powinny zawieéa
1. liczbe wszystkich miejsc obserwacji w cyfrach bezwergiych obejmujca 100 % ocenianej
powierzchni,
2. liczbe miejsc zaliczonych do poszczegdinych klas w cyfraezwzgtdnych,
3. procentowe obliczenie udziatu miejsc zaliczdmgto poszczegdlnych klas w stosunku
do wszystkich miejsc obserwaciji.
Ocena wygldu powlok pdrednich: podlegaj one jedynie ocenie pod wzgem wad
niedopuszczalnych. Za niedopuszczalne uznaje veady wynikajce ze zlej jakéci farb lub
zastosowanie w zestawie farb nie wch@myzh w sktad systemu antykorozyjnego oraz niestergo
wykonania robot malarskich, w wyniku czego weysi: podnoszenie sipokrycia, spcherzenia
i zmarszczenia.
Za wady niedopuszczalne uznaje 1si.in.:
. grube zacieki w formie firanek z wygptijacymi na nich spcherzeniami powtoki,
. grube zacieki kitzace s¢ kroplami farby,
. skérk pomaraczows i kratery wynikajce z podnoszeniagspokrycia,
. kratery przebijace powtok do podiaa,
. dwe sgcherzenia,
. Zmarszczenia, skania wgebne,
. Skania deseniowe.

~NOo ok WDNPRE

W przypadku wysipienia ché jednej z ww. wad powitoki na danym elemencie karisti,
zdyskwalifikowana bdzie cata powtoka na tym elemencie.

Ocena wygldu powtoki nawierzchniowej: ocena kolorow wg kakiglorow RAL. Wymagana jest Il
klasa jakéci powtoki na minimum 70% miejsc obserwacji oraadd Ill na maksymalnie 30% miejsc
obserwacji. Wzorce klas jakoi powtoki okréla ponisza tabela.

Lp. | Wady powtoki | Klasa Il Klasa lll
1. zmiana koloru | kolor zgodny z  kagt| Kolor zgodny z kag kolorow;
odcienia koloréw; nieznaczna zmiarnanieznaczne rinice w odcieniu

odcienia na zaciekach
2. zanieczyszczeniapojedyncze zanieczyszczernidanieczyszczenia w  formie

mechaniczne wmalowane w powtok lub | pojedynczych Zgrupowa
osadzone w warstwigktorych ~ powierzchnia  nie
nawierzchniowej przekracza 1 cm
3. zacieki nieznaczne zaciekmate, plaskie niekiczace si

uwidaczniagce s¢ jedynie| kroplami farby
zmiarg odcienia powtoki
4, ukiucia igh, | pojedyncze uktucia igt dos¢ liczne  uklucie igd,
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kratery pojedyncze kratery

5. zmarszczenia, | bardzo nieznaczne drobnerobne zmarszczenia,
specherzenia, zmarszczenia, nieznaczna skérka
skorka niedopuszczalne  gkania,| pomaraczowa,
pomaraczowa, | skérka pomanzxzowa i| niedopuszczalne skania i
spekania specherzenia specherzenia
powierzchniowe

Grubas¢ powtoki: odbierana wg normy PN-EN ISO 12944-5,aige z zasagi80/20.

Przyczepn&t powtoki: stopié ,,0” wg normy PN-EN ISO 16276, badana mefadckcia krzyzowego.
Wykonawca spokdzi protokot kontroli jakéci systemu antykorozyjnego, zawi@i@j co najmniej:

. warunki klimatyczne w jakich prowadzono roboty,

. SposOb przygotowania podéodo malowania,

. rodzaj stosowanych materiatéw malarskich,

. grubd¢ powloki gruntujcej,

. grubd¢ powtoki migdzywarstwowej,

. grubd¢ powtoki nawierzchniowe;j.

OO, WN PP

7.0BMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe [T} — jak w przedmiarze robét.
8.0DBIOR ROBOT

Po wykonaniu robo6t uleggjych zakryciu (ww. pkt 1), 2)) ich odbioru dokondiigvestor. Wykonawca
powiadamia Inwestora o gotowsd do odbioru z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dibaczych.

Poza ww. odbiorami rob6t ulegaych zakryciu przeprowadzone zostarastpujace odbiory:

1. odbiory czsciowe — przedmiotem odbioréw gziowych ledg wytacznie zakéczone systemy
antykorozyjne na poszczegolnych dwuteownikach. @ubite przeprowadzaneedts w miejscu
wykonywania rob6t malarskich (zakladzie, malarifacp, itp.),

2. odbior kaicowy — przedmiotem odbioru koowego ledzie zakéczony system antykorozyjny na
wszystkich ksztattownikach estakady stalowej. Eletyektore ledg podlegaty temu odbiorowi mugz
by¢ uprzednio odebrane odbioreneg@owym.

Ocena przygotowania powierzchni do malowania: spe@nie zgodn&i parametrow powierzchni
z okrglonymi powyzej, w tym: wizualna ocena powierzchni, badanie usitzenia, badanie
skutecznéci odpylenia, skuteczgoi usungcia zanieczyszcze jonowych i braku zawilgocenia

powierzchni.
Kontrola nakladania powlok malarskich: powinna pizga pod wzgédem sprawn&i uzytego
sprztu i techniki nakladania farb oraz przestrzeganiymaga dotyczcych warunkow

atmosferycznych oraz przestrzegania czasu sdniutwardzania powtok malarskich.

Wykonawca wykae, ze wszystkie powloki malarskie zostaly zrealizowanegodnie
z przedmiotowymi normami, kartami technicznymi fanbiniejszy Specyfikacy na kolejnych etapach
robot:
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1. po wykonaniu powtoki gruntagej,
2. po wykonaniu powitoki redzywarstwowej,
3. po wykonaniu powitoki nawierzchniowej.

Ocere jakosci powtok malarskich przeprowadza &iontrolupc:

1. wyghd zewretrzny powitoki (ocena: niedomalowazaciekow, wtgcen, cofania si
wymalowania, kraterowania igtowego, kraterowanmkajacymi pecherzami, sgkan,
skorki pomaraczowej, suchego natrysku, podnoszenia, zgéarmloru z projektowanym),

2. gruba¢ powtok,

3. przyczepn& powtok.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyce ptatnéci za wykonane roboty podano w STO ,Wymagania
Ogolne".

Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres robét wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej 8tatnaé
nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefekosci robot w oparciu o wyniki pomiaréw
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