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0
POZWOLENIE Nr 0O JA0f5
na podejmowanie innych dzialan, ktére moglyby prowadzi¢ do naruszenia substancji
lub zmiany wyglgdu zabytku wpisanego do rejestru

~ przeprowadzenie robot polegajacych na udroznieniu i docelowym zabezpieczeniu wyrobisk
,Glownej Kluczowej Sztolni Dziedziczne]” w Zabrzu, na odcinku od rozwidlenia wschodniego do
przecinki nr V' Broja" oraz w rejonie przecinki nr 11 ,Skalley” (nr rej. A/220/07, decyzje zmieniajace
K-RD-KL/4160/3896/175/07 z dnia 30.06.2010 r. oraz K-RD.5130.7.2015KL, a takze nrrej. A/404/13
~szyb ,Wyzwolenie" i chodnik podstawowy w pokladzie 510 dawnej kopalni ,Krolowa Luiza”).

Na podstawie art. 6 ust. 1.pkt 1 lit e, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 11, art. 89 pkt'2, art. 91 ust. 4
pkt 4 i 5 ustawy z dnia 23 fipca 2003 r., o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jedn.
Dz. U:z 2014 1., poz. 1446, zm.: Dz. U. z 2015 roku, poz. 397, poz. 774 i poz. 1505) i §:18 ust. 1 pkt 1
oraz ust. 2 pkt 2, 3, rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika
2015 1., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych,
badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1789) oraz art.
104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnzgo (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 roku, poz. 267, zm.: Dz. U. z 2014 roku, poz. 183 i poz. 1195, Dz. U. Z 2015 roku, poz.
211, poz. 7021 poz. 1274)

Slaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.11.2015 r. Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu z siedzibg
w Zabrzu przy ul. Jodlowej 59, w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych przy
zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytkow - przeprowadzenie robot polegajacych na
udroznieniu i docelowym zabezpieczeniu wyrobisk ,Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej" w Zabrzu,
na odcinku od rozwidlenia' wschodniego do przecinki nr V' ,Broja” oraz w rejonie -przecinki nr .11
.Skalley', tj. na podejmowanie innych dziatan, ktore moglyby prowadzic do naruszenia substancji lub
zmiany wygladu zabytku, z zalaczonym o$wiadczeniem o posiadanym prawie do korzystania z zabytku,

jedynej strony postepowania
pozwala

1. na podejmowanie innych dzialan, ktére moglyby prowadzi¢ do naruszenia

substancji lub zmiany wygladu zabytku, polegajacych na budowie - wykonaniu m.in.:

» docelowego zabezpieczenia sztolni Amalia na calej diugoscl,

o docelowego zabezpieczenia nitki poinocnej i pofudniowej sztolni na odcinku od rozwidlenia
zachodniego do przecinki XI Skalley,

o docelowego zabezpieczenia przecinki nr 11 Skalley — na odcinku od punktu zlokalizowanego
10 metréw na pétnoc od nitki potnocnej sztolni do skrzyzowania z nitkg poludniowa sztolni,

o docelowego zabezpieczenia Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od dawnego
wylotu wyrobiska do rozwidlenia zachodniego.

* wneki do pompowni P2 i urzadzen podczyszczania wod,

 docelowego zabezpieczenia przecinki IX Luiza — na odcinku od punktu zlokalizowanego 10 m
na pdinoc od nitki potnocnej sztolni do punktu zlokalizowanego 10 m na poludnie od nitki

poludniowej sztolni. Na koricach w/w odcinkow przecinki zostang zabudowane tamy izolacyjne,

» zabezpieczenia przecinki IX Luiza — na odcinku od punktu zlokalizowanego 10 m na péinoc od
nitki péinocnej sztolni do punktu zlokalizowanego 10 m na poludnie od nitki poludniowej sztolni,
Na koncach wiw odcinkow przecinki zostang zabudowane tamy izolacyjne,



o komory wystawienniczej w rejonie przecinki nr VIII Pochhammer”,

+ docelowego zabezpieczenia nitki poinocnej sztolni na odcinku ok. 440 m od przecinki X|
Skalley do punktu zlokalizowanego 10 m na wschod od przecinki VIl Reden,

« docelowego zabezpieczenia nitki poinocnej sztolni na odcinku od rozwidlenia wschodniego do
punktu zlokalizowanego 10 m na wschod od przecinki [V Schuckmann,

o docelowego zabezpieczenia Chodnika Prinz Schoenaich - na odcinku od nitki poludniowej
sztolni do punktu zlokalizowanego 8 m na poludnie od nitki potudniowej. Na potudniowym koncu
wiw odcinka zostanie zabudowana tama izolacyjna,

e docelowego zabezpieczenia Pochylni Guido - na odcinku od nitki poludniowej sztolni do tamy
izolacyjnej zabudowanej w pochyln, =

« docelowego zabezpieczenia Komory pomp wraz z chodnikiem wodnym ,

. e docelowego zabezpieczenia Chodnika pochylego podsadzkowego - na odcinku od objazdu

. péinocnego szybu Carnall do punktu zlokalizowanego w odlegtosci 10 m od objazdu
. potnocnego,

o docelowego zabezpieczenia Przecinki | Fryderyk,

o docelowego zabezpieczenia Przecinki Il Julietta

. docelowego zahezpieczenia wyrobisk rejonu podszybia szybu Carnall - lub ich odcinkow nie

ujetych w pozycjach wczesniejszych nie posiadajgcych obudowy wykonanej w formie

- docelowej,

o docelowego zabezpieczenia Przecinki V Broja - na odcinku od punktu zlokalizowanego
10 m na pdinoc od nitki poinocnej sztolni do punktu zlokalizowanego 10 m na potudnie od nitki

~ poludniowej sztolni. Na koricach wiw odcinkow przecinki zostang zabudowane tamy izolacyjne

e docelowego zabezpieczenia chodnika Dechen — na odcinku nitki potudniowej sztolni do punktu
zlokalizowanego w odlegtosci 65 m na potudnie od nitki poludniowe,

o docelowego zabezpieczenia przecinki VI Heinilz Spalony -na odcinku od punktu
zlokalizowanego 10 m na poinoc od nitki poinocnej sztolni do punktu zlokalizowanego 10 m na
potudnie od nitki potudniowej sztolni. Na korficach w/w odcinka przecinki nalezy zaprojektowac
docelowe tamy izolacyjne,

o docelowego zabezpieczenia nitki potudniowej sztolni od przecinki nr VIl Pochhammer do
punktu zlokalizowanego 10 metréw na wschéd rozwidienia wschodniego,

e docelowego zabezpieczenia przecinki VIl Reden - na odcinku od odgalgzienia z nitka
poludniowq sztolni do punktu zlokalizowanego 10 na pdinocny zachod od nitki potnocnej sztolni.
Na péinocno zachodnim korcu w/w odcinka zostanie zabudowana tama izolacyjna,

e wnek lub innych sposobow lokalizacji pompowni P3 i P4,

o docelowego zabezpieczenia ok. 345 m wyrobisk w tym nitki potudniowej sztolni na odcinku
pomiedzy przecinkg Xl Skalley, a przecinka VIIl Pochhammer i wyrobiskami towarzyszacymi,

e docelowego zabezpieczenia chodnika Skalley w kierunku na pétnoc od skrzyzowania sztolni
poinocnej z przecinka nr 11 Skalley — na odcinku od 10 do 60 m,

wedlug projektu technicznego wykonanego w okresie wrzesien - grudzien 2015 r., przez

Politechnike Slaska, Wydzial Gérnictwa i Geologii, Katedre Geomechaniki, Budownictwa

Podziemnego i Zarzadzania Ochrong Powierzchni z siedziba w Gliwicach przy

ul. Akademickiej 2, kierownik zespotu prof. nzw. w Pol. SI. dr hab. inz. Stanistaw Duzy,

kierownik katedry prof. dr hab. Piotr Strzatkowski — Praca naukowo - badawcza NB-23/RG-

4/2015. Przeprowadzenie badan i analiz geofizycznych struktury gorotworu w bezposrednim

otoczeniu wyrobisk kompleksu Gléwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem

wybranych zlikwidowanych wyrobisk oraz wykonanie projektow docelowego zabezpieczenia

L



wyrobisk kompleksu Giownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z petnieniem nadzoréw
autorskich.  Zadanie 2. Wykonanie dokumentacji projektowych opisujacych sposoh

wykonania docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Glownej Kluczowej Sztolni

Dziedzicznej wraz z nadzorem autorskich.

Czes¢ |. Projekt docelowego zabezpieczenia sztrolni na odcinku ok. 1370 m od dawnego

wylotu do przecinki XI Skalley wraz z przecinka X Skalley.

- Projekt A. ,,Projekt docelowego zabezpieczenia sztolni Amalia na calej diugosci”,

- Projekt B. ,,Projekt docelowego zabezpieczenia nitki potnocnej i poludniowej sztolni na
.odcinku od rozwidlenia zachodniego do przecinki XI Skalley”,

- Projekt C. ,Projekt docelowego zabezpieczenia przecinki nr 11, Skalley” - na odcinku od
- punktu zlokalizowanego 10 metrow na potnoc od nitki poinocnej sztolni do skrzyzowania

z nitka pofudniowa sztolni",

- Projekt D. ,,Projekt docelowego zabezpieczenia Glownsj Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na
odcinku od dawnego wylotu wyrobiska do rozwidlenia zachodniego”,

- Projekt E. ,Projekt wykonania wneki do pompowni P2 i urzadzen podczyszczania wod?”,
Czes¢ Il. Projekt docelowego zabezpieczenia ok. 440 m wyrobiska nitki pétnocnej na odcinku
pomigdzy przecinka XI Skalley, a przecinka VIl Redern wraz z wyrobiskami towarzyszgcymi
- Projekt A. ,Projekt docelowego zabezpieczenia przecinki IX Luiza — na odcinku od punktu
zlokalizowanego 10 m na potnoc od nitki pétnocnej sztolnido punktu zlokalizowanego 10
m na poludnie od nitki potudniowej sztolni. Na koncach wiw odcinkéw przecinki zostang

zabudowane tamy izolacyjne”,

- Projekt B. ,Projekt docelowego zabezpieczenia przecinki X Reden poinocny - na odcinku
od punktu zlokalizowanego 10 m na pdinoc od nitki potnocnej sztolnido punktu
zlokalizowanego 10 m na potudnie od nitki potudniowej sztolni. Na koficach wiw odcinkdw

. -przecinki zostang zabudowane tamy izolacyjne”, ]

- Projekt C. ,Projekt docelowego zabezpieczenia nitki poinocnej sztolni na odcinku
ok. 440 m od przecinki XI Skalley do punktu zlokalizowanego 10 m na wschéd od przecinki
VIl Reden”,

- Projekt D. ,Projekt komory wystawienniczej w rejonie przecinki nr Vill Pochhammer”,

: ngsc Ill. Projekt docelowego zabezpieczenia ok. 780 m nitki potudniowej sztolni na odcinku

od przecinki Pochhammer do rozwidlenia wschodniego wraz z wyrobiskami

towarzyszacymi.

-«Projekt A. "Projekt docelowego zabezpieczenia nitki polnocnej sztolni na odcinku od
rozwidlenia wschodniego do punktu zlokalizowanego 10 metréw na wschéd od przecinki
IV Schuckmann",

- Projekt B. "F‘rojekt docelowego zabezpieczenia Chodnika Prinz Schoenaich - na odcinku
od nitki poludniowej sztolni do punktu zlokalizowanego 8 m na potudnie od nitki
potudniowej. Na potudniowym koncu wiw odcinka zostanie zabudowana tama izolacyjna",

- Projekt C. "Projekt docelowego zabezpieczenia Pochylni Guido - na odcinku od nitki
potudniowej sztolni do tamy izolacyjnej zabudowanej w pochylni",

- Projekt D. "Projekt docelowego zabezpieczenia Komory pomp wraz z chodnikiem
wodnym",

- Projekt E. "Projekt docelowego zabezpieczenia Chodnika pochytego podsadzkowego - na
odcinku od objazdu pétnocnego szybu Carnall do punktu zlokalizowanego w odleglosci
10 metrow od objazdu polnocnego”,

- Projekt F. "Projekt docelowego zabezpieczenia Przecinki | Fryderyk ",



t G. "Projekt docelowego zabezpieczenia Przecinki Il Julietta "
okt H. "Projekt docelowego zabezpieczenia wyrohisk rejonu podszybia szybu Carnall -

'é-konﬁ”ej w formie docelowe] ",

it J. "Projekt docelowego zabezpieczenia Przecinki V Broja - na odcinku od punktu

lizowanego 10 metrow na podlnoc od nitki poinocnej sztolni do punktu

"'ializowa”ego 10 metréw na poludnie od nitki potudniowej sztolni. Na koncach wiw

'ink"’“' przecinki zostang zabudowane tamy izolacyjne ",

Lokt K. Projekt docelowego zabezpieczenia chopdnika Dechen - na odcinku_nitki

J&niowej sztolni do punktu zlokalizowanego w odleglosci 65 m na poludnie od_ nitki

dniowe]”, ) .

sfékt L. ,Projekt docelowego zabezpieczenia przecinki VI Heinitz Spalony na odqinku od

(i zlokalizowanego 10 m na polnoc od nitki poinocnej sztolni do puhktu

fli?zowanego 10 m na potudnie od nitki poludniowej sztolni. Na koncach w/w odcinka

U ﬁki nalezy zaprojektowa¢ docelowe tamy izolacyjne”,

i e_kf'i M. ,Projekt docelowego zabezpieczenia przecinki VIl Reden - na odcinku od
gie'-'zienia z nitkg potudiiowa sztolni do punktu zlokalizowanego 10 na poirocny

ERE Gy od nitki potnocnej sztolni. Na pétnocno zachodnim koncu wiw odcinka zostanie

ﬁj]‘é'kt.o_ "Projekty wnek lub innych sposobéw lokalizacji pompowni P3 i P4",
c 46 V. Projekt docelowego zabezpieczenia ok. 345 m wyrobisk w tym nitki potudniowe;j
atolni na odcinku pomiedzy przecinka XI Skalley, a przecinka Vil Pochhammer

i wyrohiskami towarzyszacymi,

HEIREL
R

7adarie uzupefniajace. Wykonanie projektow docelowego zabezpieczenia wyrobisk
pmjgk_tfﬁ\'. "Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika Skalley w kierunku na poéinoc od
Skrzyibwania sztolni potnocnej z pizecinka nr 11 Skalley - na odcinku od 10 do 60 m".

rzqd??ﬁego przez; jw.

i ych dokumentow; brak

jinn
’ spelnieniu war&mké\\' dodatkowych:

P Jzawia_domienia Slaskicgo Wojewddzkiege Konserwatora Zabytkow w Katowicach

2) o (erminie rozpoczecia i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu dzialan;

nimiloéznego zawiadomienia glqslc_icgo Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

w Katowicach o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych

w frakeie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu dzialan;

] wykdny_wanie dziatan przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru objetych
¢) ozwoleniem, wymaga udzialu nadzoru inwestorskiego prowadzonego przez osoby
wska;ahe'we wniosku, posiadajace wymagane doswiadczeniu, tj. ; '

- Zca Kierownika Ruchu Zaktadu Zabytkowej KWK Guido w Zabrzu Pana mgr inz. Leszka Zurek
zam. Pogwizdow ul. Cieszynska 28, posiadajacego kwalifikacje kierownika ruchu podziemnego zakladu
gorniczego wydobywajacego wegiel kamienny potwierdzone $wiadectwem Prezesa Wyzszego Urzedu
Gorniczego Nr rej. 132 wystawionym w dniu 07.08.1996., _

_ Pan mgr inz. Jan Gustaw Jurkiewicz zam. Zabrze ul. Sadowa 2/9, posiadajacego kwalifikacje do
pelnienia niniejszej funkcji,

b)



3. Pozwolenie jest waine do dnia; 31.12.2017 1.

UZASADNIENIE:

Jako, ze niniejsza decyzja w calosci uwzglednia zadanie strony i nie rozstrzyga ich spornych
interesow, zgodnie z trescig art. 107 § 4 kpa odstapiono od uzasadnienia decyzji.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.
4. Pozwolenie jest wazne do dnia; 31.12.2017r,,

POUCZENIE:

1. Od decyzji stuzy stronom prawo “wniesienia za posrednictwem Slaskiego Wojewddzkiego - -
Konserwalora Zabytkéw w Katowicach odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

+ w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

2;/ Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu chyba, ze decyzji

. zostal nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci lub decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu z mocy ustawy lub jest zgedna z zadaniem wszystkich stron.

3: Wniesienie odwolania wstrzymuje wykonanie decyzji, o ile decyzji nie nadano rygoru -
natychmiastowej wykonalnosci lub nie podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy
ustawy.

4.* Pozwolenie moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych
okolicznosci, ktore mogq mie¢ wplyw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac,
robot, badan, innych dziatar lub poszukiwan (art. 47 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami).

5. Wrazie stwierdzenia, ze dzialania przy zabytku prowadzone sg bez pozwolenia lub w sposab -
odbiegajacy od zakresu i warunkow okreslonych w pozwoleniu, wojewddzki konserwator
zabytkow wyda decyzje wstrzymujgee prace, badania, roboty lub inne dziatania przy zabytku,
a nastepnie wyda decyzje nakazujaca przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu .-
lub uporzadkowanie terenu, z okresleniem terminu wykonania tych czynnosci, albo nakfadajaca
obowigzek uzyskania pozwolema wojewodzkiego konserwatora zabytkow na prowadzenie
wstrzymanych badan, prac, robot lub innych dziatan przy zabytku, przy czym wniosek - -

0 wydanie tego pozwolenra skiada sig w terminie nie diuzszym niz 7 dni od dnia doreczenia - .

decyzji, albo nakladajacq obowigzek podjecia okreslonych czynnosci w celu doprowadzenia -
wykonywanych badan, prac, robot iub innych dziatan przy zabytku do zgodnosci z zakresem -
i warunkami okre$lonymi w pozwoleniu, wskazujac termin wykonania tych czynnosci.

6. W razie stwierdzenia, ze dzialania przy zabytku zostaly wykonane bez pozwolenra

¢ lub w sposdb odbiegajacy od zakresu i warunkow okreslonych w pozwoleniu, wojewodzki
konserwator zabytkow wyda decyzje nakazujacq przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu
lub uporzadkowanie terenu, okreslajac termin wykonania tych czynnosci, albo zobowigzujacy
do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposob i w okreslonym
terminie.

7. Uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow na podjecie okre$lonych w nim

dziatan nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe Iub dokonania zgloszenia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane oraz innych decyzji,

opinii i uzgodnien wymaganych przepisami szczegdiny
p g ymaganych przep g /[I\J:\ON%%/
Pobrano opfare skarbowg w wysokosci 82.00 zf od wyd WO 5’/‘ odme Z czescrq Il pkt 44
ppkt 2 zatgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r A
poz. 783) fego Wol ewndzl Iegu
5 ;K?g:‘ yA‘) 13 ;_uby‘tk
T Cj‘- n fG ‘({fna‘i”ﬁmc z‘:ga

_,n \’m i‘mw'-ﬁdzl'nmf‘



Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu
LEII@OO Zabrze ul. Jodiowa 59

0 wiadomosai:
- Prezydent Miasta Zabrze

Urzad Miejski w Zabrzu

ul. Powstancow Slaskich 5-7 41-800 Zabrze
- Urzad Miejski w Zabrzu

Miejski Konserwator Zabytkow

ul. Powstaricow Slaskich 5-7 41-800 Zabrze
ala:A.S + sekretariat 15.12.2015.
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