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MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

10.
11.

12.

13.

Aktualizacja i weryfikacja przekroju geologicno-hydrologicznego wzdtuz GKSD
uwzgledniajgcego budowe litologiczng skat karbonskich 1 nadktadu, tektonike,
zawodnienie, stopien naruszenia wptywami eksploatacji gérniczej i inne istotne cechy
stratygraficzne. — Zabrzanskie Towarzystwo Techniczne Sp. z 0.0. Zabrze 2010.

B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Cze$¢ 1 Oznaczanie i opis.

PN-EN 1936:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie gestosci i gestosci
objetosciowej oraz catkowitej i otwartej porowatosci.

PN-G-04301:1996 Skaty zwigzte - Pobieranie 1 przygotowanie probek do badan
wiasnos$ci mechanicznych i technologicznych.

PN-G-04302:1997 Skaly zwigzte - Oznaczanie wytrzymalo$ci na rozcigganie metoda
poprzecznego Sciskania.

BN-88-0434-12 Wyrobiska korytarzowe i komorowe. Obudowa kotwiowa. Wytyczne
projektowania i obliczen statycznych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach gorniczych. Zat. nr 3,
Dz.U. nr 139 poz. 1169 z dnia 2 wrze$nia 2002.

PN-G-04303:1997 Skaty zwigzte - Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie z uzyciem
probek foremnych.

PN-ISO 2394: 2000. Ogoélne zasady niezawodnos$ci konstrukcji.

PN-1SO 9001: 1996. Systemy jakosci. Modele zapewnienia jako$ci w projektowaniu,
pracach rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie.

Projekt okreslajacy zakres 1 sposdb przeprowadzenia badan geologicznych
I wytrzymatoSciowych skat otaczajacych GKSD, szyb Carnall i wyrobiska przyszybowe
oraz przeprowadzenie badan geologicznych i wytrzymatosciowych wedlug ww. projektu.
Badania laboratoryjne. Badania introskopowe. Badania penetrometryczne.” - Gléwny
Instytut Gornictwa, 2010

Przeprowadzenie badan i analiz geofizycznych struktury gorotworu w bezposrednim
otoczeniu wyrobisk kompleksu Gléwnej Kluczowej Sztolni Dziedziczne] ze
zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk — Zadanie nr 1. — Instytut
gospodarki surowcami i1 Energig Polskiej Akademii Nauk. Krakow 2015.
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1. WPROWADZENIE.

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na zlecenie Muzeum Gornictwa Weglowego
W ramach umowy nr 20/2015 z dnia 27.01.2015 r. pod nazwg ,,Przeprowadzenie badan
i analiz geofizycznych struktury gérotworu w bezposrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu
Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych
wyrobisk oraz wykonanie projektow docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu
Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z pelnieniem nadzoréw autorskich. Zadanie 2.
Wykonanie dokumentacji projektowych opisujacych sposob wykonania docelowego
zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Gtoéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz
Z nadzorem autorskim.”

Przecinka XI ,Skalley” zlokalizowana jest pomiedzy chodnikiem podstawowym
w poktadzie 510 ,,Pochhamer”, na zachdd od tego wyrobiska a Rozwidleniem zachodnim.
Przedmiotowe wyrobisko taczy nitki potnocng i potudniowg Sztolni, a nastgpnie zostato
wydrazone w kierunku potnocnym. Dostepny odcinek wyrobiska na pdétnoc od skrzyzowania
z nitkg péinocng GKSD to 48mb. Niniejsza praca obejmuje sposdb zabezpieczenia Przecinki
XI Skalley - na odcinku od punktu zlokalizowanego 10 metréw na pétnoc od nitki potnocnej
sztolni do skrzyzowania z nitka potudniowg sztolni.

Biorac pod uwage warunki $rodowiskowe wyrobisko wymaga zabezpieczenia. Zakres
opracowania obejmuje:
Inwentaryzacj¢ wyrobiska w zakresie okreslonym w zatozeniach projektowania.
Diagnostyke obudowy i ocena stopnia bezpieczenstwa wyrobiska.
Sformulowanie wymagan bezpieczenstwa oraz walorow uzytkowych 1 historycznych.
Analize¢ warunkow geologiczno — gorniczych.
Obliczenia parametrow wspotdziatania obudowy z goérotworem i statecznosci wyrobiska.
Opracowanie systemu zabezpieczenia wyrobiska.

Opracowanie systemu monitoringu wyrobiska.

© N o 0o B~ w D PE

Sformutowanie wytycznych w zakresie dalszego bezpiecznego uzytkowania wyrobiska.
Realizacja wymienionego zakresu oparta zostata na nastepujacych materiatach:

— opracowania dotyczace przeznaczenia wyrobiska oraz jego docelowego wyposazenia,

— okreslone wymagania ruchowe i historyczne,

— mapy gornicze,

— dokumentacja geologiczno — gornicza, w tym profile otworow badawczych, przekroje

geologiczne, wyniki badan wlasciwosci skal i gorotworu w analizowanym rejonie.
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2. INWENTARYZACJA TECHNICZNO - KONSTRUKCYJNA
PRZECINKI XI ,SKALLEY - NA ODCINKU OD PUNKTU
ZLOKALIZOWANEGO 10 METROW NA POLNOC OD NITKI
POLNOCNEJ SZTOLNI DO SKRZYZOWANIA Z NITKA
POLUDNIOWA SZTOLNI WRAZ Z OCENA STANU
TECHNICZNEGO ORAZ OPISEM JEJ USZKODZEN.

2.1. Ogolna charakterystyka wyrobiska.

Przecinka nr IX ,,Skalley” taczy nitki potnocng i potudniowa Glownej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej i prowadzi w dalszej czeSci w kierunku na potnoc od nitki potnocnej GKSD na
dostepnym odcinku ok. 48mb. Sktada si¢ z odcinka poludniowegoo - od polaczenia z nitka
poludniowa GKSD do polaczenia z nitkg poéinocng GKSD o dlugosci ok. 7,2m i czgsci
péinocnej na potnoc od nitki péinocnej GKSD na dostepnym odcinku ok. 48mb. W niniejszej
pracy rozpatrywany jest odcinek Przecinki XI Skalley - od punktu zlokalizowanego 10
metrow na péinoc od nitki pdéinocnej sztolni do skrzyzowania z nitka potudniowa sztolni.

Przecinka nr XI ,,SKALLEY” na dlugosci rozpatrywanego odcinka zostata wydrazona
w piaskowcu i posiada nieregularny ksztatt przekroju poprzecznego. Wyrobisko nie zostato

zabezpieczone obudowa.

2.2. Opis stanu technicznego wyrobiska.

Wilot do wyrobiska Skalley usytuowany jest na 1334,26 m w ociosie potnocnym
Sztolni PIn. Wyrobisko na catej dtugosci okoto 60 m, tj. do wybudowanego przytamka, jest
bez obudowy. Szeroko$¢ wyrobiska jest zmienna ze wzgledu na nierowno wykute ociosy
I wynosi okoto 1,5m. Przekrdj poprzeczny wyrobiska jest ostrosklepiony. Wyrobisko wykute

jest w piaskowcu.
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Przecinka nr 11
~okalley”

Rys. 2.1. Plan sytuacyjny przecinki X1 ,,Skalley”

W czasie wizji przeprowadzonej w wyrobisku w dniu 13.03.2015 r. stwierdzono:

— Spag jest niedostepny ze wzgledu na wode. Glebokos¢ wody miejscami wynosita 0,5m.

— Ociosy sg nierowne i nachylone do srodka

— Strop jest nierowny

— Przekroj ostrosklepiony i zmienny na catej jego dtugosci

— Na wykonanych podczas wizji lokalnej zdjeciach przedstawiono charakterystyczne
elementy wyrobiska. Miejsca wykonania zdje¢ pokazano na Planie sytuacyjnym
wyrobiska rys. 2.1.

— Wyrobisko jest wydrazone w poziomie.
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Rys. 2.2. Widok na przytamek, okoto 60m od wlotu wyrobiska Sztolni Pétnocnej. Na ciosie
zachodnim sg widoczne $lady wskazujace na pierwotny poziom wody w wyrobisku.

Rys. 2.3. Spekania w ociosie zachodnim

Stwierdzone spgkania w ociosach jak i w stropie wyrobiska nie przekraczajg 5 mm
szerokosci. Sa wypetnione materiatem ilastym. Mozna sadzi¢, ze powstaty podczas drazenia.

Ostrokrawedziaste formy wylomu wskazujg ze prawdopodobnie wyrobisko byto dragzone przy
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uzyciu materiatbw wybuchowych. Na ociosach mozna stwierdzi¢ $lady po wysokosci
poziomu wody - zdj. 1 -, ktorej poziom wynosil, kiedys, okoto 1,2m. Na catlej, objetej wizja
lokalng, dtugos$ci wyrobiska zarowno ociosy jak i strop sa silnie zazelazione, pokryte
zelazistym osadem a szczeliny wypelione sg item. Moze to wskazywac¢ na dawny charakter

ich powstania. Mozna przyjaé¢, ze mogly powsta¢ podczas drazenia.

2.3. Identyfikacja i waloryzacja wartoSci zabytkowych oraz przeznaczenie

wyrobiska.

Przecinka XI ,,Skalley” na odcinku od punktu zlokalizowanego 10 metréw na pétnoc od
Nitki potnocnej sztolni do skrzyzowania z Nitka potudniows sztolni znajduje sig¢
w sagsiedztwie Rozwidlenia Zachodniego idrazona byta w latach upowazniajacych do
zaliczenia jej do obiektow historycznych. Dostarczona przez Zamawiajgcego dokumentacja
nie zawiera informacji o historii drazenia i uzytkowania Przecinki, jednak ze wzgledu na stan
techniczny i czasokres wykonania wyrobisko wymaga zabezpieczenia.

W planach przysztego zagospodarowania wyrobiska Zamawiajacy nie okreslit jego

przeznaczenia.
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3. ANALIZA WARUNKOW GEOLOGICZNO - GORNICZYCH
GOROTWORU W REJONIE PRZECINKI XI ,,SKALLEY” - NA
ODCINKU OD PUNKTU ZLOKALIZOWANEGO 10 METROW NA
POLNOC OD NITKI POELNOCNEJ SZTOLNI DO SKRZYZOWANIA
Z NITKA POLUDNIOWA SZTOLNI.

3.1. Analiza warunkow geologicznych w analizowanym rejonie.

3.1.1. Litologia i stratygrafia

Rozpatrywane wyrobisko znajduje si¢ w rejonie Rozwidlenia Zachodniego na glebokosci
ok. 35 m.

Nadktad utworéw karbonskich w tym rejonie jest wyksztalcony w postaci utworéw
czwartorzedowych o grubo$ci ok. 12,5m, ktéry stanowig gléwnie piaski o réznym
uziarnieniu oraz wystgpujace, najczesciej w spagu profilu, utwory gliniaste.

Utwory karbonskie w analizowanym rejonie wyksztalcone s3 w postaci warstw
porgbskich. W profilu karty dokumentacyjnej piezometru P-2/2/2/2010 ponizej nadktadu
zalegaja warstwy hupkoéw ilastych migkkich o sumarycznej migzszosci 17,5 m, piaskowca
Srednio 1 gruboziarnistego 0 migzszosci 5,0m, itowca migkkiego o grubosci 1,0m i piaskowca

srednioziarnistego.
3.1.2. Tektonika

Utwory karbonu potozone sa na wschodnim sktonie potudniowej elewacji antykliny
zabrskiej, wchodzacej w sktad siodta glownego GZW, co powoduje, ze warstwy posiadaja
rozcigglos¢ SW-NE, pozostajac rozcigtymi przez liczne uskoki. Utwory karbonu zapadaja
monoklinalnie na SE i S pod katem 5-20°. Jedynie na podtnocnym-zachodzie, w rejonie
sgsiadujagcym z nasuni¢ciem Concordii, rozcigglto$§¢ warstw przyjmuje kierunek zblizony do
potudnikowego. Planowane wyrobisko zlokalizowane jest po wschodniej stronie wychodni
strefy nasunigcia Concordii, w rejonie wypigtrzonym 1 zuskokowanym. Uskoki te, sa
nachylone w roznych kierunkach, za$ osie faldow maja najczesciej przebieg zblizony do
potudnikowego. W rejonie przecinki XI ,,Skalley” - na odcinku od punktu zlokalizowanego
10 metrow na poinoc od nitki poéinocnej sztolni do skrzyzowania z nitkg potudniowa sztolni

nie stwierdzono zaburzen typu nieciaglego.
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3.1.3. Warunki hydrologiczne

Nadktad nad rozpatrywanym odcinkiem sztolni stanowig glownie piaski o réoznym
uziarnieniu oraz wystepujace, najczesciej w spagu profilu, utwory gliniaste, jego grubos¢
wynosi Kilka do kilkunastu metrow.

Piaskowcowy kompleks wodonosny warstw karbonskich posiada znaczng migzszos$¢
I zaznacza si¢ zdecydowana przewaga udzialu piaskowcoéw nad itowcami. Zawodnienie tego
kompleksu wodonosnego karbonu zwigzane jest z infiltracja wod przez utwory czwartorzedu.
Zasilanie ma miejsce na wychodniach piaskowcow szczegdlnie na kontakcie
Z przepuszczalnymi utworami czwartorzedowymi oraz poprzez system spekan i szczelin
uskokowych.

Mimo drenazu ze strony wystepujacych nizej wyrobisk goérniczych w piezometrze

P-2/2/2010 stwierdzono wystgpowanie lustra wody 27 m powyzej spagu sztolni.
3.2. Analiza warunkow gorniczych w analizowanym rejonie.

Przedmiotowe wyrobisko zlokalizowane jest w poblizu Rozwidlenia Zachodniego czyli
W rejonie nie  objetym  bezposrednimi  wplywami  eksploatacji = gornicze;.
W bezposrednim otoczeniu przedmiotowego filara przez dtugi okres czasu prowadzona byta
eksploatacja gornicza, ktora mogta spowodowaé wystepowanie wptywoéw objawiajacych sie

zageszczong siatka spekan 1 obnizong wytrzymatoscia.
3.3. Zagrozenia naturalne.

— Zagrozenie metanowe
Kierownik Ruchu Zaktadu ZKWK ,,Guido” decyzja z dnia 08.04.2013r. zaliczyt
przecinane poklady siodtowe do pokladow niemetalowych. W zwiazku z powyzszym
wszystkie wyrobiska rejonu nie sg objete granicami pola metanowego i nie sg zaliczone
do wyrobisk z odpowiednim stopniem niebezpieczenstwa wybuchu metanu.

—  Zagrozenie wybuchem pytu weglowego
ZKWK ,,GUIDO” posiada opracowang przez Gtowny Instytut Gornictwa Kopalnig
Doswiadczalng ,,Barbara”, dokumentacj¢ dotyczaca badania i oceny stanu zagrozenia
wybuchem pyhlu weglowego w rejonie Gidwna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna z dnia
22.02.2013

a) do klasy A zagrozenia wybuchem pylu wegglowego nastgpujace wyrobiska rejonu:
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—szyb ,,Zabrze II-Carnall” z nadszybiem i wyrobiskami podszybia na poz. 40m,
—szyb ,,Wyzwolenie” z nadszybiem oraz wyrobiskami podszybia na poz. 40m,

— chodnik podstawowy w pokt. 510 na poz. 40m.

b) do nie zagrozonych wybuchem pytu weglowego pozostate wyrobiska rejonu.
Zagrozenie wodne

Kierownik Ruchu Zaktadu Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,Guido” w Zabrzu
na podstawie wniosku rozpatrywanego w dniu 03.02.2012 r. na posiedzeniu
Kopalnianego Zespolu ds. Zagrozen Naturalnych, zaliczyt zloze i gérotwor w obrebie
Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu do II stopnia zagrozenia wodnego.
Sktonnos¢ do samozapalenia

Wegle pokladow 502 — 510 w rejonie Glowna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna

charakteryzuja si¢ matg sklonnoscig do samozapalenia.

3.4. Okreslenie wlasciwosci skal i gorotworu w analizowanym rejonie.

Dla potrzeb wykonania projektu zabezpieczenia Przecinki ,,Skalley” - na odcinku od

punktu zlokalizowanego 10 metrow na potnoc od nitki pdétnocnej sztolni do skrzyzowania

zZ nitkg poludniowg sztolni wlasciwosci 1 strukturg gorotworu okreslono na podstawie otworu

1/1lc wykonanego w skrzyzowaniu Przecinki ,,Skalley” z nitkg pétnocng Sztolni. (rys. 3.1).

+230,9sp.0h,

¢

w231 dspch W
Przecinkatr 11
“Staloy”

Rys. 3.1. Lokalizacja otworow badawczych 1/1lc i 1/11c.
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Badania penetrometryczne masywu przeprowadzono za pomocg penetrometru
otworowego PHI 09, w sktad ktorego wchodzi (rys. 3.2):

— glowica penetrometru z iglica,

— elektroniczny manometr z wskaznikiem wysuwu iglicy,

— pompa hydrauliczna,

— gietki przewod hydrauliczny,

— przewdd elektryczny,

— tyczki do prowadzenia glowicy w otworze.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie R¢ oraz na rozcigganie R, obliczono przyjmujac odpowiednie

zaleznoSci:
R, =120-1,29- p, =1548- p, (3.1)
R, =0,077-1,29- p,, =0,099p,, (3.2)
gdzie: p,, - krytyczne ci$nienie penetracji [MPa],

R, - Wytrzymato$¢ na Sciskanie [MPa],

R, - wytrzymato$¢ na rozcigganie [MPa].
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- o

Rys. 3.2. Schemat hydraulicznego penetrometru otworowego PHI-09.

Badania wytrzymatosci na $ciskanie warstw masywu skalnego w otworze stropowym
1/llc  przeprowadzono w dniu 20.10.2015 r. a wyniki przeprowadzonych badan

przedstawiono w tabelach 3.1 1 3.2 i rysunku 3.3.
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Wyniki badan penetrometrycznych w otworze stropowym 1/llc.
glebokos¢ ci$nienie wytrzymato$¢ | wytrzymatosé
otworu penetracji na $ciskanie | narozciaganie
h Pm R¢ Ry
[m] [Bar] [MPa] [MPa]
0,2 168,8 26,1 1,67
0,3 122,0 18,9 1,21
0,4 129,8 20,1 1,29
0,5 166,8 25,8 1,65
0,6 199,2 30,8 1,97
0,7 192,6 29,8 1,91
0,8 149,4 23,1 1,48
0,9 153,2 23,7 1,52
1,0 187,5 29,0 1,86
1,1 136,6 21,1 1,35
1,2 197,2 30,5 1,95
1,3 145,0 22,4 1,44
1,4 152,9 23,7 1,51
1,5 129,2 20,0 1,28
1,6 182,0 28,2 1,80
1,7 183,4 28,4 1,82
1,8 196,8 30,5 1,95
1,9 201,4 31,2 1,99
2,0 181,6 28,1 1,80
2,1 181,3 28,1 1,79
2,2 175,5 27,2 1,74
2,3 135,6 21,0 1,34
2,4 141,0 21,8 1,40
2,5 121,0 18,7 1,20
2,6 104,4 16,2 1,03
2,7 153,8 23,8 1,52
2,8 123,2 19,1 1,22
2,9 104,2 16,1 1,03
3,0 118,3 18,3 1,17
3,1 132,0 20,4 1,31
3,2 133,2 20,6 1,32
3,3 1444 22,4 1,43
34 124,8 19,3 1,24
3,5 126,2 19,5 1,25
3,6 107,2 16,6 1,06

Tabela 3.1.
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Statystyczne zestawienie wytrzymalos$ci na $ciskanie i rozcigganie masywu dla
otworu stropowego 1/l1c na podstawie badan penetrometrycznych

Glebokos¢ R¢ R;
otworu
Rodzaj skaty H Re ¢red odch. Rt éred odeh.
[MPaj stand. [M Paj stand.
[m] [MPa] [MPa]
Piaskowiec
srednioziarnisty 0-1 25,27 4,20 1,62 0,27
szary
Piaskowiec
srednioziarnisty 1-2 26,41 4,19 1,69 0,27
szary
Piaskowiec
srednioziarnisty 2-3 21,03 4,21 1,34 0,27
szary
Piaskowiec
srednioziarnisty 3-4 19,54 1,57 1,25 0,10
szary
Piaskowiec
srednioziarnisty 4-5 19,55 1,69 1,25 0,11
szary
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3,7 117,4 18,2 1,16
3,8 131,6 20,4 1,30
3,9 125,8 19,5 1,25
4,0 119,8 18,5 1,19
41 126,6 19,6 1,25
4,2 109,2 16,9 1,08
4,3 124,3 19,2 1,23
44 114,8 17,8 1,14
4,5 126,8 19,6 1,26
4,6 120,2 18,6 1,19
4,7 135,5 21,0 1,34
4,8 1444 22,4 1,43
4,9 135,0 20,9 1,34
Tabela 3.2.
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Otwor stropowy 1/lIc
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Rys. 3.3. Wykres wytrzymatosci na Sciskanie R, wzdtuz profilu otworu stropowego 1/11c
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4. OCENA STATECZNOSCI GOROTWORU W OTOCZENIU
PRZECINKI XI SKALLEY - NA ODCINKU OD PUNKTU
ZLOKALIZOWANEGO 10 METROW NA POLNOC OD NITKI
POLNOCNEJ SZTOLNI DO SKRZYZOWANIA Z NITKA
POLUDNIOWA  SZTOLNI Z  UWZGLEDNIENIEM  JEJ
AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO I WARUNKOW
GEOLOGICZNO - GORNICZYCH W ASPEKCIE MOZLIWOSCI
JEJ DALSZEGO WYKORZYSTANIA.

4.1. Ocena stateczno$ci w oparciu o dotychczasowe badania geologiczne.

W rejonie Przecinki XI Skalley - na odcinku od punktu zlokalizowanego 10 metrow na
potnoc od nitki poéinocnej sztolni do skrzyzowania z nitkg potudniowa sztolni prowadzone
byly badania jako$ci gorotworu przy zastosowaniu roznych metod i narzgdzi badawczych. W
ramach zadania 1 Zespot IGSNiE PAN w Krakowie pod kier. prof. Z. Pileckiego
przeprowadzit badania geologiczne obejmujace analiz¢ archiwalnych materiatow i
dokumentacji, badan geologicznych (rozpoznanie geologiczne, wiercenia), badania
geofizyczne i badania georadarowe.

Na podstawie analizy dokumentacji opracowanej w ramach zadania 1 stwierdza si¢, ze
rejon Przecinki ,,Skalley” kwalifikuje si¢ do klasy o prawdopodobnej w stopniu $rednim
strefy utraty stateczno$ci uktadu gorotwor — wyrobisko. (rys. 2.1). Dodatkowo stwierdzono,

ze Przecinka ,,Skalley” zlokalizowana jest w strefie wkroplen wody.
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Y Przecinka nr 11
~Skalley”
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Rys. 4.1.Prezentacja wynikow badan prowadzonych przez Zespot l;od kierunkiem
prof. Z. Pileckiego w ramach zadania nr 1.

4.2. Badania introskopowe struktury gérotworu w otoczeniu Przecinki
»Skalley” - na odcinku od punktu zlokalizowanego 10 metrow na
polnoc od nitki polnocnej sztolni do skrzyzowania z nitkg poludniowa

sztolni.

Dla potrzeb wykonania projektu zabezpieczenia Przecinki ,,Skalley” - na odcinku od
punktu zlokalizowanego 10 metréw na potnoc od nitki poétnocnej sztolni do skrzyzowania z
nitka potudniowa sztolni strukture gorotworu okreslono na podstawie otworu 1/llc
wykonanego w skrzyzowaniu Przecinki ,,Skalley” z nitkg péinocng sztolni. (rys. 3.1).

W analizowanym rejonie przeprowadzono oceng¢ szczelinowato$ci masywu skalnego
metoda endoskopows. Metoda ta polega na ogledzinach (rejestracji) obrazu $cianek otworu
badawczego wykonanego w goérotworze otaczajagcym wyrobisko i jego analizie pod katem
identyfikacji 1 charakterystyki wystepujacych szczelin. Do wykonania badan szczelinowato$ci
masywu postuzono si¢ system inspekcyjnym VIS 350 z obrotowo-uchylng gtowica o $rednicy
40 mm w zakresie 360°180° (rys. 4.2 i 4.3). Zastosowany system inspekcyjny jest
umieszczony w zwartej obudowie i sktada si¢ z:

e monitora LCD TFT 16:9 z 2. m kablem przytaczeniowym,

e gltowicy kamery o érednicy 40 mm V2, obrotowo-uchylnej w zakresie 360°/180°,

Praca naukowo — Badawcza NB — 23/RG-4/2015



Zadanie 2. Czesé I. Projekt C. ,,Projekt docelowego zabezpieczenia Przecinki XI Skalley ....” str. 22

e drazka gictkiego GFK o dlugosci 30 m i $rednicy 6,5 mm,
e 2 akumulatoréw zasilajacych o catkowitym czasie pracy do ok. 4 godzin.

Kamera inspekcyjna daje mozliwo$¢ nagrywania obrazu o rozdzielczosci 640 x 480
(VGA) / max. 30 fps w formacie ASF (MPEG4) oraz robienia zdje¢. Obrotowo - uchylng
glowice kamery o kacie patrzenia 120° i obiektywie f = 2,3 mm, F = 2,5 wyposazono w 12

biatych diod LED. Glowice wykonano w stopniu ochrony IP67.

Rys. 4.2. System inspekcyjny VIS 350. Rys. 4.3. Schemat obrotowo-uchylnej gtowicy
kamery inspekcyjnej VIS 350.

Badania szczelinowato$ci masywu metoda endoskopowa przeprowadzono 08.10.2015 r.
w otworze 1/Ilc wykonanym w skrzyzowaniu Przecinki ,,Skalley” z nitka pdinocng Sztolni.
Otwor stropowy 1/llc posiadat dlugosci 5 m i $rednice 95 mm. Profil litologiczny wraz

z strefami spekan dla otworu 1/11c przedstawiono na rys. 4.4.
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Otwor stropowy
1/lc

5,0
4,7-5,0 m spekania skosne
o rozwarciu do 1 mm

4,0 ——

3.8m spekania skosne (10°) —
o rozwarciu do 1 mm

3.2m spekania skosne (10°) P
0 rozwarciu do 1 mm 3 0

Piaskowiec

2,3-2,5 m spekania skosne i pionowe i ‘I—-
0 rozwarciu do 1 mm o

1.9 m spekania skosne 20
o rozwarciu do 1 mm ] )

1.7m spekania poziome
0 rozwarciu do 1 mm

1,1-1,5 m strefa spekan poziomych —
i skosnych o rozwarciu
do 1 mm na ufawiceniu

warstwy 1 ’0 .

0,1-0,7 m spekania skosne (80°)
0 rozwarciu do 2 mm

0,0

Rys. 4.4. Profil litologiczny wraz z strefami spekan otworu stropowego 1/11c wykonanego
W rejonie skrzyzowaniu Sztolni potnocnej z Przecinkg ,, Skalley”.
Profil litologiczny otworu stropowego 1/llc stanowi warstwa szarego piaskowca
srednioziarnistego. W otworze na odcinku glebokosci od 1,1 m do 1,9 m wystepuje strefa
spekan poziomych i sko$nych o rozwarciu szczelin do 1 mm. Na pozostatej dtugosci otworu

obserwuje si¢ sporadyczne pojedyncze spekania poziome i skosne . Na rysunkach 4.5 — 4.10
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przedstawiono charakterystyczne strefy spegkan otworu stropowego 1/lic wykonanego

W rejonie skrzyzowaniu Sztolni pétnocnej z Przecinka ,,Skalley”.

£:9 T4 ’ "‘
A, . o8 A

e S

Rys. 4.5. Spekénid skosne na glebokosci otworu Rys. 4.6. Strefa spekan poziomych i skosnych
0,1-0,7 m, o rozwarciu szczelin do 1mm. na glebokosci otworu 1,3 m, 0 rozwarciu do 1mm.

Rys. 4.7. Strefa spekan poziomych i skosnych Rys. 4.8. Spekania skosne na glebokosci otworu
na glebokosci otworu 1,7 m, 0 rozwarciu do Imm. 2,0 m, o rozwarciu do 1mm..

o

Rys. 4.9. Sﬁekania skbs’ﬁych na glebokosci otworu  Rys. 4.10. Spekania skosne (20°) na glebokosci
2,5 m, o rozwarciu do 1mm. otworu 3,8 m, o rozwarciu szczelin do 1 mm.
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4.3. Analiza jako$ci rdzenia w aspekcie geotechnicznej oceny masywu

skalnego

Dla potrzeb wykonania projektu zabezpieczenia Przecinki ,,Skalley” - na odcinku od

punktu zlokalizowanego 10 metrow na pétnoc od nitki péinocnej sztolni do skrzyzowania

Z nitkg potudniowsg sztolni wlasciwosci i struktur¢ gorotworu okreslono na podstawie otworu

1/1Ic wykonanego w skrzyzowaniu Przecinki ,,Skalley” z nitkg potnocna sztolni (rys. 3.1).

Na podstawie rdzenia i karty otworu stropowego 1/llc wykonanego w skrzyzowaniu

Sztolni Péinocnej z Przecinka ,,Skalley” okreslono jako§¢ masywu (Tabela 4.1).

Tabela 4.1

Otwor stropowy 1/11c

Odcinek RQD Jako$¢ Opis
[m] [%0] masywu
0-1 50 staba
1-2 77 dobra )
2.3 100 bardzo dobra odc. 0,0-5,0 m — piaskowiec $rednioziarnisty szary
3-4 96 bardzo dobra
4-5 75 srednia

RQD gq. = 80 % - jako$¢ masywu dobra

4.4. Ocena statecznosci gorotworu w otoczeniu Przecinki ,,Skalley” - na

odcinku od punktu zlokalizowanego 10 metrow na polnoc od nitki

poinocnej sztolni do skrzyzowania z nitka poludniowa sztolni.

Badania statecznos$ci gorotworu wykazaty, ze:

— wedlug badan geofizycznych rejon Przecinki ,,Skalley” kwalifikuje si¢ do Kklasy

0 prawdopodobnej w stopniu $rednim strefy utraty statecznosci uktadu goérotwor —

wyrobisko, ponadto gorotwor znajduje si¢ w stref wykroplen wody,

— wedlug badan introskopowych w stropie przecinki do wysokosci ok. 3,0 m wystepuja

spekania skos$ne i poziome o rozwarciu szczelin do 1 mm,

— na podstawie analizy rdzenia uzyskanego z otworu stropowego 1/Ilc wskaznik

RQDq. =80 %, co kwalifikuje masyw pod wzgledem jego jakosci jako masyw dobry.
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5. OPRACOWANIE SYSTEMU OCHRONY PRZECINKI XI SKALLEY
- NA ODCINKU OD PUNKTU ZLOKALIZOWANEGO 10 METROW
NA POENOC OD NITKI POENOCNEJ SZTOLNI DO
SKRZYZOWANIA Z NITKA POLUDNIOWA SZTOLNI W
ASPEKCIE JEJ DALSZEGO WYKORZYSTYWANIA.

5.1. Sformulowanie wymagan w zakresie jakosci mozliwych do
zastosowania rozwigzan technicznych i geotechnicznych dla

utrzymania statecznosci wyrobiska.

W opracowaniu systemu docelowego zabezpieczenia przecinki XI ,.Skalley” - na
odcinku od punktu zlokalizowanego 10 metréw na poinoc od nitki potnocnej sztolni do
skrzyzowania z nitkg poludniowg sztolni kierowano si¢ wymaganiami przedstawionymi na

rys. 5.1.1.

WYMAGANIA DOYCZACE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA
KOMPLEKSU WYROBISK
GLOWNEJ KLUCZOWEJ SZTOLNI DZIEDZICZNEJ W ZABRZU
|

[ 1
” Wyrobisko powinno: u ” System ochrony powinien: u

|| zachowa¢ statecznosé¢ || uwzgledniaé¢ aktualny
w okresie co najmniej 20 lat, stan gérotworu,
|| zachowaé walory historyczne,| || Nie zaburza¢ charakteru

zabytkowego obiektu,

|
|| by¢ dostosowane do
planowanego wyposazenia,

|| byé€ prosty w wykonaniu,

skladac¢ sie z powtarzalnych
modutéw.

| zapewnia¢ komfort turystom. ||

Rys. 5.1.1. Wymagania stawiane docelowemu systemowi zabezpieczenia Przecinki XI
., Skalley - na odcinku od punktu zlokalizowanego 10 metrow na potnoc od nitki potnocnej
sztolni do skrzyZowania z nitkq potudniowq sztolni

Dla usprawnienia procesu inwestycyjnego do zabezpieczenia wyrobiska proponuje si¢

stosowa¢ powtarzalne moduty, ktdre przedstawiono na rys. 5.1.2.
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Typowe moduly systemu zabezpieczeniakompleksu wyrobisk
Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu

obudowa murowa z cegty lub kamienia 1] iniekcja gorotworu:
naturalnegona zaprawie cementowej wzmachniajaco - uszczelniajaca lub wypetniajaca.
gorotwor niestateczny, gorotwor stateczny,
gorotwér zawodniony, gorotwor spekany,
wyp zenie wyrobi wy j pustki za obudowa,
konstrukcji o wysokiej nosnosci, kawerny,
ochrona wyposazenia pustki niewykorzystywane
np. przed woda. do celéw turystycznych
obudowa mieszana il obudowa drewniana
murowo stalowa lub murowo - drewniana
gorotwor niestateczny, wyrobiska w weglu,
gorotwoér zawodniony, gorotwor spekany,
potaczenia wyrobisk, wyrobiska z eksponatami
wyrobiska o wigkszej rozpigtosci. historycznymi,

eksponaty nie wymagajace ochrony
np. przed woda.

obudowa kotwiowa monitoring statecznosci wyrobiska
gorotwor stateczny wymagajacy gorotwor stateczny,
zabezpieczenia przed rozwarstwianiem gorotwar niezawodniony,
wyrobiska bez obudowy, wyrobisko nie wymagajace zabezpieczenia,
wyrobiska w obudowie murowej lub w wyrobiskach zagrozonych,
bez wymaganej nosnosci, repery geodezyjne, rozwarstwieniomierze,
eksponaty nie wymagajace ochrony kotwie oprzyrza , jniki i j
np. przed woda. jniki drgan, ja wi
i dzwiek j Y sygnat

kombinacje modutéw dla nietypowych
warunkow geologiczno - gorniczych.

Rys. 5.1.2. Typowe moduly mozliwe do zastosowania do docelowego zabezpieczenia
Przecinki X7 ,,Skalley ” - na odcinku od punktu zlokalizowanego 10 metréw na potnoc od nitki
potnocnej sztolni do skrzyzowania z nitkq potudniowq sztolni.

5.2. Opracowanie rozwigzan technicznych systemu ochrony Przecinki XI
»okalley - na odcinku od punktu zlokalizowanego 10 metrow na poéinoc

od nitki poinocnej sztolni do skrzyzowania z nitka poludniowa sztolni.

Przecinka XI ,,Skalley” - na odcinku od punktu zlokalizowanego 10 metrow na poéinoc od
nitki potnocnej sztolni do skrzyzowania z nitkg potudniowa sztolni charakteryzuje sig
nieregularnym ksztattem przekroju poprzecznego. Zgodnie z wynikami badan skat
otaczajacych wyrobisko zawartych w pkt. 4. niniejszej pracy, masyw skalny w otoczeniu
wyrobiska zakwalifikowano pod wzgledem jego jakosci jako masyw dobry.

W zwigzku z powyzszym catg dlugo$¢ wyrobiska pozostawia si¢ bez obudowy i
proponuje si¢ wzmocnienie wyrobiska za pomocg kotwienia.

Na skrzyzowaniach przecinki XI ,,Skalley” z nitkami pdéinocng i potudniowag GKSD

zostang zabudowane rozwarstwieniomierze stanowigce element monitoringu przecinki.
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5.3. Analiza statyczna rozwigzan technicznych systemu ochrony Przecinki
XI ,Skalley - na odcinku od punktu zlokalizowanego 10 metréw na
poinoc od nitki polnocnej sztolni do skrzyzowania z nitka poludniowa

sztolni.

5.3.1. Okreslenie obcigzenia obudowy

Dla projektowanego wyrobiska korytarzowego wielko$¢ naprezeh w goérotworze
otaczajagcym projektowane wyrobisko okresla si¢ przy zatozeniu zmienno$ci gabarytow jego
przekroju poprzecznego oraz zmiany wlasciwosci wytrzymatosciowych i odksztalceniowych
gorotworu oraz naprezen wynikajacych z glebokosci zalegania wyrobiska z uwzglednieniem
czynnikoéw naturalnych i gorniczych.

Wielko$¢ oddziatywania goérotworu na obudowe¢ analizowanego wyrobiska
przeprowadzono przyjmujac nastepujace zalozenia:

— ze wzgledu na lokalizacje przyjeto, ze wyrobisko zlokalizowane jest na glgbokosci 37
m,

— w obliczeniach uwzglednia si¢ zmienno$¢ stanu naprezenia wynikajaca ze zmiennosci
gabarytow powierzchni odslonigtego stropu oraz warunkow uwzgledniajacych strefy
koncentracji naprgzen,

— warto$ci  obliczeniowe wlasciwosci  wytrzymalosciowych 1  odksztalceniowych
gorotworu dla profilu charakterystycznego przyjeto w oparciu o udostgpnione materiaty
oraz przeprowadzone badania:

R: =22,0 MPa
E=4,2GPa
y=0,025 MN/m®
r=1,0
podzielno$¢ ptytowa.

— warto$ci obcigzenia obudowy oraz wartosci przemieszczen wymuszonych konturu
wyrobiska okreslono dla przypadku bez uwzglednienia oddziatywania warunkow
gorniczych, np. eksploatacji gorniczej 1 wstrzgsow gorotworu.

Przyjmujac wymienione powyzej zalozenia rozrdézniajagce modele naprezeniowo —
deformacyjne gérotworu w otoczeniu poszczegdlnych odcinkéw analizowanego wyrobiska
przeprowadzono obliczenia obcigzenia obudowy w punktach zlokalizowanych na jego

wybiegu wg zasad podanych w [4].
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Przeprowadzone obliczenia wykazaly, ze obcigzenie przedmiotowego wyrobiska
WYnOSi:
g =22kN/m,
Przedstawione powyzej wartosci obcigzenia przyjeto do obliczen statycznych obudowy

przedmiotowego wyrobiska.
5.3.2. Obliczenia statyczne obudowy

Docelowe zabezpieczenie przecinki nr XI ,Skalley” - na odcinku od punktu
zlokalizowanego 10 metréw na pdétnoc od nitki podtnocnej sztolni do skrzyzowania z nitka
potudniowg sztolni stanowi¢ bedzie samodzielna obudowa kotwiowa.

Obciazenie dla wyrobiska przyjeto zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 5.3.1
niniejszego opracowania.

Przyjeto no$nos$¢ kotew nie mniejszg niz 60kN. Diugos$¢ kotew nie mniejsza niz 1,8m.

Obliczenia:

- illo$¢ kotew w rzedzie — 2szt.,

- odstgp pomigdzy rzedami — 1,0m,

- odlegtos¢ kotew od ociosu — 0,35m,

- odchylenie kotew ociosowych od pionu — 25-30°.

Schemat siatki kotwienia dla przecinki XI ,,Skalley” - na odcinku od punktu
zlokalizowanego 10 metrow na pdéinoc od nitki podtnocnej sztolni do skrzyzowania z nitka
potudniows sztolni zawieraja zataczniki 4 i 5 niniejszej pracy.

Z uwagi na konieczno$¢ pewnego przymocowania siatki oktadzinowej zabezpieczajacej
strop proponuje si¢ zastosowanie rowniez dodatkowych kotew o kierunku pionowym do
stropu, usytuowanych pomiedzy rzedami kotew takze w rozstawie 1,0m.

Strop proponuje si¢ zabezpieczy¢ siatka oktadzinowa (np. Typu PGG lub SGG).

Proponuje si¢ do kotwienia wykorzysta¢ takze kotwy kompozytowe z widkna szklanego.
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6. OPRACOWANIE KONCEPCJI TECHNOLOGII, PRZEDMIARU
ROBOT I WSTEPNEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO DLA
OPRACOWANEGO SYSTEMU OCHRONY PRZECINKI XI
»SKALLEY” - NA ODCINKU OD PUNKTU ZLOKALIZOWANEGO
10 METROW NA POELNOC OD NITKI POENOCNEJ SZTOLNI DO
SKRZYZOWANIA Z NITKA POLUDNIOWA SZTOLNI.

6.1. Koncepcja technologii wykonania zabezpieczenia wyrobiska

6.1.1 Technologia kotwienia

1)

2)

3)

4)

5)

Do kotwienia stosowaé kotwie i akcesoria wylacznie oznaczone w projekcie
z cechami dopuszczenia dbajac o ich jako$¢ w fazie transportu, skladowania
| zaktadania. Materialy podejrzane, niedopuszczone lub minimalnie uszkodzone
odrzuci¢.

Ladunki klejowe zywiczne stosowa¢ wylacznie w ich terminie wazno$ci po
przekroczeniu terminu odrzucic.

Zawsze wierci¢ otwor dopuszczonymi urzadzeniami o zaprojektowanej $rednicy,
dtugosci 1 kierunku. Po wywierceniu otworu nalezy przeptuka¢ woda i usuna¢ z niego
zwierciny.

Do otworu kotwiowego wktada¢ zawsze taka samg ilo$¢ tadunkow klejowych, aby
powigzac pret kotwiowy ze §ciankami otworu na catej dtugosci . Ladunki dobi¢ do dna
otworu, a mieszanie zywicy prowadzi¢ jeszcze po dojsciu kotwi do dna otworu przez
okoto 4 do 8 sek.

Wszelkie prace wiercenia otworow i zakladania kotwi musza by¢ wykonywane przy

zabezpieczonym stropie wyrobiska.

6.1.2 Wiercenie otworow kotwiowych

Otwory kotwiowe nalezy wierci¢ $cisle wg schematu kotwienia zawartego w projekcie
w pkt. 5.3.2, odpowiednio dobranymi raczkami lub koronkami, ktorych wielko$¢ jest
uzalezniona od $rednicy zerdzi kotwiowe;.

Wiercenie otwordw kotwiowych oraz zabudowa kotwi odbywac si¢ moze jedynie za
pomocg maszyn oraz urzadzen, ktore uzyskaly dopuszczenie do stosowania

w kopalniach.
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6.1.3 Zabudowa zerdzi kotwiowych

6.1.4

Po odwierceniu otworu kotwiowego i doktadnym jego wyczyszczeniu ze zwiercin
nalezy wprowadzi¢ do niego tadunki klejowe w ilosci, ktoéra zapewniataby potaczenie
klejem ze $ciankg otworu.

Nastepnie wprowadza si¢ zerdz kotwiowa do otworu wprowadzajac ja w ruch
posuwisto — obrotowy za pomocg wiertarki lub kotwiarki celem doktadnego

wymieszania z jednoczesnym doci$ni¢gciem zerdzi w kierunku dna otworu.

Montaz elementéw obudowy kotwiowej

Po zabudowie kotwi i stwardnigciu kleju tj. po okoto 3 minutach na wystajace
z otworu konce zerdzi kotwiowych zatozy¢ siatke oktadzinowa a nastgpnie podktadke
i nakretke. Nakretke dokrgci¢ z momentem zgodnym z Dokumentacja Techniczno-
Ruchowa kotwy.

6.2. Przedmiary robot i wstepny kosztorys inwestorski

Przedmiary robdt i wstepny kosztorys inwestorski opracowany dla przedstawionej

koncepcji technologii wykonania docelowego zabezpieczenia Przecinki X1 Skalley - na

odcinku od punktu zlokalizowanego 10 metrow na pdinoc od nitki potnocnej sztolni do

skrzyzowania z nitkg potudniowg sztolni przedstawiono w zatgczniku nr 6.
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7. OPRACOWANIE METODY BIEZACEJ OCENY STANU
TECHNICZNEGO OBUDOWY PRZECINKI XI ,SKALLEY” - NA
ODCINKU OD PUNKTU ZLOKALIZOWANEGO 10 METROW NA
POLNOC OD NITKI POLNOCNEJ SZTOLNI DO SKRZYZOWANIA
Z NITKA POLUDNIOWA SZTOLNI.

7.1. Zalozenia monitoringu stanu technicznego obudowy.

Obudowe przecinki XI ,,Skalley” - na odcinku od punktu zlokalizowanego 10 metréw na
pooc od nitki potnocnej sztolni do skrzyzowania z nitka potudniowa sztolni zaleca si¢
poddawac okresowej kontroli stanu technicznego. Kontrole te powinny by¢ prowadzone przez
wyznaczonych pracownikéw pionu technicznego Muzeum Goérnictwa Weglowego (ZKWK
,GUIDO”).

Kontrole zaleca si¢ prowadzi¢ zaréwno w trakcie wykonywania zabezpieczenia

wyrobiska, jak i w trakcie jego pdzniejszego uzytkowania.
7.1.1. Monitoring jako$ci wykonania zabezpieczenia wyrobiska

Kontrola stateczno$ci wyrobiska sprowadza si¢ do oceny wizualnej zachowania si¢ zarowno
pracy obudowy kotwiowej. Kontrola wizualna obejmuje:

= zachowanie si¢ podktadki kotwi,

= zachowanie si¢ zerdzi kotwi,

= zachowanie si¢ gorotworu na odcinku obudowy kotwiowe;.
7.1.2. Monitoring prowadzony w trakcie uzytkowania wyrobiska

W trakcie uzytkowania wyrobiska zaleca si¢ prowadzi¢:
— wizualng ocene jakosci obudowy wyrobiska,
— wizualng kontrole zachowania si¢ obudowy ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na jej
uszkodzenia: deformacje, ubytki, przerwanie ciggto$ci, zanieczyszczenie itp.,
— kontrole zachowania si¢ skat stropowych nalezy prowadzi¢ poprzez obserwacje
rozwarstwienia stropu z wykorzystaniem rozwarstwieniomierzy. W tym celu nalezy
zabudowaé rozwarstwieniomierze dwupoziomowe (lub po dwa rozwarstwieniomierze

jednopoziomowe) na poziomach 4,01 8,0 m w otworach pionowych zlokalizowanych:
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a) w srodku powierzchni rzutu poziomego skrzyzowania Przecinki XI ,,Skalley”
Z nitkg potudniowg Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej,
b) w $rodku powierzchni rzutu poziomego skrzyzowania Przecinki XI ,,Skalley”

z nitkg potnocng Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedziczne;,
7.2. Wytyczne w zaKkresie prowadzenia pomiarow i obserwacji.

Szczegdlowy zakres 1 czgstotliwo$¢ wykonywania pomiarow i obserwacji zachowania si¢
gorotworu w otoczeniu wyrobiska i stanu technicznego obudowy w poszczegdlnych jego
odcinkach zarowno na etapie wykonywania zabezpieczenia jak i w okresie uzytkowania
wyrobiska okresli Kierownik Dziatu Gérniczego.

Wyniki obserwacji i pomiaréw prowadzonych w Przecince XI ,,Skalley” - na odcinku od
punktu zlokalizowanego 10 metréw na péinoc od nitki poétnocnej sztolni do skrzyzowania z
nitkg potudniowa sztolni zaleca si¢ dokumentowac i na biezaco analizowaé. Na etapie
wykonywania systemu zabezpieczenia wyniki pomiarOw 1 obserwacji zaleca si¢
dokumentowa¢ w formie notatek stuzbowych lub protokotéw odbioru czeSciowego
dotgczanych do dokumentacji wykonawczej. Na etapie uzytkowania wyrobiska — wyniki
pomiarOw i obserwacji zaleca si¢ zapisywa¢ w ,Ksigzce kontroli stanu technicznego
wyrobiska”. Notatki, protokoty i zapisy w ,,Ksigzce ...” moga by¢ uzupelniane w miarg

potrzeby przez szkice, rysunki, fotografie itp.

7.3. Metody analizy i wnioskowania w oparciu o wyniki pomiaréw
I obserwacji obudowy Przecinki X1 Skalley - na odcinku od punktu
zlokalizowanego 10 metrow na polnoc od nitki polnocnej sztolni do

skrzyzowania z nitkgq poludniowa sztolni.

Proponuje si¢, aby zard6wno na etapie wykonywania zabezpieczenia wyrobiska jak i jego
uzytkowania byta prowadzona:
— makroskopowa ocena wykonana w postaci opisu, inwentaryzacji uszkodzen itp.
w sentencji zawierata porownanie aktualnego stanu ze stanem oceny poprzedniej;
— kontrola jakosci materialu w konstrukcji obudowy zakonczona byta wnioskami o

spelieniu (badzZ niespetnieniu) wymagan jakosciowych,
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— kontrola jakosci wykonania obudowy, jej stanu technicznego oraz powigzania
z gorotworem stwierdzata spelnienie wymagan okreslonych projektem 1 przepisami
ruchowymi, a w miar¢ potrzeby formutowata zalecenia;

— kontrola zachowania si¢ goérotworu na podstawie rozwarstwieniomierzy zawierata
poréwnanie z okreSlonymi nastgpujacymi dopuszczalnymi warto§ciami rozwarstwien
stropu w projektowanych punktach:

dla poziomu 4,0 m — 40 mm,

dla poziomu 8,0 m — 60 mm.
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8. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KONCOWE

Projektowanie gornicze w stosunku do projektowania w innych dziedzinach techniki

wiaze si¢ z wigksza niepewnoscig informacji stanowigcych podstawowe dane wejsciowe do

projektowania. Dlatego tez kazda dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przedmiotu

projektowanego powinna by¢ na biezaco analizowana i w miarg potrzeb weryfikowana.

W odniesieniu do przedmiotowej dokumentacji sformutowano nastepujace uwagi

szczegblowe:

1)

2)

3)

4)

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt techniczny systemu zabezpieczenia
Przecinki XI Skalley - na odcinku od punktu zlokalizowanego 10 metrow na pdinoc
od nitki poétnocnej sztolni do skrzyzowania z nitkg potudniowsg sztolni zlokalizowanej

w rejonie Rozwidlenia Zachodniego.

Docelowy sposob zabezpieczenia Przecinki XI ,,Skalley” - na odcinku od punktu
zlokalizowanego 10 metréw na pdéinoc od nitki potnocnej sztolni do skrzyzowania
z nitkg potudniowg sztolni nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawiong w niniejszym
opracowaniu dokumentacja. Wszelkie zmiany w sposobie zabezpieczenia wyrobiska

wymagaja zgody zespotu projektujacego.

W trakcie realizacji inwestycji jak 1 uzytkowania wyrobiska nalezy prowadzi¢ kontrole
jakosci wykonania i utrzymania wyrobiska zgodnie z zapisami w pkt. 7 opracowania.
W przypadku stwierdzenia osiagnigcia przez poszczegOlne parametry wartosci
dopuszczalnych nalezy podja¢ dziatania badawczo — projektowe i wykonawcze dla

obnizenia stopnia zagrozenia utratg statecznosci.

Projekt zabezpieczenia Przecinki XI Skalley - na odcinku od punktu zlokalizowanego
10 metrow na péinoc od nitki poétnocnej sztolni do skrzyzowania z nitka potudniowa
sztolni zostat wykonany w oparciu o aktualny stan rozpoznania goérotworu w
analizowanym rejonie na podstawie analizy dokumentacji archiwalnej oraz wynikow
dodatkowo wykonanych badan. Wyniki przeprowadzonych badan 1 analiz
potwierdzaja duzg zmienno$¢ warunkow geologicznych i1 geotechnicznych, a w
szczegdlnosci wlasciwosci wytrzymalo$ciowych i odksztatceniowych skat, budowy
gorotworu czy stopnia degradacji skat. W zwigzku z tym, ze warunki geologiczno —
gbrnicze stwierdzone po udostepnieniu masywu robotami gorniczymi lokalnie mogg
r6zni¢ si¢ w stosunku do przyjetych w projekcie, w trakcie realizacji inwestycji moze

zaistnie¢ konieczno$¢ weryfikacji przyjetych zalozen i rozwigzan projektowych, w
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tym rowniez moze okaza¢ si¢, ze konieczna bedzie korekta parametrow konstrukeji

obudowy.

5) W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania systemu zabezpieczenia
przedmiotowego wyrobiska znaczgco roznigcych si¢ w stosunku do przyjetych
w zatozeniach do niniejszego projektu warunkéw geologiczno — gorniczych, nalezy
przeprowadzi¢ weryfikacje przyjetych w projekcie rozwigzan projektowych

przyjmujac nowe zalozenia.
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