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MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

10.

B-03020:1981 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czes$¢ 1 Oznaczanie i opis.

PN-EN 1936:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie gesto$ci i gestosci
objetosciowej oraz catkowitej i otwartej porowatosci.

PN-G-04301:1996 Skaly zwiezte - Pobieranie i przygotowanie probek do badan
wiasno$ci mechanicznych i technologicznych.

PN-G-04302:1997 Skaly zwigzte - Oznaczanie wytrzymalo$ci na rozcigganie metoda
poprzecznego Sciskania.

PN-G-04303:1997 Skaty zwigzte - Oznaczanie wytrzymato$ci na Sciskanie z uzyciem
probek foremnych.

PN-ISO 2394: 2000. Ogdlne zasady niezawodnos$ci konstrukcji.

PN-ISO 9001: 1996. Systemy jako$ci. Modele zapewnienia jako$ci w projektowaniu,
pracach rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie.

Przeprowadzenie badan i analiz geofizycznych struktury gérotworu w bezposrednim
otoczeniu wyrobisk kompleksu Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze
zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk — Zadanie nr 1. — Instytut
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energig Polskiej Akademii Nauk. Krakow 2015.

Aktualizacja i weryfikacja przekroju geologiczno-hydrologicznego wzdluz GKSD
uwzgledniajacego budowe litologiczng skal karbonskich 1 nadkladu, tektonike,
zawodnienie, stopien naruszenia wplywami eksploatacji gorniczej 1 inne istotne cechy
stratygraficzne. — Zabrzanskie Towarzystwo Techniczne Sp. z 0.0. Zabrze 2010.
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1. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie wykonane zostalo na zlecenie Muzeum Gornictwa Weglowego
w ramach umowy nr 20/2015 z dnia 27.01.2015 r. pod nazwg ,,Przeprowadzenie badan
1 analiz geofizycznych struktury gérotworu w bezposrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu
Gloéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych
wyrobisk oraz wykonanie projektow docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu
Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z pelnieniem nadzoréw autorskich. Zadanie 2.
Wykonanie dokumentacji projektowych opisujacych sposob wykonania docelowego
zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Gtoéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz
z nadzorem autorskim.”

Projektowane wyrobisko ,,Komora wystawiennicza” jest przecinka faczaca nitke
péinocng z nitkg potudniowa Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej zlokalizowana na
zachdd od Przecinki IX ,,Luiza”. Przedmiotowe wyrobisko z racji swej lokalizacji petnic
bedzie funkcje zwigzane z gospodarka wodng stanowiac miejsce lokalizacji pompowni P2a
oraz potaczenie nitki péinocnej sztolni z pompownig.

Zakres opracowania obejmuje:
Inwentaryzacje wyrobisk w zakresie okreslonym w zatozeniach projektowania.
Diagnostyke obudowy i ocena stopnia bezpieczenstwa wyrobiska.
Sformutowanie wymagan bezpieczenstwa oraz walorow uzytkowych 1 historycznych.
Analize warunkow geologiczno — gorniczych.
Obliczenia parametrow wspotdziatania obudowy z goérotworem.
Obliczenia statyczne statecznos$ci wyrobiska.
Opracowanie systemu zabezpieczenia wyrobiska.

Opracowanie systemu monitoringu wyrobiska.

© 0o N o g Bk~ w DN PE

Sformutowanie wytycznych w zakresie dalszego bezpiecznego uzytkowania wyrobiska.
Realizacja wymienionego zakresu oparta zostata na nastgpujacych materiatach:

— opracowania dotyczgce przeznaczenia wyrobiska oraz jego docelowego wyposazenia,

— okreslone wymagania ruchowe, historyczne i turystyczne,

— Mapy gornicze,

dokumentacja geologiczno — gornicza, w tym profile geologiczne otworéw badawczych,
przekroje geologiczne analizowanego rejonu, wyniki badan wlasciwosci skat 1 gérotworu

w analizowanym rejonie.

Praca naukowo — Badawcza NB — 23/RG-4/2015



Zadanie 2. Czesé I1. Projekt D. ,, Projekt komory wystawienniczej w rejonie przecinki nr VIII ....” str. 8

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO - KONSTRUKCYJNA
»KOMORY WYSTAWIENNICZEJ”

2.1. Ogélna charakterystyka i stan techniczny wyrobiska.

,,Komora wystawiennicza” jest zlokalizowana w odleglosci ok. 170 m na zachdd od
przecinki nr IX ,,Luiza”. Wyrobisko taczy nitk¢ poéinocna z nitka potudniowa Sztolni,
a jej dtugos¢ wynosi ok. 11 m (zatacznik nr 1). W potudniowej czesci wyrobiska, w rejonie
polaczenia z nitkg potudniowg sztolni — zgodnie z zapisami dokumentacji pt. ,,Projekt
odprowadzania wod kopalnianych wraz z pelnieniem nadzorow autorskich — etap I”
opracowanym przez ELPRO-7 sp. z 0.0. — zlokalizowana jest przepompownia P2a oddzielona

od reszty wyrobiska przegroda murowg z betonitOw na zaprawie cementowe;.

[

! ‘,‘
‘| ¥
06 405 /
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PRZEKROJ 55 PRZEKROJ 54 Przekrd] 104 Przekro] 113
N <
' S N 3
166 N 1,48 ) 05
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Rys. 2.1. Lokalizacja projektowanego wyrobiska
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Ze wzgledu na przeznaczenie wyrobiska jego gabaryty przekroju poprzecznego w $wietle
obudowy wynosza: szeroko$¢ 4,0 m, wysokos¢ 3,0 m.

Na calym wybiegu wyrobiska wykonany jest $ciek prefabrykowany odprowadzajacy
wodg¢ z nitki potnocnej sztolni do basenu pompowni P2a.

Spag wyrobiska pokrywa wylewka betonowa.

2.3. Identyfikacja i waloryzacja wartos$ci zabytkowych oraz przeznaczenie

wyrobiska.

Wyrobisko ,,Komora wystawiennicza” jest zlokalizowana w bezposrednim sgsiedztwie
nitki potudniowej i potnocnej Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i wykonana bedzie
dla realizacji zadah zwigzanych z odwadnianiem kompleksu wyrobisk Gtéwnej Kluczowej
Sztolni Dziedzicznej.

Wyrobisko to nie posiada waloréw historycznych.
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3. ANALIZA WARUNKOW GEOLOGICZNO - GORNICZYCH
W REJONIE ,,KOMORY WYSTAWIENNICZEJ”

3.1. Analiza warunkow geologicznych w analizowanym rejonie.

3.1.1. Litologia i stratygrafia

Rozpatrywane wyrobisko znajduje si¢ na wschod od Rozwidlenia Zachodniego na
glebokosci ok. 35 m.

Nadktad utworéw karbonskich w tym rejonie jest wyksztalcony w postaci utworéw
czwartorzedowych o grubo$ci ok. 12,5m, ktéry stanowig gléwnie piaski o réznym
uziarnieniu oraz wystepujace, najczesciej w spagu profilu, utwory gliniaste.

Utwory karbonskie w analizowanym rejonie wyksztalcone s3 w postaci warstw
porgbskich. W profilu karty dokumentacyjnej piezometru P-2/2/2/2010 ponizej nadktadu
zalegaja warstwy tupkow ilastych migkkich o sumarycznej migzszosci 17,5 m, piaskowca
Srednio 1 gruboziarnistego 0 migzszo$ci 5,0m, itowca migkkiego o grubosci 1,0m i piaskowca

$rednioziarnistego.
3.1.2. Tektonika

Utwory karbonu potozone sa na wschodnim sklonie poludniowej elewacji antykliny
zabrskiej, wchodzacej w sktad siodta glownego GZW, co powoduje, ze warstwy posiadaja
rozcigglos¢ SW-NE, pozostajac rozcigtymi przez liczne uskoki. Utwory karbonu zapadaja
monoklinalnie na SE i S pod katem 5-20°. Jedynie na podtnocnym-zachodzie, w rejonie
sgsiadujagcym z nasuni¢ciem Concordii, rozcigglto$§¢ warstw przyjmuje kierunek zblizony do
potudnikowego. Planowane wyrobisko zlokalizowane jest po wschodniej stronie wychodni
strefy nasunigcia Concordii, w rejonie wypigtrzonym 1 zuskokowanym. Uskoki te, sg
nachylone w roznych kierunkach, za$ osie faldow maja najczesciej przebieg zblizony do

potudnikowego. W rejonie przecinki XI ,,Skalley” nie stwierdzono zaburzen typu nieciagtego.
3.1.3. Warunki hydrologiczne

Nadktad nad rozpatrywanym odcinkiem sztolni stanowig glownie piaski o ré6znym
uziarnieniu oraz wystepujace, najczesciej w spagu profilu, utwory gliniaste, jego grubos¢

wynosi Kilka do kilkunastu metrow.
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Piaskowcowy kompleks wodonosny warstw karbonskich posiada znaczng migzszos$¢
I zaznacza si¢ zdecydowang przewaga udzialu piaskowcoéw nad itowcami. Zawodnienie tego
kompleksu wodonosnego karbonu zwigzane jest z infiltracja wod przez utwory czwartorzedu.
Zasilanie ma miejsce na wychodniach piaskowcow szczegdlnie na kontakcie
Z przepuszczalnymi utworami czwartorzgdowymi oraz poprzez system spegkan i szczelin
uskokowych.

Mimo drenazu ze strony wystepujacych nizej wyrobisk gorniczych w piezometrze P-

2/2/2010 stwierdzono wystepowanie lustra wody 27 m powyzej spagu sztolni.
3.2. Analiza warunkéw gérniczych w analizowanym rejonie.

Przedmiotowe wyrobisko zlokalizowane jest w gornych warstwach karbonu w rejonie
jego stropu, co lokalizuje ja w rejonie nie objetym bezposrednimi wptywami eksploatacji
gornicze;j.

Analizowana ,,Komora wystawiennicza” zlokalizowana jest pomiedzy nitkg poinocng
i potudniowa Gloéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej co powoduje, ze wyrobisko to

znajduje si¢ w warunkach odpowiadajgcych potaczeniu wyrobisk korytarzowych.
3.3. Zagrozenia naturalne.

—  Zagrozenie metanowe
Wyrobiska rejonu za wyjatkiem chodnika podstawowego wykonanego na odcinku od
sztolni do szybu ,,Wyzwolenie” w poktadzie 510, wydrazone zostaly w skale ptonnej
z lokalnymi kontaktami z poktadami 504, 505, 506, 507 i 509. Poktady uznane zostaty
jako niemetanowe decyzja Kierownika Ruchu Zakladu ZKWK ,Guido” z dnia
08.04.2013r. W zwigzku z powyzszym wszystkie wyrobiska rejonu nie sa objete
granicami pola metanowego i nie sg zaliczone do wyrobisk z odpowiednim stopniem
niebezpieczenstwa wybuchu metanu.

—  Zagrozenie wybuchem pytu weglowego
Wyrobiska rejonu wydrazone zostalty w skale ptonnej z lokalnymi kontaktami
z poktadami 504, 505, 506, 507 i 509 za wyjatkiem chodnika podstawowego w pokt. 510
na odcinku od sztolni do szybu ,,Wyzwolenie”.
ZKWK ,,GUIDO” posiada opracowang przez Gtowny Instytut Gornictwa Kopalnig

Dos$wiadczalng ,,Barbara”, dokumentacj¢ dotyczaca badania i oceny stanu zagrozenia
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wybuchem pylu weglowego w rejonie Gtowna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna z dnia
22.02.2013
a) do klasy A zagrozenia wybuchem pylu wegglowego nastgpujace wyrobiska rejonu:

—szyb ,,Zabrze [I-Carnall” z nadszybiem i wyrobiskami podszybia na poz. 40m,
— szyb ,,Wyzwolenie” z nadszybiem oraz wyrobiskami podszybia na poz. 40m,

— chodnik podstawowy w pokt. 510 na poz. 40m.
b) do nie zagrozonych wybuchem pylu weglowego pozostate wyrobiska rejonu.

—  Zagrozenie wodne
Kierownik Ruchu Zaktadu Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,Guido” w Zabrzu
na podstawie wniosku rozpatrywanego w dniu 03.02.2012 r. na posiedzeniu
Kopalnianego Zespotu ds. Zagrozen Naturalnych, zaliczyt ztoze 1 gorotwor w obrebie
Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu do II stopnia zagrozenia wodnego.
Aktualnie w rejonie prowadzone sg roboty zwigzane z udraznianiem sztolni od strony
szybu ,,Zabrze II-Carnall”. Przedmiotowe prace prowadzone sg na zasadach ustalonych w
Poleceniu Kierownika Ruchu Zakladu ZKWK ,,Guido” z dn. 07.01.2013r. Warunki
hydrogeologiczne analizowane beda na biezaco przez kopalniany zespot ds. zagrozen
naturalnych.

—  Sklonno$¢ do samozapalenia
Wegle pokiladow 502 — 510 w rejonie Gloéwna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna

charakteryzuja si¢ matg sklonnoscig do samozapalenia
3.4. Okreslenie wlasciwosci skal i gorotworu w analizowanym rejonie.

Badania penetrometryczne masywu przeprowadzono za pomocg penetrometru
otworowego PHI 09, w sktad ktorego wchodzi (rys. 3.1):

— glowica penetrometru z iglica,

— elektroniczny manometr z wskaznikiem wysuwu iglicy,

— pompa hydrauliczna,

— gietki przewdd hydrauliczny,

— przewdd elektryczny,

— tyczki do prowadzenia glowicy w otworze.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie R¢ oraz na rozcigganie R, obliczono przyjmujac odpowiednie

zaleznosci:
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R, =120-1,29- p, =1548-p (3.1)
R, =0,077-1,29- p,, =0,099p,, (3.2)
gdzie: p,, - krytyczne ci$nienie penetracji [MPa],

R, - Wytrzymato$¢ na Sciskanie [MPa],

R, - wytrzymato$¢ na rozcigganie [MPa].

Rys. 3.1. Schemat hydraulicznego penetrometru otworowego PHI-09.

Dla potrzeb wykonania projektu wyrobiska , Komora wystawiennicza” wtasciwosci
1 strukturg¢ goérotworu przyjeto na podstawie otworu 1/Ilc wykonanego w skrzyzowaniu

Przecinki ,,Skalley” z nitkg péinocng Sztolni (zatacznik nr 2).
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Badania wytrzymatosci na $ciskanie warstw masywu skalnego w otworze stropowym
1/llc  przeprowadzono w dniu 20.10.2015 r. a wyniki przeprowadzonych badan
przedstawiono w tabelach 3.1 1 3.2 i rysunku 3.3.

Tabela 3.1.
Wyniki badan penetrometrycznych w otworze stropowym 1/llc.

glebokosé Cisnienie wytrzymato$¢ | wytrzymatosé
otworu penetracji na $ciskanie | narozcigganie

h Pm R. R,

[m] [Bar] [MPa] [MPa]
0,2 168,8 26,1 1,67
0,3 122,0 18,9 1,21
0,4 129,8 20,1 1,29
0,5 166,8 25,8 1,65
0,6 199,2 30,8 1,97
0,7 192,6 29,8 1,91
0,8 1494 23,1 1,48
0,9 153,2 23,7 1,52
1,0 187,5 29,0 1,86
1,1 136,6 21,1 1,35
1,2 197,2 30,5 1,95
1,3 145,0 22,4 1,44
14 1529 23,7 1,51
1,5 129,2 20,0 1,28
1,6 182,0 28,2 1,80
1,7 183,4 28,4 1,82
1,8 196,8 30,5 1,95
1,9 2014 31,2 1,99
2,0 181,6 28,1 1,80
2,1 181,3 28,1 1,79
2,2 175,5 27,2 1,74
2,3 135,6 21,0 1,34
2,4 141,0 21,8 1,40
2,5 121,0 18,7 1,20
2,6 104,4 16,2 1,03
2,7 153,8 23,8 1,52
2,8 123,2 19,1 1,22
2,9 104,2 16,1 1,03
3,0 118,3 18,3 1,17
3,1 132,0 20,4 1,31
3,2 133,2 20,6 1,32
3,3 1444 22,4 1,43
3,4 124.8 19,3 1,24
3,5 126,2 19,5 1,25
3,6 107,2 16,6 1,06
3,7 117,4 18,2 1,16
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3,8 131,6 20,4 1,30
3,9 125,8 19,5 1,25
4,0 119,8 18,5 1,19
4,1 126,6 19,6 1,25
4,2 109,2 16,9 1,08
4,3 124,3 19,2 1,23
4.4 114.8 17,8 1,14
4,5 126,8 19,6 1,26
4,6 120,2 18,6 1,19
4,7 135,5 21,0 1,34
4.8 1444 22,4 1,43
4,9 135,0 20,9 1,34
Tabela 3.2.

Statystyczne zestawienie wytrzymato$ci na $ciskanie i rozcigganie masywu dla
otworu stropowego 1/l1c na podstawie badan penetrometrycznych

Glebokos¢ R¢ R,
Rodzaj skaly otvaoru R. s odch. R ot odch.
[MPa] stand. [MPa] stand.
[m] [MPa] [MPa]
Piaskowiec
$rednioziarnisty 0-1 25,27 4,20 1,62 0,27
szary
Piaskowiec
srednioziarnisty 1-2 26,41 4,19 1,69 0,27
szary
Piaskowiec
$rednioziarnisty 2-3 21,03 4,21 1,34 0,27
szary
Piaskowiec
srednioziarnisty 3-4 19,54 1,57 1,25 0,10
szary
Piaskowiec
$rednioziarnisty 4-5 19,55 1,69 1,25 0,11
szary
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Rys. 3.2. Wykres wytrzymatosci na Sciskanie R, wzdtuz profilu otworu stropowego 1/11c
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4. OCENA STATECZNOSCI GOROTWORU W OTOCZENIU
»KOMORY WYSTAWIENNICZEJ”.

4.1. Ocena statecznosci w oparciu o dotychczasowe badania geologiczne.

W rejonie wybiegu Gléwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej prowadzone byty badania
jako$ci gorotworu przy zastosowaniu réznych metod i narzedzi badawczych. W ramach
zadania 1 Zespol IGSNIiE PAN w Krakowie pod kier. prof. Z. Pileckiego przeprowadzit
badania geologiczne obejmujgce analize archiwalnych materiatow i dokumentacji, badan
geologicznych (rozpoznanie geologiczne, wiercenia), badania geofizyczne i badania
georadarowe.

Na podstawie analizy dokumentacji opracowanej w ramach zadania 1 stwierdza si¢, ze
rejon wyrobiska ,,Komora wystawiennicza” kwalifikuje si¢ do klasy o prawdopodobnej

w stopniu srednim strefy utraty statecznosci uktadu gorotwor — wyrobisko.

e P
’

Rys. 4.1. Prezentacja wynikow badan prowadzonych przez Zespol pod kierunkiem
prof. Z. Pileckiego w ramach zadania nr 1.

4.2. Badania introskopowe struktury gorotworu w otoczeniu wyrobiska

,Komora wystawiennicza”

Do okreslenia szczelinowato$ci masywu wykorzystano wyniki badan przeprowadzonych
metodg endoskopowa w otworze 3/IIC (zalacznik nr 3) wykonanym w rejonie potaczenia
Sztolni Péinocnej z przecinkg IX "Luiza" oraz w otworze w otworze 1/llc (zatgcznik nr 2)

wykonanym w skrzyzowaniu Przecinki ,,Skalley” z nitkg péinocng Sztolni. Otwor stropowy
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3/IIC posiadat dtugo$¢ 5 m i $rednice 95 mm. Profil litologiczny wraz z strefami spekan dla

otworu 3/11C przedstawiono na rysunku 4.2.

Otwaér stropowy

3/C
5,0
40m skosne spekanie o rozwarciu ]
3 mm — _ |
4,0 ——
/-— JE—
3,5-3,75 m strefa spekan skosnych . —
i pionowych o rozwarciu = 1
do 2 mm -
2,95 m spekanie poziome o rozwarciu . 30 ] Piaskowiec
1 mm oraz ubytki skalne ’ —
do 5 mm —
2,0
—] ltowiec
0,708 m  strefa skosnych spekan (10°) 1 "D _
o rozwarciu do1 mm — —
0,65-0,7m pionowe spekanie o rozwarciu | | 1 ,
1 mm ; Wegiel
00 1 ' Obmurze kamienne

Rys. 4.2. Profil litologiczny wraz z strefami spekan otworu stropowego 3/IIC wykonanego
W rejonie polgczenia Sztolni Potnocnej z przecinkg IX "Luiza".

Profil litologiczny otworu 3/IIC stanowi warstwa wegla, laminowanego rownolegle
ifowca szarego oraz warstwy piaskowca szarego o spoiwie ilasto-krzemionkowym.
Piaskowiec na odcinku 2,15-3.75 m posiada widoczng laminacj¢ rownolegla.

Za obudowg ceglang wystepuje 0,35 m warstwa wegla czarnego o silnym kliwazu. Na
glebokosci otworu 0,65-0,7 przebiega pionowe spekanie o rozwarciu 1 mm, na glebokosci

0,7-0,8 m widoczna jest strefa poziomych i prawie poziomych plytkich spekan o rozwarciu do
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1 mm. Kolejne spgkanie wystepuje na glgbokosci 2,95 m, zinwentaryzowane spgkanie ma
rozwarcie 1 mm, a w niewielkiej odlegtosci od niego wystepuja ubytki skalne o wielkosci do
5 mm. Na glebokosci otworu 3,5 do 3,75 m wystgpuja poziome i sko$ne spgkania o rozwarciu
do 2 mm, sg to spekania na pelnym obwodzie otworu oraz krotkie spgkania nie obejmujace
catego obwodu. Ostatnie widoczne spgkanie wystepuje na glebokosci 4,0 m, jes to spgkanie
skosne (10°) o rozwarciu 3 mm.

Na rysunkach 4.3 — 4.9 przedstawiono charakterystyczne strefy spekan otworu

stropowego 3/11C wykonanego w rejonie potaczenia sztolni potnocnej z przecinka IX "Luiza".

13:483

24 .11 .15 24 .11 15

Rys.4.3. Widoczny kliwaz w warstwie wegla.

N

Rys.4.5 Drobne spekania poziome i prawie Rys.4.6. Spekanie poziome o rozwaciu 1 mm oraz
poziome o rozwarciu do 1 mm. ubytki skalne do 5 mm.
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Rys.4.7. Skosne, krotkie spekania na gtebokosci Rys.4.8. Skosne spekanie o rozwarciu 2 mm.
otworu 3,5-3,75 m.

-

I3 2
24 5315155155

Rys.4.9. Poziome spekanie o rozwarciu 3 mm na
glebokosci 4,0 m.

Otwor stropowy 1/1lc posiadat dtugosci 5 m i Srednicy 95 mm. Profil litologiczny wraz
z strefami spekan dla otworu 1/llc przedstawiono na rys. 4.10.

Profil litologiczny otworu stropowego 1/llc stanowi warstwa szarego piaskowca
srednioziarnistego. W otworze na odcinku glebokosci od 1,1 m do 1,9 m wystepuje strefa
spekan poziomych i sko$nych 0 rozwarciu szczelin do 1 mm. Na pozostalej dtugosci otworu
obserwuje si¢ sporadyczne pojedyncze spekania poziome i skosne . Na rysunkach 4.11 — 4.16
przedstawiono charakterystyczne strefy spegkan otworu stropowego 1/llc wykonanego

W rejonie skrzyzowaniu Sztolni poéinocnej z Przecinkg ,,Skalley”.
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47-50m

3.8m

3.2m

2325m

1.9m

1,7m

1,1-1,5m

0,1-0,7 m

spekania skosne
0 rozwarciu do 1 mm

spekania skosne (10°)
0 rozwarciu do 1 mm

spekania skosne (10°)
o0 rozwarciu do 1 mm

spekania skosne i pionowe
0 rozwarciu do 1 mm

spekania skosne
o rozwarciu do 1 mm

spekania poziome
0 rozwarciu do 1 mm

strefa spekan poziomych
i skosnych o rozwarciu
do 1 mm na ufawiceniu

warstwy

spekania skosne (80°)
o rozwarciu do 2 mm

Otwor stropowy
1/lc

5,0

4,0 ——

3.0— =
20——. .

1,0 —-

0,0

Piaskowiec

Rys. 4.10. Profil litologiczny wraz z strefami spekan otworu stropowego 1/1Ic wykonanego
W rejonie skrzyzowaniu Sztolni potnocnej 7 Przecinkg ,, Skalley”.
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325
\ats

\ JURERS AR
Rys. 4.11. Spekania skosne na gtebokosci otworu
0,1-0,7 m, o rozwarciu szczelin do 1mm.

n . ld > ,
d » . & . 0
f ‘/“‘r;.”y_ il iy Y

Rys. 4.13. Strefa spekan poziomych i skosnych Rys. 4.14. Spekania skosne na gtebokosci otworu
na glebokosci otworu 1,7 m, 0 rozwarciu do 1mm. 2,0 m, o rozwarciu do 1mm..

’
Y

¥

Rys. 4.15. Spekania skosnych na glébokos’ci Rys. 4.16. Spekania skosne (20°) na glebokosci
otworu 2,5 m, o rozwarciu do 1mm. otworu 3,8 m, o rozwarciu szczelin do 1 mm.
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4.3. Analiza jakosci rdzenia w aspekcie geotechnicznej oceny masywu

skalnego

Na podstawie rdzenia otworu stropowego 3/IIC wykonanego w rejonie potaczenia
Sztolni Polnocnej z Przecinkg IX ,,Luiza” okreslono wskaznik RQD oraz jako§¢ masywu
(Tabela 4.1).

AN L %
RyS 4.17. Rdzen otworu stropowego stropowego 3/[[ C wykonanego w rejonie polqczema Sztolni
Pétnocnej z Przecinkg 1X ,,Luiza”.

(LSS 4 Y AL Y s

Tabela 4.1
Odcinek, RQD, Jakos¢ .
mb % masywu Opis
0-1 0 bardzo staba | 540 (- 0,3 m - obudowa kamienna
odc. 0,3 - 0,45 m - pustka
1-2 85 dobra odc. 0,45 - 0,65 m - wegiel czarny
odc. 0,65 - 2,0 m - itowiec szary
2.3 49 slaba odc. 2,0 - 2,15 m - piaskowiec drobnoziarnisty,
szary
3-4 56 srednia odc. 2,15 - 3,75 m - piaskowiec szary, laminowany
materiatem ilastym
45 84 dobra odc. 3,75 - 5,0 m - piaskowiec szary
RQD geq. = 55 % - jako$¢ masywu Srednia

Na podstawie rdzenia otworu stropowego 1/llc wykonanego w skrzyzowaniu Sztolni

Potnocnej z Przecinka ,,Skalley” obliczono wskaznik RQD oraz okre§lono jako§¢ masywu
(Tabela 4.2).
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4.18. Rdzen otworu stropowego stropowego 1//IC wykonanego w rejonie polgczenia Sztolni
Potnocnej z Przecinkg X1 ,, Skalley”

Tabela 4.2
Otwor stropowy 1/l1c
Odcinek RQD Jakos¢ Opis
[m] [%0] masywu
0-1 50 staba
1-2 77 dobra _ ' o
-3 100 bardzo dobra odc. 0,0-5,0 m — piaskowiec $rednioziarnisty szary
3-4 96 bardzo dobra
4-5 75 srednia
RQD g.q. = 80 % - jako$¢ masywu dobra

Na podstawie rdzenia i karty otworu stropowego 2/llc wykonanego w Sztolni

potudniowej obliczono wskaznik RQD oraz okreslono jako$¢ masywu (Tabela 4.3).

mm‘;a’%}w wu,::z ng, _

.

< m > s
- ——— -

Rys. 4.19. Rdzen otworu stropowego 2/1Ic wykonanego w Sztolni potudniowe;.
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Tabela 4.3.
Otwor stropowy 2/I1c
Odcinek, RQD, Jakos$¢ Obis
[m] [%] masywu P
0-1 30 staba 0-0,7 — piaskowiec szary laminowany mutowcem,
] . . sredniozwiezly
1-2 5 srednla | 7.350 - ilowiec szary, Sredniozwiezly,
2-3 46 staba 3,50-3,65 — piaskowiec drobnoziarnisty, szary,
3-4 51 $rednia éI'Cdl’liOZWiQZiy,
3,65-5,0 - ilowiec szary, sredniozwigzly,
4-5 23 bardzo staba
RQD ged. = 41 % - jako$¢ masywu staba

Na podstawie rdzenia otworu stropowego 3/IV wykonanego w Sztolni Po6inocnej

obliczono wskaznik RQD oraz okreslono jako$¢ masywu (Tabela 4.4).
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RyS 4, 20 Rdzen otworu stropowego 3/1 V wykonanego w Sztolni 1 Polnocnej

Tabela 4.4.
Otwor stropowy 3/IV
Odcinek, RQD, Jakosé Obis
mb % masywu P
0-1 60 Srednia odc. 0,0 - 0,85 m - piaskowiec drobnoziarnisty,
1-2 39 staba szary
odc. 0,85 - 1,45 m - itowiec szary
2-3 43 staba odc. 1,45 - 1,75 m - piaskowiec drobnoziarnisty,
3-4 0 bardzo staba | szary
4.5 55 érednia odc. 1,75 - 5,0 m - ifowiec szary i ciemnoszary

RQOD geq. = 39 % - jako$¢ masywu staba

Na podstawie rdzenia otworu ociosowego 12a wykonanego w Sztolni Péinocnej

obliczono wskaznik RQD oraz okreslono jakos¢ masywu (Tabela 4.5).
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T, g
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Rys.4.21. Rdzen otworu ocioé'olego 12a wykéhanego w Sztolni Pélndcnej.

S

Tabela 4.5.
Otwor ociosowy 12a
Odcinek, RQD, s :
mb % Jako$¢ masywu Opis
0-1 o5 bardzo slab odc. 0,0 - 0,35 m - obudowa ceglana
arczo slaba odc. 0,35 - 0,6 m - pustka
odc. 0,6 - 1,1 m - mulowiec szary
1-2 15 bardzo siaba odc. 1,1 - 1,5 m - itowiec szary
9.3 75 srednia (S)S;:r.yl,S - 2,8 m - piaskowiec drobnoziarnisty,
] ] odc. 2,8 - 4,0 m - piaskowiec drobnoziarnisty,
3-4 60 srednia jasnoszary
RQOD geq. = 44 % - jako$¢ masywu staba

4.4. Ocena stateczno$Sci gorotworu w otoczeniu wyrobiska ,,Komora
wystawiennicza”.

Badania statecznosci gorotworu wykazaty, ze:

— wedlug badan geofizycznych rejon wyrobiska ,,Komora wystawiennicza” kwalifikuje sie
do klasy o prawdopodobnej w stopniu srednim strefy utraty stateczno$ci uktadu goérotwor —
wyrobisko,

— wedtug badan introskopowych gorotwor charakteryzuje si¢ gesta siatka spekan powodujac
znaczng rdznicg pomiedzy wlasciwosciami skal a gorotworu,

— na podstawie analizy rdzenia uzyskanego z otwordow stropowych masyw skalny
kwalifikowany jest jako $redni.

Podsumowujac przeprowadzone badania nalezy stwierdzi¢, ze jako$¢ masywu skalnego

z punktu widzenia warunkéw utrzymania statecznosci wyrobiska jest niekorzystna, gtownie
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ze wzgledu na jego wyksztatcenie litologiczne, zmienno$¢ budowy i1 wihasciwosci oraz

podzielno$¢ masywu.
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S. OPRACOWANIE SYSTEMU OCHRONY »KOMORY
WYSTAWIENNICZEJ” W ASPEKCIE JEJ UZYTKOWANIA.

5.1. Sformulowanie wymagan w zakresie jakosci mozliwych do
zastosowania rozwigzan technicznych i geotechnicznych dla

utrzymania statecznosci wyrobiska.

W opracowaniu systemu docelowego zabezpieczenia przecinki IX ,,Luiza” kierowano

si¢ wymaganiami przedstawionymi na rys. 5.1.1.

WYMAGANIA DOYCZACE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA
) KOMPLEKSU WYROBISK
GLOWNEJ KLUCZOWEJ SZTOLNI DZIEDZICZNEJ W ZABRZU
I

[ 1
” Wyrobisko powinno: u ” System ochrony powinien: u

|| zachowa¢ statecznos$¢ || uwzgledniaé aktualny
w okresie co najmniej 20 lat, stan gérotworu,
|| zachowaé walory historyczne,| || Nie zaburza¢ charakteru

zabytkowego obiektu,

e —

|| by¢ dostosowane do
planowanego wyposazenia,

=———————————————————————————————— |

|| byé¢ prosty w wykonaniu,

skladac sie z powtarzalnych
modutéw.

L| zapewnia¢ komfort turystom. |

Rys. 5.1.1. Wymagania stawiane docelowemu systemowi zabezpieczenia ,, Komory
wystawienniczej .

5.2. Analiza statyczna rozwiazan technicznych systemu ochrony wyrobiska

»~Komora wystawiennicza”.

5.2.1. Okreslenia obciazenia obudowy

Dla projektowanego wyrobiska korytarzowego wielko$¢ naprezen w gorotworze
otaczajacym projektowane wyrobisko okresla si¢ przy zatozeniu zmienno$ci gabarytow jego
przekroju poprzecznego oraz zmiany wlasciwosci wytrzymatosciowych i odksztalceniowych
gorotworu oraz naprezen wynikajacych z glebokos$ci zalegania wyrobiska z uwzglednieniem

czynnikow naturalnych i gorniczych.
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Wielko$¢  oddzialywania gérotworu na obudowe analizowanego wyrobiska
przeprowadzono przyjmujac nastepujace zalozenia:

— ze wzgledu na lokalizacje przyjeto, ze wyrobisko zlokalizowane jest na gtebokosci 38m,

— w obliczeniach uwzglednia si¢ zmienno$¢ stanu naprezenia wynikajgcg ze zmiennosci
gabarytow powierzchni odstonigtego stropu oraz warunkoéw uwzgledniajacych strefy
koncentracji napr¢zen,

— wartosci obliczeniowe wlasciwosci wytrzymato$ciowych 1 odksztatceniowych
gorotworu dla profilu charakterystycznego przyjeto w oparciu o udostgpnione materiaty
oraz przeprowadzone badania:

R: = 20,0 MPa
E=3,7GPa
y=0,025 MN/m?
r=1,0
podzielno$¢ ptytowa.

— wartosci obcigzenia obudowy oraz wartosci przemieszczen wymuszonych konturu
wyrobiska okre§lono dla przypadku bez uwzglednienia oddzialywania warunkow
gorniczych, np. eksploatacji gorniczej 1 wstrzaséw gorotworu.

Przyjmujac wymienione powyzej zalozenia rozrdézniajagce modele naprezeniowo —
deformacyjne gérotworu w otoczeniu poszczegdlnych odcinkéw analizowanego wyrobiska
przeprowadzono obliczenia obcigzenia obudowy w punktach zlokalizowanych na jego
wybiegu wedtug procedury podanej w ,,Zasadach doboru i projektowania obudowy wyrobisk
korytarzowych 1 ich polaczen w zaktadach gorniczych wydobywajacych wegiel kamienny”
(Wyd. KGBPiOP Pol. S1., Gliwice — Krakow — Katowice 2000).

Przeprowadzone obliczenia wykazaly, Ze obcigzenie przedmiotowego wyrobiska
WYnNosi:

Jo = 55 KN/m,
Przedstawione powyzej wartosci obcigzenia przyjeto do obliczen statycznych obudowy

przedmiotowego wyrobiska.
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5.2.2. Obliczenia statyczne obudowy

Dobor obudowy stalowej LP polega na doborze ksztaltownika, z ktérego wykonana
bedzie obudowa oraz odlegto$ci pomiedzy odrzwiami obudowy. Wymiarowanie obudowy
LP, ze wzgledu na jej konstrukcje nalezy projektowaé przy uwzglednieniu dwoch warunkow,
a mianowicie:

— warunku wytrzymatosci ksztalttownika,
— warunku nosnosci ztgcz elementoéw obudowy.

Wymienione powyzej kryteria mozna zapisa¢ w postaci wzoru:

d =min (5.1)

gdzie:

Ra — wytrzymato$¢ obliczeniowa stali,

Re - granica plastycznosci stali,

Mmax — maksymalna warto§¢ momentu zginajacego w odrzwiach,

Nogp — warto$¢ sity osiowej w odrzwiach w miejscu wystepowania maksymalnego

momentu zginajacego,

N —sita osiowa w zlaczu odrzwi,

Wy — wskaznik zginania przekroju profilu odrzwi obudowy,

A —pole przekroju profilu odrzwi obudowy,

N; — no$no$¢ ztacza odrzwi - przyjmowaé nalezy zgodnie z wartosciami podawanymi

przez producenta,

N1 —wspotczynnik materiatlowy wyliczany,

m; — wspodtczynnik warunkéw pracy obudowy,

¢ — wspdlczynnik wyboczeniowy przyjmowany wg PN-90/B-03200.

Maksymalng warto§¢ momentu zginajacego, warto$¢ sity osiowej w miejscu wystepowania
maksymalnego momentu zginajacego oraz warto$¢ sity osiowej w miejscu ztgcza odrzwi
obudowy obliczono metoda elementow skonczonych.

Obliczenia wymagane] odlegtosci pomiedzy odrzwiami w analizowanym wyrobisku
przeprowadzono przyjmujac nast¢pujace zatozenia:

— analizowane wyrobiska wykonane sag w obudowie £L.PS9/VV25/3 oraz 1L.PS4/V25/3,
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w ztaczach odrzwi zastosowano strzemiona SD,

— odrzwia wykonane sg ze stali np. 34 GJ, 25G2, 31Mn4 lub rownowaznej O granicy

plastycznosci Re = 340 MPa,

— do stabilizacji odrzwi stosuje si¢ rozpory stalowe dwustronnego dziatania rozmieszczone

na obwodzie obudowy co 1,2 m,

— powtoka torkretowa spetnia funkcje uszczelniajaco — izolacyjne,

— oObudowa w analizowanych wyrobiskach wzdluz wybiegu obcigzona jest obcigzeniem,

ktorego wielko$¢ okreslono w pkt. 6 opracowania.

— obliczenia obudowy wykonano dla warunkow wykonania nowego wyrobiska

z uwzglednieniem oddziatywania warunkoéw goérniczych,

— obliczenia wykonano przy wspotczynniku bezpieczenstwa wynoszacym 1,5.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen mozna stwierdzi¢, ze w przypadku odrzwi

LPS9/V25/3 i LPS4/\V25/3 wykonanych ze stali np. 34 GJ, 25G2, 31Mn4 lub réwnowaznej o

granicy plastycznosci Re = 340 MPa wymagana odleglo$¢ pomigedzy odrzwiami wynosi 1,0

m, ale przy zalozeniu, ze zlacza posiada¢ beda nosnos¢ co najmniej 250 kN.

5.2.3. Dobor obudowy dla wyrobiska ,,Komora wystawiennicza”

1. Stalowa obudowa odrzwiowa

odrzwia £LPS9/V25/3 i LPS4/V25/3 ze stali 34 GJ, 25G2, 31Mn4 lub réwnowaznej 0
granicy plastycznosci R, = 340 MPa w rozstawie co 1,0 m,

odrzwia posadowione na stalowych stopach podporowych o powierzchni co najmniej
400 cm?,

oktadziny zelbetowe uktadane azurowo,

rozpory stalowe dwustronnego dziatania o wskazniku stabilizacji wg = 1,0

zabudowane na obwodzie odrzwi w odlegto$ci max. co 1,2 m.

2. Powloka torkretowa: strop 1 ociosy wyrobiska pokryte warstwa betonu natryskowego o

wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej 20 MPa i grubosci 10 cm.
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5.3. Opracowanie rozwiazan technicznych systemu ochrony ,,Komory

wystawienniczej”.
5.3.1. Opis konstrukcji obudowy wyrobiska ,,Komora wystawiennicza”

Zgodnie z wynikami badan skat otaczajacych wyrobisko zawartych w pkt. 4. niniejszej
pracy, masyw skalny zakwalifikowano pod wzgledem jego jakosci generalnie jako masyw
dobry. W analizowanym rejonie zaréwno nitka pdinocna jak i potudniowa utrzymywane sg
bez obudowy. Bioragc powyzsze pod uwage dla wyrobiska ,,Komora wystawiennicza” jako
docelowe zabezpieczenie proponuje si¢:

— potaczenie z nitkg poétnocng sztolni — zabezpieczenie zgodnie z projektem IIC pt. ,,Projekt
docelowego zabezpieczenia nitki potnocnej sztolni na odcinku ok. 440 m od przecinki XI
Skalley do punktu zlokalizowanego 10 metréw na wschod od przecinki VII Reden”,

— polaczenie z nitkg poludniowg sztolni — zabezpieczenie zgodnie z projektem IV pt.
,Projekt docelowego zabezpieczenia ok 345 m wyrobisk w tym nitki potudniowej sztolni
na odcinku pomiedzy przecinkg XI Skalley, a przecinkg VIII Pochhammer i wyrobiskami
towarzyszacymi”, wykonanie zbiornika wody dla pompowni P2a,

— na pozostalym odcinku: stalowa obudowa odrzwiowa L.PS9/V25/3 co 1,0m, na dlugosci
6,0m od strony polaczenia z nitkg potnocng sztolni oraz stalowa obudowa odrzwiowa
1PS4/V25/3 co 1,0m, na dlugosci 4,0m od strony potaczenia z nitkg poludniowa sztolni.
Odrzwia winny by¢ posadowione na stalowych stopach podporowych o powierzchni co
najmniej 400 cm?, oktadziny zelbetowe ukladane azurowo, rozpory stalowe dwustronnego
dziatania o wskazniku stabilizacji W = 1,0 zabudowane na obwodzie odrzwi w odleglosci
max. co 1,2 m. strop i ociosy wyrobiska pokryte warstwa betonu natryskowego o grubosci

10 cm 1 wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 20 MPa.
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6. OPRACOWANIE KONCEPCJI TECHNOLOGII, PRZEDMIARU
ROBOT | WSTEPNEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO.

6.1. Koncepcja technologii wykonania zabezpieczenia wyrobiska ,,Komora

wystawiennicza”

1. Przed przystgpieniem do drazenia wyrobiska wzmocni¢ 10 metrowy odcinek (5m przed i
5m za planowanym miejscem wpinania), podciggami drewnianymi, zabudowanymi w osi

sztolni péinocnej i potudniowej, podbudowanymi stojakami drewnianymi.

2. Nastepnie, w miejscu wyznaczonym, nalezy otworzy¢ ocios potludniowy obudowy

murowej sztolni pétnocnej rozbierajgc mur od wysokosci ok. 0,5m do wysokosci ok.3,0.

W przypadku odcinka wyrobiska wykonywanego od strony sztolni potudniowej nalezy, w
miejscu wyznaczonym, otworzy¢ ocios polnocny obudowy murowej sztolni poludniowe;j

rozbierajac mur od spagu sztolni do wysokosci ok. 2,7m.

Po wykonaniu odpowiedniego wylomu zabudowaé dwa pierwsze odrzwia obudowy

stalowej odrzwiowej LPS tzw. odrzwia ,,podwojne”.

3. W dalszej kolejnosci przystapi¢ do otwierania kolejnego pola postepu tj. otworzy¢ czoto

wyrobisk na wielko$¢ umozliwiajacg zabudowe kolejnych odrzwi obudowy LPS.

4. Po skreceniu kolejnych odrzwi obudowy ustabilizowa¢ nowo wpigte odrzwia za pomoca

rozpor, dokona¢ wyktadki oraz opinki zgodnie z pkt.5.3.1. niniejszego opracowania.

5. W powyzszy sposob obie czesci drazonego wyrobiska wykona¢ do docelowych dtugosci,
po czym na odcinku pozostalym w miejscu potaczenia czeSci wyrobisk wykonaé
przegrode konstrukcyjng poprzez wymurowanie muru odpowiedniej grubosci 1 wysokosci

obejmujaca caty przekrdj wyrobiska.

6. Po zakonczeniu powyzszego wykona¢ niezbedne, okreslone w pkt. 5.2.1 wzmocnienia
obudowy wraz z wykonaniem obudowy powlokowe;.

7. W dalszej kolejnosci, na dlugosci czesci potnocnej wyrobiska, wykonaé kanat sptywowy
wg projektu firmy ELPRO.

8. W czesci potudniowej wyrobiska wykona¢ rzapie wg. Projektu ELPRO stanowigce cze$¢

pompowni P2a. Kanat sptywowy czgséci potnocnej potaczyé z wykonanym rzgpiem.
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6.2. Przedmiar robét i wstepny kosztorys inwestorski

Przedmiary robét i wstepny kosztorys inwestorski opracowane dla przedstawionej
koncepcji technologii wykonania docelowego zabezpieczenia wyrobiska ,,Komora

wystawiennicza” przedstawiono w zalaczniku nr 5.
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7. OPRACOWANIE METODY BIEZACEJ OCENY STANU
TECHNICZNEGO OBUDOWY WYROBISKA »KOMORA
WYSTAWIENNICZA”.

7.1. Zalozenia monitoringu stanu technicznego obudowy.

Obudowe wyrobiska ,,Komora wystawiennicza” zaleca si¢ poddawac okresowej kontroli
stanu technicznego. Kontrole te powinny by¢ prowadzone przez wyznaczonych pracownikow
pionu technicznego Muzeum Goérnictwa Weglowego (ZKWK ,,GUIDO”).

Kontrole zaleca si¢ prowadzi¢ zarowno w trakcie wykonywania zabezpieczenia
wyrobiska, jak i w trakcie jego pdzniejszego uzytkowania.

Monitoring stanu technicznego obudowy przedmiotowego wyrobiska powinien
uwzglednia¢ zapisy w tym zakresie zamieszczone w projektach:

— 1IC pt. ,,Projekt docelowego zabezpieczenia nitki potnocnej sztolni na odcinku ok. 440m
od przecinki XI Skalley do punktu zlokalizowanego 10 metrow na wschod od przecinki
VIl Reden”

— IV pt. ,,Projekt docelowego zabezpieczenia ok 345 m wyrobisk w tym nitki potudniowe]
sztolni na odcinku pomiedzy przecinkg XI Skalley, a przecinkg VIII Pochhammer

1 wyrobiskami towarzyszacymi”.
7.2. Wytyczne w zakresie prowadzenia pomiarow i obserwacji.

Szczegblowy zakres 1 czgstotliwos¢ wykonywania pomiardw 1 obserwacji zachowania si¢
gorotworu w otoczeniu wyrobiska i stanu technicznego obudowy w poszczegolnych jego
odcinkach zaréwno na etapie wykonywania zabezpieczenia jak 1 w okresie uzytkowania
wyrobiska okresli Kierownik Dziatu Gorniczego.

Wyniki obserwacji i pomiarow prowadzonych w wyrobisku zaleca si¢ dokumentowaé
I na biezaco analizowa¢. Na etapie wykonywania zabezpieczenia wyrobiska wyniki pomiarow
I obserwacji zaleca si¢ dokumentowa¢ w formie notatek stuzbowych lub protokotow odbioru
cze$ciowego dotgczanych do dokumentacji wykonawczej. Na etapie uzytkowania wyrobiska
— wyniki pomiardéw i obserwacji zaleca sie¢ zapisywac w ,,Ksigzce kontroli stanu technicznego
wyrobiska”. Notatki, protokoty i zapisy w ,,Ksigzce ...” moga by¢ uzupelniane w miarg

potrzeby przez szkice, rysunki, fotografie itp.
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7.3. Metody analizy i wnioskowania w oparciu o wyniki pomiaréow

I obserwacii.

Proponuje si¢, aby zardwno na etapie wykonywania zabezpieczenia wyrobiska jak i jego

uzytkowania:

— makroskopowa ocena wykonana w postaci opisu, inwentaryzacji uszkodzen itp.
w sentencji zawierata porownanie aktualnego stanu ze stanem oceny poprzedniej;

— kontrola jako$ci materiatu w konstrukcji obudowy (murowej lub betonowej) zakonczona
byla wnioskami o spetnieniu (badZ niespelnieniu) wymagan jakosciowych,

— kontrola jakosci wykonania obudowy, jej stanu technicznego oraz powigzania
z goérotworem stwierdzala spelnienie wymagan okreslonych projektem 1 przepisami

ruchowymi, a w miar¢ potrzeby formulowata zalecenia.
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8. UWAGI KONCOWE

Projektowanie gornicze w stosunku do projektowania w innych dziedzinach techniki
wiaze si¢ z wigkszg niepewnoscig informacji stanowigcych podstawowe dane wejsciowe do
projektowania. Dlatego tez kazda dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przedmiotu
projektowanego powinna by¢ na biezgco analizowana i w miar¢ potrzeb weryfikowana.

W odniesieniu do przedmiotowej dokumentacji sformulowano nastepujace uwagi
szczegblowe:

1) Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt techniczny zabezpieczenia wyrobiska
,,Komora wystawiennicza”, w ktorym zlokalizowana jest przepompownia P2a.

2) Docelowy sposob zabezpieczenia wyrobiska ,,Komora wystawiennicza” nalezy wykonac
zgodnie z przedstawiong w niniejszym opracowaniu dokumentacja. Wszelkie zmiany
w sposobie zabezpieczenia chodnika wymagaja zgody zespotu projektujacego.

4) W trakcie realizacji inwestycji jak i uzytkowania wyrobiska nalezy prowadzi¢ kontrolg
jako$ci wykonania i utrzymania wyrobiska zgodnie z zapisami w pkt. 7 opracowania.
W  przypadku stwierdzenia osiggnigcia przez poszczegdlne parametry wartosci
dopuszczalnych nalezy podja¢ dziatania badawczo — projektowe i wykonawcze dla
obnizenia stopnia zagrozenia utratg statecznosci.

5) W zwigzku ze zmiennymi warunkami geologiczno — gorniczymi oraz okreslonym
przeznaczeniem wyrobiska i jego wyposazeniem docelowe zabezpieczenie wyrobiska
zaprojektowano w postaci stalowej obudowy odrzwiowej pokrytej powtoka torkretows,
ktore na dluzszy okres zapewnig stateczno$¢ i funkcjonalno$¢ wyrobiska.

6) Obszar objety projektowang dziatalno$cig inwestycyjng zlokalizowany jest poza zasiegiem
wplywow glownych eksploatacji gorniczej. Ze wzgledu na lokalizacj¢ przecinki oraz
dlugi okres je] istnienia bez prowadzenia dziatan utrzymaniowych, goérotwor
w analizowanym rejonie jest spekany, co potwierdzity przeprowadzone badania.

7) Projekt zabezpieczenia wyrobiska ,,Komora wystawiennicza” zostat wykonany w oparciu
o aktualny stan rozpoznania goérotworu w analizowanym rejonie na podstawie analizy
dokumentacji archiwalnej oraz wynikow dodatkowo wykonanych badan. Wyniki
przeprowadzonych badan 1 analiz potwierdzaja duza zmienno$¢ warunkow
geologicznych 1 geotechnicznych, a w szczegdlnosci wlasciwosci wytrzymatosciowych
i odksztalceniowych skat, budowy gorotworu czy stopnia degradacji skat.

8) W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania systemu zabezpieczenia

przedmiotowego wyrobiska znaczaco rdéznigcych si¢ w stosunku do przyjetych
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Zadanie 2. Czesé I1. Projekt D. ,, Projekt komory wystawienniczej w rejonie przecinki nr VIII ....” str. 38

w zalozeniach do niniejszego projektu warunkoéw geologiczno — gorniczych, nalezy
przeprowadzi¢ weryfikacje przyjetych w projekcie rozwigzan projektowych przyjmujac

nowe zalozenia.
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Przekrdj 105

Nitka pof. Sztolni Dziedzicznej 20.0 m od pkt
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Rzqpie i koryto w;jne wg o Melr‘:r;éa naukowo - badawcza NB-23/RG-4/2015 Zadanie 2 Czesc ll Projekt D
odrebnego projektu
<C Projekt komory wystawienniczej w rejonie Przecinki VIIl Pochhamer

Zleceniodawca: Tytut rysunku:

Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu Projekt docelowego zabezpieczenia wyrobisk:

ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze

Komora wystwiennicza i pompownia P2a.

Wykonawca:

Politechnika Slaska Zatgcznik nr 7a

Format

Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Z. Och.Pow.
ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice Skala 1:200
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Sztolnia potudniowa

wo'g=1

1,0
0,5

Uwaga: parametry oraz technologie = wykonania
obudowy kotwowo—siatkowej przedstawiono w czesci
IV dotyczqcej "projektu docelowego zabezpieczenia ok
345 m wyrobisk w tym nitki pofudniowej sztolni na
odcinku pomiedzy przecinkq Xl Skalley, a przecinkq
VIl Pochhammer i wyrobiskami towarzyszqcymi”,
obejmujgcej odcinek wyrobiska w rejonie pofgczenia
Sztolni pofudniowej z komorog wystawienniczq (tab.
5.1, odc. 10).

Sztolnia pdinocna

L=5,0m

22"

slatka

HHA

Uwaga: parametry oraz technologie = wykonania
obudowy kotwowo—siatkowej przedstawiono w czesci

I, projekcie C dotyczgecym "docelowego
zabezpieczenia nitki pdtnocnej sztolni na odcinku ok.
440m  od  przecinki Xl Skalley do  punktu

zlokalizowanego 10 metréw na wschdéd od przecinki
VIl Reden”, obejmujgcym odcinek wyrobiska w rejonie
pofqczenia Sztolni pdfnocnej z komoroq
wystawienniczq (tab. 5.1, ode. 10).

Zlecenie nt.:

Praca naukowo - badawcza NB-23/RG-4/2015 Zadanie 2 Czescll Projekt D

Projekt komory wystawienniczej w rejonie Przecinki VIIl Pochhamer

Zleceniodawca:

Tytut rysunku:

Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Z. Och.Pow.

ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice Skala 1:100 A4

Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu Sposob zabezpieczenia potgczen komory
ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze wystawienniczej z nitkg pdtnocng i potudniowg Sztolni
Wykonawca:
Politechnika Slaska Zatgcznik nr 7b Format






