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Przeprowadzenie badan i analiz geofizycznych struktury gérotworu

w bezposrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu Giéwnej Kluczowej

Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych
wyrobisk oraz wykonanie projektow docelowego zabezpieczenia
wyrobisk kompleksu Giéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz

z pelnieniem nadzoréw autorskich.
Zadanie 2.

Wykonanie dokumentaciji projektowych opisujgcych sposéb wykonania
docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Gtéwnej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej wraz z nadzorem autorskim.

Czescé ll.

Projekt docelowego zabezpieczenia ok 440 m wyrobisk nitki pétnocnej na
odcinku pomiedzy przecinka Xl Skalley, a przecinka VIl Reden
wraz z wyrobiskami towarzyszacymi
Projekt A.

Projekt docelowego zabezpieczenia Przecinki IX Luiza - na odcinku
od punktu zlokalizowanego 10 metrow na pétnoc od nitki pétnocnej sztolni
do punktu zlokalizowanego 10 metrow na potudnie od nitki potudniowej sztolni.
Na koncach w/w odcinkéw przecinki zostang zabudowane tamy izolacyjne
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MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

B-03020:1981 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Cze$¢ 1 Oznaczanie 1 opis.

PN-EN 1936:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie gestosci i ggstosci
objetosciowej oraz calkowitej i otwartej porowatosci.

PN-G-04301:1996 Skaty zwigzle - Pobieranie i przygotowanie probek do badan
wlasnosci mechanicznych i technologicznych.

PN-G-04302:1997 Skaly zwigzte - Oznaczanie wytrzymalo$ci na rozcigganie metoda
poprzecznego $ciskania.

PN-G-04303:1997 Skaly zwigzte - Oznaczanie wytrzymalosci na $ciskanie z uzyciem
probek foremnych.

PN-ISO 2394: 2000. Ogdlne zasady niezawodnos$ci konstrukeji.

PN-ISO 9001: 1996. Systemy jakosci. Modele zapewnienia jako$ci w projektowaniu,
pracach rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie.

PN-77/D-04101 Drewno. Oznaczanie ggstosci.

PN-77/D-04103 Drewno. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie statyczne.
PN-79/D-04102 Drewno. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie wzdhuz widkien
PN-B-03150. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-D-95000:2002 Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie migzszosci i cechowanie.

PN-D-95000:2002/Az1:2005 Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie migzszosci i1
cechowanie.

PN-EN-1999-1 ,,Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czes¢ 1-2: Postanowienia
0golne”.

PN-EN 13501-1:2008 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkow - Cze¢s¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien”

Przeprowadzenie badan i analiz geofizycznych struktury gérotworu w bezposrednim
otoczeniu wyrobisk kompleksu Glowne; Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze
zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk — Zadanie nr 1. — Instytut
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energig Polskiej Akademii Nauk. Krakow 2015.

Aktualizacja i weryfikacja przekroju geologiczno-hydrologicznego wzdhiz GKSD
uwzgledniajacego budowe litologiczng skat karbonskich 1 nadkladu, tektonike,
zawodnienie, stopien naruszenia wplywami eksploatacji gorniczej i inne istotne cechy
stratygraficzne. — Zabrzanskie Towarzystwo Techniczne Sp. z 0.0. Zabrze 2010.
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1. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie wykonane zostalo na zlecenie Muzeum Gornictwa Weglowego
w ramach umowy nr 20/2015 z dnia 27.01.2015 r. pod nazwa ,,Przeprowadzenie badan
I analiz geofizycznych struktury gérotworu w bezposrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu
Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych
wyrobisk oraz wykonanie projektow docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu
Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z petnieniem nadzoré6w autorskich. Zadanie 2.
Wykonanie dokumentacji projektowych opisujacych sposob wykonania docelowego
zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Glowne; Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz
z nadzorem autorskim.”

Przecinka IX ,,Luiza” jest poziomym wyrobiskiem korytarzowym o matlym przekroju
poprzecznym i matym wybiegu (ok. 10 m), zlokalizowanym w odlegtosci ok. 1590 m od
wylotu sztolni. Dla przedmiotowego wyrobiska dotychczas nie okre$lono funkcji, jaka ma
pehli¢. Nie przewidziano réwniez jego likwidacji, co powoduje konieczno$¢ opracowania
systemu jego zabezpieczenia.

Zakres opracowania obejmuje:
Inwentaryzacje wyrobisk w zakresie okreSlonym w zalozeniach projektowania.
Diagnostyke obudowy i ocena stopnia bezpieczenstwa wyrobiska.
Sformutowanie wymagan bezpieczenstwa oraz walorow uzytkowych 1 historycznych.
Analiz¢ warunkow geologiczno — gorniczych.
Obliczenia parametrow wspotdziatania obudowy z géorotworem.
Obliczenia statyczne statecznosci wyrobiska.
Opracowanie systemu zabezpieczenia wyrobiska.

Opracowanie systemu monitoringu wyrobiska.

© o N o g B~ w -

Sformutowanie wytycznych w zakresie dalszego bezpiecznego uzytkowania wyrobiska.
Realizacja wymienionego zakresu oparta zostala na nast¢pujacych materiatach:

— opracowania dotyczgce przeznaczenia wyrobiska oraz jego docelowego wyposazenia,

— okreslone wymagania ruchowe, historyczne i turystyczne,

— Mmapy gornicze,

dokumentacja geologiczno — gornicza, w tym profile geologiczne otworéow badawczych,
przekroje geologiczne analizowanego rejonu, wyniki badan wtasciwosci skat i gérotworu

w analizowanym rejonie.
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2. INWENTARYZACJA TECHNICZNO - KONSTRUKCYJNA
PRZECINKI IX LLUIZA” WRAZ Z OCENA STANU
TECHNICZNEGO ORAZ OPISEM JEJ USZKODZEN

2.1. Ogélna charakterystyka i stan techniczny wyrobiska.

Przecinka nr IX ,Luiza” jest zlokalizowana w odleglosci ok. 1590 m od wlotu Sztolni
przy ul. K. Miarki. Przecinka diagonalnie taczy nitk¢ poétnocng z nitka potudniowa Sztolni,
a jej dhlugos¢ wynosi ok. 11 m. Zadanie projektowe IIA obejmuje rowniez zabezpieczenie
odcinkéw wyrobiska 10 m na poéinoc od nitki pétnocnej Sztolni oraz 10 m na potudnie od
nitki potudniowej Sztolni.

Przecinka nr IX ,Luiza” zostala wydragzona w pokladzie 509 zasadniczo bez obudowy,

jedynie skrzyzowania z nitkag potudniowa 1 pdéinocng zabezpieczone sa obudowg murowa

z cegly.

2.2. Opis stanu technicznego wyrobiska.

W dn. 19.11.2015 przeprowadzono oceng stanu technicznego obudowy przedmiotowego
wyrobiska oraz stopnia spgkania masywu skalnego na odcinkach wykonanych bez obudowy.

Przecinka nr 9 ,Luiza” zlokalizowana jest w rejonie pokiadu 509 laczy Sztolnie
poludniowa ze Sztolnig pétnocna pod katem ok 30°. Skrzyzowanie ze sztolniag poludniowa
znajduje si¢ na wybiegu ok. 1580,9 m natomiast ze sztolnig pdénocna na wybiegu oK.
1589,4 m liczagc od wylotu GKSD przy ul. K. Miarki. Sztolnia poludniowa w rejonie
skrzyzowania z Przecinkg nr 9,luiza” posiada murowane ociosy kamienne, wysoko$¢
wyrobiska wynosi ok. 2,8 m a szeroko$¢ ok. 1,6 m. Strop wyrobiska w ktorym zalega wegiel
pokiadu 509 jest splaszczony, nie jest zabezpieczony obudowg. Wlot przecinki od strony
Sztolni poludniowej znajduje si¢ ok. 1,05 m powyzej spagu sztolni, ma ksztalt prostokatny
0 wysokosci ok. 1,6 m 1 szerokosci 1,6 m. Przecinka nr 9 ,,Luiza” wydrazona jest w warstwie

mulowca a w stropie wyrobiska zalega wegiel poktadu 509.
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Rys. 2.1 Rejon skrzyzowania Sztolni potudniowej z Przecinka nr 9 ,, Luiza”

Ksztalt obrysu zmienia si¢ z prostokagtnego w nieregularny sklepieniowy na odcinku
ok. 7,8 m od polaczenia z Sztolnig potudniows. Wysoko$¢ wyrobiska na tym odcinku rowniez
jest zmienna od 1,6 m do 2,1 m, a szeroko$¢ wyrobiska maleje z 1,4 m do 1,1 m.

Na odcinku od ok. 7,8 m do 8,8 m ociosy sg murowane z cegly do wysokosci ok. 1,3 m.
Na odcinku od 8,8 do 11 m (do skrzyzowania z Sztolnig p6tnocng) wykonana jest obudowa
sklepieniowa murowana z cegly. Wysokos$¢ obudowy na tym odcinku maleje z 1,8 do 1,6 m,

a szerokos¢ z 1,0 do 0,8 m.
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Przecinka nr 8
Tuza”
+237,0sp.ch

+237.080.¢h.

/

Rys. 2.2. Szkic sytuacyjny - Przecinka nr 9 ,, Luiza”.

Wilot od strony Sztolni poinocnej stanowi portal murowany z cegly o ksztalcie
sklepieniowym, wysokos$ci ok. 1,5 m 1 szerokosci ok. 0,8 m.

Odcinek Przecinki nr 9 ,,Luiza” na pétnoc od Sztolni poétnocnej jest otamowany - sztolnia
poinocna na tym odcinku wykonana jest w obudowie ostrotukowej ceglane;j.
Brak dokladnej lokalizacji odcinka przecinki nr 9 ,Luiza” na poludnie od Sztolni
potudniowej. W Sztolni potudniowej na wybiegu ok. 1589 m (ok. 6m za Przecinka nr 9
,»Luiza”) w ociosie poludniowym sztolni znajduje si¢ wneka o wysokosci 1,0 m 1 szerokosci
1,6 m. Wneka ta znajduje si¢ 1,6 m powyzej spagu sztolni poludniowej i jest zamknigta

pldtnem wentylacyjnym.
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Rys. 2.3. Obudowa murowa z cegly wykonana w Rys. 2.4. Wneka w ociosie pofudniowym
przecince nr 9 ,, Luiza”. Sztolni potudniowej ok. 6m za skrzyzowaniem z
Przecinkg nr9 ,, Luiza”.

2.3. Identyfikacja i waloryzacja wartosci zabytkowych oraz przeznaczenie

wyrobiska.

Przecinka IX ,,Luiza” jest zlokalizowana w bezposrednim sgsiedztwie nitki potudniowe;j
1 pomocnej Gléwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i wykonana byta w latach
upowazniajacych do zaliczenia go do obiektow historycznych. W dokumentacji brak
informacji o historii jej drgzenia i uzytkowania, jednak ze wzgledu na sasiedztwo Sztolni
wymaga zabezpieczenia.

W planach zagospodarowania wyrobiska, Zamawiajacy dotychczas nie okreslit jego

docelowego przeznaczenia 1 wynikajacych z tego tytutu wymagan technicznych.
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3. ANALIZA WARUNKOW GEOLOGICZNO - GORNICZYCH
W REJONIE PRZECINKI IX ,,LUIZA”.

3.1. Analiza warunkéw geologicznych w analizowanym rejonie.

3.1.1. Litologia i stratygrafia

Nadktad utworow karboniskich w rejonie Przecinki IX ,,Luiza” jest wyksztatlcony w
postaci utworow czwartorzedowych o grubosci od ok. 8 do 12 m, ktory stanowia gldwnie
piaski 0 r6znym uziarnieniu oraz wystepujace, najczesciej w spagu profilu, utwory gliniaste.

Utwory karbonskie w analizowanym rejonie wyksztalcone sg3 w postaci warstw
siodtowych. W profilu karty dokumentacyjnej piezometru P-2/2/2/2010 ponizej nadktadu
zalegaja warstwy tupkow ilastych migkkich o sumarycznej migzszosci 17,5 m, piaskowca
srednio i gruboziarnistego 0 migzszos$ci 5,0m, itowca migkkiego o grubosci 1,0m i piaskowca
$rednioziarnistego. W profilu karty otworu wiertniczego G1/2010 ponizej nadktadu zalegaja
warstwy tupkow ilastych o sumarycznej migzszosci 8,8 m, piaskowca drobnoziarnistego
0 migzszosci 15,5m, itowcow i mutowcow o grubosci 5,0m i wegla poktadu 509 o grubosci

3,6m.
3.1.2. Tektonika

Utwory karbonu polozone sg na wschodnim sklonie poludniowej elewacji antykliny
zabrskiej, wchodzacej w sktad siodta glownego GZW, co powoduje, ze warstwy posiadaja
rozcigglos¢ SW-NE, pozostajac rozcigtymi przez liczne uskoki. Utwory karbonu zapadaja
monoklinalnie na SE i S pod katem 5-20°. Jedynie na poinocnym-zachodzie, w rejonie
sgsiadujagcym z nasuni¢ciem Concordii, rozcigglto$¢ warstw przyjmuje kierunek zblizony do
potudnikowego. Planowane wyrobisko zlokalizowane jest po wschodniej stronie wychodni
strefy nasunigcia Concordii, w rejonie wypietrzonym 1 zuskokowanym. Uskoki te, s3
nachylone w réznych kierunkach, za§ osie faldow maja najczegsciej przebieg zblizony do

potudnikowego.
3.1.3. Warunki hydrologiczne

Nadktad nad rozpatrywanym rejonem sztolni stanowia glownie piaski o réznym
uziarnieniu oraz wystgpujace, najczesciej w spagu profilu, utwory gliniaste, jego grubo$é¢

wynosi kilka do kilkunastu metrow.
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Piaskowcowy kompleks wodonosny warstw karbonskich posiada znaczng migzszos$¢
I zaznacza si¢ zdecydowang przewagg udzialu piaskowcéw nad itowcami. Zawodnienie tego
kompleksu wodonosnego karbonu zwigzane jest z infiltracjag wod przez utwory czwartorzedu.
Zasilanie ma miejsce na wychodniach piaskowcow szczegdlnie na kontakcie
Z przepuszczalnymi utworami czwartorzgdowymi oraz poprzez system spekan i Szczelin
uskokowych.

Mimo drenazu ze strony wystepujacych nizej wyrobisk gorniczych w piezometrze P-

2/2/2010 stwierdzono wystepowanie lustra wody 27 m powyzej spagu sztolni.
3.2. Analiza warunkéw gérniczych w analizowanym rejonie.

Przedmiotowe wyrobisko zlokalizowane jest w gornych warstwach karbonu w rejonie
jego stropu, co lokalizuje ja W rejonie nie objetym bezposrednimi wptywami eksploatacji
gbrnicze;.

Analizowana Przecinka IX ,Luiza” zlokalizowana jest pomiedzy nitkag poinocng
i potudniowa Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej co powoduje, ze wyrobisko to

znajduje si¢ w warunkach odpowiadajacych potagczeniu wyrobisk korytarzowych.
3.3. Zagrozenia naturalne.

—  Zagrozenie metanowe
Wyrobiska rejonu za wyjatkiem chodnika podstawowego wykonanego na odcinku od
sztolni do szybu ,,Wyzwolenie” w pokiadzie 510, wydragzone zostaly w skale ptonne;j
z lokalnymi kontaktami z poktadami 504, 505, 506, 507 i 509. Poklady uznane zostaty
jako niemetanowe decyzja Kierownika Ruchu Zakladu ZKWK ,Guido” z dnia
08.04.2013r. W zwiazku z powyzszym wszystkie wyrobiska rejonu nie sg objete
granicami pola metanowego i nie sa zaliczone do wyrobisk z odpowiednim stopniem
niebezpieczenstwa wybuchu metanu.

—  Zagrozenie wybuchem pyhu weglowego
Wyrobiska rejonu wydrazone zostaly w skale plonnej z lokalnymi kontaktami
z pokltadami 504, 505, 506, 507 1 509 za wyjatkiem chodnika podstawowego w pokl. 510
na odcinku od sztolni do szybu ,,Wyzwolenie”.
ZKWK ,,GUIDO” posiada opracowang przez Giéwny Instytut Gornictwa Kopalni¢

Doswiadczalng ,,Barbara”, dokumentacj¢ dotyczaca badania i oceny stanu zagrozenia
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wybuchem pylu weglowego w rejonie Glowna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna z dnia
22.02.2013
a) do klasy A zagrozenia wybuchem pytu weglowego nastgpujace wyrobiska rejonu:

— szyb ,,Zabrze 1I-Carnall” z nadszybiem i wyrobiskami podszybia na poz. 40m,
— szyb ,,Wyzwolenie” z nadszybiem oraz wyrobiskami podszybia na poz. 40m,

— chodnik podstawowy w pokt. 510 na poz. 40m.
b) do nie zagrozonych wybuchem pytu weglowego pozostate wyrobiska rejonu.

—  Zagrozenie wodne
Kierownik Ruchu Zaktadu Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,Guido” w Zabrzu
na podstawie wniosku rozpatrywanego w dniu 03.02.2012 r. na posiedzeniu
Kopalnianego Zespolu ds. Zagrozen Naturalnych, zaliczyt zloze 1 gorotwor w obrebie
Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu do II stopnia zagrozenia wodnego.
Aktualnie w rejonie prowadzone sg roboty zwigzane z udraznianiem sztolni od strony
szybu ,,Zabrze II-Carnall”. Przedmiotowe prace prowadzone sg na zasadach ustalonych w
Poleceniu Kierownika Ruchu Zakladu ZKWK ,Guido” z dn. 07.01.2013r. Warunki
hydrogeologiczne analizowane beda na biezaco przez kopalniany zespot ds. zagrozen
naturalnych.

—  Sklonnos¢ do samozapalenia
Wegle poktadow 502 — 510 w rejonie Glowna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna

charakteryzujg si¢ malg sklonnoscig do samozapalenia

3.4. Okreslenie wlasciwosci skal i gorotworu w analizowanym rejonie.

Wilasno$ci wytrzymatosciowe 1 odksztalceniowe masywu skalnego w otoczeniu
projektowanego wyrobiska przyjeto w oparciu o analiz¢ wynikow badan laboratoryjnych
rdzeni pobranych z otwordw wiertniczych w analizowanym rejonie oraz przeprowadzonych

badan penetrometrycznych.
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4. OCENA STATECZNOSCI GOROTWORU W OTOCZENIU
PRZECINKI IX LLUIZA” Z UWZGLEDNIENIEM JEJ
AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO I WARUNKOW
GEOLOGICZNO - GORNICZYCH W ASPEKCIE MOZLIWOSCI
JEJ WYKORZYSTANIA.

4.1. Ocena statecznos$ci w oparciu o dotychczasowe badania geologiczne.

W rejonie wybiegu Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej prowadzone byty badania
jakosci gérotworu przy zastosowaniu réznych metod i1 narzedzi badawczych. W ramach
zadania 1 Zespot IGSNIiE PAN w Krakowie pod kier. prof. Z. Pileckiego przeprowadzit
badania geologiczne obejmujace analiz¢ archiwalnych materialow i dokumentacji, badan
geologicznych (rozpoznanie geologiczne, wiercenia), badania geofizyczne i badania
georadarowe.

Na podstawie analizy dokumentacji opracowanej w ramach zadania 1 stwierdza si¢, ze
rejon przecinki IX ,,Luiza” kwalifikuje si¢ do klasy o prawdopodobnej w stopniu wysokim

strefy utraty statecznosci uktadu gorotwor — wyrobisko. (rys. 2.1)). Dodatkowo stwierdzono,

ze w analizowanym rejonie gorotwoOr zaburzony jest wystepowaniem uskokow.

g
3 &
iy N

Rys. 4. 1. Prezentacja wynikow badan prowadzonych przez Zespot pod kierunkiem
prof. Z. Pileckiego w ramach zadania nr 1.
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4.2. Badania introskopowe struktury gorotworu w otoczeniu przecinki IX
Luiza”
b

Badania szczelinowato$ci masywu metoda endoskopowa przeprowadzono 21.11.2015 r.
w otworze 3/11C wykonanym w rejonie potaczenia Sztolni Potnocnej ze sztolnig 9 "Luiza".
Otwor stropowy 3/IIC posiadat dlugos¢ 5 m i $rednice 95 mm. Profil litologiczny wraz z
strefami spekan dla otworu 3/11C przedstawiono na rysunku 4.2.

3/NC
5,0
40m skosne spekanie o rozwarciu ]
3 mm —_— |
40—
L= RS
3,5-375m strefa spekan skosnych - —
i pionowych o rozwarciu i 1
do 2 mm -
2,95 m spekanie poziome o rozwarciu . 30 ] Piaskowiec
1 mm oraz ubytki skalne ’ —
do 5 mm —
2,0
—] ltowiec
0,708 m  strefa skosnych spekan (107) 1 ‘D _
o rozwarciu do1 mm — —
0,65-0,7m pionowe spekanie o rozwarciu | | 1 ,
1 mm ; Wegiel
00 1 ' Obmurze kamienne

Rys. 4.2. Profil litologiczny wraz z strefami spekan otworu stropowego 3/1IC wykonanego w
rejonie polgczenia Sztolni Pétnocnej ze sztolniq 9 "Luiza".
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Profil litologiczny otworu 3/IIC stanowi warstwa wegla, laminowanego rownolegle
ilowca szarego oraz warstwy piaskowca szarego o spoiwie ilasto-krzemionkowym.
Piaskowiec na odcinku 2,15-3.75 m posiada widoczng laminacje rownolegta.

Za obudowa ceglang wystepuje 0,35 m warstwa wegla czarnego o silnym kliwazu. Na
glebokosci otworu 0,65-0,7 przebiega pionowe spekanie o rozwarciu 1 mm, na glebokosci
0,7-0,8 m widoczna jest strefa poziomych i prawie poziomych ptytkich spgkan o rozwarciu do
1 mm. Kolejne spekanie wystepuje na glebokosci 2,95 m, zinwentaryzowane spekanie ma
rozwarcie 1 mm, a w niewielkiej odleglosci od niego wystepuja ubytki skalne o wielkosci do
5 mm. Na glebokosci otworu 3,5 do 3,75 m wystepuja poziome i sko$ne spgkania o rozwarciu
do 2 mm, s3 to speckania na pelnym obwodzie otworu oraz krotkie spgkania nie obejmujace
calego obwodu. Ostatnie widoczne spekanie wystepuje na glebokosci 4,0 m, jes to spekanie
skosne (10°) o rozwarciu 3 mm.

Na rysunkach 4.3 — 4.9 przedstawiono charakterystyczne strefy spekan otworu

stropowego 3/I1C wykonanego w rejonie potgczenia sztolni poétnocnej ze sztolnig 9 "Luiza".

24 11 15

Rys.4.3. Widoczny kliwaz w warstwie wegla.

N

13:51
24 .11 15
Rys.4.5 Drobne spekania poziome i prawie poziome o RYS.4.6. Spekanie poziome o rozwaciu 1 mm oraz
rozwarciu do 1 mm. ubytki skalne do 5 mm.
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Rys.4.7. Skosne, krotkie spekania na glebokosci
otworu 3,5-3,75 m.

Rys.4.8. Skosne spekanie o rozwarciu 2 mm.

Rys.4.9. Poziome spekanie o rozwarciu 3 mm na
glebokosci 4,0 m.

4.3. Analiza jakosci rdzenia w aspekcie geotechnicznej oceny masywu

skalnego

Na podstawie rdzenia otworu stropowego 3/IIC wykonanego w rejonie potaczenia

Sztolni P6nocnej ze Sztolnig Luiza obliczono wskaznik RQD oraz okreslono jako$¢ masywu
(Tabela 4.1).
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Rys. 4.10. Rdzen otworu stropowego stropowego 3/IIC wykonanego w rejonie polgczenia Sztolni
Potnocnej ze Sztolnig Luiza.

Tabela 4.1
Odcinek, RQD, Jakosé Obis
mb % masywu P
0-1 0 bardzo staba | o4 0,0-0,3 m - obudowa kamienna
odc. 0,3 - 0,45 m - pustka
1-2 85 dobra odc. 0,45 - 0,65 m - wegiel czarny
odc. 0,65 - 2,0 m - ifowiec szary
2.3 49 slaba odc. 2,0 - 2,15 m - piaskowiec drobnoziarnisty,
szary
3-4 56 srednia odc. 2,15 - 3,75 m - piaskowiec szary, laminowany
materiatem ilastym
4.5 84 dobra odc. 3,75 - 5,0 m - piaskowiec szary
RQD ¢ed. = 55 % - jako$¢ masywu Srednia

4.4. Ocena statecznoS$ci gérotworu w otoczeniu przecinki IX ,,Luiza”.

Badania stateczno$ci gorotworu wykazaty, ze:

— wedlug badan geofizycznych rejon przecinki IX ,,Luiza” kwalifikuje si¢ do klasy o
prawdopodobnej w stopniu wysokim strefy utraty statecznos$ci ukfadu gorotwor —
wyrobisko, ponadto gorotwor jest zawodniony,

— wedlug badan introskopowych gorotwor charakteryzuje si¢ gesta siatka spekan powodujac

znaczng roznice pomiedzy wiasciwosciami skat a gorotworu,
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— na podstawie analizy rdzenia uzyskanego z otworow stropowych masyw skalny
kwalifikowany jest jako bardzo staby.

Podsumowujac przeprowadzone badania nalezy stwierdzi¢, ze jako$¢ masywu skalnego

z punktu widzenia warunkow utrzymania statecznos$ci wyrobiska jest niekorzystna, glownie

ze wzgledu na jego wyksztalcenie litologiczne, zmienno$¢ budowy i wlasciwosci oraz

podzielno$¢ masywu.

Praca naukowo — Badawcza NB — 23/RG-4/2015



Zadanie 2. Czesé . Projekt A. ,, Projekt docelowego zabezpieczenia Przecinki IX Luiza ..... ” str. 21

5. OPRACOWANIE SYSTEMU OCHRONY PRZECINKI IX ,,LUIZA”
W ASPEKCIE JEJ DALSZEGO WYKORZYSTANIA.

5.1. Sformulowanie wymagan w zakresie jakoSci mozliwych do
zastosowania rozwiazan technicznych i geotechnicznych dla

utrzymania statecznosci wyrobiska.

W opracowaniu systemu docelowego zabezpieczenia przecinki IX ,,Luiza” kierowano

si¢ wymaganiami przedstawionymi na rys. 5.1.1.

WYMAGANIA DOYCZACE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA
KOMPLEKSU WYROBISK
GLOWNEJ KLUCZOWEJ SZTOLNI DZIEDZICZNEJ W ZABRZU

I

[ 1
” Wyrobisko powinno: “ ” System ochrony powinien: u

| | zachowac¢ statecznosé | | uwzglednia¢ aktualny
w okresie co najmniej 20 lat, stan gérotworu,
—

nie zaburza¢ charakteru

zachowa¢ walory historyczne, | || )
I zabytkowego obiektu,

I

by¢ dostosowane do || by¢ prosty w wykonaniu,

planowanego wyposazenia,

skladac sie z powtarzalnych
modutow.

P S————————————~~.~——_—_~.___1_1_1»_1_»_»\’»\|x
| zapewnia¢ komfort turystom. || 4

Rys. 5.1.1. Wymagania stawiane docelowemu systemowi zabezpieczenia przecinki IX
., Luiza”

Dla usprawnienia procesu inwestycyjnego do zabezpieczenia wyrobiska proponuje si¢

stosowa¢ powtarzalne modutly, ktore przedstawiono na rys. 5.1.2.
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Typowe moduly systemu zabezpieczeniakompleksu wyrobisk
Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu

obudowa murowa z cegty lub kamienia
naturalnegona zaprawie cementowej

] wzmacnhiajaco - uszczelniajaca lub wypetniajaca.

iniekcja gérotworu:

gorotwor niestateczny,
gorotwor zawodniony,

wyp wy wy
konstrukcji o wysokiej nosnosci,
ochrona wyposazenia

np. przed woda.

gorotwor stateczny,
gorotwor spekany,

pustki za obudowa,
kawerny,

pustki niewykorzystywane
do celéw turystycznych

obudowa mieszana
murowo stalowa lub murowo - drewniana

obudowa drewniana

gorotwor niestateczny,

gorotwor zawodniony,
potaczenia wyrobisk,

wyrobiska o wigkszej rozpietosci.

wyrobiska w weglu,

gorotwor spekany,

wyrobiska z eksponatami
historycznymi,

eksponaty nie wymagajace ochrony
np. przed woda.

obudowa kotwiowa

monitoring statecznosci wyrobiska

g y wy Y
zabezpieczenia przed rozwarstwianiem
wyrobiska bez obudowy,

wyrobiska w obudowie murowej

bez wymaganej nosnosci,

eksponaty nie wymagajace ochrony
np. przed woda.

kombinacje modutéw dla nietypowych
warunkoéw geologiczno - gérniczych.

gorotwor stateczny,

goérotwor niezawodniony,

wyrobisko nie wymagajace zabezpieczenia,

lub w wyrobiskach zagrozonych,

repery geodezyjne, rozwarstwieniomierze,

kotwie oprzyrzadowane, czujniki indukcyjne ,
iniki drgan, sy R

i dzwiel , rejestratory

Rys. 5.1.2. Typowe modutly mozliwe do zastosowania do docelowego zabezpieczenia
przecinki 1X ,, Luiza

2

5.2. Opracowanie rozwigzan technicznych systemu ochrony przecinki IX

,Luiza”.

5.2.1. Opis konstrukcji obudowy przecinki IX ,,Luiza”

Dla przecinki IX ,,Luiza” — na obecnym etapie prac — jako docelowe zabezpieczenie

przyjeto:

— pofaczenie z nitkg pdnocng sztolni — zachowanie istniejacej obudowy murowej z cegly

zabezpieczonej zgodnie z projektem IIC pt. ,,Projekt docelowego zabezpieczenia nitki

potocnej sztolni na odcinku ok. 440m od przecinki XI Skalley do punktu
zlokalizowanego 10 metrow na wschdd od przecinki VII Reden”,

polaczenie z nitka poludniowa sztolni — zachowanie istniejagcej obudowy murowej z cegly
zabezpieczonej zgodnie z projektem IV pt. ,,Projekt docelowego zabezpieczenia ok 345 m
wyrobisk w tym nitki potudniowej sztolni na odcinku pomigdzy przecinka XI Skalley,
a przecinka VIII Pochhammer i wyrobiskami towarzyszacymi”,

na pozostalym odcinku: obrywka skat i na jej podstawie doboér wariantu:

Wariant | - pozostawienie wyrobiska bez obudowy.
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Wariant 1l - drewniana obudowa odrzwiowa w rozstawie 1,0 m, na ktorg sktadajg si¢ dwa
stojaki, na ktorych spoczywa stropnica, polaczona ze stojakami za pomocg
klamer ciesielskich. Pierwsze odrzwia zabudowywane w rejonie polgczenia
z potudniowa nitkg Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej sa podwojne.
W stropie projektuje si¢ wyktadke azurowa wykonang z potowic drewnianych
o grubosci 80 mm. W przypadku wystapienia pustek nalezy je klocowaé za
pomoca okraglakéw drewnianych. Stojaki nalezy posadowi¢ na podkladach
drewnianych. Pomigdzy stojakami obudowy nalezy zabudowac rozpory
drewniane, o $rednicy @100 mm. Wzdluz ocioséw, pomigdzy stojakami
nalezy zabudowa¢ min. dwa ciagi rozp6or drewnianych. Odleglo$¢ pomiedzy
ciggami rozpor nie powinna przekracza¢ 1,2m. Rozpory ze stojakami nalez
polaczy¢ za pomocag klamer ciesielskich. Wszystkie polaczenia klamrami
ciesielskimi nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN-1999-1 (Projektowanie
konstrukcji drewnianych — Czeg$¢ 1-2: Postanowienia ogodlne). Elementy
drewniane obudowy tj. stojaki, stronice i rozpory nalezy tgczyé za pomoca
olunku. Stropnice i stojaki powinny by¢ wykonane z bali drewnianych o
$rednicy w najwezszym miejscu nie mniejszej niz @150 mm. Rozwigzanie
konstrukcyjne obudowy drewnianej przedstawiono w zatgcznikach.

Drewno uzyte na obudowe chodnika oraz wyktadke 1 opinke winno spehiac

wymogi okreslone w punkcie 5.2.2.
5.2.2. Specyfikacja techniczna drewna

W projektowane] konstrukcji obudowy odrzwiowej drewnianej nalezy zastosowac
drewno okragle, okorowane, iglaste o $rednicy nie mniejszej] w najcienszym miejscu hiz
150mm (rozpory 100mm) i parametrach wytrzymato$ciowych (wytrzymato$¢ na zginanie
1 Sciskanie wzdluz widkien) odpowiadajace parametrom drewna konstrukcyjnego klasy C40
zgodnie z PN-EN 338:2009, tj. odpowiednio fyx 40 kKN/mm? i fiox 20 N/mm?. Ze wzgledu na
brak procedur oceny klasy drewna C40 w odniesieniu do drewna okraglego powyzsze
parametry wytrzymato§ciowe nalezy potwierdzi¢ badaniami laboratoryjnymi dla kazdej partii
drewna.

Ze wzgledu, ze drewno bedzie uzyte do wykonywania elementéw obudowy wyrobisk

podziemnych i w okresie co najmniej 10 lat powinno zachowaé swoje cechy konstrukcyjne
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uwzgledniono warunki atmosferyczne panujace w wyrobisku oraz ich wplyw na rozwoj
korozji biologicznej zwigzanej z wystgpowaniem takich czynnikow jak grzyby i plesnie.

W wyrobisku, ze wzglgdu na stosunkowo nieduza glgbokos¢ moga panowac¢ zmienne w
cyklu rocznym warunki atmosferyczne, jako reprezentatywne dla celow projektowych
przyjeto:

— przecigtna wilgotno$¢ wzgledna srednia wynosi >85%,
— przecietna temperatura powietrza: latem16-18°C, zima 6-8°C
— predkos¢ powietrza 0,46-0,75m/s.

Sredni sktad atmosfery powietrza w wyrobiskach glownych Glownej Kluczowej Sztolni

Dziedzicznej odnos$nie do zawarto$ci gazoéw jest nastepujacy:

— tlen: od 19% do 20,9%,

dwutlenek wegla: do 1%,
azot: 78%,

innych gazow nie stwierdzono.

Ze wzgledu na charakter projektowanej konstrukcji — obudowy gorniczej odrzwiowe;,
specyfike jej obcigzania i specyfike warunkéw klimatycznych zabudowy przyjeto zgodnie
z wymogami normy PN-B-03150:2000 ,,Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne
i Projektowanie” staty charakter obcigzenia- wiecej niz 10 lat, oraz 3 klas¢ uzytkowania
konstrukcji - odpowiadajacag warunkom powodujgcym wilgotno$¢ drewna wyzsza niz
okreslona w klasie 2 czyli charakteryzujacych si¢ zawartoscig wilgoci w materiale
odpowiadajacg temperaturze 20°C i wilgotnoscia wzgledng otaczajacego powietrza
przekraczajaca 85 % w okresie dtuzszym niz kilka tygodni w roku. Drewno przewidziane do
wykonania elementéw obudowy, opinki i wyktadki powinno mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza niz
20%.

Drewno przewidziane na wszystkie elementy obudowy oraz opinki i wyktadki nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng, zgodnie z wymogami co najmniej dla drugiej klasy
ekspozycji biologicznej, metoda wglgbna (ci$nieniowo-prézniowa lub prézniowa). Ponadto
drewno nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia w klasie reakcji ma ogien B-s2, wg. PN-
EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow --
Czgs¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien ,, (stopien palnosci —
niezapalny, niekapiacy, nieodpadajacy pod wpltywem ognia oraz stopien rozprzestrzeniania

ognia — wyrdb nierozprzestrzeniajacy ognia).
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Zastosowane preparaty zabezpieczajace przed korozja biologiczng i1 pirogenne musza
spetnia¢ nastepujace warunki:
— by¢ nieszkodliwe dla ludzi i zwierzat,
- nie wydziela¢ substancji toksycznych zaré6wno podczas normalnej eksploatacji jak
I W warunkach pozarowych,
- nie zmienia¢ barwy zabezpieczanego materiahu,
— nie pogarsza¢ wlasciwosci mechanicznych drewna,
- zachowywac¢ swe wlasciwosci ochronne przez co najmniej trzy lata.
Na drewnie, ktore ma by¢ stosowane na elementy obudowy w wyrobisku nie moga
wystepowa¢ uszkodzenia mechaniczne 1 biologiczne: grzyby plesniowe oraz sinizny

powodowane przez grzyby wywotujace barwice drewna.
5.2.2. Tamy izolacyjne

Na pétnocnym i poludniowym koncu wyrobiska wykonane zostang tamy izolacyjne z
betonitow zgodnie z PN-G-60101:1973 Przewietrzanie wyrobisk goérniczych. Tamy
wentylacyjne. Zasady projektowania i wykonania.

Konstrukcje tam przedstawiono w zatgcznikach.

5.3. Analiza statyczna rozwigzan technicznych systemu ochrony przecinki

IX,,Luiza”.
5.3.1. Okreslenia obciazenia obudowy

Dla projektowanego wyrobiska korytarzowego wielko$¢ naprezen w gorotworze
otaczajagcym projektowane wyrobisko okresla si¢ przy zatozeniu zmienno$ci gabarytow jego
przekroju poprzecznego oraz zmiany wilasciwosci wytrzymatosciowych 1 odksztatlceniowych
gorotworu oraz naprezen wynikajacych z glebokosci zalegania wyrobiska z uwzglednieniem
czynnikéw naturalnych i goérniczych.

Wielko$¢  oddzialywania goérotworu na obudoweg analizowanego wyrobiska
przeprowadzono przyjmujac nast¢pujace zatozenia:

— ze wzgledu na lokalizacje przyjeto, ze wyrobisko zlokalizowane jest na gigbokosci 40m,
— W obliczeniach uwzglednia si¢ zmienno$¢ stanu naprezenia wynikajaca ze zmiennosci
gabarytow powierzchni odstonigtego stropu oraz warunkéw uwzgledniajacych strefy

koncentracji napr¢zen,
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— warto$ci  obliczeniowe wlasciwosci  wytrzymatosciowych 1 odksztalceniowych
gorotworu dla profilu charakterystycznego przyjeto w oparciu o udostgpnione materiaty
oraz przeprowadzone badania:

R: = 20,0 MPa
E =3,25 GPa
y = 0,025 MN/m?
r=1,0
podzielnos¢ ptytowa.

— wartos$ci obcigzenia obudowy oraz wartosci przemieszczen wymuszonych konturu
wyrobiska okre§lono dla przypadku bez uwzglednienia oddziatywania warunkow
gorniczych, np. eksploatacji gorniczej 1 wstrzasow gorotworu.

Przyjmujac wymienione powyzej zalozenia rozrozniajace modele naprezeniowo —
deformacyjne gérotworu w otoczeniu poszczegolnych odcinkdéw analizowanego wyrobiska
przeprowadzono obliczenia obcigzenia obudowy w punktach zlokalizowanych na jego
wybiegu wg zasad podanych w [4].

Przeprowadzone obliczenia wykazaty, ze obcigzenie przedmiotowego wyrobiska
WYNOSi:

— Przecinka ,,Luiza” — q = 26 KN/m,
— Chodnik ,,Luiza” potudniowy — q = 22 kN/m
— Chodnik Luiza péocny — q = 22 KN/m
Przedstawione powyzej wartosci obcigzenia przyjeto do obliczen statycznych obudowy

przedmiotowego wyrobiska.
5.3.1. Obliczenia statyczne obudowy

Obliczenia statyczne obudowy przedmiotowego wyrobiska przeprowadzono za pomoca
programu ABC Rama 3D opartego o metode elementéw skonczonych.

Zakladajac, ze poszczegdlne odrzwia obudowy ze wzgledu na réznice pomigdzy nimi
tworzg przestrzenny ustréj nosny, obliczenia przeprowadzono rozpatrujac konstrukcje
obudowy w przestrzennym stanie napr¢zenia, jako konstrukcje pretowa.

Wyniki obliczen przedstawiono w postaci wykresOw naprezen dla poszczegdlnych
obudoéw.

Obliczenia nos$nosci obudowy analizowanego wyrobiska przeprowadzono przyjmujac

nastgpujace zalozenia:
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— model obudowy jest konstrukcja przestrzenng, zbudowang z elementéw drewnianej
obudowy odrzwiowej,
— model obudowy posiada gabaryty poszczegdlnych odrzwi wg pkt. 5.2 niniejszego
opracowania,
— odrzwia obudowy podzielono na elementy pretowe o dlugosci okoto 0,3 m,
— przekroj poprzeczny elementdw odrzwi posiada gabaryty kota o §rednicy 150 mm,
— rozpory wykonane sg z drewnianych elementéw o przekroju kotowym o $rednicy 100 mm,
— podstawowe elementy no$ne odrzwi obudowy wykonane sg z drewna C40,
— stropnice odrzwi obudowy obcigzone sg, statym w poszczegdlnych strefach obcigzeniem
czynnym przylozonym na catej dlugosci stropnicy,
— stojaki odrzwi nie sg obcigzone obcigzeniem biernym,
— stojaki posadowione s3 na stopach podporowych uniemozliwiajacych przemieszczenie
pionowe punktow posadowienia obudowy,
— obliczenia sit wewnetrznych w odrzwiach obudowy wykonano dla stanu usztywnienia
odrzwi.
Wykorzystujac przyjete zatozenia zbudowano model numeryczny odrzwi obudowy, ktory
przedstawiono na rys. 5.3.1.
Rozwigzanie modelu pozwolilo na okreslenie wielkosci 1 rozkladu sit wewngtrznych
w odrzwiach obudowy, ktore wykorzystano do obliczenia wielko$ci naprezen 1 stopnia
wyczerpania nosnosci przekroju obudowy. Wyniki przeprowadzonej analizy przedstawiono
na rys. 5.3.2 + 5.3.3 w postaci rozktadow naprezen w poszczegdlnych elementach nosnych

analizowanej konstrukcji obudowy.
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Rys. 5.3.1. Schemat modelu obliczeniowego nosnosci obudowy przecinki (a) oraz chodnika
potudniowego (b) i chodnika potnocnego (c) ,,Luiza”
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a)

b)

EEE

Rys. 5.3.2. Ksztaltowanie sie wartosci naprezer normalnych owa" w poszczegélnych elementach
obudowy przecinki (a) oraz chodnika potudniowego (b) i chodnika potnocnego (c) ,, Luiza”
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Rys. 5.3.3. Ksztaltowanie sie wartosci naprezer normalnych owaw poszczegélnych elementach
obudowy przecinki (a) oraz chodnika potudniowego (b) i chodnika potnocnego (c) ,, Luiza”
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5.3.3. Okreslenie stopnia wyczerpania nosnosci przekroju w poszczegolnych elementach

obudowy

Wymiarowanie obudowy gorniczej sprawdza si¢ z reguly metoda stanéw granicznych
stosujac model ciata sztywno — plastycznego.

Przy dziataniu na obudowg obliczonych wartosci obcigzenia qs;, Qoc Oblicza si¢ stopien
wyczerpania nosnosci przekroju przez przyréwnanie do siebie wartosci obliczonych naprezen
maksymalnych on z naprezeniami granicznymi dla przekroju analizowanego elementu
konstrukcyjnego omax przy zatozeniu, ze konstrukcja pracuje jako sprezysta (sztywna na

potaczeniach). Zalezno$¢ ta wyrazona jest wzorem:

k =

n (5.1)

o-max

Konstrukcja spelnia warunek nos$nos$ci, jesli stopien wyczerpania nos$nosci przekroju
przyjmuje wartosci mniejsze od 1.

Warto$¢ stopnia wyczerpania nosnosci przekroju w poszczegolnych elementach
konstrukcyjnych obudowy obliczono metodg standw granicznych. Wyniki obliczen
ksztattowania si¢ stopnia wyczerpania nos$nosci dla catego modelu przedstawiono na rys.
5.3.4.

Na podstawie analizy wynikdéw obliczen sit wewnetrznych 1 naprezen w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych obudowy mozna stwierdzi¢, ze stopien wyczerpania no$nosci
przekroju w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych obudowy wynosi (rys. 5.3.4):

—  Przecinka ,,Luiza” —k = 0,79,
— Chodnik ,,Luiza” potudniowy — k = 0,54 ,
— Chodnik Luiza péocny — k = 0,54.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen stopnia wyczerpania nos$nosci przekroju
poszczeg6lnych elementéw konstrukcyjnych drewnianej obudowy odrzwiowej przecinki,
Chodnika pdlocnego 1 chodnika potudniowego ,Luiza” mozna stwierdzi¢, ze dla
stwierdzonych warunkéw geologiczno — gorniczych oraz geotechnicznych, projektowana

obudowa posiada wystarczajaca no$nos¢ dla zapewnienia stateczno$ci wyrobiska.
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Rys. 5.3.4. Ksztaltowanie si¢ stopnia wyczerpania nosnosci przekroju W poszczegolnych
elementach obudowy przecinki (a) oraz chodnika potudniowego (b) i chodnika potnocnego (c)
,, Luiza”
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6. OPRACOWANIE KONCEPCJI TECHNOLOGII, PRZEDMIARU
ROBOT I WSTEPNEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO DLA
OPRACOWANEGO SYSTEMU OCHRONY PRZECINKI IX
»LUIZA”,

6.1. Koncepcja technologii wykonania zabezpieczenia sztolni

6.1.1. Obudowa murowa

1) Do murowania uzywaé betonity prostopadtoscienne C16/20 (B20) (wg. PN-G-
14002/97 Gornictwo - Betonity do obudowy wyrobisk goérniczych -- Wymagania i
badania) tgczone za pomocg zaprawy M15 i cegly Kl. 25 na zaprawie M20,

2) Betonity i cegly nie moga by¢ zabrudzone, zanieczyszczone mulem zalegajacym
w sztolni,

3) Pustki pomiedzy wznoszonym murem a ociosem skalnym nalezy na biezaco
wypetnia¢ zaprawa betonowg lub materialem skalnym pochodzagcym z robdt
wybierkowych przelanych zaprawg betonowg lub cementowa co najmniej MI15.
Uzywanie materiatu skalnego pochodzacego z robdt w przodku jest dozwolone pod
warunkiem, ze spetnia on nast¢pujace wymagania:

- jest niepalny,
- nie rozmaka pod wptywem wody
- nie jest zanieczyszczony.

4) Mury portalowe nalezy licowa¢ z ociosem Sztolni pétnocne;j.

5) Mury nalezy posadawia¢ na twardym podlozu skalnym. W przypadku stwierdzenia
spekan w spagu i niezwigzanych okruchow skalnych nalezy miejsce posadowienia
muru oczys$ci¢ z luznych okruchéw i wykona¢ wylewke z zaprawy betonowej M15

6) Kontrolg prowadzenia prac murarskich nalezy prowadzi¢ na biezaco. Nalezy zwracaé
szczeg6lna uwage na wypehienie pustek pomiedzy murem a ociosem skalnym.

7) Rozwiagzanie techniczne zabezpieczenia przestrzeni roboczej pozostawia si¢ do

wyboru wykonawcy robot.

6.1.2. Obudowa drewniana

1) Drewno uzyte do wykonania zabezpieczenia chodnika na pid. od Sztolni ptd. musi

spetia¢ warunki podane w pkt. 5.2.2 opracowania.
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2) Ciagi rozpor miedzyodrzwiowych powinny by¢ budowane w odlegloséci niewigkszej
niz 1,2 m wzgledem siebie. Odleglos¢ pierwszego ciagu od spagu wyrobiska nie
mniejsza niz 0,3 m.

3) Stojaki nalezy posadawia¢ na podktadach drewnianych (kolejowych) o wymiarach
150x240x980 mm.

4) Drewno uzyte na wykonanie stropnic i stojakdw powinno mie¢ srednice nie mniejsza
niz 150 mm.

5) Drewno uzyte na rozpory miedzyodrzwiowe powinno mie¢ $rednic¢ niemniejszg niz
100 mm.

6) Opinke¢ nalezy wykona¢ z bali drewnianych lub potowic o grubosci 80mm. Polowice
nalezy uktada¢ azurowo na stropnicach.

8) Stropnice ze stojakami nalezy aczy¢ na olunek.

9) Stropnice ze stojakami rozpory miedzyodrzwiowe ze stojakmi i podktady drewniane
ze stojakami nalezy tgczy¢ za pomocg klamer ciesielskich.

10) Rozwigzanie techniczne zabezpieczenia przestrzeni roboczej pozostawia si¢ do

wyboru wykonawcy robot.

6.2. Przedmiar robot i wstepny kosztorys inwestorski

Przedmiary robdt i wstepny kosztorys inwestorski opracowane dla przedstawionej
koncepcji technologii wykonania docelowego zabezpieczenia przecinki IX ,Luiza”

przedstawiono w zalgcznikach.
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7. OPRACOWANIE METODY BIEZACEJ OCENY STANU
TECHNICZNEGO OBUDOWY PRZECINKI IX ,,LUIZA”.

7.1. Zalozenia monitoringu stanu technicznego obudowy.

Obudowe przecinki IX ,Luiza” zaleca si¢ poddawac¢ okresowej kontroli stanu
technicznego. Kontrole te powinny by¢ prowadzone przez wyznaczonych pracownikdéw pionu
technicznego Muzeum Goérnictwa Weglowego (ZKWK ,,GUIDO”).

Kontrole zaleca si¢ prowadzi¢ zarowno w trakcie wykonywania zabezpieczenia
wyrobiska, jak 1 w trakcie jego pozniejszego uzytkowania.

Monitoring stanu technicznego obudowy przecinki IX ,,Luiza” powinien uwzgledniac
zapisy w tym zakresie zamieszczone w projektach:

— 1IC pt. ,,Projekt docelowego zabezpieczenia nitki potnocnej sztolni na odcinku ok. 440m
od przecinki XI Skalley do punktu zlokalizowanego 10 metrow na wschod od przecinki
V11 Reden”

— 1V pt. ,,Projekt docelowego zabezpieczenia ok 345 m wyrobisk w tym nitki potudniowe;j
sztolni na odcinku pomiedzy przecinkg XI Skalley, a przecinkg VIII Pochhammer 1

wyrobiskami towarzyszacymi”.
7.2. Wytyczne w zakresie prowadzenia pomiaréw i obserwacji.

Szczegbdlowy zakres 1 czgstotliwo$¢ wykonywania pomiarow i obserwacji zachowania si¢
gérotworu w otoczeniu wyrobiska i stanu technicznego obudowy w poszczego6lnych jego
odcinkach zaréwno na etapie wykonywania zabezpieczenia jak i w okresie uzytkowania
wyrobiska okresli Kierownik Dziatu Gérniczego.

Wyniki obserwacji i pomiarow prowadzonych w przecince IX ,Luiza” zaleca si¢
dokumentowa¢ i na biezaco analizowaé. Na etapie wykonywania systemu zabezpieczenia
wyniki pomiar6w i obserwacji zaleca si¢ dokumentowa¢ w formie notatek stuzbowych lub
protokotow odbioru cze$ciowego dotaczanych do dokumentacji wykonawczej. Na etapie
uzytkowania wyrobiska — wyniki pomiar6w i obserwacji zaleca si¢ zapisywa¢ w ,.Ksiazce
kontroli ~ stanu  technicznego  wyrobiska”. Notatki, protokoty i zapisy

w ,,Ksigzce ...” moga by¢ uzupelniane w miarg potrzeby przez szkice, rysunki, fotografie itp.
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7.3. Metody analizy i wnioskowania w oparciu o wyniki pomiaréw

I obserwacji obudowy przecinki IX ,,Luiza”.

Proponuje si¢, aby zarowno na etapie wykonywania zabezpieczenia wyrobiska jak i jego

uzytkowania:

— makroskopowa ocena wykonana w postaci opisu, inwentaryzacji uszkodzen itp.
w sentencji zawierala porownanie aktualnego stanu ze stanem oceny poprzedniej;

— kontrola jakosci materialu w konstrukcji obudowy (murowej lub betonowej) zakonczona
byta wnioskami o spetnieniu (badz niespetnieniu) wymagan jakosciowych,

— kontrola jakosci wykonania obudowy, jej stanu technicznego oraz powigzania
z gorotworem stwierdzala spelnienie wymagan okreSlonych projektem 1 przepisami

ruchowymi, a w miar¢ potrzeby formulowala zalecenia.
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8. UWAGI KONCOWE

Projektowanie gornicze w stosunku do projektowania w innych dziedzinach techniki
wigze si¢ z wigksza niepewnos$cig informacji stanowiacych podstawowe dane wejSciowe do
projektowania. Dlatego tez kazda dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przedmiotu
projektowanego powinna by¢ na biezaco analizowana i w miar¢ potrzeb weryfikowana.

W odniesieniu do przedmiotowej dokumentacji sformulowano nastgpujace uwagi
szczegbdlowe:

1) Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt techniczny systemu zabezpieczenia
przecinki IX ,,Luiza” na odcinku od punktu zlokalizowanego 10 metrow na potnoc od
nitki potocnej sztolni do punktu zlokalizowanego 10 metrow na potudnie od nitki
potudniowej sztolni. Na koncach w/w odcinkdw przecinki zostang zabudowane tamy
izolacyjne. Na koncu w/w odcinka sztolni zabudowana jest tama izolacyjna.

2) Docelowy sposob zabezpieczenia przecinki IX ,Luiza” nalezy wykonaé¢ zgodnie
z przedstawiong w niniejszym opracowaniu dokumentacja. Wszelkie zmiany w sposobie
zabezpieczenia chodnika wymagaja zgody zespotu projektujacego.

4) W trakcie realizacji inwestycji jak i uzytkowania wyrobiska nalezy prowadzi¢ kontrole
jakosci wykonania 1 utrzymania wyrobiska zgodnie z zapisami w pkt. 7 opracowania.
W  przypadku stwierdzenia osiggnigcia przez poszczegdlne parametry wartosci
dopuszczalnych nalezy podja¢ dziatania badawczo — projektowe i wykonawcze dla
obnizenia stopnia zagrozenia utratg statecznosci.

5) W zwigzku ze zmiennymi warunkami geologiczno — gérniczymi oraz brakiem okreslenia
przeznaczenia wyrobiska 1 jego wyposazenia jego docelowe zabezpieczenie
zaprojektowano w postaci utrzymania istniejacej obudowy murowej, ktora na diuzszy
okres zapewni stateczno$¢ wyrobiska i jedoczesnie zachowa dotychczasowy, historyczny
wyglad.

6) Obszar objety projektowang dziatalno$cig inwestycyjng zlokalizowany jest poza zasiggiem
wplywow gltownych eksploatacji gorniczej. Ze wzgledu na lokalizacje sztolni w skatach
nadktadu oraz dlugi okres jej istnienia bez prowadzenia dzialan utrzymaniowych,
gorotwor w analizowanym rejonie jest spgkany, co potwierdzily przeprowadzone
badania.

7) Projekt zabezpieczenia przecinki IX ,,Luiza” zostat wykonany w oparciu o aktualny stan
rozpoznania gorotworu w analizowanym rejonie na podstawie analizy dokumentacji

archiwalnej oraz wynikow dodatkowo wykonanych badan. Wyniki przeprowadzonych
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8)

badan i analiz potwierdzaja duzg zmienno$¢ warunkéw geologicznych i geotechnicznych,
a w szczegolnosci wlasciwosci wytrzymalosciowych i odksztalceniowych skat, budowy
gorotworu czy stopnia degradacji skat.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania systemu zabezpieczenia
przedmiotowego wyrobiska znaczaco rdznigcych si¢ w stosunku do przyjetych
w zalozeniach do niniejszego projektu warunkéw geologiczno — gorniczych, nalezy
przeprowadzi¢ weryfikacje przyjetych w projekcie rozwigzan projektowych przyjmujac

nowe zalozenia.
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Zadanie 2 Czesc ll

Projekt A

Projekt docelowego zabezpieczenia Przecinki IX Luiza - na odcinku od punktu zlokalizowanego 10
metréw na potnoc od nitki pétnocnej sztolni do punktu zlokalizowanego 10 metréw na potudnie od nitki
potudniowej sztolni. Na koncach w/w odcinkéw przecinki zostang zabudowane tamy izolacyjne

Zleceniodawca:

Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu

ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze

Tytut rysunku:

Plan sytuacyjny wyrobisk objetych zakresem

projektu. Przekroje A - E

Wykonawca:

Politechnika Slgska

Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Z. Och.Pow.
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Uwaga: stropnice i stojaki powinny by¢é wykonane z okrgglakéw o $rednicy w
N najwezszym miejscu nie mniejszej niz g 150 mm. Pomiedzy stojakami nalezy
S Mur 7 cegly zabudowaé rozpory drewniane, o $rednicy @ 100 mm. Elemeny wyktadki
=S azurowej wykonane z potowic drewnianych powinny mie¢ grubosci min. 80 mm.
T\ - Zlecenie nt.:

Mur z kamienia famanego Praca naukowo - badawcza NB-23/RG-4/2015 Zadanie 2 Czesc ll Projekt A

Projekt docelowego zabezpieczenia Przecinki IX Luiza - na odcinku od punktu zlokalizowanego 10
metréw na potnoc od nitki pétnocnej sztolni do punktu zlokalizowanego 10 metréw na potudnie od nitki
potudniowej sztolni. Na koncach w/w odcinkéw przecinki zostang zabudowane tamy izolacyjne

Piaskowiec
Zleceniodawca: Tytut rysunku:
Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu Projekt docelowego zabezpieczenia przecinki I1X
ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze "Luiza". Przekroje F, J, Ki L.
- Weg|e| L. ) , ) ) i , Wykonawca:
Uwaga:ostateczne dtugosci stojakéw i stropnic nalezy dostosowac Politechnika Slaska Zatgcznik nr 5 Format
i i i i i A Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Z. Och.Pow.
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- LN1 LN2

LN4

LN6 LN7 LN8 LN9 LN10

:‘Y— 1.20 | I

1.20
2.00

odkiady drewniane
150x240x980

Uwaga:ostateczne diugosci stojakéw i stropnic nalezy dostosowac
do wytomu wyrobiska po wykonaniu obrywki stropu i ociosow

Uwaga: stropnice i stojaki powinny by¢ wykonane z okraglakéow o srednicy w
najwezszym miejscu nie mniejszej niz @ 150 mm. Pomiedzy stojakami nalezy
zabudowa¢ rozpory drewniane, o srednicy @ 100 mm. Elemeny wykfadki
azurowej wykonane z potowic drewnianych powinny mie¢ grubosci min. 80 mm.

Zlecenie nt.:

Praca naukowo - badawcza NB-23/RG-4/2015 Zadanie 2 Czesc i Projekt A
Projekt docelowego zabezpieczenia Przecinki IX Luiza - na odcinku od punktu zlokalizowanego 10
metréw na pétnoc od nitki potnocnej sztolni do punktu zlokalizowanego 10 metréw na potudnie od nitki
potudniowej sztolni. Na koncach w/w odcinkéw przecinki zostang zabudowane tamy izolacyjne

Zleceniodawca: Tytut rysunku:

Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu

Projekt docelowego zabezpieczenia chodnika
ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze

"Luiza" pélnocny. Przekroje H i M.

Wykonawca:

Politechnika Slaska Zalgcznik nr 6 Format
Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Z. Och.Pow.
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Uwaga:ostateczne dtugosci stojakow i stropnic nalezy dostosowac
do wytomu wyrobiska po wykonaniu obrywki stropu i ociosow
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Ocios zachodni 0,18 0,87 0,97 1,00

D [m]

Ocios wschodni

0,18 0,82 0,61 1,00

Uwaga: stropnice i stojaki powinny by¢ wykonane z okrgglakow o srednicy w
najwezszym miejscu nie mniejszej niz @ 150 mm. Pomiedzy stojakami nalezy
zabudowac rozpory drewniane, o $rednicy & 100 mm. Elemeny wyktadki
azurowej wykonane z potowic drewnianych powinny mie¢ grubosci min. 80 mm.

Zlecenie nt.:

Praca naukowo - badawcza NB-23/RG-4/2015 Zadanie 2 Czesclll Projekt J
Projekt docelowego zabezpieczenia Przecinki V Broja - na odcinku od punktu zlokalizowanego 10
metréw na potnoc od nitki potnocnej sztolni do punktu zlokalizowanego 10 metréw na potudnie od

nitki potudniowej sztolni. Na koncach w/w odcinkéw przecinki zostang zabudowane tamy izolacyjne.

Zleceniodawca:

Tytut rysunku:

Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu Projekt docelowego zabezpieczenia chodnika
ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze "Luiza" potudniowy. Przekroje G i N.

Wykonawca:

Politechnika Slaska
Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Z. Och.Pow.
ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice

Zatgcznik nr 7 Format
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prac Czeséll  Projekt A

Praca naukowo - badawcza NB-23/RG-4/2015 Zadanie 2

Projekt docelowego zabezpieczenia Przecinki IX Luiza - na odcinku od punktu zlokalizowanego 10
metréw na pétnoc od nitki pétnocnej sztolni do punktu zlokalizowanego 10 metréw na potudnie od nitki
potudniowej sztolni. Na koncach w/w odcinkéw przecinki zostang zabudowane tamy izolacyjne

Tytut rysunku:

Projekt docelowego zabezpieczenia chodnika
"Luiza" potudniowy. Tama izolacyjna TI-LS.

Zleceniodawca:

Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu
ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze

Format

Zatgcznik nr 8
Skala 1:50

Wykonawca:

Politechnika Slaska
Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Z. Och.Pow.
ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice
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Zlecenie nt.:

Praca naukowo - badawcza NB-23/RG-4/2015 Zadanie 2 Czesc

ProjektA

Projekt docelowego zabezpieczenia Przecinki IX Luiza - na odcinku od punktu zlokalizowanego 10
metréw na pétnoc od nitki pétnocnej sztolni do punktu zlokalizowanego 10 metréw na potudnie od nitki
potudniowej sztolni. Na koncach w/w odcinkéw przecinki zostang zabudowane tamy izolacyjne

Zleceniodawea: Tytut rysunku:
Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu Projekt docelowego zabezpieczenia chodnika
ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze "Luiza" pétnocny. Tama izolacyjna TI-LN.
Wykonawca:
Politechnika Slaska Zatgcznik nr 9 Format
Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Z. Och.Pow.
ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice Skala 1:50 A4
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