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MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

10.

B-03020:1981 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
Czes$¢ 1 Oznaczanie i opis.

PN-EN 1936:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie gesto$ci i gestosci
objetosciowej oraz catkowitej i otwartej porowatosci.

PN-G-04301:1996 Skaty zwigzte - Pobieranie i przygotowanie probek do badan
wlasno$ci mechanicznych i technologicznych.

PN-G-04302:1997 Skaly zwigzte - Oznaczanie wytrzymato$ci na rozcigganie metoda
poprzecznego Sciskania.

PN-G-04303:1997 Skaty zwigzte - Oznaczanie wytrzymato$ci na Sciskanie z uzyciem
probek foremnych.

PN-ISO 2394: 2000. Ogdlne zasady niezawodnos$ci konstrukcji.

PN-ISO 9001: 1996. Systemy jako$ci. Modele zapewnienia jako$ci w projektowaniu,
pracach rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie.

Przeprowadzenie badan i analiz geofizycznych struktury gérotworu w bezposrednim
otoczeniu wyrobisk kompleksu Gloéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze
zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk — Zadanie nr 1. — Instytut
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energig Polskiej Akademii Nauk. Krakow 2015.

Aktualizacja i weryfikacja przekroju geologiczno-hydrologicznego wzdluz GKSD
uwzgledniajacego budowe litologiczng skal karbonskich 1 nadkladu, tektonike,
zawodnienie, stopien naruszenia wplywami eksploatacji goérniczej i inne istotne cechy
stratygraficzne. — Zabrzanskie Towarzystwo Techniczne Sp. z 0.0. Zabrze 2010.
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1. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie wykonane zostalo na zlecenie Muzeum Gornictwa Weglowego
w ramach umowy nr 418/2015/REOK z dnia 24.11.2015 r. pod nazwg ,, Wykonanie projektow
docelowego zabezpieczenia wyrobisk — zamoéwienie uzupelniajgce w ramach zadania
podstawowego pn.: Przeprowadzenie badan i analiz geofizycznych struktury goérotworu
w bezposrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze
zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk oraz wykonanie projektow
docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
wraz z pelieniem nadzoréw autorskich. Zadanie 2.” realizowanego zgodnie z umowg nr
20/2015 z dnia 27.01.2015.

Chodnik ,,Dechen” jest zlokalizowany w odleglosci ok. 326 m od szybu ,,Carnall”
w kierunku poéinocno-zachodnim i obejmuje odcinek na potludnie od nitki potudniowe;j
Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Diugos¢ chodnika przeznaczonego do
zabezpieczenia wynosi 35 m i obejmuje odcinek od 65 m do 100 m liczac od skrzyzowania
z potudniow3 nitka sztolni.

Zakres opracowania obejmuje:

Inwentaryzacje wyrobisk w zakresie okreslonym w zatozeniach projektowania.
Diagnostyke obudowy i ocena stopnia bezpieczenstwa wyrobiska.
Sformutowanie wymagan bezpieczenstwa oraz walorow uzytkowych 1 historycznych.
Analize warunkow geologiczno — gorniczych.
Obliczenia parametrow wspotdziatania obudowy z goérotworem.
Obliczenia statyczne statecznos$ci wyrobiska.
Opracowanie systemu zabezpieczenia wyrobiska.

Opracowanie systemu monitoringu wyrobiska.

© 0 N o g B~ w DN PE

Sformutowanie wytycznych w zakresie dalszego bezpiecznego uzytkowania wyrobiska.
Realizacja wymienionego zakresu oparta zostata na nastgpujacych materiatach:

— opracowania dotyczgce przeznaczenia wyrobiska oraz jego docelowego wyposazenia,

— okreslone wymagania ruchowe i historyczne,

— Mapy gornicze,

— dokumentacja geologiczno — gornicza, w tym profile geologiczne otworow badawczych,

przekroje geologiczne analizowanego rejonu, wyniki badan wtasciwosci skat 1 gorotworu

w analizowanym rejonie.
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2. INWENTARYZACJA TECHNICZNO - KONSTRUKCYJNA
ANALIZOWANEGO ODCINKA CHODNIKA ,,DECHEN” WRAZ
Z. OCENA STANU TECHNICZNEGO.

2.1. Ogélna charakterystyka i stan techniczny wyrobiska.

Chodnik ,,Dechen” bierze poczatek w ociosie poludniowym Sztolni poludniowej
w odlegtosci ok. 378 m na NW od szybu ,,Carnall”. Odcinek wyrobiska bedacy przedmiotem
projektu obejmuje cze$¢ chodnika w odlegtosci 65 m od polaczenia z Sztolnig potudniows do
100 m na potudnie od nitki potudniowe;.

Wyrobisko zostato wydrazone prawdopodobnie w piaskowcu. Na analizowanym odcinku
wyrobisko zabezpieczono obudowa murowag z kamienia naturalnego ze sklepieniem
o ksztatcie tukowym. W ociosie zachodnim wykonano kanat wodny o szerokosci ok. 0,7 m i
wysokosci ok. 0,75 m. Na 87,0 m wybiegu wyrobisko odgalezia si¢ w kierunku wschodnim.
Dostepna obecnie dtugo$¢ wyrobiska odgaleziajacego si¢ wynosi ok. 24,0 m. Wyrobisko na
odcinku o dlugosci ok. 18,0 m zabezpieczono obudowa murowa z cegly ze sklepieniem
o ksztalcie tukowym, natomiast na pozostatej czgsci wybiegu wyrobisko wykonano w ilowcu
bez obudowy. Brak szczegdétowych informacji o wyksztalceniu litologicznym odcinka
zabezpieczonego obudowg kamienng.

Na zataczonym schemacie przedstawiono lokalizacje punktow charakterystycznych oraz
uszkodzen obudowy na wybiegu wyrobiska, a w dalszej czgsci rozdzialu ich szczegdlowy

opis wraz z dokumentacja fotograficzng (rys. 2.1).
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Ji5

:l odcinek wyrobiska
objety zakresem projektu

piaskowiec

fupek

istnigfgca ohudowa murowa
3 7 kamienia naturalnego

ﬁ obudowa kanalu wodnego

E istnigfgca obudowa murowa
z cegly

| odcinek wyrobiska niedostepny

Rys. 2.1. Orientacyjne polozenie punktow charakterystycznych oraz uszkodzen obudowy na
wybiegu analizowanego odcinka wyrobiska

Praca naukowo — Badawcza NB — 279/RG-4/2015



Zadanie 2. Zamdwienie uzupetniajgce. ,, Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika ,,Dechen” ... str. 10

2.2. Opis stanu technicznego wyrobiska.

W dn. 28.09.2015 przeprowadzono oceng stanu technicznego obudowy przedmiotowego
wyrobiska oraz stopnia spgkania masywu skalnego na poszczegolnych odcinkach wyrobiska.

Wizja lokalna przeprowadzona w przedmiotowym wyrobisku wykazata, ze:

1) na wybiegu ok. 71 m na calym obwodzie obudowy widoczna poprzeczna rysa O

rozwarciu do ok. 3 mm (rys. 2.2).

Rys. 2.2. Poprzeczna rysa o rozwarciu do ok. 3 mm na wybiegu ok. 61 m widoczna na catym

obwodzie obudowy

Obudowa murowa z kamienia naturalnego w stanie dobrym. Jedynie lokalnie obserwuje
si¢ ubytki zaprawy w spoinach na glebokos¢ do ok. 5 mm.

Na odcinku wyrobiska, na ktorym w ociosie wschodnim wykonano przejscie (potke)
z kamienia naturalnego stanowiaca brzeg kanatu wodnego obserwuje si¢ ubytki, uszkodzenia

i rozluzowanie elementéw muru kamiennego (rys. 2.3).
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Rys. 2.3. Widok fragmentu rozluzowanej i uszkodzonej potki z kamienia naturalnego
stanowiqgcej brzeg kanatu wodnego

2) wyrobisko zostato udroznione na wybiegu ok. 93 m (rys. 2.4). Pozostaly odcinek

wyrobiska aktualnie jest niedostepny.

Rys. 2.4. Widok odcinka wyrobiska na potudnie od rejonu rozwidlenia (wybieg 87 m — 93 m)

3) na wybiegu 87,0 m chodnik ,Dechen” odgalezia si¢ w kierunku wschodnim.

W narozach odgale¢zienia obserwuje si¢ liczne spekania, zluszczenia 1 odspojenia
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materialu obudowy. W narozu potudniowym na dlugosci ok. 3,5 m, gléwnie na
odcinku muru prostego, wystepuja szczeliny o rozwarciu do kilku centymetréw oraz
ubytki obmurza o powierzchni ok. 1,2 m? na glebokos¢ ok. 10 cm (rys. 2.5). Czeéé
muru z cegly w rejonie naroza jest odspojona. W wezglowiu muru wystepuja

zhuszczenia materialu obudowy. W narozu pdlnocnym obserwuje si¢ szczeliny

0 rozwarciu do ok. 2 cm (rys. 2.6).

Rys. 2.5. Widok uszkodzonego potudniowego naroza odgatezienia chodnika ,, Dechen™
na wybiegu 87m
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Rys. 2.6. Widok szczelin w rejonie potnocnego naroza odgatezienia chodnika ,, Dechen”
na wybiegu 87m

4) na pozostatym odcinku wyrobiska na wschod od polaczenia obserwuje si¢ lokalnie
zhuszczania i odspojenia lica obmurza gtéwnie w ociosach wyrobiska na glgbokos¢ do
ok. 4 cm oraz ubytki zaprawy w spoinach na glebokos$¢ do ok. 1 cm (rys. 2.7). Ocios

potudniowy jest nieznacznie wybrzuszony w kierunku $§wiatta wyrobiska.

Rys. 2.7. Widok wyrobiska odgateziajgcego sie w kierunku wschodnim od chodnika
,,Dechen”
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5) w odlegtosci ok. 18 m na wschdod od potgczenia z chodnikiem ,,Dechen” w ociosie
pOnocnym wykonano wngke o szerokosci 3 m i glgbokosci 1,8 m. Portal wlotowy
wneki ze sklepieniem o ksztalcie tukowym wykonano z cegly (rys. 2.8). Odcinek
wyrobiska na wschod od wngki nie jest obecnie dostepny (rys. 2.9). Na tym odcinku
wyrobisko wykonano bez obudowy. Zaréwno w stropie jak i w ociosach mozna
zaobserwowac¢ strefy spekan zwigzane z litologiczng budowa masywu skalnego oraz

jego cechami strukturalnymi.

Rys. 2.8. Widok wneki w ociosie potnocnym w odlegtosci ok. 18 m na wschod od potgczenia

)

z chodnikiem ,,Dechen’
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Rys. 2.9. Widok dostepnego fragmentu odcinka wyrobiska wykonanego na wschod od
wneki bez obudowy

Stan techniczny wyrobiska na odcinku wykonanym w obudowie murowej z kamienia
naturalnego jest dobry. Lokalnie wystepujace rysy o niewielkim rozwarciu nie stanowig
zagrozenia utratg statecznosci wyrobiska, wymagaja jednak prowadzenia stalego monitoringu
w trakcie wykonywania robot. Na tym odcinku zaleca si¢ oczyszczenie obudowy,
uzupelienie spoin i ewentualnych ubytkow obmurza, a w przypadku stwierdzenia pustek
pomiedzy obudowa a wylomem zastosowanie iniekcji wzmacniajaco — uszczelniajacej. Z uwagi
na zty stan obudowy kanatu wodnego na calej jego dlugosci zaleca si¢ naprawe i uzupelnienie
ubytkow obmurza, a w przypadku odcinkdéw rozluzowanych ich catkowite przemurowanie. Stan
techniczny odcinka wyrobiska wykonanego w obudowie murowej z cegly mozna okresli¢ jako
$redni, natomiast w rejonie odgatezienia jako zty. Sposob zabezpieczenia obudowy wyrobiska na
tym odcinku nalezy uzalezni¢ od jego funkcji 1 przeznaczenia, ktdre na obecnym etapie prac nie
zostaly okreslone przez zamawiajgcego. Do czasu okreSlenia funkcji 1 przeznaczenia wyrobiska

zaleca si¢ wzmocnienie rejonu rozwidlenia obudowa podporowa.
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2.3. Identyfikacja i waloryzacja wartosci zabytkowych oraz przeznaczenie

wyrobiska.

Chodnik ,,Dechen” jest zlokalizowany w sasiedztwie nitki potudniowej Glownej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i wykonany byt w latach upowazniajacych do zaliczenia go
do obiektow historycznych. W dokumentacji brak informacji o historii jego drazenia
1 uzytkowania, jednak ze wzgledu na sgsiedztwo Sztolni wymaga zabezpieczenia.

W planach zagospodarowania wyrobiska, Zamawiajacy dotychczas nie okreslit jego

docelowego przeznaczenia i wynikajacych z tego tytutu wymagan technicznych.
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3. ANALIZA WARUNKOW GEOLOGICZNO - GORNICZYCH
W REJONIE CHODNIKA ,,DECHEN?.

3.1. Analiza warunkow geologicznych w analizowanym rejonie.

3.1.1. Litologia i stratygrafia

W analizowanym rejonie profil litologiczny stanowig nasypy antropogeniczne, utwory
czwartorzgdowe i karbonskie.

Utwory czwartorzedowe posiadajg migzszo$¢ ok 5,0 m i reprezentowane sg przez gldwnie
przez piaski i gliny piaszczyste.

Utwory karbonskie w analizowanym rejonie zalegaja bezposrednio pod utworami
czwartorzedowymi 1 wyksztalcone sg w postaci warstw siodlowych. W profilu otworu
wiertniczego G-2/2010 ponizej nadktadu zalegaja naprzemiennie warstwy tupka ilastego
0 migzszosci od 1,0 m do 6,5 m i tawice piaskowca drobno, $rednio i gruboziarnistego
0 migzszosci od 0,7 m do 18,1 m. Na glebokosci 40,5-41,2 m zalega pokiad wegla 507 a na
glebokosci 59,3-63,5 m poklad wegla 509. Chodnik ,,Dechen” wydrazony jest gléwnie

w piaskowcu..
3.1.2. Tektonika

Utwory karbonu potozone s3 na wschodnim sklonie potudniowej elewacji antykliny
zabrskiej, wchodzacej w sktad siodta gtownego GZW, co powoduje, ze warstwy posiadajg
rozcigglos¢ SW-NE, pozostajac rozcigtymi przez liczne uskoki. Utwory karbonu zapadaja
monoklinalnie na SE i S pod katem 5-20°. Jedynie na péinocnym-zachodzie, w rejonie
sgsiadujagcym z nasuni¢ciem Concordii, rozcigglto$§¢ warstw przyjmuje kierunek zblizony do
potudnikowego. Planowane wyrobisko zlokalizowane jest po wschodniej stronie wychodni
strefy nasunigcia Concordii, w rejonie wypietrzonym 1 zuskokowanym. Uskoki te, sg
nachylone w réznych kierunkach, za$ osie faldow maja najczgsciej przebieg zblizony do

potudnikowego.
3.1.3. Warunki hydrologiczne

W rejonie migdzy szybem ,,Carnall” a nasunigciem Concordia gérotwor jest drenowany

przez znajdujace si¢ ponizej zroby dawnej kopalni ,,Zabrze”. Nadklad nad tym odcinkiem
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sztolni stanowig gtownie piaski o roznym uziarnieniu oraz wystepujace, najczescie] w spagu
profilu, utwory gliniaste, jego grubo$¢ na ogo6t wynosi kilka metrow.

Piaskowcowy kompleks wodono$ny warstw siodtowych (od poktadu 501 do 510) posiada
znaczng migzszos¢ i zaznacza si¢ zdecydowana przewaga udzialu piaskowcow nad itowcami.
Zawodnienie tego kompleksu wodono$nego karbonu zwigzane jest z infiltracja wod przez
utwory czwartorzedu. Zasilanie ma miejsce na wychodniach piaskowcéw szczegodlnie na
kontakcie z przepuszczalnymi utworami czwartorzedowymi oraz poprzez system spckan
i szczelin uskokowych.

Mimo drenazu ze strony wystepujacych nizej wyrobisk gorniczych w piezometrze P3/2
stwierdzono wystgpowanie lustra wody 3,1 m ponizej spagu sztolni.

W najnizszym miejscu sztolni, okoto 200m od szybu Carnall zbiera si¢ woda, skad
odprowadzana jest na powierzchni¢. Wynika stad, ze drozno$¢ gorotworu jest niewielka

i piaskowce zalegajace ponizej sztolni nie sg catkowicie odwodnione.
3.2. Analiza warunkéw gérniczych w analizowanym rejonie.

Przedmiotowe wyrobisko zlokalizowane jest w gornych warstwach karbonu w rejonie
jego stropu, w rejonie nie objetym bezposrednimi wptywami eksploatacji gornicze;.

Analizowany chodnik ,,Dechen” zlokalizowany jest na potudnie od nitki potudniowej
Gloéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej co powoduje, ze wyrobisko to czg¢sciowo znajduje

si¢ w warunkach odpowiadajacych polaczeniu wyrobisk korytarzowych.
3.3. Zagrozenia naturalne.

—  Zagrozenie metanowe

Wyrobiska rejonu za wyjatkiem chodnika podstawowego wykonanego na odcinku od
sztolni do szybu ,,Wyzwolenie” w poktadzie 510, wydrazone zostaly w skale ptonnej
z lokalnymi kontaktami z poktadami 504, 505, 506, 507 i 509. Poktady uznane zostaly
jako niemetanowe decyzja Kierownika Ruchu Zakladu ZKWK ,Guido” z dnia
08.04.2013r. W zwigzku z powyzszym wszystkie wyrobiska rejonu nie sa objete
granicami pola metanowego i nie sg zaliczone do wyrobisk z odpowiednim stopniem
niebezpieczenstwa wybuchu metanu.

—  Zagrozenie wybuchem pytu weglowego
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Wyrobiska rejonu wydrgzone zostaly w skale ptonne; z lokalnymi kontaktami
z poktadami 504, 505, 506, 507 i 509 za wyjatkiem chodnika podstawowego w pokt. 510
na odcinku od sztolni do szybu ,,Wyzwolenie”.

ZKWK ,,GUIDO” posiada opracowang przez Gtowny Instytut Gornictwa Kopalni¢
Doswiadczalng ,,Barbara”, dokumentacj¢ dotyczaca badania i oceny stanu zagrozenia
wybuchem pylu weglowego w rejonie Gléwna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna z dnia
22.02.2013

a) do klasy A zagrozenia wybuchem pytu weglowego nastepujace wyrobiska rejonu:

—szyb ,,Zabrze [I-Carnall” z nadszybiem i wyrobiskami podszybia na poz. 40m,
—szyb ,,Wyzwolenie” z nadszybiem oraz wyrobiskami podszybia na poz. 40m,

— chodnik podstawowy w pokt. 510 na poz. 40m.
b) do nie zagrozonych wybuchem pylu weglowego pozostate wyrobiska rejonu.

—  Zagrozenie wodne
Kierownik Ruchu Zaktadu Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,Guido” w Zabrzu
na podstawie wniosku rozpatrywanego w dniu 03.02.2012 r. na posiedzeniu
Kopalnianego Zespolu ds. Zagrozen Naturalnych, zaliczyt ztoze i goérotwor w obrebie
Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu do II stopnia zagrozenia wodnego.
Aktualnie w rejonie prowadzone sg roboty zwigzane z udraznianiem sztolni od strony
szybu ,,Zabrze II-Carnall”. Przedmiotowe prace prowadzone sg na zasadach ustalonych
w Poleceniu Kierownika Ruchu Zaktadu ZKWK , Guido” z dn. 07.01.2013r. Warunki
hydrogeologiczne analizowane beda na biezaco przez kopalniany zespo6t ds. zagrozen
naturalnych.

—  Sklonno$¢ do samozapalenia
Wegle poktadow 502 — 510 w rejonie Gtéowna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna

charakteryzuja si¢ matg sklonnos$cig do samozapalenia
3.4. Okreslenie wlasciwosci skal i gérotworu w analizowanym rejonie.

Dla potrzeb wykonania projektu zabezpieczenia Chodnika ,,.Dechen” wlasciwosci
i strukture gorotworu okreslono na podstawie otworu V1 wykonanego ok. 50 m na potudnie

od skrzyzowania ze Sztolnig potudniowg w glab Chodnika ,,Dechen” (rys. 3.1).
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Rys. 3.1. Lokalizacja otworow badawczych.

Badania penetrometryczne w analizowanym rejonie przeprowadzono za pomocg
penetrometru otworowego PHI 09, w sktad ktérego wchodzi:

— glowica penetrometru z iglica,

— elektroniczny manometr z wskaznikiem wysuwu iglicy,

— pompa hydrauliczna,

— gietki przewod hydrauliczny,

— przewod elektryczny,

— tyczki do prowadzenia glowicy w otworze.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie R; oraz na rozcigganie R, obliczono przyjmujac odpowiednie

zaleznosci:
R. =120-1,29. p,, =1548- p,, (3.1)
R, =0,077-1,29- p,, =0,099p,, (3.2)
gdzie: P, - krytyczne ci$nienie penetracji [MPa],

R, - wytrzymato$¢ na $ciskanie [MPa],

R, - wytrzymalo$¢ na rozciaganie [MPa].
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Rys. 3.2. Schemat hydraulicznego penetrometru otworowego PHI-09.

Badania wytrzymalo$ci na $ciskanie warstw masywu skalnego w otworze stropowym S1
zlokalizowanym w skrzyzowaniu Sztolni potudniowej z Przecinkg V ,Broja”
przeprowadzono w dniu 5.10.2015 r. a wyniki przeprowadzonych badan przedstawiono

w tabelach 3.1 3.2 i rysunku 3.3.

Tabela 3.1. Wyniki badan penetrometrycznych w otworze stropowym V1

glebokosé ci$nienie wytrzymato$¢ na| wytrzymatos¢
otworu penetracji $ciskanie na rozcigganie
h1 Pm, Re, R,
[m] [bar] [MPa] [MPa]
0,2 77,4 11,98 0,77
0,3 124,6 19,29 1,23
0,4 137,2 21,24 1,36
0,5 200 30,96 1,98
0,6 159,6 24,71 1,58
0,7 2154 33,34 2,13
0,8 215 33,28 2,13
0,9 151 23,37 1,49
1,0 52 8,05 0,51
1,1 86,2 13,34 0,85
1,2 153,6 23,78 1,52
1,3 87,3 13,51 0,86

Praca naukowo — Badawcza NB — 279/RG-4/2015



Zadanie 2. Zamdwienie uzupelniajqce. ,, Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika ,,Dechen” ... str. 22

14 114,6 17,74 1,13
1,5 139,8 21,64 1,38
1,6 136,6 21,15 1,35
1,7 96,6 14,95 0,96
1,8 114,6 17,74 1,13
1,9 33,2 5,14 0,33
2,0 1158 17,93 1,15
2,1 253,2 39,20 2,51
2,2 115,6 17,89 1,14
2,3 82,8 12,82 0,82
2,4 102,2 15,82 1,01
2,5 84 13,00 0,83
2,6 57,4 8,89 0,57
2,7 70,2 10,87 0,69
2,8 111 17,18 1,10
2,9 59,6 9,23 0,59
3,0 87,6 13,56 0,87
3,1 204,4 31,64 2,02
3,2 200,4 31,02 1,98
3,3 62,2 9,63 0,62
3,4 73 11,30 0,72
3,5 107,8 16,69 1,07
3,6 100,8 15,60 1,00
3,7 42,6 6,59 0,42
3,8 67,4 10,43 0,67
3,9 34,2 5,29 0,34
4,0 36,4 5,63 0,36
4,1 30,4 4,71 0,30

Tabela 3.2.Statystyczne zestawienie wytrzymato$ci na Sciskanie i rozcigganie
warstw skalnych dla otworu stropowego V1 na podstawie badan

penetrometrycznych.
Giebokose R. R,
otworu
Rodzaj skaty h, odch. odch.
[m] [Rl\;lslrj;] stand. [T\;ISS;] stand.
s, [MPa] s, [MPa]
Piaskowiec
srednio 1 0,2-1,65 21,16 7,59 1,35 0,49
drobnoziarnisty
Plaskowiec 1,65-2,5 17,17 9,18 1,10 0,59
drobnoziarnisty
Plaskowiec 2533 16,50 9,55 1,06 0,61
drobnoziarnisty
ifowiec 3,3-3,55 13,99 3,81 0,89 0,24
Piaskowiec 3,55-4,1 8,04 2,29 0,51 0,15
drobnoziarnisty
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Rys. 3.3. Wykres wytrzymatosci na sciskanie R, wzdtuz profilu otworu stropowego V1.
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4. OCENA STATECZNOSCI GOROTWORU W OTOCZENIU

CHODNIKA  ,DECHEN” Z  UWZGLEDNIENIEM JEGO
AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO I WARUNKOW
GEOLOGICZNO — GORNICZYCH.

4.1. Ocena statecznos$ci w oparciu o dotychczasowe badania geologiczne.

W rejonie wybiegu Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej prowadzone byly badania
jako$ci gorotworu przy zastosowaniu réznych metod i narzedzi badawczych. W ramach
zadania 1 Zespot IGSNIiE PAN w Krakowie pod kier. prof. Z. Pileckiego przeprowadzit
badania geologiczne obejmujace analiz¢ archiwalnych materialdéw 1 dokumentacji, badan
geologicznych (rozpoznanie geologiczne, wiercenia), badania geofizyczne i badania
georadarowe.

Na podstawie analizy dokumentacji opracowanej w ramach zadania 1 stwierdza si¢, ze
rejon wlotu chodnika ,,Dechen” sytuuje si¢ na granicy stref malo prawdopodobnej
i prawdopodobnej w stopniu $rednim utraty stateczno$ci uktadu gorotwor-wyrobisko. (rys.
4.1)). Dodatkowo stwierdzono, ze w analizowanym rejonie gorotwor zaburzony jest

wystepowaniem uskokow.

Rys. 4.1.Prezentacja wynikow badan prowadzonych przez Zespot pod kierunkiem
prof. Z. Pileckiego w ramach zadania nr 1.
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4.2. Badania introskopowe struktury gorotworu w otoczeniu Chodnika

»~Dechen”.

Badania szczelinowatosci masywu metoda endoskopowa przeprowadzono 21.11.2015 r.

w otworze V1 wykonanym w Chodniku "Dechen” 50 m na potudnie od Sztolni potudniowe;.

Otwor stropowy V1 posiadal dlugos¢ 5 m i $rednice 95 mm. Profil litologiczny wraz ze

strefami spegkan dla otworu V1 przedstawiono na rysunku 4.2.1.

4450m

3.25-44m

27531m

24m

1,652,0m

11-1,5m

04-09m

02-04m

strefa spekar skosnych
i pionowych o rozwarciu do 3 mm

strefa pojedynczych, krotkich
spekan skosnych o rozwarciu
do 2 mm oraz ubytki skalne
do 5 mm

spekania pionowe | skosne (80°)
0 rozwarciudo 1 mm

spekanie poziome o rozwarciu do
10 mm oraz wykruszenia skalne

spekania skosne (80°) o rozwarciu
1 mm

strefa poziomych i skosnych (207)
spekan o rozwarciu do 10 mm oraz
ubytki skalne

strefa spekan skosnych i poziomych

0 rozwarciu do 3 mm

pustka za obudowa

Otwor stropowy

V1

5,0

0.0

Piaskowiec

ltowiec

Plaskowiec

Rys. 4.2.1. Profil litologiczny wraz z strefami spekan otworu stropowego V1 wykonanego

W Chodniku "Dechen” na potudnie od Sztolni potudniowe;.
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Profil litologiczny otworu V1 stanowig warstwy piaskowca drobno- i $rednioziarnistego
szarego, ciemnoszarordzawego i rdzawego oraz warstwa itowca szarego o grubosci 0,25 m.

Odcinek wyrobiska, w ktorym wykonano otwodr zabezpieczony jest obudowag kamienna,
za ktorag stwierdzono 0,2 m pustke. Na glebokosci 0,4-0,75 m stwierdzono liczne spekania
przecinajace si¢ o rozwarciu 1 mm oraz poziome spe¢kania o rozwarciu 3 mm. Na glebokosci
0,9 m wystepuje poziome spekanie o rozwarciu 5 mm. Kolejne poziome i sko$ne (20°)
spekania wystepuja na glebokosci 1,1-1,5 m, maja one rozwarcie od 2 do 10 mm. Na tym
odcinku wystepuja tez ubytki materialu skalnego. Na glebokosci 1,65-2,0 m przebiegaja
W przyblizeniu pionowe spekania o rozwarciu 1 mm. Na glebokosci 2,4 m wystepuja spekania
oraz wykruszenia skalne, ktorych rozwarcie wynosi do 10 mm. Na odcinku 2,75-3,1 m
wystepuja pionowe spekania. Na glebokosci otworu 3,25-4,4 wystepuja pojedyncze spekania
o rozwarciu do 2 mm i niewielkim zasiegu, lokalnie stwierdzono ubytki skalne o wielkos$ci do
5 mm. Na glebokosci otworu 4,4 do konca badanego otworu przebiegaja pionowe spekania,
ktorych rozwarcie sigga 3 mm.

Na rysunkach 4.2.2.— 4.2.11 przedstawiono charakterystyczne strefy spekan otworu

stropowego V1 wykonanego w Chodniku "Dechen" 50 m na potudnie od Sztolni

poludniowe;.

12:00
0JT¢ o) 3k

L
Rys.4.2.2. Pustka za obudowq kamienng. Rys.4.2.3. Sieci przecinajqcych si¢ skosnych spekan

0.23m T O, 10
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Rys.4.2.4. Pozzome spc;kame o rozv;zarc;zu 1 mm na Rys.4.2.5. Pozzome spgkame na gle;bokoscz 0, 9 m
glebokosci 0,75 m. 0 rozwarciu 5 mm.

Rys.4.2.6. Skosne sp@kama poszerzajqce sig do Rys.4. 2 7 Strefa spekan poziomych i skosnych
rozwarcia 10 mm. przecinajgcych sie na gltebokosci 1,25-1,55 m.

Rys.4.2.8. kos’r;e spekania o rozwarciu do 1 mm Rys.4.2.9. oziome spekanie oraz ubytki skalne
o rozwarciu do 20 mm na glgbokosci otworu 2,4 m.
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12:08 |

— .
3 . 23Mmis 07 .10.1S
Rys.4.2.10. Ubytki skalne o wielkosci do 10 mm.

Rys. 4.2.11. Silne pionowe spekania o rozwarciu do
3 mm na glgbokosci 4,45-5,0 m.

4.3. Analiza jako$ci rdzenia w aspekcie geotechnicznej oceny masywu

skalnego

Na podstawie rdzenia i karty otworu stropowego V1 wykonanego w Chodniku "Dechen™

50 m na potudnie od Sztolni Potudniowej okreslono jakos¢ masywu (Tabela 4.3.1).

w2 P AR T
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Potudniowej.
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Tabela 4.3.1. Otwor stropowy V1

Odcinek, | RQD, Jako$¢ Onis
mb % masywu P
0-1 0 bardzo staba | 40 0,0-0,2 m - obmurze kamienne
odc. 0,2 - 1,65 m - piaskowiec $rednio i
1-2 0 bardzo staba | drobnoziarnisty, rdzawy
0dc.1,65 - 2,5 m - piaskowiec drobnoziarnisty,
, ) ciemnoszarordzawy
2-3 52 $rednia odc. 2,5- 3,3 m - piaskowiec drobnoziarnisty, szary
] ] odc. 3,3 - 3,55 m - itowiec szary
3-4 50 Srednia odc. 3,55 - 5,0 m - piaskowiec drobnoziarnisty,
szary
4-5 33 slaba
RQD geq. = 38 % - jako$¢ masywu staba

Na podstawie rdzenia i karty otworu spagowego V2 wykonanego w Chodniku "Dechen

50 m na potudnie od Sztolni Potudniowej okreslono jako$¢ masywu (Tabela 4.3.1).

ML e . G W 0 T

Rys. 4.3.2. Rdzen otworu spggowegoV2 wykonanego w Chodniku "Dechen” 50 m na pofudnie od
Sztolni Potudniowe;j.

Tabela 4.3.2. Otwor spagowy V2

Odcinek, RQD, Jakos$¢ Obis

mb % masywu P

0-1 0 bardzo staba | 0d¢. 0,0 - 0,3 m — piasek rdzawy $rednioziarnisty,
odc. 0,3 — 2,6 m — itowiec ciemnoszarordzawy,
stabo zwigzty, silnie sfragmentowany

1-2 0 bardzo staba | oqc. 2,6 — 3,0 m - piaskowiec drobnoziarnisty,
szary, $rednio zwigzly, bardzo silnie

2.3 0 bardzo slaba sfragmentowany, strefa przeptywu wody

RQD geq. = 0 % - jako$¢ masywu staba
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4.4. Ocena statecznos$ci gérotworu w otoczeniu chodnika ,,Dechen”.

Badania statecznos$ci gorotworu wykazaty, ze:

— wedlug badan geofizycznych rejon chodnika ,,Dechen” kwalifikuje si¢ do Kklasy
0 prawdopodobnej w stopniu matym lub $rednim strefy utraty statecznosci uktadu
gorotwor — wyrobisko, ponadto gorotwor moze by¢ zawodniony,

— wedlug badan introskopowych gorotwor charakteryzuje si¢ gesta siatkg spekan
powodujac znaczng réznice¢ pomiedzy wiasciwosciami skat a gorotworu,

— na podstawie analizy rdzenia uzyskanego z otworu stropowego masyw skalny
kwalifikowany jest jako staby.

Podsumowujac przeprowadzone badania nalezy stwierdzi¢, ze jako$¢ masywu skalnego

z punktu widzenia warunkoéw utrzymania statecznosci wyrobiska jest niekorzystna, gtdéwnie

ze wzgledu na zmienno$¢ budowy oraz jego podzielnosé.
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5. OPRACOWANIE SYSTEMU OCHRONY CHODNIKA ,,DECHEN?”
W ASPEKCIE JEGO DALSZEGO WYKORZYSTANIA.

5.1. Sformulowanie wymagan w zakresie jakosci mozliwych do
zastosowania rozwigzan technicznych i geotechnicznych dla

utrzymania statecznosci wyrobiska.

W opracowaniu systemu docelowego zabezpieczenia chodnika ,,Dechen” kierowano si¢

wymaganiami przedstawionymi na rys. 5.1.1.

WYMAGANIA DOYCZACE SYSTEMU ZABEZPIECZENIA
KOMPLEKSU WYROBISK
GLOWNEJ KLUCZOWEJ SZTOLNI DZIEDZICZNEJ W ZABRZU

[ 1
” Wyrobisko powinno: “ ” System ochrony powinien: u

| | zachowa¢ statecznos¢ | | uwzgledniaé aktualny
w okresie co najmniej 20 lat, stan gérotworu,
| | zachowaé walory historyczne, || || nie zaburzac charakteru

zabytkowego obiektu,

| | by¢ dostosowane do | by¢ prosty w wykonaniu,

planowanego wyposazenia,

skladac sie z powtarzalnych
modutéw.

L| zapewnia¢ komfort turystom. |

Rys. 5.1.1. Wymagania stawiane docelowemu systemowi zabezpieczenia chodnika
,,Dechen”

Dla usprawnienia procesu inwestycyjnego do zabezpieczenia wyrobiska proponuje si¢

stosowac powtarzalne moduty, ktore przedstawiono na rys. 5.1.2.
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Typowe moduly systemu zabezpieczeniakompleksu wyrobisk
Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu

obudowa murowa z cegty lub kamienia
naturalnegona zaprawie cementowej

[ wzmachniajaco - uszczelniajaca lub wypetniajaca.

iniekcja gorotworu:

gorotwor niestateczny,

gorotwor zawodniony,

wyposazenie wyrobiska wymagajace
konstrukcji o wysokiej nosnosci,
ochrona wyposazenia

np. przed woda.

gorotwor stateczny,
gorotwor spekany,

pustki za obudowa,
kawerny,

pustki niewykorzystywane
do cel6éw turystycznych

obudowa mieszana
murowo stalowa lub murowo - drewniana

obudowa drewniana

gorotwor niestateczny,
gorotwor zawodniony,
potaczenia wyrobisk,

yrobiska o wigkszej rozpigtosci

wyrobiska w weglu,

gorotwor spekany,

wyrobiska z eksponatami
historycznymi,

eksponaty nie wymagajace ochrony
np. przed woda.

obudowa kotwiowa

monitoring statecznosci wyrobiska

3 Y

zabezpieczenia przed rozwarstwianiem
wyrobiska bez obudowy,

wyrobiska w obudowie murowej

gorotwor stateczny,

gorotwor niezawodniony,

wyrobisko nie wymagajace zabezpieczenia,
lub w wyrobiskach zagrozonych,

bez wymaganej nosnosci, repery geodezyjne, rozwarstwieniomierze,

eksponaty nie wymagajace ochrony kotwie opr 1e, czujniki induk
np. przed woda. czujniki drgan, sygnalizacja wizualna
i dzwigkowa, rej y 6

kombinacje modutéw dla nietypowych
warunkow geologiczno - gérniczych.

Rys. 5.1.2. Typowe moduly mozliwe do zastosowania do docelowego zabezpieczenia
chodnika ,, Dechen”

5.2. Opracowanie rozwiazan technicznych systemu ochrony chodnika

,Dechen”.

5.2.1. Opis konstrukcji obudowy chodnika ,,Dechen”

Dla chodnika ,,.Dechen” jako docelowe zabezpieczenie proponuje si¢ na odcinku

o dhugosci okoto 35 m w obudowie murowej — zachowanie istniejagcej obudowy murowe;j:

— oczyszczenie obudowy,

— W ociosach i stropie obudowy murowe] wyrobiska uzupelnienie ubytkéw elementow
obudowy i zaprawy w spoinach,

— kontrola i likwidacja pustek za obudowa murowa.

W koncowej czeSci analizowanego odcinka chodnik ,,Dechen” laczy si¢ z innymi
wyrobiskami korytarzowymi. Dla zabezpieczenia chodnika i wyrobisk taczacych si¢ z min
proponuje si¢ w rejonie odgatezienia chodnika z chodnikiem Dechen zabudowe stoséw
podporowych azurowych wykonanych z betonitow oktadzinowych o dlugosci ok. 1,0 m.

Rozmieszczenie stosow w rejonie odgalezienia przedstawiono na zatgczniku nr. 4. Przed

odgatezieniem si¢ chodnika na wschod od chodnika Dechen nalezy zabudowaé tame
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izolacyjng wg zalacznika nr. 5. Wyrobiska tagczace nalezy odcia¢ od chodnika tamg murowg z

betonitow.

5.3. Analiza statyczna rozwiazan technicznych systemu ochrony chodnika

,Dechen”.

Dla projektowanego wyrobiska korytarzowego wielkos¢ naprezen w goérotworze
otaczajagcym projektowane wyrobisko okresla si¢ przy zatozeniu zmienno$ci gabarytow jego
przekroju poprzecznego oraz zmiany wiasciwosci wytrzymatosciowych i odksztatceniowych
gorotworu oraz naprezen wynikajacych z glebokosci zalegania wyrobiska z uwzglednieniem
czynnikéw naturalnych i gérniczych.

Wielko$¢  oddziatywania  gérotworu na obudowe analizowanego wyrobiska
przeprowadzono przyjmujac nastepujace zalozenia:

— ze wzgledu na lokalizacj¢ przyjeto, ze wyrobisko zlokalizowane jest na glebokosci 40m,

— w obliczeniach uwzglednia si¢ zmienno$¢ stanu naprezenia wynikajaca ze zmiennosci
gabarytow powierzchni odstonigtego stropu oraz warunkéw uwzgledniajacych strefy
koncentracji napr¢zen,

— wartoéci obliczeniowe wlasciwosci  wytrzymato$ciowych 1 odksztatceniowych
gorotworu dla profilu charakterystycznego przyjeto w oparciu o udostepnione materiaty
oraz przeprowadzone badania:

R. = 10,0 MPa
E =3 GPa
y=0,025 MN/m®
r=1,0
podzielnos¢ ptytowa.

— warto$ci obcigzenia obudowy oraz wartosci przemieszczen wymuszonych konturu
wyrobiska okreslono dla przypadku bez uwzglednienia oddziatywania warunkow
gorniczych, np. eksploatacji gérniczej 1 wstrzaséw gorotworu.

Przyjmujac wymienione powyzej zalozenia rozrdzniajagce modele naprezeniowo —
deformacyjne gérotworu w otoczeniu poszczegdlnych odcinkéw analizowanego wyrobiska
przeprowadzono obliczenia obcigzenia obudowy w punktach zlokalizowanych na jego
wybiegu wg zasad podanych w [4].

Przeprowadzone obliczenia wykazaly, Ze obcigzenie przedmiotowego wyrobiska

WYNOSi:
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g =73 kKN/m,

Przedstawione powyzej warto$ci obcigzenia przyjeto do obliczen statycznych obudowy

przedmiotowego wyrobiska.
5.3.2. Obliczenia statyczne obudowy

Ze wzgledu na mate obcigzenie obudowy wynoszace q = 73 kN/m nie przeprowadzono
obliczen wytrzymalosciowych dla stosow podporowych zabudowanych w rejonie polaczenia

chodnika Dechen z chodnikiem biegngcym na wschod.
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6. OPRACOWANIE KONCEPCJI TECHNOLOGII, PRZEDMIARU
ROBOT I WSTEPNEGO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO DLA
OPRACOWANEGO SYSTEMU OCHRONY CHODNIKA ,,DECHEN”.

6.1. Koncepcja technologii wykonania zabezpieczenia sztolni

Obudowa w chodniku ,,Dechen” na dlugosci 35 m tj. od 65 m do 100 m liczac od
skrzyzowania ze Sztolnig potudniowg nie wymaga wigkszych remontéw 1 napraw. Jak
wykazala wizja lokalna (rozdz. 2.2.) nalezy jedynie wuzupelié ubytki zaprawy
w spoinach 1 w przypadku stwierdzenia pustek za obudowa wypetni¢ je za pomocg zaprawy
M15. Wszelkie uzupetnienia obudowy zwtaszcza obudowy kanatu wodnego nalezy wykona¢
za pomocy cegiet Kl. 20 na zaprawie M15. W rejonie odgatezienia z chodnikiem biegnacym
na wschod, w samym chodniku jak i w chodniku odgat¢ziajacym si¢ na odcinkach, gdzie
obudowa wykazuje symptomy uszkodzenia nalezy zabudowa¢ stosy podporowe z oktadzin
zelbetowych uktadanych azurowo. Ze wzgledu na fakt ze zardwno chodnik ,,Dechen” jak
i chodnik odgateziajacy si¢ charakteryzujg si¢ stosunkowo mata szerokoscia, (od 1,5 do 1,9
m), proponuje si¢ do budowy stosow podporowych uzy¢ oktadziny o dlugosci ok. 1 m.
Rozmieszczenie stoséw w chodniku ,,Dechen” i w chodniku odgalt¢ziajacym sie na wschod
przedstawiono na zatgczniku nr. 4. Ze wzgledu na fakt, ze chodniki, w ktorych beda
zabudowane stosy podporowe posiadaja sklepieniowy ksztalt przekroju poprzecznego na
ostatniej warstwie stosoOw nalezy okladziny utozy¢ rownolegle do osi podluznej chodnika
i oklinowac je tak aby uzyskac efekt podparcia sklepienia.

Z uwagi na zabytkowy i unikalny charakter obudowy murowej z kamienia naturalnego
wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem wyrobiska nalezy prowadzi¢ ograniczajac do
niezbednego minimum ingerencj¢ w struktur¢ obiektu. Ocene wystgpowania ewentualnych
pustek za obudowg nalezy przeprowadzi¢ poprzez ostukanie powierzchni obudowy mtotkiem
murarskim. Ghuche odglosy moga $wiadczy¢ o wystgpowaniu pustek za obudows.
Wypehienie pustek pomiedzy obudowa i gérotworem nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu
metody iniekcyjnej — za pomoca agregatu cisnieniowego. W rejon stwierdzonej pustki, po
odwierceniu otworow, nalezy wtloczy¢ materiat wigzacy o wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 10 MPa. Otwory nalezy wierci¢ w miejscach spoin, a iniekcje prowadzi¢ metodg z
dotu w gore. Nalezy obserwowaé czy podczas iniekcji prowadzonej w otworach dolnych,
zattaczany material wiazacy wyptywa otworami w gornym rzedzie. Prace nalezy prowadzi¢ w

taki sposob, aby podczas wypelniania pustek nie naruszy¢ konstrukcji obudowy. Rozwigzanie
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techniczne prowadzenia prac zabezpieczajacych pozostawia si¢ do wyboru wykonawcy robot,

po uprzednim zatwierdzeniu przez Kierownika Dziatu Gorniczego ZKWK ,,Guido”.

6.2. Tama izolacyjna

W zwiazku z projektowanym zamknigciem chodnika ,,.Dechen” wraz z wyrobiskami
odgateziajagcymi si¢ na wschod przed odgatezieniem projektuje si¢ zabudowe tamy
izolacyjnej. Zgodnie z Mapa wyrobisk gorniczych tama izolacyjna powinna by¢ zabudowana
na ok. 85 mb chodnika ,,Dechen” liczac od potaczenia z nitkg poludniowa GKSD. Tamg
nalezy zabudowa¢ jako pelng, murows, pionowo i prostopadle do osi wyrobiska. Mur tamy
o grubosci 0,38 m nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi PN-73 G060101 — ,,Tamy
wentylacyjne Zasady projektowania i wykonywania, z betonitow prostopadto$ciennych
Betonit PN-G-14002-BP-C-20 lub Betonit PN-G-14002-BP-CP-20 na zaprawie cementowej
minimum M12. Tam¢ nalezy zlokalizowa¢ w goérotworze zwigzlym i niespekanym, we
wrebach na obwodzie o glebokosci minimum 0,2 m. W przypadku wystapienia szczelin
w gorotworze, w sasiedztwie tamy, nalezy je uszczelni¢ przez lokalne iniekcje gérotworu.
Mur tamy nalezy szczelnie powigza¢ z gorotworem, a szczeliny wrgbow wypehni¢ zaprawa
cementowa, tame nalezy otynkowac na gladko tynkiem cementowym i pobielié.

Tame nalezy wyposazy¢ w przepust wodny rurowy o $rednicy min 100mm z syfonem
zakonczony zlagczem kotnierzowym i wyposazony w zaslepke, przepust rurowy o $rednicy
min 100mm rewizyjny zakonczony ztaczem kotnierzowym i zaslepiony zaslepka, przepust
rurowy o $rednicy min 100mm zakonczony ztaczem kotnierzowym 1 zaslepiony zaslepka
z zaworem przystosowanym do poboru prob powietrza kopalnianego zza tamy, przepust
rurowy malosrednicowy z manometrem cieczowym réznicowym - U-rurka.

Elementy wyposazenia tamy (konce przepustow) nalezy wyprowadzi¢ do odizolowane;j

czesci wyrobiska. Projekt tamy izolacyjnej przedstawiono na zatgczniku nr. 5.
6.2. Przedmiar robét i wstepny kosztorys inwestorski

Przedmiary robdt i wstepny kosztorys inwestorski opracowane dla przedstawionej
koncepcji  technologii  wykonania docelowego zabezpieczenia chodnika ,,Dechen”

przedstawiono w zatgczniku nr 6.
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7. OPRACOWANIE METODY BIEZACEJ OCENY STANU
TECHNICZNEGO OBUDOWY CHODNIKA ,,DECHEN”.

7.1. Zalozenia monitoringu stanu technicznego obudowy.

Obudowe chodnika ,,Dechen” zaleca si¢ poddawa¢ okresowej kontroli stanu
technicznego. Kontrole te powinny by¢ prowadzone przez wyznaczonych pracownikéw pionu
technicznego Muzeum Goérnictwa Weglowego (ZKWK ,,GUIDO”).

Kontrole zaleca si¢ prowadzi¢ zarowno w trakcie wykonywania zabezpieczenia

wyrobiska, jak 1 w trakcie jego pozniejszego uzytkowania.
7.2. Wytyczne w zakresie prowadzenia pomiarow i obserwacji.

Szczegbdtowy zakres 1 czgstotliwos¢ wykonywania pomiardéw i obserwacji zachowania si¢
gorotworu w otoczeniu wyrobiska i1 stanu technicznego obudowy w poszczegoélnych jego
odcinkach zarowno na etapie wykonywania zabezpieczenia jak i w okresie uzytkowania

wyrobiska okresli Kierownik Dziatu Gorniczego.

7.3. Metody analizy i wnioskowania w oparciu o wyniki pomiaréw

I obserwacji obudowy chodnika ,,Dechen”.

Proponuje si¢, aby na etapie wykonywania zabezpieczenia wyrobiska:
— kontrola jakosci materiatu w konstrukcji obudowy (murowej lub betonowej) zakonczona
byla wnioskami o spetieniu (badZ niespeilnieniu) wymagan jakosciowych,
— kontrola jakosci wykonania obudowy, jej stanu technicznego oraz powigzania
z gorotworem stwierdzata spetnienie wymagan okreslonych projektem i przepisami

ruchowymi, a w miar¢ potrzeby formulowata zalecenia.
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8. UWAGI KONCOWE

Projektowanie gornicze w stosunku do projektowania w innych dziedzinach techniki
wiaze si¢ z wigksza niepewnoscig informacji stanowigcych podstawowe dane wejsciowe do
projektowania. Dlatego tez kazda dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przedmiotu
projektowanego powinna by¢ na biezaco analizowana i w miarg potrzeb weryfikowana.

W odniesieniu do przedmiotowej dokumentacji sformulowano nastepujace uwagi
szczegblowe:

1) Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt techniczny systemu zabezpieczenia
chodnika ,,Dechen” na odcinku od 65 m do 100 m liczac od skrzyzowania z nitka
potudniowa sztolni. Na koncu w/w odcinka oraz w potaczeniu chodnika z innymi
wyrobiskami zabudowane powinny by¢ tamy izolacyjne.

2) Docelowy sposob zabezpieczenia przedmiotowego odcinka chodnika ,,Dechen” nalezy
wykona¢ zgodnie z przedstawiong w niniejszym opracowaniu dokumentacjg. Wszelkie
zmiany w sposobie zabezpieczenia chodnika wymagaja zgody zespotu projektujacego.

4) W trakcie realizacji inwestycji jak i uzytkowania wyrobiska nalezy prowadzi¢ kontrolg
jakosci wykonania i utrzymania wyrobiska zgodnie z zapisami w pkt. 7 opracowania.
W  przypadku stwierdzenia osiggnigcia przez poszczegblne parametry wartosci
dopuszczalnych nalezy podja¢ dziatania badawczo — projektowe i wykonawcze dla
obnizenia stopnia zagrozenia utratg statecznosci.

5) W zwiazku ze zmiennymi warunkami geologiczno — gérniczymi oraz brakiem okres$lenia
przeznaczenia wyrobiska 1 jego wyposazenia jego docelowe zabezpieczenie
zaprojektowano w postaci utrzymania istniejgcej obudowy murowej, ktora na diuzszy
okres zapewni stateczno$¢ wyrobiska i jedoczesnie zachowa dotychczasowy, historyczny
wyglad.

6) Obszar objety projektowang dziatalno$cig inwestycyjng zlokalizowany jest poza zasiegiem
wplywow gtownych eksploatacji gorniczej. Ze wzgledu na lokalizacje wyrobiska
w skatach blisko stropu karbonu oraz dtugi okres jego istnienia bez prowadzenia dziatan
utrzymaniowych, goérotwor w analizowanym rejonie jest spekany, co potwierdzily
przeprowadzone badania.

7) Projekt zabezpieczenia chodnika ,,Dechen” zostat wykonany w oparciu 0 aktualny stan
rozpoznania gorotworu w analizowanym rejonie i stanu obudowy wyrobiska na
podstawie analizy dokumentacji archiwalnej oraz wynikéw dodatkowo wykonanych

badan. Wyniki przeprowadzonych badan 1 analiz potwierdzaja duzg zmienno$¢

Praca naukowo — Badawcza NB — 279/RG-4/2015



Zadanie 2. Zaméwienie uzupetniajgce. ,, Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika ,,Dechen” ... str. 39

8)

warunkow geologicznych 1 geotechnicznych, a w szczegélnosci wihasciwosci
wytrzymatosciowych 1 odksztalceniowych skal, budowy gérotworu czy stopnia
degradacji skat.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania systemu zabezpieczenia
przedmiotowego wyrobiska znaczgco rdznigcych si¢ w stosunku do przyjetych
w zalozeniach do niniejszego projektu warunkow geologiczno — goérniczych, nalezy
przeprowadzi¢ weryfikacje przyjetych w projekcie rozwigzan projektowych przyjmujac

nowe zalozenia.

Praca naukowo — Badawcza NB — 279/RG-4/2015
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POZIOM 40 m

Rejon Glowna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna

Uhtad wspdizgahych 20006
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Szkic sytuacyjny

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO G-2/2010

Data:

rozpoczgcia wiercenia: 24.02.2010
zakoriczenia wiercenia: 26.02.2010
poglebienia
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Kierownik wiercenia:

mgrinz, JAN BIERUT
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mgr inz. JAN LIGENZA

System wiercenia ( aparat):

Zleceniodawca:

i Ustug Gérniczych BPW Sp. z o.0.

Urzad Miasta Zabrze/Zaklad Wiercer,Kotwienia

mechaniczny(Klemm Bohrtechnik KR 805-2W)

Miejsce przechowywania prébek

Wykonawca:
DemaxDirill Sp. z 0.0, Komorniki

Specjalne pomiary i ich wykonawca

Miejscowosé  Zabrze
Gmina Zabrze
Powiat Zabrze
Wojewddztwo  §laskie

L. parc. katastr.

Giebokosé 67,50 m

Skala 1: 100

Wys.np.m. Z= 268.78

Cel wiercwnia Badawczy
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Zlecenie:
Praca naukowo - badawcza NB-279/RG-4/2015
Zadanie 2 Zamow. uzupetniajace  Projekt D
LR istniejgca obudowa murowa Projekt docelowego zabezpieczenia Chodnika Dechen - na odcinku okoto 35 metrow
=L Z kamienia naturalnego - na odcinku od 65 m do 100 m liczgc od skrzyZowania z sztolnig potudniowa.
% ObUdOWa kanafu WOdnegO Zleceniodawca: Tytut rysunku:
Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu Mapa wyrobisk na podstawie wizji lokalnej
% istniejaca obudowa murowa ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze
z cegly Wykonawea: .
Politechnika Slgska Zatgcznik nr 3 Format
odcinek wyrobiska niedostepny Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Z. Och.Pow.
ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice Skala 1:200 Ad




Skala 1:50 F-F'
Py ok 0,70

Y

i i s .—:\N { 0/—F— B e e e ey e e e e e e
T T r—r—rr— 1~ | b=/ [ T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1T
“ e
q
)
~
NS q

Zlecenie:

Praca naukowo - badawcza NB-279/RG-4/2015
R istniejgca obudowa murowa Zadanie 2 Zamow. uzupetniajace  Projekt D
AR 7 kamienia naturalnego

Projekt docelowego zabezpieczenia Chodnika Dechen - na odcinku okoto 35 metrow
- na odcinku od 65 m do 100 m liczgc od skrzyzowania z sztolnig potudniowa.

% obudowa kanatu wodnego
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% istniejgca obudowa murowa Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu Obudowa stosami podporowymi

z cegly ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze

:“:‘;-";\\\\\V . . . Wykonawca:

‘:‘-‘-1"““ odcinek wyrobiska niedostgpny Politechnika Slgska Zatgcznik nr 4 Format

Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Z. Och.Pow.
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Zadanie 2 Zamow. uzupetniajace  Projekt D

Projekt docelowego zabezpieczenia Chodnika Dechen - na odcinku okoto 35 metrow

- na odcinku od 65 m do 100 m liczac od skrzyzowania z sztolnig potudniowa.
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