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Gliwice, lipiec 2015

OSWIADCZENIE

(na podstawie Dz.U. nr 93 art.20 ust. 4 — Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. Prawa
Budowlanego z p6zniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze Projekt Budowlano-Wykonawczy
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownie sSciekéw
dla zadania
Projekt przebudowy kanalizacji sanitarne;
przy segmencie ,A"” budynku CKPiU
w Zabrzu, ul. 3-Maja 93 A
dz nr. 1923/71, 1407/71

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz jest kompletny z puntu widzenia celu, ktéremu |
ma stuzyc.

Projektant: Sprawdzajgcy:

F:lzbieta Tomas

mgr inz, Zofia Matalka
. Upr proj. w sperjal.
iusialacyjno - inZynieryjne
Nr OS-IV—7210/R-45/?7
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zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz jest kompletny z puntu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

Projektant: Sprawdzajacy:.

nar inz. Etzbista Tomas
“biets as

— mgr inz, Zofia Matulka i
. upr. proj. v specjal, |
msta]acyina—iuignierrjnei Q .

Nr OS-1V-7210/R-45/77 i

podpis i pieczatka podpi.s' | pieczatka L




. ASATINUES (fORTmsU] 0B0LIRIEY nuLse S{UVPER § wuwiueso
T30 [fouTeia mqpiueunp oeLlAdEnosuey uemamt A BUzAolONLSY | BuTMay ‘da
TOPNA TTLSMORIILIY | WUIMOoTIY 'TURROIOR] 0p —~ YofozdAz}z Qore MpAITUASENg M (T

‘odurmuen jovirieu; apaosd muwmptzods (1

YIS ATZSYROD visigzig /en/. Madeo

op hnﬂ.a«msmas u&

akusmnees fourme; Hsees M poufdsanukyoonfiynmeng spoulwfaods m wwepef
- -oud Hamung foujerpomes ueadunxia op sobistupimeda oamopomtd oemaiedind Tpemed

. TYA0UEINTY A *3 2EET womIdT2 1T v Adeepasn

Y e,

EEKTE R BEPVESA ISTEATYY TeTeTNEE T T E—

YAGRAZS VYW OL VIGIazig /o9 Wi

o VI wpIs (53 Tod ‘g 2N ‘N ATIWIOILMCERG M QIATISIUYDS (oot} (ATRED
~owme epsuds a2 qisT oBNINT OF TIUP £ WHSTAOPONG' Luospo 1 {omoneny, povpodion
enistRipy srueepbuiodior ‘g v W T wn el B3 L § ‘T m vf otameped Wy

UazoIURIBo 72

_._oxc._xm_m.m juam ﬁu\ac,_mwp__mmﬁw,m.mm :
L Usimcgeioopom c_mmtwr::L
BISa1482 M [BUiKsSerzsU) joso al )
G8/e 1y u eluemopefosd op -

dop ‘PNg Bjus
IUailmesdn
BYsmazsewo| 181023 zu) 1B

u.-.......ﬂw._ dpo d

Tggm eiTiIa 2ppad G2 T

TMIOIRMOANE /A HOANZOINHOZL HONNAL KOANTIIZAOWYS VINAINTZL ©Q
ODIMOIOMYZ YIRYMOLODAZYE FINIZANAMLIS .

se/91y N

IPETED
EF /v NS fien 0
ol .Y BEEO-Cy»
i R
SOMY TITBLN 5] PRSI s

YOOI M
MEPCMBIOM PBZ.C

(

e s Y

297MO4TY

‘emiIz|uMopng
AOIAUATY| AQE) (3maBRuD [amRfes Wwainig 2 Bis Jkraxeauoy qnj (a0 gid s emidjumopng mosajuAzul Aqay feyjod duoae
eV BUBIIPEIMIEZ CHAUAIELLAIOM (IWNU 2D0WO0 BT JIZPAMEITS BUTOW AIUILIPEIMERE WAIS(RIUU M YoAuep pyoumeidod Slamylam .

{"IwAutbicusem (wesidp wo yzhuresd 2 pod 94
s muxyAusd odsuemoxyiiemy oBpuzem Azowod Aud wh tAID WA nxae dpod wALIIeId2aq UOLIEUO fRUldjuc|
1201500 # 3uep [gSpT "20d QEL N T00Z N '2Q) WAUZUOCIIN® 2is|dpod © 4 [QOT EIWFRLIM BT EUP I AMRISN T 380 § LT sjupolz)

“BMI|UMOPNG MOIRIUAZUI AGE] [amoBauyD [apistis Apey Adkzo|Upomazig ‘eNISNg HaZ5]aURYY

:zazid Myos GE-ZT-T0Z MUP M nieNjjALa ofauemoyyjiemy oauzem Asowod Azid wAuemoyyAlam
WAUZIIUOIINB|E WasICPod WAUZID|dZaq 3UCZLIRAD | B|UZIUCIIRS|D JUBMOIBUIBAM ORISOZ BIUBIIPRIMFEZ

“TE-7T-STOT 2IUP OP 2UZEM 15[ djuazapeIMSEZ 3Z5[RIUIN
faujimAs asouje|zpaimodpo po ajuazaaldzagn

aueBewAm epejsod | eMIdjUMOPNE MoJaluAzul Aqz) [amoBaun0 [Bpyskls wabjuoiza 1sal
30D TZT-v ‘0T/T6 ©3S(8120Y '[N B|URYZSILUET Sa.ipE

T0/ZTOE/S1/HNS WAU[AIuapIMe B243WNU O 2)SMB2SBLUC L BI9IG7|] [Ved

« PIS-ZSI-A9L-X1S

AUAUASEYYA M SLBWNL ©
3|UBzIPEIMSEZ

FRLIINANDCN]

WO INAZRY

oS

&l

f
¥




...,.[® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-W48-DJ3-R74 *

Pani Zofia Matulka o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3630/01
adres zamieszkania ul. ZabiAskiego 33/14, 44-121 Gliwice
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-03 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

Za zgodnogd| oryginatem

mgr inz. Zoiia Matulka

upr. proj. w snesil,
instalacyjno - inignicryjnej
Nr OS-IV-7210/R-45/77

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadczeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomoca numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Obywatel (ka) ...i....08r ing, Zofia Matulks e e+ JEST UpOWazniony (a) de:

(imig i nezwiska)

T. sporzgdaania projektdéw instalacji i urzadzen stuzgeych
do ochrony wéd przed zanisczyszozeniem kgcznie ze zwiag=
zanymi z nimi konstrukcjami wsporczymi

2. w budownictwie oséb Tizycznych - do kierowania, nadzoro-
wania i kontrolowahia budowy, kierowanis i kontrolowania
wytwarzania konstrukeyjonych elementdéw instalacji oraz
oceniania i badania stanu technicznego instalacji i urzag-
dzed situzgcych do ochrony wod przed zanieczyszezenienm
tgcznie ze zwigzanymi z nimi konstrukcjami wsporezymi.
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do pelnienia samodzi_elngch funkcji techniczmgch w budownictwie
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magister inzynier urzaduen sanitarnych

(tytut naukowy — zawodowy)

urodzony (2) dnia ... .. 12ma§a ....... i 19, 47 T. W Sosnoweu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji .
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ,Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy segmencie ,A"
budynku CKP i U w Zabrzu, ul. 3-go Maja”

INSTALACJE SANITARNE — WYMAGANIA OGOLNE

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

° Prawem Budowlanym

o ~Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiadac¢ Budynki i Ich
Usytuowanie”

° ~Warunkami  Technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano—
montazowych — tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”,

o Instrukcjami odnoszacymi sie do poszczegéinych instalacji

o Polskimi Normami

o zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow i
dopuszczeri, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materialow i urzgdzen.
Wszystkie urzgdzenia oraz narzedzia musza byé oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W
przypadku urzgdzer, ktére nie podiegajg obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
odpowiednig deklaracje zgodnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszym
projekcie. Instalacje nalezy wykonaé na podstawie projekiéw wykonawczych.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatdw i urzgdzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej pelnej
funkcjonalnosci.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynaciji i wykonania polgczen instalacji w
punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi branzami. Wszelkie
zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi branzami
Wykonawca ma zrealizowaé na wiasny koszt.

W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze projektem bedzie
obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen
wyszczegoblnionych w niniejszym projekcie.

Wykaz materiatéw, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatdw, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie
alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie
przez Inwestora i Projektanta.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete w opisie winny byé traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku
watpliwosci, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Inwestorem wszelkie
watpliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza préby urzadzen i instalacji
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje
kompletno$ci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.

Firma ,BETA" s.c. E Tomaszewska, J. Belok z siedzibg w Gliwicach ul. Kozielska 91/10




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ,Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy segmencie ,A"
budynku CKP i U w Zabrzu, ul. 3-go Maja”

Spis tresci

INSTALACJE SANITARNE — WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Inwestor

1.2. Lokalizacja inwestyciji

1.3. Zakres opracowania

1.4. Zatozenia

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

2.3. Dane informujace, czy dziatka lub teren sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz
czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

2.4. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych | przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

2.5. Istniejgce uzbrojenie terenu

2.6. Odniesienie do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
3.1. Opis rozwigzania projektowego

3.2. Obliczenie ilosci Sciekéw bytowo - gospodarczych odprowadzanych z segmentu
"A" budynku CKPiU w Zabrzu

3.3. Rury kanalizacyjne i studzienki
3.4. Zestawienie studzienek
3.5. Pompownia sciekow sanitarnych

3.5.1. Zagospodarowanie terenu pompowni
3.5.2. Podlgczenie hydrantu

Firma ,BETA” s.c. E Tomaszewska, J. Belok z siedzibg w Gliwicach ul. Kozielska 91/10




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ,Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy segmencie ,A”
budynku CKP i U w Zabizu, ul. 3-go Maja”

3.6. Przewdd ttoczny i studzienka rozprezna
3.7. Odtworzenie nawierzchni drég po robotach kanalizacyjnych
3.8. Zestawienie materiatoéw dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

4. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
5. WYKOPY | SPOSOB POSADOWIENIA
6. UWAGI KONCOWE

7. ZALACZNIKI

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

SPIS RYSUNKOW

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Sie¢ kanalizacji sanitamej wraz

Z pompownig, przytgcze energetyczne do pompowni IS - 01
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA — pompownia 1:100 IS -02
3. Profil sieci kanalizacji sanitarnej do pompowni $ciekéw sanitarnych IS-03
4. Podlgczenie hydrantu IS-04
5. Studzienka kanalizacyjna IS-05

Firma ,BETA” s.c. E Tomaszewska, J. Belok z siedzibg w Gliwicach ul. Kozielska 91/10




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ,Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy segmencie ,A”
budynku CKP i U w Zabrzu, ul. 3-go Maja”

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano - wykonawczego ,,Przebudowa kanalizacji sanitarnej
przy segmencie ,A” budynku CKP i U w Zabrzu, ulica 3-go Maja 93A, dziatki nr
1923171, 1407/71”

1. WSTEP

1.1. Inwestor
Inwestorem projektowanej inwestycji jest Muzeum Gomictwa Weglowego w Zabrzu z
siedzibg w Zabrzu ul. Jodiowa 57.

1.2. Lokalizacja inwestycji
Pod wzgledem administracyjnym omawiany teren inwestycji znajduje sie na terenie miasta
Zabrze w dzielnicy Guido.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Inwestycje stanowi budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownig $ciekow
sanitarnych. Projektowane obiekty zlokalizowane zostaly na dziatkach nr 1923/71 i 1407/71.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i pompowni $ciekow sanitarnych stanowi przebudowe i
uporzgdkowanie stanu istniejgcego. Obecnie $cieki sanitame odprowadzane sg do
istniejgcej pompowni Sciekéw i dalej do istniejacego kanatu Srednicy 200mm. Pompownia
oraz istniejgca kanalizacja sg w zlym stanie technicznym co powoduje czeste klopoty z
odplywem $éciekéw sanitarnych z budynku. Wediug raportu z inspekcji telewizyjnych
wykonanych w lutym 2014roku i w maju 2015 istniejace kanaty sanitarne: doprowadzajacy i
odprowadzajgcy Scieki z pompowni sg w zlym stanie technicznym. Przebudowa istniejgcego
uktadu kanalizacyjnego jest rowniez wynikiem dgzenia Inwestora do uniezaleznienia sie od
istniejgcej pompowni oraz mocno skomplikowanego istniejgcego uktadu sieci kanalizacii
sanitarne;j.

Obszar ten sgsiaduje z dziatkami: 1922/71, 2285/71, 1851/71 1 2273/71.

1.3. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy kanalizacji
sanitarnej przy segmencie ,A” budynku CKP i U w Zabrzu .

W zakres opracowania wchodzi :
e sie¢ kanalizacji sanitamej
pompownia $ciekoéw sanitarnych
przewad tloczny,
komora rozprezna
podigczenie projektowanej kanalizacji sanitamej do istniejgcego kanatu sanitarnego
Srednicy 200mm, do studzienki k850.

1.4. Zalozenia

Podstawg do opracowania niniejszego projektu byty:

e Mapa do celow projektowych — aktualizacja wykonana przez firme GEOTOM Tomasz
Kobielarz — Zabrze w 2015roku

Firma ,BETA” s.c. E Tomaszewska, J. Belok z siedzibg w Gliwicach ul. Kozielska 91/10




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ,Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy segmencie ,A”
budynku CKP i U w Zabrzu, ul. 3-go Maja”

o Projekt ,Termomodemizacja oraz adaptacja budynku ,A” bylego intematu przy ulicy 3-go
Maja 91-95 w Zabrzu na potrzeby Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej” opracowany
przez Firme Projektowa — architekt Janina Stula ul. Powstancéw Slgskich 1, 44-200
Rybnik w pazdziemiku 2007 roku

e Warunki techniczne podigczenia do sieci kanalizacji sanitamej segmentu ,A” budynku
CKPIU przy ul. 3 Maja93A w Zabrzu (dziatki nr 1923/71, 1407/71) wydane przez
Zabrzariskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. — pismo nr
TTU/504/604/453/03496/15 z dnia 26.05.2015

e Uzgodnienie trasy przyltgcza kanalizacji sanitamej wraz z pompownig przy ulicy 3 Maja

93A w Zabrzu (dz. nr1923/71, 1407/71) — pismo Zabrzanskiego Przedsiebiorstwa

Wodociggéw i Kanalizacji w Zabrzu nr TTU/504/604/517/04144/2015 z dnia 26.06.2015

Protokét z narady koordynacyjnej nr WG.6630.58.2015 z dnia 26.06.2015

Ustalenia z Inwestorem

Uzgodnienia branzowe

Wizje w terenie;

Materialy do projektowania,

Obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne projektowania.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Pod wzglgdem administracyjnym omawiany teren potozony jest w wojewddztwie Slaskim, w
miescie Zabrze na terenie dzielnicy Guido w rejonie ulicy 3-go Maja. Teren lokalizacji
stanowig dziatki oznaczone numerami 1923/71 i 1407/71.

Obecnie $cieki sanitarne z rozpatrywanego segmentu budynku odprowadzane sg do
istniejacej pompowni $ciekéw i dalej do istniejgcego kanatu $rednicy 200mm. Pompownia
oraz istniejgca sie¢ kanalizacyjna sg w zlym stanie technicznym co powoduje czeste ktopoty
z odplywem Sciekdéw sanitarnych z budynku. Wedtug raportu z inspekcji telewizyjnych
wykonanych w lutym 2014roku i w maju 2015 istniejace kanaly sanitarne: doprowadzajgcy i
odprowadzajgcy $cieki z pompowni sg w zlym stanie technicznym, wykazujg odchylenia linii
kanatu wynoszace powyzej 30%, liczne peknigcia oraz sg poprzerastane korzeniami. W
ostatnich latach wykonana zostata modemizacja segmentu ,A” budynku CKPiU wraz z
wymiang pionéw kanalizacyjnych. W ramach modernizacji budynku wykonane zostaly nowe
przykanaliki z budynku do istniejagcego kanalu doprowadzajgcego scieki do pompowni.
Przebudowa istniejgcego uktadu kanalizacyjnego jest réwniez wynikiem dazenia Inwestora
do uniezaleznienia si¢ od istniejgcej pompowni oraz mocno skomplikowanego istniejgcego
uktadu kanalizacji sanitarnej. W wyniku wykonanej w maju biezacego roku inspekciji
telewizyjnej, istniejace kanaly doprowadzajgce $cieki do pompowni na odcinkach: studzienka
k185 — pompownia i k379 — pompownia, posiadajg przeciwne spadki niz wymagane oraz
wystepujg na nich miejscowe zatamania. Kanaty te w takim stanie technicznym nie spelniajg
swego zadania. '

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Gtownym celem przebudowy istniejacego uktadu kanalizacji sanitamej jest odtgczenie
doplywu Sciekéw bytowo — gospodarczych do istniejgcej pompowni i skierowanie ich do
istniejgcego kanatu sanitarnego do studzienki k850. Z uwagi na uwarunkowania terenowe
wigczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do studzienki k850 odbywac sie bedzie

Firma ,BETA” s.c. E Tomaszewska, J. Belok z siedzibq w Gliwicach ul. Kozielska 91/10




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ,Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy segmencie ,A”
budynku CKP i U w Zabrzu, ul. 3-go Maja”

poprzez pompownie $ciekéw sanitarnych. Do projektowanej sieci kanalizacji sanitamej
podiaczone zostang dwa istniejgce przykanaliki wychodzace z segmentu ,A”. Przewidziano
rowniez mozliwoéé docelowego podigczenia ciekow z istniejacych studzienek k379 i k185.
Podigczenie wiw studzienek pozwoli na ewentualng likwidacje istniejgcej pompowni sciekow.

2.3. Dane informujace, czy dziatka lub teren sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.

2.4. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia.

Dla funkcji mieszkalnej nie przewiduje sie negatywnych, innych od typowych dla zabudowy
mieszkaniowej wplywdw na $rodowisko. Przewidywane zagrozenia zwigzane z inwestycjg
zwigzane sg z procesem budowy.

Podczas budowy emitowane moga byé zanieczyszczenia oraz hatas. Z uwagi na
prowadzenie prac ziemnych istnieje rowniez zagrozenie upadku z wysokosci do wykopu.
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania budowy
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Po ustaniu budowy wszystkie zagrozenia

ustapia.

2.5. Istniejgace uzbrojenie terenu

Na rozpatrywanym terenie wystepuje istniejgce uzbrojenie terenu takie jak: siec
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kable telekomunikacyjne i kable
energetyczne.

2.6. Odniesienie do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Projektowane zagospodarowanie dziatek 1923/71, 1407/71 jest zgodne z trescig
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Zabrze dla MPZP — Uchwata
Rady Miejskiej w Zabrzu nr XIV/119/03 z dnia 07.07.2003.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Opis rozwigzania projektowego

Zgodnie z warunkami technicznymi podigczenia do sieci kanalizacji sanitarnej segmentu ,A”
budynku CKPiU przy ul. 3 Maja 93A w Zabrzu (dziatki nr 1923/71, 1407/71) wydanymi przez
Zabrzanskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z ©0.0. — pismo nr
TTU/504/604/453/03496/15 z dnia 26.05.2015 $cieki bytowo — gospodarcze nalezy
doprowadzi¢ do studzienki kanalizacyjnej k850.

W ramach wykonanej modernizacji segmentu ,A” budynku CKPiU wybudowane zostaty
nowe przykanaliki z budynku do studzienek k720 i k710. Projekt przewiduje wykonanie na
dwoch istniejgcych przykanalikach studzienek kanalizacyjnych S1 i S2 oraz budowe nowej
sieci kanalizacji sanitamej od studzienki S1 do istniejgcej studzienki k850. W projekcie
przewidziano réwniez mozliwos¢ podiaczenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej
istniejacej studzienki k379 (do projektowanej studzienki S1) i istniejgcej studzienki k185 (do
projektowanej studzienki S2). Z uwagi na wysokosciowe usytuowanie studzienki k850 nie
ma mozliwoéci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw bytowo — gospodarczych. W celu
umozliwienia wigczenia do istniejgcej kanalizacji konieczne jest wykonanie pompowni.
Pompownie zlokalizowano na terenie dziatki nr 1923/71 na zagospodarowanym terenie
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zielonym w sgsiedziwie niewielkiego parkingu. Pompownie zaprojektowano w formie
zbiornika podziemnego i jako obiekt bezobstugowy. Z pompowni $cieki przewodem ttocznym
doprowadzane bedg do studzienki rozpreznej i dalej do istniejgcej studzienki k850. Dojazd
do pompowni mozliwy jest z drogi asfaltowej. Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC
$rednicy 200. Przewdéd tloczny zaprojektowano z rur PE érednicy 90mm. Na trasie kanalizacji
zabudowane zostang studzienki kanalizacyjne S$rednicy 1,0m. W studzience S3,
zlokalizowanej przed wlotem do pompowni, zabudowana =zostanie zasuwa nozowa
umozliwiajgca zamknigcie doptywu do pompowni. Do studzienki S2 przewidziano mozliwosé
podtgczenia studzienki k185.

3.2. Obliczenie iloSci Sciekéw bytowo — gospodarczych odprowadzanych z segmentu
»A” budynku CKP i U w Zabrzu

Budynek petni funkcje obiektu uzytecznosci publicznej w ktdry mogg przebywaé pracownicy
oraz osoby korzystajgce z doradztwa psychologicznego, gtownie miodziez i dzieci oraz
towarzyszagey im opiekunowie. W czeéci piwnicznej budynku zlokalizowane sg kabiny
prysznicowe ktérych uzytkownikami sg pracownicy zabytkowej kopalni w Zabrzu. Liczba
korzystajgcych z nich pracownikéw nie jest stata. llosé Sciekdéw sanitarnych obliczono
opierajgc sig na liczbie zainstalowanych w budynku przyboréw sanitamych.

Zestawienie zainstalowanych w budynku przyboréw sanitarnych

Rodzaj przyboru llos¢ Q, (woda zimna
+woda ciepta)
Sztuk Dm®/s dm®s

Umywalka 37 0,07 2,59
Ptluczka zbiornikowa 13 0,13 1,69
Zlewozmywak 10 0,07 0,70
Natrysk 5 0,15 0,75
Pisuar 4 0,3 1,20
Razem 6,93
Qhmax WYNOSi:

Q=0,682(3qn)** - 0,14
Qhmex = 1,49 I/s = 5,36m%h

3.3. Rury kanalizacyijne i studzienki

Rury kanalizacyjne:

Zastosowano rury kanalizacyjne PVC U ze $ciankg litg i wydfuzonym kielichem klasy S
SDR34 o $rednicy 200x5,9mm oraz w studzience S3 rury PE 100 SDR26 o $rednicy
200x7,7mm.

Przewdd ttoczny z pompowni $ciekéw do studzienki rozpreznej przewidziano z rur PE 100
PN 10 -SDR17 ¢ 90x5,4mm.

Studzienki kanalizacyjne:

Zastosowano nastepujgce studzienki kanalizacyjne:

S1 — $rednicy 1000mm, potgczeniowa, wlot $rednicy 200mm wlot boczny $rednicy 160mm,
wylot Srednicy 200mm
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S2 — érednicy 1000mm potgczeniowa, zatomowa 45°, (wlot i wylot $rednicy 200mm, wiot
boczny $rednicy 160mm poprzez kaskade zewnetrzng).

S2 — $rednicy 1000mm polgczeniowa, (wlot i wylot $rednicy 200mm, wlot boczny $rednicy
200mm).

S3 — $rednicy 1000mm stuzgca do zabudowy zasuwy nozowej Srednicy 200mm. Przez
studzienke S3 przeprowadzony zostanie przewod z rur PE, na wlocie i wylocie ze studzienki
zamontowane zostang zigczki do rur PE/PP/kielich rury PVC $rednicy 200/200. Wewnatrz
studzienki, w celu zamontowania zasuwy nozowej, nalezy wykona¢ dwa potgczenia
kotnierzowe. Nalezy zamowi¢ zasuwe z przediuzonym wrzecionem o 1,0m z napedem przez
kotko reczne.

SR — $rednicy 1000mm (wlot 90mm, wylot $rednicy 200mm + kolano na wylocie 45°)
Studzienki kanalizacyjne usytuowane w drogach wyposazone zostang w pierscienie
odcigzajgce. Studzienki usytuowane w terenach zielonych nalezy wyprowadzi¢ ponad teren
o okoto 0,30m.

Studzienki kanalizacyjne $rednicy 1000mm z wyjatkiem studzienki SR przewidziano jako
betonowe.

Wiot do istniejgcej studzienki k850 nalezy wykonac jako kaskadowy.

Studzienke rozprezng SR przewidziano z typowg kinetg rozprezng. Zastosowano studzienke
z tworzywa sztucznego.

3.4. Zestawienie studzienek

Nr. Rzedna Srednica Rzedne Wigczenia boczne Gleb. | Srednica Uwagi
studz | gory st m.n.p.m studz. Studz.
g m.n.p.m [ wiotu [ Wylotu wlotu wylotu Srednica | Rzedna
: m M M m.n.p.m. M m
S1 249,73 | 0,20 0,20 245,90 | 24590 0,16 246,61 3,83 1,00
S2 | 249,89 | 0,20 0,20 245,81 | 245,81 0,16 247,07 | 417 1,00 Podtgcz.
przewodu
160mm
wykonad
poprzez
kaskade
zewnet.
S2 | 250,10 | 0,20 0,20 24571 | 245,71 0,20 4,39 1,00
83 | 250,19 | 0,20 0,20 245,69 | 245,69 - - 4,50 1,00 Rura PE z
4,70 zasuwg
nozowsg,
Obnizenie
dna -
montaz
zasuwy
SR | 250,20 | 0,09 0,20 248,65 | 248,65 - - 1,55 1,00
Ist. | 250,21 0,20 248,55 | 1,66 Kaskada
K850 .

3.5. Pompownia sciekéw sanitarnych

Wydajno$¢ pompowni obliczono przy zatozeniu podigczenia do projektowanej sieci
kanalizacji ciekéw ze studzienek k379 i k185. Do studzienek tych doprowadzane sg Scieki
sanitarne z nastgpujgcych zakladow: CKPiU, KOPEX i TAGOR. llos¢ $Sciekow
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odprowadzanych przez w/w zaktady przyjeto w oparciu o dane przekazane przez ich

przedstawicieli.

Bilans $ciekoéw doprowadzanych do pompowni

z segmentu A budynku C - 1,49l/s
z CKPiU - 0,88l/s
z KOPEX -1,71l/s
z TAGOR - 1,84l/s
SUMA -5,92|/s

Z uwagi na warunki terenowe, w celu doprowadzenia $ciekéw sanitarnych do istniejgcej
studzienki k850 konieczne jest wykonanie pompowni. Pompownia zlokalizowana zostata na
terenie dziatki nr 1923/71 w jej pétnocno wschodniej czesci.

Maksymalny odptyw do pompowni przyjeto w wysokosci Qpma=6,0l/s.

Proponuje sie zastosowanie pompowni dostarczane] jako obiekt gotowy, z kompletnym
wyposazaniem wraz z petnym zakresem automatyki wymaganym przez Inwestora.
Pompownig nalezy zaméwi¢ z uwzglednieniem wszystkich wymogéw zawartych w
warunkach wydanych przez jej przysziego uzytkownika stanowigcych zatgcznik do pisma
Zabrzanskiego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji nr TTU/505/605/5718/2015. Wiw
pismo wraz z warunkami stanowi zatgcznik do projektu. Inwestorem budowy pompowni jest
Muzeum Gorniciwa Weglowego w Zabrzu z siedzibg w Zabrzu ul. Jodlowa 57,
uzytkownikiem pompowni, zgodnie z zawartym porozumieniem, bedzie Zabrzanski
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji. W zwigzku z tym wymogi odnoénie
wyposazania pompowni oraz zagospodarowania terenu wokét niej wnosi przyszly
uzytkownik.

Dane pompowni z uwzglednieniem warunkéw ZPWiK w Zabrzu.

- Rzeczywista wydajnosé pompy Q,= 6,0l/s

- Rzeczywista wysoko$€ podnoszenia Ho=  50m

- Liczba pomp roboczych n = 1+1

- Rzedna terenu Rzt= 250,21m.n.p.m m
- Rzedna dna najnizszego przewodu grawitacyjnego Rzg0p = 245,66 m.n.p.m.
- Srednica dopiywu Daop = 200mm

- Rzedna osi przewodu #tocznego Rzy= 248,00m.n.p.m.

Obudowa pompowni

- zbiornik z polimerobetonu $rednicy 1,2m i wysokosci H=6,2m

- plyta przykrycia typu lekkiego z otworem pod wiaz

- otwor doptywowy wraz z przejsciem szczelnym dla PVC

- otwor dla przewodu ttocznego wraz z uszczelnieniem dla rur ze stali nierdzewnej

- otwér wentylacyjny dla PVC110

- otwor pod kable z PVC110

Wyposazenie zbiornika pompowni

- przewody technologiczne wraz z ksztattkami — stal nierdzewna gat. 1.4301, potgczenia
kolnierzowe ze stali nierdzewnej gat. 1.4301

- armatura kotnierzowa zeliwna (zawér zwrotny kulowy, zasuwa odcinajgca
miekkouszczelniona)

- prowadnice rurowe do pomp — stal nierdzewna gat. 1.4301

- kotwy montazowe, $ruby polgczeniowe — stal kwasoodporna

- drabinka ze stopniami antyposlizgowymi 30,0cm do dna zbiornika — stal nierdzewna gat.
1.4301

- pomost obstugowy, (konstrukcja no$na ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, krata pomostowa
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TWS z powierzchnig antyposlizgowag) wraz z tancuchem do pomostu

- kominek wentylacyjny PCV 110

- wtaz ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 z blokadg przed samozamknieciem, typ lekki
nieprzejezdny

- stopy sprzggajgce do pomp zatapialnych

- potgczenie wyrdwnawcze

- porecze zlazowe montowane na plycie zbiornika ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301

- przytacze do ptukania ze ztgczka strazackg DN50

- deflektor ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 na doptywie

- zurawik ze stopg o udzwigu 150kg

Sterowanie pracg pompowni:

- pompy zatapialne z wirnikiem Vortex, z wolnym przelotem 80mm, z kablem
10,0m (1+1)

- fancuch do pomp ze stali nierdzewnej gat. 1.4301

- sygnalizatory poziomu cieczy wraz z kablem 10,0m

- sonda hydrostatyczna z kablem 10,0m

- sterownica - sterowanie pracg dwoch pomp, rozruch bezposredni, wg wymagan

ZPWIiK

1. szafa o wymiarach minimum 1000x800 (z podwdéjnymi drzwiczkami o odpowiednim
IP)

2. sterownik

3. wytgczniki réznicowo — prgdowe do zabezpieczania instalacji i urzgdzen
elektrycznych

4. moduty sygnalizujgce zawilgocenie pomp i blokujace prace przy awarii

5. uktady ograniczajgce pragd w momencie wigczania pomp soft — start

6. wylgczniki silnikowe dla pomp i styczniki adcinajgce zasilanie

7. wzmacniacze — separatory wraz z osobnym zabezpieczeniem dla hydrostatycznych
sond poziomu

8. pomiar pobieranego pragdu dla kazdej pompy oddzielnie — uktad realizowaé oddzielnie
na jednej fazie za pomocg przektadnika pradowego z wyjsciem 4-20mA

9. wykonac kieszeri na dokumentacje wewnatrz szafki

10. modem dla przesylu danych: awaria, brak zasilania, praca pomp, stany alarmowe
(poziom), natgzenia przeptywu + licznik, pomiar prgdu pomp z docelowg mozliwoscig
przesytania komunikatéw uzgodnionych z PWiK. Wizualizacja danych.

11. zamykanie szafki kluczem systemowym

12. sterowanie w uktadzie automatycznym z naprzemienng praca pomp przy pomocy
sondy hydrostatycznej z automatycznym przetgczaniem uktadu sterowania na prace
z ptywakami w przypadku uszkodzenia sondy hydrostatycznej

13. sterowanie ptywakami za pomoca rezystorow

14. czujniki otwarcia wlazow, szafy sterowniczej oraz petli wokét plotu — wpiete na
zaciski. Zamontowanie zabezpieczenia B6. Pozostawienie miejsca na instalacje
alarmowg wewnatrz szafki sterowniczej

15. wolne miejsce na listwie w ilosci 30 modutéw (okoto 50,0cm)

16. dla zasilania jednostronnego — przytgcze do agregatu prgdotwérczego na listwie
zaciskowej umieszczonej wewnatrz szafki sterowniczej z zachowaniem warunku
roztgczenia sieci zasilajgcej i agregatu — wytgcznik gtéwny tréjpotozeniowy

17. dodatkowe gniazdo jednofazowe z osobnym zabezpieczeniem wewnatrz szafki

18. ogrzewanie szafki sterowniczej, grzatka + termostat

19. o$wietlenie wewnatrz szafki
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20. sterowanie w ukladzie recznym oraz w przypadku awarii sondy hydrostatycznej — na
ptywakach — 2 lub 3 poziomy
21. sygnalizator alarmowy Swietino — akustyczny wraz z dodatkowym wytgcznikiem
sygnalizatora dzwigkowego
22. uktad podtrzymujgcy prace sterownika oraz modemu
23. uktad do pomiaru ilosci toczonych $ciekéw — przeplywomierz elektromagnetyczny
24. rozdziat przewodu PEN na PE i N oraz uziemienie — w skrzynce pomiarowej
25. od szafki pomiarowej do szafki sterowniczej przewod pieciozytowy
Zasilanie _pompowni_w_energie elekiryczng — Projekt zasilania pompowni w energie
elekiryczng stanowi integralng czesé niniejszego opracowania (oddzielna teczka).

3.5.1 Zagospodarowanie terenu pompowni

Pompownie zlokalizowano na dzialce o wymiarach 3,4x4,0m. Teren pompowni bedzie
ogrodzony. W ogrodzeniu pompowni przewidziano wykonanie furtki szerokosci 1,0m.
Przyjeto ogrodzenie z typowych paneli ogrodzeniowych powlekanych koloru zielonego o
wysoko$ci 1,7m. Przewidziano ogrodzenie bez podmuréwki. Panele ogrodzeniowe
mocowane begdg do stupkoéw stalowych $rednicy 65mm i dlugosci 2,4m osadzonych w
fundamencie betonowym o wymiarach 30x30x1,0m. Podobnie furtke nalezy zamocowac¢ na
stupkach stalowych $rednicy 65mm dlugosci 2,4m.

Dane charakterystyczne ogrodzenia:

Dtugos¢ (wraz z furtkg) -13,8m
Wysokosé -1,7m
Szerokosé furtki - 1,0m

Zestawienie elementéw ogrodzenia:

Panele ogrodzeniowe wysokosci 1,7m i szerokosci okoto 2,0m - 4 sztuki
Panele ogrodzeniowe wysokosci 1,7m i szerokoéci okoto 1,7m - 2 sztuki
Panele ogrodzeniowe wysokoéci 1,7m i szerokosci okoto 1,4m - 1 sztuka
Stupki ogrodzeniowe stalowe $rednicy 65mm i diugosci 2,4m - 8 sztuk
Furtka ogrodzeniowa wysokosci 1,7m i szerokosci 1,0m - 1 sztuka

Teren wokét pompowni wykonaé nalezy jako utwardzony np. z kostki brukowe;.
Wysokosciowo nawierzchnia terenu przy pompowni dowigzana jest do niwelety chodnika
biegngcego wzdiuz boku ogrodzenia z furtkg. Przewiduje sie nastepujace warstwy
nawierzchni:
o kostka betonowa ,podwojne T” w kolorze szarym gr.8,0cm
e podsypka piaskowo — cementowa gr. 4,0cm
 podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego o fr. 0/31,5cm gr. 15,0cm
Nawierzchnia opiera sie na obnizonym krawezniku betonowym.
Powierzchnia utwardzona — 13,6m?
Dlugo$€ obnizonego kraweznika — 13,8m

3.5.2. Podlaczenie hydrantu

Zgodnie z wymogami standardu przepompowni $ciekbw sanitamych podanych przy pismie
ZPWIK w Zabrzu nr TTU/505/605/5718/2015 z dnia 17.09.2015, wewnatrz ogrodzenia
pompowni przewidziano wykonanie przytgcza hydrantowego. Przylacze wykonane zostanie z
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wodociggu $rednicy 110mm biegngcego przez teren pompowni. Wigczenie do istniejgcego
wodociggu $rednicy 110mm Pe nalezy wykonaé¢ za pomocg opaski do nawiercania z
odejsciem kotnierzowym DNB80. Na odgatezieniu nalezy zamontowaé zasuwe kolnierzowg
krotkg DN80. Podtgczenie hydrantu wykona¢ poprzez ksztaltke dwukofnierzowg zeliwng
DN8O i diugosci 0,5m.Na odgatezieniu od sieci wykonaé¢ blok oporowy betonowy. Hydrant i
zasuwe odcinajgcg posadowi¢c w wykopie na bloku podporowym odpowiednio
wypoziomowanym, utozonym na zageszczonym na mokro piasku.

Przed przystgpieniem do robdt w miejscu podigczenia hydrantu nalezy recznie wykonacé
przekopy kontrolne w celu dokladnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia. Z uwagi na krotki
odcinek , calo$¢ prac nalezy wykonywac recznie. Podej$cie do hydrantu wykonaé na
gtebokosci 1,5 — 1,6m. Rury w wykopie ukfada¢ na podsypce z gruboziarnistego piasku o
grubosci 20,0cm. Przed zasypaniem wykopu nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa w celu
sprawdzenia szczelnosci rur i zlgczy.

Probe szczelnosci wykona¢ na cisnienie 1,0MPa zgodnie a wymogami europejskiej normy
PN EN 805: 2002. Wykop nalezy zasypywa¢ warstwami gruntu z zageszczeniem co
30,0cm.Rurocigg przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukaé czysta wodg,
przy szybkosci przeplywu dostatecznej do wyplukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Wode wodociggowa, po zakonczeniu préb nalezy podda¢ badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. JeZeli badania wykazg potrzebe dezynfekcji, nalezy
przeprowadzic jg roztworem wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.
Po dezynfekcji, przewdd nalezy ponownie przeptukac.

3.6. Przewod tloczny i studzienka rozprezna

Przewdd ttoczny doprowadza Scieki sanitarne z pompowni do studzienki rozpreznej SR
zlokalizowanej w odlegtosci okoto 5,0m od istniejgcej studzienki k850. Przewdd ttoczny o
diugosci L = 4,0 zaprojektowano z rur PE 100 SDR S$rednicy 90x5,4mm. Odcinek od
studzienki rozpreznej SR do wylotu zaprojektowano jako grawitacyjny $rednicy 200mm.
Zastosowano studzienke z typowa kinetg rozprezng srednicy 1,0m i wykonang z tworzywa
sztucznego.

3.7. Odtworzenie nawierzchni drég po robotach kanalizacyjnych

Konsekwencjg realizacji sieci kanalizacyjnej jest konieczno$¢ odtworzenia nawierzchni
ciggow komunikacyjnych po zakonczeniu prac, w miejscu lokalizacji kanatu. Technologia
odtworzenia ciggébw wynika z charakterystyki istniejacej nawierzchni i funkcji, jakg spetnia
cigg komunikacyjny, w ktérym zlokalizowano kanat.

Nawierzchnie twarde nalezy odbudowac w pasie robét w technologii uwzgledniajacej zasade
schodkowego odtwarzania poszczegblnych warstw konstrukcyjnych stosujgc zaktad 0,2 m.
Zaktad nalezy zwigkszy¢ do 0,5 m. dla warstwy $cieralnej, a w przypadku tak odbudowane;j
konstrukcji i pozostania powierzchni wezszej niz 0,5 m do krawedzi jezdni - warstwe
Scieralng odbudowac do krawedzi jezdni.

Zakres prac ten nie moze zmieni¢ funkcji i uksztattowania istniejgcych ciggow
komunikacyjnych.

Zestawienie nawierzchni do odbudowy

Powierzchnia jezdni nawierzchni asfaltowej 167,0 m2
Powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej 110,0m2
Roboty drogowe i ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.
Wymagania technologiczne dla w-w podbudowy wg PN- S-06102.
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Wymagany wskaznik zageszczenia podloza gruntowego w dnie koryta zgodnie z PN- S-
02205.

W miejscach wykopéw w pasie jezdni asfaltowych obowigzkowo nalezy wykonywac
zageszczenie podioza gruntem niespoistym (wp>35) w warstwach nie grubszych niz 40 cm
przy zastosowaniu maszyn i walcéw statyczno-wibracyjnych.

W przypadku istniejgcych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych (kostka, ptytki, piyty)
odtworzenie nawierzchni wykona¢ z elementéw pochodzgcych z rozbiérki uzupetniajac
uszkodzone na nowe. Zastosowane nowe prefabrykaty winny byé o stosownym do
istniejgcego ksztalcie i kolorystyce. Odbudowywane nawierzchnie winny mieé¢ rowniez
zroznicowanie kolorystyczne takie jak przed realizacjg rob6t.

W miejscach naruszenia linii kraweznika dokonaé jej odtworzenia, nowymi elementami
prefabrykowanymi ukfadanymi na 3 cm warstwie podsypki cementowo/piaskowej i tawie
30x15 z oporem z B15. Obramowanie chodnika i opasek wykonaé nowym obrzezem
betonowym 8/30 cm osadzonym na podsypce piaskowej.

3.8. Zestawienie materiatéw dla projektowanej kanalizacji sanitarnej

Lp. Wyszczegdlnienie materiatow Wymiar llosé | jedn. Uwagi

1 |Rury kanalizacyjne PVC U klasy S ze 200x5,9mm 38,5 mb
Scianka litg i wydluzonym kielichem
SDR34 Dz 200x5,9

2 |Rura cisnieniowa PE 100 SDR 17 90x5,4mm 5,0 mb
Dz90x5,4

3 |Rura cisnieniowa PE 100 SDR 26 200x7,7mm 1,2 mb
Dz200x7,7

4 Studnia z kregéw betonowych 21000 z 1000mm 4 sztuk

kinetg prefabrykowang z przejsciami
szczelnymi, plyta pokrywowa,
pierscieniami dystansowymi i wlazem
zeliwnym D400

Dla studzienek S1 i S2 zastosowad
ierScienie odcigzajgce

5 |Pompownia sciekéw sanitarnych z Srednica -1,2m 1 komplet
kompletnym wyposazeniem i wymagang | glebokosé —
automatykg 6,2m
6 [Studzienka z typowa kinetg rozprezng 1000mm 1 komplet
Srednicy 1000mm, wykonana z tworzywa
sztucznego
7 |Ztaczka do rur PE/PP/kielich rury PVC 200/200 2 sztuki [Dot. S3
8 [Tuleja kotnierzowa PE SDR26 200/200 2 sztuki |Dot. S3
9 |[Kohnierz stalowy 200/200 2 sztuki Dot. §3
10 Zasuwa nozowa z przediuzonym Dn200 1 sztuka Dot. S3
wrzecionem o 1,0m i kélkiem recznym
11 |Ztaczka rurowa PE/stal 90/80 1 sztuka
12 |Podsypka i zasypka piaskowa Wg obmiaru
13 [Tadme lokalizacyjno — ostrzegawcza 5,0 mb
koloru bragzowego z wktadkg metalowg
14 |[Kostka brukowa ,podwéjne T” w kolorze 13,6 m*

szarym @r. 8,0cm
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15 Kraweznik obnizony 13,8 mb

16 |Podsypka piaskowo — cementowa pod 0,55 m’
kostke brukowg gr. 4,0cm

17 |Podbudowa z kruszywa tamanego 1,04 m’
naturalnego o fr. 0/31,5mm gr. 15cm

18 [Powierzchnia asfaltowa do odbudowy 167,0 m*

19 |Powierzchnia z kostki brukowej do 110,0 m’
odbudowy

20 (Stupki stalowe Srednicy 65mm dlugosci 8 sztuk

2,4m osadzone w fundamencie
betonowych o0 wymiarach 30x30x1,2m.

21 [Furtka ogrodzeniowa systemowa 1 sztuka
powlekana koloru zielonego szerokosci
1,0m i wysokosci 1,7m

22 [Panele ogrodzeniowe systemowe 4 sztuki
powlekane koloru zielonego wysokosci
1,7m i szerokosci okoto 2,0m

23 |Panele ogrodzeniowe systemowe 2 sztuki
powlekane koloru zielonego wysokosci
1,7m i szerokosci okoto 1,7m

24 |Panele ogrodzeniowe systemowe 1 sztuka
powlekane koloru zielonego wysokosci
1,7m i szerokosci okoto 1,4m

25 [Opaska do nawiercania z odejsciem 1 sztuka
kotnierzowym DN80
26 |[Zasuwa kotnierzowa typu E DN 80 1 sztuka
27 |Ksztaltka dwukotnierzowa DN80 L=0,5m 1 sztuka
28 |Hydrant nadziemny DN80 zabezpieczony 1 sztuka
29 |Obudowa teleskopowa DN80 L=1,3—-1,8 1 sztuka
30 [Skrzynka uliczna do zasuw 1 sztuka
31 Iuk kotnierzowy 90° DN8O ze stopkg 1 sztuka
32 [Plyta chodnikowa 50x50x10 2 sztuki

4. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na terenie inwestycji projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje sie z sieciami istniejgcymi
takimi jak kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodocigg, gazocigg, siec
cieptownicza oraz kable energetyczne i teletechniczne.

W miejscu skrzyzowania z istniejgcymi i projektowanymi kablami energetycznym nalezy
zabezpieczyC kabel przez nalozenie dwudzielnej rury ostonowej, niebieskiej o $rednicy
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110mm. W miejscu skrzyzowania z istniejgcym kablem teletechnicznym nalezy
zabezpieczy¢ kabel przez nalozenie dwudzielnej rury ostonowej, czerwonej o Srednicy
160mm. W miejscu skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem przewidziano,
tam gdzie to konieczne, zastosowanie rur ochronnych o $rednicach dostosowanych do
Srednic przewodow kanalizacyjnych.

Przebieg istniejacego uzbrojenia moze by¢ orientacyjny dlatego przy wykonywaniu robot
ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ a napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢
poprzez obudowe i podwieszenie.

Na skrzyzowaniu z gazociggiem nalezy wykonac¢ zabezpieczenie zgodnie z normg PN —
91/M — 34051 ,, Skrzyzowania gazociggbéw z przeszkodami terenowymi” Zabezpieczenie na
proj. przewodzie wykonaé nalezy poprzez zamontowanie rury ochronnej o $rednicy
dostosowanej do jego Srednicy i uszczelnionej na obu koncach biatym sznurem konopnym
oraz warstwg silikonu. Minimalna odlegtos¢ spodu gazociggu od wierzchu rury ochronnej nie
moze by¢ mniejsza niz 0,170 m. Rure ochronng wyprowadza sie po 1,5m z kazdej strony od
skrzyzowania z gazociggiem.

W miejscu ewentualnego skrzyzowania projektowanego kanatu S$rednicy 200mm z
kanalizacjg Swiattowodowg nalezy zatozyé na kanale $wiattowodowym dwudzielng rure
$rednicy 160mm.

Wszelkie prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé pod nadzorem
odpowiednich stuzb wiascicieli uzbrojenia.

5. WYKOPY | SPOSOB POSADOWIENIA

Sposoéb prowadzenia robét ziemnych pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne okreslajg
przepisy zawarte w normie branzowej BN-83/8836-02, PN-EN 1610 z marca 2002r, PN-B-
06050 ze stycznia 1999r, PN-B-10736 z 1999r oraz normie BN-80/8939-17. W poblizu
istniejgcego uzbrojenia wykopy nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela
uzbrojenia.

Wykopy nalezy oznakowa¢ przy pomocy tabliczek informacyjnych. Odkryte uzbrOJenle
podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie.

Posadowienie przewoddéw z PEHD kl. 100 (przewod tloczny)

Wykopy nalezy prowadzi¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych o szerokosci 1,2m.
zabezpieczonych rozparia obudowg z bali drewnianych lub dyli stalowych.

Rury nalezy ukiada¢ w wykopach na podsypce piaskowej grubosci 0,2m.. Dno wykopu
powinno by¢ réwne wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie i uksztattowane tak, by
zapewnlato styk dna przewodu z podsypka na dIugoscn odpowiadajgcej katowi opasania
120°. Materiat uzyty do podsypki nie powinien zawieraé czastek o wymiarach powyzej 20mm
oraz ostrych kamieni lub innych famanych materiatow. Ulozone na zageszczonej podsypce
piaskowej przewody po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej rurociggbw przeprowadzonej
probie szczelnosci nalezy zasypaé. Zasypka rurociggéw powinna by¢ wykonywana tak, aby
rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Obsypke do wysokosci 0,3m
ponad wierzch rury nalezy wykonywa¢ warstwami recznie lub lekkim sprzetem
mechanicznym tak, aby uzyskac stopieri zageszczenia rowny min. 97%. Powyzej wykop
zasypac gruntem rodzimym sypkim zageszczonym do 95%.

Posadowienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Dla glgbokosci wykopéw wiekszych od 2,0m i w drogach stosowac nalezy deskowania
samopogrgzalne. W przypadku wystepowania wody gruntowej wykop nalezy odwodnic.

Dno wykopu powinno by¢€ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
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Wszystkie rury z PVC fgczyé nalezy ze sobg za posrednictwem uszczelek gumowych na
weisk i uktadaé w wykopie przy temperaturze powyzej 0°C.

W zaleznoéci od warunkéw gruntowo — wodnych na podfozu gruntowym wykona¢ nalezy
podsypke.

Przewiduje sie wykonanie na podiozu podsypki piaskowo -zwirowej o grubosci 20,0cm
zageszczonej minimum do 95% zmodyfikowanego stopnia Proktora.

Po ulozeniu rur na tak przygotowanym podiozu, wykonaé¢ nalezy obsypke ukiadang
warstwami 20,0cm z piasku grubego do wysokosci 30,0cm nad ich wierzch tak aby uzyskac
95% zmodyfikowanego stopnia Proktora. Gorng czes¢ zasypki wykopéw prowadzi¢ nalezy
warstwami gruntu sypkiego z zageszczeniem do 90% zmodyfikowanego stopnia Proktora z
rownoczesng rozbidrkg rozparc i odeskowan wykopow.

W miejscach przewidywanych skrzyzowan przewodow istniejgcych z projektowanymi

wykopy wykonywaé nalezy recznie, a istniejgce uzbrojenie podwieszaé do konstrukcji
wsporczych wykonywanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia montazu.

W przypadku posadowienia kanalizacji ponizej poziomu wody gruntowej (analogicznie jak dla
studzienek) gémg zasypke wykopow nad rurami (30,0cm nad ich wierzchem) prowadzi¢
nalezy gruntem sypkim az do zageszczenia minimum 98% zmodyfikowanego stopnia
Proctora.

W przypadku wystepowania w podiozu gruntéw piaszczystych i zwirowych nalezy
wyprofilowaé podtoze pod katem opasania 90°.

Posadowienie projektowanych studzienek

Na projektowanych kanatach przewiduje sie wykonanie studni kanalizacyjnych $rednicy
1000mm betonowych.

Studzienki nalezy posadowi¢ na 20-to centymetrowej warstwie wypoziomowanej podsypki
piaskowej. Podsypka piaskowa winna by¢ zageszczona do 98% zmodyfikowanego stopnia
Proktora.

Obsypke studzienek (do 50,0cm od $ciany) wykonywaé¢ piaskiem grubym az do wierzchu
terenu lub piercieni odcigzajgcych przy uktadaniu piasku warstwami do 30,0cm i
zageszczaniu do 95% zmodyfikowanego stopnia Proctora dla kanalizacji w terenie zielonym i
do 98%j.w. w drogach.

Dla studzienek zlokalizowanych w gruntach nawodnionych przy poziomie ich posadowienia
ponizej zwierciadta wody nalezy stosowaé obsypke jak wyzej lecz piaskiem stabilizowanym
cementem zgodnie z ,Instrukcjg stosowania wyrobow WAVIN w drogownictwie”, przy czym
stopien zageszczenia odsypki studzienek winien wynosi¢ 100% zmodyfikowanego stopnia
Proctora i co najmniej 2,5MPa.

Posadowienia pompowni nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

6. UWAGI KONCOWE

1. W miejscach spodziewanego uzbrojenia podziemnego, nalezy wykonac¢ wykopy
kontrolne a wykopy zasadnicze wykonywac recznie z zachowaniem szczegoélnej
ostroznosci. Zwraca sie uwage na mozliwoS¢ wystgpienia nie zinwentaryzowanego
uzbrojenia na dziatkach prywatnych.

2. Materialy zastosowane przez wykonawce powinny spetniac kryteria techniczne zgodnie
z RMG.P.i B. Z dnia 14.12.1994 w sprawie aprobat i kryteribw technicznych
dotyczgcych wyroboéw budowlanych

3. Wszelkie niezgodnosci wystepujgce w terenie w stosunku do projektu nalezy zglosi¢
projektantowi celem wyjasnienia

4. O wszystkich zmianach w stosunku do projektu nalezy powiadomié projektanta.

Firma ,BETA” s.c. E Tomaszewska, J. Belok z siedzibg w Gliwicach ul. Kozielska 91/10

16




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ,Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy segmencie ,A”
budynku CKP i U w Zabrzu, ul. 3-go Maja”

5. Goéry witazoéw studzienek zlokalizowanych w ulicach nalezy zlicowaé z powierzchnig
jezdni. Goére studzienek umieszczonych w terenach zielonych nalezy wynie$¢ na
wysoko$¢ okoto 0,15m powyzej terenu a teren wokdt wybrukowac.

6. Po dokfadnej lokalizacji, istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku napotkania
niezainwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ jego wiasciciela.

7. Przed wejsciem do istniejgcych studzienek nalezy je odkryé i doktadnie przewentylowaé,
co najmniej przez 3 godziny przed wejsciem. Pracownik wchodzacy do
studzienki musi by¢ zabezpieczony szelkami umozliwiajgcymi jego szybkie
wyciggnigcie oraz ubezpieczony przez drugiego pracownika znajdujgcego sie na
zewnagtrz.

7. ZAL ACZNIKI

1. Warunki techniczne podigczenia do sieci kanalizacji sanitarnej segmentu ,A” budynku
CKPiU przy ul. 3 Maja93A w Zabrzu (dziatki nr 1923/71, 1407/71) wydane przez
Zabrzanskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. — pismo nr
TTU/504/604/453/03496/15 z dnia 26.05.2015

4; Warunki dla pompowni - pismo Zabrzanskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. nr TTU/505/605/5718/2015 z dnia 17.09.2015.
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Zabrzanskie Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o.o.

41-800 Zabrze, ul. Wolnosci 215, tel. centr. 32/ 271 64 41, tel. sekretariat 32/ 271 16 47, fax 32/ 271 71 58
e-mail; biurozarzadu@wodociagi.zabrze.pl » www.wodociagi.zabrze.pl

Zabrze, dn. 26.05.2015 r.
TTU/504/604/453/03496/15

Inwestor:

Muzeum Gornictwa Weglowego
w Zabrzu

ul. Jodiowa 59

41-800 Zabrze

Petnomocnik:

Elzbieta Tomaszewska
ul. Kozielska 91/10
44-121 Gliwice

dotyczy: warunkdw technicznych podlaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej segmentu A"

budynku CKPiU przy ul. 3 Maja 934 w Zabrzu (dz. nr 1923/71, 1407/71).

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.05.2015 r. Zabrzaviskie Przedsiebiorstwo Wodociqgéw i
Kanalizacji Sp. z o.0. w Zabrzu podaje warunki techniczne podiqczenia do sieci kanalizacji
sanitarnej dla ww. nieruchomosci:

o Scieki bytowo-gospodarcze nalezy odprowadzié¢ do kanalizacji sanitarnej PCV Dz 200 mm, w ul.
3 Maja, poprzez wykorzystanie przylqcza kanalizacji sanitarnej PCV Dz 200 mm
poprowadzonego w kierunku lokalizacji przedmiotowego budynku (zaznaczono na planie
sytuacyjnym);

 rury kanalizacji sanitarnej zastosowaé z materiatu jednorodnego typu ,, Lite”;

» minimalna Srednica przylqeza kanalizacyi sanitarnej Dz 160 mm;

- miejscem wiqczenia przylqeza powinna by¢ istniejqca studnia kanalizacyjna betonowa ¢ 1200
mm. Nalezy uzyska¢ zgode Wlasciciela na wpiecie nowego przytqcza do studni ks850;

o na kazdej zmianie kierunku kanatu przylqcza kanalizacji sanitarnej zastosowaé studnie PVC o

Srednicy min. ¢ 400 mm;
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zleci¢ opracowanie ﬁr’OJ'eszI praylaczy kanalizacji sanitarnej uprawnionemu projektantowl.
Projekt w tym zakresie nalezy uzgodnié w ZPWiK Sp. z o.0. (za uzgodnienie nalezy uisci¢ oplate
w kasie ZPWiK Sp. z 0.0.);
na 3 dni przed planowanym przystqpieniem do robdt inwestor lub wykonawca winien zglosic
pisemnie do ZPWiK Sp. z 0.0. rozpoczecie prac wraz z potwierdzeniem obstugi geodezyjnej
(nadzor nad robotami jest odplamy);
dokonaé¢ przegladu kamerq wizyjna wykonanych praylaczy kanalizacyjnych (ustuge takq mozna
zlecié odplatnie do ZPWiK Sp. z 0.0.);
wystqpié do ZPWiK Sp. z 0.0. pismem o dokonanie odbioru technicznego wykonanych przylqczy
w otwartym wykopie (odbicdr jest plamy);
po dokonaniu odbioru technicznego, zakoviczeniu robdt i uporzqdkowaniu terenu nalezy pisemnie
wystqpié o odbior koncowy. Do pisma dotqczyé:

« geodezyjnq inwentaryzacje powykonawczq (operat pomiarowy),

o projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

» protokol odbioru technicznego w otwartym wykopie,

s protokol z inspekcji telewizyjnej dla przylqczy kanalizacji sanitarney,

o kserokopie pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot do odpowiednich instytucyi;

» nastepnie nalezy zglosi¢ sie do Dzialu Sprzedazy celem aktualizacji umowy.

Przed zoieniem projektu sieci/przylqczy do uzgodnienia na posiedzenie koordynacyjne do
Urzedu Miejskiego w Zabrzu, naleiy wystqpi¢ do ZPWiK Sp. z o.0. o uzgodnienie wstgpnych

rozwiqzavi  projekftowych, zalqczajgqc plan  sytuacyjmy z naniesionq trasq/lokalizacjq

projektowanych urzqdzert wod.-kan..

Okres waznosci w/w warunkow wynosi 2 lata.

W zalqczeniu przesylamy 1 egz. planu sytuacyjnego oraz 1 egz. faktury VAT celem

uregulowania naleznosci za uzgodnienie.

Kopia: 1T a/a;
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