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Opinia geotechniczna:

Przebudowa kanalizaciji sanitamej przy segmencie ,A” budynku CKPIU przy ul. 3-Maja w Zabrzu.
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Opinia geotechniczna:
Przebudowa kanalizaciji sanitarnej przy segmencie ,A” budynku CKPIU przy ul. 3-Maja w Zabrzu.

1. WSTEP

1.1. Inwestor: Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu
ul. Jodtowa 59
41-800 Zabrze

1.2. Zleceniodawca: Firma ,BETA” s.c. E. Tomaszewska, J. Belok
ul. Kozielska 91/10
44-121 Gliwice

1.3. Rodzaj projektowanej inwestycji oraz okreslenie celu badarn i zadania geologicznego.

Projektuje sie przebudowe kanalizacji sanitarnej przy segmencie ,A” budynku CKPIU, przy
ul. 3-go Maja w Zabrzu. Badania gruntu wykonano dla potrzeb budownictwa w celu prawidiowego
i ekonomicznego zaprojektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.4. Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna.

- warunki gruntowe: proste, pod warunkiem wykluczenia wptywéw eksploatacji gérniczej;

Ze wzgledu na potozenie terenu badan na obszarze Gérnoslaskiego Zagtebia Weglowego zaleca sie
uzyskaé informacje o warunkach geologiczno-gérniczych od odpowiednich organdw gérniczych.
Autor opracowania wskazuje na konieczno$¢ zabezpieczenia przedmiotowej inwestycji na ewen-
tualno$é wystgpienia szkéd gdrniczych. Ponadto informuje, iz w przypadku wskazania przez orga-
ny gérnicze w podfozu dokumentowanego terenu wychodni uskokéw, zrobdw ptytkiej eksploatacji
gérniczej, szybdw i szybikdw mogacych by¢ przyczyng powstania deformacji nieciggtych po-
wierzchni terenu, wéwczas warunki gruntowe nalezy uzna¢ za skomplikowane i wykona¢ dodat-
kowo Dokumentacje geologiczno-inzynierska zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej (Dz. U. 2014 poz. 596).

- kategoria geotechniczna: decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nale-
zy do projektanta i powinna uwzglednia¢ przedstawiong w opracowaniu charakterystyke terenu
badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntéw, warunki geologiczno-gérnicze, zalozenia pro-
jektowe i rozwigzania konstrukcyjne.

2. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH.

2.1. Prace geodezyjne.

Otwoér badawczy zostat wyznaczony w oparciu o dostarczony przez Zleceniodawce plan sy-
tuacyjny w skali 1:500. Otwoér wyznaczono za pomocg tasmy mierniczej dowigzujac punkt do ist-
niejacych elementdéw terenowych.

2.2. Prace polowe.

Dla rozpoznania budowy geologicznej, warunkéw hydrogeologicznych oraz geotechnicznych
podtoza wykonano zgodnie ze zleceniem 1 otwdr badawczy do gtebokosci 6,0 m p.p.t., w lokaliza-
cji wskazanej przez Zleceniodawce zadania.

Wiercenie wykonano wiertnicg mechaniczng typu H16S, o srednicy 90 mm. W trakcie wier-
cenia otworu przeprowadzono analize makroskopowg gruntéw oraz pobrano préby gruntéw dla
wykonania badar laboratoryjnych. Dokonano takze obserwacji wystepowania wody gruntowe;j.
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Opinia geotechniczna:
Przebudowa kanalizaciji sanitamej przy segmencie ,A” budynku CKPIU przy ul. 3-Maja w Zabrzu.

2.3. Badania laboratoryjne.

Uzyskane z wiercenia préby gruntéw wytypowano do wykonania badari laboratoryjnych.
W ramach badar laboratoryjnych wykonano:
- analize makroskopowg gruntéw,
- badanie wilgotnosci naturalnej,
- oraz okreélono stopien plastycznosci gruntdw spoistych.

2.4. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analize i ocene wynikéw prac polowych i la-
boratoryjnych, a w oparciu o uzyskane materiaty okreslono budowe geologiczna, warunki hydro-
geologiczne oraz warunki geotechniczne wraz z okresleniem wiasnosci fizyko - mechanicznych
gruntow.

Budowe podtoza przedstawiono za pomoca warstw geotechnicznych, czyli gruntéw jednorodnych
pod wzgledem stratygraficznym, genetycznym i wyksztatcenia litologicznego oraz o zblizonych
wtasnosciach fizyko - mechanicznych.

Wydzielajgc warstwy, okreslono wartosci liczbowe parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw
metoda ,B”, czyli oznaczajac na podstawie badari polowych wartoéci parametrow wiodgcych,
a nastepnie uzupetniajac je danymi korelacyjnymi z normy PN-81/B-03020.

3. POLOZENIE | MORFOLOGIA BADANEGO TERENU.

Badany teren potozony jest w Zabrzu, w zachodniej czesci wojewddztwa Slgskiego.

Zgodnie z podziatem Polski na jednostki fizycznogeograficzne dokonanym przez
J. Kondrackiego (2002), teren badan zlokalizowany jest w obrgbie mezoregionu Wyzyna
Katowicka, nalezacego do makroregionu Wyzyna Slaska. Teren, ktéry objeto rozpoznaniem jest
stosunkowo ptaski.

Hydrologicznie dokumentowany teren lezy w dorzeczu rzeki Odry.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych stwierdza sig, ze podfoze dokumentowa-
nego terenu buduja osady czwartorzedowe wyksztatcone w postaci osadéw piaszczystych (piaskow
érednioziarnistych), ktére podsciela kompleks utwordw spoistych (pytéw piaszczystych), wystepuija-
cych z domieszka czesci organicznych. Utwory spoiste wystepujg w podtozu badanego terenu w
stanie plastycznym, natomiast osady piaszczyste s Srednio zaggszczone.

Na utworach rodzimych zalega warstwa nasypéw niebudowlanych, ztozonych gtéwnie z od-
padéw poweglowych, osiagajaca migzszos¢ ok. 2,4 m.

Profil wykonanego otworu badawczego zostat dotgczony do niniejszego opracowania jako
zatacznik nr 3.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Obserwacje przeprowadzone w trakcie wykonywania otworéw badawczych nie wykazaty
wystepowania woéd gruntowych w postaci warstwy wodonosnej do gigbokosci rozpoznania, a wigc
do 6,0 m p.p.t. Nie zaobserwowano réwniez sgczen. Moga sie one jednak pojawi¢ w okresach
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dtugotrwatych opadéw atmosferycznych lub po roztopach oraz z innych drég migracji, ktérych
obecnymi badaniami nie odstonieto.

6. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych, laboratoryjnych i kameralnych dokonano
klasyfikacji gruntéw i podziatu podtoza na warstwy geotechniczne.
Biorac pod uwage genetyke, litologie oraz fizyko - mechaniczne wiasnosci gruntéw, wydzielono
w podtozu trzy warstwy geotechniczne.
W oparciu o norme PN-81/B-03020 ,Posadowienia bezposrednie budowli” przedstawiono charak-
terystyke gruntu oraz okreslono jego parametry fizyko-mechaniczne (zgodnie z metoda B cytowa-
nej powyzej normy).
Cechy gruntéw zaliczanych do poszczegdlnych warstw geotechnicznych zestawiono w zat. nr 4
,Tabela parametréw geotechnicznych”.
Jako ceche wiodaca dla gruntéw spoistych przyjeto oznaczony laboratoryjnie stopien plastycznosci
gruntéw I,. Parametry mechaniczne gruntéw przyjeto z zaleznosci korelacyjnych wedtug krzywej
C dla gruntéw spoistych nieskonsolidowanych.
Dla warstw utwordw niespoistych za ceche wiodaca przyjeto usredniony stopien zageszczenia lp,
a pozostate parametry mechaniczne gruntdw przyjeto z zaleznosci korelacyjnych z normy PN-
81/B-03020 wedtug odpowiednich krzywych.

W gruncie wyrdzniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Pakiet warstw nr | — budujg grunty nasypowe:

Warstwa nr | — warstwe tg stanowig nasypy niekontrolowane ztozone gtéwnie z odpaddw
poweglowych. Parametrow tych gruntéw nie okreslono, gdyz nie stanowig one warstwy
geotechnicznej podtoza rodzimego. Nasypy to grunty antropogeniczne, powstate na wsku-
tek dziatalnosci cztowieka, ktére nie poddajg sie regutom sedymentacji geologicznej, stad
tez nie mozna przewidzie¢ ich migzszosci na catym dokumentowanym terenie, poza miej-
scem w ktérym byta ta migzszosc stwierdzona i wynosita 2,4 m. Nalezy przyjac ze grunty te
sg nieréwnomiernie Scisliwe i stabonosne. Nie stanowig korzystnego podtoza budowlane-
go.

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te naleza do IV/V kategorii urabialnosci gruntu.

Pakiet warstw nr 1l obejmuje grunty rodzime, czwartorzedowe, spoiste (krzywa konsolidacji C):

Warstwa nr Il — warstwe tg stanowig spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
w postaci pytéw piaszczystych warstwowanych piaskiem drobnym, lokalnie z domieszka
czesci organicznych. Utwory te wystepujg w podiozu w stanie plastycznym i charakteryzu-
ja sie uérednionym stopniem plastycznosci 1,=0,28. Jest to warstwa gruntéw wilgotnych,
$cidliwych, $rednio nosnych, stwarzajacych mato korzystne warunki geotechniczne.
Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do II/lll kategorii urabialnosci gruntu.

Pakiet warstw nr lil obejmuje grunty rodzime, czwartorzedowe, niespoiste:

Warstwa nr lll — warstwe tg stanowig niespoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
w postaci piaskéw $rednioziarnistych warstwowanych piaskiem drobnym. Sg to utwory
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érednio zageszczone, dla ktérych przyjmuje sie usredniony stopien zageszczenia 15=0,40.
Jest to warstwa gruntéw mato wilgotnych, mato Scisliwych, nosnych, stwarzajacych ko-
rzystne warunki geotechniczne.

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do Il kategorii urabialnosci gruntu.

WNIOSKI.

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych stwierdza sig, ze podtoze dokumentowane-
go terenu buduja osady czwartorzedowe wyksztatcone w postaci osadéw piaszczystych (pia-
skéw $rednioziarnistych), ktére podsciela kompleks utwordw spoistych (pytéw piaszczystych),
wystepujacych z domieszkg czesci organicznych. Utwory spoiste wystepuja w podtozu badane-
go terenu w stanie plastycznym, natomiast osady piaszczyste s3 $rednio zageszczone. Na utwo-
rach rodzimych zalega warstwa nasypdéw niebudowlanych, ztozonych gtéwnie z odpaddéw
poweglowych, osiggajgca migzszosc ok. 2,4 m.

Obserwacje przeprowadzone w trakcie wykonywania otworéw badawczych nie wykazaty
wystepowania wéd gruntowych w postaci warstwy wodonosnej do gtebokosci rozpoznania, a
wiec do 6,0 m p.p.t. Nie zaobserwowano réwniez saczefi. Moga sie one jednak pojawi¢ w
okresach diugotrwatych opaddéw atmosferycznych lub po roztopach. W zwigzku z powyzszym
zaleca sie zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszelkie elementy betonowe narazone na agresywne
dziatanie wod gruntowych.

Podtoze gruntowe dokumentowanego terenu stwarza generalnie dogodne warunki dla realiza-
cji niniejszej inwestycji, pod warunkiem wykluczenia wptywéw eksploatacji gérniczej.

Ze wzgledu na potozenie terenu badan na obszarze Gdérnoslgskiego Zagtebia Weglowego za-
leca sie uzyskaé informacje o warunkach geologiczno-gérniczych od odpowiednich organdéw
gérniczych. Autor opracowania informuje, iz w przypadku wskazania przez organy gornicze w
podtozu dokumentowanego terenu wychodni uskokéw, zrobdéw plytkiej eksploatacji gérni-
czej, szybow i szybikéw mogacych by¢ przyczyng powstania deformacji nieciggtych po-
wierzchni terenu, wéwczas warunki gruntowe nalezy uznac¢ za skomplikowane i wykona¢ do-
datkowo Dokumentacje geologiczno-inzynierska zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodo-
wiska z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geo-
logiczno - inzynierskiej (Dz. U. 2014 poz. 596).

7.5. Proponuije sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzone byty w okresie suchym, bez opadéw

7.6.

atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Zaleca sie aby prace ziemne prowadzone
byty krétkimi odcinkami.

Projektujac posadowienie danego obiektu zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-03020
nalezy korzystaé z wartosci parametréw geotechnicznych zacytowanych na zat. nr 4 ,Tabela
parametréw geotechnicznych” niniejszej Opinii.
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8. WYKORZYSTANE PRZEPISY PODSTAWOWE.
8.1. Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze z dn. 2011-06-09 (Dz. U. Nr 163, poz. 981),

8.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 126, poz. 839).

8.3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakre-
sie geologii (Dz. U. Nr 275, poz. 1629).

8.4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udo-
stepniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282 poz. 1657).

8.5. Normy podstawowe:

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-83/B-02482 - Fundamenty budowlane. Nosnos$¢ pali i fundamentdéw palowych.
PN-EN 206-1- Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

8.6. ,Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych i mostowych” - czgs¢
1 i Il wydana przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych.

8.7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - wydany przez General-
ng Dyrekcje Drég Publicznych.
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