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Gliwice, kwiecien 2016

OSWIADCZENIE

(na podstawie Dz.U. nr 93 art.20 ust. 4 — Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. Prawa

Budowlanego z p6zniejszymi zmianami)

Oswiadczam, Zze Projekt Budowlano-Wykonawczy:
Przebudowa sieci i przylacza kanalizacji sanitarnej na dz.

nr 1923/71 w Zabrzu ul. 3 Maja

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz jest kompletny z puntu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyé.

Projektant:

podpis i pieczatka
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POLSKA
i 7 B A
INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-N1H-48R-VZ9 *

Pani Zofia Matulka o numerze ewidencyjnym SLK/1S/3630/01

adres zamieszkania ul. Zabinskiego 33/14, 44-121 Gliwice

jest czfonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-06-30.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-23 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wlasnorecznymi.)

mgr inz. Zoila Matulka
upr. proj. w specjal.
instalacyjno - inzynieryinej
Nr OS-V-7210/R-45/77

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenla na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiaéciwej Okregowej 1zby Inzynieréw

Budownictwa.
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mgr inz. Zofia Matulka
upr. proj. w specjnl.
instalacyino - ingynieryjnej
Nr OS-\V-7210/R-45/77




ybywatel (ka) %M_LLM'C%;@. : jest upowazniony (a) de:

(imie 1 nazwisko)

1. sporzgdsania projektow instalacji i urzadzed siuzgcych
do ochrony wod przed zanieczyszczeniem rgcznie ze zZwig-
zanymi 2z nimi konstrukejami wsporczyml

2. w budownictwie os6b fizycznych — do kierowania, nadzoro—

wghia i kontrolowania budowy, -kﬂ.aroﬁania i kontrolowania

wytwarzania konstrukeyjnych elementow instalacji oraz
oceniania i badania . stanu ‘+technicznego instalacji i urzg-
dzen stuzgcych do ochrony wéd przed zanieczyszczenien
tgcznie ze zwigzanymi z nimi kKonstrukcjami wsporczymi.
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mgr inZ, Zofia Matulls
upr. proj. w speci-l
instalacyjno - indynie jre]
Nr OSAV-7210/R-45/77




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ,Przebudowa sieci i przytgcza kanalizacji sanitarnej na
dziafce nr 1923/71 w Zabrzu ul. 3-go Maja”

INSTALACJE SANITARNE — WYMAGANIA OGOLNE

Wszelkie instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z:

° Prawem Budowlanym

° ,Warunkami  Technicznymi  wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych — tom |l — Instalacje sanitarne i przemystowe”,

° Instrukcjami odnoszgcymi sie do poszczegoélnych instalacji

o Polskimi Normami

o zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowigzkiem wykonawcow sieci kanalizacji sanitarnej jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych atestéw i dopuszczen, oraz certyfikatéw wszystkich zastosowanych materiatow i
urzadzen. Wszystkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa. W przypadku urzgdzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczyé odpowiednig deklaracje zgodnosci.

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania kompletnej kanalizacji opisanej w niniejszym
projekcie. Instalacje nalezy wykonac na podstawie projektéw wykonawczych.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materialdw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej peinej
funkcjonalnoéci.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji w
punktach wykonywanych przez wykonawcoéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi branzami. Wszelkie
zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi branzami
Wykonawca ma zrealizowaé na wiasny koszt.

W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne ze projektem bedzie
obcigzony kosztami demontazu tego urzgdzenia, zakupu i montazu urzgdzen
wyszczegolnionych w niniejszym projekcie.

Wykaz materiatow, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materialdow, urzgdzen i instalacji Wykonawca moze zaproponowaC rozwigzanie
alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie
przez Inwestora i Projektanta.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sig. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku
watpliwosci, Wykonawca przed zlozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Inwestorem wszelkie
watpliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacii
obowigzujgcych norm i przepisbw oraz protokolamy odbiér w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.

Firma ,BETA” s.c. E Tomaszewska, J. Belok z siedzibg w Gliwicach ul. Kozielska 91/10




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ,Przebudowa sieci i przyfacza kanalizacji sanitarnej na
dziatce nr 1923/71 w Zabrzu ul. 3-go Maja”

Spis tresci

INSTALACJE SANITARNE — WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Inwestor

1.2. Lokalizacja inwestycji

1.3. Zakres opracowania

1.4. Zalozenia

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

2.3. Dane informujgce, czy dziatka lub teren sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy
podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

2.4. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych | przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia

2.5. Istniejace uzbrojenie terenu

2.6. Odniesienie do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1. Opis rozwigzania projektowego

3.2. Rury kanalizacyjne

3.3. Odtworzenie nawierzchni drég po robotach kanalizacyjnych

3.4. Zestawienie materiatéw dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

4. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

5. WYKOPY | SPOSOB POSADOWIENIA

6. UWAGI KONCOWE

7. ZAYACZNIKI

SPIS RYSUNKOW
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA S-01
2. Profil kanalizacji sanitamej S-02

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Firma ,BETA” s.c. E Tomaszewska, J. Belok z siedzibg w Gliwicach ul. Kozielska 91/10




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ,Przebudowa sieci i przytacza kanalizacji sanitarnej na dzialce
nr 1923/71 w Zabrzu ul. 3-go Maja”

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano - wykonawczego ,,Przebudowa sieci i przytacza

kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 1923/71 w Zabrzu ulica 3 Maja”

1. WSTEP

1.1. Inwestor
Inwestorami projektowanej inwestycji sg:
e Kopex Hydraulika Sitowa Sp. z 0.0. ul. 3Maja 91 w Zabrzu
o Centrum Ksztatcenia Praktycznego i Ustawicznego (CKPiU) w Zabrzu w Zabrzu ul. 3
Maja 91

1.2. Lokalizacja inwestycji
Pod wzglgdem administracyjnym omawiany teren inwestycji znajduje sie na terenie miasta
Zabrze w dzielnicy Guido na dzialce nr 1923/71 — obreb Zabrze.

Informacija o obszarze oddzialywania obiektu

Inwestycje stanowi budowa sieci i przytgcza kanalizacji sanitamej. Projektowana kanalizacja
zlokalizowana zostata na dzialce nr 1923/71. Obszar oddzialywania omawianej inwestycji
ogranicza sig¢ do dziatki objetej projektem. Obszar oddzialywania inwestycji jest zgodny z
warunkami okreslonymi w Dzienniku Ustaw z dnia 17.07.2015 pozycja 1422.

1.3. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy
sieci i przytgcza kanalizacji sanitarne;j.

W zakres opracowania wchodzi :
o Sie¢ kanalizacji sanitarnej ktorej Inwestorami sg firma Kopex Hydraulika Sitowa Sp. z
0.0. w Zabrzu i CKPiU w Zabrzu - odcinek fgczacey studzienke k379 ze studzienkg S1
e Przylacze kanalizacji sanitarnej ktérego inwestorem jest firma Kopex Hydraulika
Sitowa Sp. z 0.0. w Zabrzu — odcinek tgczacy studzienke k185 ze studzienkg S2'

1.4. Zatozenia

Podstawg do opracowania niniejszego projektu byty:

e Mapa do celéow projektowych — aktualizacja wykonana przez firme GEOTOM Tomasz
Kobielarz — Zabrze w 2016roku

e Projekt budowlano — wykonawczy ,Przebudowa sieci kanalizacji sanitarmej przy
segmencie ,A” budynku CKP i U w Zabrzu, ulica 3-go Maja 93A, dziatki nr 1923/71,
1407/71”

e Warunki techniczne przepigcia $ciekéw sanitamych ze studzienek k185 i k379 do nowej
sieci kanalizacji sanitarnej i nowej przepompowni przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu wydane
przez Zabrzanskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. — pismo nr
TTU/504/604/96/857/2016 z dnia 12.02.2016

e Uzgodnienie trasy przebiegu projektowanej kanalizacji sanitarnej przy ulicy 3 Maja 91 w
Zabrzu na dzialce nr 1923/71 — pismo nr TTU/504/604/162/1482/2016 z dnia 11.03.2016

e Protokét z narady koordynacyjnej nr WG.6630.29.2016 z dnia 8.04.2016

e Porozumienie 364/2015 z dnia 26.10.2015

Firma ,BETA” s.c. E Tomaszewska, J. Belok z siedzibg w Gliwicach ul. Kozielska 91/10




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ,Przebudowa sieci i przylgcza kanalizacji sanitarnej na dzialce
nr 1923/71 w Zabrzu ul. 3-go Maja”

Ustalenia z Inwestorem

Uzgodnienia branzowe

Wizje w terenie;

Obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne projektowania.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu
Pod wzgledem administracyjnym omawiany teren potoZzony jest w wojewddztwie slgskim, w

miesScie Zabrze na terenie dzielnicy Guido przy ulicy 3-go Maja. Teren lokalizacji stanowi
dziatka oznaczona numerem 1923/71.

Obecnie Scieki sanitarne firmy KOPEX i CKPiU odprowadzane sg do istniejgcej pompowni
Sciekéw zlokalizowanej w sgsiedztwie segmentu ,A” budynku CKPiU odpowiednio ze
studzienek k185 i k379.

Pompownia oraz istniejgce odcinki kanalizacji k185 — pompownia i k379 - pompownia sg w
zlym stanie technicznym co powoduje czeste kiopoty z odplywem $ciekéw sanitamych z
budynkéw w/w firm. Wedtug raportu z inspekgcji telewizyjnych wykonanych w lutym 2014roku
i w maju 2015 istniejgce kanaly sanitarne: doprowadzajgcy i odprowadzajgcy Scieki z
pompowni sg w zlym stanie technicznym, wykazujg odchylenia linii kanatu wynoszgce
powyzej 30%, liczne pekniecia oraz sg poprzerastane korzeniami. Istniejgca kanalizacja
wymaga przebudowy ze wzgleddéw technicznych, jest rbwniez wynikiem dgzenia Inwestoréw
do uniezaleznienia si¢ od istniejgcej pompowni oraz mocno skomplikowanego istniejgcego
uktadu kanalizacji sanitarnej. W wyniku wykonanej w maju biezgcego roku inspekcji
telewizyjnej, istniejgce kanaly doprowadzajgce Scieki do pompowni na odcinkach: studzienka
k185 — pompownia i k379 — pompownia, posiadajg przeciwne spadki niz wymagane oraz
wystepujg na nich miejscowe zatamania. Kanaly te w takim stanie technicznym nie spelniajg
swego zadania.

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu
Gléwnym celem przebudowy istniejgcego uktadu kanalizacji sanitamej jest odigczenie
doptywu $ciekéw bytowo — gospodarczych z budynkéw firmy KOPEX i CKPiU do istniejgcej
pompowni i skierowanie ich do zaprojektowanej w listopadzie 2015 roku sieci kanalizacji
sanitarnej. Niniejszy projekt obejmuje wykonanie sieci i przytacza kanalizacji sanitarnej:
e Sieci kanalizacji sanitarnej od studzienki k379 do nowozaprojektowanej studzienki
S1 - Inwestorami sg - firma Kopex Hydraulika Sitowa Sp. z 0.0. w Zabrzu i CKPiU w
Zabrzu
e Przylgcza kanalizacji sanitarnej od studzienki k185 do nowozaprojektowanej
studzienki S2' — ktérego Inwestorem jest firma Kopex Hydraulika Sitowa Sp. z 0.0. w
Zabrzu
Wykonanie projektowanego odcinka sieci i przylgcza kanalizacji sanitarnej pozwoli na
wylgczenie z eksploatacii istniejgcej, bedgcej w zlym stanie, pompowni $ciekow.

2.3. Dane informujace, czy dziatka lub teren sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy
podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.

Firma ,BETA” s.c. E Tomaszewska, J. Belok z siedzibg w Gliwicach ul. Kozielska 91/10




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ,Przebudowa sieci i przytacza kanalizacji sanitarnef na dziafce
nr 1923/71 w Zabrzu ul. 3-go Maja”

2.4. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia.

Dla funkcji mieszkalnej nie przewiduje sie negatywnych, innych od typowych dla zabudowy
mieszkaniowej wplywdéw na sSrodowisko. Przewidywane zagrozenia zwigzane z inwestycjg
Zwigzane sg z procesem budowy.

Podczas budowy emitowane mogg by¢ zanieczyszczenia oraz hatas. Z uwagi na
prowadzenie prac ziemnych istnieje réwniez zagrozenie upadku z wysokosci do wykopu.
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania budowy
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Po ustaniu budowy wszystkie zagrozenia

ustapia.

2.5. Istniejgce uzbrojenie terenu
Na rozpatrywanym terenie wystepuje istniejace uzbrojenie terenu takie jak: sie¢
wodociggowa, gazocigg, kable telekomunikacyjne i kable energetyczne.

2.6. Odniesienie do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Projektowane zagospodarowanie dziatek 1923/71, 1407/71 jest zgodne =z treécig
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Zabrze dla MPZP — Uchwata
Rady Miejskiej w Zabrzu nr XIV/119/03 z dnia 07.07.2003.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Opis rozwigzania projektowego

Wedtug raportu z inspekgeji telewizyjnych wykonanych w lutym 2014roku i w maju 2015
istniejgce kanaly sanitame doprowadzajace $cieki z pompowni sg w zlym stanie
technicznym, wykazujg odchylenia linii kanatlu wynoszace powyzej 30%, liczne pekniecia
oraz sg poprzerastane korzeniami. W wyniku wykonanej w maju biezgcego roku inspekgii
telewizyjnej, istniejgce kanatly doprowadzajgce $cieki do pompowni na odcinkach: studzienka
k185 — pompownia i k379 — pompownia, posiadajg przeciwne spadki niz wymagane oraz
wystepujg na nich miejscowe zatamania. Kanaly te w takim stanie technicznym nie spetniajg
swego zadania. W zwigzku z zasadniczymi uszkodzeniami obu kanatébw konieczne jest
wprowadzanie rozwigzania technicznego pozwalajgcego ominiecie istniejgcej pompowni.

W listopadzie 2015roku dla Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu z siedzibg w Zabrzu
ul. Jodtowa 57 opracowany zostat projekt ,Przebudowa sieci kanalizacji sanitamej przy
segmencie ,A” budynku CKP i U w Zabrzu, ulica 3-go Maja 93A, dziatki nr 1923/71,
1407/71". Zakres inwestycji objetych tym projektem uzyskat pozwolenie na budowe. W
projekcie przewidziano réwniez mozliwo$¢ podigczenia do pro;ektowanej sieci kanalizacyjnej
istniejacej studzienki k379 (do projektowanej studzienki S1) i istniejacej studzienki k185 (do
projektowanej studzienki S2° przed pompownig). W celu umozliwienia wlgczenia do
istniejacej kanalizacji (do studzienki k850) konieczne bylo zaprojektowanie pompowni
Sciekow. W bilansie $ciekéw doprowadzanych do pompowni uwzglednione zostaly ilosci
sciekow z budynkéw firm KOPEX i firmy CKPiU w nastepujgcych ilosciach:

z KOPEX - 3,65l/s

z CKPiU - 0,88l/s

Zgodnie z warunkami technicznymi przepiecia Sciekéw sanitarnych ze studzienek k185 i
k379 do nowej sieci kanalizacji sanitarnej i nowej przepompowni przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu
wydanymi przez Zabrzanskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. — pismo
nr TTU/504/604/96/857/2016 z dnia 12.02.2016 nalezy:
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o Scieki ze studzienki k185 (8cieki firmy Kopex Hydraulika Sitowa Sp. z 0.0. w Zabrzu i
CKPiU w Zabrzu) nalezy odprowadzi¢ do projektowanej studzienki S2' poprzez
wybudowanie odcinka przytgcza kanalizaciji sanitarnej k185 — S2'

e Scieki ze studzienki k379 (§cieki z firm Kopex Hydraulika Sitowa Sp. z 0.0. w Zabrzu i
CKPiU w Zabrzu) nalezy odprowadzi¢ do projektowanej studzienki S1 poprzez
wybudowanie odcinka sieci kanalizacji sanitamej k379 — S1

Projekt przewiduje wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej od istniejgcej studzienki k379
do nowozaprojektowanej studzienki S1 oraz przytgcza kanalizacji sanitarnej od istniejgcej
studzienki k185 do nowozaprojektowanej studzienki S2.

Do studzienki k379 doprowadzane sg $cieki bytowo gospodarcze z obiektéw firm Kopex
Hydraulika Sitowa Sp. z 0.0. w Zabrzu i CKPiU w Zabrzu a do studzienki k185 z obiektéw
firmy Kopex Hydraulika Sitowa Sp. z 0.0. w Zabrzu.

3.2. Rury kanalizacyjne i studzienki
Rury kanalizacyjne:
Zastosowano rury kanalizacyjne PVC U ze $ciankg litg i wydtuzonym kielichem klasy S
SDR34 o srednicy 200x5,9mm:
1. Siec kanalizacji sanitarnej od studzienki k379 do S1 L= 10,7m
2. Przytgcze kanalizacji sanitarnej od studzienki k185 do S2 L= 18,0m
Na projektowanych odcinkach kanalizacji nie bedg wykonywane nowe studzienki
kanalizacyjne nalezy jednak istniejace studzienki k379 i k185 podda¢ przebudowie i
renowagji.
W obu studzienkach nalezy:
e Wykona¢ nowe otwory dla przewodéw PVC $rednicy 200mm, otwory nalezy
odwierci¢ za pomocg wiertnicy
e W nowych otworach osadzi¢ szczelne przejécia dostosowane do $rednic przewodéw
e Istniejgce otwory odprowadzajgce $cieki w kierunku istniejgcej pompowni nalezy
zaslepic
e Przebudowac kinety studzienek w dostosowaniu do zmienionego kierunku odptywu
$ciekbéw
e Przeprowadzi¢ remont studzienek polegajacy na likwidacji ewentualnych peknieé itp.
e W studzience K379 nalezy zaslepi¢ istniejgcy wlot z wpustu ulicznego a wody
opadowe z wpustu skierowac¢ do kanalizacji deszczowej
Poniewaz i istniejgcy kanat odprowadzajacy $cieki z istniejacej pompowni nie bedzie w
przysztosci wykorzystywany nalezy go (po realizacji zaprojektowanej kanalizacji i pompowni
Sciekow) zlikwidowaé poprzez zamulenie kanatéw na diugosci 1,0m z kazdej strony
istniejgcych studzienek a studzienki k180 i nastepng w kierunku k184 zasypac.

3.3. Odtworzenie nawierzchni drég po robotach kanalizacyjnych

Konsekwencjg realizacji sieci kanalizacyjnej jest konieczno$é odtworzenia nawierzchni
ciggdw komunikacyjnych po zakoniczeniu prac, w miejscu lokalizacji kanatu. Technologia
odtworzenia ciggéw wynika z charakterystyki istniejgcej nawierzchni i funkgji, jakg spelnia
cigg komunikacyjny, w ktérym zlokalizowano kanat.

Nawierzchnie twarde nalezy odbudowac w pasie rob6t w technologii uwzgledniajacej zasade
schodkowego odiwarzania poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych stosujgc zakiad 0,2 m.
Zaklad nalezy zwigkszy¢ do 0,5 m. dla warstwy Scieralnej, a w przypadku tak odbudowanej
konstrukcji i pozostania powierzchni wezszej niz 0,5 m do krawedzi jezdni - warstwe
scieralng odbudowac do krawedzi jezdni.
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Zakres prac ten nie moze zmieni¢ funkcji i uksztattowania istniejgcych ciggdw
komunikacyjnych.
Zestawienie nawierzchni do odbudowy

Powierzchnia jezdni nawierzchni asfaltowe;j 106,0m?
Powierzchnia z kostki betonowej 47 ,0m?
Diugo$¢ kraweznikow 47,0mb

Roboty drogowe i ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wymagania technologiczne dia w-w podbudowy wg PN- S-06102.

Wymagany wskaznik zageszczenia podioza gruntowego w dnie koryta zgodnie z PN- S-
02205.

W miejscach wykopéw w pasie jezdni asfaltowych obowigzkowo nalezy wykonywac
zageszczenie podioza gruntem niespoistym (wp>35) w warstwach nie grubszych niz 40 cm
przy zastosowaniu maszyn i walcéw statyczno-wibracyjnych.

W przypadku istniejgcych nawierzchni z elementow prefabrykowanych (kostka, piytki, ptyty)
odtworzenie nawierzchni wykonaé z elementéw nowych. Zastosowane nowe prefabrykaty
winny byé o stosownym do istniejacego ksztalcie i kolorystyce. Odbudowywane nawierzchnie
winny mieé réwniez zréznicowanie kolorystyczne takie jak przed realizacjg robot.

W miejscach naruszenia linii krawgznika dokonac jej odtworzenia, nowymi elementami
prefabrykowanymi uktadanymi na 3 cm warstwie podsypki cementowo/piaskowej i tawie
30x15 z oporem z B15.

Przy prowadzeniu prac w terenach zielonych nalezy je po zakonczeniu budowy przywrocic
do stanu pierwotnego wraz z nasadzeniami uszkodzonej zieleni.

3.4. Zestawienie materialéw dla projektowanej kanalizacji sanitarnej

Lp. Wyszczegoblnienie materiatow Wymiar llosé | jedn. Uwagi
1 |[Rury kanalizacyjne PVC U klasy S ze 200x5,9mm 28,7 mb
scianka litg i wydluzonym kielichem
SDR34 Dz 200x5,9
2 [Szczelne przejscia przez Sciany Dla PVC 2 sztuki
studzienek 200mm
3 |Podsypka i zasypka piaskowa \VWg obmiaru
4 [Tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza 28,7 mb
koloru brgzowego z wktadkg metalowg
5 [Kraweznik 47,0 mb
6 [Podsypka piaskowo — cementowa pod 2,0 m’
kostke brukowg gr. 4,0cm
7 [Podbudowa z kruszywa famanego 15,9 m’
naturalnego o fr. 0/31,5mm gr. 15cm
8 |Powierzchnia asfaltowa do odbudowy 106,0 m”
9 Powierzchnia z kostki brukowej do 48,0 m*
odbudowy
10 Rura ochronna PVC 250x7,3 PVC 250x7,3 3,5 mb
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4. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na terenie inwestycji projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje sie z sieciami istniejgcymi
takimi jak wodociag, gazociag oraz kable energetyczne i teletechniczne.

W miejscu skrzyzowania z istniejgcymi i projektowanymi kablami energetycznym nalezy
zabezpieczyé kabel przez natozenie dwudzielnej rury ostonowej Arot — PS, niebieskiej o
srednicy 110mm. W miejscu skrzyzowania z istniejacym kablem teletechnicznym nalezy
zabezpieczyé kabel przez natoZzenie dwudzielnej rury ostonowej Arot, czerwonej o Srednicy
160mm. W miejscu skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem przewidziano,
tam gdzie to konieczne, zastosowanie rur ochronnych o érednicach dostosowanych do
$rednic przewodow kanalizacyjnych.

Przebieg istniejgcego uzbrojenia moze by¢ orientacyjny dlatego przy wykonywaniu robot
ziemnych nalezy zachowaé szczeg6élng ostroznos¢ a napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢
poprzez obudowe i podwieszenie.

Na skrzyzowaniu z gazociggiem nalezy wykonac zabezpieczenie zgodnie z normg PN —
91/M — 34051 , Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi” Zabezpieczenie na
proj. przewodzie wykona¢ nalezy poprzez zamontowanie rury ochronnej o $rednicy
dostosowanej do jego $rednicy i uszczelnionej na obu koncach biatym sznurem konopnym
oraz warstwa silikonu. Minimalna odlegto$¢ spodu gazociggu od wierzchu rury ochronnej nie
moze by¢ mniejsza niz 0,10 m. Rure ochronng wyprowadza sie po 1,5m z kazdej strony od
skrzyzowania z gazociggiem.

W miejscu ewentualnego skrzyzowania projektowanego kanatu Srednicy 200mm z
kanalizacjg $wiattowodowa nalezy zatozy¢ na kanale Swiattowodowym dwudzielng rure
AROT $rednicy 160mm.

Wszelkie prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé pod nadzorem
odpowiednich stuzb wiascicieli uzbrojenia.

5. WYKOPY | SPOSOB POSADOWIENIA

Sposob prowadzenia robét ziemnych pod przewody kanalizacyjne okreslajg przepisy
zawarte w normie branzowej BN-83/8836-02, PN-EN 1610 z marca 2002r, PN-B-06050 ze
stycznia 1999r, PN-B-10736 z 1999r oraz normie BN-80/8939-17. W poblizu istniejgcego
uzbrojenia wykopy nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem wilasciciela uzbrojenia.

Wykopy nalezy oznakowaé przy pomocy tabliczek informacyjnych. Odkryte uzbrojenie
podziemne nalezy zabezpieczyc¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie.

Posadowienie projektowanej sieci i przytacza kanalizaciji sanitamej

Dia gtebokosci wykopow wigkszych od 2,0m i w drogach stosowaé nalezy deskowania
samopogrgzaine. W przypadku wystgpowania wody gruntowej wykop nalezy odwodnic.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.

Wszystkie rury z PVC tgczy¢ nalezy ze sobg za posrednictwem uszczelek gumowych na
weisk i ukladaé w wykopie przy temperaturze powyzej 0°C.

Przewiduje sie wykonanie na podiozu podsypki piaskowo -zwirowej o grubosci 20,0cm
zageszczonej minimum do 95% zmodyfikowanego stopnia Proktora.

Po ulozeniu rur na tak przygotowanym podiozu, wykonac nalezy obsypke ukladang
warstwami 20,0cm z piasku grubego do wysokosci 30,0cm nad ich wierzch tak aby uzyskac
95% zmodyfikowanego stopnia Proktora. Gérng czg$¢ zasypki wykopow prowadzi¢ nalezy
warstwami gruntu sypkiego z zaggszczeniem do 90% zmodyfikowanego stopnia Proktora z
réwnoczesng rozbiérkg rozparé i odeskowar: wykopow.

W miejscach przewidywanych skrzyzowar przewodow istniejgcych z projektowanymi
wykopy wykonywaé nalezy recznie, a istniejace uzbrojenie podwiesza¢ do konstrukcji
wsporczych wykonywanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia montazu.
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W przypadku posadowienia kanalizacji ponizej poziomu wody gruntowej gomg zasypke
wykopow nad rurami (30,0cm nad ich wierzchem) prowadzié nalezy gruntem sypkim az do
zaggszczenia minimum 98% zmodyfikowanego stopnia Proctora.

W przypadku wystepowania w podlozu gruntéw piaszczystych i zwirowych nalezy
wyprofilowaé podioze pod katem opasania 90°.

6. UWAGI KONCOWE

1. W miejscach spodziewanego uzbrojenia podziemnego, nalezy wykonaé wykopy
kontrolne a wykopy zasadnicze wykonywaé recznie z zachowaniem szczegéinej
ostrozno$ci. Zwraca sie uwage na mozliwo$é wystapienia nie zinwentaryzowanego
uzbrojenia na dziatkach prywatnych.

2. Materialy zastosowane przez wykonawce powinny spetniaé kryteria techniczne zgodnie
z RM.GP.i B. Z dnia 14.12.1994 w sprawie aprobat i kryteribw technicznych
dotyczgcych wyrobéw budowlanych

3. Wszelkie niezgodnosci wystepujace w terenie w stosunku do projektu nalezy zglosi¢
projektantowi celem wyjasnienia

4. O wszystkich zmianach w stosunku do projektu nalezy powiadomic projektanta.

5. Po doktadnej lokalizacii, istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. w przypadku napotkania
niezainwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomié jego wiasciciela.

6. Przed wejsciem do istniejgcych studzienek nalezy je odkryé i doktadnie przewentylowag,
co najmniej przez 3 godziny przed wejéciem. Pracownik
wchodzacy do studzienki musi byé zabezpieczony szelkami umozliwiajgcymi jego
szybkie wyciggnigcie oraz ubezpieczony przez drugiego pracownika znajdujacego sie na
zewnatrz.

7. ZALACZNIKI

1. Warunki techniczne przepigcia $ciekéw sanitamych ze studzienek k185 i k379 do
nowej sieci kanalizacji sanitarnej i nowej przepompowni przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu
wydane przez Zabrzanskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. —
pismo nr TTU/504/604/96/857/2016 z dnia 12.02.2016

2. Uzgodnienie trasy przebiegu projektowanej kanalizacji sanitamej przy ulicy 3 Maja 91
w Zabrzu na dzialce nr 1923/71 — pismo nr TTU/504/604/162/1482/2016 z dnia
11.03.2016

5: Uzgodnienie projektu budowlano - wykonawczego ,Przebudowa sieci i przytgcza
kanalizacji sanitamej na dziatce nr 1923/71 w Zabrzu ulica 3 Maja” — pismo
Zabrzanskiego Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizaciji Sp. z o.0.
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e
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W odpowiedzi na pismo z dnia 14-04-2016 stwierdzamy co nastepuje:
Nie wnosimy zadnych uwag dotyczgcych skrzyzowania istniejacego gazociggu z projektowanym
przytaczem kanalizacji sanitarnej.
W miejscu skrzyzowania gazocigg przebiega w rurze ochronnej i w bezpiecznej odleglosci od
projektowanej kanalizacji sanitarnej.
—
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Zabrze, dn.12.02.2016 r.,
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Elzbieta Tomaszewska
Firma ,,BETA” s.c.
E.Tomaszewska, J. Belok
44-121 GLIWICE

ul. Kozielska 91/10

warunkow technicznnych priepiecia sciekéw sanitarnych ze studzienek k185

i k379 do nowej sieci kanalizacji sanitarnef i nowej priepompowni przy
ul. 3 Maja 91 w Zabrzu

W odpowiedzi na pismo otrzymane dnia 05.02.2016 r., Zabrzarskie Przedsiebiorstwo
Wedociggow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Zabrzu informuje, ze:

dot.:

- Scieki ze studzienki k185 ( Scieki z Jirmy Kopex Hydraulika Sitowa Sp. z 0.0.) odprowadzié do
projekiowanej studzienki S2° poprzez wybudowanie odcinka przylqcza kanalizacji sanitarnej
k185-52;

- Scieki ze studzienki k379 (Scieki z firm: CKPiU oraz Kopex Hydraulika Sitowa Sp. z o.0. )
odprowadzic do projektowanej studzienki S1, poprzez wybudowanie odcinka sieci kanalizacyj.
nej k379-SI;

Ponadto nalezy:

4 zleci¢ opracowanie projektu sieci i przylacza kanalizacyi Sanitarnej uprawnionemu projek-
tantowi. Projekt uzgodnié w ZPWiK Sp. z o.0. (za uzgodnienie nalezy uisci¢ oplate w kasie
ZPWiK Sp. z 0.0.).

*  na 3 dni przed planowanym przystapieniem do robét inwestor lub wykonawca winien zglosié
pisemnie do ZPWiK Sp. z o.0. rozpoczecie prac wraz z potwierdzeniem obstugi geodezyjnej,

A wystqpic o nadzor (nadzor nad robotami Jest odplatny) jak réwniez ustali¢ szczegoly dotyczqg-
ce prowadzenia robot;

* dokona¢ przeglaqdu kamerq wizyjng wykonanych sieci i praylaczy kanalizacji sanitarnej (ustu-
ge taka mozna odplatnie zlecié¢ do ZPWiK Spétka z 0.0.)

* wystqpié do ZPWiK Sp. z o.0. pismem o dokonanie odbiory technicznego wykonanej sieci i
przylacza w otwartym wykopie (odbidr Jest platny);

4 po dokonaniu odbioru technicznego, zakoviczeniu robdt i uporzqdkowaniu terenu nalezy pi-
semnie wystqpic¢ o odbidr koricowy. Do pisma dolqczyé.:
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geodezyjnq inwentaryzacje powykonawczq (operat pomiarowy),

projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

protokol odbioru technicznego w otwartym wykopie,

- protokdl z proby szczelnosci rurociggu,

pratokd! z inspekcji telewizyjnej sieci i przylqezy kanalizacyjnych

kserokopig pozwolenia na budowe lub zgloszenia do odpowiednich instytucyi:

|

|

1

Trasg projektowanych sieci i preylaczy, pried loteniem projekiu do uzgodnienia w ZPWiK Sp.
z 0.0. lub przed zlozeniem na Posiedzenie Koordynacyjne w Urzedzie Miejskim nalety przestaé

do ZPWiK Sp. z 0.0. celem uzgodnienia.
Okres waznosci w/w warunkéw wynosi 2 lata.
W zalgczeniu przesylamy 1 egz. planu sytuacyjnego oraz 1 egz. faktury VAT, celem uregulowa-

nia naleznosci za uzgodnienie.

Kopia: TT a/a
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7abrzafniskie Przedsigbiorstwo
— \Wodociagow i Kanalizacji sp.zo.c.

41-800 Zabrze, ul. Wolnosci 215, lel. centr. 32/ 271 64 41, tel. sekretariat 32/ 271 16 47, fax 32/ 2717158
e-mail: biufozarzadu@wodociagi.zablze.pl « www.wodociagi.zabrze.pl

Zabrze, dn. 11.03.2016r.

TTU/504/604/162/1482/2016

Elzbieta Tomaszewska
Firma ,,BETA” s.c.
E.Tomaszewska, J.Belok
ul, Kozielska 91/10
44-121 Gliwice

dotyczy: uzgodnienia lrasy przebiegu projektowanej kanalizacji sanitarnej przy ul. 3 Maja 91
w Zabrzu na dz. 1923/71

W odpowiedzi na pismo olrzymane dnia 29.02.2016r. Zabrzanskie Przedsigbiorstwo
Wodociqgéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Zabrzu informuje, iz uzgadnia bez uwag przedstawiond
trase projektowanej kanalizacji sanitarnej przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu na dz. 1923/71 w
zakresie:

- projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od studni k379 do studni S1
- projektowanego odcinka przylqacza kanalizacji sanitarnej od studni k185 do studni 52’

W zalaczeniu przesylamy 1 kpl. map sytuacyjnych.

Kopia: TT, a/a;
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