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ZAWARTOSC OPRACOWANIA.

I Kopie pism

1.Warunki techniczne przylaczenia — Z/MDM/5574/2015 z dnia 01.06.2014 r.
2 Protokét z narady koordynacyjnej WG.6630.58.2015 z dnia 26.06.2015

3. Zaswiadczenia o przynaleznosci do PIIB i uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego
3.0swiadczenie

IL Cze$¢ opisowa

A. Dane og6lne inwestycji.

B. Projekt zagospodarowania terenu.

C. Projekt architektoniczno-budowlany.

D. Obliczenia techniczne.

E. Zestawienie materialow.

II Czesé rysunkowa.
6.1. Projekt zagospodarowania przylgcze energetyczne do pompowni Rys.1
6.2. Schemat przylacza elektroenergetycznego do przepompowni Rys.2

6.3.Row kablowy Rys.3
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’ TAURON

DYSTRYBUCJA

Nr Sprawy: 15-05-22/1108
Z/IMDM/5574/2015

Dnia: 1 czerwiec 2015

ADRESAT:

MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W
ZABRZU

ul. Jodtowa 59

41-800 Zabrze

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przytgczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na ztozony wniosek z dnia 21 maj 2015 zapewniamy dostawe energii elekirycznej po zawarciu
umowy przyigczeniowej dotyczacej realizacji nizej okreslonych warunkow przytgczenia:

1. Przytgczany obiekt:

zasilanie przepompowni Sciekéw sanitarnych

ul. 3 Maja 93

41-800 Zabrze.

Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przytaczeniowe;.

2. Miejsce przytaczenia do sieci elekiroenergetycznej. istniejgca linia kablowa nN relacji ZK3a+1P
Nr124155 ul.3-Maja 93 do ZK3a Nr124154 ul.3 Maja 91

2.1 Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetyczne;j:

stacja transformatorowa: Z158 3-GO MAJA 106/nN/1/10

z transformatorem o mocy: 400/400 [kVA] przektadnia: 6300/400 [V]

obwéd: Centrum ksztatecenia praktycznego 3 maja 95

sktadajacy sie do miejsca przylgczenia z nastgpujacych elementow sieci:

Rodzaj Typ odcinka Dlugosé
Odcinek kablowy sieci roz. nN YAKY 0,40/0,40 kV 4x240 mm2 107
Odcinek kablowy sieci roz. nN YAKY 1/1 kV 4x240 mm2 141

3. Zasilanie obiektu moca przytaczeniowa 11,5 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga:

a) w zakresie budowy przylacza: przeciecie istniejacego kabla nN typu YAKY 4x240mm2 relacji
ZK3a+1P Nr124155 ul.3-Maja 93 do ZK3a Nr124154 ul.3 Maja 91 i po przediuzeniu go kablem typu
YAKXSzo 4 x 240 mm2, wprowadzenie obustronnie do projektowanego zestawu zigczowego
pomiarowego ZK2b-1P X usytuowanego w poblizu granicy pompowni Sciekow.

b) w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane

c) w zakresie instalacji Przytaczanego Podmiotu: wykonanie odcinka linii kablowej czterozylowej od
zestawu ztaczowo-pomiarowego do tablicy rozdzielczej pompowni $ciekéw, gdzie nalezy wykonaé
uziemienie oraz rozdziat przewodu PEN na PE i N. Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

4. Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe wyjSciowe aparatu zalicznikowego w
zestawie ztaczowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy .
Granica eksploatacii jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

5. Uklad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajgcy licznik tréjfazowy, bezposredni
zainstalowaé: w zestawie ztaczowo-pomiarowym.. Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON Dystrybucja.

6. Zabezpieczenie gtdwne (zalicznikowe): wytacznik nadpradowy bez cztonu zwarciowego o wartosci max
20 A usytuowac w miejscu okreslonym w pkt 5.

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogodrska 11, 31-358 Krakow
48 1 11000

Sad Rejonowy dla Krakowa scia

stru Sgdowego

REGON: 230179216

5 zt (wptacony) www.tauron-dystrybucja.pl




7. Przylaczane do sieci elektroenergetycznej urzadzenia, instalacje i sieci muszg spetnia¢ wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce zabezpieczenie przytaczonych urzgdzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii.
Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadzaé¢ zakidcen do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcéw przytgczonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odksztalcen parametréw
znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Przytaczany Podmiot
zobowigzany jest minimalizowa¢ wptyw odbiornikéw niespokojnych na sie¢ dystrybucyjng a tym samym inne
podmioty przytgczone do tej sieci przez stosowanie urzadzen separujgcych, migkkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno by¢ roztozone réwnomiernie pomiedzy poszczegdline fazy.

8. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukfadzie TN-C.

9. Ochrone przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciowg wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej klasy B, C, D instalowaé poza zigczem bedacym wiasnoscig
TAURON Dystrybucja.

10. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w czesci TAURON Dystrybucja: opracowania peinej dokumentacji sieci elektroenergetycznej do
miejsca dostarczania energii,

b) w czesci Przylaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedgcych
wiasnoscig Przylaczanego Podmiotu wymaga pisemnej zgody wiasciciela.

12. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czas6w trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerw planowanych — 35 godz.,
+ dla przerw nieplanowanych — 48 godz.,

13. Warunki zachowujg wazno$¢ przez okres dwoch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy
0 przyitgczenie termin waznosci ninigjszych warunkéw przylaczenia wydiuza sie na okres obowigzywania
umowy o przytaczenie.

14. Szacowany koszt realizacji warunkéw przytgczenia wynosi: 11,0 tys. z. w tym koszt dokumentagji
technicznej wynosi: 2,7 tys. zi.

15. Integraing czescig warunkéw jest projekt umowy o przytgczenie, ktory podaje wysokosé obowiazujgcej
optaty przytaczeniowej, sposéb i terminy jej wnoszenia.

16. Podstawg realizacji postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia jest zawarcie umowy o przyigczenie.
17. Uniewaznia sig warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

18. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgca w TAURON Dystrybucja dostepna
jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucija.pl

19. Dodatkowe informacje: Nr proj. zestawu/ow 180686

WP opracowat: Marian Dominik
Kopia: a/a

ALIRON NDuctrul
TAURON | Ve




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-1KC-5IF-C56 *

Pan Mireusz Janoszka o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3760/01

adres zamieszkania ul. Tyska 8c, 41-809 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-09 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-NJF-ZEP-DKD *

Pan Piotr Katryniok o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3653/05

adres zamieszkania ul. Asnyka 20, 42-610 Miasteczko Slaskie

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-10-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-09-29 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

- (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




SLK/OKK/7131.7132/0803/05 Katowice, dnia 18 czerwca 2005 1

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1984 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38. z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.011B
nadaje
Panu(i) Piotrowi Katryniok
Inz. elektryk na kierunku elektrotechnika
ur. dnia 28 grudnia 1970 w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0803/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
decyzja nr SLK/0803/PWOE/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdzita, ze Pan(i) Piotr Katryniok
posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik
egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegodiowy zakres uprawnien jest okresiony na odwrocie niniejszej decyziji.

Pouczenie
1.Zgednie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzieinych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posredniciwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: T Sk}ad o;zekajqcy OKK

1. Pan(i) Piotr Katryniok e, . ek e
Asnyka 20 — i~ gy A <o
42-610 Miasteczko Siaskie - Mgr inZ. Zbigniew Dzierzewicz

2. Okregowa Rada izby e 3 J

3. Giowny Inspekior .

R oS Mar inz. Bolesiaw Jurkiewicz
Nadzoru Budowianego = o 2

a‘a 3. B =X el
Mgr inz. Tadeusz Lipinski

N




zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3i4wzwigzkuz § 4 ust. 2 rozporzadzenia

MGPIiB z dnia 30 grudnia 1994 r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan(i) Piotr Katryniok jest upowazniony(a) W specjainosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjainosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli
catosé problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu —
zgodnie z art. 34 ust. 3b.

wytaczenia:

Ninigjsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powotanege na wstepie rozporzadzenia,

nie obejmujg dziatainosci zawodowe]j w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu os6b w celach turystyczno-sportowych.

PRZEWOGNiCZF\CY
OKREGOWES KOMISJI WAL IFIKACYINES
§1ASKIE s OKREFOWE. Z5Y NZYNERON SUDONNICTRA

-

mgr inz. Zbigniew Dzierzews




Gliwice, czerwiec 2015

OSWIADCZENIE
(na podstawie Dz.U. nr 93 art.20 ust. 4 — Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. Prawa
Budowlanego z pozniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze Projekt Budowlano-Wykonawczy
Przylacze energetyczne zasilajace
przepompownie sciekéw sanitarnych
dla zadania
Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej
przy segmencie ,A” budynku CKPiU
w Zabrzu, ul. 3-Maja 93 A
dz nr. 1923/1, 1407/71

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz jest kompletny z puntu widzenia celu, ktéremu

ma stuzy¢.
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr. inz.Mireusz Janoszka inz.P.Katryniok
"i\\
pAirensz Janos7ha . oy
ring. elektyK 1 </ NV inz. Piotr Katryniol
R owid. 44/89, 59419 N :karlawmema Dudowiane .do };foli?kxeowania
upr.bud.f“ beze’oogwraanr;a_ botami budowlanymi
:nstalac){jne,” Zef’,ﬂ"" S?e PJ?I:ntoéc_§
urzgdzen elektry T okiroens rs alacji
nroewid. KKivrsgaew yECZ/n{llc's1

podpis i pieczatka podpis i pieczatka




A. DANE OGOLNE INWESTYCJI

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Budowa przylacza kablowego nN przepompowni $ciekow sanitarnych usytuowanej w Zabrzu
przy ul.3 Maja 93a

2. Inwestor.

Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu ul.Jodlowa 59 w Zabrzu

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. Podstawa prawna opracowania dokumentacji. Przedmiot i zakres inwestycji.

Podstawe prawna opracowania dokumentacji stanowi zlecenie Muzeum Gornictwa
Weglowego w Zabrzu ul.Jodlowa 59 w Zabrzu
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest projekt przylacza energoelektrycznego do
przepompowni $ciekéw sanitarnych usytuowanej przy ul.3 Maja naprzeciw budynku Nr93a w
Zabrzu
Zakres dokumentacji stanowi projekt budowlano-wykonawczy przylacza z uzgodnieniami.

2.0. Projektowane uzbrojenie terenu.

W niniejszym opracowaniu projektuje si¢ utozenie linii kablowej z projektowanego
zestawu zlaczowego ZK2b-1P X (wg opracowania Tauron Dystrybucja S.A) do szafy
automatyki przepompowni sciekow.

4.0. Warunki gruntowe.

Dia terenu, na ktérym projektowane jest przylacze przyjeto proste warunki gruntowe.
W sasiedztwie projektowanego przylacza kablowego wystepuja inne urzadzenia uzbrojenia
podziemnego takie jak: wodocigg, oraz kanalizacja teletechniczna. Zblizenia i skrzyzowania
do tych urzadzen nalezy wykonywa¢ pod nadzorem ich wilascicieli a projektowany kabel
ostania¢ rurami ochronnymi.

C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.0. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Projektowane przylacze kablowe stuzy¢ bedzie do zasilania w energig elektryczng
przepompowni $ciekéw sanitarnych usytuowanej w Zabrzu przy ul.3 Maja 93a

3.0pis techniczny.

3.1.Zasilanie pompowni Sciekéw sanitarnych

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia projektowang pompowni¢ Sciekéw sanitarnych
zasilono z zestawu ztaczowo pomiarowego ZK2b-1P X zaprojektowanego oraz docelowo
wybudowanego zgodnie z zawartg umowg przylaczeniowa przez Turon Dystrybucja S.A
oddz.Gliwice . Z czesci pomiarowej zestawu ziagczowo pomiarowego z wylacznika
nadpradowego typu ETIMAT T3P 20A utozy¢ lini¢ kablowa typu YKXSzo 4x10mm’ do



szafy automatyki przepompowni Aqua-PS-091 ktora wraz z wyposazeniem dostarczy
producent.

Schemat ideowy przylacza nN pokazano na rys. nr2 .

Projektowany kabel utozy¢ na glebokosci 0.7m w 20cm warstwie piasku, nastgpnie przykry¢
15cm warstwa gruntu rodzimego, a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie - linig falista z zapasem (1-3% dtugosci wykopu)
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Skrzyzowania projektowanych kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi wykona¢ w rurach
ochronnych z QRK ¢ 75 zgodnie z normg N-SEP-E- 004.

3.2. Podstawowe dane techniczne.

- Kabel YKXSzo -4 x 10 mm?,

- Zlacze kablowe typu ZK1b+1P w obudowie wg standardow Tauron,
- Uklad sieci istniejgcej TN — C,

- Moc zapotrzebowana: 11,5 kW,

- System ochrony — samoczynne wylaczenie zasilania w czasiet<5s.

4.0. Wplyw projektowanych obiektéw na Srodowisko.

Projektowane przylacze kablowe nie ma wplywu na $rodowisko. W zwigzku z budowa
przylacza nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

5.0. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Oprécz ochrony podstawowej, ktorg spetniajg obudowy i ostony zaprojektowanych
urzadzen, projektuje si¢ ochron¢ dodatkowa, polegajagca na samoczynnym wylaczeniu
zasilania w czasie t < 5 s. Ponadto szafe automatyki nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4 mm.
Warto$¢é uziemienia powinna by¢ mniejsza od 30 Q.

6.0. Uwagi koncowe.

Prace budowlane zwiazane z budowa przylacza nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i nastgpujacymi przepisami:
e NSEP-E-001,
e NSEP-E-004,
e BHPiPPOZ.

Prace zwigzane z budowa przylacza kablowego wykona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych Czgs¢ V. Instalacje
Elektryczne.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac sic¢ do uwag i zalecen
zawartych w protokole z posiedzenia zespotu ds. koordynacji usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu oraz wszystkich innych uzgodnien zawartych w dokumentacji.



D. OBLICZENIA TECHNICZNE.

1.0. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej.

Sprawdzenia ochrony przeciwporazeniowej dokonano w obwodzie zasilanym ze stacji
7158 3-Maja 106, rozdz. 1, p.10 z transformatorem 400 kVA.

Parametry sieci:
-istn. linia kablowa YAKY 4x240mm’ — 248m,
-proj. linia kablowa YKXSzo 4x10mm” — 15m.

Miejsce Typ/przekrdj L R obl. Xobl | Z Izw b kib | Iw t wyl. Ochrona p.
zabezpieczenia | linii [m] [mQ] [mQ] | oblL [A] [A] [A] porazeniowa
[mQ]
Obliczenia dla zwarcia w projektowanym zlaczu ZK2b-2P (zabezpieczenie przelicznikowe)
400 kVA 1 6.6 16,7
Stacja Z62 YAKY 4x240 248 62.0 32,7
e 68,6 495 | 84,6 2719,5 50 5,6 280 | <S5s skuteczna

2.0. Obliczenie spadku napigcia.

Sprawdzenia spadku napiecia dokonano na odcinku linii kablowej rozdzielni nN stacji
7158 do szafy automatyki przepompowni Sciekow.

100xPx L
AU= 1y xS x U?

AU= 022% +0,19% = 0,41%

e E. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

L.p. Wyszczegélnienie Jedn. | Tlos¢ Uwagi
Przylacze kablowe
1. |Kabel YKXSzo0 4x10mm’ mb 15
2. |Folia koloru niebieskiego 300/0.5 mm mb 13
3. |Oznaczniki igielitowe SzZt. 2
4. |Piasek (podsypka) m’ 0,9
5. |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm m 3
6. |Uziom pretowy @ 142 mm di. 9 m szt. 1
7. |Ziacze probiercze szt. 1
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INWESTOR:  Muzeum Gérmictwa Weglowego w

Zabrzu ul. Jodiowa 58, 41-800 Zabrze
ADRES INWESTYCJL:
ul. 3-go Maja 93A 41-800 Zabrze
dz. 1923/ 1, 1407/71

Firma BETA s.c. E. Tomaszewska,

J.Belok

44-121 Gliwice, ul. Kozielska 91/10, tel. 032 2383426
e-mail : biuro.beta.sc@gmail.com

TEMAT:
PRZEBUDOWA KANALIZACJ SANITARNE} PRZY
SEGMENCIE "A” BUDYNKU CKPiU
w Zabrzu, ul. 3-Maja 93A, dz 1923/ 71, 1407/71
PRZYLACZE ENERGETYCZNE ZASILAJACE
PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW SANITARNYCH

upr. bud. 594-90
opracowal: Marian Qominw\b

DATA

06
2015

PBW

SKALA 1:500

TYTUL RYSUNKU:

Réw kablowy \

N7 rys.

E-03




