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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa:
Sieci i przytacza kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Nazwy i kody roboét

45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
45230000 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw

45281888 -8 Roboly budowtane w zakresie budowy wodociggbw i rurociggéw do
odprowadzania sciekdéw

45232440 -8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw do odprowadzenia
Sciekow

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuija:
- wymagania materiatowe

- transport i roztadunek

- sktadowanie materiatow

- wymagania wykonawcze

- technologie montazu

- nadzér i odbiory

1.5. SIEC | PRZYLACZE KANALIZACJI SANITANEJ

Przedmiotem inwestycji jest:
» Sieci kanalizacji sanitarnej od studzienki k379 do nowozaprojektowanej studzienki S1
— Inwestorami sg - firma Kopex Hydraulika Sitowa Sp. z 0.0. w Zabrzu i CKPiU w
Zabrzu
o Przytacza kanalizacji sanitamej od studzienki k185 do nowozaprojektowanej
studzienki S2 — ktérego Inwestorem jest firma Kopex Hydraulika Sitowa Sp. z 0.0. w
Zabrzu
» Odtworzenie nawierzchni drég po robotach kanalizacyjnych
Zgodnie z warunkami technicznymi przepigcia $ciekéw sanitarnych ze studzienek k185 i
k379 do nowej sieci kanalizacji sanitamnej i nowej przepompowni przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu
wydanymi przez Zabrzanskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizagji Sp. z 0.0. — pismo
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nr TTU/504/604/96/857/2016 z dnia 12.02.2016 nalezy:

e Scieki ze studzienki k185 (Scieki firmy Kopex Hydraulika Sitowa Sp. z 0.0. w Zabrzu i
CKPiU w Zabrzu) nalezy odprowadzi¢ do projektowanej studzienki S2’ poprzez
wybudowanie odcinka przytacza kanalizacji sanitarnej k185 — S2'

o Scieki ze studzienki k379 (Scieki z firm Kopex Hydraulika Sitowa Sp. z 0.0. w Zabrzu i
CKPiU w Zabrzu) nalezy odprowadzi¢ do projektowanej studzienki S1 poprzez
wybudowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej k379 — S1

Projekt przewiduje wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej od istniejgcej studzienki

k379 do nowozaprojektowanej studzienki S1 oraz przytacza kanalizacji sanitarnej od
istniejgcej studzienki k185 do nowozaprojektowanej studzienki S2'.

Do studzienki k379 doprowadzane sg $cieki bytowo gospodarcze z obiektéw firm Kopex
Hydraulika Sitowa Sp. z 0.0. w Zabrzu i CKPiU w Zabrzu a do studzienki k185 z obiektow
firmy Kopex Hydraulika Sitowa Sp. z 0.0. w Zabrzu.

Zakres robét objetych specyfikacjg to roboty ziemne i roboty montazowe:

Roboty ziemne:

e wykopy w gruncie koparkami na odktad
e wykopy liniowe wykonywane mechanicznie i recznie, umocnienie pionowych $cian
wykopow deskowaniami samopogrgzalnymi.
e wykonanie podsypki i nadsypki piaskowej pod rurociggi
e mechaniczne zasypanie wykopdw
e reczne zasypanie wykopow
Roboty montazowe:
Przewiduje sie nastepujacy zakres rzeczowy dla sieci kanalizacji sanitarnej:
Rury kanalizacyjne:
e rury kanalizacyjne PVC U ze $ciankg litg i wydtuzonym kielichem klasy S SDR34 o
Srednicy 200x5,9mm .
Studzienki kanalizacyjne:
Na projektowanych odcinkach kanalizacji nie bedg wykonywane nowe studzienki
kanalizacyjne nalezy jednak istniejace studzienki k379 i k185 podda¢ przebudowie i
renowacji.
W obu studzienkach nalezy:
* Wykona¢ nowe otwory dla przewodéw PVC $rednicy 200mm, otwory nalezy
odwierci¢ za pomocg wiertnicy
e W nowych otworach osadzi¢é szczelne przejScia dostosowane do $rednic
przewodow
» Istniejgce otwory odprowadzajace $cieki w kierunku istniejgcej pompowni nalezy
zaslepic¢
e Przebudowaé kinety studzienek w dostosowaniu do zmienionego kierunku odptywu
Sciekow
* Przeprowadzi¢ remont studzienek polegajacy na likwidacji ewentualnych peknigé
itp.
Poniewaz i istniejacy kanat odprowadzajacy scieki z istniejgcej pompowni nie bedzie w
przyszitosci wykorzystywany nalezy go (po realizacji zaprojektowanej kanalizacji i pompowni
Sciekéw) zlikwidowa¢ poprzez zamulenie kanatéw na dtugosci 1,0m z kazdej strony
istniejacych studzienek a studzienki k180 i nastepng w kierunku k184 zasypac.
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Zestawienie nawierzchni do odbudowy

Konsekwencjg realizacji sieci kanalizacyjnej jest koniecznoéé odtworzenia nawierzchni
ciagéw komunikacyjnych po zakonczeniu prac, w miejscu lokalizacji kanatu. Technologia
odtworzenia ciggéw wynika z charakterystyki istniejacej nawierzchni i funkcji, jakg spetia
cigg komunikacyjny, w ktérym zlokalizowano kanat.

Nawierzchnie twarde nalezy odbudowaé w pasie robét w technologii uwzgledniajgcej zasade
schodkowego odtwarzania poszczegdinych warstw konstrukcyjnych stosujgc zaktad 0,2 m.
Zaktad nalezy zwiekszy¢ do 0,5 m. dla warstwy Scieralnej, a w przypadku tak odbudowanej
konstrukcji i pozostania powierzchni wezszej niz 0,5 m do krawedzi jezdni - warstwe
$cieralng odbudowac do krawedzi jezdni.

Zakres prac ten nie moze zmieni¢ funkcji i uksztattowania istniejgcych ciggow
komunikacyjnych.

Zestawienie nawierzchni do odbudowy

Powierzchnia jezdni nawierzchni asfaltowej 106,0m?
Powierzchnia z kostki betonowej 47,0m?
Dtugo$¢ kraweznikow 47 .0mb

Roboty drogowe i ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wymagania technologiczne dla w-w podbudowy wg PN- S-06102.

Wymagany wskaznik zageszczenia podioza gruntowego w dnie koryta zgodnie z PN- S-
02205. W miejscach wykopow w pasie jezdni asfaltowych obowigzkowo nalezy wykonywa¢
zageszczenie podtoza gruntem niespoistym (wp>35) w warstwach nie grubszych niz 40 cm
przy zastosowaniu maszyn i walcéw statyczno-wibracyjnych.

W przypadku istniejgcych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych (kostka, ptytki, ptyty)
odtworzenie nawierzchni wykona¢ z elementéw nowych. Zastosowane nowe prefabrykaty
winny by¢ o stosownym do istniejgcego ksztalcie i kolorystyce. Odbudowywane
nawierzchnie winny mie¢ réwniez zréznicowanie kolorystyczne takie jak przed realizacjg
robét. W miejscach naruszenia linii kraweznika dokona¢ jej odtworzenia, nowymi
elementami  prefabrykowanymi  ukladanymi na 3 cm  warstwie podsypki
cementowo/piaskowej i tawie 30x15 z oporem z B15.

Przy prowadzeniu prac w terenach zielonych nalezy je po zakoriczeniu budowy przywrécic¢
do stanu pierwotnego wraz z nasadzeniami uszkodzonej zieleni.

Zestawienie materiatéw do danego zakresu robot:

1 Rury kanalizacyjne PVC U klasy S ze $cianka lita i wydtuzonym 200x5,9mm  28,7mb
kielichem SDR34 Dz 200x5,9

2 Szczelne przejécia przez $ciany studzienek Dla PVC 200mm 2sztuki

3 Podsypka i zasypka piaskowa

4 Tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza koloru brgzowego z wktadkg 28,7mb
metalowg

5 Kraweznik 47,0mb

6 Podsypka piaskowo — cementowa pod kostke brukowg gr. 4,0cm 2,0m’

7 Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego o fr. 0/31,5mm gr. 15,9m°
15cm

8 Powierzchnia asfaltowa do odbudowy 106,0m?
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9 Powierzchnia z kostki brukowej do odbudowy 48,0m’

10 Rura ochronna PVC 250x7,3 PVC 250x7,3 3.,5mb

1.5.1.Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej naleza;
e geodezyjne wytyczanie
e prace rozbidrkowe elementéw znajdujgcych sie na trasie projektowanej
kanalizacji a nie stanowigcych uzbrojenia terenu
e inwentaryzacja powykonawcza

W trakcie realizacji zamoéwienia wystapig nastgpujgce prace towarzyszace i roboty
tymczasowe:
e odwodnienie wykopéw przed utozeniem rurociggéw
* wykonanie wejécia przez Sciane w istniejgcej studzience k850
» Wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych wykonywane
mechanicznie i/lub recznie na odktad, szczelne umocnienia $cian wykopow,
zabezpieczenie istniejgcych instalacji, wykonanie ktadek dla pieszych
Dostawa kruszywa réznoziamistego (pospétka z dokopu) do wbudowania,
Wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstepnych rurociggéw/obiektéw w
gotowym wykopie, zageszczenie warstwami, roboty reczne
o Zasyp wykopéw gruntem rodzimym z odkfadu, zageszczenie warstwami,
likwidacja zabezpieczen,
e Wyw6z nadmiaru gruntu z odkladu na skiadowisko wskazane przez
Zamawiajgcego.

Rozbiorka elementow drogowych
Przedmiotem niniejszego pkt. specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drég,:

- warstw nawierzchni, i poboczy
Roboty rozbiérkowe elementéw drég, obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw istniejgcych drég.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposoéb okreslony w ST
lub przez Zamawiajgcego.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiezé je na miejsce okreSlone w ST lub wskazane przez
Zamawiajgcego.
Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stajg sie wiasnoscia Wykonawcy, powinny byé
usuniete z terenu budowy.
Wykopy powstate po rozbidrce elementéw nawierzchni ciggow komunikacyjnych, znajdujace
sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegoblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu
si¢ w nich wody opadowej. Wykopy w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania
elementéw ukfadu drogowego nalezy wypehic, warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami.
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W trakcie prac zwigzanych z przygotowaniem korpusu ziemnego pojawi sie materiat z
rozbiérki istniejgcych nawierzchni, w tym asfaltobeton, ktory stanowi odpad ekologiczny.
Rzeczywistg ilo$¢ tego materiatu mozna bedzie okresli¢é obmiarem powykonawczym. Z
uwagi na nieprzydatno$¢ wykorytowanego materiatu na wbudowanie w korpus drogowy,
materiat ten nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Gruz betonowy
starac sie poddac recyklingowi.

1.5.2. Informacje o terenie budowy.

Informacje o terenie budowy zawierajgce informacje o organizacji rob6t budowlanych,
ochrony $rodowiska, warunkéw bhp, zaplecza dla potrzeb wykonawcy itp. zawarte sg
w projekcie budowlanym.

1.5.3. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy przekaze wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym
W umowie o wykonanie robét

1.5.4. Zabezpieczenie oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.

Istniejgce na terenie instalacje naziemne i podziemne np. kable elektryczne, sie¢
wodociggowa i gazowa zaznaczone sg na zagospodarowaniu terenu i wskazane
Wykonawcy przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
szczegotowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem a
takze do natychmiastowego powiadomienia wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych
i podziemnych pokazanych na zagospodarowaniu terenu (w projekcie) lub wskazanych
przez wiasciciela, spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

1.5.5. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat dziatania, aby stosowaé si¢ do przepiséw i normatywow z
zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegéinie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych,
nadmiermego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Dla funkcji mieszkalnej nie przewiduje sie negatywnych, innych od typowych dla zabudowy
mieszkaniowej wptywéw na Srodowisko. Przewidywane zagrozenia zwigzane z inwestycjg
zwigzane sg z procesem budowy.

Podczas budowy emitowane mogg byé zanieczyszczenia oraz hatas. Z uwagi na
prowadzenie prac ziemnych istnieje réwniez zagrozenie upadku z wysokosci do wykopu.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania budowy
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Po ustaniu budowy wszystkie zagrozenia

ustgpia.

1.5.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca przy realizacji robét jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw w zakresie
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bezpieczenstwa i higieny pracy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem
budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz”. ,Plan bioz”
nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu i ochrony
zdrowia (dz. U Nr 120 poz. 116), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w
rozporzadzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych .

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca zabezpieczy i bedzie stale utrzymywat wyposazenie w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenistwa przeciwpozarowego.

1.5.7. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:
e opracowania projekiu lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy
| przedstawienia do akceptacji przez Zamawiajgcego,
e utrzymania porzgdku na placu budowy,
* wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw i
elementéw budowlanych.

1.6. Okreslenia podstawowe - definicje.

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej SST, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami.

Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekow
nastepuje dzigki sile ciezkosci.

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzenia $ciekéw bytowo — gospodarczych
Przewody rurowe:

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Kolektor giéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatéw bocznych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

Rura ochronna - rura stalowa, PVC, PE dla zabezpieczenia danego przewodu przy
skrzyzowaniu z droga, kanalizacjg, innymi rurociggami lub kabilami.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
Roboty ziemne:

Podfoze naturaine- podioze z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka- podioze naturaine z gruntu twardego np.
skalistego, z podsypkg z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym
rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego i wodociggowego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
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Podsypka- materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
czy wodociggowym i obsypka.

Obsypka- materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewdd kanalizacyjny lub wodociggowy.

Wyrob budowiany — rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowg i majaca
wplyw na spetnienie wymagan podstawowych, ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr207, poz. 2016 oraz z 2004r. Nr 6
poz. 41).

Deklaracja zgodnosci — dokument, ktéry wystawia producent na podstawie badan
wyrobu i oceny zgodno$ci w odniesieniu do wymagan opisanych w normie wyrobu lub
aprobacie. Od 2004 roku producenci byli zobowigzani do wystawiania takich dokumentéw w
momencie pierwszego wprowadzenia na rynek wyrobu. Jesli wyréb byt produkowany w
oparciu o norme zharmonizowang lub Europejskg Aprobate Techniczng, to wyréb byt
znakowany CE a producent wystawiat tzw. ,Europejska Deklaracje Zgodnosci”. To juz jest
nieaktualne — od 1 lipca 2013 r. wyroby znakowane CE muszg mie¢ ,Deklaracie Wiasciwosci
Uzytkowych”, ktére powinny byé wystawiane dla kazdej partii wyrobu (zawieszone na stronie
www producenta, przestana elektronicznie, a na zadanie w wersji papierowej).

1.7. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw
- W przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalaciji.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do budowy muszg spetniaC wymagania norm,
posiadac deklaracje cech uzytkowych lub inne dokumenty Swiadczgce o ich mozliwosci
zastosowania do wykonania projektowanych robét.

Materiaty i urzagdzenia powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyroboéw
dopuszczanych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10
Ustawy Prawo Budowlane.

e rury kielichowe klasy S SDR34: SN8 z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PVC, wg PN-1401-1:1999 i ISO 4435, tgczone na uszczelki gumowe
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e ksztattki kanalizacyjne z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 3633
e piasek na posypke i zasyp rur, studzienek, wg PN-87/B-01100

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Jednym z materiatéw jest asfalt drogowy o wymaganiach wg PN-65/C-96170, asfalt
uptynniony o wymaganiach wg PN-74/C-96173, Kruszywo tamane o wymaganiach wg PN-B-
11112

Materiaty na podsypke piaskowg to piasek naturalny wg PN-B-11113 , tamany (0,075-2mm) ,
mieszanka drobnogranulowa (0,075-4 mm) lub miat kamienny(0-4 mm) odpowiadajacy PN-
B-1112, a do wypetnienia spoin oraz szczelin to piasek naturainy wg PN-B-11113 | tamany
(0,075-2mm)

Materiaty na podsypke cementowo- piaskowg w stosunku 1:4 oraz spoiny - cement
powszechnego uzytku PN-E-197-1, piasek naturalnego PN-B-11113 i woda PN 88/B-32250
Wymagania wobec stosowania rodzaju materiatu do poszczegdinych warstw nawierzchni
asfaltowych podano w normie PN-S-96025

2.1. Skladowanie materiatow

Rury i ksztaltki z PVC

Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze
sktadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rur z PVC nie wolno nakrywagé uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Jako zasade nalezy przyja¢, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak diugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (w wigzkach).

Rury powinny byé skiadowane na réwnym podiozu na podkiadach i przektadkach
drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob skiadowania nie
moze powodowac nacisku na kielichy rur, powodujgc ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomocg
kotkéw i klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowag.

Ksztattki, ztgczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do Czyszczenia itp.) powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych $Srodkow
ostroznosci. Ztgczki nalezy przechowywaé w workach, pudtach kartonowych i innych
pojemnikach. Przy sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem
promieni stonecznych. W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze
przekracza¢ 400C, a odlegtos¢ sktadowania powinna by¢ wigksza niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych. W przypadku skiadowania w workach zaleca si¢ uktadac¢ je w
warstwach nie przekraczajgcych wysokosci 5 workow.

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka.
Podfoze skiadowiska powinno byé réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
Mieszanka zwirowa powinna mieé¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki
powinna miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziamienia. Kruszywo
naturaine uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetiac wymagania normy PN-EN-
13043:2004.
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3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dot. sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy Iub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pbzniej zamieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- wibromtotu do zapuszczania grodzic

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- pomp spalinowych do odwadniania wykopéw,

- beczkowozow.

Zastosowanie sprzetu powinno wynikaé z technologii prowadzenia rob6t i projektu
organizacji placu budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowad sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9
t oraz samochodem skrzyniowym 5 t do 10 t.

Transport elementéw wielkogabarytowych powinien odbywac sie w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka
transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna lub innych
odpowiednich materiatébw oraz ciggna do podktadow lub zaczepéw na $rodkach
transportowych. W czasie transportu sprzetu i akcesorii nalezy je zabezpieczy¢ w sposéb
wykluczajgcy ich uszkodzenie lub zmiane whasciwosci technicznych. Transport powinien by¢
wykonany pojazdami o odpowiedniej diugosci tak, aby wolne kroéce wystajace poza

Firma ,BETA” s.c. E Tomaszewska, J. Belok z siedzibg w Gliwicach ul. Kozielska 91/10
11




Przebudowa sieci i przylgcza kanalizacji sanitarnej na dziafce nr 1923/71 w Zabrzu ul. 3-go Maja

SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1m.

Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdiuz $rodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwiadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy
uktadac na podktadach drewnianych, za$ poszczegéine warstwy w miejscach stykania sie
wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposoéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Pompownie oraz separator nalezy zamoéwi¢ z dostawg na miejsce budowy.

5. WYKONAWSTWO

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia
I trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow Swiadkow i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich witascicieli
i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc
warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.
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5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wykonaé przekopy proébne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy waskoprzestrzenne obudowane. Metody wykonania
robét - wykopu (regcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu lub obiektu, do
ktorych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian
i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzié w miare jego giebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce na odkfad lub
ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektows.

Szalowanie wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" - tom | rozdz. IV -1989 . -
Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniaé sztywnosé i niezmiennos$é ukiladu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno byé skonstruowane w sposéb
umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
rurociggébw wg dokumentacji projektowej. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 00,15 m. Zdjecie pozostatej
warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z
drenazem korytkowym i utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami
wody i rozluznieniem struktury gruntu.

W trakcie wykonywania wykopu w miejscu skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym
kablem energetycznym nalezy zabezpieczy¢ kabel przez natozenie dwudzielnej rury
ostonowej niebieskiej o $rednicy 110mm. W migjscu skrzyzowania z istniejgcym kablem
teletechnicznym nalezy zabezpieczyé kabel przez natozenie dwudzielnej rury ostonowej
czerwonej o Srednicy 160mm. W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
przewidziano zastosowanie rur ochronnych na projektowanych przewodach.

5.3.1. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Przy budowie kanalizacji w z zalezno$ci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, mogg wystgpowac dwie metody odwodnienia:

— powierzchniowa

— drenazu poziomego

Dla przewodéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozyé
warstwe filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 15¢cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu, co
ca 50m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie splynie grawitacyjnie do
odbiornika.

Zakresy robét odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo —
wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.4. Przygotowanie podtoza
W  gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
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podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonaé
Z warstwy zwiru z piaskiem o grubosci 20cm.

W gruntach gliniastych nalezy wykonac podioze z pospotki lub zwiru o grubosci 20 cm.
Zageszczenie podioza powinno byé zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.5. Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom | Instalacje sanitarne i przemystowe",
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacii.

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z pkt. 53. i 54. mozna przystgpi¢ do
wykonania rob6t montazowych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegac zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki
i gtebokosci posadowienia kanalizacji powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg.

5.5.1. Ogdine warunki uktadania przewodoéw.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do
budowy przewodéw w wykopie mozna przystapié po czgSciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozyC zgodnie z wymaganiami PN-EN-1610.
Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa
i ST. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu
i sktadowania.

Do wykopu rury nalezy opuscié recznie, za pomocg jednej albo dwoch lin.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami
w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza na
catej swej dtugosci, na co najmniej % dtugosci odwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sig pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wlasciwego uszczelnienia zigczy.

Poszczegolne rury nalezy unieruchomié¢ (przez obsypanie ziemig posrodku dtugosci rury)
i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury (0§ i spadek) za pomoca taw celowniczych,
tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowej nie moze przekraczaé * /. 20mm dla
rur. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé * /.
1cm. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowsg przez
zatkanie wiotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypywac do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nami grunt uniemozliwit sptyniecie
ich po ewentuainym zalaniu.
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5.5.2. Kanaly z rur PVC

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30° C. Zaleca sie
jednak z uwagi na zmniejszong elastyczno$é¢ PCV w niskich temperaturach wykonywac
potaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5° C.
Przy ukfadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem
nalezy:
e wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu
» wykonac ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej wciskany jest bosy koniec
nastgpnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30cm ponad
wierzch rury z wytgczeniem odcinkdéw potaczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw
muszg si¢ znajdowaC na jednej prostej, co nalezy regulowa¢ odpowiednimi
podktadkami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocy kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac
rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:
e przycinanie rur
e ukosowanie bosych rur i ich oznaczanie
Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy
grubosci scianki rury byta nadal prostopadia do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczyé glebokosé ztgcza.
Ztgcze kielichowe wciskane nalezy wykonaé wkiadajgc do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy zakosowany
koniec do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania
bosego korica rury uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania
potaczenia powinno by¢ osiggniecie przez czolo kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosé
taczonych elementéw. Potgczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z
tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu.

5.5.3. Préby szczelnosci

Probe szczelnosci urzadzen nalezy wykonac tgcznie z kanalizacjami zgodnie z PN-EN-
1610:2002.

Badanie na infiltracje przeprowadza sie przy pustym przewodzie i obiekcie.

Diugos¢ przewodu do odbioru koricowego nie powinna by¢ mniejsza od odlegtosci pomiedzy
kolejnymi studzienkami. Maksymalna diugosé odcinka przeznaczonego do odbioru
koricowego nie jest ograniczona w normie.

Badanie na infiltracje dla kanalizacji przeprowadzié¢ w czasie 1godz. przy czym naptyw wody
z gruntu nie powinien przekraczaé wartosci dopuszczalne;j.

5.5.4. Zasypka i zageszczanie gruntu.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
potozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosé
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢
co najmniej 0,20 m dla rur.
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Zasypanie rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach:
etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylgczeniem odcinkéw na ztgczach

etap Il - po prébie szczelno$¢ ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen
etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i

rozbiorkg odeskowan i rozpér $cian wykopu

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
I kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziamisty.

Materiat zasypu powinien byé zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegbinym uwzglednieniem wykopu pod ziacza, zeby kanat nie ulegat zniszczeniu.
Zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, jezeli
spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 — 0,2m z jednoczesnym zageszczeniem
| ewentualng rozbiérkg odeskowan i rozpér $cian wykopu.

Zasypanie wykopéw nalezy wykonaé¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntow
okreslonej w Specyfikacji Techniczne;.

5.6. Szczegdine warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP,
podanymi w polskiej normie PN-B-10736:1999.

W szczegdlnosci w obrebie klina odtamu Sciany wykopu tak nieszalowanego jak
| szalowanego nie wolno sktadowad urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdiuz wykopu z zasiegu klina odtamu gruntu,
powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym
projekcie organizacji robét.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wigkszej niz 1,0m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych
20,0m.

Szalunki nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP.
Poniewaz nalezy sukcesywnie usuwaé szalunki, idgc od dotu wykopu w miare wykonywania
zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu -

-zatem stosowane rozwigzania muszg zapewni¢ bezpieczenstwo pracy ludziom pracujgcym
w wykopie, w catym cyklu realizacji przewodéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodine kontroli

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji i wodociggu powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy
dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
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6.2. Kontrola jako$ci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonywania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ Swiadectwa jakosci wydane
przez producenta i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jako$ci wykonania robét zgodnie z :

e Dokumentacja Projektowg
Specyfikacjg Techniczng
Polskimi lub branzowymi normami
Warunkami technicznymi wykonania i montazu
Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentdw

e Poleceniami Inwestora
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa, wykopow otwartych, podioza wzmocnionego, zasypu przewodow, materiatow,
utozenia przewoddéw na podiozu, szczelnosci przewodéw na eksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenia studzienek przed korozja.
— Sprawdzenia zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych robét bgdz wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.
— Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkoéw bezpieczenstwa prac, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopdw.
— Badania zasypu przewodéw sprawdza sie do badania warstwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu.
— Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci
nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50cm.
— Badania nasypu trwatego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu
nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.
— Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentacji okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentdéw lub warunkami okredlonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.
— Badania w zakresie przewodoéw obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaréw dtugosci (z doktadnoscig do 10cm) i $rednicy (z dokladnosci do 1cm) badanie
utozenia przewodéw na podiozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatdw.
Utozenie przewodéw na poboczu wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co
najmniej % obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur iprefabrykatow nalezy
przeprowadzi€ przez ogledziny zewnetrzne.
— Badanie szczelnosci odcinka przewodéw na infiltracje obejmuje: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W
czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzié obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min.
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Potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlinych studzienek.
Wszystkich czynnosci kontroli jakosci i rob6t dokonuije sig komisyjnie.

Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jako$é materiatow i robét zapisuje sie
w odpowiednich protokotach iub w dzienniku budowy.

Do protokotéw zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jako$ci, raporty
i wyniki badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje cech uzytkowych i inne.

Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koncowego, a nastepnie dolgcza sie je do
protokotu odbioru koricowego budowy.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od norm okreslonych w pkt. 5
specyfikacji, powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

Wszystkie roboty, ktére stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub mogg takie
zagrozenia stworzyC przy dalszych pracach, powinny zostaé przerwane i ponownie
wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majacg
zasadniczego wplywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i
wodociggowych oraz ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawowe jednostki obmiaru robot kanalizacyjnych sg nastepujace:

o Kanaty 1mb
dla kazdego typu i $rednicy, dtugos¢ liczy¢ jako sume odlegtosci miedzy osiami studzienek,
pomniejszong o sume $rednic wszystkich dolnych czesci (komér roboczych, studzienek
zamontowanych na kanalizacji)

» proba szczelnosci dla kanalizacji sanitamej 1mb
dla kazdej srednicy rury, dtugos¢ liczy sie jako sume odlegto$ci miedzy osiami studzienek
(bez potracen)

e rurociggi wraz z ksztattkami 1mb
dla kazdego typu rury i $rednicy, dtugo$¢ mierzyé wzdtuz osi przewodu, od ogoinej dtugosci
nalezy wliczy¢ dtugos$¢ ksztattek, dlugo$é zwezek nalezy wliczy¢ do dtugosci rurociggu
O wigkszej S$rednicy. Diugos$¢ rurociggéw liczyé jako sume odlegtosci miedzy osiami
studzienek kanalizacyjnych pomniejszong o sume $rednic wszystkich dolnych czesci (komér
roboczych) studzienek.
W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiescié w protokole odbiorowym, ktéry nalezy
zachowac do odbioru koricowego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory robét sktadajg sie z odbioru czesciowego dla robot zanikajgcych i odbioru
koncowego po zakonczeniu budowy.
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8.1. Odbidr czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:
- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacjg
geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ 0,1 m dla przewodéw z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostatych.
Dopuszczaine odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekraczac dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 0,05 m, dla pozostatych + 0,02
m,
- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczern przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,
- zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,
- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacjg,
- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byé
drobny i $rednioziamisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,
- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
EN 805:2002.
Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjq geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest
przediozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego - czesciowego, ktory
stanowi podstawg do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego - czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze
technicznym - czesciowym, zglosié inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu,
zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewniC geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawcza.
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

* podfoza wzmocnionego, w tym jego grubosci usytuowania w planie rzednych

i gtebokosci utozenia

e jakosci wbudowania urzgdzen i materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta
i normami przedmiotowymi
utozenia urzgdzenia na podtoze wzmocnionym
dtugosci i $rednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potgczenia przewodow
badania szczelnosci

e materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia
Diugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz 50m.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny byé ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.2. Obidr konicowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym
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e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

e protokét przeprowadzonego badania szczelnosci

e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw i urzadzen

e instrukcje obstugi

e inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng

e projekt powykonawczy

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:
® zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentuainymi zasadami
w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstep od Dokumentacji Projektowe;j
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia

usterek

e aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

e prawidlowo$¢ i zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowg wbudowania urzgdzen i
armatury

e protokoty badan szczelnosci

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Polskie normy

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub
Sciekow. Praktyka instalowania pod ziemia i nad ziemia.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezcieniowe systemy przewodowe z nie zmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek systemu.

PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-EN-1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 476:2012 Wymagania ogéine dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacyjnych.

PN-EN 752-1:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogéine i definicje

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej.

PN-EN 13598-2:2009 /AC:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitamnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2:
Specyfikacje studzienek wiazowych i niewtazowych
instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko
pod ziemig

PN-EN 13598-1:2011 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych

do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
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sanitamej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Czes¢ 1:
Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz z
ptytkimi studzienkami niewtazowymi

PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Cz.1 Wymagania
0golne i wiasciwosci uzytkowe.

PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Cz.2 Specyfikacje
rur i ksztattek.

9.2. Akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 108, poz. 1226 z pbézn. zm. — Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogélne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13, poz.93 — Sprawa bezpieczenstwa i higiena przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.— Warunki techniczne jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 — wydane przez
CORBIT INSTAL — Warszawa, sierpiers 2001r.
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