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ELZBIETA TOMASZEWSKA

ul. KOZIELSKA 91/10
Spravwe prowad:=i:

. 44-121 GLIWICE
ANNA GRODECKA.

tel. 323733 441

Dotyezy: budowy kanalizacji sanitarnej w Zabrzu przy ul. 3 Maja.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.08.2015 r. w sprawie udostepnienia terenu
w celu prowadzenia prac budowlanych polegajacych na budowie kanalizacji sanitarnej
w Zabrzu przy ul. 3 Maja wyrazam zgode na dysponowanie przez Muzeum Gornictwa
Weglowego w Zabrzu, nizej wymieniona nieruchomoscia stanowigca wiasnosé Gminy
Miejskiej Zabrze, w celu realizacji przedmiotowego zadania:

-dz.nr 1407/71, rej. 25217, KW 30475.

Zajecie na czas wykonywania prac budowlanych, w oparciu o niniejsze
pozwolenie, wyzej wymienionej dziatki, jest rownoznaczne z przyjeciem przez
inwestora pelnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo na zajmowanym terenie,
w trakcie prowadzenia prac.

Poniesienie catosci kosztow zwigzanych z przedmiotowymi pracami budowlanymi
lezy po stronie inwestora i nie podlega zwrotowi na jego rzecz.

Po zakonczeniu prac budowlanych, inwestor zobowigzany jest do uporzadkowania
terenu oraz protokolarnego przekazania Miastu Zabrze w stanie niepogorszonym.

Inwestor zobowiazany jest do powiadomienia Wydzialu Zarzadzania
Nieruchomosciami Urzedu Miejskiego w Zabrzu o terminie rozpoczecia prac oraz o ich
zakonczeniu.
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Zabrzanskie Przedsigbiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji sp.zo.o.

41-800 Zabrze, ul. Wolnosci 215, tel. centr. 32/ 271 64 41, tel. sekretariat 32/ 271 16 47, fax 32/ 271 71 58
e-mail: biurozarzadu@wodociagi.zabrze.pl « www.wodociagi.zabrze.pl

Zabrze, dn. 17.09.2015 r.

TTU/505/605/109/5718/2015
Inwestor:
Muzeum Gornictwa Weglowego
w Zabrzu
ul. Jodtowa 59
ul. 41-800 ZABRZE

Pelnomocnik

Elzbieta Tomaszewska
ul. Kozielska 91/10
44-121 Gliwice

dot.: uzgodnienia projektu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq dla segmentu
wA” budynku CKPiU przy ul. 3 Maja 934 w Zabrzu

W nawiqzaniu do Paristwa pisma otrzymanego dnia 10.08.2015 r. w sprawie j.w.,
Zabrzarnskie Przedsigbiorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji Spéika z o.o. informuje, ze w zwiqzku
z przewidzianym w w/w dokumentacji projektowej docelowym przepieciem Sciekéw réwnies z
innych obiektow, zlokalizowanych na przedmiotowym terenie, nasze przedsiebiorstwo przejmie
odplatnie w/w przepompownie wraz z projektowanym odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej od
studzienki k850 do projektowanej studzienki S1.

Warunkiem przejecia w/w przepompowni (na majatek i do eksploatacji) jest jej dostosowa-
nie do standardéw i wymogéw okreslonych przez ZPWiK Spétka z o.0. w zalgezniku nr 1, dolq-
czonym do n/n pisma.

Ponizej przedstawiamy wstepne uwagi w zakresie technologii i AKPiA do przestanego pro-
Jjektu, dotyczqce przepompowni:

W zakresie technologii:

- brak stopy zurawika,

- rurociqgi tloczne na polqczenia koinierzowe aluminiowe — powinny byé w calosci ze stali kwa-
so odpornej,

- WyposazZenie wewnetrzne wykona¢ w calosci ze stali kwasoodpornej,

- brak informacji na temat ogrodzenia terenu przepompowni (powinno by¢ z paneli moduto-
wych, z furtkq oraz bramq o szer. min 3,0 m,

- zastosowa¢ pompy Grundfos — zgodnie z unifikacjq pomp w ZPWiK Sp. z o.o0.,
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NIP: 648-00-00-278 « Pogotowie Wod-Kan: 994
REGON: 272730182 « Calodobowy, automatyczny rejestrator odczytu wodomierzy: tel. 32/ 376 98 30, 32/ 275 52 99
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brak oswietlenia terenu przepompowni

zbiornik przepompowni powinien by¢ wykonany z polimerobetonu,

brak pochwytu zejsciowego do przepompowni,

brak deflektora ze stali kwasoodpornej na wlocie sciekéw do zbiornika,

- dostosowac szafke sterowniczq, brame wejsciowq oraz wiaz zbiornika do zamykania kluczem
systemowym,

W zakresie AKPiA

- instalacje elektryczne i AKPiA przepompowni nalezy wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi
w tym zakresie standardami ZPWiK Sp. z o.o.,

- projekt instalacji elektrycznej i AKPiA nalezy uzgodnié z ZPWiK Sp. z o.o. ( z Wydzialem
Wsparcia i Utrzymania Ruchu),

- wybrane sygnaly z przepompowni nalezy wpiqé do istniejgcego systemu nadzoru pracy prze
pompowni,

- obiekt przepompowni nalezy wyposazy¢ w instalacje sygnalizacji wlamania i wigczyé do sys-
temu ochrony obiektow.

Wszystkie w/w uwagi jak réwnie; wymagania zawarte w zalgczniku nr 1 nalezy uwzglednié
w dokumentacji projektowej i ponownie przestaé jq do uzgodnienia.

Kopia: TT a/a
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Zabrze, dnia 01.09.2015 r.

Aktualne wymagania AKPiA dla przepompowni eksploatowanych przez
ZPWiK Spoika z o.o.

1.
2,

w

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.
17
18.
19.
20.
21
22.

23.
24.

Zastosowa¢ aparature firmy Moeller, Schneider Electric, Telemecanique.
Zastosowa¢ szafg o wymiarach minimum 1000x800 z tworzywa sztucznego (z podwéjnymi
drzwiczkami o odpowiednim IP).
Zastosowac¢ sterownik firmy Unitronics (do uzgodnienia z ZPWiK).
Zabudowa¢ wytaczniki réznicowo —pradowe do zabezpieczenia instalacji i urzadzen
elektrycznych.
Zabudowa¢ moduly sygnalizujace zawilgocenie pomp i blokujace prace przy awarii (typu MCU
-3 w przypadku gdy pompa posiada czujnik)
Zabudowa¢ ukiady ograniczajace prad w momencie wiaczania pomp soft- start (w zaleznosci od
mocy zastosowanych pomp).
Zabudowa¢ wytaczniki silnikowe dla pomp i styczniki odcinajace zasilanie.
Zabudowa¢ wzmacniacze -separatory dla hydrostatycznych sond poziomu (z sondy przychodzi
4.20 mA).
Zrealizowa¢ pomiar pobieranego pradu dla kazdej pompy oddzielnie- ukiad zrealizowaé na
jednej fazie za pomoca przekladnika pradowego z wyjsciem 4-20mA
Zamontowac¢ kieszen na dokumentacje wewnatrz szafki.
Zabudowa¢ modem Cellbox U3 (firmy AQUARD), ktéry zrealizuje m.in.przesyt danych:
awarii,
braku zasilania,
pracy pomp,
stanéw alarmowych (poziom),
natgzenia przeplywu+ licznik,
pomiaru pradu pomp z docelowa mozliwoscia przesytania innych komunikatéw (do
uzgodnienia w czasie realizacji inwestycji). Zleci¢ wykonanie wizualizacji firmie AQUARD
zgodnie ze standardami ZPWiK Sp. z o.0.
Przystosowa¢ zamykanie szafki sterowniczej kluczem systemowym.
Sterownie zrealizowa¢ w ukladzie automatycznym z naprzemienna praca pomp przy pomocy
sondy hydrostatycznej firmy APLISENS z automatycznym przetaczeniem ukladu sterowania
na prace z plywakami w przypadku uszkodzenia sondy hydrostatycznej.
Pozostawi¢ wolne miejsce na listwie TH -35 w ilo$ci 30 modutéw (okoto 50 cm)
Rozpatrzy¢ mozliwos¢ dwustronnego zasilania z uktadem SZR. W przypadku zasilania
jednostronnego zastosowa¢ przylacze do agregatu pradotwérczego na listwie zaciskowej
umieszczonej wewnatrz szafki sterowniczej z zachowaniem warunku rozlaczenia sieci
zasilajace;j i agregatu — wylacznik glowny tréjpotozeniowy.
Zamontowa¢ dodatkowe gniazdo jednofazowe AC 230 V16A z osobnym zabezpieczeniem
wewnatrz szafki
Zastosowa¢ ogrzewanie szafki sterowniczej ,grzatka + termostat.
Zamontowad oswietlenie wewnatrz szafki.
Sterowanie w ukladzie rgcznym oraz w przypadku awarii sondy hydrostatycznej zrealizowaé na
plywakach typu MAC — 2 lub 3 poziomy.
Zabudowac sygnalizator alarmowy $wietlno-akustyczny wraz z dodatkowym wylacznikiem
sygnalizatora dzwigkowego(Moeller M22).
Zaprojektowa¢ uktad podtrzymujacy prace sterownika oraz modemu —UPS 300W lub zasilacz
buforowy+ akumulatory.
Zabudowac¢ ukiad do pomiaru ilosci thoczonych sciekow (przeptywomierz z ektromagnetycz-
nym firmy Endress Hauser).
Rozdziat przewodu PEN na PE i N oraz uziemienie wykonaé w skrzynce pomiarowe;.
Od szafki pomiarowej do szafki sterowniczej przepompowni poprowadzié¢ przewéd 5 zylowy.



25. Wszystkie czgsci metalowe dostepne polaczyé przewodami wyréwnawczymi do gléwnej
uziemionej szyny GSW.

26. Oswietlenie terenu przepompowni sterowac za pomoca zegara astronomicznego poprzez
stycznik posredni. Zastosowaé Zrédto $wiatla lampy sodowe, ktére nalezy ustawi¢ w poblizu
szafek zasilajgco-sterujacych.

27. Nie realizowa¢ czgsci elektrycznej dotyczacej systemu ochrony przepompowni. Na etapie
budowy przepompowni utozy¢ rury ostonowe dla kabli systemu monitoringu ochrony

(uzgodnié¢ z ZPWiK).
28. Zamontowa¢ czujniki otwarcia szafy sterowniczej oraz wlazéw przepompowni.




WYMAGANIA DOTYCZACE STANDARDU PLANOWANYCH
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH

Wymagania technologiczne:

1.

2.

N 16.
M17.
18
19

20.
21.

22.
23.

Usytuowanie przepompowni poza pasem komunikacyjnym (umozliwiajgce dojazd

i postdj pojazdu obshugi).

Ogrodzenie modutowe odporne na warunki atmosferyczne (pokryte tworzywem lub
cynkowane ogniowo) wraz z furtkg i bramg wjazdowg -szer. min. 3 m.

Oswietlenie terenu przepompowni umozliwiajgce wykonywanie prac w porze nocne;j.
Wybrukowany caly teren przepompowni, droga dojazdowa, ewentualny plac
manewrowy.

Zurawik typ ZSW 15, 25, 40 wraz ze stopa pod zurawik (w zaleznoéci od ciezaru
pomp).

Wodociggowe przylgcze hydrantowe (hydrant naziemny wewnatrz ogrodzenia).

. Armatura, elementy metalowe i montazowe w zbiorniku wykonane ze stali

kwasoodporne;j.

Pomost roboczy podnoszony ze stali kwasoodporne;j.

Pochwyt zejsciowy do zbiornika ze stali kwasoodpornej.

Drabina zejsciowa ze stali kwasoodporne;j.

Deflektor na wlocie $ciekéw do zbiornika ze stali kwasoodporne;.
Mocowanie prowadnic pomp oraz prowadnice rurowe ze stali kwasoodporne;j.

. Lancuchy do demontazu pomp ze stali kwasoodporne;j.

Wilaz ze stali kwasoodpornej z zabezpieczeniem przed samoczynnym zamknieciem..
Z1acze hydrantowe na ciggu tlocznym.

Unifikacja pomp — pompy firmy Grundfos.

Minimalny wolny przelot pomp ~ 80mm.

Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna zbiornikow $ciekow.

Armatura odcinajgca na ciggu dolotowym i tlocznym.

W przypadku zabudowy napedéw mechanicznych zasuw w komorach sterowanie
usytuowac na poziomie zerowym.

Uklad umozliwiajacy retencj¢ doplywajacych sciekéw na okres min 2 godz.

(np. retencja na kolektorze, przelew awaryjny).

Studnia osadnikowa (piaskownik) przed przepompownia z zasuwa odcinajaca.
Przystosowanie zamykania ogrodzenia, szafki sterowniczej oraz wazu do sytemu
klucza Wydziatu Oczyszczalni Sciekow (zamek lub kiodka systemowa).

UWAGA.
Wszelkie zmiany lub odstepstwa od powyizszych wytycznych wymagaja uzgodnienia
i akceptacji Uzytkownika.




