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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe; specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa:

sieci kanalizacji sanitarnej z pompownig $ciekéw bytowo - gospodarczych, przewodem
ttocznym i komorg rozpreznag.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Nazwy i kody roboét

45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45230000 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw

45231300 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

45232440 -8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzenia
Sciekow

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii obejmuja:
- wymagania materiatowe

- transport i roztadunek

- sktadowanie materiatow

- wymagania wykonawcze

- technologie montazu

- nadzér i odbiory

1.5. SIEC KANALIZACJI SANITANEJ

Przedmiotem inwestycji jest:
e Budowa przewiduje wykonanie na dwoch istniejgcych przykanalikach studzienek
kanalizacyjnych S1 i S2 oraz budowe nowej sieci kanalizacji sanitamej od studzienki
S1 do istniejgcej studzienki k850
* Budowa pompowni $ciekéw sanitarnych o wydajnosci Qnma=6,0l/s w formie zbiornika
podziemnego wraz z kompletnym wyposazeniem, zasilaniem pomp w energie
elektryczng oraz zagospodarowaniem terenu wokot pompowni.
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e Budowa rurociggu ttocznego z PE $rednicy 90mm wraz z komorg rozprezng i
kanatem grawitacyjnym z wigczeniem do istniejgcej studzienki k850
o Odtworzenie nawierzchni drég po robotach kanalizacyjnych

Zgodnie z warunkami technicznymi poditgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej segmentu A”
budynku CKPiU przy ul. 3 Maja 93A w Zabrzu (dziatki nr 1923/71, 1407/71) wydanymi przez
Zabrzanskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacjj Sp. z o0.0. - pismo nr
TTU/504/604/453/03496/15 z dnia 26.05.2015 S$cieki bytowo — gospodarcze naiezy
doprowadzi¢ do studzienki kanalizacyjnej k850.

W ramach wykonanej modernizacji segmentu ,A” budynku CKPiU wybudowane zostaty
nowe przykanaliki z budynku do studzienek k720 i k710. Projekt przewiduje wykonanie na
dwoch istniejgcych przykanalikach studzienek kanalizacyjnych S1 i S2 oraz budowe nowej
sieci kanalizacji sanitarnej od studzienki S1 do istniejgcej studzienki k850. W projekcie
przewidziano réwniez mozliwo$¢ podigczenia do projektowane] sieci kanalizacyjnej
istniejgcej studzienki k379 (do projektowanej studzienki S1) i istniejgcej studzienki k185 (do
projektowanej studzienki S2). Z uwagi na wysokosciowe usytuowanie studzienki k850 nie
ma mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw bytowo — gospodarczych. W celu
umozliwienia wigczenia do istniejacej kanalizacji konieczne jest wykonanie pompowni.
Pompownie zlokalizowano na terenie dziatki nr 1923/71 na zagospodarowanym terenie
zielonym w sgsiedztwie niewielkiego parkingu. Pompownie zaprojektowano w formie
zbiornika podziemnego i jako obiekt bezobstugowy. Z pompowni Scieki przewodem tlocznym
doprowadzane bedg do studzienki rozpreznej i dalej do istniejgcej studzienki k850. Dojazd
do pompowni mozliwy jest z drogi asfaltowej. Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC
Srednicy 200. Przewdd ttoczny zaprojektowano z rur PE Srednicy 90mm. Na trasie
kanalizacji zabudowane zostang studzienki kanalizacyjne $rednicy 1,0m. W studzience S3,
zlokalizowanej przed wlotem do pompowni, zabudowana zostanie zasuwa nozowa
umozliwiajgca zamknigcie doptywu do pompowni. Do studzienki S2 przewidziano mozliwoéé
podtgczenia studzienki k185.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Zabrze w rejonie ulicy 3-go Maja.

Zakres robét objetych specyfikacijg to roboty ziemne i roboty montazowe:

Roboty ziemne:

e WYKOpPY W gruncie koparkami na odktad
o wykopy liniowe wykonywane mechanicznie i recznie, umocnienie pionowych $cian
wykopdw deskowaniami samopogragzalnymi.
wyKonanie podsypki i nadsypki piaskowej pod rurociagi
mechaniczne zasypanie wykopow
e reczne zasypanie wykopow
Roboty montazowe:
Przewiduje sie nastepujacy zakres rzeczowy dla sieci kanalizacji sanitarnej:
Rury kanalizacyjne:
e rury kanalizacyjne PVC U ze $cianka litg i wydiluzonym kielichem klasy S SDR34 o
$rednicy 200x5,9mm oraz w studzience S3 rury PE 100 SDR26 o s$rednicy
200x7,7mm.
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* przewodd ttoczny z pompowni $ciekéw do studzienki rozpreznej przewidziano z rur PE

100 PN 10 -SDR17 ¢ 90x5,4mm.
Studzienki kanalizacyjne:

e S1 - S$rednicy 1000mm, potgczeniowa, wiot srednicy 200mm wiot boczny Srednicy
160mm, wylot Srednicy 200mm

e 82 - srednicy 1000mm potaczeniowa, zatomowa 45°, (wlot i wylot Srednicy 200mm,
wiot boczny Srednicy 160mm poprzez kaskade zewnetrzng).

e S2 — $rednicy 1000mm potgczeniowa, (wlot i wylot $rednicy 200mm, wiot boczny
$rednicy 200mm).

e S3'- $rednicy 1000mm stuzgca do zabudowy zasuwy nozowej $rednicy 200mm.
Przez studzienke S3 przeprowadzony zostanie przewdd z rur PE, na wlocie i wylocie
ze studzienki zamontowane zostang ztgczki do rur PE/PP/kielich rury PVC Srednicy
200/200. Wewnagtrz studzienki, w celu zamontowania zasuwy nozowej, nalezy
wykona¢ dwa potgczenia kotnierzowe. Nalezy zaméwi¢ zasuwe z przedtuzonym
wrzecionem o 1,0m z napgdem przez kétko reczne.

e SR - srednicy 1000mm (wlot 90mm, wylot $rednicy 200mm + kolano na wylocie 45°)
Studzienki kanalizacyjne usytuowane w drogach wyposazone zostang w pierscienie
odcigzajgce. Studzienki usytuowane w terenach zielonych nalezy wyprowadzi¢ ponad teren
0 okoto 0,30m.

Studzienki kanalizacyjne $rednicy 1000mm z wyjatkiem studzienki SR przewidziano jako
betonowe.

Wilot do istniejgcej studzienki k850 nalezy wykonaé jako kaskadowy.

Studzienke rozprezng SR przewidziano z typowa kinetg rozprezng. Zastosowano studzienke
z tworzywa sztucznego.

Pompownia $ciekéw sanitarnych

Z uwagi na warunki terenowe, w celu doprowadzenia $ciekow sanitarnych do istniejgce;j
studzienki k850 konieczne jest wykonanie pompowni. Pompownia zlokalizowana zostata na
terenie dziatki nr 1923/71 w jej pétnocno wschodniej czesci.

Maksymalny odptyw do pompowni przyjeto w wysoko$ci Qpma=6,0l/s.

Proponuje si¢ zastosowanie pompowni dostarczanej jako obiekt gotowy, z kompletnym
wyposazaniem wraz z peinym zakresem automatyki wymaganym przez Inwestora.
Pompownie nalezy zaméwi¢ z uwzglednieniem wszystkich wymogoéw zawartych w
warunkach wydanych przez jej przysztego uzytkownika stanowigcych zatgcznik do pisma
Zabrzanskiego Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji nr TTU/505/605/5718/2015. Wiw
pismo wraz z warunkami stanowi zatgcznik do projektu. Inwestorem budowy pompowni jest
Muzeum Gomictwa Weglowego w Zabrzu z siedzibg w Zabrzu ul. Jodiowa 57,
uzytkownikiem pompowni, zgodnie z zawartym porozumieniem, bedzie Zabrzanski
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji. W zwiazku z tym wymogi odnosnie
wyposazania pompowni oraz zagospodarowania terenu wokét niej wnosi przyszty
uzytkownik.

Dane pompowni z uwzglednieniem warunkéw ZPWiK w Zabrzu.
- Rzeczywista wydajnos¢ pompy Qp
- Rzeczywista wysoko$¢ podnoszenia Hp

6,0l/s
50m
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- Liczba pomp roboczych ne = 1+1

- Rzedna terenu Rzt= 250,21m.n.p.m m
- Rzedna dna najnizszego przewodu grawitacyjnego RZgop = 245,66 m.n.p.m.

- Srednica doptywu Daop = 200mm

- Rzedna osi przewodu ttocznego Rzy= 248,00m.n.p.m.

Obudowa pompowni

- zbiornik z polimerobetonu $rednicy 1,2m i wysokosci H=6,2m

- ptyta przykrycia typu lekkiego z otworem pod wiaz

- otwér doptywowy wraz z przej$ciem szczelnym dla PVC

- otwor dla przewodu tlocznego wraz z uszczelnieniem dla rur ze stali nierdzewnej

- otwér wentylacyjny dla PVC110

- otwér pod kable z PVC110

Wyposazenie zbiornika pompowni

- przewody technologiczne wraz z ksztattkami — stal nierdzewna gat. 1.4301, potgczenia
kotnierzowe ze stali nierdzewnej gat. 1.4301

- armatura kotnierzowa zeliwna (zawér zwrotny kulowy, zasuwa odcinajaca
miekkouszczelniona)

- prowadnice rurowe do pomp — stal nierdzewna gat. 1.4301

- kotwy montazowe, $ruby potaczeniowe — stal kwasoodporna

- drabinka ze stopniami antyposlizgowymi 30,0cm do dna zbiornika — stal nierdzewna gat.
1.4301

- pomost obstugowy, (konstrukcja no$na ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, krata pomostowa
TWS z powierzchnig antyposlizgowa) wraz z faricuchem do pomostu

- kominek wentylacyjny PCV 110

- wiaz ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 z blokadg przed samozamknieciem, typ lekki
nieprzejezdny

- stopy sprzegajgce do pomp zatapialnych

- potgczenie wyréwnawcze

- porecze ztazowe montowane na ptycie zbiornika ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301

- przytacze do ptukania ze ztgczka strazackg DN50

- deflektor ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 na doplywie

- zurawik ze stopg o udzwigu 150kg

Sterowanie pracg pompowni:

- pompy zatapialne z wirnikiem Vortex, z wolnym przelotem 80mm, z kablem
10,0m (1+1)

- fancuch do pomp ze stali nierdzewnej gat. 1.4301

- sygnalizatory poziomu cieczy wraz z kablem 10,0m

- sonda hydrostatyczna z kablem 10,0m

- sterownica - sterowanie pracg dwoéch pomp, rozruch bezposredni, wg wymagan
ZPWiK

1. szafa o wymiarach minimum 1000x800 (z podwojnymi drzwiczkami o odpowiednim

IP)

2. sterownik

3. wytgczniki réznicowo — pradowe do zabezpieczania instalacji i urzadzen
elektrycznych
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NO O A

©

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

21,

22
29
24.
25

moduty sygnalizujgce zawilgocenie pomp i blokujgce prace przy awarii

uktady ograniczajgce prad w momencie wigczania pomp soft — start

wytgczniki silnikowe dla pomp i styczniki odcinajace zasilanie

wzmacniacze — separatory wraz z osobnym zabezpieczeniem dia hydrostatycznych
sond poziomu

pomiar pobieranego pradu dla kazdej pompy oddzielnie — uktad realizowaé
oddzielnie na jednej fazie za pomoca przekiadnika prgdowego z wyjSciem 4-20mA
wykonac kieszen na dokumentacje wewnatrz szafki

.modem dla przesytu danych: awaria, brak zasilania, praca pomp, stany alarmowe

(poziom), natezenia przeptywu + licznik, pomiar pradu pomp z docelowa mozliwoscig
przesytania komunikatéw uzgodnionych z PWiK. Wizualizacja danych.

zamykanie szafki kluczem systemowym

sterowanie w ukfadzie automatycznym z naprzemienng praca pomp przy pomocy
sondy hydrostatycznej z automatycznym przetgczaniem uktadu sterowania na prace
z ptywakami w przypadku uszkodzenia sondy hydrostatycznej

sterowanie ptywakami za pomocg rezystorow

czujniki otwarcia wtazéw, szafy sterowniczej oraz petli wokét ptotu — wpiete na
zaciski. Zamontowanie zabezpieczenia B6. Pozostawienie miejsca na instalacje
alarmowg wewnatrz szafki sterowniczej

wolne miejsce na listwie w ilo$ci 30 modutéw (okoto 50,0cm)

dla zasilania jednostronnego — przytacze do agregatu prgdotwoérczego na listwie
zaciskowej umieszczonej wewnatrz szafki sterowniczej z zachowaniem warunku
roztgczenia sieci zasilajgcej i agregatu — wylgcznik gtéwny tréjpotozeniowy
dodatkowe gniazdo jednofazowe z osobnym zabezpieczeniem wewnatrz szafki
ogrzewanie szafki sterowniczej, grzatka + termostat

oswietlenie wewnagtrz szafki

sterowanie w uktadzie recznym oraz w przypadku awarii sondy hydrostatycznej — na
ptywakach — 2 lub 3 poziomy

sygnalizator alarmowy $wietino — akustyczny wraz z dodatkowym wytgcznikiem
sygnalizatora dzwiekowego

uktad podtrzymujacy prace sterownika oraz modemu

uktad do pomiaru ilosci tloczonych $ciekéw — przeptywomierz elektromagnetyczny
rozdziat przewodu PEN na PE i N oraz uziemienie — w skrzynce pomiarowej

od szafki pomiarowej do szafki sterowniczej przewéd pieciozytowy

Zagospodarowanie terenu pompowni

Pompownie zlokalizowano na dziatlce o wymiarach 3,4x4,0m. Teren pompowni bedzie
ogrodzony. W ogrodzeniu pompowni przewidziano wykonanie furtki szerokosci 1,0m.
Przyjeto ogrodzenie z typowych paneli ogrodzeniowych powlekanych koloru zielonego o
wysokosci  1,7m. Przewidziano ogrodzenie bez podmurdwki. Panele ogrodzeniowe
mocowane bedg do stupkdw stalowych $rednicy 65mm i diugosci 2,4m osadzonych w
fundamencie betonowym o wymiarach 30x30x1,0m. Podobnie furtke nalezy zamocowac na
stupkach stalowych $rednicy 65mm diugosci 2,4m.
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Dane charakterystyczne ogrodzenia:

Dtugos¢ (wraz z furtka) -13,8m
Wysokos¢ -1,7m
Szerokos¢ furtki - 1,0m

Zestawienie elementéw ogrodzenia:
Panele ogrodzeniowe wysokosci 1,7m i szerokosci okofo 2,0m - 4 sztuki
Panele ogrodzeniowe wysokosci 1,7m i szerokosci okoto 1,7m - 2 sztuki
Panele ogrodzeniowe wysokosci 1,7m i szerokosci okoto 1,4m - 1 sztuka
Stupki ogrodzeniowe stalowe $rednicy 65mm i dugosci 2,4m - 8 sztuk
Furtka ogrodzeniowa wysokosci 1,7m i szerokosci 1,0m - 1 sztuka

Teren wokoét pompowni wykona¢ nalezy jako utwardzony np. z kostki brukowej.
Wysokosciowo nawierzchnia terenu przy pompowni dowigzana jest do niwelety chodnika
biegngcego wzdtuz boku ogrodzenia z furtkg. Przewiduje sie nastepujgce warstwy
nawierzchni:

» kostka betonowa ,podwéjne T” w kolorze szarym gr.8,0cm

e podsypka piaskowo — cementowa gr. 4,0cm

» podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego o fr. 0/31,5cm gr. 15,0cm
Nawierzchnia opiera sie na obnizonym krawezniku betonowym.
Powierzchnia utwardzona — 13,6m?
Dtugos¢ obnizonego kraweznika — 13,8m

Podtaczenie hydrantu

Zgodnie z wymogami standardu przepompowni $ciekéw sanitarnych podanych przy pismie
ZPWIK w Zabrzu nr TTU/505/605/5718/2015 z dnia 17.09.2015, wewnatrz ogrodzenia
pompowni przewidziano wykonanie przytacza hydrantowego. Przytacze wykonane zostanie
z wodociggu $rednicy 110mm biegnacego przez teren pompowni. Wiaczenie do istniejgcego
wodociggu $rednicy 110mm Pe nalezy wykonaé za pomoca opaski do nawiercania z
odejsciem kotnierzowym DN80. Na odgatezieniu nalezy zamontowac zasuwe kotnierzowg
krotkg DN80. Podtgczenie hydrantu wykonaé poprzez ksztattke dwukoinierzowg zeliwng
DNB80 i dtugosci 0,5m.Na odgatezieniu od sieci wykona¢ blok oporowy betonowy. Hydrant i
zasuwe odcinajgcg posadowi¢ w wykopie na bloku podporowym odpowiednio
wypoziomowanym, utozonym na zageszczonym na mokro piasku.

Przed przystgpieniem do robét w miejscu podigczenia hydrantu nalezy recznie wykonac
przekopy kontroine w celu doktadnej lokalizacji istniejacego uzbrojenia. Z uwagi na krotki
odcinek , cato$¢ prac nalezy wykonywaé recznie. Podejscie do hydrantu wykonaé¢ na
gtebokosci 1,5 — 1,6m. Rury w wykopie uktadaé na podsypce z gruboziarnistego piasku o
grubosci 20,0cm. Przed zasypaniem wykopu nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa w
celu sprawdzenia szczelnosci rur i ztgczy.

Probe szczelnosci wykonaé na cisnienie 1,0MPa zgodnie a wymogami europejskiej normy
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PN EN 805: 2002. Wykop nalezy zasypywaé warstwami gruntu z zageszczeniem co
30,0cm.Rurociag przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokfadnie przeptukaé czysta woda,
przy szybkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Wode wodociggowa, po zakoriczeniu préb nalezy poddaé badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykazg potrzebe dezynfekji, nalezy
przeprowadzic jg roztworem wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.
Po dezynfekcji, przewéd nalezy ponownie przeptukad.

Zestawienie nawierzchni do odbudowy

Powierzchnia jezdni nawierzchni asfaltowej 167,0 m2

Powierzchnia chodnikéw z kostki betonowe;j 110,0m2

Roboty drogowe i ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wymagania technologiczne dia w-w podbudowy wg PN- S-06102.

Wymagany wskaznik zageszczenia podioza gruntowego w dnie koryta zgodnie z PN- S-
02205.

W miejscach wykopéw w pasie jezdni asfaltowych obowigzkowo nalezy wykonywac
zageszczenie podioza gruntem niespoistym (wp>35) w warstwach nie grubszych niz 40 cm
przy zastosowaniu maszyn i walcéw statyczno-wibracyjnych.

W przypadku istniejgcych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych (kostka, ptytki, ptyty)
odtworzenie nawierzchni wykonac¢ z elementéw pochodzacych z rozbiérki uzupetniajgc
uszkodzone na nowe. Zastosowane nowe prefabrykaty winny by¢ o stosownym do
istniejacego ksztalcie i kolorystyce. Odbudowywane nawierzchnie winny mie¢ réwniez
zréznicowanie kolorystyczne takie jak przed realizacjg robot.

W miejscach naruszenia linii kraweznika dokonaé jej odtworzenia, nowymi elementami
prefabrykowanymi uktadanymi na 3 cm warstwie podsypki cementowo/piaskowej i tawie
30x15 z oporem z B15. Obramowanie chodnika i opasek wykona¢ nowym obrzezem
betonowym 8/30 cm osadzonym na podsypce piaskowe;.

Zestawienie materiatléw do danego zakresu robét:
1 Rury kanalizacyjne PVC U klasy S ze 200x5,9mm  38,5m

Sciankag litg i wydtuzonym kielichem
SDR34 Dz 200x5,9

2 Rura cis$nieniowa PE 100 SDR 17 90x5,4mm 5,0m
Dz90x5.,4

3 Rura ci$nieniowa PE 100 SDR 26 200x7,7mm 1,2m
Dz200x7,7

4  Studnia z kregéw betonowych @1000 z 1000mm 4sztuki

kinetg prefabrykowang z przejsciami
szczelnymi, ptytg pokrywowa,
pierScieniami dystansowymi i wlazem
zeliwnym D400

Dla studzienek S1 i S2 zastosowad
pierscienie odcigzajgce
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Pompownia $ciekéw sanitarnych z

automatykg 6,2m
Studzienka z typowa kinetg rozprezna 1000mm
$rednicy 1000mm, wykonana z tworzywa

sztucznego

Ztgczka do rur PE/PP/kielich rury PVC 200/200
Tuleja kotnierzowa PE SDR26 200/200
Kotnierz stalowy 200/200
Zasuwa nozowa z przedtuzonym Dn200
wrzecionem o 1,0m i kétkiem recznym

Ztgczka rurowa PE/stal 90/80

Podsypka i zasypka piaskowa
Tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza
koloru brgzowego z wkfadkg metalowg

Kostka brukowa ,podwoéjne T” w kolorze
szarym gr. 8,0cm
Krawegznik obnizony

Podsypka piaskowo — cementowa pod
kostke brukowg gr. 4,0cm

Podbudowa z kruszywa tamanego
naturalnego o fr. 0/31,5mm gr. 15cm

Powierzchnia asfaltowa do odbudowy

Powierzchnia z kostki brukowej do
odbudowy

Stupki stalowe $rednicy 65mm dtugosci
2,4m osadzone w fundamencie
betonowych o wymiarach 30x30x1,2m.
Furtka ogrodzeniowa systemowa
powlekana koloru zielonego szeroko$ci
1,0m i wysokosci 1,7m

Panele ogrodzeniowe systemowe
powlekane koloru zielonego wysokosci
1,7m i szerokos$ci okoto 2,0m

Panele ogrodzeniowe systemowe
powlekane koloru zielonego wysokosci
1,7m i szerokosci okoto 1,7m

Panele ogrodzeniowe systemowe
powlekane koloru zielonego wysokosci
1,7m i szerokosci okoto 1,4m

Opaska do nawiercania z odej$ciem
kotnierzowym DN80

Zasuwa kotnierzowa typu E DN 80

Ksztattka dwukotierzowa DN80 L=0,5m

Srednica -1,2m 1sztuka
kompletnym wyposazeniem i wymagang  gteboko$é —

1sztuka

2sztuki
2sztuki
2sztuki
1sztuka

1sztuka
5,0m
13,6m°
13,8m
0,55m°
1,04m>
167,0m?
110,0m?

8sztuk

1sztuka

4sztuki

2sztuki

1sztuka

1sztuka
1sztuka

1sztuka

Firma ,BETA” s.c. E Tomaszewska, J. Belok z siedzibg w Gliwicach ul. Kozielska 91/10

1"



Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy segmencie ,A” budynku CKPi U
w Zabrzu, ul. 3-go Maja

SZCZEGOrOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

28 Hydrant nadziemny DN80 zabezpieczony 1sztuka
29 Obudowa teleskopowa DN80 L=1,3-1.,8 1sztuka
30 Skrzynka uliczna do zasuw 1sztuka
31 tuk kotierzowy 90° DN8O ze stopka 1sztuka
32 Ptyta chodnikowa 50x50x10 2sztuki

1.5.1.Wyszczegélinienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowg kanalizacii sanitarnej nalezg:
e geodezyjne wytyczanie
e prace rozbiérkowe elementéw znajdujgcych sie na trasie projektowanej
kanalizacji a nie stanowigcych uzbrojenia terenu
e inwentaryzacja powykonawcza

W trakcie realizacji zaméwienia wystapig nastepujace prace towarzyszgce i roboty
tymczasowe:

odwodnienie wykopéw przed utozeniem rurociagéw

wykonanie wejécia przez $ciane w istniejgcej studzience k850

» Wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych wykonywane
mechanicznie i/lub recznie na odkfad, szczelne umocnienia $cian wykopow,
zabezpieczenie istniejgcych instalacji, wykonanie ktadek dla pieszych

 Dostawa kruszywa réznoziarnistego (posp6tka z dokopu) do wbudowania,

» Wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstepnych rurociggoéw/obiektéw w
gotowym wykopie, zageszczenie warstwami, roboty reczne

e Zasyp wykopéw gruntem rodzimym z odkfadu, zageszczenie warstwami,
likwidacja zabezpieczen,

e Wywéz nadmiaru gruntu z odkiadu na sktadowisko wskazane przez

Zamawiajgcego.

Rozbidérka elementéw drogowych
Przedmiotem niniejszego pkt. specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég,:

- warstw nawierzchni, i poboczy
Roboty rozbidrkowe elementéw drég, obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow istniejgcych drog.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST
lub przez Zamawiajgcego.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig
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Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez
Zamawiajgcego.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢
usunigte z terenu budowy.

Wykopy powstate po rozbiérce elementéw nawierzchni ciagoéw komunikacyjnych, znajdujgce
si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdinoéci nalezy zapobiec gromadzeniu
si¢ w nich wody opadowej. Wykopy w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania
elementdw uktadu drogowego nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami.

W trakcie prac zwigzanych z przygotowaniem korpusu ziemnego pojawi sie materiat z
rozbidrki istniejgcych nawierzchni, w tym asfaltobeton, ktéry stanowi odpad ekologiczny.
Rzeczywistg ilo$¢ tego materiatu mozna bedzie okreslicé obmiarem powykonawczym. Z
uwagi na nieprzydatno$¢ wykorytowanego materiatu na wbudowanie w korpus drogowy,
materiat ten nalezy odwiez¢é w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Gruz betonowy
starac sig¢ poddac recyklingowi.

1.5.2. Informacje o terenie budowy.

Informacje o terenie budowy zawierajgce informacje o organizacji robét budowlanych,
ochrony $rodowiska, warunkéw bhp, zaplecza dla potrzeb wykonawcy itp. zawarte sg
w projekcie budowlanym.

1.5.3. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym
W umowie o wykonanie robot

1.5.4. Zabezpieczenie osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni€ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.

Istniejace na terenie instalacje naziemne i podziemne np. kable elektryczne, kanalizacja
sanitama i deszczowa, sie¢ wodociggowa i gazowa zaznaczone $g na zagospodarowaniu
terenu i wskazane Wykonawcy przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do szczegbtowego oznaczenia instalaciji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem a takze do natychmiastowego powiadomienia wiasciciela instalacji i
urzgdzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych
i podziemnych pokazanych na zagospodarowaniu terenu (w projekcie) lub wskazanych
przez wiasciciela, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.5.5. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat dziatania, aby stosowaé sie do przepiséw i normatywow z
zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegéinie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych,
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nadmierego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikdw
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Dla funkcji mieszkalnej nie przewiduje sie negatywnych, innych od typowych dla zabudowy
mieszkaniowej wptywéw na srodowisko. Przewidywane zagrozenia zwigzane z inwestycjg
zwigzane sg z procesem budowy.

Podczas budowy emitowane mogg by¢ zanieczyszczenia oraz hatas. Z uwagi na
prowadzenie prac ziemnych istnieje réwniez zagrozenie upadku z wysokosci do wykopu.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania budowy
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Po ustaniu budowy wszystkie zagrozenia

ustagpia.

1.5.6. Warunki bezpieczeristwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca przy realizacji robét jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
budowlane, jest zobowigzany sporzagdzié¢ lub zapewnié¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem
budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz”. ,Plan bioz”
nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu i ochrony
zdrowia (dz. U Nr 120 poz. 116), uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone w
rozporzgdzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U Nr 47 poz. 401) oraz
Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca zabezpieczy i bedzie stale utrzymywat wyposazenie w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.5.7. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:
e opracowania projekiu lub szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy
i przedstawienia do akceptacji przez Zamawiajgcego,
e utrzymania porzgdku na placu budowy,
* wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skiadowania materiatdow i
elementéw budowlanych.

1.6. Okreslenia podstawowe - definicje.

Okreélenia podstawowe podane w niniejszej SST, s zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzenia Sciekdéw opadowych
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Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekow
nastepuje dzieki sile ciezkosci.

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzenia sciekow bytowo — gospodarczych

Wodociag - zespdt wspodtpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich
przeznaczonych do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Préba hydrauliczna - préba szczelnosci, w ktérej czynnikiem jest woda.

Cisnienie robocze - ci$nienie wewnetrzne, ktére wystepuje w okreslonym czasie i w
okreslonym punkcie systemu zaopatrzenia w wode.

Cisnienie prébne systemu (STP) - ci$nienie hydrostatyczne, na ktére jest badany
nowo utozony rurocigg w celu zapewnienia jego spéjnosci i szczelnosci.
Przewody rurowe:

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw bocznych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

Przewdd cisnieniowy tfoczny - przewdd przeznaczony do transportu $ciekéw pod
cisnieniem wynikajgcym z wymogéw technologicznych ( pokonanie maksymalnej réznicy
wysokosci pomigdzy najnizszym i najwyzszym punktem instalacji pompowej powigkszonej o
wielkos¢ strat hydraulicznych od wiotu $ciekéw do instalacji do konica przewodu ttocznego).

Srednica przewodu tlocznego - dla przewodoéw stalowych i z PE jest to $rednica
zewngtrzna przewodu podana w milimetrach z doktadnoscig do 1mm.

Rura ochronna - rura stalowa, PVC, PE dla zabezpieczenia danego przewodu przy
skrzyzowaniu z drogg, kanalizacja, innymi rurociagami lub kablami.

Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidiowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pofgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kanalizacyjna rozprezna - ma za zadanie zmniejszenie energii
strumienia przepompowywanych $ciekéw. Stosuje sie jg na przejsciu z rurociggu ttocznego z
pompowni w kanat o swobodnym zwierciadle cieczy.

Pompownia $ciekéw - obiekt inzynierski wyposazony w zespdt urzadzen
technicznych przeznaczonych do przepompowania $ciekéw z poziomu nizszego na wyzszy
(zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne).

Instalacja pompowa - uktad ztozony z pomp, rurociagow i armatury.

Wydajnos¢ pompowni - objetosciowe natezenie przeptywu $ciekow ttoczonych na
wyzszy poziom, wyrazona w m*/h lub w I/min.

Wysoko$¢ podnoszenia pompowni - roznica wysokosci cisnien na odptywie |
doptywie (zwierciadio $ciekéw w pompowni), powiekszona o wielko$é strat hydraulicznych
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od wiotu Sciekow do instalacji do korica przewodu ttocznego Hm wyrazona w metrach.

Roboty ziemne:

Podftoze naturalne- podioze z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka- podtoze naturaine z gruntu twardego np.
skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym
rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego i wodociggowego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podfoze wzmocnione-podioZze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie poditoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukcji.

Podsypka- materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
czy wodociggowym i obsypka.

Obsypka- materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypkag wstepna,
otaczajgcy przewdd kanalizacyjny lub wodociggowy.

Wyréb budowlany — rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowg i majacg
wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr207, poz. 2016 oraz z 2004r. Nr 6
poz. 41).

Deklaracja zgodnosci — dokument, ktory wystawia producent na podstawie badan
wyrobu i oceny zgodnosci w odniesieniu do wymagan opisanych w normie wyrobu lub
aprobacie. Od 2004 roku producenci byli zobowigzani do wystawiania takich dokumentéw w
momencie pierwszego wprowadzenia na rynek wyrobu. Jesli wyréb byt produkowany w
oparciu o norme zharmonizowang lub Europejskg Aprobate Techniczng, to wyréb byt
znakowany CE a producent wystawiat tzw. ,Europejskg Deklaracje Zgodnosci®. To juz jest
nieaktualne — od 1 lipca 2013 r. wyroby znakowane CE musza mieé ,Deklaracie Wiasciwosci
Uzytkowych”, ktére powinny by¢ wystawiane dla kazdej partii wyrobu (zawieszone na stronie
www producenta, przestana elektronicznie, a na zgdanie w wersiji papierowej).

1.7. Ogd6lne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6ét podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania, zgodno$¢ z umowag,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow
- w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
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eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe]
instalaciji.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do budowy muszg spetniad wymagania norm,
posiadac deklaracje cech uzytkowych lub inne dokumenty $wiadczace o ich mozliwosci
zastosowania do wykonania projektowanych robét.
Materiaty i urzgdzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom  wyrobow
dopuszczanych do obrotu i stosowania w budownictwie, okresSlonych w art. 10
Ustawy Prawo Budowlane.

e rury kielichowe klasy S SDR34; SN8 z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PVC, wg PN-1401-1:1999 i ISO 4435, tgczone na uszczelki gumowe
ksztattki kanalizacyjne z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 3633
Rury i ksztattki PE 100 SDR 17
wiazy kanatowe zeliwne typu ciezkiego wg PN-93/H-74124
piasek na posypke i zasyp rur, studzienek, wg PN-87/B-01100
studzienka wtazowa betonowa 1000 z wiazem klasy D400
studnia rozprezna
pompownia $ciekdéw sanitarnych

® 6 o o o o o

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Jednym z materiatéw jest asfalt drogowy o wymaganiach wg PN-65/C-96170, asfalt
uptynniony o wymaganiach wg PN-74/C-96173, Kruszywo famane o wymaganiach wg PN-B-
11112

Materiaty na podsypke piaskowg to piasek naturalny wg PN-B-11113 | tamany (0,075-2mm) ,
mieszanka drobnogranulowa (0,075-4 mm) lub miat kamienny(0-4 mm) odpowiadajgcy PN-
B-1112, a do wypetnienia spoin oraz szczelin to piasek naturalny wg PN-B-11113 |
tamany (0,075-2mm)

Materialy na podsypke cementowo- piaskowg w stosunku 1:4 oraz spoiny - cement
powszechnego uzytku PN-E-197-1, piasek naturainego PN-B-11113 i woda PN 88/B-32250
Wymagania wobec stosowania rodzaju materiatu do poszczegdlnych warstw nawierzchni
asfaltowych podano w normie PN-S-96025

2.1. Sktadowanie materialow

Rury PE.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych i temperaturg przekraczajgcg +30°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub
innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
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Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronna, aby rury nie nagrzewaty sig i
nie ulegaty deformacii.

Rury nalezy sktadowa¢ na powierzchniach pozbawionych ostrych elementéw, kamieni lub
wystepow.

Maksymalna wysoko$¢ sktadowania rur na placu budowy nie powinna przekraczaé 1,5 m dla
rur w opakowaniu fabrycznym i 1,0 m dla rur w odcinkach prostych sktadowanych luzem w
pryzmach.

Kiedy dostarczone sg rury w kregach, mozna je sktadowac w pozycji pionowej lub poziomo
w stosie, uktadajgc kolejne kregi na sobie.

Kiedy rury w prostych odcinkach skfadowane sg w stojakach, to ich konstrukcja musi
zapewniac odpowiednie podparcie, zapobiegajac powstawaniu statych odksztatcen rur.

Nie nalezy umieszczaC rur w bezposrednim sasiedztwie paliw, rozpuszczalnikow, olejow,
smarow, farb lub zrodet ciepta.

Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane osobno.

Jezeli rury dostarczane sg w wigzkach lub innym opakowaniu, to taSmy i/lub opakowanie
powinno sig usuwac jak najpézniej lub bezposrednio przed ich instalacja.

Ksztattki i armatura.

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknietym oraz
suchym.

Dla zachowania wiaéciwosci ochronnych, nalezy zapobiegaé szkodliwemu oddziatywaniu
pogody na powtoke —np. promieniowaniu UV oraz jej uszkodzeniom mechanicznym podczas
magazynowania, transportu oraz montazu.

Studzienki kanalizacyjne

Kazdy element studzienki powinien by¢ sktadowany oddzielnie. Sktadowanie elementéw
studzienki moze si¢ odbywac na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, wolnym od kamieni
i ostrych przedmiotéw. Jezeli muszg byé przechowywane oddzielnie, to tylko w
pomieszczeniach zamknietych z dala od substancji ktére mogg oddziatywaé chemicznie na
materiat przechowywany. Uszczelki i smar poslizgowy wg opisu podanego wyzej.

Elementy metalowe i Zeliwne muszg by¢ skfadowane z dala od $rodkéw i warunkow
powodujgcych korozje.

Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$é sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wiazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia skiadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Rury i ksztattki z PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze
sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.
Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury z tworzyw winny by¢ skiadowane tak dtugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (w wigzkach).
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Rury powinny byC sktadowane na réwnym podiozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5 m. Sposéb sktadowania nie
moze powodowac nacisku na kielichy rur, powodujgc ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie doinej warstwy rur mozna dokonaé za pomocg
kotkdw i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a korice rur sfazowac.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny by¢
sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych $rodkow
ostroznosci.

Zigczki nalezy przechowywaé w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni
stonecznych. W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekraczac
400C, a odlegto$¢ skiadowania powinna byé wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych. W przypadku skfadowania w workach zaleca sie uktada¢ je w warstwach nie
przekraczajgcych wysokosci 5 workow.

Pompownia

Pompownia $ciekéw sanitarnych powinna by¢ dostarczona na plac budowy bezposrednio
przed ich montazem.

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka.
Podioze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki
powinna miescic¢ sig w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetniaé wymagania normy PN-
EN-13043:2004.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skitadowac¢ w
magazynie zamknietym.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dot. sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
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dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zamieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- wibromtfotu do zapuszczania grodzic

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- pomp spalinowych do odwadniania wykopoéw,

- beczkowozéw.

Zastosowanie sprzetu powinno wynikac z technologii prowadzenia robét i projektu
organizacji placu budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9
t oraz samochodem skrzyniowym 5t do 10 t.

Transport elementéw wielkogabarytowych powinien odbywaé sie w pozycji wbudowania lub
prostopadie do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka
transportowego nalezy stosowaC przekiadki, rozpory i kliny z drewna lub innych
odpowiednich materiatow oraz ciegna do podktadéw lub zaczepéw na $rodkach
transportowych. W czasie transportu sprzetu i akcesorii nalezy je zabezpieczyé w sposob
wykluczajacey ich uszkodzenie lub zmiane wtasciwosci technicznych. Transport powinien by¢
wykonany pojazdami o odpowiedniej dhugosci tak, aby wolne kroéce wystajgce poza
skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1m.

Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwiadno$ci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy
uktada¢ na podkiadach drewnianych, zas poszczegéine warstwy w miejscach stykania sie
wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

Transport armatury przemystowej
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Transport armatury powinien odbywaé¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie
z obwigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Transport kregéw

Transport kregébw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczyc
tasma stalowa.

Transport pompowni i separatora winien odbywaé sie zgodnie z wytycznymi ich
producentow.

Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Pompownie oraz separator nalezy zamoéwi¢ z dostawg na miejsce budowy.

5. WYKONAWSTWO

5.1. Wymagania ogodine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za peing obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspekiora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia
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i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw Swiadkéw i kotkdw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6ét do wszystkich wiascicieli
i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc
warunki wykonywania robét w strefie tych urzgdzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyC i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy waskoprzestrzenne obudowane. Metody wykonania
robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu lub obiektu, do
ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian
i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzié w miare jego gtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce na odkiad lub
ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Szalowanie wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" - tom | rozdz. IV -1989 . -
Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$é i niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢é skonstruowane w sposob
umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
rurociggéw wg dokumentacji projektowej. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 00,15 m. Zdjecie pozostatej
warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z
drenazem korytkowym i utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyé go przed zalaniem sgczeniami
wody i rozluznieniem struktury gruntu.

W trakcie wykonywania wykopu w miejscu skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym
kablem energetycznym nalezy zabezpieczy¢ kabel przez natozenie dwudzielnej rury
ostonowej Arot — PS, niebieskiej o Srednicy 110mm. W miejscu skrzyzowania z istniejgcym
kablem teletechnicznym nalezy zabezpieczyé kabel przez natozenie dwudzielngj rury
ostonowej Arot, czerwonej o $rednicy 160mm. W migjscu skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem przewidziano zastosowanie rur ochronnych na projektowanych przewodach.

5.3.1. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Przy budowie kanalizacji w z zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, mogg wystepowac dwie metody odwodnienia:

— powierzchniowa

— drenazu poziomego
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Dla przewoddéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozyé
warstwe filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 15cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu, co
ca 50m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robét wzglednie splynie grawitacyjnie do
odbiornika.

Zakresy robét odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo —
wodnych w trakcie wykonywania robét.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonac
z warstwy zwiru z piaskiem o grubosci 20cm.

W gruntach gliniastych nalezy wykonac¢ podtoze z pospétki lub zwiru o grubosci 20 cm.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentadcji projektowe.

5.5. Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe",
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Po przygotowaniu wykopu i podfoza zgodnie z pkt. 5.3. i 5.4. mozna przystgpi¢ do
wykonania rob6t montazowych.

W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzegac zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki
i gtebokosci posadowienia kanalizacji powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.5.1. Ogélne warunki uktadania przewodow.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do
budowy przewoddéw w wykopie mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30m.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN-1610.
Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny byé¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowg
i ST. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu
i sktadowania.

Do wykopu rury nalezy opuscic¢ recznie, za pomocg jednej albo dwoch lin.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktadaé zawsze kielichami
w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na
catej swej dtugosci, na co najmniej % dtugosci odwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sig¢ pod zigczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wiasciwego uszczelnienia ztgczy.

Poszczegoine rury nalezy unieruchomié (przez obsypanie ziemig posrodku diugosci rury)
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imocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmienié swego potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomocg faw celowniczych,
tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowej nie moze przekraczaé¢ * /. 20mm dla
rur.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé ~ /.
1cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia przewodéw i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypywac do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nami grunt uniemozliwit sptyniecie
ich po ewentualnym zalaniu.

5.5.2. Kanaty z rur PVC

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30° C. Zaleca sie
jednak z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ PCV w niskich temperaturach wykonywac
potgczenia w temperaturze nie nizszej niz +5° C.
Przy ukfadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem
nalezy:
e wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu
* wykonac ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktdrej wciskany jest bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30cm ponad
wierzch rury z wytgczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie tgczonych odcinkow
muszg si¢ znajdowaC na jednej prostej, co nalezy regulowaé odpowiednimi
podktadkami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy tgczy¢ za pomocy kielichowych potgaczen weiskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac
rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:
e przycinanie rur
e ukosowanie bosych rur i ich oznaczanie
Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose korice rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy
grubosci Scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koricu rury nalezy przy
potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokosé ztgcza.
Ztgcze Kielichowe wciskane nalezy wykona¢ wkiadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelkg gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zakosowany
koniec do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania
bosego konca rury uzywacé nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania
potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos$é
taczonych elementéw. Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z
tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu.
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5.5.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe.

Ogodine wytyczne wykonawstwa.

Studzienki kanalizacyjne wtazowe o $rednicy 1000 lub 1200 nalezy wykonac z betonu B 45
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami normy PN-EN-476:2012 .

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

» studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegto$ciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

» studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch
kanatéw bocznych,

e wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 08,

e studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

e studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym,

e w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowaé studzienki spadowe-kaskadowe.

Wykonywanie poszczegdinych elementéw studzienki.

Dno studzienki jest elementem prefabrykatem betonowym stanowigcym monolityczne
potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywane
jest wyprofilowane koryto (kineta), przeznaczone do przeptywu $ciekow i taczenia kanatow
oraz spocznik. Dno studzienki uktadamy poziomo na warstwie dobrze zageszczonegj
podbudowie piaskowej grubosci 30cm.

Kineta w dolnej czesci do wysokosci potowy $rednicy kanatu posiada przekrdj poprzeczny
zgodny z przekrojem kanatu a w goérnej czesci $ciany pionowe do wysokosci réwnej co
najmniej jednej czwartej S$rednicy kanatu. Kineta wykonana bedzie z betonu
wodoszczelnego.

Sciany komory roboczej wykonane sg z kregdéw betonu DN 1000 H=500mm. Kregi taczone z
elementem dna oraz pomiedzy sobg za pomocg odpowiednich uszczelek elastomerowych.
Kregi wyposazone sg fabrycznie w stopnie wiazowe.

Wiazy kanatowe

Stosowac klasy D400 — 40,0T. Pofozenie wiazu ustawic odpowiednio do rzednej terenu.
Studzienki wiazowe zasypywaé gruntem sypkim fatwo zageszczajgcymi  warstwami,
pozbawionymi kamieni, jednak nie grubszym niz 30cm. Zaleca sie przyjecie stopnia
zageszczenia gruntu na minimalnym poziomie 95% warto$ci Proctora dla terendéw
utwardzonych o niewielkim obcigzeniu ruchem.

5.5.4. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe.
Zastosowano typowa i kompletng studzienke rozprezng $rednicy 1,0m

5.5.5. Pompownia

Montaz pompowni nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta. Aby umozliwic¢
montaz i uszczelnienie tgczenia nalezy przygotowac wykop o szerokosci i dtugosci wiekszej
0 30 cm od wymiaréw zaméwionej pompowni. Pompownia powinna by¢ montowana za
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pomocyg urzgdzen hydraulicznych, zamontowanych na samochodach ciezarowych. Montaz
pompowni nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg i pod nadzorem producenta urzadzen.

5.5.6. Proby szczelnosci

Probe szczelnosci urzadzen nalezy wykonac¢ tgcznie z kanalizacjami zgodnie z PN-EN-
1610:2002.

Badanie na infiltracje przeprowadza sie przy pustym przewodzie i obiekcie.

Diugos$¢ przewodu do odbioru koricowego nie powinna byé mniejsza od odlegtosci pomiedzy
kolejnymi studzienkami. Maksymalna dtugos$¢ odcinka przeznaczonego do odbioru
koricowego nie jest ograniczona w normie.

Badanie na infiltracje dla kanalizacji przeprowadzi¢ w czasie 1godz. przy czym naptyw wody
z gruntu nie powinien przekracza¢ wartosci dopuszczalne;.

5.5.7. Zasypka i zageszczanie gruntu.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
potozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosé
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié
co najmniej 0,20 m dla rur.

Zasypanie rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztaczach

etap Il - po probie szczelnos¢ zigcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen
etap il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i

rozbiorkg odeskowan i rozpér $cian wykopu

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziamisty.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegblnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegat zniszczeniu.
Zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezel
spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 — 0,2m z jednoczesnym zageszczeniem
I ewentualng rozbiérkg odeskowan i rozpér $cian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjete;
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntéw
okreslonej w Specyfikacji Technicznej.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodéw z rur PE powinny nie spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej,
przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu powinna wynosi¢ dla
przewodow z rur PE - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud
I kamieni, mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaé
mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu

Firma ,BETA” s.c. E Tomaszewska, J. Belok z siedzibg w Gliwicach ul. Kozielska 91/10
26




Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy segmencie ,A” budynku CKP i U

w Zabrzu, ul. 3-go Maja
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.6. Szczegoblne warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP,
podanymi w polskiej normie PN-B-10736:1999.

W szczegdlnosci w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak nieszalowanego jak
i szalowanego nie woino sktadowac urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu z zasiegu klina odtamu gruntu,
powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym
projekcie organizacji robét.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiagniecia
gtebokosci wigkszej niz 1,0m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych
20,0m.

Szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP.
Poniewaz nalezy sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od dotu wykopu w miare wykonywania
zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu -

-zatem stosowane rozwigzania muszg zapewni¢ bezpieczenstwo pracy ludziom pracujgcym
w wykopie, w catym cyklu realizacji przewodow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji i wodociggu powinna byé przeprowadzona w
czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robodt zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spemione nalezy
dang faze robot uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola jakos$ci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonywania rob6t muszg odpowiadaé ‘wymaganiom Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci wydane
przez producenta i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jako$ci wykonania rob6t zgodnie z :

e Dokumentacja Projektowg
Specyfikacjg Techniczng
Polskimi lub branzowymi normami
Warunkami technicznymi wykonania i montazu
Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentéw
Poleceniami Inwestora
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Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacija
Projektowa, wykopoéw otwartych, podioza wzmocnionego, zasypu przewodéw, materiatow,
utozenia przewodow na podiozu, szczelnosci przewodéw na eksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenia studzienek przed korozja.

— Sprawdzenia zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych robét bgadz wykonywanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

— Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa prac, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopdw.

— Badania zasypu przewodéw sprawdza sie do badania warstwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu.

— Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac¢ przez pomiar jego wysokosci
nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50cm.

— Badania nasypu trwatego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu
nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

— Badania podfoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne
i obmiar, przy czym gruboS¢ podioza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka podioza z doktadnoscig do 1cm. Badanie to obejmuje ponadto
usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i glebokos$¢ utozenia podioza.

— Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentacji okreslajgcych jako$¢ wbudowanych materiatéw iporéwnanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

— Badania w zakresie przewodéw, studzienek obejmujg czynnosci wstepne
sprowadzajgce si¢ do pomiaréw dtugosci (z doktadnoscig do 10cm) i $rednicy (z doktadnosci
do 1cm) badanie utozenia przewodéw na podiozu w planie i w profilu, badanie potaczenia
rur i prefabrykatow. Utozenie przewodéw na poboczu wzmocnionym powinno zapewnié¢
oparcie rur na co najmniej % obwodu. Sprawdzenie wykonania potgaczen rur i prefabrykatow
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

— Badania prawidfowos$ci osadzenia witazoéw zeliwnych nalezy przeprowadzié przez
ogledziny zewnetrzne.

— Badanie szczelnosci odcinka przewodéw na infiltracje obejmuje: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W
czasie trwania proby szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min.
Potfozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegélnych studzienek.
Wszystkich czynnosci kontroli jakosci i rob6t dokonuje sie komisyjnie.

Whyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jako$é materiatow i roboét zapisuje sie
w odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy.

Do protokotéw zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty
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i wyniki badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje cech uzytkowych i inne.
Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koncowego, a nastepnie dotgcza sie je do
protokotu odbioru korncowego budowy.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktére nie speiniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od norm okreslonych w pkt. 5
specyfikacji, powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

Wszystkie roboty, ktére stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub mogg takie
zagrozenia stworzyC przy dalszych pracach, powinny zosta¢ przerwane i ponownie
wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i
wodociggowych oraz ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosg.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawowe jednostki obmiaru robét kanalizacyjnych sg nastepujagce:

e Kanaly 1mb
dla kazdego typu i Srednicy, dtugos¢ liczy¢ jako sume odlegtosci miedzy osiami studzienek,
pomniejszong o0 sume Srednic wszystkich dolnych czesci (komor roboczych, studzienek
zamontowanych na kanalizacji)

e studzienki
dla kazdej Srednicy tgcznie z wyposazeniem zamontowanym fabrycznie w studzienkach

przez producenta 1szt.
e obudowa wiazéw 1m?
e proba szczelnosci dla kanalizacji deszczowej 1mb

dla kazdej $rednicy rury, dtugos¢ liczy sie jako sume odlegtosci miedzy osiami studzienek
(bez potrgcen)

e rurocigagi wraz z ksztattkami 1mb
dla kazdego typu rury i Srednicy, diugo$¢ mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, od ogélnej diugosci
nalezy wliczyC diugo$¢ ksztattek, dlugo$¢ zwezek nalezy wliczyé do diugosci rurociagu
o wigkszej Srednicy. Dhugo$¢ rurociggéw liczy¢ jako sume odlegtoéci miedzy osiami
studzienek kanalizacyjnych pomniejszong o sume $rednic wszystkich dolnych czesci (komor
roboczych) studzienek.
W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢é wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy
zachowac do odbioru koricowego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbilory robot skiadajg sie z odbioru czesciowego dia roboét zanikajgcych i odbioru
koncowego po zakonczeniu budowy.
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8.1. Odbior czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:
- zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg
geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ 0,1 m dla przewoddéw z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostatych.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekraczac dla przewodoéw z tworzyw sztucznych + 0,05 m, dla pozostatych + 0,02
m,
- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,
- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢é uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,
- zbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,
- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byé
drobny i Srednioziamnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien byé zageszczony,
- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
EN 805:2002.
Whyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdtem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czesciowego, ktory
stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego - czeSciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze
technicznym - czesciowym, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu,
zapewniC dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowac dokumentacje powykonawcza.
Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

e podfoza wzmocnionego, w tym jego grubosci usytuowania w planie rzednych

i gtebokosci utozenia

e jakosci wbudowania urzadzen i materiatébw oraz ich zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta
i normami przedmiotowymi
utozenia urzgdzenia na podtoze wzmocnionym
dtugosci i $rednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potgczenia przewodéw
badania szczelnosci

e materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia
Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna byé mniejsza niz 50m.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy.
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8.2. Obidér koncowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

protokét przeprowadzonego badania szczelnosci

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen

instrukcje obstugi

inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektdbw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng

projekt powykonawczy

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

zgodno$C wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zasadami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstep od Dokumentaciji Projektowe;j
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowiert dotyczgcych usuniecia
usterek

aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

prawidtowosC i zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg wbudowania urzadzen i
armatury

protokoty badan szczelnosci

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Polskie normy

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy

poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub
sciekow. Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemia.

PN-EN 12201-2+A1:2013  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowe;j i
sanitarnej — Polietylen PE

PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej — Polietylen PE — cze$¢ 4. Armatura

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezcieniowe systemy przewodowe z nie zmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek systemu.

PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-EN-1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
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PN-EN 476:2012 Wymagania ogdine dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacyjnych.

PN-EN 752-1:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogéine i definicje

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z

betonu zbrojonego widéknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 1917:2004/AC:2006 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego widéknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarne;
-- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen
(PP) i polietylen (PE) -- Czes¢ 2: Specyfikacje studzienek
witazowych i niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu
kotowego gteboko pod ziemig

PN-EN 13598-2:2009 /AC:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych

do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowe;j i
sanitamej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2:
Specyfikacje studzienek wtazowych i niewtazowych
instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko
pod ziemig

PN-EN 13598-1:2011 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowe;j i
sanitamej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)

(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$é 1:
Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz z
ptytkimi studzienkami niewtazowymi

PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Cz.1 Wymagania
ogolne i wiasciwosci uzytkowe.

PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Cz.2 Specyfikacje
rur i ksztattek.

9.2. Akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 108, poz. 1226 z p6ézn. zm. — Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogéine przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13, poz.93 — Sprawa bezpieczenistwa i higiena przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.— Warunki techniczne jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji, Warszawa 1994r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 — wydane przez
CORBIT INSTAL — Warszawa, sierpien 2001r.
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