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Wykonanie operatu wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod w zakresie wprowadzania wéd podziemnych do cieku Drama
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Pstraga w Tarnowskich Gorach” Etap I

1. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi realizacj¢ zadania w ramach umowy nr 296/2016 z dnia
9.11.2016 r. zawartej pomiedzy Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu, a firmg R.O.T
Gliwice wraz z UZUPELNIENIEM wynikajacym z informacji otrzymanych w dniu
16.12.2016 1. przy ztozeniu dokumentacji ETAP I w Muzeum Gornictwa Weglowego w
Zabrzu pisma znak 6015/REOK/AG/2016 z dnia 19.12.2016 r. otrzymanego w dniu
28.12.2016 r. oraz uwag zgtoszonych podczas spotkania w dniu 04.01.2017 r.

Przedmiotem umowy jest:

Wykonanie operatu wodnoprawnego na szczegolne korzystanie z wod w zakresie
wprowadzania wod podziemnych do cieku Drama w ramach realizacji zadania pn.

» Zabezpieczenie gorotworu i modernizacja gospodarki wodnej w zabytkowej sztolni

Czarnego Pstraga w Tarnowskich Gorach”.

Realizacje umowy podzielono na 2 etapy:

Etap I

Rozpoznanie stanu prawnego dla zadania pn. ,,Wykonanie operatu wodnoprawnego na
szczegolne korzystanie z wod w zakresie wprowadzania wéd podziemnych do cieku

Drama.

Etap 11

Operat wodnoprawny z pozyskaniem pozytywnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

Niniejsze opracowania stanowi raport z wykonania ETAP I.
ETAP I obejmuje:
a) zebranie materialow archiwalnych dotyczacych odprowadzania wod podziemnych sztolnig

,,» Kosciuszko” do cieku Drama,
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b) Aktualizacja schematu doptywu wod podziemnych do sztolni ,,Ko$ciuszko” tzw. Bramg

Gwarkow”,

c¢) Ustalenie praw oséb trzecich do odprowadzania wod oraz wiasnosci terenu,

d) Pomiarach geodezyjnych w zakresie koniecznym do wykonania operatu wodnoprawnego,

e) Analizie jako$ci wod w zakresie do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Dodatkowo w ramach I ETAPU przeprowadzono szczegélowa wizje lokalna:

Bramy Gwarkow,

>

YV V VYV V

cieku Drama w gornej cz¢$ci na wysokosci Bramy Gwarkow,

rowu — ,,roznos” - zwanego Strumieniem Czarnego Pstraga, na calej dlugosci,
wlotu rowu ,, roznos” do cieku Drama,

odcinka cieku Drama na wysoko$ci wlotu rowu ,, roznos” do cieku Drama,

odcinka cieku Drama po potaczeniu rowu ,,roznos” z ciekiem Drama.

2. ZEBRANIE MATERIALOW ARCHIWALNYCH DOTYCZACYCH
ODPROWADZANIA  WOD  PODZIEMNYCH  SZTOLNIA
,, KOSCIUSZKO” DO RZEKI DRAMY

Zebranie materialow archiwalnych dotyczacych odprowadzania wod podziemnych sztolnig

,, Kosciuszko” do cieku Drama polegato na:

>

przeprowadzeniu wywiadu z pracownikami Stowarzyszenia Milosnikow Ziemi
Tarnogorskiej,

przeprowadzeniu analizy dostgpnych i otrzymanych materiatow od Stowarzyszenia
Mitos$nikéw Ziemi Tarnogorskie;,

przeprowadzeniu wywiadu z pracownikiem Uniwersytetu Slaskiego, Wydziatu Nauk o
Ziemi w Sosnowcu,

przegladu dostepne;j literatury i materialdéw dotyczacych Sztolni Czarnego Pstraga.
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Materiaty archiwalne dotyczace odprowadzania wod podziemnych sztolnig ,, Ko$ciuszko” do

cieku Drama przedstawiono w Zalaczniku Nr 1.

Uzyskane informacje i materialy od Stowarzyszenia Milosnikéw Ziemi Tarnogorskiej,

materialy zebrane podczas prac studialnych sa wystarczajace do opracowania

dokumentacji — OPERAT WODNOPRAWNY w celu zlozenia wniosku do uzyskania

pozwolenia wodnoprawnego.

3. AKTUALIZACJA SCHEMATU DOPLYWU WOD PODZIEMNYCH
DO SZTOLNI ,,KOSCIUSZKO” TZW. BRAMA GWARKOW?”

Aktualizacji schematu doptywu wod podziemnych do sztolni ,,Ko$ciuszko” tzw. Brama
Gwarkow” dokonano na podstawie materiatéw otrzymanych ze Stowarzyszenia Milo$nikow

Ziemi Tarnogorskie;.

Aktualizacje schematu doptywu wod podziemnych do sztolni ,,Kosciuszko” tzw. Brama

Gwarkoéw” przedstawiono na zalagczonym schemacie w Zataczniku Nr 2.

4. USTALENIE PRAW QS()B TRZECICH DO ODPROWADZANIA
WOD ORAZ WLASNOSCI TERENU

Zgodnie z obecnym stanem dziatka nr 69/8 wg ewidencji gruntow i budynkéw stanowi
wlasnos$¢ Skarbu Panstwa. Na terenie dziatki nr 69/8 znajduje si¢ wylot ,, Glebokiej sztolni
Fryderyk” tzw. Brama Gwarkow, ktora odprowadzane sa wody podziemne do rowu ,, roznos”

zwanego strumieniem Czarnego Pstraga lub potokiem Czarnego Pstraga. Dalej row ,,roznos”
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- strumien Czarnego Pstraga wpada do cieku Drama, bedacego w zarzadzie Slaskiego

Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach.

Na podstawie wypisu z rejestru gruntow (stan 27.12.2016 r.) wlascicielem dzialki nr
69/8, w obrebie Ptakowice w gminie Zbroslawice jest Skarb Panstwa, bedacej we
wladaniu Starosty Tarnogorskiego (Zalacznik Nr 3A - Uproszczony wypis z rejestru
gruntow, Nr 3 B - Wyrys z mapy zasadniczej).

Starosta Tarnogorski jest wladajacym dzialka nr 69/8, tj. terenem nieruchomosci
nalezgcej do Skarbu Panstwa, gdyz na mocy art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z p6zn. zm.)
jest organem reprezentujacym Skarb Panstwa w sprawach gospodarowania
nieruchomosciami, wykonujacym zadania z zakresu administracji rzadowej (wykonujac

W jego imieniu uprawnienia wlascicielskie).

Rowniez z pisma, ktore jest w posiadaniu Muzeum Goérnictwa Weglowego,
jednoznacznie wynika stan wlasno$ci terenu. Starosta Tarnogorski jest wladajacym
dzialka nr 69/8, tj. terenem nieruchomosci nalezacej do Skarbu Panstwa ( Zalacznik Nr
30).

Wody podziemne odprowadzane sg sztolnig ,, KosSciuszko” tj. ,,Gleboka sztolnia
Fryderyk” tzw. Brama Gwarkow, do rowu ,, roznos” zwanego strumieniem Czarnego

Pstraga lub potokiem Czarnego Pstraga, a dalej do cieku powierzchniowego Drama.

Zgodnie z Prawem Wodnym, art. 10 ust. 1a Srédladowe wody powierzchniowe plynace
stanowia wlasnos¢ Skarbu Panstwa, a grunty pokryte tymi wodami rowniez stanowia
wlasnos¢ Skarbu Panstwa, co oznacza, ze dzialka nr 69/8 jako grunty pod rowami jest
wlasnoscia Skarbu Panstwa we wladaniu Starosty Tarnogérskiego. W stosunku do
ciecku Drama prawa wlascicielskie Skarbu Panstwa wykonuje Marszalek Wojewédztwa

Slaskiego.



Wykonanie operatu wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod w zakresie wprowadzania wéd podziemnych do cieku Drama
w ramach realizacji zadania pn. ” Zabezpieczenie gérotworu i modernizacja gospodarki wodnej w zabytkowej sztolni Czarnego
Pstraga w Tarnowskich Gorach” Etap I

Zgodnie z wyzej cytowanym prawem Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu,
ubiegajac si¢ o pozwolenie wodnoprawne, bedzie korzystalo z gruntow pokrytych

wodami nalezgcych do wlasciciela gruntow (Zalacznik nr 3A).

Zgodnie z pismem Slz}skiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach
znak BT/G/SM/DKP-1153/DK-719/16 z dnia 28.12.2016 r. w odpowiedzi na nasze pismo
z dnia 9.12.2016 r. dot. wskazania stanu prawnego dzialki nr 69/8, w obrebie Ptakowice
w gminie Zbroslawice dzialka zajeta jest czeSciowo przez wody powierzchniowe

plynace cieku Drama (Zalacznik Nr 3D).

Zgodnie z cyt. wyzej piSmie po przygotowaniu dokumentacji do wniosku o uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego w ramach Il ETAPU, Pelnomocniki Muzeum Goérnictwa

Weglowego wystapi o warunki na odprowadzania wod podziemnych do cieku Drama.

Rys.1 Lokalizacja dzialki, rowu ,,roznos” , Potoku Czarnego Pstraga
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Rys.2 Lokalizacja Potoku Czarnego Pstraga

5. POMIARY GEODEZYJNE W ZAKRESIE KONIECZNYM DO
WYKONANIA OPERATU WODNOPRAWNEGO

Przeprowadzone pomiary geodezyjne wykazaly, ze:
» rzedna dna wylotu odprowadzajacego wody podziemne sztolnia ,, Kosciuszko” tj.
Gle¢boka sztolnia Fryderyk” tzw. Bramg Gwarkow wynosi:

254,40 m n.p.m.,

» rzedna dna rowu ,roznos” na wysokosci wlotu do cieku powierzchniowego
Drama wynosi:
253,91 m n.p.m.,

» wysokos¢ lustra wody w rowie ,roznos” na wysokosci wlotu do cieku
powierzchniowego Drama wynosi 0,30 m,

» rzedna skarp rowu ,roznos” na wysokosci wlotu do cieku powierzchniowego
Drama wynosi:
254,91 m n.p.m.
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Rys.4 Brama Gwarkow, row ,,roznos”
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Rys.7 Brama Gwarkow, row ,,roznos”
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Rys.9 Réw ,,roznos” wlot do cieku Drama
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Rys.10 Row ,,roznos” wlot do cieku Drama

Rys.11 Réw ,,roznos” wlot do cieku Drama
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Rys.12 Ciek Drama po potaczeniu z rowem ,,roznos”
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6. ANALIZA JAKOSCI WODY W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZYSKANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Wyniki analiz fizykochemicznych wéd podziemnych wylotem sztolni Kosciuszko — Gleboka
Sztolnia Fryderyk tzw. ,, Bramg Gwarkow " prowadzone sg w ramach monitoringu przez
Uniwersytet Slaski Wydziat Nauk o Ziemi w Sosnowcu, na zlecenie Gérnoslaskiego
Przedsigbiorstwa Wodociggowego.

Wynik analiz fizykochemicznych wod podziemnych wylotem sztolni Ko$ciuszko — Gleboka
Sztolnia Fryderyk tzw. ,, Bramg Gwarkoéw " rok 2015 i rok 2016 przedstawiono w zatgczniku

nr 4.
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ZAY.ACZNIKNR 1
Materialy archiwalne dotyczace odprowadzania wéd podziemnych sztolnig
» Kos$ciuszko” do cieku Drama
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Plate 68. The adit system is three-dimensionally complex with the main levels being fed by a network of
adit branches that intercept water-bearing fractures and wet mine workings, the whole operation being
based on free gravity flow. The Friedrich Mine Southern Adit System (deep adit) is coloured blue. Depth
of adit levels, in metres, measured from surface in the main section of Friedrich Mine. Of the sixteenth
century adits, Cracow Adit (1568) was the only one projected to intersect the main Tarnowskie Gory
workings of that time at a depth approaching the base of the ore ground. It was abandoned in 1579 before

reaching half its projected length of 6.5km, due to a dispute between groups of miners.
Authors: Lestaw Janik, Zbigniew Pawlak
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. Gleboka Sztolnia Fryderyk

( Tiefe Friedrich-Stollen )

Wspotrzedne GPS: 50°25'45" N 18°46'54" E
Wysokie koszty odwadniania, konczgce sie znane zloza, a nieco pozniej Wojna 30-
letnia doprowadzity na poczqtku 17 wieku do upadku gornictwa w rejonie tarnogorskim.
Gwarkowie probowali jeszcze kilkakrotnie oZywic tutejsze gormictwo, lecz bezskutecznie. W
roku 1656 rozpoczeto budowe sztolni "Wspomoz Bog" ale po wydrgzeniu 866m nie natrafiono
na nowe ztoza i w roku 1695 zarzucono dalsze drqzenie. Ta sytuacja trwata do polowy 18

wieku.
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Misji reaktywacji gornictwa podjgt sie dyrektor Wyzszego Urzedu Gorniczego we

Wroctawiu hr. Fryderyk Wilhelm von Reden. Dotychczasowe proby uruchomienia gornictwa

konczyly sie niepowodzeniem przede wszystkim dlatego, Ze miejscowi gornicy nie
dysponowali wystarczajgco duzym kapitatem, ktory mogliby zainwestowac¢ w poszukiwania i
odbudowe kopaln. Hr.Reden twierdzil, ze to panstwo powinno wzigé na siebie ciezar
odbudowy gornictwa. Do tego pomystu udato mu si¢ przekonac krola Prus i pozyskac

odpowiednie Srodki. [80]

W roku 1784 dokonujgc odwiertow, dokonano odkrycia nowych bogatych ztoz oraz
zbadano ich gilebokos¢ zalegania i zawodnienie. ZioZa zostaly odkryte w rejonie pol
bobrownickich, Segietu i Suchej Gory, lecz ich zawodnienie byto bardzo duze. W tej sytuacji
Minister Departamentu Gornictwa i Hutnictwa w rzqdzie pruskim: Friedrich Anton Heynitz
oraz dyrektor Wyzszego Urzedu Gorniczego we Wroctawiu hr. Fryderyk Wilhelm von Reden -
zdecydowali, Ze niezaleznie od powrotu do odwadniania kieratami konnymi, ktorych
mozliwosci techniczne umozliwialy odwadnianie tylko do glebokosci 18 tatrow (35,5 m) oraz
planowanego sprowadzenia maszyny parowej, nalezy w celu odwadniania nizej zalegajgcych

ztoz wrocié takze do odwadniania sztolniowego. [12]

Tak wiec w roku 1784 na polach bobrownickich powstata nowa fiskalna (panstwowa)
kopalnia srebra iolowiu, ktorej nadano nazwe Friedrich-Wilhelm-Grube. Nazwe te w
pozniejszym czasie zmieniono na Friedrichsgrube (Kopalnia Fryderyk). W kopalni prace
prowadzono w  rejonach: bobrownickim, suchogorskim, miejskim (tarnogorskim),
miechowickim, stolarzowickim i sztolniowym. W kopalni byto zatrudnionych okoto 200
pracownikow. Wraz z pozniejszymi nadaniami z 1837 roku, teren kopalni wynosit 154km
kwadratowe. Drzigki staraniom hr. Redena sprowadzono do kopalni z Anglii 32 calowg
maszyne ogniowq, bo tak nazywano kiedys maszyny parowe. Maszyng zamontowano w
specjalnie do tego celu wybudowanym budynku na szybie Kunst niedaleko Bobrownik.
Uruchomienie nastgpito dnia 19 stycznia 1788 roku, byla to pierwsza maszyna parowa na

Slgsku i prawdopodobnie trzecia na kontynencie europejskim (poza Anglig). Dzieki temu
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przedsiewzieciu  kopalnia Fryderyk stala sie najnowoczesniejszq w Europie. Dzigki
nagtosnieniu tego wydarzenia przez hrabiego Redena, do kopalni zaczelo przyjezdzac wiele
0s0b chcgcych zobaczyc¢ to cudo techniki. Wsrod nich bylo wiele osobistosci, byli miedzy

innymi poeci, krolowie, cesarz i car. Maszyna ta zastgpita prace 120 koni, ktore napedzaly do

tej pory kieraty odwadniajqce i byta od nich trzy razy tansza w utrzymaniu. Dodatkowo w
celu odwadniania wyrobisk zbudowano Gotthelf-Stollen (sztolnie Wspomoz Bog"), jej diugos¢
wynosita 2216 tatrow (4252 m). W kolejnych latach sprowadzono kolejne maszyny parowe,

wykonano przekopy odwadniajgce. Eksploatacje w tym tzw. rejonie sztolniowym zakonczono

w roku 1840. [12],[76],[14]. Dalszy rozwdj kopalni byt mozliwy po udostepnieniu zioz
zalegajgcych ponizej aktualnego systemu odwadniajgcego. Dotyczylo to glownie rejonu
bobrownickiego i suchogorskiego. Rozwazano powtornie odbudowe sztolni "Krakowskiej".
Zwolennikiem takiego rozwigzania byl nastgpca Redena - nadstarosta gorniczy
(Oberberghauptmann) Gerhard. Byt to rok 1812, w ktorym wydarzenia wojenne nie sprzyjaty
inicjatywom inwestycyjnym w gornictwie. Dlatego odstgpiono od rekonstrukcji sztolni
"Krakowskiej" i opracowano plan wykonania nowej sztolni na giebokosci 1,8 m ponizej
sztolni "Krakowskiej". W grudniu 1820 roku projekt zostat zatwierdzony przez Wyzszy Urzqd
Gorniczy. Autorami projektu byli mistrzowie gorniczy (Koeniglicher Bergmeister) o
nazwiskach Thiirnagel i Eisleben. Najkorzystniejszym terenem do rozpoczecia drqzenia byla
dolina rzeki Dramy, doplyw Klodnicy w dorzeczu Odry za wsig Zbrostawice. W celu ustalenia
kierunku biegu sztolni - wykonano po obu stronach Dramy szereg kontrolnych odwiertow.
Punktem docelowym, w ktorym sztolnia miata udostepni¢ ztoze galeny, byt szyb "Adolf”
(obecnie "Staszic") kopalni "Fryderyk". W szybie tym, w roku 1814 za pomocg odwiertow
stwierdzono, ze zloza te zalegajq na glebokosci 27 tatrow 7 cali, czyli 1 m ponizej spggu
planowanej sztolni. Uwzgledniajgc warunki geologiczne - wyznaczony kierunek "Tiefe
Friedrich-Stollen" ("Glebokiej Sztolni FryderyK", bo takq nazwe jej nadano, skitadat sie z
czterech odcinkow tamanych: * I odcinek diugosci 50 tatrow, * Il odcinek diugosci 559
tatrow, * Il odcinek dtugosci 763 tatry, * IV odcinek dtugosci 814 tatrow. Projekt zaktadal
wydrqzenie sztolni o diugosci 2186 tatrow, tj. okoto 4570 m w ciggu 15 lat. Przewidywane
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koszty mialy zamkng¢ sie kwotg 231 tysiecy talarow. Prace ziemne zwigzane z wykonaniem
rozu naziemnego - roznosu - rozpoczeto 21 kwietnia 1821 roku. Row o dtugosci 425 tatrow -
888 m, glebokosci 18 stop (5 m) i szerokosci 68 stop (20 m) wykonano w ciggu 6 miesigcy.
Drqzenie podziemnego odcinka - od wyloty do szybu "Adolf" - diugosci 4568 m - trwato 14
lat. Dzigki wysokiemu kunsztowi owczesnych mierniczych gorniczych, drqgzenie sztolni

prowadzone byto 14 przodkami rownoczesnie, na zbicie. Dla celow wentylacyjnych i

odwadniania przodkow zglebiono na wyznaczonej linii 26 szybow (Lichtschdchte), w tym dwa
pomocnicze: przy szybach 11 i 22 oraz dwa szyby maszynowe. Do odwadniania bowiem
astosowano dwie maszyny parowe: jedng Srednicy 24 cale i drugq o srednicy 40 cali.
Odlegtosci pomiedzy szybami byly - z uwagi na zréznicowane warunki geologiczne -
niejednakowe i wahaly si¢ od 79 m do 401 m. Drgzenie sztolni w bardzo trudnych warunkach
geologicznych w postaci kurzawek, stabego stropu i bardzo silnego zawodnienia ukonczono w
lipcu 1834 roku, a wiec o jeden rok wczesniej od planowanego terminu. Rzeczywisty koszt
budowy sztolni wynosit 228 tys. talarow i byt nizszy o 3 tys. talarow od zaktadanych kosztow.
Przecietnie, w ciggu jednego roku - upedzono 326 m i zatrudniano 100 pracownikow. W
ciggu 10 lat robotami gorniczymi kierowal i je nadzorowat nadinspektor (Ober-Einfahrer)
tarnogorskiego urzedu gorniczego Rudolf Arwid Wilhelm von Carnall. Uruchomienie
"Glebokiej Sztolni Fryderyk" mialo uroczysty charakter - przygotowany wiasnie przez
Carnalla i zwigzane bylo z jubileuszem 50-lecia kopalni "Fryderyk". W dniu 15 listopada,
wczesnym rankiem 1834 roku - 28 wurzednikow instytucji gorniczych i hutniczych,
nadsztygarow, sztygarow i gornikow zebrato sie u wylotu sztolni. Przy akompaniamencie
orkiestry gorniczej i choru gormiczego przeplyneli oni todziami dolny odcinek sztolni.
Pomiedzy szybami nr 24, zwanym "Gliick-Hilf" i 25 zwanym "Adolf" - odpalono na wiwat 40
otworow strzatowych. Po wyjsciu na powierzchnie szybem "Adolf", przy toastach i sniadaniu
dokonano odznaczen honorowych {tatami gorniczymi, a 30 niewykwalifikowanych
pracownikow awansowano na gornikow przodowych. Uruchomienie "Glebokiej Sztolni
Fryderyk" zapoczgtkowato nowy etap rozwoju kopalni "Fryderyk"”, gdyz w celu rozpoznania
ztoza i odprowadzenia wody - przedtuzono bieg sztolni dwoma tzw. chodnikami

podstawowymi (Friedrich-Stollen Grundstrecke). Potnocne skrzydto tego chodnika o diugosci
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2372 m drqzone bylo od szybu "Adolf", w rownoleglej odlegtosci 150-300 m od chodnika
"Redena", obejmujgc szyb "Merkur" w poblizu ul. Gliwickiej i szyb "Pauline"”, z ktorego
przebito dwa przekopy lgczgce z chodnikiem "Redena"” - jeden w kierunku wschodnim - do
szybu "Reden", drugi w kierunku potudniowym - do poziomu chodnika "Redena"”. W grudniu
1834 r. polgczono przekopem potnocne skrzydto sztolni z chodnikiem "Redena” na potudnie
od szybu "Zmija". Miejsce przebicia tego przekopu przodkami przeciwleglymi oznaczone jest

kamienng tablicq i znajduje sie w odlegtosci 49 tatréw - 102 m na zachéd od szybu "Zmija"

oraz 61 tatrow - 127 m na wschod od szybu "Adolf". Polgczenia te mialy na celu grawitacyjne
odprowadzenie wod z chodnikow "Heynitza" do "Glebokiej Sztolni Fryderyk" i wylgczenie
z eksploatacji ostatnich maszyn parowych. Tak wiec, 60 i 32-calowe maszyny parowe w
rejonie szybu "Friederike" - pracowaly jeszcze do kwietnia 1835 roku, zaopatrujgc w wode
huty w Strzybnicy i Brynku. Wylqczenie z eksploatacji tych maszyn przyniosto kopalni
"Fryderyk" oszczednosci w wysokosci 7 tys. talarow roczmie, bowiem takimi kosztami
obciqgzaly budzet kopalni. Potnocne skrzydto sztolni drgzone byto az do roku 1880, obejmujgc
szyby "Nehler" i "Kapuscinski”, udostepniajqc tylko nieznacznie rozlegle zloze galeny w
rejonie szybu "Pauline". Jednak, poprzez skierowanie wod do najnizszego poziomu,
odwodnione zostaly w rejonie miejskim wyzej zalegajgce ztoza rudy zZelaza. Te eksploatowane
przez prywatnych przedsigbiorcow w polu gorniczym panstwowej kopalni "Fryderyk" -
oddawaly urobiong wraz z rudg Zelaza galene kopalni "Fryderyk", jako rekompensate za
odwodnienie ich wyrobisk. Potudniowo-wschodnie skrzydto chodnika podstawowego sztolni
drgzone bylo wzdluz obrzezy niecki suchogorskiej i obejmowato w pierwszej fazie szyby:
"Adalf", "Comet", "Frieden" i "Spes". Przy tych dwoch ostatnich uzyskano polqczenie z wyzej
zalegajgcym chodnikiem "Heynitza", kierujgc wody z tego chodnika do "Glebokiej Sztolni
Fryderyk"". Kolejne polgczenie z chodnikiem "Heynitza" uzyskano przekopem do szybu
"Nettelbeck". Wyzej, na potnoc, wody skierowano do sztolni "Fryderyk"”, poprzez przybierke
spqgu na odcinku pomiedzy szybami "Veronika" i "Palm" do szybu "Adolf". Takq samg
gorniczq operacje wykonano pomiedzy szybami "Minnigerode”, "Aniol" i "Zmija". W ten
sposob skierowano wody z rejonu bobrownickiego i suchogorskiego do "Glebokiej Sztolni

Fryderyk". Wigzano duze nadzieje z udostepnieniem zioz galeny w obrebie niecki
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suchogorskiej. Dlatego tez kontynuowano roboty poszukiwawcze - drgzgc dalej chodnik
podstawowy na potudnie do szybow "Hamster", "Wolf", "Strzebnica" i dalej po obrzezu
niecki, w kierunku potnocno-zachodnim, poprzez szyby "Pelka", "Adler", "Urban".
W odleglosci 167 m od szybu "Hamster" natrafiono na bogate i rozlegle zloza galeny,
zalegajqce jednak I m ponizej poziomu chodnika. Tak wiec z wyrobisk eksploatacyjnych tego
ztoza wode pompowano recznie kotowrotami do chodnika podstawowego. W celu
przyspieszenia polgczenia chodnika podstawowego z potudniowym obrzezem niecki, drgzono

na zbicie, w kierunku potudniowo-wschodnim od szybu "Gliick-hilf", chodnik diugosci 470 m.

Polgczenie nastgpito w grudniu 1880 roku. W ten sposob potudniowe skrzydlo chodnika
podstawowego uzyskato zamkniety cigg dtugosci 7810 m, a roboty gornicze zwigzane z jego
drqzeniem trwaly 50 lat. Wprawdzie nie spetnity sie jednak nadzieje udostepnienia bardziej
rozleglych ztoz galeny, ale podobnie, jak w przypadku potnocnego skrzydta, odwodniono
okoto 20 min ton wyzej zalegajqcych ztoz rud zelaza, eksploatowanych na tych samych
warunkach jak w rejonie miejskim. Roboty poszukiwawcze trwaty dalej, poprzez wydrgzenie
w latach 1875-1880 ponizej poziomu chodnika podstawowego chodnikow od szybu "Adler"”
na potnoc, a nastgpnie w kierunku wschodnim do szybu "Gotthilfgewiss" i "Spes".
Na skrzyzowaniu z szybem "Gotthilfgewiss" poprowadzono jeszcze dwa chodniki: w kierunku
potnocnym i potudniowym. Rowniez i te poszukiwania nie przyniosty wigkszych rezultatow.
Zbudowany tak mozolnie - drugi centralny system sztolniowego odwadniania dla kopalni
"Fryderyk", o lgcznej diugosci 14752 m - funkcjonowat do roku 1904. W ogolnym bilansie
wylgczenie z systemu odwadniania maszyn parowych i przejscie do sztolniowego systemu,
bylo dla kopalni "Fryderyk" oplacalne, gdyz byta mimo wszystko kopalnig rentownq ze
szczytowym wydobyciem w latach 1882-1887 od 20 do 30 tysigcy ton rocznie. Do roku 1876,
pozostawiono w eksploatacji jedng maszyne parowq na szybie "Frieden", ktora do tego czasu

zaopatrywala w wode centralng ptuczke. [12]”

Zrodto: Repty%20Slaskie%20-%20Gleboka%20Sztolnia%20Fryderyk.html
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it odkruwca . ph.'#

Brama Gwarkow przed pracami przeprowadzonymi przez Stowarzyszenie MiloSnikow
Ziemi Tarnogorskiej
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ZALACZNIK NR 2

Aktualizacja schematu doplywu wéd podziemnych do sztolni ,,Kosciuszko” tzw. Brama

Gwarkow”
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ZAYACZNIKNR3 A
Uproszczony wypis z rejestru gruntow

ZALACZNIKNR 3B

Wyrys z mapy zasadniczej

ZALACZNIKNR3 C

Pismo Starosty Tarnogorskiego do Muzeum Goérnictwa Weglowego

ZALACZNIKNR 3D

Pismo Slaskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach znak
BT/G/SM/DKP-1153/DK-719/16 z dnia 28.12.2016 r.
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ZALACZNIK NR 4
Wynik analiz fizykochemicznych wod podziemnych wylotem sztolni KosSciuszko —
Gleboka Sztolnia Fryderyk tzw. ,, Bramg Gwarkow " rok 2015 i rok 2016

przedstawiono w zalaczniku nr 4.
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