Zintegrowany System Zarzadzania

”Rewitalizacja i udostepnienie poprzemystowego dziedzictwa Gornego Slaska na przyktadzie Kopalni
Krélowa Luiza w Zabrzu”

obejmujaca zmiane sposobu uzytkowania nastepujgcych obiektow :

e budynku maszynowni szybu Prinz Schoenaich na funkcje wystawiennicza - obiekt nr 7,

e budynku warsztatu elektrycznego (dawnej skraplarni) na funkcje pracowni konserwatorskiej — warsztatu konserwatorskiego jak rowniez
cze$ciowo otwartej pracowni z wydzielong czescig ekspozycyjng dostepna dla turystéw - obiekt nr 9,

e pomieszczen zagtebionych w gruncie pomiedzy murem oporowym a piwnicami budynku Prinz Schoenaich na cele wystawiennicze oraz
techniczne ( obiekt nr 7a ) z renowacjg istniejacego muru oporowego

e przylegte zagospodarowanie i uzbrojenie terenu - sieci c.o., elektryczne, teletechniczne (w tym monitoring), o$wietlenie terenu ( sieci o
charakterze wewnatrzzaktadowym),
o drogi, chodniki, place oraz uksztattowania terenu,

e elementy zagospodarowania terenu, matej architektury, zielen,
e wbudowanie instalacji c.0. w budynek maszyny parowej (obiekt nr 10).
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KODY CPV
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
45315000-8 — Instalowanie urzgdzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzegu elektrycznego w budynkach

45317300-5 - Elektryczne urzadzenia rozdzielcze

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Teren objety inwestycjg potozony jest w Zabrzu przy ulicy Wolnosci 410, dz. nr 4356/122, 4358/133,
4360/133, 4373/64, 4375/64, 4380/64. Kopalnia ,Krélowa Luiza” jest wpisana do rejestru zabytkow. W
rejestrze widniejg: budynek nadszybia szybu Carnall, maszynownia szybu Carnall, maszynownia szybu ,,Zabrze
I” budynek kompresoréw, budynek tazni, budynek skraplarni powietrza (warsztaty), budynek magazynu oraz
budynek cechowni. Teren skansenu jest podzielony na dwie czesci nieckg obudowang od strony pétnocnej i

potudniowej murami oporowymi. Do niecki prowadzi przejazd zlokalizowany pod budynkiem hali Pogoni.

Kompleks budynkéw Skansenu Gdrniczego ,Krélowa Luiza” znajdujacy sie przy ul.Wolnosci 410 sktada sie z
nastepujacych obiektéw:

e budynku taznitancuszkowej przy ul. Wolnosci 408, w ktérym prowadzona jest dziatalnos¢ kulturalna,
obejmujgca m.in. spektakle teatralne i koncerty

e budynek maszynowni Prinz Schoenaich ( obiekt nr 7))

e pomieszczenia zagtebione w gruncie pomiedzy murem oporowym a piwnicami budynku Prinz

e Schoenaich ( obiekt nr 7A )

e budynku stacji sprezarek i rozdzielni, ktéry stuzy m.in. celom ekspozycyjnym

e budynku nadszybia, szybu Carnall obejmujacego wieze wyciggowa oraz strefe ekspozycyjna

e budynku maszyny wyciggowej szybu Carnall, w ktérym znajduje sie unikatowa maszyna parowa
stuzaca do celdw pokazowych

e budynku akumulatorowni petnigcy funkcje administracyjno-biurowg

e budynku zmiekczalni

e budynku dawnej stacji ratownictwa gérniczego obecnie magazynu budowlanego

e budynek warsztatu elektrycznego ( dawnej skraplarni ) — obiekt nr 9

Teren objety opracowaniem znajduje sie po pétnocnej stronie dawnej bocznicy kolejowej — niecki przy hali
klubu Pogon Zabrze. Na terenie objetym opracowaniem oprécz wymienionych wyzej budynkéw zlokalizowane
sg obecnie:

e plac z zewnetrzng ekspozycjg kopalni (elementy maszyn gdrniczych),

e droga dojazdowa do skansenu,

e chodniki i dojscia piesze,

e nieczynne obiekty matej architektury,

e oswietlenie zewnetrzne,

e basen pozarowy, ktory jest pozostatoscig po chtodni kominowej. Zostanie on wykorzystany jako
fontanna.

Zakresem niniejszego opracowania objeto w szczegdlnosci:

e instalacje wewnetrzne silnopragdowe budynku 7, 73, tj:
— zasilania gniazd 230VAC,
— zasilania oswietlenia podstawowego i awaryjnego wewnatrz budynku,
— zasilania oswietlenia architektonicznego zewnetrznych elewacji budynku,
— zasilania urzadzen uktadéw wentylacji i klimatyzacji,
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— zasilnia maszynowni windy,

— zasilania szaf teletechniki oraz central systemu SAP, SWIN,
e instalacja uziemiajaca oraz odgromowa budynku,
e zasilanie bramy przesuwnej przy ktadce oraz bramki uchylnej i obrotowej,
e zasilanie projektowanej przepompowni sciekow (w poblizu budynkow 7).

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Niniejszy kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 18 maja 2014 (Dz. u. Nr 130 poz 1389 z dnia 18 maja 2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztéw prac projektowych
oraz planowania kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Podstawe sporzgdzenia niniejszego kosztorysu stanowig:
a. dokumentacja techniczna EP7-16-20/E4
b. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét EP7-16-20/ST-E
3. Kosztorys przedstawiono w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.

4. Ceny przyjeto wedtug obowigzujgcych stawek rynkowych oraz wg. srednich cen materiatéw irobdt
obowigzujacych na dzien sporzgdzenia niniejszego kosztorysu.

5. Przy okresleniu cen materiatéw przyjeto srednie kursy walut NBP obowigzujgce na dzien sporzgdzenia
kosztorysu.

6. Wyktadke kabli/przewodéw wyceniono bez podziatu na sposéb prowadzenia, szczegéty dotyczace
sposobu prowadzenia kabli/przewodoéw nalezy ustali¢ na etapie prac montazowych.

7. llosci przedmiarowe jak rowniez zestawienia materiatdw mogg rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych,
w zaleznosci od przyjetych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robot.
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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV Nazwa dziatu 0d Do
KOSZTORYS: EP7-16-20/E4/PRD

1 145311000-0 Oswietlenie wewnatrz budynku 1 30
45315000-8

1.1 145311000-0 System aluminiowych szynoprzewodow 1 1
45315000-8

1.2 [45311000-0 Oprawy o$wietlenia podstawowego wewnatrz budynku 2 19
45315000-8

1.3 [45311000-0 Oprawy o$wietlenia awaryjnego wewnatrz budynku 20 26
45315000-8

1.4 [45311000-0 Oprawy o$wietlenia architektonicznego 27 30
45315000-8

2 |45311000-0 Osprzet instalacyjny 31 51
45315000-8

3 [45317300-5 Rozdzielnie 52 57

4 (45311000-0 Okablowanie 58 72
45315000-8

5 [45311000-0 Osprzet tras kablowych 73 97
45315000-8

6 {45311000-0 Instalacja odgromowa i uziemiajaca 98 108
45315000-8

7 145311000-0 Pozostate prace 109 116
45315000-8
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Przedmiar

Lp. Podstawa s;zgﬁ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS: EP7-16-20/E4/PRD
1| 45311000-0 Oswietlenie wewnatrz budynku
45315000-8
1.1  45311000-0 System aluminiowych szynoprzewodow
45315000-8
ST-E2 | System aluminiowych szynoprzewodéw oraz akcesorii taczacych ,| kpl
d.1.1]  kalk. wasna zasilajgcych i montazowych - TRACK 3F (podiaczenie
wszystkich opraw (reflektoréw) z oznaczeniem "ADAPTOR 3F",
IP20, 230VAC, 3 obwody (mozliwo$¢ podzielenia opraw na 3
grupy), w kolorze biatym
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2| 45311000-0 Oprawy o$wietlenia podstawowego wewnatrz budynku
45315000-8
2|KNNR 50502-01| ST-E2 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) kpl.
d.1.2 analogia Oprawa o$wietleniowa, zrodto Swiatta LED 25W, rodzaj oprawy
adaptor 3f, kolor biaty, korpus aluminiowy, raster antyol$nieniowy,
zasilania 230VAC (zasilacz wbudowany), strumien $wietiny
min.2000lm, moc przytaczeniowa 25W, kat 40stop.
64 kpl. 64,000
RAZEM 64,000
3[KNNR 50504-04| ST-E2 | Oprawy o$wietleniowe zarowe strugoodporne pytoodporne kpl.
d.1.2 analogia zeliwne przykrecane
Oprawa o$wietleniowa w obudowie stalowej, Zrodto $wiatta LED
30W, zasilanie 230VAC, strumien $wietiny min. 1600Iim, moc
przytaczeniowa 17W, kat 30 stop., wspornik katowy do zabudowy
oprawy na $cianie, kolor biaty
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
4/KNNR 5 0510-05| ST-E2 | Belki montazowe o$wietleniowe koricowe kpl.
d.1.2 analogia Oprawa o$wietleniowa transparentna, zwieszane z sufitu, dt.
1500...1700mm, zasilanie 230VAC,1x54W G5 FD, strumien
Swietlny min. 5000Im, moc przytaczeniowa 61W
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
5|KNNR 5 0510-01| ST-E2 | Belki montazowe o$wietleniowe koncowe kpl.
d.1.2 analogia Oprawa o$wietleniowa transparentna, zwieszane z sufitu, dt.
800...1000mm, zasilanie 230VAC,1x14W G5 FD, strumien
Swietlny min.1300Im, moc przytaczeniowa 16W
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
6[KNNR 5 1106-05| ST-E2 | Montaz pionowego podwieszenia linki nosnej (linki dostarczanew | m
d.1.2 komplecie z oprawami)
3*16*2 m 96,000
RAZEM 96,000
7|KNNR 5 0513-01| ST-E2 [ Oprawy $wietléwkowe o masie do 15 kg mocowane na lince kpl.
d.1.2 analogia nosne;
Oprawa o$wietleniowa transparentna, dt. 1500...1700mm dt.
zawiesia 300cm, zasilanie 230VAC,1x54W G5 FD, strumien
Swietlny min. 5000Im, moc przytaczeniowa 61W
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
8[KNNR 5 0502-01| ST-E2 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) kpl.
d.1.2 analogia oprawa o$wietleniowa nascienna LED, obudowa w postaci profilu
aluminiowego, zasilanie 230VAC (zasilacz wbudowany), strumien
Swietlny 1630Im, moc przytaczeniowa 13W,
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
9| KNNR 5 0502-01] ST-E2 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) kpl.
d.1.2 analogia Oprawa o$wietleniowa nascienna LED, obudowa w postaci profilu
aluminiowegowys: dt: 800...900mm , kolor oprawy bialy, zasilanie
230VAC (zasilacz wbudowany), strumien $wietiny min. 4500im,
moc przytaczeniowa 35W
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10[KNNR 5 1106-05| ST-E2 | Montaz pionowego podwieszenia linki nosnej (linki dostarczanew | m
d.1.2 komplecie z oprawami)
2*15 m 3,000
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Przedmiar

spec.

Lp. Podstawa tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,000
11|KNNR 5 0513-01| ST-E2 | Oprawy $wietidwkowe o masie do 15 kg mocowane na lince kpl.
d.1.2 analogia nosne;
Oprawa o$wietleniowa zwisajaca (dt. zawiesia 1500mm) LED,
obudowa w postaci profilu aluminiowego dt: 500...600mm, kolor
oprawy bialy, zasilanie 230VAC (zasilacz wbudowany), strumien
Swietlny min.1600lm, moc przytaczeniowa 13W
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNNR 5 0511-06| ST-E2 | Oprawy $wietidwkowe do pomieszczen produkcyjnych kpl.
d.1.2 analogia pyloodporne w obudowie z tworzyw sztucznych
Oprawa o$wietleniowa $wietlowkowa, 1P66, zasilanie 230VAC,
2x54W, moc przytaczeniowa 108W
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
13|KNNR 5 0503-01| ST-E2 | Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, kpl.
d.1.2 analogia halogenowa, compact
Oprawa o$wietleniowa natynkowa 1xLED 23W, kolor oprawy biaty
zasilanie 230VAC, strumien $wietiny 2800Im, moc przytaczeniowa
23W
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
14{KNNR 5 0502-01| ST-E2 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) kpl.
d.1.2 Oprawa o$wietleniowa natynkowa 1xLED 23W, kolor oprawy biaty
zasilanie 230VAC, strumien $wietiny min. 2800im, moc
przytaczeniowa 23W
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
15[KNNR 5 0502-01| ST-E2 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) kpl.
d.1.2 Oprawa o$wietleniowa LED (jeden ustawiany reflektor), kolor
oprawy biaty, zasilanie 230VAC, IP20, 1xG53 50W, strumien
Swietlny min. 580Im, moc przytaczeniowa 50W, kat 40stop.
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
16/ KNNR 5 0502-01| ST-E2 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) kpl.
d.1.2 Oprawa o$wietleniowa LED (dwa ustawiane reflektory), kolor
oprawy bialy, zasilanie 230VAC, IP20, 2xG53 50W, strumien
Swietlny min. 580Im, moc przytaczeniowa 100W, kat 40stop.
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
17 ST-E2 | Montaz profili LED szt
d.1.2| kalk. wiasna Oprawa o$wietleniowa profil LED o dt.1m + drive LED 18,5W,
3000K, strumien $wietlny min. 2100Im, moc przytaczeniowa 17W
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
18| KNNR 5 0507-02| ST-E2 | Oprawy zawieszane pytoszczelne z puszka rozgatezng w kpl.
d.1.2 analogia obudowie aluminiowej z gwintem E 40 dla lamp rteciowych i
sodowych
Oprawa o$wietleniowa zwisajaca z kloszem strumien Swietiny
min. 11000 Im, moc przytaczeniowa 450W
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
19 ST-EO | Drobne prace budowlane i roboty dodatkowe kpl
d.1.2| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3]  45311000-0 Oprawy o$wietlenia awaryjnego wewnatrz budynku
45315000-8
20| KNNR 5 0502-01| ST-E2 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) kpl.
d.1.3 analogia Oprawa o$wietlenia awaryjnego natynkowa sufitowa LED
(oSwietlenie (antypaniczne) drogi ewakuacyjnej), zasilanie
230VAC, test reczny, IP20, trb pracy NM - praca awaryjna,
autonomia 3h, strumien Swietiny min. 260Im
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
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Razem

21
d1.3

KNNR 5 0502-01
analogia

ST-E2

Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte)

Oprawa o$wietlenia awaryjnego natynkowa sufitowa LED
(o$wietlenie drogi ewakuacyjnej), zasilanie 230VAC, test reczny,
IP20, tryb pracy NM - praca awaryjna, autonomia 3h, strumien
Swietlny min. 220im

kpl.

3

kpl.

3,000

RAZEM

3,000

22
d.1.3

KNNR 5 0502-01
analogia

ST-E2

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle)

Oprawa o$wietlenia awaryjnego natynkowa LED (o$wietlenie
(antypaniczne) drogi ewakuacyjnej), zasilanie 230VAC, test
reczny, IP65, tryb pracy NM - praca awaryjna, autonomia 3h,
strumien $wietiny min. 190/120Im

kpl.

5

kpl.

5,000

RAZEM

5,000

23
d1.3

KNNR 5 0502-01
analogia

ST-E2

Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte)

Oprawa o$wietlenia awaryjnego natynkowa LED (o$wietlenie
drogi ewakuacyjnej), zasilanie 230VAC, test reczny, IP65, trb
pracy NM - praca awaryjna, autonomia 3h, strumieri $wietiny min.
185/185Im

kpl.

5

kpl.

5,000

RAZEM

5,000

2
413

KNNR 5 0502-01
analogia

ST-E2

Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle)

Oprawa o$wietlenia awaryjnego natynkowa LED (o$wietlenie
(antypaniczne) drogi ewakuacyjnej), zasilanie 230VAC, test
reczny, IP65, tryb pracy M - praca sieciowo-awaryjna, autonomia
3h, strumien $wietlny min. 190/120Im

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

25
d1.3

KNNR 5 0502-01
analogia

ST-E2

Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte)

Oprawa o$wietlenia awaryjnego natynkowa LED (wyznaczanie
kierunku drogi ewakuacyjnej), zasilanie 230VAC, test reczny,
IP20, tryb pracy M - praca sieciowo-awaryjna, autonomia 3h,
strumien $wietiny min. 500im

kpl.

1

kpl.

11,000

RAZEM

11,000

26
d.1.3

kalk. wtasna

ST-E2

Test i uruchomienie instalacji o$wietlenia awaryjnego

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000

1.4

45311000-0
45315000-8

Oprawy o$wietlenia architektonicznego

27
d1.4

KNNR 5 0502-01
analogia

ST-E2

Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte)

oprawa o$wietleniowa LED $wiecaca dwustronnie - kinkiet do
montazu na elewacji, G8,5, moc przytaczeniowa 20W + Obudowa
modutu o$wietleniowego stalowa w kolorze czarnym IP65, wraz z
kloszem o klasie wytrzymatosci na uderzenie IK09

kpl.

8

kpl.

8,000

RAZEM

8,000

28
d.1.4

KNNR 5 0502-01
analogia

ST-E2

Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle)

oprawa o$wietleniowa LED $wiecaca jednostronnie -
pod$wietlenie wnek okiennych na elewacii, kat 151stop.,moc
przytaczeniowa 5,5W

kpl.

15

kpl.

15,000

RAZEM

15,000

29
d.1.4

KNNR 5
1209-0701

ST-E2

Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w Scianach
lub stropach z cegty

otw.

15+8

otw.

23,000

RAZEM

23,000

30
d.1.4

kalk. wtasna

ST-EO

Drobne prace budowlane i roboty dodatkowe

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa s;zgﬁ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2| 45311000-0 Osprzet instalacyjny
45315000-8
31/KNNR 5 0301-11| ST-EO | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na szt.
d.2 zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworow
w podfozu ceglanym
40 +100 szt. 140,000
RAZEM 140,000
32|KNNR 5 0302-01| ST-E2 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
33|KNNR 5 0301-02| ST-EO | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez | szt.
d.2 przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu
ceglanym
(42 +40+100) * 4 szt. 728,000
RAZEM 728,000
34/KNNR 5 0308-02 ST-E2 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.2 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci
do 10 A'i przekroju przewoddw do 2.5 mm2
gniazdo z uzimieniem 230VAC, poddynkowe IP20, kolor czarny,
styl retro
1 szt. 11,000
RAZEM 11,000
35/KNNR 5 0308-04 ST-E2 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.2 natynkowe 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i
przekroju przewodéw do 2.5 mm2
gniazdo z uziemieniem 230VAC, natynkowe P20, kolor czarny,
styl retro
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
36/ KNNR 5 0308-04 ST-E2 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.2 natynkowe 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i
przekroju przewodéw do 2.5 mm2
gniazdo z uziemieniem 230VAC, natynkowe IP44, kolor czarny,
styl retro
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
37|KNNR 5 0306-02 ST-E2 | Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce szt.
d.2 instalacyjnej
tacznik uniwersalny dzwigniowy pojedynczy, 230VAC,
podtynkowy + ramka, kolor czarny, styl retro
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
38/ KNNR 5 0306-04| ST-E2 | Laczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce szt.
d.2 instalacyjnej
tacznik schodowy dzwigniowy, 230VAC, podtynkowy + ramka,
kolor czarny, styl retro
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
39/KNNR 5 0306-07| ST-E2 | Laczniki krzyzowe, dwubiegunowe natynkowe do szt.
d.2 przygotowanego podfoza
tacznik schodowy 230VAC, nadtynkowy + ramka, kolor czarny,
styl retro
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
40| KNNR 5 0306-07| ST-E2 | Laczniki krzyzowe, dwubiegunowe natynkowe do szt.
d.2 przygotowanego podfoza
tacznik krzyzowy, 230VAC, nadtynkowy + ramka, kolor czarny,
styl retro
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41[KNNR 5 0306-05 ST-E2 | Laczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do szt.
d.2 przygotowanego podtoza
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
42 ST-E2 | Dodatkowe akcesoria do osprzetu w stylu retro kpl
d.2
1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000
43| KNNR 5 0304-03| ST-E2 | Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach | szt.
d.2 przykrecane
puszka rozgatezna typu "T", natynkowa, czarna w stylu retro
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
44/ KNNR 5 1201-01| ST-E2 | Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.2
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
45/ KNNR 5 1104-05 ST-E2 | Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - szt.
d.2 przykrecanie do gotowego podtoza na stropie (1 mocowanie)
uchwyty do prowadzenia przewodow natynkowo
300 szt. 300,000
RAZEM 300,000
46| KNNR 5 0308-04| ST-E2 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.2 natynkowe 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i
przekroju przewodéw do 2.5 mm2
robocizna
gniazdo w zesatwie 2x230V/16A(O) +adapter dla gniazd RJ45
montowane w zamknigtym korycie kablowym, ramka, puszki,
moduty RJ45 ujete w czesci niskopradowej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
47/ KNNR 5 0308-01| ST-E2 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.2 podtynkowe 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i
przekroju przewoddw do 2.5 mm2
gniazdo z uziemieniem 230V/16A, 1P20, puszka podtynkowa
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
48[ KNNR 5 0308-05( ST-E2 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.2 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalno$ci do 16
A'i przekroju przewoddw do 2.5 mm2
gniazdo 230V/16A, P44, puszka podtynkowa, ramka
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49| KNNR 5 0304-04| ST-E2 | Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach | szt.
d.2 przykrecane
puszka odgatezna z zaciskami natynkowa (czarna)
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
50/ KNNR 5 0302-06| ST-E2 | Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.2 puszka odgatezna z zaciskami podtynkowa
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
51 ST-EO | Drobne prace budowlane i roboty dodatkowe kpl
d.2| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 45317300-5 Rozdzielnie
52| KNNR 3 0304-01| ST-EO | Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i m3
d.3 analogia cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem
1,2%(0,595 * 0,78 + 0,595 * 1,08) * 0,3 m3 0,398
RAZEM 0,398
53| KNNR 3 0307-02 ST-EO | Osadzenie elementéw w murze z cegly na zaprawie cementowej | m2
d.3
0,595 * 1,08 + 0,595 * 0,78 m2 1,107
RAZEM 1,107
54 ST-EO | Drobne prace budowlane zwigzane z obsadzeniem tablicy ROZ- | kpl
d.3| kalk. wtasna 7.2 w $cianie z ptyty karton-gips, drobne prace budowlane i roboty
pomicnicze
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
55/KNNR 5 0405-01| ST-E3 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z szt.
d.3 analogia konstrukcjg mocowang do podioza przez zabetonowanie -
podtaczenie 114 przewodéw (analogia - montaz podtynkowy)
rozdzielnia gtéwna ROZ-7 (kompletna)
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56/ KNNR 5 0405-01| ST-E3 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z szt.
d.3 analogia konstrukcjg mocowang do podioza przez zabetonowanie -
podiaczenie 40 przewoddéw (analogia - montaz podtynkowy)
podrozdzielnia ROZ-7.1 (kompletna)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNNR 5 0405-01| ST-E3 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z szt.
d.3 analogia konstrukcjg mocowang do podioza przez zabetonowanie -
podiaczenie 70 przewodow
podrozdzielnia ROZ-7.2 (kompletna sktadajaca sie z 2 obudow)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4 45311000-0 Okablowanie
45315000-8
58| KNNR 5 0715-01| ST-E2 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub| m
d.4 na estakadach z mocowaniem
kabel/przewdd 3x1,5mm2 0,6/1kV, Cu
3000 m 3000,000
RAZEM 3 000,000
59|KNNR 5 0715-01| ST-E2 | Ukiadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub | m
d.4 na estakadach z mocowaniem
kabel/przewdd 4x1,5mm2 0,6/1kV, Cu
500 m 500,000
RAZEM 500,000
60| KNNR 5 0715-01| ST-E2 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub| m
d.4 na estakadach z mocowaniem
kabel/przewdd 5x1,5mm2 0,6/1kV, Cu
500 m 500,000
RAZEM 500,000
61(KNNR 5 0715-01 ST-E2 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub| m
d.4 na estakadach z mocowaniem
kabel/przewdd 3x2,5mm2 0,6/1kV, Cu
2000 m 2000,000
RAZEM 2 000,000
62| KNNR 5 0715-01| ST-E2 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub| m
d.4 na estakadach z mocowaniem
kabel/przewéd 3x4mm2 0,6/1kV, Cu
100 m 100,000
RAZEM 100,000
63| KNNR 5 0715-01| ST-E2 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub| m
d.4 na estakadach z mocowaniem
kabel/przewdd 5x2,5mm2 0,6/1kV, Cu
150 m 150,000
RAZEM 150,000
64[ KNNR 5 0715-01 ST-E2 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub| m
d.4 na estakadach z mocowaniem
kabel/przewéd 5x4mm2 0,6/1kV, Cu
250 m 250,000
RAZEM 250,000
65/ KNNR 5 0715-02| ST-E2 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub| m
d.4 na estakadach z mocowaniem
kabel 5x16mm2 0,6/1kV, Cu
150 m 150,000
RAZEM 150,000
66| KNNR 5 0715-02| ST-E2 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub| m
d.4 na estakadach z mocowaniem
kabel 5x35mm2 0,6/1kV, Cu
20 m 20,000
RAZEM 20,000
67[KNNR 5 0715-01 ST-E2 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub| m
d.4 na estakadach z mocowaniem
kabel 3x2,5mm2 0,3/0,5kV, Cu, PH90
200 m 200,000
RAZEM 200,000
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68[ KNNR 5 0715-01 ST-E2 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub
d.4 na estakadach z mocowaniem
kabel 3x6mm2 0,3/0,5kV, Cu, PH90
20 m 20,000
RAZEM 20,000
69| KNNR 5 0726-05| ST-E2 | Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zytdo | szt.
d.4 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
150 szt. 150,000
RAZEM 150,000
70| KNNR 5 0726-09( ST-E2 | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do szt.
d.4 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
71/ KNNR 5 1104-03| ST-E2 | Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - szt.
d.4 przykrecanie do gotowego podtoza na $cianie (1 mocowanie)
320 szt. 320,000
RAZEM 320,000
72 ST-EO | Drobne prace budowlane i roboty dodatkowe kpl
d.4| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 45311000-0 Osprzet tras kablowych
45315000-8
73| KNNR 5 1201-01( ST-E2 | Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.5]
(250 +150) * 2 szt. 800,000
RAZEM 800,000
74/KNNR 5 1104-04 ST-E2 | Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - szt.
d.5 przykrecanie do gotowego podioza na $cianie (2 mocowania)
systemowa konstrukcja wsporcza korytek kablowych D400H50 -
zawiesia $cienne, zawiesia sufitowe, system H, podstawy
sufitowe, obejmy oraz osprzet niezbedny
250 szt. 250,000
RAZEM 250,000
75/KNNR 5 1105-02| ST-E2 | Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o m
d.5 analogia szerokosci do 400 mm przykrecane do gotowych otworow
(analogia - koryta 400 mm)
korytko kablowe D400H50 z zabudowang przegroda i pokrywa, z
systemowym osprzetem pomocniczym jak tuki, narozniki,
odgatezienia, elementy faczace, itp. Kolor RAL 7012 lub czarny
250 m 250,000
RAZEM 250,000
76 ST-E2 | Przegroda do koryt kablowych mb
d.5| kalk. wtasna przegroda do koryt kablowych D400H50, kolor RAL 7012 lub
czarny
250 mb 250,000
RAZEM 250,000
77)KNNR 5 1105-09( ST-E2 | Pokrywy o szerokosci do 100 mm przykrecane (analogia - m
d.5 analogia pokrywy 400mm)
pokrywa do koryt kablowych D400H50, kolor RAL 7012 lub
czarmny
250 m 250,000
RAZEM 250,000
78/ KNNR 5 1105-07| ST-E2 | Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych m
d.5 otwordw
korytka kablowe samono$ne, D100H100 blachy ocynkowanej z
systemowym osprzetem pomocniczym jak tuki, narozniki,
odgatezienia, elementy taczace, itp. Kolor RAL 7012 lub czarny
150 m 150,000
RAZEM 150,000
79|KNNR 5 1105-09( ST-E2 | Pokrywy o szerokosci do 100 mm przykrecane m
d.5 pokrywa do koryt kablowych D100H100, kolor RAL 7012 lub
czarny
150 m 150,000
RAZEM 150,000
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80| KNNR 5 1101-04| ST-E2 | Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 szt.
d.5 mocowania
systemowa konstrukcja wsporcza korytek kablowych D100H100 -
zawiesia $cienne, zawiesia sufitowe, system H, podstawy
sufitowe, obejmy oraz osprzet niezbedny
150 szt. 150,000
RAZEM 150,000
811 KNR5-05 ST-E2 | Montaz przepustéw do 400 mm na $cianie dla drabinek przep
d.5 0112-03 kablowych ust.
20 przep 20,000
ust.
RAZEM 20,000
82 KNNR 5 ST-E2 | Przebijanie otwordw ér. 100 mm o diugosci do 2 ceg. w Scianach | otw.
d.5[ 1209-0705 lub stropach z cegty
Przepust dwustronny kablowy gazo- i wodoszczelny przez mur do
budynku z mozliwo$cig obustronnego przytaczenia rury ostonowej
i uszczelnienie kabli, fi 90, wraz kompletnym osprzetem
50 otw. 50,000
RAZEM 50,000
83 KNP 18 ST-E2 | Montaz przepustéw rurowych o $rednicy zewnetrznej do 150 mm | szt.
d.5[ 0112-01.06 na $cianie
przepust dwustronny kablowy gazo- i wodoszczelny przez mur do
budynku z mozliwo$cig obustronnego przytaczenia rury ostonowej
i uszczelnienie kabli, fi 150, wraz kompletnym osprzetem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84 KNP 18 ST-E2 | Montaz przepustéw rurowych o $rednicy zewnetrznej do 100 mm | szt.
d.5[ 0112-01.05 na $cianie (dla wprowadzenia kabli do budynku)
Przepust dwustronny kablowy gazo- i wodoszczelny przez mur do
budynku z mozliwo$cig obustronnego przytaczenia rury ostonowej
i uszczelnienie kabli, fi 90, wraz kompletnym osprzetem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85| KNNR 5 1207-09( ST-E2 | Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
d.5 analogia
300 m 300,000
RAZEM 300,000
86/ KNNR 5 1207-01| ST-E2 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.5]
100 m 100,000
RAZEM 100,000
87| KNNR 5 1208-06( ST-E2 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowej | m3
d.5)
0,05 * 0,05 * 400 m3 1,000
RAZEM 1,000
88| KNNR 5 1208-02| ST-E2 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.5]
400 m 400,000
RAZEM 400,000
89|KNNR 5 0102-07 ST-E2 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 26 mm uktadane p.t.| m
d.5 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton
300 m 300,000
RAZEM 300,000
90| KNNR 5 0103-06 ST-E2 | Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym m
d.5 niz beton - budynek nr7,7a
500 m 500,000
RAZEM 500,000
91 ST-E2 | Wykonanie i uszczelnienie przepustéw przez ciany (masy kpl
d.5| kalk. wtasna uszczelniajace, powtoki, zaprawy do zabezpieczenia
przeciwpozarowego w $cianach i stropach)
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
92|KNNR 5 0705-01| ST-E2 | Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m
d.5]
25 m 25,000
RAZEM 25,000
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93| KNNR 5 0705-01| ST-E2 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm
d.5
25 m 25,000
RAZEM 25,000
94/KNNR 5 0111-06| ST-E2 | Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 230 mm - m
d.5 podioze inne niz betonowe
50 m 50,000
RAZEM 50,000
95/KNNR 5 0111-06( ST-E2 | Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 230 mm - m
d.5) podtoze inne niz betonowe
50 m 50,000
RAZEM 50,000
96 ST-E2 | Wykonanie przepustéw ognioszczelnych kpl
d.5| kalk. wtasna
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
97 ST-EO | Drobne prace budowlane oraz roboty pomocnicze kpl
d.5| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6| 45311000-0 Instalacja odgromowa i uziemiajaca
45315000-8
98| KNNR 5 0605-02| ST-E2 | Montaz uziomow poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; m
d.6 kat.gruntu Il
100 m 100,000
RAZEM 100,000
99|KNNR 5 0601-05| ST-E2 | Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m
d.6
100 m 100,000
RAZEM 100,000
100| KNNR 5 0601-06 ST-E2 | Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.6
45 m 45,000
RAZEM 45,000
101{KNNR 5 0612-05( ST-E2 | Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach szt.
d.6 wyréwnawczych - potaczenie pret-pret
ztacze krzyzowe 4-otworowe ocynkowane (drut-drut)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
102/ KNNR 5 0612-05 ST-E2 | Ziacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach szt.
d.6 wyréwnawczych - potgczenie pret-pret
ztacze krzyzowe 2-elementowe ocynkowane (drut-drut)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
103|KNNR 5 0612-06 ST-E2 | Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach szt.
d.6 wyréwnawczych - potaczenie pret-ptaskownik
ztacza kontrolne 4-otworowe ocynkowane (drut-bednarka)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
104/ KNNR 5 0611-01| ST-E2 | Laczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw szt.
d.6 wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
105/ KNNR 5 0605-08 ST-E2 | Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w m
d.6 gruncie kat.lll
3 m 3,000
RAZEM 3,000
106/ KNNR 5 0602-04 ST-E2 | Przewody uziemiajace i wyrownawcze w budynkach utozone m
d.6 luzem
30 m 30,000
RAZEM 30,000
107 KNNR 5 0406-01| ST-E2 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.6 szyna uziemiajaca GSU
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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108 ST-EO | Drobne prace budowlane oraz roboty pomocnicze kpl
d.6| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7| 45311000-0 Pozostate prace
45315000-8
109|KNNR 5 1301-01| ST-E2 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego | pomia
d.7 napiecia r
33+11+17 pomia 61,000
r
RAZEM 61,000
110|KNNR 5 1301-02 ST-E2 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego | pomia
d.7 napiecia r
4+2+6 pomia 12,000
r
RAZEM 12,000
111]KNNR 5 1304-05 ST-E2 | Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy szt.
d.7 pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
112 KNNR 5 1304-06| ST-E2 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy szt.
d.7 nastepny pomiar)
11+15+5+3+22+2+50 szt. 108,000
RAZEM 108,000
113|KNNR 5 1304-01| ST-E2 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.7
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
114/ KNNR 5 1304-03 ST-E2 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.7
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
115{KNNR 5 1304-04| ST-E2 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny szt.
d.7 pomiar)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
116 ST-EO | Prace pomocnicze i wykonczeniowe kpl
d.7| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa j-m. lloé¢ Cena jedn. Warto$¢
1 |robocizna r-g 2 826,702
RAZE
Stownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. lloé¢ Cena jedn. Warto$¢
1 | materialy pomocnicze z
2 | szyna natynkowa biata o dt. 2m szt 24,000
3 | zaslepka toru szyny biat o dt 1m szt 64,000
4 | szyna natynkowa biata o dt.1m szt 4,000
5 | wspornik do mocowania natynkowego biaty szt 15,000
6 | zasilanie szyny koficowe biate szt 5,000
7 | zaslepka koncowa (biata) szt 10,000
8 | zaslepka zasilania szyny (biata) szt 5,000
9 | tacznik prosty wewnetrzny (biaty) szt 31,000
10 | tacznik srodkowy zasilajacy (biaty) szt 5,000
11| zaslepka facznika srodkowego zasilajacego (biaty) szt 5,000
12 | tacznik zasilajacy "L" (lewy) zewnetrzny (biaty) szt 4,000
13 | zaslepka facznika "L" (biata) szt 4,000
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Zestawienie materiatow

Lp.

Nazwa

j.m.

llo§¢

Cena jedn.

Wartosé

14

mocownie zawieszane (mocowanie szyny, linka 2mb, lub
3,5mb - w zalezno$ci od miejsca zabudowy)

szt

35,000

15

mocowanie wraz zasilaniem zawieszane (mocowanie
szyny, linka 2mb lub 3,5mb - w zalezno$ci od miejsca
zabudowy)

szt

6,000

16

drobny materiat konstrukcyjny

zt

17

Oprawa o$wietleniowa, zrodto $wiatta LED 25W, rodzaj
oprawy adaptor 3f, kolor biaty, korpus aluminiowy, raster
antyol$nieniowy, zasilania 230VAC (zasilacz wbudowany),
strumien $wietlny min.2000im, moc przytaczeniowa 25W,
kat 40stop.

szt.

64,000

Oprawa o$wietleniowa w obudowie stalowej, zrédto
Swiatta LED 30W, zasilanie 230VAC, strumien $wietiny
min. 1600Im, moc przytaczeniowa 17W, kat 30 stop.,
wspornik katowy do zabudowy oprawy na $cianie, kolor
biaty

szt.

8,000

Oprawa o$wietleniowa transparentna, dt. 1500...1700mm
dt. zawiesia 300cm, zasilanie 230VAC,1x54W G5 FD,
strumien $wietlny min. 5000Im, moc przytaczeniowa 61W

szt.

16,000

20

ztaczki petlicowe

szt.

0,990

21

Sciagniki ze Srubami zakonczonymi oczkami

szt.

0,990

22

Oprawa o$wietleniowa transparentna, zwieszane z sufitu,
dt. 1500...1700mm, zasilanie 230VAC,1x54W G5 FD,
strumien Swietiny min. 5000Im, moc przytaczeniowa 61W

szt.

5,000

23

Oprawa o$wietleniowa transparentna, zwieszane z sufitu,
dt. 800...1000mm, zasilanie 230VAC,1x14W G5 FD,
strumien $wietiny min.1300im, moc przytaczeniowa 16W

szt.

9,000

24

oprawa o$wietleniowa nascienna LED, obudowa w postaci
profilu aluminiowego, zasilanie 230VAC (zasilacz
wbudowany), strumien $wietlny 1630Im, moc
przytaczeniowa 13W,

szt.

2,000

25

Oprawa o$wietleniowa nascienna LED, obudowa w postaci
profilu aluminiowegowys: dt: 800...900mm , kolor oprawy
biaty, zasilanie 230VAC (zasilacz wbudowany), strumien
Swietlny min. 4500Im, moc przytaczeniowa 35W

szt.

1,000

26

Oprawa o$wietleniowa zwisajaca (dt. zawiesia 1500mm)
LED, obudowa w postaci profilu aluminiowego dt:
500...600mm, kolor oprawy biaty, zasilanie 230VAC
(zasilacz wbudowany), strumien $wietlny min.1600lm, moc
przytaczeniowa 13W

szt.

1,000

27

Oprawa o$wietleniowa $wietlowkowa, 1P66, zasilanie
230VAC, 2x54W, moc przytaczeniowa 108W

szt.

4,000

28

Oprawa o$wietleniowa natynkowa 1xLED 23W, kolor
oprawy biaty zasilanie 230VAC, strumien $wietiny 2800Im,
moc przytaczeniowa 23W

szt.

13,000

29

Oprawa o$wietleniowa natynkowa 1xLED 23W, kolor
oprawy biaty zasilanie 230VAC, strumien $wietiny min.
2800Im, moc przytaczeniowa 23W

szt.

12,000

30

Oprawa o$wietleniowa LED (dwa ustawiane reflektory),
kolor oprawy biaty, zasilanie 230VAC, IP20, 2xG53 50W,
strumien $wietlny min. 580Im, moc przytaczeniowa 100W,
kat 40stop.

szt.

8,000

31

Oprawa o$wietleniowa profil LED o dt.1m + drive LED
18,5W, 3000K, strumien $wietiny min. 2100im, moc
przytaczeniowa 17W

szt

24,000

32

Oprawa o$wietleniowa zwisajaca z kloszem strumien
$wietlny min. 11000 Im, moc przytaczeniowa 450W

szt.

6,000

33

Oprawa o$wietlenia awaryjnego natynkowa sufitowa LED
(o$wietlenie (antypaniczne) drogi ewakuacyjnej), zasilanie
230VAC, test reczny, IP20, trb pracy NM - praca awaryjna,
autonomia 3h, strumien $wietiny min. 260Im

szt.

17,000

34

Oprawa o$wietlenia awaryjnego natynkowa sufitowa LED
(oSwietlenie drogi ewakuacyjnej), zasilanie 230VAC, test
reczny, IP20, tryb pracy NM - praca awaryjna, autonomia
3h, strumien Swietiny min. 220im

szt.

3,000

35

Oprawa o$wietlenia awaryjnego natynkowa LED
(oSwietlenie (antypaniczne) drogi ewakuacyjnej), zasilanie
230VAC, test reczny, IP65, tryb pracy NM - praca
awaryjna, autonomia 3h, strumien $wietiny min. 190/120Im

szt.

5,000
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. lloé¢ Cena jedn. Warto$¢
36 | Oprawa o$wietlenia awaryjnego natynkowa LED szt. 5,000
(oSwietlenie drogi ewakuacyjnej), zasilanie 230VAC, test
reczny, IP65, trb pracy NM - praca awaryjna, autonomia
3h, strumien $wietlny min. 185/185Im
37 | Oprawa o$wietlenia awaryjnego natynkowa LED szt. 1,000
(oSwietlenie (antypaniczne) drogi ewakuacyjnej), zasilanie
230VAC, test reczny, IP65, tryb pracy M - praca sieciowo-
awaryjna, autonomia 3h, strumien $wietiny min. 190/120Im
38 | Oprawa o$wietlenia awaryjnego natynkowa LED szt. 11,000
(wyznaczanie kierunku drogi ewakuacyjnej), zasilanie
230VAC, test reczny, IP20, tryb pracy M - praca sieciowo-
awaryjna, autonomia 3h, strumier $wietlny min. 500Im
39 | oprawa oswietleniowa LED $wiecaca dwustronnie - kinkiet | szt 8,000
do montazu na elewacji, G8,5, moc przytaczeniowa 20W +
Obudowa modutu o$wietleniowego stalowa w kolorze
czarnym |P65, wraz z kloszem o klasie wytrzymato$ci na
uderzenie IK09
40 | oprawa o$wietleniowa LED $wiecaca jednostronnie - szt. 15,000
pod$wietlenie wnek okiennych na elewacii, kat
151stop.,moc przytaczeniowa 5,5W
41 | puszki izolacyjne podtynkowe szt. 40,800
42 | gniazdo z uzimieniem 230VAC, poddynkowe IP20, kolor szt. 11,220
czarny, styl retro
43 | gniazdo z uziemieniem 230VAC, natynkowe IP20, kolor szt. 15,300
czarny, styl retro
44 | gniazdo z uziemieniem 230VAC, natynkowe IP44, kolor szt 5,100
czarny, styl retro
45 | tacznik uniwersalny dzwigniowy pojedynczy, 230VAC, szt. 12,240
podtynkowy + ramka, kolor czarny, styl retro
46 | tacznik schodowy dzwigniowy, 230VAC, podtynkowy + szt. 3,060
ramka, kolor czarny, styl retro
47 | tacznik schodowy 230VAC, nadtynkowy + ramka, kolor szt. 5,100
czarny, styl retro
48 | tacznik krzyzowy, 230VAC, nadtynkowy + ramka, kolor szt. 2,040
czarny, styl retro
49 | tacznik pojedynczy, 230VAC, natynkowy, kolor czarny, styl [ szt 13,260
retro
50 | ramka podwojna (dla osprzetu podtynkowego), czarna szt 2,000
51 | ramka potrojna (dla osprzetu podtynkowego), czarna szt 6,000
52 | ramka poczwdrna (dla osprzetu podtynkowego), czarna szt 3,000
53 | puszka rozgatezna typu "T", natynkowa, czarna w stylu szt. 40,800
retro
54 | uchwyty do prowadzenia przewodéw natynkowo szt. 300,000
55 | kotki rozporowe plastykowe szt. 2 321,200
56 | gniazdo w zesatwie 2x230V/16A(O) +adapter dla gniazd szt. 3,060
RJ45 montowane w zamknigtym korycie kablowym, ramka,
puszki, moduty RJ45 ujete w czesci niskopradowej
57 | gniazdo z uziemieniem 230V/16A, IP20, puszka szt. 22,440
podtynkowa
58 | gniazdo 230V/16A, IP44, puszka podtynkowa, ramka szt. 2,040
59 | puszka odgatezna z zaciskami natynkowa (czarna) szt. 102,000
60 | puszka odgatezna z zaciskami podtynkowa szt. 102,000
61 | rozdzielnia gtéwna ROZ-7 (kompletna) szt. 1,000
62 | podrozdzielnia ROZ-7.1 (kompletna) szt. 1,000
63 | podrozdzielnia ROZ-7.2 (kompletna sktadajaca sie z 2 szt. 1,000
obudéw)
64 | zaprawa m3 0,030
65 | ztacza kontrolne szt. 0,600
66 | bednarka FeZn 30x3 kg 72,100
67 | drut Feznfi 8 kg 57,710
68 | uchwyt szczytowy szt. 22,000
69 | uchwyt uniwersalny szt. 72,000
70 | wkrety farmerskie do blachy z podktadka szt. 160,000
71 | ztacze naciggowe kontrolne szt. 4,000
72 | rura do naciggu szt. 8,000
73 | ztacze krzyzowe 4-otworowe ocynkowane (drut-drut) szt. 6,000
74 | zlacze krzyzowe 2-elementowe ocynkowane (drut-drut) szt. 4,000
75 | zlacza kontrolne 4-otworowe ocynkowane (drut-bednarka) | szt 4,000
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. lloé¢ Cena jedn. Warto$¢
76 | korytko kablowe D400H50 z zabudowang przegroda i m 250,000
pokrywa, z systemowym osprzetem pomocniczym jak tuki,
narozniki, odgatezienia, elementy taczace, itp. Kolor RAL
7012 lub czarny
77 | przegroda do koryt kablowych D400H50, kolor RAL 7012 mb 250,000
lub czarny
78 | pokrywa do koryt kablowych D400H50, kolor RAL 7012 lub m 250,000
czarny
79 | systemowa konstrukcja wsporcza korytek kablowych szt. 250,000
D400H50 - zawiesia $cienne, zawiesia sufitowe, system H,
podstawy sufitowe, obejmy oraz osprzet niezbedny
80 | korytka kablowe samonosne, D100H100 blachy m 150,000
ocynkowanej z systemowym osprzetem pomocniczym jak
tuki, narozniki, odgatezienia, elementy taczace, itp. Kolor
RAL 7012 lub czarmy
81 | pokrywa do koryt kablowych D100H100, kolor RAL 7012 m 150,000
lub czarny
82 | systemowa konstrukcja wsporcza korytek kablowych szt. 150,000
D100H100 - zawiesia $cienne, zawiesia sufitowe, system
H, podstawy sufitowe, obejmy oraz osprzet niezbedny
83 | blacha stalowa gr. 2 mm kg 160,000
84 | katownik stalowy 50x50x5 mm kg 256,000
85 | wkret do metalu M 5x20 mm kg 8,000
86 | farba olejna miniowa 80 % dm3 3,000
87 | farba olejna nawierzchniowa dm3 12,000
88 | przepust dwustronny kablowy gazo- i wodoszczelny przez kpl 1,000
mur do budynku z mozliwo$cig obustronnego przytaczenia
rury ostonowej i uszczelnienie kabli, fi 150, wraz
kompletnym osprzetem
89 | Przepust dwustronny kablowy gazo- i wodoszczelny przez kpl 1,000
mur do budynku z mozliwo$cig obustronnego przytaczenia
rury ostonowej i uszczelnienie kabli, fi 90, wraz
kompletnym osprzetem
90 | cement portlandzki CEM 1 t 0,268
91 | piasek do betonow m3 1,290
92 | peszel elastyczny ostonowy, do prowadzenia kabli m 312,000
93 | kotki rozporowe plastykowe szt. 1.050,000
94 | rura sztywna w kolorze czarnym $r.zew. fi22 przeznaczone [ m 520,000
sq do ochrony i prowadzenia przewodéw izolowanych i/lub
kabli w instalacjach elektrycznych na zewnarz oraz
wewnatrz budynkéw (wraz z osprzetem pomocniczym jak
ztaczki, kolana, tuleje koncowe, uchwyty i obejmy). Rury
sztywne odporne na promieniowanie UV dla nie
rozprzestrzeniajace ptomienia. Zabudowa natynkowa,
podtynkowa jako rura ostonowa kabli.
95 | rura oslonowa karbowana gietka do prowadzenia kabli m 26,000
fi150
96 | rura oslonowa karbowana gietka do prowadzenia kabli fi90 m 26,000
97 | wazelina techniczna kg 34,790
98 | opaski kablowe typu Oki szt. 544,500
99 | kabel/przewéd 4x1,5mm2 0,6/1kV, Cu m 520,000
100 | kabel/przewod 5x1,5mm2 0,6/1kV, Cu m 520,000
101 | kabel/przewod 3x2,5mm2 0,6/1kV, Cu m 2 080,000
102 | kabel/przewod 3x4mm2 0,6/1kV, Cu m 104,000
103 | kabel/przewdd 5x2,5mm2 0,6/1kV, Cu m 156,000
104 | kabel/przewdd 5x4mm2 0,6/1kV, Cu m 260,000
105 | kabel 5x16mm2 0,6/1kV, Cu m 156,000
106 | kabel 5x35mm2 0,6/1kV, Cu m 20,800
107 | kabel 3x2,5mm2 0,3/0,5kV, Cu, PH90 m 208,000
108 | kabel 3x6mm?2 0,3/0,5kV, Cu, PH90 m 20,800
109 | koncowki kablowe szt. 700,000
110 | uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 200,000
111 | uziom kompletny pograzany m 3,120
112 | $ruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0,180
113 | przewody uziemiajace m 31,200
114 | szyna uziemiajaca GSU szt. 1,000
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115 | system kanatu kablowego bezhalogenowy w kolorze m 52,000
biatym, sktadajacy sie z kanatu i pokrywy, narozy wew. i
zew., trojnikow, koncdwek, wspornikdw/akcesorii na
zabudowe osprzetu (gniazd), - 150x60mm (szer.xwys.)
116 | system kanatu kablowego bezhalogenowy w kolorze m 52,000
biatym, sktadajacy si¢ z kanatu i pokrywy, narozy wew. i
zew., trojnikow, koficdwek, wspornikdw/akcesorii na
zabudowe osprzetu (gniazd), - 90x60mm (szer.xwys.)
117 | Oprawa o$wietleniowa LED (jeden ustawiany reflektor), szt. 7,000
kolor oprawy bialy, zasilanie 230VAC, 1P20, 1xG53 50W,
strumien $wietiny min. 580Im, moc przytaczeniowa 50W,
kat 40stop.
118 | kabel/przewdd 3x1,5mm2 0,6/1kV, Cu m 3120,000
119 | Uchwyty do prowadzenia kabli, PH90 szt. 320,000
RAZEM
Stownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Warto$¢
1 |spawarka m-g 2,110
2 |$rodek transportowy m-g 48,930
3 [zuraw samochodowy m-g 27,910
4 |przyczepa do przewozenia kabli m-g 27,560
5 [ciagnik kofowy m-g 27,560
6 |wibromfot m-g 0,615
RAZEM
Stownie:
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