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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJt:

NAZWA INWESTORA:

DATA OPRACOWANIA:

Drogowe

Budowa parkingéw dla samochoddéw csobowych i autobusow oraz
infrastruktury fowarzyszgcej

MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU; ul. Jodlowa 59;
41-800 ZABRZE

2017-03-03

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
1| 45100000-8 | Roboty rozbiérkowe
45111200-0
45111300-1 _
1.1l SEK 601 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu | m2
0102-10 | frezarki , frezowanie na gteboko$ci 10 cm
obszar2- | 1198 m2 1 198,000
obszar na
zachdd od
Hali Pogon
“obszar3d- | 724 m2 724,000
obszar pod
budynkiem
Hali Pogon
obszar4- | 2618 m2 2 618,000
obszar
niecki.
Obszar na
wschod od
hali Pogon
RAZEM 4 540,000
1.2 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m2
0810-01 cementowo - plaskowej
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
1.3] KNR 2-31 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego m2
0802-07 | mechanicznie, gruboéé podbudowy 15 cm
4740 m2 4 740,000
RAZEM 4 740,000
1.4 KNR 2-31 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego m2
0802-08 | mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
podbudowy
Krotnosc = 10
4740 m2 4 740,000
RAZEM 4 740,000
1.5 KNR 4-01 | Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, m3
0108-18 | materiatu z rozbidrki - Odleglos¢ wywozu ustala
Wykonawca wraz z kosztami utylizaci i skiadowania.
4740 * 0,10 + 4740 * 0,15 + 4740 * 0,10 m3 1 659,000
RAZEM 1659,000
1.6, KNR 4-01 | Wywoz samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
0108-20 | nastepny 1 km, gruz (kol.17-18) - Odleglos¢ wywozu ustala
Wykonaweca wraz z kosztami utylizacj i skladowania.
Krotnogé = 9
1659 m3 1 659,000
‘ RAZEM 1 659,000
1.7] SEK 601 | Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchniach z mas m
0106-06 | mineralno-bitumicznych, ciecie glebokosgci 8 cm
30 m 30,000
RAZEM 30,000
1.8] KNR 2-31 | Rozebranie krawgznikow wtopionych i obrzezy m
0814-02 | trawnikowych, obrzeZza 8x30 cm na podsypce piaskowsj
250 m 250,000
RAZEM| 250,000
1.9 KNR 2-31 | Rozebranie krawgZznikéw, betonowych 15x30 cm na m
0813-03 | podsypce cemeniowo-piaskowsj
700 m 700,000
RAZEM 700,000
1.100 KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3
0812-03
700* 0,1 m3 70,000
RAZEM 70,000
1.1 KNR4-01 | Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, m3
0108-18 | materialu z rozbi6rki - Odleglo$¢ wywozu ustala
Wykonawca wraz z kosztami utylizag] | skladowania.
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
250*0,08*0,30+700*0,15* 0,30 + 70 m3 107,500
RAZEM 107,500
1.12]  KNR 4-01 | Wywdz samochodami samowytadowczymi ha kazdy m3
0108-20 | nastepny 1 km, gruz (kol.17-19) - Odleglosé wywozu ustala
Wykonawca wraz z kosztami utylizacj i skladowania.
Krotnos¢ =9
107,50 m3 107,500
RAZEM 107,500
2| 45111250-5 | Roboty ziemne
45112500-0
45233000-9
45100000-8
21[- KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy | m2
0126-01 | spycharek, grubo$¢ warstwy do 15 cm
108,23 + 328,26 + 175,00 + 162,50 m2 773,990
399,19 + 109,28 m2 508,470
RAZEM 1282,460
2.2} KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy | m2
0126-02 | spycharek, dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci-
uzupetnienie do 35cm, krotnose x4
Krotnosé = 4
1282,460 m2 1282,480
RAZEM 1282,460
2.3 KNR2-01 | Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem m3
0212-0702 | urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60
m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW, samochéd 5-10
t- Odleglosé wywozu ustala Wykonawca wraz z kosztami
utylizacj i skladowania.
0,15 * 1282,460 + 0,20 * 1282,460 m3 448 861
RAZEM 443,861
2.4 KNR 2-01 | Nakiady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kazde m3
0214-0402 | dalsze rozpoczete 0,5 km odlegltosci transporty, ponad 1
km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochdd 5-10 1 -
Odleglos¢ wywozu ustala Wykonawca wraz z kosztami
utylizacj i skiadowania.
Krotnos¢ = 18
448,861 m3 448,861
RAZEM 448,861
2.5] KNR2-01 | Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem m3
0206-0402 | urobku samochodami samowyladowezymi do 1 km,
koparka 0,60 m3, grunt kategorii lll, samochdd 5-101 -
wykopy
A- (545,5 +392,1 + 1621,2+ 670)* 0,8 1,1 m3 2 841,344
nawierzchnia
jezdni z
kostki
granitowej
20x20x20cm
B- {(115+60)*0,8* 1,1 m3 154,000
nawierzchnia
z kostki
granitowej
18/20cm
C- (406,0 + 235,5)* 0,8 * 1,1 m3 564,520
nawierzchnia
parkingu
autobusow
Wraz z
obszarem
Manewrowy
“m z kostki
granitowej
18/20cm
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Obmiar

Lp. Podstawa QOpis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
D- 115*%0,6* 1,1 m3 75,900
nawierzchnia
z kostki
granitowsj
9/11
D1- {8,2+34,7+237+148+50,5+5,3)*0,6 1,1 m3 90,552
nawierzchnia
Z kostki 6/8
E- (59,4 +231,7 +477,4)*0,3* 1,1 m3 253,605
nawierzchnia
chodnika z
kostki
granitowej
6/8
l-schody | (37,00 0,40)*0,3%1,1 m3 4,884
terenowe
prefabrykowa
ne
F- (338,26 + 185,00 + 169,50) * 0,6 * 1,1 m3 457,222
nawierzchnia
parkingu z
kostki
betonowsj
G- (120 +59,0)*0,3* 1,1 m3 59,070
nawierzchnia
chodnika z
kostki
betonowej
RAZEM 4 501,097
2.6 KNR2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o | m3
0206-04 | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi ha odleglo$c do 1 km -
Odleglo$é wywozu ustata Wykonawca wraz z kosztami
utylizaci i skltadowania.
Dodatkowe | 2546,872 m3 2 546,872
roboty :
ziemne
RAZEM 2546,872
2.7 KNR2-01 | Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde m3
0214-0402 | dalsze rozpoczety 1 kim odleglosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorit ll-1V, samochéd 5-101 -
Odleglo$é wywozu ustala Wykonawca wraz z Kosztarmi
utylizacj i sktadowania.
Krotnosc = 8
4501,097 + 2546,87 m3 7 047,967
RAZEM 7047,967
2.8 KNR 2-371 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2
0103-04 | konstrukeyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii |-
A- (545,5 + 3921 + 1621,2 + 670) * 1,1 m2 3 551,680
nawierzchnia
jezdni z
kostki
granitowej
20x20x20cm
B- (118,7 +57,5)* 1,1 m2 183,820
nawierzchnia
z kostki
granitowej
18/20cm
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
C- (406,0 + 235,5) * 1,1 m2 705,650
nawierzchnia
parkingu
autobusow
Wraz z
obszarem
manewrowy
m z kostki
granitowej
18/20cm
D- 115*1,1 m2 126,500
nawierzchnia
z kostki
granitowej
9/11
D1- (8,2+34,7+23,7+14,8+50,5+53)*1,1 m2 150,820
nawierzchnia
z kostki 6/8
E- (59,4 +231,7 +477,4)* 1,1 m2 845,350
nawierzchnia
chodnika z
kostki
granitowsj
6/8
F- (338,26 + 185,00 + 169,50) * 1,1 m2 762,036
nawierzchnia
parkingu z
kostki
betonowej
G- {(115,2+54,0)* 1,1 m2 186,120
nawierzchnia
chodnika z
kostki
betonowej
Odiworzenie| 188,50 * 1,1 m2 207,350
nawierzchni
2 kostki
betonowej
I-schody | (37,00 *0,40) * 1,1 m2 16,280
terenowe
prefabrykowa
ne
Odtworzenie| 180 * 1,1 m2 198,000
nawierzchni
bitumiczne;
RAZEM 6 943,706
3} 45230000-8 | Podbudowy
45220000-5
3.1 KNR2-02 | Podkiady, z ubitych materialdw sypkich na podtozu m3
1101-0704 | gruntowym, piasek. Zasypka pod zabezpieczenie
cieptociagu
19,800/ 0,15* 0,20 m3 26,400
RAZEM 26,400
3.2) KNR 2-02 | Piyty fundamentowe zelbetowe, plyty, beton podawany m3
0205-0102 | pompg. Piyty odcigzajgce nad cieplociggiem
2,00*0,75%0,15"(25+24 + 7+ 19+ 13) m3 19,800
RAZEM 19,800
3.31 KNR2-02 | Zhrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynkow i t
0290-0202 | budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm.
Zbrojenie piyt odcigzajacych
2,00%0,75* (25+ 24+ 7+ 19+ 13} * 16/ 1000 t 2,112
RAZEM 2,112
3.4 Rury ochronne. m
wodocigg | 46+20+13+18+22 m 119,000
telekomunika] 50+ 32+ 17 +4 + 16+ 7 m 126,000
cia
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Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

energetyka

20+ 35

55,000

RAZEM

300,000

3.5

KNR 9-11
- 0202-01

Separacja warsiw gruntu z jednoczesnym wzmochieniem,
geowidknina ukladana sposobem recznym

m2

A-
nawierzchnia
jezdni z
kostki
granitowej
20x20x20cm
B_
nawierzchnia
Z kostki
granitowsej
18/20cm
C-
nawierzchnia
parkingu
autobusaow
wraz z
obszarem
manewrowy
m z kostki
granitowsj
18/20cm
D-
nawierzchnia
z kostki
granitowsj
9/11
Di-
nawierzchnia
z kostki 6/8
F-
nawierzchnia
parkingu z
kostki
betonowej

Cdtworzenie
nawierzchni
2 kostki
betonowej

(545,5 + 392,1+ 1621,2 + 670) * 1,4 * 1,1

(118,7+57,5)*1,4*1,1

(406,0 + 235,5)* 1,4+ 1,1

115*1,4*1,1

(82+347+23,7+148+50,56+53)*1.4*1,1

{338,26 + 185,00 + 169,50) * 1,4 * 1,1

(188,50 + 27)* 1,4* 1,1

me

m2

m2

m2

m2

m2

m2

4 972,352

271,348

087,910

177,100

211,288

1 066,850

331,870

RAZEM

8018,718

3.6

KNR 8-11
0101-0401

Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i
geowtokninami, ha gruntach o niskiej nosnosci, sposobem
rgcznym, geosiatka

m2

C-
nawierzchnia
parkingu
autobusow
wraz z
obszarem
Mmanswrowy
m z kostki
granitowsj
18/20cm
F-
nawierzchnia
parkingu z
kostki
betonowsj

(406,0 + 235,5) * 1,4* 1,1

(328,26 + 175,00 + 162,50) * 1,4 * 1,1

m2

m2

987,910

1025,270

RAZEM

2013,180

3.7

KNR 2-31
0105-03

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie
mechaniczne grubosé warstwy po zageszczeniu 3 cm-
warstwa ochronna geowldkniny

m2

-7-
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et

Obmiar

Lp.

Podstawa

Cpis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

A-
nawierzchnia
jezdni z
kostki
granitowej
20x20x20cm
B-
nawierzchnia
z kostki
granitowej
18/20cm
D-
nawierzchnia
2 kostki
granitowsej
911
b1-:
nawierzchnia
Z kostki 6/8

(545,5 + 392,71 + 1621,2 + 670} * 1,1

(118,7 + 57,5)* 1,1

118* 1,1

(8,2 +34,7+237+148+50,5+53) " 1,1

m2

m2

m2

3 551,680

193,820

126,500

150,920

RAZEM

4022,920

3.8

KNR 2-31
0105-04

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zaggszczenie
mechaniczne dodatek za kazdy nastgpny 1 cm gruboséci
warstwy-uzupetnienie do 5em, krotnosé x2

Krotnosé = 2

m2

4022,92

m2

4 022,920

RAZEM

4022,920

3.9

KNR 2-31
0104-05

Warstwy odsgczajgce | odcinajgce, w korycie lub na cate
szerokosci drogi, Zzageszczenie mechaniczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu 10 cm. Warstwa odcinajgca.

m2

E-
nawierzchhia
chodnika z
kostki
granitowej
6/8
l-schody
terenowe
prefabrykowa
ne
G..
nawierzchnia
chodnika z
kostki
betonowe]

(59,4 + 231,7 + 477,4) * 1,1

(37,00*0,40) = 11

(115,2 + 54,0) * 1,1

m2

m2

m2

845,350

16,280

186,120

RAZEM

1 047,750

3.10

KNR 2-31
0114-05

Podbudowy z kruszyw, thuczen sortowany 4-63, warstwa
dolna, grubost warstwy po zageszczeniu 15 cm

m2

A-
nawierzchnia
jezdni z
kostki
granitowej
20x20x20cm
B-
nawierzchnia
z kostki
granitowej
18/20cm
D-
nawierzchnia
z kostki
granitowsj
9/11
D1-
nawierzchnia
z kostki 6/8

(545,5 + 392,1 + 1621,2 + 670) * 1,1

(118,7 +57,5)* 1.1

115* 1,1

(8,2+ 34,7 +23,7+14,8+50,5+53)*1,1

m2

m2

m2

m2

3 551,680

193,820

126,500

150,820
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
Odtworzenie | 180,00 * 1,1 m2 198,000
nawierzchni

asfaltowse}
RAZEM 4 220,920
3.11| KNR 2-31 | Podbudowy z kruszyw, tluczen sortowany 4-63, warstwa m2
0114-06 | dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci-
uzupetnienie do 30cm, krotnosc x15
Krotnosc = 15
4132,92 m2 4 132,920
RAZEM 4132,920
3.12] KNR 2-31 | Podbudowy z kruszyw, tluczen sortowany 4-31,5, warstwa | m2
0114-07 | gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
A- (545,5+ 392,1 + 1621,2 + 670) * 1,1 m2 3 551,680
nawierzchnia
jezdni z
kostki
granitowsj
20x20x20cm
B- (118,7+57,5) * 1,1 m2 183,820
nawierzchnia
z kostki
granitowej
18/20cm
Qdtworzenie| 180,00 * 1,1 m2 198,000
nawierzchni
asfaltowe]j
RAZEM 3943,500
3.13] KNR 2-31 | Podbudowy z kruszyw, tluczen sortowany 4-31,5, warstwa | m2
0114-08 | gdma, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci-
uzupeinienie do 12cm, krotno$é x4
Krotnosé = 4
3943,50 m2 3 943,500
RAZEM 3 943,500
3.14] KNR 2-31 | Podbudowy z kruszyw, Huczen sortowany 31,5-63, m2
0114-05 | warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
C- (406,0 + 235,5) * 1,1 m2 705,650
nawierzchnia
parkingu
autobusow
wraz z
obszarem
manewrowy
m z kostki
granitowej
18/20cm
F- (338,26 + 185,00 + 169,50) * 1,1 m2 762,036
nawierzchnia
parkingu z
kostki
betonowej
Odiworzenie| (101,50 + 27) * 1,1 m2 141,350
nawierzchni
z kostki
betohowej
RAZEM 1 609,036
3.15] KNR 2-31 | Podbudowy z kruszyw, luczen sortowany 31,5-63, m2
0114-06 | warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci-

uzupetnienie do 20cm, krotnosé x5
Krotnos¢ =5
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Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

C-
nawierzchnia
parkingu
autobusdw
Wwraz z
obszarem
manewrowy
m z Kostki
granitowsj
18/20cm

(406,0 + 235,5) * 1,1

705,650

RAZEM

705,650

3.16

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa pomochicza z kruszyw, iuczen kamienny 0-
31,5, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15
cm

m2

-
nawlerzchnia
parkingu
autobusow
Wiaz z
obszarem
manewrowy
m z kostki
granitowej
18/20cm
-
nawierzchnia
parkingu z
kostki
betonowej
Odtworzenie
nawierzchni
Z kostki
betonowej
Odtworzenie
nawierzchni
asfaltowej

(406,0 + 235,5) * 1,1

(338,26 + 185,00 + 168,50) * 1,1

188,50 * 1,1

180

m2

m2

m2

m2

705,650

762,036

207,350

180,000

RAZEM

1 855,036

3.17

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa pomocnicza z kruszyw, tiuczen kamienny 0-
31,5 warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci-uzupetnienie do 25cm, krotnosé x10

Krotnos¢ = 10

m2

1855,036

m2

1 855,036

RAZEM

1 855,036

3.18

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z
kruszywem C90/3, grubosé warstwy po zaggszczeniu 15
cm

m2

A~
nawierzchnia
jezdni z
kostki
granitowej
20x20x20cm
B-
nawierzchnia
z kostki
granitowsj
18/20cm
D-
nawierzchnia
z kostki
granitowej
9/11
D1-
nawierzchnia

z kostki 6/8

5455+ 392,1+ 1621,2 + 670

118,7+57,5

115

8,2+347+23,7+148+50,6+53

m2

me

m2

m2

3 228,800

176,200

115,000

137,200
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Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

E-
nawierzchnia
chodnika z
kostki
granitowej
6/8
F-
nawierzchnia
parkingu z
kostki
betonowej
G-
nawierzchnia
chodnika z
kostki
betonowej
I-schody
terenowe
prefabrykowa
ne
Odtworzenie
nawierzchni
z Kostki
betonowsj
Odtworzenie
nawierzchni
asfaltowsj

h04+231,7+477.4

338,26 + 185,00 + 169,50

1152+ 54,0

37,00*0,40

188,50

180

m2

ma

m2

m2

m2

m2

768,500

692,760

169,200

14,800

188,500

180,000

RAZEM

5 670,960

3.18

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3, dodatek za kazdy dalszy 1 cm-
uzupetnienie do 20cm, krothosé x5

Krotnos¢ = 5

me

A
nawierzchnia
jezdni z
kostki
granitowej
20x20x20cm
B-
nawierzchnia
z kostki
granitowej
18/20cm
F
nawierzchnia
parkingu z
kostki
betonowej
QOdtworzenie
nawierzchni
z kostki
betonows;j
Odtworzenie
nawierzchni
asfaltowe}

545,5+392,1 + 1621,2 + 670

118,7+ 57,5

338,26 + 185,00 + 169,50

128,50

100,00

m2

m2

m2

m2

me

3 228,800

176,200

892,760

128,500

100,000

RAZEM

4 326,260

3.20

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3, dodatek za kazdy dalszy 1 cm-
uzupetienie do 23cm, krotnosc x8

Krotnos¢ = 8

m2

D-
nawierzchnia
z kostki
granitowsj
9/11

115

m2

115,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia f.m. Poszcz. Razem
D1- 8,2+347+237+14,8+50,5+53 m2 137,200
nawierzchnia
z kostki 6/8
RAZEM 252,200
3.21 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niszwigzanegj z m2
kruszywem C90/3, dodatek za kazdy dalszy 1 cm-
uzupeinienie do 25cm, krotnosé x10
Krotnosé = 10
l-schody | 37,00 * 0,40 m2 14,800
terenowe
prefabrykowa
he
RAZEM 14,800
3.22] KNR 2-31 | Podbudowy betonowe, z dylatacjg (oraz wypetieniem m2
0109-01 dylatacji), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm.
C- 406,0 + 235,5 m2 641,500
nawierzchnia
parkingu
autobusow
Wraz z
obszarem
manewrowy
m z kostki
granitowej
18/20cm
RAZEM 641,500
3.23| KNR 2-31 | Podbudowy betonowe, z dylatacia, dodatek za kazdy m2
0109-02 | nastgpny 1 cm grubosci warstwy-uzupeinienie do 24cm,
krotnos¢ x12
Krothos¢ = 12
641,500 m2 641,500
RAZEM 641,500
3.24] KNR2-31 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - pod m2
2311004070 | uktadang warstwg bitumiczng
000
180 m2 180,000
RAZEM 180,000
3.25] KNR 2-31 | Podbudowy z betonu asfaltowego AC16P, grubosc | m2
0110-01 | warstwy po zageszczeniu 4 cm
Qdtworzenie| 180 m2 180,000
nawierzchni
asfaltowej
RAZEM 180,000
3.26) KNR 2-31 | Podbudowy z betonu asfaltowego AC16P, dodatek za m2
0110-02 | kazdy nastepny 1 cm warstwy-uzupetnienie do 7cm,
krotnosc x3
Krothos¢ = 3
Odtworzenie{ 180 m2 180,000
nawierzchni
asfaltowe]
RAZEM 180,000
4] 45230000-8 | Roboty nawierzchniowe
41 KNR 2-31 | Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
0402-04
(180 + 22,000) * 0,078 m3 15,756
RAZEM 15,756
4.2 KNR2-31 | Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30 cm na podsypce m
0403-03 | cementowo-piaskowe]
26 + 97 + 57 m 180,000
RAZEM 180,000
4.3] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe, wtopione 15x22 cm na podsypce m
0403-05 | cementowo-piaskowej
22 m 22,000
RAZEM 22,000
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A

Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4.4 KNR2-31 | Lawy pod krawgzniki, betonowa z oporem m3
0402-04
(251,000 + 551,000) * 0,09 m3 72,180
RAZEM 72,180
4.5 KNR 2-31 | Krawezniki kamienne, wystajgce 20x30 cm na podsypce m
0404-04 | cementowo-piaskowsj
551,00 m 551,000
RAZEM 551,000
4.6 KNR 2-31 | Krawegzniki kamienne, wtapicne 20x25 cm na podsypce m
0404-03 | cementowo-piaskowe]
251,00 m 251,000
RAZEM 251,000
4.7 KNR 2-31 | Lawy pod krawgzniki, betonowa zwykia m3
0402-03
(90,000 + 262,000) * 0,05 m3 17,600
RAZEM 17,600
4.8 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe, 8x30cm na podsypce piaskowej z m
0407-04 | wypehieniem spoin zaprawa cementowg
90 m 80,000
RAZEM 90,000
4.9 Obrzeza granitowe, 8x30 cm na podsypce piaskowe] 2 m
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
262 m 262,000
RAZEM 262,000
4.10] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-| m2
0302-03 | piaskowej, kostka granitowa cigta, plomieniowana
20x20x20 cm. Wypehienie spoin zaprawg zywiczng
A- 523 +392,1+1621,2 m2 2 536,300
nawierzchnia
jezdniz
kostki
granitowej
20x20x20cm.
Kostka
jasnoszara
As 670 m2 670,000
nawierzchnia
jezdni z
kostki
granitowej
20x20x20cm.
Kostka
CZerwona
A- 22,5 m2 22,500
nawierzchnia
jezdni z
kostki
granitowej
20x20x20cm.
Sciek -
Kostka grafit
RAZEM 3228,800
411 KNR2-31 | Nawierzchnie z kostki kamiennej osadzona w mieszance | m2
0302-03 | betonowej na mokro, kostka rzgdowa o wysokoéci 18/20
cm. Wypelnienie spoin zaprawg cementowa
B- 118,7+ 57,5 m2 176,200
nawierzchnia
z kostki
granitowej
18/20cm.Kos
tka
jasnoszara
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e,

Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

C-
nawierzchnia
parkingu
autobusow
wraz z
obszarem
manewrowy
m z kostki
granitowsj
18/20cm.
Kostka
grafit+tjasnos
zara
Niacka
{obszar 4)-
Linie
podiuzne
szer40cm z
Kostki 18/20,
Kostka grafit

406,0 + 235,5

252,8

m2

m2

641,500

252,800

RAZEM

1070,500

4.12

KNR 2-31
0505-04

Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-
piaskowej, kostka granitowa 9/11. Wypetnienie spoin
Zaprawag cementowa.

m2

D-
nawierzchnia
z kostki
granitowej
9/11. Kolor -
kostka grafit
nawierzchnia
, linie
parkingowe
kostka
jasnoszara

115

m2

115,000

RAZEM

115,000

413

KNR 2-31
0501-04

Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej, kostka
granitowa 6/8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa

m2

E+D1-
nawierzchnia
chodnika z
kostki
granitowej
6/8. Kolor
jashoszara,
grafit

71,5+ 285,6 + 553,1

m2

920,200

RAZEM

920,200

4.14

KNR 2-31
0511-0301

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm,
na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

m2

F-
nawierzchnia
parkingu z
kostki
betonowej
Odtworzenie
nawierzchni
Z kostki
betonowej

338,3

130

ma

m2

338,300

130,000

RAZEM

468,300

4.15

KNR 2-31
0511-0302

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 8 cm,
na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa

m2

[
nawierzchnia
parkingu z
kostki
betonowej

185 + 169,50

m2

354,500
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i,

Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
G- 120,2 + 59,0 m2 179,200
nawierzchnia
chodnika z
kostki
betonowej
RAZEM 533,700
4.16] KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - pod m2
2311004070 ukladang warstwa bitumiczng
000
180 m2 180,000
RAZEM 180,000
4,177 KNR 2-31 | Nawierzchnie z betonu asfaliowego ACT6W, warstwa m2
0310-01 | wigzgca o grubosci 4 cm
Odtworzenie| 180 m2 180,000
nawlerzchni
asfaltowsj
RAZEM 180,000
418 KNR 2-31 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W, dodaiek za m2
0310-02 | kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy-uzupelnienie do 6cm,
krotnosé x2
Krotnog¢ = 2
Odtworzenie| 100,00 m2 100,060
nawierzchni
asfaltowej
RAZEM 100,000
4.19] KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - pod m2a
2311004070 | uktadang warstwg bitumiczng
000
180 m2 180,000
RAZEM 180,000
4200 KNR2-31 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC8S, warstwa m2
0310-05 | scieralna o grubosci 3 cm
QOdtworzenie | 100,00 m2 100,000
nawierzchni
asfaltowej
RAZEM 100,000
4.21] KNR 2-31 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC8S, dodatek za m2
0310-06 | kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy-uzupeinienie do Scm,
krotnos¢ x2
Krotnosé = 2
Odtworzenie| 100,00 m2 100,000
nawierzchni
asfaltowej
RAZEM 100,000
4.22 Schody terenowe prefabrykowane, granitowe, kolor m2
{asnoszary
I-schody | (37,00) * 0,40 m2 14,800
terenowe
prefabrykowa
ne
RAZEM 14,800
5] 45230000-8 | Roboty wykoriczeniowe
51 KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55 kW (75 | m2
0233-02 | KM), grunt kategaorii i
3000 m2 3 000,000
RAZEM 3 000,000
5.2 KNR 2-01 | Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy m2
0510-01 humusu 5 cm
3000,000 m2 3 000,000
RAZEM 3 000,000
5.3] KNR 2-01 | Dodatek za kazde nastepne 5 cm warstwy humusu przy m2
0510-02 | humusowaniu skarp-uzupehienie do 15cm, krotnosé x2
Krotnosc = 2
3000,000 m2 3000,000
RAZEM 3 000,000
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S

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5.4 KNR2-01 | Obsianie terenu trawg w ziemi urodzajnej wraz 2z m2
0510-03 | pielegnacjg
3000,340 m2 3 000,340
RAZEM 3 000,340
5.5 Dostawa i montaz tawek, wzor wg dokumentacji kpl
projektowej
4 kpl 4
RAZEM 4
5.6 Dostawa | montaz koszy ha $mieci kpl
6 kpt 6
RAZEM 6
5.7 Dostawa | montaz stupkow blokujgcych ze stali kpl
nierdzewnej, wzdr wg dokumentacii projektowe].
21+31+9 kpl 61
RAZEM 61
5.8 Dostawa i montaz ogrodzenia ogrodzenie z typowych kpl
paneli ogrodzeniowych powlekanych koloru zielonego o
wysokosci 1,7m bez podmurowki, stupki stalowe Srednicy
65mm i dlugosci 2,4m osadzone w fundamencie
betonowym C16/20 o wymiarach 30x30x1,0m. Dlugos¢
ogrodzenia 15,2m, wyposazone w furtikg o szerokosci 1,0m
i brame dwuskrzydiows 5,0m - ogrodzenie przepompowni
1 kpl 1
RAZEM 1
5.9 Dostawa i montaz ogrodzenia obszaru kolejki. W kpt
ogrodzeniu kolejki przewidziano wykonanie przesuwnej
bramy oraz rozbieralnych przeset, tak aby na potrzeby
transportu urobku z tunelu kolejki mozna byto ogrodzenie
rozebrac¢. Stupki ogrodzenia osadzi¢ w fundamencie
betonowym C16/20 o wymiarach 30x30x1,35m. Diugosé
ogrodzenia 72,0m, wyposazone w brame przesuwng 4,0m.
Wysokosé ogrodzenia 1,7m -
1 kpl i
RAZEM 1
5.10] KNR 2-31 | Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, bariera SP-05, slupki | m
0704-02 co 1m, wraz z montazem
33+33+40 m 106,000
RAZEM 106,000
511 KNR 2-31 | Bariery ochronne stalowe, zakoficzenia barier 1-stronnych,| m
0704-068 | wraz z montazem
6 m 6,000
RAZEM 6,000
6| 45230000-8 | Oznakowanie
6.1 KNR 2-31 | Rozbidrka znakow drogowych, znaki zakazu, nakazu, szt
0703-03 | ostizegawcze, informacyjne
Do 5 szt 5,000
przeniesienia
Do likwidaciji| 2
RAZEM 5,000
6.2 KNR2-31 | Stupki do znakdw drogowych, z rur stalowych, Fi 70 mm szt
0702-02
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
6.3] KNR 2-31 | Slupki do znakdéw drogowych, z rur statowych, Fi 70 mm- | szt
0702-02 | montaz wczesniej zdemontowanych
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
68.4] KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakdw drogowych, znaki zakazu, | szt
0703-02 | nakazu, ostrzegawecze, informacyjne, powierzchnia ponad
0,3 m2
29 szt 29,000
RAZEM 29,000

-16 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.106.12 Nr seryiny: 2658 Uzytkownik: Jan Fownuk - VIA PROJEKT




it
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia im. Poszcz. Razem
6.5] KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakdw drogowych, znaki zakazu, szt
0703-02 nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad
0,3 m2-mentaz wezesnie] zdemontowanych znakdw
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
8.6 KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, | szt
0703-01 nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3
m2
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
6.7 KNR 2-31 | Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, m2
0706-02 | linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane
mechanicznie
10,8 + 7,92 m2 18,720
RAZEM 18,720
6.8 KNR 2-31 | Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukows, m2
0706-06 | linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
malowane mechanicznie
25,2+ 20,9 m2 46,100
RAZEM 46,100
6.9 KNR 2-31 | Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukows, m2
0706-07 | strzalki i inne symbole malowane recznie
5,32 m2 5,320
RAZEM 5,320
6.10 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - m2
analogia - niebieska farba na stanowiskach dla osdb
niepeinosprawnych
126 m2 126,000
RAZEM 126,000
6.11 Dostawa | montaz punktowych elementdw odblaskowych | szt
mantowanych nha kraweznikach
135+ 145 szt 280,000
RAZEM 280,000
6.12| KNNR6 | Porecze ochronne sztywne U-11a o rozstawie stupkéwco | m
0701-01 | 2 m. Slupki osadzone w fundamencie betonowym z betonu
C16/20 o wymiarach 50x50x70cim
66 m 66,000
RAZEM 66,000
Inne
7.1 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych wraz z szt.
1406-05 | dostosowaniem ich konstrukeji do obcigzen na studni /
wymiang uszkodzonych studzienek
7 szt. 7,000
RAZEM| 7,000
7.2 KNR 2-31 | Regulacfa pionowa studzienek dla zaworéw szt.
1406-04 | wodociggowych i gazowych wraz z dostosowaniem ich
konstrukcji do normatywnych obcigzefi na siudni / wymiang
uszkodzonych studzienek
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
7.3 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzeti podziemnych | szt
2311406030 - wtazow kanatowych - wraz z dostosowaniem ich
000 konstrukeji do normatywnych obcigzen na studni / wymiang
uszkodzonych studzienek
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
7.4 Kl\zﬂ_\llR{WJO Umachianie skarp ptytami azurowymi 60x40x10 ¢cm m2
11-0
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
7.5 KNR2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
0121-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placdw postojowych
1,5 ha 1,500
RAZEM 1,500

-17-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjiny: 2658 Uzytkownik: Jan Pownuk - VIA PRGJEKT




Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.|] Poszcz. | Razem
81 77211100-3 | Wycinki drzew
77211200-4
77211400-6
77000000-0
8.1 KNNR'1 Mechaniczne écinanie drzew z karczowaniem pni o szt.
0101-01 | srednicy 10-15 cm
z.0.2,10.1.
9901-01
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
8.2 KNNR1 Mechaniczne écinanie drzew z karczowaniem pni o szl
0101-02 | $rednicy 16-25cm
2.0.2.10.1.
9901-01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
8.3] KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o szt.
0101-03 | Srednicy 26-35 cm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
8.4 KNNR1 Mechaniczhe $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt.
0101-04 | Srednicy 36-45 cm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8.5, KNNR1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o szt.
0101-06 | srednicy 56-65 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8.6, KNR 2-01 | Zatadunek i wywoz karpiny na wysypisko,roztadunek wraz | mp
0110-02 | z kosztem sktadowania i utylizacji.Odleglo$¢ ustala
0110-05 | Wykonawca
19*04 mp 7,600
16*0,8 mp 12,800
9*1,8 mp 16,200
1*3.1 mp 3,100
1*9,0 mp 9,000
RAZEM 48,700
8.7f KNNR1 Wywozenie diuzyc do punktu skupu wraz z pocieciem mp
0107-01 ,zatadunkiem i wyladunkiem. Odleglo$é odwozu ustala
0107-04 | wykonawca.
48,7 mp 48,700
RAZEM 48,700
8.8 KNNR1 | Zatadunek wywdz gatezi na wysypisko,rozladunek wraz z | mp
0107-03 | kosztem skiadowania i utylizacji. Odleglos¢ ustala
0107-05 | Wykonawca
19%0,1 mp 1,900,
16* 0,2 mp 3,200
9%0,8 mp 7,200
1*1,4 mp 1,400
1*1,9 mp 1,800
RAZEM 15,600
8.9 KNRZ-01 | Oczyszczenie terenu z pozostalosci po wykarczowaniu m2
0111-02 | (drobne galezie, korzenie, kora | wizos) z wywiezieniem.
Odleglos¢ wywozenia ustala Wykonawca wraz z kosztami
utylizaciji i skladowania. :
1000 m2 1 000,000
RAZEM 1 000,000
8.10] KNR-W 2-01| Reczne Scinanie | karczowanie zagajnikow ha
0109-01 gestych.Odleglo$¢ wywozenia ustala Wykonawea wraz z
kosztami utylizacji | skladowania,
0,08 ha 0,080
RAZEM 0,080
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Spis tresci

Strona Tytutowa
Ogédlna charakterystyka obiektu
Obmiar

1 Roboty rozbidrkowe

2 Roboly ziemne

3 Podbudowy

4 Roboty nawierzchniowe

5 Roboty wykonczeniowe

6 Oznakowanie

7 Inne

8 Wycinki dizew
Spis tresci
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