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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1 80
1.1/ROBOTY ZIEMNE | RUROCIAGI 1 32
1.2|ELEMENTY | URZADZENIA 33 65
1.3|PROBY SZCZELNOSCI 66 74
1.4/ROBOTY DEMONTAZOWE 75 80
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozy-
Cji

Nr spec.techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

11

ROBOTY ZIEMNE | RUROCIAGI

1
d.1.1|kalk. wias-
na

SSTWIOR

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
obstuga geodezyjna prowadzonych robét wraz z wykona-
niem dokumentacji powykonawczej

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

2|KNNR 1
d.1.1/0210-03

SSTWIOR

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad

koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.
n-1v

<34d-D39; >(2,2*((3,66+3,65)/2+0,2)+2,5*((3,65+3,85)/
2+0,2)+8,0%((3,85+3,73)/2+0,2))*1,4

A (obliczenia pomocnicze)

<Pp-D31.1d; D39-D74; >(6,8*((4,54+4,51)/2+0,2) +18,5*
((3,73+3,15)/2+0,2)+6,5%((3,15+2,96)/2+0,2)+14,0*
((2,96+2,45)/2+0,2)+22,9*((2,45+2,46)/2+0,2)+47 ,5*
((2,46+2,14)/2+0,2)+12,1*((2,14+1,78)/2+0,2)+9,0*
((1,78+1,55)/2+0,2)+8,9*((1,55+1,43)/2+0,2)+10,6*
((1,43+1,36)/2+0,2)+11,6%((1,36+1,32)/2+0,2))*1,25
<D39-D42>(8,7*((3,13+2,87)/2+0,2))*1,25

B (obliczenia pomocnicze)

<D1-D4-ZR; ZR-D15; D15-SR>(23,9%((1,8+2,37)/2+0,2)+
10,3%((2,37+2,15)/2+0,2)+9,3*((2,15+2,77)/2+0,2)+0,8*
((2,77+2,36)/2+0,2)+2,7*((1,36+2,02)/2+0,2)+3,6*((1,98+
2,3)/2+0,2)+4,9%((2,3+2,35)/2+0,2)+10,6*((2,35+1,89)/2+
0,2))*1,2

C (obliczenia pomocnicze)

<D15-D24; SR-Pp; D74-D85>(22,3%((2,3+2,79)/2+0,2)+
8,8%((2,79+2,7)/2+0,2)+11,9%((1,89+1,5)/2+0,2)+12,4*
((1,5+1,5)/2+0,2)+5,3*((1,5+1,54)/2+0,2) +8,2*((1,32+
1,32)/2+0,2)+15,7%((1,32+1,35)/2+0,2))*1,0

<D37-D38; ZR1-W12 D15-W18 ... przykanaliki>(17,4*
((3,25+2,75)/2+0,2)+15,7*((1,36+1,0)/2+0,2)+2,2*((2,3+
1,5)/2+0,2)+20,7*((2,69+1,5)/2+0,2)+4,9*((2,4+2,25)/2+
0,2)+4,0%((2,25+1,5)/2+0,2)+1,3*((2,25+2,0)/2+0,2)+6,3*
((2,18+1,5)/2+0,2)+1,3*((2,3+1,7)/2+0,2)+1,9*((1,66+
1,53)/2+0,2)+2,2*((1,66+1,5)/2+0,2)+3,2*((1,75+1,5)/2+
0,2))*1,0

<D39-W44; D39-W45 ... przykanaliki>(12,8%((3,23+1,5)/
2+0,2)+9,3*((3,13+1,5)/2+0,2)+3,8*((2,17+1,81)/2+0,2)+
5,5%((2,27+1,66)/2+0,2)+2,9%((2,4+1,95)/2+0,2)+3,0*
((2,1+1,5)/2+0,2)+11,0*%((2,4+1,5)/2+0,2)+1,1*((1,89+
1,73)/2+0,2)+1,6*((1,59+1,5)/2+0,2)+6,5*((1,89+1,5)/2+
0,2)+2,2*((1,62+1,5)/2+0,2)+2,4*((1,54+1,5)/2+0,2)+5,6*
((1,69+1,5)/2+0,2)+5,7*((1,78+1,3)/2+0,2))*1,0
<D65-W67; D68-W69......przykanaliki>(5,6*((1,36+1,06)/
2+0,2)+1,8*((1,06+1,0)/2+0,2)+1,6*((1,06+1,0)/2+0,2)+
8,8*((1,24+0,92)/2+0,2)+7,5*((1,36+1,2)/2+0,2)+8,6*
((1,26+1,0)/2+0,2)+8,0*((1,32+1,0)/2+0,2)+6,9*((1,32+
1,31)/2+0,2)+8,5*((1,31+1,31)/2+0,2)+6,4*((1,31+1,2)/2+
0,2)+1,8%((1,31+1,2)/2+0,2)+10,4*((1,32+1,0)/2+0,2)+5,0*
((1,35+1,2)/2+0,2)+2,1*((3,15+2,55)/2+0,2)+10,5*((2,32+
1,5)/2+0,2)+3,1%((2,32+1,5)/2+0,2))*1,0

<podigczenie hydrantu>20,0*((1,5+1,6)/2+0,2)*1,0

D (obliczenia pomocnicze)

<poszerzenie wykopu pod studnie>2,35*%(2,35-1,25)*
((4,52+0,2)+(3,85+0,2)+(3,73+0,2)+(3,66+0,2)+(3,15+
0,2)+(2,96+0,2)) + 2,15%(2,15-1,20)*((2,37+0,2)+(2,15+
0,2)+(2,77+0,2)+(2,3+0,2)+(2,35+0,2)+(2,79+0,2)+(2,7+
0,2)+(1,89+0,2)+(2,75+0,2)+(2,87+0,2)+(2,32+0,2)+
(2,45+0,2)+(2,46+0,2)+(2,14+0,2)+(1,55+0,2)+(1,43+0,2)
+(1,36+0,2)+(1,32+0,2)+(1,32+0,2)+(1,35+0,2) ) + 1,45*
(1,45-1,0)*((2,0+0,2)*6+(2,53+0,2)+(2,5+0,2)*17+(3,0+
0,2)+(2,81+0,2)+(2,66+0,2)+(2,95+0,2)+(2,73+0,2)+(2,3+
0,2)+(1,98+0,2))

E (obliczenia pomocnicze)

(poz.2B+p0z.2C+poz.2D+poz.2E)*90%

m3

m3

576,78

182,05

158,28

148,60

700,37
208,18

1506,78
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozy- | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
3/KNNR 1 SSTWIOR Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do  |m3
d.1.1/0307-04 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. Il1-
IV - wykop reczny w miejscach wystepowania uzbrojenia
podziemnego i przy wyréwnywaniu dna wykopu
(poz.2A+p0z.2B+p0z.2C+poz.2D+p0oz.2E)*10% m3 174,46
RAZEM 174,46
4/KNNR 1 SSTWIOR Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka pa-|m?2
d.1.1/0313-04 + lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
KNNR 1 suchych ; wyk.o szer. 1,1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. -
0313-08 v
(poz.2A/1,4+p0z.2B/1,25+p0z.2C/1,2+p0z.2D/1,0)*2 m?2 2 738,93
RAZEM 2 738,93
5/KNNR 1 SSTWIOR Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.1.1/0315-04 wymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sie-
ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiérkg
2,35%4*((4,52+0,2)+(3,85+0,2)+(3,73+0,2)+(3,66+0,2)+ |m2 1 091,59
(3,15+0,2)+(2,96+0,2)) + 2,15*4*((2,37+0,2)+(2,15+0,2)+
(2,77+0,2)+(2,3+0,2)+(2,35+0,2)+(2,79+0,2)+(2,7+0,2)+
(1,89+0,2)+(2,75+0,2)+(2,87+0,2)+(2,32+0,2)+(2,45+0,2)
+(2,46+0,2)+(2,14+0,2)+(1,55+0,2)+(1,43+0,2)+(1,36+
0,2)+(1,32+0,2)+(1,32+0,2)+(1,35+0,2) ) + 1,45*4*((2,0+
0,2)*6+(2,53+0,2)+(2,5+0,2)*17+(3,0+0,2)+(2,81+0,2)+
(2,66+0,2)+(2,95+0,2)+(2,73+0,2)+(2,3+0,2)+(1,98+0,2))
RAZEM 1 091,59
6/KNNR 4 SSTWIOR Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3
d.1.1/1411-03 20cm
<rury>((poz.7+p0z.8+p0z.10+poz.11+poz.12)*1,0+poz. |m3 145,01
13*1,2+p0z.14*1,25+p0z.15*1,4)*0,2
RAZEM 145,01
7/KNNR 4 SSTWIOR Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno-/m
d.1.1/1009-07 z. wych (PE 100 SDR 11) o $r.zewnetrznej 160 mm - wyko-
sz.3.9. py umocnione
9912-9
20 m 20,00
RAZEM 20,00
8/KNNR 4 SSTWIOR Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno-/m
d.1.1/1009-08 z. wych (PE 100 SDR 17) o $r.zewnetrznej 180 mm - wyko-
sz.3.9. py umocnione
9912-9
29,6 m 29,60
RAZEM 29,60
9/KNNR 4 SSTWIOR Kanaly z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanaliza-|m
d.1.1/1308-01 z. cji zewnetrznej klasy S, SDR34 taczonych na wcisk o sr.
sz.3.4. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
9913-2
114,4 m 114,40
RAZEM 114,40
10|KNNR 4 SSTWIOR Kanaly z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanaliza-|m
d.1.1/1308-02 z. cji zewnetrznej klasy S, SDR34 taczonych na wcisk o sr.
sz.3.4. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
9913-2
103,6 m 103,60
RAZEM 103,60
11/KNNR 4 SSTWIOR Kanaly z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanaliza-|m
d.1.1/1308-03 z. cji zewnetrznej klasy S, SDR34 taczonych na wcisk o sr.
sz.3.4. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
9913-2
181,5 m 181,50
RAZEM 181,50
12|KNNR 4 SSTWIOR Kanaly z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanaliza-|m
d.1.1/1308-04 z. cji zewnetrznej klasy S, SDR34 taczonych na wcisk o sr.
sz.3.4. zewn. 250 mm - wykopy umocnione
9913-2
55 m 55,00
RAZEM 55,00
13|KNNR 4 SSTWIOR Kanaly z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanaliza-|m
d.1.1/1308-05 z. cji zewnetrznej klasy S, SDR34 taczonych na wcisk o sr.
sz.3.4. zewn. 315 mm - wykopy umocnione
9913-2
66,1 m 66,10
RAZEM 66,10
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozy- | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
14/KNNR 4 SSTWIOR Kanaly z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanaliza-|m
d.1.1/1308-06 z. cji zewnetrznej klasy S, SDR34 tgczonych na wecisk o $r.
sz.3.4. zewn. 400 mm - wykopy umocnione
9913-2
190,6 m 190,60
RAZEM 190,60
15/KNNR 4 SSTWIOR Kanaly z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanaliza-|m
d.1.1/1308-07 z. cji zewnetrznej klasy S, SDR34 tgczonych na wcisk o $r.
sz.3.4. zewn. 500 mm - wykopy umocnione
9913-2
12,7 m 12,70
RAZEM 12,70
16/KNNR 4 SSTWIOR Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz.
d.1.1/1010-07 z. nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
sz.3.9. $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
9912-9
11 ztacz. 11,00
RAZEM 11,00
17/KNNR 4 SSTWIOR Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz.
d.1.1/1010-08 z. nieniowych PE metodg zgrzewania czotowego o $r.
sz.3.9. zewn. 180 mm - wykopy umocnione
9912-9
9 ztacz. 9,00
RAZEM 9,00
18/KNNR 4 SSTWIOR Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt
d.1.1/1012-01 z. PE100 o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
sz.3.9. kotnierzowe na luzny kotnierz z kotnierzem stalowym) o
9912-10 $r.zewnetrznej 90/80 mm - wykopy umocnione
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
19/KNNR 4 SSTWIOR Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt
d.1.1/1012-03 z. PE100 o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
sz.3.9. kotnierzowe na luzny kotnierz z kotnierzem stalowym) o
9912-10 $r.zewnetrznej 160/150 mm - wykopy umochnione
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
20 SSTWIOR Dostawa ksztaltek do rur polietylenowych cisnieniowych |szt
d.1.1}kalk. indy- (PE 100 SDR 11) o $r.zewngtrznej do 180 mm: kolano
widualna 180mm - 3szt; kolano 160mm - 1szt; tréjnik 160/160 -
1szt; redukcja 160/90 -1szt, tgcznik rurowy elastyczny do
rur z tworzyw sztucznych - 2szt
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
21|KNNR 4 SSTWIOR Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt
d.1.1/1321-01 z. wcisk o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - tréjnik
sz.3.4. 110/110/90st -7szt, kolano - 14szt
9913-3
21 szt 21,00
RAZEM 21,00
22|KNNR 4 SSTWIOR Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt
d.1.1/1321-02 z. wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - tréjnik
sz.3.4. 160/160/90st - 7szt; - trojnik 160/110/90st - 3szt, kolano
9913-3 - 4szt, redukcja - 3szt
17 szt 17,00
RAZEM 17,00
23|KNNR 4 SSTWIOR Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt
d.1.1/1321-03 z. wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione - tréjnik
sz.3.4. 200/200/90st - 2szt, kolano - 10szt, redukcja 200;160 -
9913-3 4szt
16 szt 16,00
RAZEM 16,00
24|KNNR 4 SSTWIOR Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt
d.1.1/1321-06 z. wcisk o $r. zewn. 400 mm - wykopy umocnione - tréjnik
sz.3.4. 400/160/90st
9913-3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
25|KNR-W 2-19 |SSTWIOR Oznakowanie trasy sieci utozonej w ziemi taSmg z two- |m
d.1.1/0102-01 rzywa sztucznego z wktadkg metalowg
analogia
535 m 535,00
RAZEM 535,00

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16776 dla Sanbud




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Kod pozy-
Cji

Nr spec.techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

26
di1.1

KNR-W 2-19
0134-01
analogia

SSTWIOR

Oznakowanie armatury na murze

3

kpl.

kpl.

3,00

RAZEM

3,00

27
di1.1

KNNR 4
1411-04
analogia

SSTWIOR

Obsypka rurociggéw do wysokosci 30 cm powyzej ruro-
ciggu i studzienek z tworzyw sztucznych piaskiem z za-
geszczeniem
<rury>(poz.7*(0,16+0,3)+poz.8*(0,18+0,3)+p0oz.10*(0,16+
0,3)+p0z.11*(0,2+0,3)+poz.12*(0,25+0,3))*1,0+poz.13*
(0,315+0,3)*1,2+p0z.14*(0,4+0,3)*1,25+p0z.15*(0,5+0,3)
*1,4

<rury> - 3,14*(poz.7*0,16*0,16+p0z.8*0,18*0,18+p0z.10*
0,16*0,16+po0z.11*0,2*0,2+p0z.12*0,25*0,25+p0z.13*
0,315*0,315+p0z.14*0,4*0,4+poz.15*0,5*0,5)*0,25

m3

m3

m3

421,84

-43,21

RAZEM

378,63

28
di1.1

KNNR 1
0214-05

SSTWIOR

Zasypanie wykopéw podtuznych, punktowych, rowéw,
wykopéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. IlI-IV

poz.2+poz.3-p0oz.6-poz.27

<rury> - 3,14*(poz.7*0,16*0,16+p0z.8*0,18*0,18+p0oz.10*
0,16*0,16+po0z.11*0,2*0,2+p0z.12*0,25*0,25+p0z.13*
0,315*0,315+poz.14*0,4*0,4+poz.15*0,5*0,5)*0,25
<studnie>-3,14*(1,5*1,5*(4,52+3,85+3,73+3,66+3,15+
2,96) + 1,3*1,3%(2,37+2,15+2,77+2,3+2,35+2,79+2,7+
1,89+2,75+2,87+2,32+2,45+2,46+2,14+1,55+1,43+1,36+
1,32+1,32+1,35) + 0,6*0,6*(2,0*6+2,53+2,5¥17+3,0+
2,81+2,66+2,95+2,73+2,3+1,98))*0,25

m3

m3
m3

m3

1 157,60
-43,21

-116,52

RAZEM

997,87

29
di1.1

KNNR 1
0502-01

SSTWIOR

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
réwniarkg; grunt kat.l-111
774*5,0

m2

m2

3 870,00

RAZEM

3 870,00

30
di1.1

KNNR 1
0205-03

SSTWIOR

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi
0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.
w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
p0z.2+p0z.3-p0z.28

m3

m3

683,37

RAZEM

683,37

31
dil.1

KNNR 1
0208-02

SSTWIOR

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. 1-1V)

Krotnosé = 6

poz.30

m3

m3

683,37

RAZEM

683,37

32
dil.1

kalk. wtas-
na

SSTWIOR

Utylizacja ziemi i gruzu z wykopéw na sktadowisku

poz.30

m3

m3

683,37

RAZEM

683,37

1.2

ELEMENTY | URZADZENIA

d.1.2

kalk. wias-
na

SSTWIOR

Dostawa i montaz separatora $ciekdw deszczowych, koa-
lescencyjny z osadnikiem o przepustowosci 15/75 i po-
jemnosci osadnika 2000,0l wraz z robotami ziemnymi wg
dokumentacji projektowej

1

Szt.

Szt.

1,00

RAZEM

1,00

34
d.1.2

kalk. wias-
na

SSTWIOR

Dostawa i montaz separatora $ciekdw deszczowych, koa-
lescencyjny z osadnikiem o wydajnosci 30/300 i pojem-
nosci osadnika 4000,0l wraz z robotami ziemnymi wg do-
kumentacji projektowej

1

Szt

Szt.

1,00

RAZEM

1,00

35
d.1.2

kalk. wias-
na

SSTWIOR

Dostawa i montaz pompowni wod deszczowych Q=50,01/
s H=19,0 -6,0m wraz z robotami ziemnymi wg dokumen-
tacji projektowej

1

Szt

Szt.

1,00

RAZEM

1,00

36
d.1.2

kalk. wias-
na

SSTWIOR

Dostawa i montaz zbiornika retencyjnego o pojemnosci
30 m3 - komora zelbetowa z betonu wodoszczelnego,
matonasigkliwego oraz mrozoodpornego wraz z
whazami, kominkami, izolacjg i przejsciami szczelnymi
wraz z robotami ziemnymi wg dokumentacji projektowej
1

Szt

Szt.

1,00

RAZEM

1,00
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37 SSTWIOR Dostawa i montaz baterii zbiornikbw retencyjnych o tgcz- |szt.
d.1.2|kalk. wias- nej pojemnosci 168 m3 - komory zelbetowe z betonu
na wodoszczelnego, matonasigkliwego oraz mrozoodporne-
go wraz z wkazami, kominkami, izolacjg i przejsciami
szczelnymi wraz z robotami ziemnymi wg dokumentacji
projektowej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38 SSTWIOR Dostawa i montaz regulatora przeptywu montowanego w |szt.
d.1.2|kalk. wias- zbiorniku o parametrach 40/1,0/315 wg dokumentacji pro-
na jektowej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39 SSTWIOR Dostawa i montaz regulatora przeptywu montowanego w |szt.
d.1.2|kalk. wias- zbiorniku o parametrach 50/1,2/400 wg dokumentacji pro-
na jektowej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40|KNNR 4 SSTWIOR Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm z |stud.
d.1.2/1413-01 dnem monolitycznym zelbetowym, z plytg przykrywowa,
pierscieniem odcigzajgcym, wkazem zeliwnym D 400; w
gotowym wykopie o gtebok. 3m
20 stud. 20,00
RAZEM 20,00
41|/KNNR 4 SSTWIOR Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w |[0.5 m]
d.1.2/1413-02 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. (studnia |stud.
gt.do 1,5m)
Krotnos¢ = -3
5 [0.5m] 5,00
stud.
RAZEM 5,00
42|/KNNR 4 SSTWIOR Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w|{[0.5 m]
d.1.2/1413-02 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. (studnia |stud.
ght.do 2,0m)
Krotnosé = -2
2 [0.5m] 2,00
stud.
RAZEM 2,00
43|KNNR 4 SSTWIOR Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w |[0.5 m]
d.1.2/1413-02 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. (studnia |stud.
gt.do 2,5m)
Krotnos¢ = -1
8 [0.5m] 8,00
stud.
RAZEM 8,00
44|/KNNR 4 SSTWIOR Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 12200 mm |stud.
d.1.2/1413-03 w gotowym wykopie o gtebok.do 3m z podstawg studni -
kineta prefabrykowana z jednego monolitu, ptytg odcigza-
jaca i posadowujacg whaz zeliwny, pierscien odcigzajacy,
stopnie ztazowe, wtaz zeliwny kl. D400 z zamknigeciem
6 stud. 6,00
RAZEM 6,00
45|/KNNR 4 SSTWIOR Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w |[0.5 m]
d.1.2{1413-04 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. - studnie |stud.
dogt 3,5m
1 [0.5m] 1,00
stud.
RAZEM 1,00
46|/KNNR 4 SSTWIOR Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w |[0.5 m]
d.1.2{1413-04 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. - studnie |stud.
dogh 4,0m
Krotnos¢ = 2
3 [0.5m] 3,00
stud.
RAZEM 3,00
47/KNNR 4 SSTWIOR Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w|{[0.5 m]
d.1.2/1413-04 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. - studnie |stud.
dogh 50m
Krotnosé¢ = 4
1 [0.5m] 1,00
stud.
RAZEM 1,00
48/ KNNR 4 SSTWIOR Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.1.2/1424-01 osadnikiem i syfonem
31 szt. 31,00
RAZEM 31,00
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49 SSTWIOR Dostawa i montaz systemowego odwodnienia liniowego z |szt.
d.1.2|kalk. wias- rusztem zeliwnym D400 - korytka szer. 238mm, wys.
na 265-315mm, dt. L=83m, skrzynki odptywowe 4szt wraz z
robotami ziemnymi wg dokumentacji projektowej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50/KNNR 4 SSTWIOR Zasuwa zeliwna kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego row- |kpl.
d.1.2{1112-03 noprzelotowa z miekkim uszczelnieniem klina DN 150 typ
E2 PN16, dtuga F5 z:
- obudowsg teleskopowsg o diugosci 1,1-1,7 m
- skrzynka uliczng do zasuw
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
51/KNNR 4 SSTWIOR Hydrant nadziemny Dn80 z zasuwg kotnierzowg z obu- |kpl
d.1.2/1119-03 dowa teleskopowa, prostkg dwukotnierzowg FF 1=1,0m,
kolanem 90st dwukotnierzowym ze stopka, skrzynki ze-
liwne do zasuw i hydrantu
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
52|KNNR 4 SSTWIOR Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o m3
d.1.2/1430-01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - ptyty podporo-
we pod zasuwy
3*0,35*0,35*0,15 m3 0,06
RAZEM 0,06
53|KNNR-W 9 |[SSTWIOR Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych i tele- |m
d.1.2/0814-01 komunikacyjnych w wykopie przez zatozenie rury dwu-
dzielnej ostonowej z PCW o $rednicy do 110 mm (rury
typu AROT z PE o $r. 110 mm)
3,0*35 m 105,00
RAZEM 105,00
54/ KNR-W 2-19 |SSTWIOR Oznakowanie kabli energetycznych i telekomunikacyj- m
d.1.2/0102-01 nych tasmag ostrzegawcza z tworzywa sztucznego z me-
analogia talizowang wktadka
poz.53 m 105,00
RAZEM 105,00
55 SSTWIOR Wykonanie wcinki do istniejgcej sieci wodociggowej za |zigcz.
d.1.2|kalk. wias- pomoca tréjnika d=160/160 - wykopy umochione
na
1 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
56 SSTWIOR Podtaczenie nowoprojektowanj sieci kanalizacyjnej o $r. | kpl
d.1.2|kalk. wias- 315 mm do istniejacej studni betonowej
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
57 SSTWIOR Podtaczenie istniejacych odcinkdw sieci kanalizacyjnej o |kpl
d.1.2|kalk. wias- $r. 200 mm do nowoprojektowanych studni betonowych
na
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
58 SSTWIOR Przejscia elastyczne, szczelne z uszczelka rur kanaliza- |szt.
d.1.2|kalk. wias- cyjnych z PVC o $r. 160 mm przez Sciany zelbetowe
na
36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
59 SSTWIOR Przejscia elastyczne, szczelne z uszczelka rur kanaliza- |szt.
d.1.2|kalk. wias- cyjnych z PVC o $r. 200 mm przez $ciany zelbetowe
na
28 szt. 28,00
RAZEM 28,00
60 SSTWIOR Przejscia elastyczne, szczelne z uszczelka rur kanaliza- |szt.
d.1.2|kalk. wias- cyjnych z PVC o $r. 250 mm przez $ciany zelbetowe
na
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
61 SSTWIOR Przejscia elastyczne, szczelne z uszczelka rur kanaliza- |szt.
d.1.2|kalk. wias- cyjnych z PVC o $r. 315 mm przez $ciany zelbetowe
na
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
62 SSTWIOR Przejscia elastyczne, szczelne z uszczelka rur kanaliza- |szt.
d.1.2|kalk. wias- cyjnych z PVC o $r. 400 mm przez $ciany zelbetowe
na
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
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63 SSTWIOR Przejscia elastyczne, szczelne z uszczelka rur kanaliza- |szt.
d.1.2|kalk. wias- cyjnych z PVC o $r. 500 mm przez $ciany zelbetowe
na
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
64 SSTWIOR Zatozenie rury ochronnej PE o $rednicy 400 mm idtu-  |kpl
d.1.2|kalk. wias- gosci L=9,0m wraz z uszczelnieniem
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
65/KNNR 4 SSTWIOR Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 |szt.
d.1.2/0213-05 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
13 PROBY SZCZELNOSCI
66|KNNR 4 SSTWIOR Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu |200m -1
d.1.3/1606-03 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 200 mm préb.
1 200m -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
67|KNNR 4 SSTWIOR Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 |10m rézn.
d.1.3|9914c-04 m) przy prébach szczelnosci przewodéw PVC, PE,
PEHD i typu HOBAS o $r. do 200 mm
<(50-200)/10=-15>-15 10m rézn. -15,00
RAZEM -15,00
68|KNR 2-18 SSTWIOR Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. do 160 |m
d.1.3/0804-01 mm
p0z.9+p0z.10 m 218,00
RAZEM 218,00
69|KNR 2-18 SSTWIOR Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm |m
d.1.3/0804-02
poz.11 m 181,50
RAZEM 181,50
70|KNR 2-18 SSTWIOR Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm |m
d.1.3/0804-03
poz.12 m 55,00
RAZEM 55,00
71|KNR 2-18 SSTWIOR Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 315 mm |m
d.1.3/0804-04
poz.13 m 66,10
RAZEM 66,10
72|KNR 2-18 SSTWIOR Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm |m
d.1.3/0804-05
poz.14 m 190,60
RAZEM 190,60
73|KNR 2-18 SSTWIOR Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 500 mm |m
d.1.3/0804-06
poz.15 m 12,70
RAZEM 12,70
74 SSTWIOR Przeglad kamerg teleinspekcyjng istniejgcego kanatu na |kpl
d.1.3/kalk. wias- odcinku do 20m
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
14 ROBOTY DEMONTAZOWE
75 SSTWIOR Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $rednicy 200-500 |m
d.1.4|kalk. whas- mm
na
720 m 720,00
RAZEM 720,00
76 SSTWIOR Demontaz studzienek kanalizacyjnych i wpustéw drogo- |kpl
d.1.4|kalk. whas- wych
na
0 kpl 0,00
RAZEM 0,00
77/KNR 4-051 |SSTWIOR Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. |kpl.
d.1.4/0409-01 1000 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m
20 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
78/KNR 4-051 |SSTWIOR Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. |kpl.
d.1.4/0409-03 1200 mm w gotowym wykopie o gieb. 3 m
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
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79/KNR 4-051 |SSTWIOR Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych |kpl.
d.1.4/0411-01 0 $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem
31 kpl. 31,00
RAZEM 31,00
80 SSTWIOR Wywiezienie gruzu z demontazu rurociagdéw i studzienek |kpl
d.1.4|kalk. wias- kanalizacyjnych na wysypisko wraz z kosztem skigdowa-
na nia
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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