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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania dla inwestycji pn:
"Rewitalizacja i udostepnienie poprzemystowego dziedzictwa Gérnego Slaska na przyktadzie Kopalni
Kroélowa Luiza w Zabrzu" obejmujgca zmiang sposobu uzytkowania nastepujgcych obiektéw :

- budynku maszynowni szybu Prinz Schoenaich na funkcje wystawienniczg ( obiekt nr 7)

- budynku warsztatu elektrycznego (dawnej skraplarni) na funkcje pracowni konserwatorskiej - warsztatu konserwatorskiego jak réwniez czescio-
wo otwartej pracowni z wydzielong

- pomieszczen zagtebionych w gruncie pomiedzy murem oporowym a piwnicami budynku Prinz Schoenaich na cele wystawiennicze oraz tech-
niczne ( obiekt nr 7a) z renowacjg istniejgcego muru oporowego

oraz

- przylegte zagospodarowanie i uzbrojenie terenu - sieci c.o., elektryczne, teletechniczne ( w tym monitoring ), oswietlenie terenu ( sieci o cha-
rakterze wewnatrzzaktadowym )

- drogi, chodniki , place oraz uksztattowania terenu

- elementy zagospodarowania terenu, matej architektury, zielen

- wbudowanie instalacji c.0. w budynek maszyny parowej (obiekt nr 10)

Instalacja centralnego ogrzewania dotyczy budynku maszyny parowej:

Zasilanie aparatoéw grzewczych

Przewidziano instalacje grzewcza wodng, pompowa.

Instalacje c.o. projektuje sie z rur stalowych bez szwu. Rozprowadzenie rur pod stropem pomieszczen a nastgpnie do aparatéw grzewczych.
Przewody rozdzielcze zasilajgce podwieszone bedg do konstrukcji nosnej i $cian.

Zaprojektowano instalacje typu zamknigtego z przeponowym naczyniem wzbiorczym, odpowietrzang przez odpowietrzniki automatyczne na pio-
nach i w najwyzszych punktach instalacji oraz odpowietrzniki reczne zamontowane na urzadzeniach. Dla wlasciwej pracy instalacji c.o. projektuje
sie regulacje rozptywow przez ustawienie na zaworach réwnowazacych odpowiednich nastaw. Wszystkie aparaty grzewcze wyposazone bedg w
odpowietrzniki, indywidualne korki spustowe i obudowy wraz z wieszakami.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Kod
wg CPV

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét d la instalacji centralnego ogrzewania

1/INSTALACJA GRZEWCZA 4533100 |1
0-6
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét d la instalacji centralnego ogrzewania
1 45331000-6 |INSTALACJA GRZEWCZA
1|ST INST. [KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach |m
d.1|C.0. 0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
40 m 40.000
RAZEM 40.000
2|ST INST. |KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.1|C.0. 0403-04 spawanych na $cianach w budynkach
7 m 7.000
RAZEM 7.000
3|ST INST. |KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne - zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1|C.0. 0130-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4|ST INST. |[KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne - zawory kulowe o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1|C.O. 0130-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5/ST INST. |KNR INS- Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom 25 mm szt.
d.1|C.O. TAL 0111-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|ST INST. |[KNR-W 2-15 |Zawory nastawne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1|C.O. 0412-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|ST INST. |[KNR-W 2-15 |Aparat grzewczy wodny, pracujgcy na powietrzu obiegowym, z osprzetem i |szt.
d.1|C.O. 0432-02 wyposazeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|/ST INST. |KNR INS- Ptukanie instalaciji c.o. m
d.1|C.O. TAL 0307-01
40+7 m 47.000
RAZEM 47.000
9|ST INST. |KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach |m
d.1|C.0. 0406-02 niemieszkalnych
Obmiar dodatkowy
1 préba 1.000
47 m 47.000
RAZEM 47.000
10|{ST INST. |KNR INS- Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na gorgco z dokonaniem |urzgdz
d.1|C.0. TAL 0307-04 |regulaciji .
2 urzadz 2.000
RAZEM 2.000
11|{ST INST. |KNR-W 7-12|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ru- |m2
d.1|C.0. 0101-04 rociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3.14*(0.025*40+0.032*7) m?2 3.843
RAZEM 3.843
12|ST INST. |[KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggow m2
d.1|C.O. 0105-04
3.14*(0.025*40+0.032*7) m?2 3.843
RAZEM 3.843
13|ST INST. |[KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $redni- |m?2
d.1|C.0. 0201-04 cy zewnetrznej do 57 mm
3.14*(0.025*40+0.032*7) m?2 3.843
RAZEM 3.843
14|ST INST. |[KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurocig- |m?2
d.1|C.0O. 0209-04 géw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
3.14*(0.025*40+0.032*7) m?2 3.843
RAZEM 3.843
15|ST INST. |KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami PE gr.20 mm m
d.1|C.0. 0104-10
40 m 40.000
RAZEM 40.000
16|ST INST. |KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.42 mm otulinami PE gr.20 mm m
d.1|C.O. 0104-10
40 m 40.000
RAZEM 40.000
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