KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekdw
45113000-2 Roboty na placu budowy
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja i udostepnienie poprzemystowego dziedzictwa Gornego Slgska na przyktadzie Kopalni Krélo-
wa Luiza w Zabrzu - PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA

ADRES INWESTYCJI : Zabrze, ul. Wolnosci 410, dz. nr 4356/122, 4358/133, 4360/133, 4373/64, 4375/64, 4380/64 ( k. mapy : 2;
obreb : Zaborze; 11) oy

INWESTOR : Muzeum Gérnictwa Weglowego mgr ink. JERZY WELIK

ADRES INWESTORA : 41 -800 Zabrze; ul. Jodtowa 59 uprawgienia budowiane do projeklawana

BRANZA : SANITARNA Al

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Matgorzata Polak
DATA OPRACOWANIA 1 2017-06-02

Stawka roboczogodziny :  15.09 zt

Poziom cen : Tkw. 2017
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ......cccooviiiiiiiiiniiiiecieceen, 64.40 %R, S

ZYSK [Z] oo 10.40 % R+Kp(R), S+Kp(S)
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét : 647118.79 zt

Stownie: szescset czterdziesci siedem tysiecy sto osiemnascie i 79/100 zt

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Niniejszy kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2014 (Dz. u. Nr
130 poz 1389 z dnia 18 maja 2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plano
wych kosztéw prac projektowych oraz planowania kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Podstawe sporzadzenia niniejszego kosztorysu stanowia:

a. dokumentacja projektowa

b. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

3. Kosztorys przedstawiono w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.

4. Ceny przyjeto wedtug obowigzujgcych stawek rynkowych oraz wg. srednich cen materiatow i rob6t obowigzujacych na dzieh sporzg
dzenia niniejszego kosztorysu.

5. Przy okresleniu cen materiatéw przyjeto Srednie kursy walut NBP obowigzujgce na dzien sporzadzenia kosztorysu.

6. llosci przedmiarowe jak réwniez zestawienia materiatdw moga réznic¢ sie od ilosci rzeczywistych, w zaleznosci od przyjetych rozwig
zan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO


PawełSzdło
Stempel


OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys dotyczy wykonania przytgcza kanalizacji deszczowej dla inwestycji pn:
"Rewitalizacja i udostepnienie poprzemystowego dziedzictwa Gérnego Slgska na przyktadzie Kopalni
Krolowa Luiza w Zabrzu" obejmujgca zmiang sposobu uzytkowania nastepujgcych obiektéw :

- budynku maszynowni szybu Prinz Schoenaich na funkcje wystawienniczg ( obiekt nr7)

- budynku warsztatu elektrycznego (dawnej skraplarni) na funkcje pracowni konserwatorskiej - warsztatu konserwatorskiego jak réwniez
czesciowo otwartej pracowni z wydzielong

- pomieszczen zagtebionych w gruncie pomiedzy murem oporowym a piwnicami budynku Prinz Schoenaich na cele wystawiennicze oraz
techniczne ( obiekt nr 7a’) z renowacjg istniejacego muru oporowego

oraz

- przylegte zagospodarowanie i uzbrojenie terenu - sieci c.o., elektryczne, teletechniczne ( w tym monitoring ), o$wietlenie terenu ( sieci-
o charakterze wewnatrzzaktadowym )

- drogi, chodniki , place oraz uksztattowania terenu

- elementy zagospodarowania terenu, matej architektury, zielen

- wbudowanie instalacji c.o. w budynek maszyny parowej (obiekt nr 10)

Przytacza kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U typoszeregu ciezkiego "S", litych, z wydtuzonym kielichem. Zastosowano
$rednice rur: Dz 315, Dz250, Dz 200 i Dz 160.

Na przytgczach przewidziano zabudowe studzienek kanalizacyjnych przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych z kregéw zelbetowych
D1,2m.

Projektowane przytgcza kanalizacyjne utozone beda na catej dtugosci w ziemi.

Rury nalezy uktada¢ w wykopie, z ktérego musza by¢ usuniete gruz, beton i kamienie. Pod przewodami nalezy wykona¢ podsypke z
piasku o grubosci min. 20 cm. Rurociggi nalezy zasypywaé¢ na mokro bez kamieni. Grubos¢ tej warstwy winna siega¢ 30 cm ponad gor-
ng tworzgca rury.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Kod Od Do
wg CPV
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét dla sieci kanalizacji
1|Przytacza kanalizacji deszczowej 4523130 |1 28
1.1|Roboty pomiarowe i prace geodezyjne 2;3811300 1 2
1.2|Roboty ziemne ?1-521 1200 |3 14
1.3|Kanalizacja deszczowa 223520000 15 26
1.4 |Kaskada na istniejgcej studni ?1-5920000 27 28
2 |Przebudowa przytacza kanalizacji deszczowe;j 2;3%3200 29 61
2.1|Roboty pomiarowe i prace geodezyjne ?1-5311300 29 30
2.2|Roboty ziemne 2;321 1200 |31 43
2.3 |Roboty demontazowe ?1-5520000 44 49
2.4 |Kanalizacja deszczowa 2;3920000 50 59
2.5|Kaskada na istniejacej studni (?1)-5220000 60 61
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn.| Wartos¢
spec.
techn.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét dla sieci kanalizaciji
1 45231300-8 Przytacza kanalizacji deszczowej
11 45113000-2 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
1| ST SIEC |KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km (147.3+ 1691.18 1276.84
d.1.|KAN. 01 nych - trasa drog w terenie rowninnym. 167.7+
1 231.3+
208.5)/
1000 =
0.755
2|ST SIEC |Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 1500.00 1500.00
d.1.|KAN. wlasna
1
1.2 45112000-5 Roboty ziemne
3|/ST SIEC |KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3 1.5*1.5* 63.03 638.18
d.1.|KAN. 0310-02 szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem 1.5*3 =
2 urobku na odktad (kat.gr.1l) - wykopy kontrolne - 3 10.125
szt.
4|ST SIEC |KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. |m3 1757.600 67.74| 119059.82
d.1.|KAN. 0802-02 Ill, o $cianach zabezpieczonych obudowg - typ bok-
2 sowy; szerokosé wykopu 1,0-2,0 m
5|ST SIEC |[KNR-W 2-01 | Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo- |szt. 15 166.35 2495.25
d.1.|KAN. 0606-01 $rednio bez obsypki na gteboko$¢ do 4 m
2
6|ST SIEC |[KNR 2-18 Kanalty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gru-|m2 878.800 17.49) 15370.21
d.1.|KAN. 0501-03 bosci 20 cm
2
7|ST SIEC |KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grubosci 10 m?2 (4+13+14)* 57.71 7156.04
d.1.|KAN. 0504-02 cm - pod studnie 2*2 =
2 124.000
8/ST SIEC |KNR 2-18 Dwuwarstwowa izolacja papg na lepiku asfaltowym |m2 (4+13+14)* 29.98 3717.52
d.1.|KAN. 0719-02 poziomych powierzchni betonowych i murowanych - 22 =
2 izolacja pozioma pod studniami 124.000
9/ST SIEC |KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi m 147.3+ 0.49 369.85
d.1.|KAN. 0219-01 tasma z tworzywa sztucznego 167.7+
2 231.3+
208.5 =
754.800
10/ ST SIEC |KNR 2-01 Obsypka piaskowa 30 cm ponad wierzch rury m3 394.385 94.11| 37115.57
d.1.|KAN. 0610-06
2 analogia
11|ST SIEC |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemiesz- |m3 1104.970 2.06 2276.24
d.1.|KAN. 0230-01 czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill
2
12|ST SIEC |KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 652.630 27.07| 17666.69
d.1.|KAN. 1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
2 samowytadowczym na odlegtosé 1 km
13|ST SIEC |KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 652.63 9.30 6069.46
d.1.|KAN. 0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
2 dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l1I-1V
Krotnos¢ = 4
14| ST SIEC |Kalkulacja Koszty sktadowania ziemi na wysypisku m3 652.63 10.00 6526.30
d.1.|KAN. wlasna
2
1.3 45200000-9 Kanalizacja deszczowa
15/ST SIEC |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC kl. S, LITE tgczonych na weisk o |m 147.3 133.51| 19666.02
d.1.|KAN. 0408-05 8r. zewn. 315 mm
3
16|ST SIEC |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC kl. S, LITE tgczonych na wecisk o |m 167.7 89.18| 14955.49
d.1.|KAN. 0408-04 8r. zewn. 250 mm
3
17|ST SIEC |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC kl. S, LITE, tgczonych na wcisk o |m 231.3 61.98| 14335.97
d.1.|KAN. 0408-03 $r. zewn. 200 mm
3
18|ST SIEC |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC kl. S, LITE, tgczonych na wcisk o |m 208.5 42.15 8788.28
d.1.|KAN. 0408-02 8r. zewn. 160 mm
3
19|ST SIEC |KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielicho- |szt 25 94.50 2362.50
d.1.|KAN. 0421-02 we tgczone na wecisk o $r. zewn. 160 mm
3
20[ST SIEC |[KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielicho- |szt 58+14 = 152.38| 10971.36
d.1.|KAN. 0421-03 we tgczone na wecisk o $r. zewn. 200 mm 72.000
3
21|/ST SIEC |KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o po- |szt. 23 70.35 1618.05
d.1.|KAN. 0222-03 taczeniach wciskowych
3
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn.| Wartos¢
spec.
techn.
22[ST SIEC |[KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 |stud. 4+13+14 = 2856.34| 88546.54
d.1.|KAN. 0513-03 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m 31.000
3
23/ST SIEC |[KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.no-|odc. -1 préb. 2 683.34 1366.68
d.1.|KAN. 0706-04 minalnej 315 mm
3
24/ST SIEC |KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.no-|odc. -1 préb. 2 525.24 1050.48
d.1.|KAN. 0706-03 minalnej 250 mm
3
25/ST SIEC |KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o ér.no-|odc. -1 prob. 3 493.37 1480.11
d.1.|KAN. 0706-02 minalnej 200 mm
3
26|ST SIEC |[KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o ér.no-|odc. -1 prob. 2 437.34 874.68
d.1.|KAN. 0706-01 minalnej do 160 mm
3
1.4 . 45200000-9 Kaskada na istniejacej studni
27|ST SIEC |KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC kl. S, LITE, tagczonych na wcisk 0 |m 2 61.98 123.96
d.1.|KAN. 0408-03 ér. zewn. 200 mm
4
28|ST SIEC |KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielicho- |szt 1 106.72 106.72
d.1.|KAN. 0421-03 we tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm
4
Razem dzial: Przytacza kanalizacji deszczowej 387484.81
2 45332000-3 Przebudowa przytacza kanalizacji deszczowej
21 45113000-2 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
29|ST SIEC |KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km (105.3+18)/ 1691.18 208.02
d.2.|KAN. 01 nych - trasa drog w terenie rowninnym. 1000 =
1 0.123
30|ST SIEC |Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 500.00 500.00
d.2.|KAN. wlasna
1
2.2 . 45112000-5 Roboty ziemne
31|ST SIEC |KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o m3 1.5%1.5* 63.03 638.18
d.2.|KAN. 0310-02 szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem 1.5*3 =
2 urobku na odktad (kat.gr.11l) - wykopy kontrolne - 3 10.125
szt.
32| ST SIEC |KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. |m3 636.880 67.74| 43142.25
d.2.|KAN. 0802-02 I, o $cianach zabezpieczonych obudowsg - typ bok-
2 sowy; szerokos$¢ wykopu 1,0-2,0 m
33|ST SIEC |KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsig- |m3 2.5*4*1.8* 47.21 3965.64
d.2.|KAN. 0201-05 biernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. 4+2.5%4*4*
2 Il z transportem urobku samochodami samowyta- 0.3=
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykopy obiektowe 84.000
pod zbiorniki
34|ST SIEC |KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo- |szt. 10 166.35 1663.50
d.2.|KAN. 0606-01 Srednio bez obsypki na gtebokosé do 4 m
2
35|ST SIEC |KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gru-|m2 191.300 17.49 3345.84
d.2.|KAN. 0501-03 bosci 20 cm
2
36|ST SIEC |KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grubosci 10 m?2 60.000 57.71 3462.60
d.2.|KAN. 0504-02 cm - pod studnie
2
37|ST SIEC |[KNR 2-18 Dwuwarstwowa izolacja papg na lepiku asfaltowym |m2 60.000 29.98 1798.80
d.2.|KAN. 0719-02 poziomych powierzchni betonowych i murowanych -
2 . izolacja pozioma pod studniami
38|ST SIEC |KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi m 105.3+18 = 0.49 60.42
d.2.|KAN. 0219-01 tasmag z tworzywa sztucznego 123.300
2
39/ST SIEC |KNR 2-01 Obsypka piaskowa 30 cm ponad wierzch rury m3 73.760 94.11 6941.55
d.2.|KAN. 0610-06
2 analogia
40|ST SIEC |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemiesz- |m3 495.558 2.06 1020.85
d.2.|KAN. 0230-01 czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
2
41| ST SIEC |KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mecha-  |m3 225.322 27.07 6099.47
d.2.|KAN. 1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
2 samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
42| ST SIEC |KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 225.322 9.30 2095.49
d.2.|KAN. 0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
2 dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 4
43| ST SIEC |Kalkulacja Koszty sktadowania ziemi na wysypisku m3 225.322 10.00 2253.22
d.2.|KAN. wiasna
2
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn.| Wartos¢
spec.
techn.
2.3 45200000-9 |Roboty demontazowe
44|ST SIEC | KNR 4-051 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych |kpl. 5 971.53 4857.65
d.2.|KAN. 0409-03 0 $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m
3
45|ST SIEC | KNR 4-051 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych | 0.5m 5*5 = 86.63 2165.75
d.2.|KAN. 0409-04 o $r. 1200 mm w gotowym wykopie - za kazde 0.5 25.000
3 m roznicy gtebokosci
46|ST SIEC | KNR 4-051 Demontaz rurociggu o srednicy nominalnej 200 mm |m 118.7 25.45 3020.92
d.2.|KAN. 0318-01 z uszczelkg gumowg
3
47| ST SIEC |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 3.14*6*5* 27.07 1773.95
d.2.|KAN. 1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem (1.2-0.9)+
3 samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km 3.14*118.7*
(0.2-0.1) =
. 65.532
48| ST SIEC |KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 65.532 9.30 609.45
d.2.|KAN. 0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
3 dowczymi po drogach utwardzonych gruzu
. Krotnos¢ = 4
49| ST SIEC |Kalkulacja Koszty sktadowania gruzu na wysypisku m3 65.532 15.00 982.98
d.2.|KAN. wlasna
3
2.4 45200000-9 | Kanalizacja deszczowa
50|ST SIEC |[KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC kl. S, LITE tgczonych nawcisk o |m 105.3 133.51) 14058.60
d.2.|KAN. 0408-05 ér. zewn. 315 mm
4
51|/ST SIEC |KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC kl. S, LITE, fgczonych na wcisk o |m 18 61.98 1115.64
d.2.|KAN. 0408-03 ér. zewn. 200 mm
4
52|ST SIEC |KNR-W 2-18 |Zbiorniki retencyjne o gabarytach 2,5x4,0 m wyso- |stud. 4 29914.31| 119657.24
d.2.|KAN. 0513-05 kos¢ czynnaHcz = 1,8 m
4 _|analogia
53| ST SIEC |KNR-W 2-18 |Regulator przeptywu o parametrach 90/1,8/315 (wy- |szt. 1 3242.16 3242.16
d.2.|KAN. 0520-03 dajnosé/napetnienie w zbiorniku/$rednica odptywu)
4 analogia
54|ST SIEC |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 |stud. 7 2856.34| 19994.38
d.2.|KAN. 0513-03 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
4
55/ST SIEC |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 |[0.5 m] stud. 20 325.67 6513.40
d.2.|KAN. 0513-04 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy
4 gieb.
56|ST SIEC |KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielicho- |szt 2 163.40 326.80
d.2.|KAN. 0421-03 we tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm
4
57|ST SIEC |KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielicho- |szt 11 184.41 2028.51
d.2.|KAN. 0421-05 we tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 mm
4
58/ST SIEC |KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.no-|odc. -1 préb. 2 683.34 1366.68
d.2.|KAN. 0706-04 minalnej 315 mm
4
59/ ST SIEC |KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.no-|odc. -1 prob. 1 493.37 493.37
d.2.|KAN. 0706-02 minalnej 200 mm
4
25 45200000-9 Kaskada na istniejgcej studni
60|ST SIEC |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC kl. S, LITE, tgczonych na wcisk o |m 2 61.98 123.96
d.2.|KAN. 0408-03 8r. zewn. 200 mm
5
61/ST SIEC |KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielicho- |szt 1 106.71 106.71
d.2.|KAN. 0421-03 we tgczone na wecisk o $r. zewn. 315/200 mm
5
Razem dzial: Przebudowa przytacza kanalizacji deszczowej 259633.98
|Ogoétem wartosé kosztorysowa robot 647118.79

Stownie: szeséset czterdziesci siedem tysiecy sto osiemnascie i 79/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z RAZEM
1.1|Roboty pomiarowe i prace ge- 638.01 1511.37 59.23 449.02 119.21 2776.84
odezyjne
1.2|Roboty ziemne 39270.61 24820.90 67425.24 68701.20 18243.18 218461.13
1.3 Kanalizacja deszczowa 19708.39 99128.87 17145.37 23732.19 6301.34 166016.16
1.4 Kaskada na istniejacej studni 19.63 183.26 6.50 16.83 4.46 230.68
1|Przytacza kanalizacji deszczo- 59636.64 125644.40 84636.34 92899.24 24668.19 387484.81
wej
2.1|Roboty pomiarowe i prace ge- 103.94 501.85 9.65 73.16 19.42 708.02
odezyjne
2.2 Roboty ziemne 11986.50 6951.31 26328.61 24670.23 6551.16 76487.81
2.3|Roboty demontazowe 3093.12 982.98 3754.16 4409.69 1170.75 13410.70
2.4 Kanalizacja deszczowa 7066.60 145054.48 6014.85 8424.22 2236.63 168796.78
2.5/Kaskada na istniejgcej studni 19.63 183.25 6.50 16.83 4.46 230.67
2|Przebudowa przytacza kanali- 22269.79 153673.87 36113.77 37594.13 9982.42 259633.98
zacji deszczowej
RAZEM 81906.43 279318.27 120750.11| 130493.37 34650.61 647118.79

Stownie: szeséset czterdziesci siedem tysiecy sto osiemnascie i 79/100 zt

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 18987 dla SUNLOGIC
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 4394.2611 15.09 66309.40
2.|robocizna r-g 1033.6000 15.09 15597.03

RAZEM 81906.43

Stownie: osiemdziesiat jeden tysiecy dziewieéset szes¢ i 43/100 zt

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 18987 dla SUNLOGIC
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|czyszczaki z PCV kanalizacyjne o $r. 160 mm szt. 23.0000 55.70 1281.10
2.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0.3036 578.94 175.77
3.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm k.11 m3 0.4000 682.64 273.06
4./dokumentacja powykonawcza kpl. 1.0000 500.00 500.00
5. |dokumentacja powykonawcza' kpl. 1.0000 1500.00 1500.00
6./drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.8000 319.10 255.29
7.|drewno opatowe m3 0.8464 85.24 72.15
8. |igtofiltry (igty) szt. 2.5500 114.40 201.72
9. |kineta prefabrykowana o $r. 1200 mm szt 38.0000 250.12 9504.56

10. |kolektor ssgcy z rur stalowych kotnierzowych $r. 200 mm m 1.2500 39.75 49.69
11.|Koszty sktadowania gruzu na wysypisku m3 65.5320 15.00 982.98
12. |Koszty skladowania ziemi na wysypisku m3 877.9520 10.00 8779.52
13. |Krag z bet.zwir.C16/20 wys.500mm fi 1200mm szt 114.0000 115.25 13138.50
14. |kregi betonowe wys.500 mm szt. 20.0000 116.31 2326.20
15. |lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 533.6000 2.14 1141.90
16.|masa betonowa z kruszywa naturalnego m3 19.1360 137.61 2633.31
17.|papa asfaltowa z powtokg mineralizowana odmiany 250,315,400 m2 423.2000 2.23 943.74
18. |piasek m3 261.1044 20.88 5451.86
19. |piasek’ m3 561.7740 20.88 11729.84
20. |pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 38.0000 165.00 6270.00
21.|pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1200 mm szt 38.0000 115.10 4373.80
22.|Regulator przeptywu o parametrach 90/1,8/315 (wydajnosé/napet-  |szt. 1.0000 3000.00 3000.00
nienie w zbiorniku/$rednica odptywu)
23. |roztwor asfaltowy kg 338.8600 3.50 1186.02
24.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 184.8000 3.50 646.80
25.|rury PVCKI. S, LITE o $r. zewn. 160 mm m 212.6700 30.46 6477.93
26.|rury PVCKI. S, LITE o $r. zewn. 200 mm m 258.3660 45.15 11665.23
27.|rury PVCKI. S, LITE o $r. zewn. 250 mm m 171.0540 67.93 11619.70
28.|rury PVCKI. S, LITE o $r. zewn. 315 mm m 257.6520 107.37 27664.09
29. |rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm m 18.0000 17.04 306.72
30. |stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i watéw m3 0.0966 136.94 13.22
31.|stopnie wtazowe Zeliwne szt. 34.0000 18.12 616.08
32.|$ruby M 16 z nakretkami kg 10.0000 5.86 58.60
33.|tasma ostrzegawcza m 878.1000 0.18 158.05
34.|tréjnik o $r. 200 mm szt 15.0000 86.68 1300.20
35. |tréjnik o $r. 315/200 mm szt 1.0000 86.67 86.67
36. |uszczelki gumowe ptaskie szt. 12.0000 5.26 63.12
37.|wtaz kanatowy typu C szt 38.0000 310.29 11791.02
38.|woda z rurociggu m3 28.7400 4.23 121.57
39.|wstawka szczelna tulejowa dla rur PVC o $r. zewn. 160 mm szt. 25.0000 76.23 1905.75
40. |wstawka szczelna tulejowa dla rur PVC o $r. zewn. 200 mm szt. 60.0000 141.98 8518.80
41.|wstawka szczelna tulejowa dla rur PVC o $r. zewn. 315 mm szt. 11.0000 159.35 1752.85
42.|zaprawa cementowa M 7 m3 2.4800 177.97 441.36
43.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym szt. 1.2000 14.64 17.57
44. |zbiorniki retencyjne o gabarytach 2,5x4,0 m wysoko$¢ czynna Hcz  |szt. 4.0000 28000.00 112000.00
=1,8m

45. \/materiaty pomocnicze zt 6231.93

RAZEM 279318.27

Stownie: dwiescie siedemdziesiat dziewie¢ tysiecy trzysta osiemnascie i 27/100 zt

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 18987 dla SUNLOGIC
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢

1./ koparka ggsienicowa 0,25 m3 m-g 6.6528 67.94 451.99
2.|koparka gasienicowa 1.00 m3 m-g 294.5210 105.46 31060.19
3.|obudowa -typ boksowy m-g 390.3002 15.00 5854.50
4./ pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 5.0000 13.21 66.05
5./samochdéd do 5 t m-g 5.2500 57.06 299.57
6.samochdd dostawczy m-g 1.3670 52.30 71.50
7.|samochod samowytadowczy 10-15 t m-g 363.9610 79.46 28920.34
8.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 241.6477 84.27 20363.65
9.|samochdd skrzyniowy m-g 62.8122 57.06 3584.07
10.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 16.1600 76.18 1231.06
11.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 120.2194 76.13 9152.29
12.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 4.2872 57.06 244.62
13.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 20.3267 89.54 1820.06
14.|$rodek transportowy m-g 1.1959 52.30 62.54
15.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6 t m-g 22.3156 4.29 95.73
16.|wciggarka reczna 3-5 t m-g 46.1500 4.20 193.83
17.|wciggnik przejezdny 3 t m-g 25.0000 5.50 137.50
18.|zageszczarka m-g 134.0909 43.24 5798.09
19.|zuraw samochodowy 4 t' m-g 158.0400 71.77 11342.53
RAZEM 120750.11

Stownie: sto dwadziescia tysiecy siedemset piecdziesiat i 11/100 zt
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